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x6/RS40 n.t.

potqczefi wyréwna

gniazdo wtykowe 10/16A, 230V, 2P+Z,/
mocowane na RWC

T o .
zasilanie z TE

wskazanej przez inwestora

LEGENDA B6 -
B7 -

rozdzielnica blaszana wezta 400V wg rys. nr EQ3,

¢ 9 B8,B9 -
instalacja sitowa 400 i 230V, oswietleniowa 230V,
. . . B10 -
instalacja pofqczen urzqdzen automatyki,
instalacja polqczen wyréwnawczych — plaskownik FeZn25x2, B11,B12 -
oprawa jarzeniowa typu CO1 236 EVG, 2x36W MK1,MK2,MK3 @’ -
wytqcznik oswietleniowy szczelny, 10A, 250V, T -
gniazdo wtykowe 10/16A, 230V, 2P+Z, (n e -
pompa obiegowa c.o. typu Stratos 25/1—10, firmy WILO
Pn=0,009+0,19kW, In=0,13:1,3A, n=1400+4450 min_1, Un=230V,
pompa obiegowa c.t. typu Stratos 25/1-6, firmy WILO (B)® -

Pn=0,009+0,08kW, In=0,13+0,7A, n=1400+3400 min_1, Un=230V,
pompa cyrkulacyjna c.w. typu Stratos Pico—Z 25/1-6, firmy WILO
Pn=0,003+0,045kW, In=0,49A, n=1200+4200 miﬁ1 , Un=230V,

regulator elektroniczny TROVIS 5578, firmy Samson
montowany w skrzynce Z2W firmy "TAREL" IP-55,
Sterownik solarny Euroster 813, firmy Euroster

montowany w skrzynce Z2W firmy "TAREL” IP-55,

silownik typu 5825—-10 z zaworem typu 3222, firmy Samson,

silownik typu 5825-13 z zaworem typu 3222, firmy Samson,

sitownik typu 5857 z zaworem tréjdrogowym typu 3260, firmy Samson,
czujnik temperatury wewnetrznej PT1000 typu 5277-2, firmy Samson

czujnik temperatury zewnetrznej typu 5227-2, firmy Samson

wczych

L

UWAGI:

1. Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo 450/750V, YLY, w korytkach kablowych i rurkach RS, n.t.

N o O AN

. Oznaczenia urzqdzen automatyki wg rys. nr E-08.

. Odcinki przewoddw uktadane na scianie do wys. 1,5m chroni¢ rurkami RS.

. Przewody wprowadzane do skrzynki zaciskowej silnika chroni¢ rurkq Peschla.

. Zachowa¢ odstepy urzqdzeri technologicznych od RWC: od frontu 1,3m, z boku 0,6m.
. Do szyny PE (FeZn25x2) podtqczy¢ objemkami rury instalcji c.o., c.w. i c.t.

. Ze wzgledu na ksztalt pomieszczenia i wyposazenie technologiczne wezta,

dopuszcza sie inne niz na rys. rozmieszczenie opraw o$wietleniowych.

o]

9. Wysokos¢ pomieszczen

natezenie oswietlenia w pomieszczeniu wezta Eg4= 297Ix.

Oprawy mocowa¢ na zwieszakach.

czujnik temperatury wewnetrznej PT1000 typu 5207-64, firmy Samson

czujnik temperatury wewnetrznej PT1000 typu 5207-64, firmy Samson

ogranicznik temperatury STW typu 5343—4,

firmy Samson,

ogranicznik temperatury STB typu 5345-2, firmy Samson,

czujnik temperatury wewnetrznej systemu solarnego,

manometr kontaktowy,

korytko kablowe K50.

puszka przylqczeniowa instalacji antenowej o IP65 np. typu PH-1A.2 28.12

instalowana w poblizu licznika energii elektrycznej

puszka przylqczeniowa instalacji antenowej o IP65 np. typu PH-1A.2 28.12

instalowana na elewacji budynku obok czujnika temp. zewn. BS

. Instalacje oswietleniowq nalezy wykona¢ przewodami YDYzo3x1,5n.t.

hpom=3,65m, wysokos¢ mocowania opraw hy,=3,0m,

Uktad sieci TN-S

Ochrona od porazen

"Samoczynne wytqczanie” + potqczenia
wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe)
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