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1. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego: budowa budynku przedszkola w Warszawie przy
ul. Bernardynskiej 14 wraz z towarzyszaca infrastruktura oraz rozbidrka
istniejgcego budynku.

1.1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wezta cieplnego

3 - funkcyjnego w nowoprojektowanym budynku przedszkola przy ul. Bernardynskiej
14 w Warszawie. Projektowany wezet cieplny zlokalizowany bedzie w piwnicy
budynku.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- umowa z Inwestorem,

- projekt budowlany wykonawczy technologii i automatyki wezta cieplnego,
opracowany przez konopinscy.pl w lipcu 2018r,

— ustalenia z przedstawicielem Inwestora,

— uzgodnienia branzowe,

— obowigzujgce normy i przepisy,

- wytyczne projektowania weztdéw cieplnych VEOLIA.

1.3 Zakres opracowania

- zasilanie,

— rozdzielnica RWC,

- instalacja sitowa,

- instalacja sterownicza i automatyki,
- instalacja oswietleniowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— ochrona od porazen.

1.4 Zasilanie

Projektowana rozdzielnica wezta cieplnego RWC zasilona bedzie z tablicy wskazanej
przez Inwestora. Zasilanie nastgpi zza rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej.

Dobrano linie zasilajgca do RWC — YDYz, 5x6 mm? o napieciu znamionowym izolacji
450/750V i zabezpieczenie bezpiecznikami topikowymi D02 z wkiadkami o
charakterystyce gG i pradzie znamionowym 20A. Bezpieczniki zainstalowa¢ na
szynie TH w rozdzielnicy wskazanej przez Inwestora wykorzystujgc rezerwe miejsca.
Linia zasilajgca prowadzona bedzie w korytku w piwnicy i w rurze z PCV typu RS40.

1.5 Rozdzielnica RWC

Wezet cieplny oraz pozostate odbiory wezta cieplnego bedg zasilone z projektowanej
wytgcznie dla wezta rozdzielnicy RWC.

Rozdzielnice RWC zaprojektowano w oparciu o skrzynke blaszang o stopniu ochrony
IP54, wyposazong zgodnie z rysunkami nr E-02 i E-03.



Na wewnetrznej stronie drzwiczek nalezy umiesci¢ schemat gtéwny rozdzielnicy
wedtug rys. nr. E-02.

1.6 Instalacja sitowa

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie pompy c.0.(P1), pompy c.t. (P2), pompy c.w.
(P3), firmy WILO.

Pompa c.o. bedzie typu Stratos 25/1-10 P, = 0,009 =+ 0,19kW, n = 1400 + 4450 min™",
l,=0,13 + 1,3A, U, = 230V.

Pompa c.t. bedzie typu Stratos 25/1-6 P, = 0,009 + 0,08kW, n = 1400 =+ 3400 min™,
l,=0,13 = 0,7A, U, = 230V.

Pompa c.w. bedzie typu Stratos Pico-Z 25/1-6 P,, = 0,003 + 0,045kW, n = 1200 +
4200 min™, I, =0,49A, U, = 230V.

Pompy c.o., c.t., zasilié przewodami YDY3, 5x1,5mm? 450/750V, pompe c.w. zasili¢
przewodami YDY, 3x1,5mm? 450/750V.

Przewody nalezy prowadzi¢ n.t. na uchwytach i w korytkach (ciggi zbiorcze), a ich
odcinki do wysokosci 1,5m od podtogi chroni¢ rurkg winidurowg RS.

Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych silnikbw chroni¢ rurkg
karbowang (Peschla).

Silniki pomp c.o0., c.w., c.t. zabezpieczone bedg od zwar¢ i przecigzehn wytgcznikami
silnikowymi F1:F3 z wyzwalaczami elektromagnetycznymi (zwarciowymi) i
termicznymi (przecigzeniowymi).

Praca pomp c.o., c.w., ct. sygnalizowana bedzie zielong lampkg w RWC.

1.7 Instalacja sterownicza i automatyki
Silniki pomp c.o. (P1) i c.t. (P2) bedg sterowane przy pomocy czteropotozeniowych
tacznikéw S1 (c.0.) i S2 (c.t.). Zastosowane tgczniki umozliwiajg sterowanie pompami
c.o.ic.t.:

- reczne - potozenie R,

- wylgczone - potozenie 0,

- automatyczne - potozenie A, poprzez styk regulatora pogodowego,

- lato - potozenie L, krétkotrwate zatgczenie pomp w okresie przerwy grzewczej

(poprzez styk regulatora pogodowego).

Potozenie tagcznikéw w poz. "L" (lato), pozwala na krétkotrwate uruchamianie pomp w
okresie przerwy grzewczej przez styk regulatora pogodowego TROVIS 5578.

Silnik pompy c.w. P3 bedzie sterowany przy pomocy tréjpotozeniowego tgcznika S3.
Zastosowany tgcznik umozliwia sterowanie pompg c.w.:

- reczne - potozenie R,

- wylgczone - potozenie 0,

- automatyczne - potozenie A, poprzez styk regulatora pogodowego.

Na noc pompa bedzie wytgczana z regulatora.

Uktad automatycznej regulacji wezta cieplnego bedzie wykonany w oparciu o
urzadzenia firmy SAMSON, zawarte w projekcie technologii i automatyki wezta.
Uktad automatycznej regulacji temperatury c.o., c.w. i c.t. zawierat bedzie
nastepujgce urzgdzenia:

— elektroniczny regulator typu TROVIS 5578



- 2 elektryczne sitowniki liniowy c.o., c.t. typ 5825-10 z zaworem typu 3222
— elektryczny sitownik liniowy c.w. typ 5825-13 z zaworem typu 3222

— 4 czujniki temperatury dla c.o., c.t. PT1000 typu 5277-2

— 2 czujniki temperatury wody dla c.w. PT1000 typu 5207-64

- czujnik temperatury zewnetrzny PT 1000 typu 5227-2

— 2 ograniczniki temperatury instalacji c.o., c.t. STW typ 5343-4

- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB typ 5345-2.

Lokalizacja elementow automatyki, zostata przedstawiona na rys. nr E-01.

Schemat potgczen elektrycznych urzadzen automatyki zostat pokazany na rys. nr
E-04, E-05, E-06, E-07, E-08.

Przewody potgczen elementédw automatyki uktada¢ w korytku kablowym i rurach RS
n.t..

Do wspétpracy z zestawem solarnym zastosowano dodatkowy regulator systemu
solarnego Euroster 813 sterujgcy zaworem rozdzielajgcym, ktéry skieruje wode
cyrkulacyjng do podgrzewacza solarnego jesli bedzie miata odpowiednig temperature
lub do wymiennika z pominieciem podgrzewacza solarnego.

1.8 Instalacja antenowa

W projekcie przewidziano instalacje antenowa, stuzgcg do zdalnego odczytu energii
cieplnej.

Instalacja antenowa skfada sie z:

- 2 puszek przytgczeniowych IP65 montowanych na $cianie zewnetrznej budynku (B)
i na scianie wewnatrz pomieszczenia wezta (A) w poblizu licznika energii cieplnej,

- przewodu antenowego RG-58 tgczacego puszki (A) i (B),

- przewodu YStY 4x1mma2 tgczacego puszki (A) i (B).

Trasa prowadzenia instalacji antenowej zostata przedstawiona na rys. E-01.

1.9 Instalacja oswietlenia i gniazda 230V

Projektowang instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodem YDYzo3x1,5mm? n.t., z
osprzetem szczelnym. Zastosowano oprawy Swietlbwkowe
pytoszczelne/strugoodporne IP65 ze sSwietlbwkami 2x36W. Lokalizacje opraw
oswietleniowych przedstawiono na rys. nr E-01.

llos¢ opraw wynika z zatgczonych do projektu obliczen.

Sterowanie oswietleniem wytgcznikiem jednobiegunowym zainstalowanym na
wysokosci 1,4m od poziomu podtogi.

Instalacje oswietleniowg nalezy zasilic sprzed wytgcznika gtbwnego rozdzielnicy
RWC.

Nalezy przeprowadzi¢ badania natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.
Gniazda wtyczkowe 230V zainstalowane beda na rozdzielnicy RWC i na Scianie.

1.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano ochrone przepieciowa, realizowang przez ochronniki typu 2 (klasa C)
zainstalowane w projektowanej rozdzielnicy wezta RWC.



1.11 Ochrona od porazen

Ochrong przeciwporazeniowg podstawowg stanowita bedzie izolacja podstawowa i
obudowy czesci czynnych oraz dodatkowo wytgczniki roznicowoprgdowe 0 czutosci
30mA.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S, realizowane przez wytgczniki
ré6znicowoprgdowe, wytgczniki nadmiarowo - pradowe i bezpieczniki topikowe.
Skutecznos¢ przyjetej ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarem.

1.12 Instalacja potaczen wyrownawczych

W pomieszczeniu wezta wykonac potgczenia wyrdwnawcze dodatkowe (miejscowe)
bednarkg FeZn25x2mm.
Do szyny wyrdbwnawczej przytgczy¢ poprzez objemki: przewodzgce elementy
instalacji c.o. i c.w., oraz masy metalowe urzgdzen technologicznych. Szyne
wyréwnawczg FeZn25x2 potaczy¢ z istniejgcyg instalacjg potgczen wyréwnawczych
gtéwnych budynku. Srubowy zacisk ochronny rozdzielnicy RWC potgczyé z zytg
ochronng przewodu zasilajgcego (PE) i bednarkg potgczen wyréwnawczych
FeZn25x2.
Potaczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:

- obudowa rozdzielnicy RWC, zacisk PE w szafce regulatora,

— zaciski PE gniazda, zacisk PE wezta kompaktowego, oprawy os$wietleniowe,

— silniki pomp,

- koryto kablowe K50 wraz pokrywa,

- jezeli brak ciggtosci koryta kablowego, nalezy wykona¢ mostki przewodem

LgY6mm?Z.

Zyte ochronng PE przewodu zasilajgcego potaczy¢ w tablicy administracyjnej z
zaciskiem ochronnym PE. Do ochrony silnikbw wykorzystaé zyte PE przewoddw
zasilajgcych silniki.
Ptaskownik FeZn25x2 pomalowac¢ w poprzeczne zéttozielone pasy.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Bilans mocy, dobér linii zasilajacej i zabezpieczen

1. Pompa c.o. Pi=0,19 kW
2. pompa c.w. Pi=0,045 kW
3. pompa c.t. Pi=0,08kW
4. automatyka Pi=0,10 kW
5. gniazdo 1-f Pi=2,00 kW
6. oswietlenie Pi=0,24 kW
RAZEM Pi=2,7 kW
Moc zainstalowana (w zaokrggleniu) Pi=2,7 kW

Moc szczytowa (w zaokragleniu) Ps=1,7 kW
Ps=1,7 kW, cos$ = 0,9
Ps 1,7 x10°

V3 x U x coso V3 x 400 x 0,9

Dobrano linie zasilajgcg YDY3z, 5x6/RS40 w korytku, lgg = 34 A

k.=0,1
k.=0,1
k.=0,1
k.=1,0
k.=0,5
k.=1,0
k.=0,63

P.=0,19 kW
P.=0,045 kW
P=0,08 kW
P.=0,10 kW
P.=1,00 KW
P=0,24 kW
P.=1,7 kW

Zabezpieczenie w RG bezpiecznikiem topikowym o pradzie nominalnym [,=20A,

dobranym ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczen.

lo < 1p< lgg 2,73A<20A<34 A

lp<1,45 X lyg 1,6x20A=32,0A<1,45x34 A=493 A

2.2 Obliczenia oswietlenia

Obliczenia natezenia oswietlenia dokonano wg programu ,DIALUX”.

Zaprojektowano 3 oprawy $wietldwkowe 2x36W
Natezenie $rednie E¢ = 297 Ix



Bernardyniska 14 By D |A|_UX

18.08. 20115

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie wezla cieplnego / Wyniki jednoarkuszowe

\) T351m
A=y \_f
/f— 280
_—320 32{1-—-.._____\
\/ 320
3
r 300" 350
i
360 360
20
280 320____320____.320
| 240 \ —]
\ 280— 280 (2“0

; - 0.00

0.00 481m
Wysokost pomieszczenia: 3.650 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspotczynnik konserwacy: 0.77
Powierzchnia o [%] B Ix] Ein [Ix] E i [ EqintER
Plaszczyzna pracy '} 297 211 365 0.709
Podioga 20 298 212 364 0.713
Sufit 70 102 76 118 0.743
Sciany (4) 50 236 93 783 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m Lewa sciana 24 20

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 21 19

Margines: 0.000 m (CIE, SHR=0.25)
Wykaz opraw
Nr.  llosc  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG (1.000}) 5224 G700 80.0

W sumie: 15671 Wsumie: 20100 2400

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 14 22 W/im? =4 78 W/m3/100 Ix {(Fowierzchnia podstawowa: 16.88 m?}

Y
DlALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp | Wyszczegodlnienie Jedn. | llosé
1. | Rozdzielnica kompletna wezta RWC wg. rys. E02 i EO3 kpl. 1
2. | Oprawa s$wietlbwkowa hermetyczna CO1 236, 2x36W szt. 3
3. | Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy hermetyczny n.t. 10A szt. 1
4. | Ptaskownik FeZn 25x2 mb. 28
5. | Przewéd YDY;, 5x6,0 mm? 450/750V mb. 40
6. | Przewdd typu YDY3, 5x1,5 mm* 450/750V mb. 22
7. | Przewdd typu YDY3, 3x1,5 mm® 450/750V mb. 60
8. | Przewdd typu YLY 7x1,0 mm® mb. 3
9. | Przewéd typu YLY 5x1,0 mm® mb. 30

10. | Przewdd typu YLY 3x1,0 mm® mb. 6

11. | Przewéd typu YLY 2x1,0 mm?® mb. 105

12. | Przewdd sterowniczy ekranowany typu LiYCY 2x1,0 mm® mb. 22

13. | Rura winidurowa RS40 mb. 40

14. | Rura winidurowa RS22 mb. 55

15. | Rura winidurowa RS18 mb. 46

16. | Rurka karbowana gietka RKGL25 mb. 34

17. | Skrzynka z tw. sztucznego IP 55 typu Z2W, szt. 1

165x250x140mm, dla regulatora 5578
18. | Skrzynka z tw. sztucznego IP 55 typu Z2W, 165x250x140mm, | kpl. 1
dla sterownika Euroster 813
wyposazona w listwe TH35 i przekaznik pomocniczy R4 4/z+r,
230V

19. | Odgateznik n.t., 4-ro wylotowy szt. 2

20. | Korytko kablowe z pokrywg K50, a = 50mm mb. 11

21. | Roztacznik bezpiecznikowy ,TYTAN” szt. 3

22. | Wktadka bezpiecznikowa D02, gG, 20A szt. 3

23. | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 10/16A, 250V n.t. szczelne szt. 1

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI ANTENOWEJ

Lp | Wyszczegélnienie Jedn. | llosé
1. | Puszka hermetyczna o IP65 typu PH-1A.2 28.12 prod. kpl. 2

L,ELEKTRO-PLAST”
2. | Kabel antenowy RG-58 mb 20
3. | Przewdéd YStY 4x1,0 mm2 mb. 20
4. | Rurka instalacyjna gtadka RVS 22mm mb. 20
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5. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA OCHRONY | ZDROWIA

5.1 Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robdét obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w wezle cieplnym w
budynku przedszkola przy ul. Bernerdynskiej 14 w Warszawie.

— zabudowa w rozdzielnicy elektrycznej budynku roztgcznika bezpiecznikowego

.1 YTAN” z wktadkami bezpiecznikowymi D02, gG, 20A,

- zabudowa osprzetu elektrycznego w rozdzielnicy elektrycznej RWC,

- montaz rozdzielnicy elektrycznej RWC na Scianie pomieszczenia,

— montaz rurek instalacyjnych,

— utozenie przewoddw w rurkach instalacyjnych,

- montaz opraw oswietleniowych z osprzetem,

- montaz instalacji wyrbwnawczych,

- podtgczenie przewoddw do zaciskdw aparatow i rozdzielnic elektrycznych,

- oznakowanie przewodow,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

— uruchomienie instalaciji.

5.2 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

— nieostroznosc¢ i nieuwaga pracownikéw przy robotach montazowych instalaciji
elektrycznych,

- niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata pracownika przy robotach montazowych
urzgdzen elektrycznych,

- niesprawnosc¢ narzedzi budowlanych i elektronarzedzi,

- niewielka powierzchnia placu budowy,

- kolizje instalacji elektrycznych z instalacjg sanitarna.

5.3 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniu robét

Prace montazowe odbywac sie bedg w wydzielonym pomieszczeniu wezta
cieplnego.

5.4 Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy, lub w sytuacjach tego
wymagajgcych po uprzednich uzgodnieniach przedstawiciel inwestora, powinien
przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przestrzegania zasad BHP dla poszczegdlnych
stanowisk pracy.

Szkolenie wstepne ogolne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy.

Szkolenie stanowiskowe na obiekcie przeprowadza kierownik budowy
(wykonawca) lub w sytuacjach tego wymagajacych po uprzednich uzgodnieniach
przedstawiciela inwestora.

Szkolenie okresowe przeprowadza wykonawca poprzez uprawione 0soby prawne
lub fizyczne.

Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i zaswiadczenia kwalifikacyjne.
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W wypadku wystgpienia zagrozenia wszyscy pracownicy winni posiada¢ znajomosé
udzielania pierwszej pomocy oraz by¢ zaopatrzeni w apteczke pierwszej pomocy.
W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ spis waznych telefonow.

5.5 Potwierdzenie realizacji szkolenh BHP

- kartoteka kontrolna BHP,

— zaswiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okresowego,
- $wiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),

- karta ryzyka zawodowego.

5.6 Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét

Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wytgcznie osoby posiadajgce wymagane

Swiadectwa kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.

Do wykonywania robét nalezy uzy¢ tylko materiatéw, wyrobdw, maszyn, urzadzen i

narzedzi posiadajgcych atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady techniczne.

Do miejsca prowadzenia robét nie nalezy dopuszczac oséb postronnych. Pracownicy

i inne osoby dopuszczane na plac budowy winni posiadaé niezbedne srodki ochrony

osobistej.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokét wykonywanych obiektéw nalezy ogrodzic¢

barierami ochronnymi.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy na terenie budowy zachowac tad i

porzgdek oraz zapewnic tatwy dojazd.

Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny odpowiadaé

wymogom okreslonych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych,

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwaga: Lista sSrodkéw zapobiegawczych przy robotach budowlanych musi by¢
ustalona przez wykonawce w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowat
Wojciech Grossman
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Wojciech Grossman

imi¢ i nazwisko

mgr inz. elektryk

tytut

Wa-644/92

nr. uprawnien zawodowych

MAZ/1E/4687/01

nr. rejestracyjny Izby Inzynieréw Budownictwa

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA W TRYBIE ART. 20 UST 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Ja nizej podpisany : Wojciech Grossman

branza elektryczna-projektant

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr : Wa-644/92

w specjalnosci : instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
nalezacy do : Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa

o$wiadczam, ze:

projekt wezla cieplnego dla budynku przedszkola przy ul. Bernardynskiej 14 w
Warszawie zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny i nadaje si¢ do realizacji

miejscowos¢ i data: Warszawa, lipiec 2018r.
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Kazimierz Krasuski

imi¢ i nazwisko

mgr inz. elektryk

tytut

St-323/88

nr. uprawnien zawodowych

MAZ/TE/4680/01

nr. rejestracyjny Izby Inzynieréw Budownictwa

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO W TRYBIE ART. 20 UST .4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Ja nizej podpisany : Kazimierz Krasuski

branza elektryczna-sprawdzajacy

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr : St-323/88

w specjalnosci : instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
nalezacy do : Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
o$wiadczam, ze:

projekt wezla cieplnego dla budynku przedszkola przy ul. Bernardynskiej 14 w
Warszawie zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny i nadaje si¢ do realizacji.

miejscowos¢ i data: Warszawa lipiec 2018r.
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URZAD WOJEWODZKL
w Warszawie
Wrydzlal Madzoru Urbanistycincgo
i Budowlancgo

Wa-644/92

Nr vbdeney jny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAWIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzisine] funkcli techniczne] w budowniciwle

Na podstawle art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 usiawy z dnia 24 pafdziernika 1874 r. — Pra-

5.33 ust.l pkt 4 1it.™d"

razp, Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.1L1875 r. w sprawie sa-

modzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46 ¢ poin, zmisnaml).
STWIERDZAM

te Ob.  WOJOTECH SEAWOMTR GROSSWMATN gadaracgo
..megister intynier elektryk

urodzony(a) dnis. 2] lipca 1957 », Warszawa

posiada przygotowapie zawodowe do pelnienia samodzielne] funkeji technicene]

+

W e Y- IRl - . s - T
w specjalnedei | inatslagyino-Iingynie;
' instalacji elektrycsnychs
1/ do gporzsdzania projektéw instslscii elektrycenych, napo=
wietrznyeh 1 kablowych linil snergetycanych oras stacil
1 ursgdzenl elektroenergetycanych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innyeh bu-
dyokdw o kubaturze do 1000 o - do kierowasnis, nasdzorowania
i kontrolowanls budowy oraz ocenieniae 1 bsdanis stanu tech-
niseEn2go W zakresis instelacii elekirycznych.-

I up. Wojewedy Wamanwskiegy

= Fm_m chajoweld
Dryra al d

Urbaninipeznage | B
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DC1-BAA-FVB *

Pan WOIJCIECH GROSSMAN o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4687/01
adres zamieszkania WYSOCKIEGO 14 m. 49, 03-371 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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LRZAD Warseowas |, o0 500000
MIASTA STOLECZHEGD WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRIESTRZENNEGD
URBAMISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORY BUDOWLANEGO
5t-323/88

M ewldeasying .

STWIERDZEKIE POSIADAKIA PRZYGOTOWAKIA ZAWODOWEGO

do pelnienis sumodzielne] funkeji fechnicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i arl. 57 usf. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r

Prawo budowlane (Dz. U. Ne 38, poz 229) oraz &
2 ust.1l pkt 1, § 5 ust.l pkt § 7, § 13 vst.1 pkt 4 lit.d

rozp. Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodewiska z dnia 20 lufego 1975 r.
w sprawie samedzieloych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr B, por. 46).

-

1,

STWIERDZAM

AZTIMIERZ KRASEUS K I s.Franciszka

ze Ob.
magister inzynier elektryk

25 listopada 1956 r, Trzebieszow

vrodzony(a) dnia

posieda przygelowanie zawodowe do pelnienia samodzielne] funkeji
projektanta oraz kierpwnika budowy i robot

instalecyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

w specjalnofci

elelktryeznych

i/ do sporzaedzania projektow instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i lkontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowsnia wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw instalacji oraz oceniania i badania stanu fechnicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych.
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® POLSKA
I 2 B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2E3-G4P-422 *

Pan KAZIMIERZ KRASUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4680/01

adres zamieszkania ul. BRAHMSA 17, 05-080 KLAUDYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz_ U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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