MYMI IMZHA

wieszak bezposredni ES co max. 900 mm

LEGENDA:

S1/310 — sufit podwieszany akustyczny demontowalny z ukrytym profilem nosnym, pfyta akustyczna
z wefny drzewnej tqczonej magnezytem, piyty rastrowe grubosci 35mm o wymiarach 60x60cm
wymagana odpornosc ogniowa A2 BS1 DO. Liczba przy oznaczeniu typu sufitu oznacza rzedng
spodu sufitu wzgledem poziomu wykofczonej podfogi.

S2/310 — sufit podwieszany zmywalny i demontowalny z ukrytym profilem nosnym

piyty rastrowe o wymiarach 60x60cm w kolorze jasnego ecru zblizonym do RAL 9010
wymagana odpornosc ogniowa A2 BS1 DO. Liczba przy oznaczeniu typu sufitu oznacza rzedng
spodu sufitu wzgledem poziomu wykofczonej podfogi.

S3/310 — sufit podwieszany akustyczny demontowalny z ukrytym profilem nosnym
piyty rastrowe grubosci 35mm 60x60cm, wymagana duza odpornosé na uszkodzenia mechaniczne,

klasa A1, pfyta akustyczna z wefny drzewnej fgczonej magnezytem,

zabezpieczenie przed pytem wetny (wetna wktadana do workdw akustycznych)
na ptytach nalezy ufozyé¢ wetne mineralng o gestosci 50mm 50kg/m3. Liczba przy oznaczeniu

typu sufitu oznacza rzedng spodu sufitu wzgledem poziomu wykoriczonej podfogi.

275¢cm

UWAGA:

S1/300¢cm

ST

zmiana wysokosci sufitu podwieszanego wykonana z pfyt akustycznych

sufit akustyczny w kolorze naturalnym zblizonym do RAL 1013

sufit zmywalny w kolorze jasnego ecru zblizonym do RAL 9010

sufit akustyczny w kolorze jasnej soczystej zieleni RAL 110 70 60
(wzornik RAL D2 Design)

sufit akustyczny w kolorze niebieskim RAL 5015

Sufity podwieszane muszq by¢é wykonane z materiafdw niepalnych lub

niezapalnych nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wpfywem dziatania ognia.

Sufity podwieszane odmierza¢ w jednej osi pomieszczenia od petnej ptyty

Miejsce w pomieszczeniach, w ktdrych sufity odmierza¢ od petnej ptyty

Lampa LED— Oprawa zewnetrzna—zgodnie z projektem elektrycznym

rT Sufity podwieszane odmierza¢ w dwdch osiach pomieszczenia od petnej piyty
©
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8 Miejsce montazu projektora

WYJSCIE EWAK.  DRZWI EWAK.

strop zelbetowy

fqcznik do zelbetu
(wg wytycznych producenta zamocowat)

WYJ. EWAK.
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profil nosny CD 60x27x0,6 co 600 mm

wkrety 50 mm w ilosci 6 sztuk na pfyte
feb sruby malowany na kolor pfyty

ptyta akustyczna z wetny drzewnej tqczonej
magnezytem, gr. 35 mm
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Lampa LED — zgodnie z projektem elektrycznym

Lampa wiszqca lub natynkowa— zgodnie z projektem elektrycznym

Y AT Oswietlenie ewakuacyjne

4
=X Oswietlenie kierunkowe — droga ewakuacyjna LED

4 vm

DETAL SUFITU

Ptyty akustyczne z weiny drzewnej fgczonej magnezytem

na konstrukcji systemowej
Przekroj podtuzny
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Lampa LED — punktowa zgodnie z projektem elektrycznym
< E ¢E Lampa LED oswietlenie drogi ewakuacyjnej zgodnie z projektem elektrycznym
© Czujka ruchu — zgodnie z projektem elektrycznym

(stelaz)— zgodnie z projektem elektrycznym

Kolor uskoku (bok) zawsze w kolorze nizszej czesci (kolor fgczony na narozniku wklestym)

Dla sufitéw pod stropem prefabrykowanym w osiach 9—10/A-E

kotwienie systemowe musi by¢ skonsultowane z dostawcg
pfyt sprezonych (pfytkie kotwienie)
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RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI
BRANZAMI | CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI

WYMIARY PODANO W "STANIE SUROWYM" BEZ TYNKOW. ]
NALEZY PRZYJAC WYKONANIE TYNKOW GIPSOWYCH O GRUBOSCI 15mm.

LE"} PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY. .|

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WARSZAWE PRZY UL. BERNARDYNSKIEJ 14 WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA NA
DZIALCE EW. NR 55 | CZESCI DZIAtKI 57/14 W OBREBIE 1-05-02 MOKOTOW ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

RZUT SUFITOW PARTERU (KONDYGNACJI 1)

PROJEKTOWAL: apres | Warszawa, ul. Bernardynska f

MGR INZ. ARCH. STANISLAW KONOPINSKI
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

INWESTYCJI

4
dz. nr ew. 55 i czescl dziatki 57/14
obreb 1-05-02 Mokotow

SPRAWDZIE:

MGR INZ. ARCH. PIOTR POLATYNSKI
UPR. MA/041/17 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

INWESTOR

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA MOKOTOW
RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa
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