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przykrycie ptytami kompozytowymi

na stelazu systemowym _
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deski tarasowe na legarach

zywica epoksydowa
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pfyta zelbetowa

10-50

beton podktadowy

piasek zageszczony do 1d=0,98

RN NN

deski kompozytowe (wym. 25x160mm)

z wierzchniq warstwg w drobny ryfel

na diugosci 1qczone z zachowaniem dylatacji 0,5cm
mocowane do legardw systemowymi fgcznikami

legary kompozytowe (wym. 30x50mm) w rozstawie
A%oa. na diugosci tqczone z zachowaniem dylataciji
Tcm, mocowane do pfyty klejem elastomerowym

listwa kompozytowa montowana
za pomocq wkreta samowiercqcego
do pfaszczyzny bocznej legara

przykrycie ptytami kompozytowymi
na stelazu systemowym

zywica epoksydow

konstrukcja zelbetowa

kostka chodnikowa
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ELEWACJA ZACHODNIA
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ELEWACJA POLUDNIOWA

Oktfadzina elewacyjna na ruszcie metalowym
w kolorze pomaranczowym zblizonym do RAL1037/

RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI
BRANZAMI | CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI

0,00 = 7,14 m.n.p.w. Przyjeto rzedng bezwzgledng jako minimum 40cm powyzej
istniejgcego terenu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci wzgledem przyjetych
rzednych, na etapie tyczenia budynku, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WARSZAWIE PRZY UL. BERNARDYNSKIEJ 14 WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA NA
DZIALCE EW. NR 55 | CZESCI DZIAtKI 57/14 W OBREBIE 1-05—02 MOKOTOW ORAZ ROZBIGRKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ZADASZONA SCENA

PROJEKTOWAL.:

MGR INZ. ARCH. STANIStAW KONOPINSKI
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

Warszawa, ul. Bernardyiska 14
dz. nr ew. 55 i czesci dziatki 57 /14
obreb 1-05-02 Mokotow

ADRES
INWESTYCJI

SPRAWDZAL:

MGR INZ. ARCH. PIOTR POLATYNSKI
UPR. z_>\oﬁ\3 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
INWESTOR | DZIELNICA MOKOTOW
RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa

ELEWACJA WSCHODNIA
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