PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa budynku przedszkola w Warszawie, przy ul. Bernardynskiej 14
wraz z towarzyszaca infrastrukturg na dziatce ew. nr 55 i czesci dziatki
57/14 w obrebie 1-05-02 Mokotow oraz rozbiorka istniejacego budynku.

TOM 4/14

PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ - CZESC3z3
KATEGORIE OBIEKTOW IX, Iil, XXII

Lokalizacja: Warszawa, ul. Bernardynska 14, dz.ew.nr 55 i czes$¢ dziatki 57/14
w obrebie 1-05-02 Mokotbéw, przytgcza instalacji na dziatkach ew.
1111 w obrebie 1-05-11

Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Mokotéw
Ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

Zespot projektowy:

imie i nazwisko funkcja / uprawn. branza podpis
mgr inz. arch. . .
. L projektant architektura
Stanistaw Konopiriski MA/KK/007/02
specjalnos¢ architektoniczna
mgr inz. arch. .
Piotr Polatynski Sﬂi%djﬁ?;y architektura

specjalnos¢ architektoniczna

Nazwy i kody robot: 45000000-7 Roboty budowlane
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkol-
nych obiektow budowlanych

Data: 20 lipca 2018
Catos¢ opracowania projektu budowlaneqgo sktada sie z nastepujacych tomow:

Tom 1/14 projekt zagospodarowania terenu



Tom 2/14
Tom 3/14
Tom 4/14
Tom 5/14
Tom 6/14
Tom 7/14

Tom 8/14

Tom 9/14

Tom 10/14
Tom 11/14
Tom 12/14
Tom 13/14
Tom 14/14

Zawiera projekt nawierzchni utwardzonych, projekt zagospodarowania ogrodu przedszkolnego

projekt branzy architektonicznej — czes¢ 1z 3
Zawiera opis techniczny, charakterystyke energetyczng i obliczenia PHPP

projekt branzy architektonicznej — czes¢ 2 z 3
Zawiera czesc¢ rysunkowa — gtéwne rysunki

projekt branzy architektonicznej — czes¢ 3 z 3
Zawiera czes$é rysunkowg — rysunki sufitdw, posadzek, detali itp.

projekt branzy konstrukcyjnej —czesc¢ 1 z 3
Zawiera opis techniczny, obliczenia statyczne i badania geotechniczne

projekt branzy konstrukcyjnej —czes¢ 2 z 3

Zawiera czes¢ rysunkowg

projekt branzy konstrukcyjnej —czes¢ 3 z 3

Zawiera czesé rysunkowg

projekt branzy sanitarnej i wentylacji mechaniczne;j
projekt branzy elektrycznej

projekt rozbidrki istniejgcego budynku przedszkola
projekt wezta cieplnego

projekt przytgcza sieci cieplnej

projekt przytaczy wody i kanalizaciji

projekt drenazu i wodociggu letniego



Spis zawartosci tomu 4/14

Spis rysunkow

A17  Rzut sufitéw parteru (kondygnacji 1) skala 1:50
A18  Rzut sufitbw kondygnaciji 2 skala 1:50
A19  Kolorystyka posadzki parteru (kond.1) skala 1:100
A20 Kolorystyka posadzki kondygnacji 2 skala 1:100
A21  Detal zaluzji fasadowych skala 1:25
A22  Detal wpustu dachowego skala 1:5
A23  Detal stropodachu skala 1:10
A24  Detal wejscia do budynku skala 1:10
A25 Detal osadzenia stolarki skala 1:10
A26  Rzut kondygnacji 1 — wyposazenie skala 1:100
A27  Rzut kondygnacji 2 — wyposazenie skala 1:100
A28  Wiata na zabawki — rzuty i przekroj skala 1:50
A29  Wiata na zabawki skala 1:50
A30 Wiata Smietnikowa skala 1:50
A31 Zadaszona scena skala 1:50
A32 Balustrady schodéw ewakuacyjnych skala 1:20
A33 Balustrady schodow skala 1:20
A34  Zabudowa meblowa dla sal zaje¢ skala 1:20
A35 Detal wytazu dachowego i drabiny skala 1:20
A36 Detal $wietlika SW1 skala 1:20
A37  Detal $wietlika SW2 skala 1:20
A38 Detal barierki okiennej skala 1:10

A39 Schemat ocieplenia elewacji skala 1:200



MYMI IMZHA

wieszak bezposredni ES co max. 900 mm

LEGENDA:

S1/310 — sufit podwieszany akustyczny demontowalny z ukrytym profilem nosnym, pfyta akustyczna
z wefny drzewnej tqczonej magnezytem, piyty rastrowe grubosci 35mm o wymiarach 60x60cm
wymagana odpornosc ogniowa A2 BS1 DO. Liczba przy oznaczeniu typu sufitu oznacza rzedng
spodu sufitu wzgledem poziomu wykofczonej podfogi.

S2/310 — sufit podwieszany zmywalny i demontowalny z ukrytym profilem nosnym

piyty rastrowe o wymiarach 60x60cm w kolorze jasnego ecru zblizonym do RAL 9010
wymagana odpornosc ogniowa A2 BS1 DO. Liczba przy oznaczeniu typu sufitu oznacza rzedng
spodu sufitu wzgledem poziomu wykofczonej podfogi.

S3/310 — sufit podwieszany akustyczny demontowalny z ukrytym profilem nosnym
piyty rastrowe grubosci 35mm 60x60cm, wymagana duza odpornosé na uszkodzenia mechaniczne,

klasa A1, pfyta akustyczna z wefny drzewnej fgczonej magnezytem,

zabezpieczenie przed pytem wetny (wetna wktadana do workdw akustycznych)
na ptytach nalezy ufozyé¢ wetne mineralng o gestosci 50mm 50kg/m3. Liczba przy oznaczeniu

typu sufitu oznacza rzedng spodu sufitu wzgledem poziomu wykoriczonej podfogi.

275¢cm

UWAGA:

S1/300¢cm

ST

zmiana wysokosci sufitu podwieszanego wykonana z pfyt akustycznych

sufit akustyczny w kolorze naturalnym zblizonym do RAL 1013

sufit zmywalny w kolorze jasnego ecru zblizonym do RAL 9010

sufit akustyczny w kolorze jasnej soczystej zieleni RAL 110 70 60
(wzornik RAL D2 Design)

sufit akustyczny w kolorze niebieskim RAL 5015

Sufity podwieszane muszq by¢é wykonane z materiafdw niepalnych lub

niezapalnych nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wpfywem dziatania ognia.

Sufity podwieszane odmierza¢ w jednej osi pomieszczenia od petnej ptyty

Miejsce w pomieszczeniach, w ktdrych sufity odmierza¢ od petnej ptyty

Lampa LED— Oprawa zewnetrzna—zgodnie z projektem elektrycznym

rT Sufity podwieszane odmierza¢ w dwdch osiach pomieszczenia od petnej piyty
©
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8 Miejsce montazu projektora

WYJSCIE EWAK.  DRZWI EWAK.

strop zelbetowy

fqcznik do zelbetu
(wg wytycznych producenta zamocowat)
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profil nosny CD 60x27x0,6 co 600 mm

wkrety 50 mm w ilosci 6 sztuk na pfyte
feb sruby malowany na kolor pfyty

ptyta akustyczna z wetny drzewnej tqczonej
magnezytem, gr. 35 mm

O
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Lampa LED — zgodnie z projektem elektrycznym

Lampa wiszqca lub natynkowa— zgodnie z projektem elektrycznym

Y AT Oswietlenie ewakuacyjne

4
=X Oswietlenie kierunkowe — droga ewakuacyjna LED

4 vm

DETAL SUFITU

Ptyty akustyczne z weiny drzewnej fgczonej magnezytem

na konstrukcji systemowej
Przekroj podtuzny
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Lampa LED — punktowa zgodnie z projektem elektrycznym
< E ¢E Lampa LED oswietlenie drogi ewakuacyjnej zgodnie z projektem elektrycznym
© Czujka ruchu — zgodnie z projektem elektrycznym

(stelaz)— zgodnie z projektem elektrycznym

Kolor uskoku (bok) zawsze w kolorze nizszej czesci (kolor fgczony na narozniku wklestym)

Dla sufitéw pod stropem prefabrykowanym w osiach 9—10/A-E

kotwienie systemowe musi by¢ skonsultowane z dostawcg
pfyt sprezonych (pfytkie kotwienie)

m—

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI
BRANZAMI | CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI

WYMIARY PODANO W "STANIE SUROWYM" BEZ TYNKOW. ]
NALEZY PRZYJAC WYKONANIE TYNKOW GIPSOWYCH O GRUBOSCI 15mm.

LE"} PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY. .|

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WARSZAWE PRZY UL. BERNARDYNSKIEJ 14 WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA NA
DZIALCE EW. NR 55 | CZESCI DZIAtKI 57/14 W OBREBIE 1-05-02 MOKOTOW ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

RZUT SUFITOW PARTERU (KONDYGNACJI 1)

PROJEKTOWAL: apres | Warszawa, ul. Bernardynska f

MGR INZ. ARCH. STANISLAW KONOPINSKI
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

INWESTYCJI

4
dz. nr ew. 55 i czescl dziatki 57/14
obreb 1-05-02 Mokotow

SPRAWDZIE:

MGR INZ. ARCH. PIOTR POLATYNSKI
UPR. MA/041/17 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

INWESTOR

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA MOKOTOW
RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa

DATA 07.2018
BRANZA | ARCHITEKTURA >A N
FAZA __umo__mf WYKONAWCZY SKALA 1:50




LEGENDA:

- S1/310 — sufit podwieszany akustyczny demontowalny z ukrytym profilem nosnym, pfyta akustyczna
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wykfadzina PCV w kolorze jasnozielonym
wedtug wzornika RAL D2 Design 120 80 50

/ wyktadzina PCV w kolorze z&itym
wedfug wzornika RAL 1018

wykfadzina PCV w kolorze pomarariczowym
H wedfug wzornika RAL 1028

wykfadzina PCV w kolorze biatym
wedfug wzornika RAL 9010

wykfadzina PCV w kolorze fioletowym
wedfug wzornika RAL D2 Design 300 70 25
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i wykfadzina PCV w kolorze ciemnozielonym
“ “ H = wedfug wzornika RAL 6018
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wyktadzina PCV w kolorze brqzowym
wedfug wzornika RAL D2 Design 050 60 40
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wyktadzina PCV w kolorze rézowym
wedfug wzornika RAL D2 Design 030 80 20

wykfadzina PCV w kolorze btekitn
wedfug wzornika RAL D2 Design 220 80 20
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Podcisnieniowy, podwdjny wpust dachowy z koszem

Kotnierz do fqczenia z papq

=
—
=
—

Papa podkfadowa i papa wierzchniego krycia

Szlichta cementowa zbrojona

Kotnierz do tgczenia z folig

7

\\\\\\\\\\\ Wx\\\\ P %\|
S O AP S \\\\\\\\\\\\\\\\

Folia techniczna

; |

40
> Zat

Styropian ze spadkiem

Kotnierz do fqczenia z paroizolacjq

Folia paroizolacyjna

Bezskurczowa masa cementowa
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PRZEKROJ POZIOMY

~
=

Rura spustowa kwadratpwa 70x80mm
w kolorze pomaraficzowym (RAL1037)

odprowadzenie od budynku

Ptyty elewacyjne kompozytowe

Wetna mineralna pomigdzy
rusztem elewacii

Stup zelbetowy

Pokrycie z membrany EPDM

Polistyren ekstrudowany
ze spadkiem 2,5% gr. min 15cm

\

+8,/75

Tynk zewnetrzny

Obrébka blacharska wklejona pomiedzy warstwy papy

PRZEKROJ PIONOWY

Dodatkowy pas papy termozgrzewalnej

Papa podkfadowa i papa wierzchniego krycia

Szlichta cementowa zbrojona

Wetna mineralna elewacyjna

3473

Obrébka blacharska w kolorze
pomaranczowym (RAL1037)
mocowana do belki zelbetowej

Rynna kwadratowa w systemie
ukrytym mocowana do belki
drewnianej, rynna w kolorze
pomaranczowym (RAL1037)

Obrobka blacharska w kolorze

pomaranczowym (RAL1037)
mocowana do belki zelbetowej

Membrana EPDM

Belka drewniana 12x6cm impregno

ana

Folia paroizolacyjna

Ptyty elewacyjne kompozytowe

Wetna mineralna pomiedzy

10

Folia techniczna

/ Warstwa spadkowa styropianu

Warstwa gfowna styropianu

Folia paroizolacyjna

Strop ostatniej kondygnacji

rusztem elewacji

Belka zelbetowa

Zewnetrzna witryna elewacyjna
z oknami lamelowymi

Kaseta zaluzji

Wewnetrzna witryna elewacyjna
z oknami rozwieralno—uchylnymi
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P1yty betonowe

Podsypka piaskowo—cementowa

Podbudowa z ttucznia 5/32

Tynk zewnetrzny

Izolacja termiczna zachodzqca
na rame okna min.3cm(wetha min]

Tasma paroprzepuszczalna

Klin izolacyjny z polistyrenu
ekstrudowanego

Pianka montazowo—uszczelniajgca

Konstrukcja zelbetowa

Tynk wewnetrzny

Konsola mswﬁo_ooﬁ:o okna )
mocowana na kotwy do nadproza

NA ZEWNATRZ

Fuga s%%ﬂ&.%‘?_‘_xosv o

Ptyty betonowe chodnikowe Wktadka styropianowa

Podsypka piaskowo—cementowa —

Mata drenazowa
Membrana EPDM

Polistyren ekstrudowany z wyprofilowanym
spadkiem 0,5% (max. 25cm)

Tasma paroszczelna mocowana do
okna i klejona do konstrukciji

Fuga wykafczajgea tynk (silikon)

WEWNATRZ

Prég aluminiowy

Fuga wykarczajgea (silikon) 7

Ptyta styropianu wydzielajgca |

Wyktadzina PCV +
posadzka samopoziomuijgca Smm

kanat montazowy drzwi ,

&

25

Podsypka piaskowa

Geowtdknina

Obsypka z pospdfki

Szlichta cementowa zbrojona siatkg,

Folia metalizowana ekranujqca

Systemowy ' blok podprogowy) z ‘polistyrenu’ ekstrudowanego _

27

Styropian EPS 200-031 w dwdch warstwach

Belkapodwalinawa; z/purenitu; mocowana
za,pomocq, konsoli do, piyty zelbetowe]

24

Ix-papa-termozgrzewalna _

Piyta zelbetowa posadzkowa

Folia techniczna

Folia kubetkowa

Polistyren ekstrudowany

2x papa termozgrzewalna

Polistyren ekstrudowany

1x papa termozgrzewalna

Beton podkfadowy

Ptyta zelbetowa fundamentowa z rusztem,

_N<mcsz_NON_u>._._N<<<>O WQ\ONZ_m N_UOMNONmOOrZ<_<__
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PRZEKROJ PIONOWY PRZEKROJ POZIOMY

Tynk zewnetrzny

Izolacja termiczna zachodzqca
na rame okna min.3cm(wetna min.)

Tasma paroprzepuszczalna

Konstrukcja zelbetowa

Klin izolacyjny z polistyrenu ekstrudowanego

Tynk wewnetrzny |
WEWNATRZ |

Pianka montazowo—uszczelniajgca

_Aozmo_o msmﬁo_oov\mzo o_So Fwaovoﬂommomm_:oaoooso:oao
mocowana na kotwy do nadproza - okna i klejona do konstrukciji

_uo:uvm# wewnetrzny

Sciana murowana
Tynk wewnetrzny

o Fuga wykariczajgca tynk (silikon)

NA ZEWNATRZ WEWNATRZ
Tasma |paroszczelna mocowana do
- — — — — — — = okna i klejona do konstrukcji

16,5 % Fuga wykariczajgca tynk (silikon)

- - Konsola _3m8_oov\m3o okna Y Pianka ' montazowo—uszczelniajgca

X - mocowana na kotwy do Sciany 7
Fuga wykaficzajgca tynk (silikon) , o ,
Klin izolacyjny z polistyrenu ekstrudowanego , / |
Parapet zewnetrzn Parapet wewnetrzny _ / f
; S Taséma paroszczelna mocowana do Tosma paroprzepuszczaina |
_,Rw_vﬂﬂ:_mﬂu_m_%o mro:x_ PU okna i klejona do konstrukciji Izolacja termiczna zachodzqca ‘ 7

yny 7 Blok podparapetowy na rame okna min.3cm(wetna min.) .
Klin izolacyjny z polistyrenu ekstrudowanego S & Tynk zewnetrzny i 7
Konsola mag_oéso okng v é Pianka montazowo—uszczelniajgca : NA ZEWNATRZ
mocowana na kotwy do Sciany \ = Tynk wewnetrzny | |
8 1

Tasma paroprzepuszczalna Sciana murowana Parapet zewnetrzny

Izolacja termiczna zachodzqca
na rame okna min.3cm(wetna min.)

Tynk zewnetrzny N

35 24
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ELEWACJA WSCHODNIA

g S S S S S S S S | I

ELEWACJA ZACHODNIA

I Okfadzina elewacyjna na ruszcie metalowym
w kolorze pomaranczowym zblizonym do RAL1037/

I Q:xBONo%oév\,_m%oﬁo%3ow5ﬁommx_m_.c
w kolorze szarym  RAL 704

0,00 = 6,80 m.n.p.w. Przyjeto rzedng bezwzgledng jako minimum 20cm powyzej
istniejgcego terenu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci wzgledem przyjetych
rzednych, na etapie tyczenia budynku, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

HE

ELEWACJA POLNOCNA

HE

ELEWACJA POLUDNIOWA

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI
BRANZAMI | CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI

n n
GLr— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY,:L

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WARSZAWIE PRZY UL. BERNARDYNSKIEJ 14 WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA NA
DZIALCE EW. NR 55 | CZESCI DZIALKI 57/14 W OBREBIE 1-05-02 MOKOTOW ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

WIATA NA ZABAWKI - ELEWACJE

PROJEKTOWAL: ) ADRES Warszawa, ul. Bernardynska 14

MGR INZ. ARCH. STANISLAW KONOPINSKI INWESTYCJI dz. nr ew. 53 i czesci dziafki 57/14
UPR. MA/KK/007,/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA obreb 1-05-02 Mokotow

SPRAWDZAL: ) MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

MGR INZ. ARCH. PIOTR POLATYNSKI INWESTOR [ DZIELNICA MOKQOTOW

UPR. MA/041 /17 SPEC. ARCHITEKTONICZNA RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa

DATA 07.2018
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ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA

I Okfadzina elewacyjna na ruszcie metalowym
w kolorze pomardnczowym zblizonym do RAL10S57/

ELEWACJA POLNOCNA

drzwi aluminiowe wejsciowe,
klamka i okucia ze stali nierdzewnej
RAL 7045

zamek atestowany antywtamaniowy
podklamkowy

RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI
BRANZAMI | CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI

0,00 = 6,65 m.n.p.w. Przyjeto rzedng bezwzgledng jako minimum 5cm powyze;j
istniejgcego terenu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci wzgledem przyjetych
rzednych, na etapie tyczenia budynku, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

P PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY.:L

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WARSZAWIE PRZY UL. BERNARDYNSKIEJ 14 WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA NA
DZIALCE EW. NR 55 | CZESCI DZIAtKI 57/14 W OBREBIE 1-05-02 MOKOTOW ORAZ ROZBIOGRKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

WIATA SMIETNIKOWA

PROJEKTOWAL:

MGR INZ. ARCH. STANISLAW KONOPINSKI
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

ADRES Warszawa, ul. Bernardyriska 14
INWESTYCyl| 92 nr ew. 55 1 czescl dziatki 57/14
obreb 1-05-02 Maokotow

SPRAWDZAE:

MGR INZ. ARCH. PIOTR POLATYNSKI
UPR. ,\_>\oﬁ\i SPEC. ARCHITEKTONICZNA

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
INWESTOR | DZIELNICA MOKOTOW
RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa

BRANZA | ARCHITEKTURA
SKALA 1:50
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ELEWACJA ZACHODNIA
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KONOPINSC

<--I_u_|

| +3.98

—[0,40

ELEWACJA POLUDNIOWA

Oktfadzina elewacyjna na ruszcie metalowym
w kolorze pomaranczowym zblizonym do RAL1037/

RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI
BRANZAMI | CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI

0,00 = 7,14 m.n.p.w. Przyjeto rzedng bezwzgledng jako minimum 40cm powyzej
istniejgcego terenu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci wzgledem przyjetych
rzednych, na etapie tyczenia budynku, nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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DZIALCE EW. NR 55 | CZESCI DZIAtKI 57/14 W OBREBIE 1-05—02 MOKOTOW ORAZ ROZBIGRKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ZADASZONA SCENA

PROJEKTOWAL.:

MGR INZ. ARCH. STANIStAW KONOPINSKI
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

Warszawa, ul. Bernardyiska 14
dz. nr ew. 55 i czesci dziatki 57 /14
obreb 1-05-02 Mokotow

ADRES
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SPRAWDZAL:

MGR INZ. ARCH. PIOTR POLATYNSKI
UPR. z_>\oﬁ\3 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
INWESTOR | DZIELNICA MOKOTOW
RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa

ELEWACJA WSCHODNIA

OPRACOWAL: DATA 07.2018
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mocowane do $ciany za posrednictwiem w RO 51,0x3,2 RO 42,4x2,5
przyspawanych ptaskownikédw z blachg RO 21 3x2
montazowq - RO 21,3x2 S 22X _
9} wn
A X = - | |
-K < TR \_ ~N m, )
(9] T— —
* ——— N
10 110 110 10 _\ 3 _
+ _<|Vﬁ BL 120x8x120 P i BL 120x8x120
\\ 7 |_
* 9x15)30
S T o
— — M (@] @) -
2 o W % _+‘_wu@ 4xM12 wklejane chemicznie
pochwyt balugtrady z RO51,0x3,3 na _ Systemem do betonu i
wys.[ 1T10cm duzych obciqzen ~
dodatkowy pophwyt ballistrady z otwér 814mm o
RO4D,4#x2,5 nfi wys. 75cm ©
stupki RO48,3x2,5 M > [ A © o
N S
+2,70 % \ 512 | AT&:O@ 132 % % °
\ M
== T S| == == / == S| LT +
N ,WS 7 on - 6 6
- ; ; At
- 3 12
R — v Y
+ 9F 15 60 9o 6012 15 N ! 5
< v v 7 — R -
K K K NEE <
132 M 2%2 < M 132
K K
130%*
130* v * 7
Z
5% 3 9x15,/30 N _ 1
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10, 110 110 10 L4
AT 7 —
| 7o v 5 BALUSTRADY SCHODOW EWAK.
Vﬂ Vﬂ LN P
uﬁ | | PROJEK TOWAE: ) ADRES Warszawa, ul. Bernardyfiska 14
, UWAGA: MGR INZ. ARCH. STANISLAW KONQPINSKI INWESTYCI dz. nr ew. 35 i czesci dziafki 57/14
~  pochwyt z RO51,0x3,3 na wys. 110cm ) * t UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA obreb 1-05-02 Mokotdow
oraz RO4Z,4x7,5 na wys. 75cm < — Wymiary zdznaczone na czerwono sq SPRAWDZIL: . MIASTO STOYECZNE WARSZAWA
mocowane do Sciany za posrednictwiem w wymiarami nieprzekraczalnego minimum dla MGR INZ. ARCH. PIOTR POLATYNSKI INWESTOR [ DZIELNICA MOKOTOW
przyspawanych pfaskownikéw z blachg wykonczonej balustradami klatki, w swietle UPR. MA/041/17 SPEC. ARCHITEKTONICZNA RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa
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WIDOK A-A

gtdwny pochwyt balustrady z 50 na

WIDOK B-B

gtowny pochwyt balustrady z 850 na
wys. T10cm 0 wys. T10cm
dodatkowy pochwyt balustrady z 850
NE na wys. 75cm |
o o T 1 T
- . 7
¥ + | \ \\
(@] (@) -
N~
1 . \\ | | oV
M M -
o o 7 \ \
montaz prowadnicy zgodnie z montaz prowadnicy zgodnie z zaleceniami producenta \
zaleceniami producenta r min. 2xM10 wklejane chemicznie na zywice do betonu i 7 7
min. 2xM10 wklejane chemicznie na tgczenia pretdw zbrojeniowych w rozstawie co 30cm ° ° ° °
zywice do betonu i tgczenia pretéw 3 2 7 o o ° o 7 7
zbrojeniowych w rozstawie co 30cm ° \ o \
o
* *ol S ) | \ . \ |
N
3 Q balustrada szklana nosna o wysokosci 110cm ponad poziom wykoriczonych schoddw, 7 \ \ 7
3 na standardowej aluminiowe] prowadnicy do montazu zewnetrznego bez maskownicy o °
N W N zewnetrznej srub mocowanej do boku konstrukci, 7
= szyba grubosci 21,52mm (10mm + 4xfolia PVB—polivinylobutyral + 10mm) ° ) ) ) ) ) ) °
o 9 o przejrzysta widoczne mocowanie tafli_szkta widoczne mocowanie tafli szktq
M M u goéry szyba zakoficona pochwytem okrggtym #50mm mocowanym do boku tafli \
K “k
balustrada szklana nosna o wysokosci 110cm ponad o
poziom wykoAczonych schoddw, = 3 \ - 300
na standardowej aluminiowej prowadnicy do montazu w # ° o
zewnetrznego bez maskownicy zewnetrznej Srub N N balustrada szklana do spodu sufitu przedfuzenie pochwytu 850 mocowanego do Sciany/belki o o
mocowanej do boku konstrukcji, O 0
szyba grubosci 21,52mm (10mm + 4xfolia MT . C 1 O L | L
PVB—polivinylobutyral + 10mm) przejrzysta [ / [ [ | 210 152 ¥ 210 ¥
0 1 7 1 1 ] Y " Y 1 1
u gory szyba zakoricona pochwytem okrqgtym #50mm - 142 - 1 K 1
mocowanym do boku tafli K 137 670 O
o - *
N
dodatkowy pochwyt okrqggty #50mm na wysokosci 75cm Am* 30 —+- 30 -+ 30 —+- 19 +- 144 42,1 —+- 99 —+- 1129 —+- 125 #
mocowany do boku tafli -
= +12,85 ~_| L_]
K 11x15/30 o o 8x15/30 /
3 1,20 +4.05
C WIDOK C-C
K
1
3 5,5 100 M 1p L 110 M 110 L 100 L 110 L 110 21,5 L_J
AT A A AT AT AT AT
K s,
N~
- _ _ _ _ _ _ _ blacha montazowa pochwytu _+u:O@
pochwyt z R0O51,0x3,5 na wys. 110cm .
oraz RO42,4x2,5 na wys. 75cm <+
> mocowane do sciany za posrednictwiem il
przyspawanych ptaskownikéw z blachg L]
taz _
montazowa poziom spodu belki zelbetowej
gtéwny pochwyt balustrady z 850 na
wys. T10cm
L 300 135 M 210 4.8
7 K A
poziom sufitu
\ 2,85
pdl _
gtéwny pochwyt balustrady z 50 na 5 5 ~ 7 \\
wys. T1T0cm AA 1 7
dodatkowy pochwyt balustrady z 850 M O 7 7
, na wys. /5cm
M
POCHWYTY PRZY SCIANIE 5 \\
SKALA 1:5 N \,\
. . . N o [
4xM12 wklejane chemicznie RO 42.4x2.5 M_v - \&\ VARAD _.Jlli-.dlnlm PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
systemem do betonu i RO 51,0x3,2 ’ d tafla szkia 5 ' pl
Sy adadd T RO _21,3x2 = HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
otwdr #14mm " - RO 21,3x2 = X -
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© i L= o BALUSTRADY SCHODOW
M — 3 K
] o | A3~ H1,20
~ _< va 5L 120x8x120 » 7, BL 120x8x120 _ ’ PROJEKTOWAL: . ADRES Warszawa, ul. Bernardyhska 14
’ |_ |_ MGR INZ. ARCH. STANISLAW KONQPINSKI INWESTYC.J dz. nr ew. 99 i czesci dziafki 57/14
_I UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA obreb 1-05-02 Mokotdw
SPRAWDZIL: 3 MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
MCR INZ. ARCH. PIOTR POLATYNSKI INWESTOR | DZIELNICA MOKOTOW
UPR. MA/041/17 SPEC. ARCHITEKTONICZNA RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa
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kolor blatéw — ptyty meblowe laminowane

w kolorze drewnopodobnym — brzoza biata,

klon biaty lub inne zblizone do RAL 1013, w tym

P kolorze wykonane wszystkie korpusy i potki gfebokosé szafki 50cm
L

& i ’ 540
pofki na segregatory E N C lﬁ N > mw C U O <</ﬂ m Oi > Z { kolor frontéw — pfyty meblowe laminowane w kolorze § ’

wiodgeym sali (kolor jednorodny), dla sali nr 8
w kolorze zdttym wedfug wzornika RAL 1018

—
40

kolor frontéw — ptyty meblowe laminowane w kolorze
wiodgeym sali (kolor jednorodny), dla sali nr 6
w kolorze pomarafczowym wedtug wzornika RAL 1028

TR w
% kolor frontow — pfyty meblowe laminowane w kolorze
A wiodgeym sali (kolor jednorodny), dla sali nr 3

24 szuflady**

83

71

40

35 110 110 110 55 148 w kolorze biatym wedfug wzornika RAL 9010

biurko — blat
na wysokosci 75cm fronty

75 v 95 y 533
7 7 703

wymiar zweryfikowaé po wykonczeniu &cian, przed zamdwieniem mebli

35

kolor frontéw — ptyty meblowe laminowane w kolorze 60 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60

4

wiodgcym sali (kolor jednorodny), dla sali nr 7 # # 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
w kolorze zielonym wedfug wzornika RAL 6018 ** szuflada petny wysuw, dtugosé na catq gfebokosé mebla — 50cm, szuflady powinny mieé
zabezpieczenie przed przycieciem palcdw, szuflady na systemowych rolkach lub prowadnicach systemowych \7 \7 \7

miejsca ewentualnego podziatu lub skrécenia mebla (w zalezno$ci od sali)

kartony na pomoce dydaktyczne

=~

WNETRZE ZABUDOWY SCIANY, UKtAD POrEK

pb&ftka gdrna grubosci 50mm

=~

WIDOK  ZABUDOWY SCIANY, FRONTY

Vﬂ V4
P podporki w rozstawie osiowym 70cm
g MW%OO%M_NMME 5 ¢ (minimum 68cm w $wietle konstrukciji)
- K *
wzmochienie potki potki na segregatory
— profil stalowy 5
Uwaga
* potki ruchome potki ruchome potki ruchome N M U@ les d 5 d k kret : :
(mozliwa zmiana (mozliwa zmiana © (mozliwa zmiana ) eble nalezy dopasowdc do Konkretnego pomieszczenid,
= pofozenia) pofozenia) potozenio) przgstrzen na|posciel dzjeci po jego wykonczeniu. Ustawienie mebli zaznaczono na
4 rysunkach wyposazenia — A26 i AZ2/. CzesC mebli,
1 n n zgodnie z tym rysunkiem, powinna byé wykonana w
|
ukfadzie symetrycznym, czes¢ nalezy podzielic lub tylko
n
- — — = e | - " T wydtuzyé o kilka centymetrow gong potke.
. szuflada* N szuflada* szuflada*
biurko z blatem
na wysokosci 75cm — — — 7 x
f szuflada* N szuflada* szuflada*
— — — \ i
wneka blat grubqsci [50mm szuflada* wneka N szuflada* szuflada* © S —
(brak mebla) (brak mebla) £ - przestrzen na lezaki - PR | PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
. szutade” ) szutiade” szutiade” ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.
= = = N O% N N BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WARSZAWE PRZY UL. BERNARDYNSKIEJ 14 WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA NA
szuflada « szuflada szuflada DZIALCE EW. NR 55 | CZESCI DZIALKI 57/14 W OBREBIE 1-05-02 MOKOTOW ORAZ ROZBIGRKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
N bez podfogi
N RUV N N A
A - - ﬂ - - 4 ZABUDOWA MEBLOWA DLA SAL ZAJEC
a * #* #* * ] ] # ] .\__\ o a PROJEKTOWAL: ADRES Warszawa, ul. BernardyAska 14
* szuflada pefny wysuw, dtugos¢ na catq gtebokos¢ mebla — 70cm, szuflady powinny mie¢ zabezpieczenie przed przycieciem palcdow MGR INZ. ARCH. STANIStAW KONOPINSKI INWESTYCJ dz. nr ew. 55 i czesci dziatki 57/14
szuflady na rolkach lub prowadnicach systemowych, wytrzymatosé do 40kg. UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA obreb 1-05-02 Mokotéw
2 . ~ . _ . _ . SPRAWDZIE: B MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
kolor frontdw — p1yty meblowe laminowane w kolorze kolor frontdow — pfyty meblowe laminowane w kolorze kolor frontdw — ptyty meblowe laminowane w kolorze kolor frontéw — ptyty meblowe laminowane w kolorze MGR IN7. ARCH. PIOTR POLATYNSK] INWESTOR | DZIELNICA MOKOTOW
wiodgeym sali (kolor jednorodny), dla sali nr 5 w kolorze wiodgeym sali (kolor jednorodny), dla sali nr 2 w kolorze wiodgecym sali (kolor jednorodny), dla sali nr 4 w kolorze wiodgcym sali (kolor jednorodny), dla sali nr 4 w kolorze UPR. MA/041/17 SPEC. ARCHITEKTONICZNA RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa
fioletowym wedfug wzornika RAL D2 Design 300 70 25 ré6zowym wedfug wzornika RAL D2 Design 030 80 20 btekitnym wedtug wzornika RAL D2 Design 220 80 20 brqzowym wedfug wzornika RAL D2 Design 050 60 40 DATA 07.2018
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rama nosna stalowa

ocynkowana

rygiel klamkowy z

klapa nieprzezierna z wypetnieniem z ptyty

warstwowej typu ALU (aluminium—izolacja
termiczna—aluminium) o U=0,78W/m?K

zawiasy ze stali nierdzewnej

obrébna z blachy stalowej w kolorze RAL7045

mozliwosciq zfozenia
ktodki

g&oyoo:os\mo dachdéw _u*ow_ao‘s J
Otwdr w swietle 100x100cm

Otwarcie reczne 7
Kgt otwarcia 90 st

Wyposazenie w sprezyny gazowe ( NmNgi
Elementy wytazu malowane proszkowo

E kolor RAL7045 L

sitownik (sprezyna gazowa)

konsola sitownika

przy obu sciankach bocznych

uszczelka krawedziowa z EPDM

mocowana do boku blachy paska obwodowego podstawy
podstawy wytazu warstwy papy pokryciowej wywinigte
membrana EPDM | VS na sciany wyfazu na cafq wysokosg,
wywimieta na pape © 7 pod oprdbke krawedziowg
4 100 4
ocieplenie z polistyrenu x m .
ekstrudowanego | warstwa folii
o) | paroizolacyjnej wywinieta
N~ o A
N na Sciany wyfazu na cafq
systemowy podwyzszony profil _ wysokosc¢
podstawy montazowe] z blachy o x| ||lo
stalowej gr. 1,25mm ocieplany 1 O L e
ptytg PIR o U=0,68W/m?K 3 20
z kotnierzem montazowym (EES
= o
] | R
T 7 Drabina systemowa wejSciowa na dach z
o koszem ochronnym wykonana z profili
o b 7 stalowych ocynkowanych i malowanych 7
0 proszkowo na kolor RAL 7045
x o 7 Maksymalne obcigzenie 1,5kN
A ) A
o
e i PRZEKROJ A-A
S _ _
M
| | |
*[||a 7 \
* e ey
© b} 7 sfupy stalowe RK100x100x4 dla zamocowania O " 1
) drabiny; stupy kotwione do stropéw (gdérnego i | 1
w%::ﬂwﬁmovwawo&owmwﬂﬂ:&2 x| [|o dolnego) za pomocq kotew 4xM12 wklejanych | e |
50x5 30mo$o:@o: do o 7 chemicznie systemowy uchwyt regulowany v
patgkéw srubami M8 M mocujqcy drabing do sfupdw — =
o 7 systemowy uchwyt regulowany za pomocq kotew szzmm.m - \mo x 2,5
pafgk kosza ochronnego z ¥ /2 7 mocujqcy drabing do Sciany podfuznica z ksztattownika
pfaskownika 50x5 mocowany o IRIE za pomocq kotew 4xM12 60x25 3
do podiuznicy 2xM8 | I 7 szczeble antyposlizgowe 0
fe] )
X |o ryflowane z ksztaftownikdw | K
N~
7 30x30x2
O
podfuznica z ksztattownika M 26
.71
60x25 7 pafgk kosza ochronnego z
) X o pfaskownika 50x5 mocowany L
szczeble antyposlizgowe, 7 do podfuznicy 2xM8
ryflowane z ksztattownikéw o
M
30x30x2 7 pionowe podpory kosza ochronnego
L o z ptaskownikdw 50x5 mocowanych
. 7 do pafqkéw srubami M8
o e@]
1 |
x |o
ol 12 |
o
NOR % |
x |o
. |
) |
x |o
g [es | . .
| RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI
o | BRANZAMI | CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI
%
| g
AR A D IR € \ m PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
K o 2 | systemowa stopka L <% lipl
fundamentowa regulowana
7 za pomocq kotew 4xM12 BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WARSZAWE PRZY UL. BERNARDYNSKIEJ 14 WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA NA
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UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA obreb 1-05-02 Mokotdw
SPRAWDZIL: . MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
MGR INZ. ARCH. PIOTR POLATYNSKI INWESTOR [ DZIELNICA MOKOTOW
UPR. MA/041/17 SPEC. ARCHITEKTONICZNA RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa
OPRACOWALA: DATA 07.2018
MGR INZ. MAGDALENA TUCHOWSKA
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dla mozliwosci odpfynigcia wody PN . . obrébka blacharska ze stali ocynkowane]
N7 &n wefna mineralna pomiedz ;
> YR pomiedzy
/QQ & elementami kondtrukcji wsporczej powlekanej w kolorze RAL 7045
ors N\ H
%%, _swietlik_pasmowy typu glass roof” AN 26 styropian_grafitowy EPS 200031 folla EPDM
/ooo nierozwieralny w konstrukcji 4 ///7, ) yropian g Y
© alumioniowej wraz z obrébkami 2l \!
. blacharskimi : Ay SO blacha trapezowa T18
\NQQ AN konstrukcja spawana z profili
2img zamknietych RK100x100x5
nalezy przewidzie€ dodatkowe
panel z blach z wypetnieniem z pianki AN elementy drobnowymiarowe dla

poliuretanowej, blacha zewnetrzna —
obrébka blacharska ze stali ocynkowanej
powlekanej w kolorze RAL 7045

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

SKALA 1:20

swietlik pasmowy typu “glass roof”

nierozwieralny w konstrukcji
alumioniowej wraz z obrdbkami
blacharskimi

SKALA 1:20 panel z blach z wypefnieniem z pianki
poliuretanowej, blacha zewnetrzna —
obrébka blacharska ze stali ocynkowane]j
powlekanej w kolorze RAL 7045
- folia EPDM przerwy pomiedzy gdérnq maskownicg
2 elementdéw poprzecznych i podfuznych
% dla mozliwosci odptyniecia wody
~
o - Lo
% przerwy pomiedzy gérng maskownicq panel z blach z wypefnieniem z pianki

elementdw poprzecznych i podfuznych

poliuretanowej, blacha zewnetrzna —

mocowania piyty g—k

folia EPDM

pokrycie z papy termozgrzewalnej
na warstwie papy podkfadowe]

szlichta cementowa zbrojona siatkq

folia techniczna

styropian grafitowy EPS 200-031

ze spadkiem |
folia” paroizolacyjna

strop prefabrykowany kanafowy

tynk gipsowy z gfadzig,
malowany farbq Tateksowgqg

belka zelbetowa — wwom/

0 sufit podwieszany akustyczny

, —

1
7 / "zamkniecie” sufitu podwieszanago 21,5 7
akustycznego ptytq g—k

[
SWIETLIK SW2

Xs:mﬁ:x dachowy pasmowy typu “glass roof” 7
nierozwieralny o wymiarze otworu w Swietle 7

-

150x150cm

U = 0,9W/m?K

?@ =0,6 W/m?K 7
fRSI = 0,73 (wspdtczynnik temp. powierzchniowej)
?o:wﬁﬂcxo_.o aluminiowa belkowa, szklona pakietem 7
trzyszypbowym: szyba zewnetrzna gr. 6mm ze
TUmo_.o_:m@o odpornego na zadrapania szkfa o 7
niskiej emisyjnosci, szyba wewnetrzna z
bezpiecznego szkfa wielowarstwowego é%vomowo:o@oi
w podwdjnq folie zabezpieczajacq z PVB

| 99z wypetniajgcy — Krypton N

X

83,8%1140°

30

obrébka blacharska "rynna”

| 163 L

7 i
) 168 \_.\
5,5 147 5,5 X0

=\

Sm*so«:m:ma_:ovoﬂsm@aﬂ\
elementami kondtrukcji wsporczej 7

styropian grafitowy EPS 200—-031

blacha trapezowa T18 7

30

1.8

_OA

wykoriczenie powierzchni pfytq

g—k mocowanq do konstrukcji
_ wsporczej Swietlika

_ folia paroizolacyjna

d stalowa konstrukcja

I_I wsporcza dla Swietlika

tynk gipsowy z gfadzig,

malowany farbq Tateksowq

150

belka zelbetowa — BS06

xo:w:\cxo_.omvoéozoN_uﬂom:NonZ@Qo:
RK100x100x5 7

nalezy przewidzie€ dodatkowe elementy
drobnowymiarowe dla mocowania ptyty g—k 7

vo_AJ\ommNvo_uv\ﬁm_\BoN@_\NmsQ_:m_.
na warstwie papy podkfadowe] 7

szlichta cementowa zbrojona siatkg 7

folia techniczna 7 w

FRAGMENT DACHU

SKALA 1:50

®)

N

A
|

|

|

|

]
|
—L
\
|
3,3 -5,8%

styropian grafitowy EPS 200-031
ze spadkiem

folia paroizolacyjna 7

strop prefabrykowany kanafowy T

sufit podwieszany akustyczny

UWAGA:

Swietlik powinien zosta¢ wykonany w systemie posiadajgcym certyfikat potwierdzajgcy zgodno$é ze standardami budynkéw pasywnych
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KONOPINSCY..

Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branzowe

Warszawa, 20 lipca 2018r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Zze projekt
wykonawczy architektury dla budynku Przedszkola w Warszawie przy
ul. Bernardynskiej 14 wraz z towarzyszaca infrastrukturg na dziatce ew. nr 55 i
czesci dziatki 57/14 w obrebie 1-05-02 Mokotéw oraz rozbidrki istniejgcego budynku
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne,;.

Projektant:

mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski
upr. MA/KK/007/02

specjalnosc¢ architektoniczna

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Piotr Polatynski
upr. MA/041/17
specjalnosc¢ architektoniczna

Stanistaw Konopinski, ul. Ostrzycka 1/3 m. 59, 04-035 Warszawa, NIP 113-186-97-79, Regon 140716661
Pracownia projektowa, ul. Ciepielowska 10, 04-961 Warszawa Falenica, tel. 602109276 biuro@konopinscy.pl



KOMISJA KWALIFIKACYJNA

MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ

IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnien MA/KK/ C‘Q/ /02 Warszawa, dnia &3lipca 2002 r.

x DECYZJA Nr k'lé.-c)uy/c)r?__

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42) oraz
§ 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
z 1995 r. poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku oraz na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie i praktyke¢ zawodowa jak tez na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed komisja egzaminacyjna

NADAJE

magistrowi inzynierowi architektowi

Stanistawowi Konopinskiemu
ur. dnia 28 sierpnia 1970 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia
rowniez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu peinienia
nadzoru autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw
budowlanych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisja Kwalifikacyjng Mazowieckiej Okregowej Izby
Architektow, posiadania przez Pana Stanislawa Konopinskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania w specjalnosci architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu — orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej

Mazowieckiej Okre | Izby Architekto
Otrzymuja; =

1. Rada Mazowieckiej S——
Okreggowej Izby Architektow

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3.aa

mgr inz. arch. Antoni Beill




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stanistaw KONOPINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/KK/007/02,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1282.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1282-41D4-B121-47AY-YA12

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 080/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 21 czerwca 2017r.
Nr uprawnien: MA/041/17

DECYZJA nr 122/MAOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r., poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016r., poz. 23 tj.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Stanistaw Polatynski
urodzony w dniu 22 kwietnia 1985 r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgcego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak o
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalews é E
N

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

@ Whioskodawca: Piotr Stanistaw Polatyriski

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

4 ala




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Stanistaw POLATYNSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/041/17,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2920.

Cztonek czynny od: 25-08-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2920-228E-43ED-1Y47-8DC9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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