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projekt zagospodarowania terenu

Zawiera projekt nawierzchni utwardzonych, projekt zagospodarowania ogrodu przedszkolnego

projekt branzy architektonicznej — czes¢ 1 z 3
Zawiera opis techniczny, charakterystyke energetyczng i obliczenia PHPP

projekt branzy architektonicznej — czes¢ 2 z 3
Zawiera czesé rysunkowg — gtdwne rysunki

projekt branzy architektonicznej — czes¢ 3 z 3
Zawiera czes¢ rysunkowg — rysunki sufitdbw, posadzek, detali itp.

projekt branzy konstrukcyjnej —czes¢ 1 z 3
Zawiera opis techniczny, obliczenia statyczne i badania geotechniczne

projekt branzy konstrukcyjnej —czesc¢ 2 z 3
Zawiera czesé rysunkowg

projekt branzy konstrukcyjnej — czes¢ 3 z 3
Zawiera czes¢é rysunkowg

projekt branzy sanitarnej i wentylacji mechaniczne;j
projekt branzy elekirycznej

projekt rozbidrki istniejgcego budynku przedszkola
projekt wezta cieplnego

projekt przytgcza sieci cieplne;j

projekt przytgczy wody i kanalizaciji

projekt drenazu i wodociggu letniego
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1 Opis techniczny



1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy budynku przedszkola
w Warszawie przy ul. Bernardynskiej 14 wraz z towarzyszgcag infrastrukturg na
dziatce ew. nr 55 i czeéci dziatki 57/14 w obrebie 0502 oraz rozbidrki istniejgcego

budynku. Niniejsza czes¢ dotyczy branzy konstrukcyjno — budowlane;.

1.2 Podstawa opracowania

e koncepcja uzgodniona z Inwestorem

e projekty branzowe

e decyzja nr 06/CP/MOK/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
e uzgodnienia z Inwestorem

e opinie geotechniczna wykonana przez DAGEO Andrzej Drgzek w 02.2018roku

1.3 Opis ogolny projektowanej inwestycji

Projektuje sie budowe nowego budynku przedszkola o zwartej bryle i w
standardzie pasywnym. Istniejgcy budynek przedszkola przeznaczony jest do
rozbidrki. Nie koliduje on z projektowanym, a jego rozbiérka moze zosta¢ wykonana
po oddaniu do uzytkowania nowego przedszkola. Przyjete schematy i zatozenia

obliczeniowe zgodnie zawarte w pkt. 2

1.4 Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Ze wzgledu na wystepowanie nasypéw niebudowlanych o znacznej migzszosci,
nie nadajacych sie do bezposredniego posadowienia budynku oraz ponizej torféw i
namutow gliniastych, réwniez nienosnych, projektuje sie posadowienie posrednie na
palach i ptycie fundamentowej wzmacnianej zebrami. Dla zachowania ciggtosci
izolacji cieplnej pod budynkiem zaprojektowano wykonanie ptyty w dwoéch
poziomach:
e Dolna ptyta wzmacniana zebrami — jako wtasciwa ptyta fundamentowa, na
ktorej uktadana jest warstwa ocieplenia
e Gorna ptyta — ponad ociepleniem, jako oparcie dla scian i stupéw

Pomiedzy ptytami nalezy wykonac ocieplenie z:



e polistyrenu ekstrudowanego o wytrzymatosci min. 700kPa w pasie 2m pod
Scianami
e styropianu EPS 200-031 w polach nieobcigzonych
e gazobetonu o klasie gestosci 600 pod stupami i szachtami windowymi.
Konstrukcja parteru i pietra oparta jest na scianach z bloczkéw silikatowych.
Stropy o ukifadzie mieszanym - Zzelbetowe monolityczne, Zelbetowe 2z piyt
kanatowych prefabrykowanych oraz sprezonych kanatowych prefabrykowanych.
Strop pietra stanowi element stropodachu.
Gtéwne materiaty:
e beton C30/37
e stal zbrojeniowa AlIIN-RB500W

1.5 Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wykonanej przez DAGEO Andrzej
Drgzek w lutym 2018 roku, stwierdza sie, ze przypowierzchniowg warstwe (0,1-
1,2/2,3m) siegajgca gtebokosci ewentualnego posadowienia budynku, stanowig
grunty nasypowe, niebudowlane, zbudowane z piaskédw z domieszkami humusu i
gruzu a takze lokalnie namuty z gruzem. Na podstawie odwiertéw okreslono warstwy
geotechniczne:

Grunty organiczne — namuty gliniaste i piaszczyste oraz torfy 1,=0,5

Grunty rzeczne spoiste typu C — mady — gliny pylaste, gliny i piaski gliniaste
nieskonsolidowane 1,=0,20-0,40

Grunty rzeczne sypkie — piaski drobne i srednie oraz lokalnie piaski pylaste
1p=0,5-0,55

Na gtebokosci ponizej 5 metréw w piaskach stwierdzono duze domieszki
zwirdw i drobnych otoczakéw.

Woda gruntowa wystgpita w postaci wody zawieszonej oraz w postaci wody
zasadniczego poziomu wodonosnego. Wode zawieszong stwierdzono na gtebokosci
1,8-2,2 metra ponizej terenu. Jej wystepowanie determinuje strop spoistych gruntéw
organicznych i mad stanowigcych wspdlnie warstwe potprzepuszczalng. W okresach

suszy woda zawieszona moze catkowicie zanikngé. Woda gruntowa pierwszego
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poziomu wodonosnego wystgpita na gtebokosci od 1,8 do 3,85 metra ponizej terenu
tj na rzednych 2,8-3,4 metra powyzej ,0"W. Wplyw na potozenie zwierciadta ma
Kanat Czerniakowski.

Projektowany obiekt potozony jest w obrysie dawnego zasypanego obecnie
starorzecza Wisty. Nieznacznie ponizej poziomu posadowienia od 0,2 do 1,3 metra
wystepujg stabonosne grunty organiczne (warstwa Il). Okreslenie wartosci osiadan
tych gruntdw po przytozeniu obcigzenia od obiektu jest praktycznie niemozliwe

choéby z racji zmiennosci w czasie stopnia plastycznosci tych gruntéw.

1.6 Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, projektant obiektu okresla kategorie

geotechniczng, jako drugg w prostych warunkach gruntowych.

1.7 Zabezpieczenie przed wpltywami eksploatacji gorniczej

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w zasiegu terenu
gorniczego, a zatem budynek nie wymaga zastosowania zabezpieczen przed

wptywami eksploatacji gorniczej

1.8 Posadowienie obiektu

Konstrukcja budynku zostanie posadowiona na palach Zzelbetowych oraz
zwienczajgcej ptycie fundamentowej wzmacnianej zebrami. Grunt bezposrednio pod
ptyta fundamentowg, do poziomu przemarzania, nalezy wymieni¢é na
niewysadzinowy — pospotke o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 x 10 -5
m/s i wskaznik réznoziarnistosci U > 5, zageszczong warstwami grubosci max.30cm
do 1p=0,98.



1.9 Opis gtdwnych elementéw konstrukcyjnych budynku przedszkola

1.9.1 Fundamenty

Fundamenty budynku stanowi uktad tgczony z ptyty fundamentowej
wzmacnianej zebrami oraz pale fundamentowe, podpierajgce zebra. Na podstawie
obliczen statycznych wybrano pale Zzelbetowe o s$rednicy 60cm, zwienczone
oczepem zelbetowym. Z uwagi na badania gruntowe, ktére nie uwzgledniajg
parametrow gruntu do wymaganej gtebokosci oraz na mozliwe zmiany technologii
wykonania pali nalezy przyja¢, ze po wyborze wykonawcy palowania f-ma
wykonawcza przeprowadzi uzupetniajgce badania gruntu oraz wykona obliczenia
pali wg przyjetej technologii wykonania w oparciu o tabele obcigzen i usytuowania
pali

Ptyta fundamentowa grubosci 25 cm, z betonu C30/37, zbrojone stalg A-llIN
zgodnie z czescig rysunkowa, posadowione na warstwie chudego betonu C8/10
grubosci 15cm oraz zageszczonym do 1p=0,98, wymienionym do gtebokosci
przemarzania tj. 1,0m, gruncie z pospotki o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10
> 6 x 10 -5 m/s i wskaznik réznoziarnistosci U > 5. Zageszcza¢ warstwami o
grubosci nie wiecej niz 30cm.

Na gtéwnej ptycie fundamentowej zaprojektowano warstwe izolacji cieplngj
grubosci 20cm z:

e polistyrenu ekstrudowanego XPS w pasie 2m pod Scianami
konstrukcyjnymi, wytrzymatos¢ na $ciskanie 700kPa, dopuszczalnych
naprezeniach sciskajgcych dla obcigzenia dtugotrwatego w ciggu 50 lat i
odksztatcenia 2% - 250kPa, wspotczynniku oporu dyfuzyjnego dla pary
wodnej 150-100 i A=0.035 W/mK.

e styropianu EPS 200-031 w polach nieobcigzonych

e gazobetonu o klasie gestosci 600 pod stupami i szachtami windowymi

Gorna ptyta fundamentowa o grubosci 24cm z betonu C30/37, zbrojone stalg A-IIIN
zgodnie z czescig rysunkowa. Pod Scianami konstrukcyjnymi zaprojektowano belki

wzmacniajgce, z przerwami w miejscach otworéw drzwiowych.



1.9.2 Stropy miedzypietrowe

Nad parterem i pietrem stropy majg uktad mieszany, wystepujg stropy:

e Zelbetowe monolityczne grubosci 20cm z betonu C30/37, zbrojone stalg
A-1lIN zgodnie z czeScig rysunkowa,

e stropy zelbetowe prefabrykowane kanatowe grubosci 26,5cm
(obcigzenie dopuszczalne 10kN/m?) oparte na $cianach murowanych i
belkach zelbetowych.

e stropy sprezone kanatowe o grubosci 26,5cm (obcigzenie dopuszczalne
10kN/m?), oparte na $cianach murowanych i belkach zelbetowych.

Stropy wykonane z betonu C30/37 i stali A-llIN. Oparcie na s$cianach poprzez
wience.

Ptyty ,okien interaktywnych” — zelbetowe monolityczne z betonu C30/37 i stali
A-1lIN, dolne grubosci 15cm — wspornikowe, gérne grubosci 12cm oparte na
murowanych $cianach z bloczkéw silikatowych. Dla zamocowania wspornikowych
ptyt ,okien interaktywnych” w stropach prefabrykowanych zaprojektowano belki
zelbetowe.

Nad portalami wejsciowymi zaprojektowano ptyty zelbetowe, monolityczne
grubosci 12cm z betonu C30/37 i stali A-IlIN, oparte na stupach zelbetowych.

1.9.3 Stupy, trzpienie i Sciany

Sciany konstrukcyjne grubosci 18 i 24 cm z bloczkéw silikatowych klasy 20MPa,
murowane na zaprawie cementowo wapiennej m-ki 5,0 MPa, oraz Zzelbetowe
monolityczne szachtéw windowych. Sciany Zelbetowe z betonu C30/37, zbrojone
stalg A-IlIN, zgodnie z czescig rysunkowa.

Stupy zelbetowe zewnetrzne monolityczne o wymiarach 35x60cm z belkg tgczaca,
stanowigce element dekoracyjny elewacji oraz podpore dla szklanej sciany
kurtynowej, elementu zewnetrznego elewacji ,duble skin” oraz o wymiarach
30x60cm stanowigce element portali wejsciowych.

Stupy usztywniajgce Sciany o wymiarach 24x24cm, 24x40cm. Stupy wykonane z
betonu C30/37 i zbrojone stalg A-11IN.
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1.9.4 Klatki schodowe

Sciany klatek schodowych murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm
klasy 20MPa, na zaprawie cementowo wapiennej m-ki 5,0 MPa. Biegi klatek
schodowych grubosci 15 cm z betonu C30/37, zbrojone stalg A-llIN, zgodnie z

czescig rysunkowa.

1.9.5 Podciagi, nadproza

Belki monolityczne, obwodowe stanowigce jednoczesnie nadproza okienne i
podpory dla ptyt prefabrykowanych z betonu C30/37 zbrojone stalg A-1lIN, zbrojenie
zgodnie z czescig rysunkowg. Uwaga : usuniecie podsteplowania tych belek mozna
wykona¢ dopiero po catkowitym ich wykonaniu (tfj. wraz z gérng czescig) i
osiggnieciu przez beton nominalnej wytrzymatosci.

Nadproza indywidualne (nad drzwiami) prefabrykowane typu ,L” nosne lub
monolityczne, zbrojone 4012 strzemiona &6 co 15cm.

Belki stropowe wykonane z betonu C30/37 zbrojone stalg A-IIIN, zbrojenie

zgodnie z czescig rysunkowa.

1.10 Konstrukcja wiaty na zabawki

Konstrukcje wiaty przyjeto jako drewniang — szkieletowa, z drewna C24, z
zelbetowymi elementami  usztywniajgcymi, stanowigcymi dodatkowo portal
wejsciowy. Elementy Zelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalg A-llIN, zbrojenie
zgodnie z czescig rysunkowg. Posadowienie obiekiu na ptycie fundamentowej o
grubosci 20cm z betonu C30/37 zbrojone stalg A-1lIN, zbrojenie zgodnie z czescig
rysunkowg, na warstwie betonu podktadowego C8/10 grubosci min. 10cm. Do
poziomu przemarzania nalezy wymieniC grunt na piasek drobny i Sredni

zageszczone warstwami max. 30cm do 15=0,98
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1.11  Konstrukcja wiaty smietnikowej

Konstrukcja wiaty zaprojektowana jako murowana z bloczkow silikatowych
klasy 15MPa, murowanych na zaprawie cementowo wapiennej m-ki 5,0 MPa,
zwienczonych wiencem zelbetowym 24x20cm z betonu C30/37 zbrojone stalg A-IIIN,
zbrojenie zgodnie z czescig rysunkowg. Posadowienie na ptycie zelbetowej grubosci
20cm z betonu C30/37 zbrojone stalg A-11IN, zbrojenie zgodnie z czescig rysunkowa,
na warstwie betonu podktadowego C8/10 grubosci min. 10cm. Do poziomu
przemarzania nalezy wymieni¢ grunt na piasek drobny i $redni zageszczone

warstwami max. 30cm do 15s=0,98

1.12 Konstrukcja sceny

Scena zewnetrzna, zadaszona Zaprojektowana w formie litery C z elementéw
zelbetowych, monolitycznych — Sciana grubosci 35cm, ptyta fundamentowa grubosci
40-44cm z spadkiem 1%, ptyta zadaszenia grubosci 35cm z spadkiem 2%,
wykonanych z betonu C30/37 zbrojonych stalg A-IIIN, zbrojenie zgodnie z czescia
rysunkowaq. Plyta fundamentowa na warstwie betonu podktadowego C8/10 grubosci
min. 10cm. Do poziomu przemarzania nalezy wymieni¢ grunt na piasek drobny i

Sredni zageszczone warstwami max. 30cm do 15=0,98

Opracowat: inz. Dariusz Syncerz
upr. bud.19/93 Sk-ce w specjalnosci
budowlano-konstrukcyjne;j
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2 Obliczenia statyczne
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3 Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza
gruntowego



