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1.Wstep

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowyshpujacych w
podiazu budynku przedszkola projektowanego na dziatkach 55 i 57/éb ocb0502 przy ulicy
Bernardyiskiej 14 w Warszawie /zat.1/.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdeeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalgeatechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bé&zmnie.

Projektowany obiekt zaliczacstlo pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowan inwestycg stanowi budynek przedszkola na dziatkach 55 i 57/4 14/gbobr
10502 w przy ulicy Bernardigkie] 14 w Warszawie /zat.1/.

Dlugos¢ budynku wyniesie 43 metry a szeréko26,5 metra. Bdzie to budynek
dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. Poziom posadowienigpwst zalaono na gtbokasci
okoto 1,1 metra ponej terenu.

Oprécz budynku przedszkola projektowany jest parking.

Lokalizacg projektowanego budynku i parkingu przedstawiono na mapie dokumeracyjn
Izat.1/.

Projektowany obiekt zaliczaestlo pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 6 otworow badawczych oglgbkasci od 4 do 6 metrow po#ej powierzchni
terenu. laczny metra wiercer wyniost 34 metry bigace. Otwory wykonano systemem gkiym a
ich érednica wynosita 6cm. Rodzaj gruntéw ofamo na podstawie baflanakroskopowychOtwory
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. eBme wysokéciowe otworéw zostaly okione na
podstawie niwelacji technicznej opartej nadmzej studzienki kanalizacyjnej przy budynku pétnocno
wschodnim narzniku budynku Bernardiyska 16 (rzdna 6,89 mpow”0"W).

W celu okrélenia stopnia zagpzczenia gruntébw sypkich w beZpednim gsiedztwie

otwordw nr 1 i 2 wykonano sondowania semebijam lekka.



Lokalizacg wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

/zalacznik 1/. Profile wierce zawiera zajcznik 2 z& sondowa zahcznik 3.

4. Charakterystyka terenu badan.

Teren bada wchodzi w skiad Dzielnicy Warszawa Mokotow. Stanpwo dziatki nr 55 i
zachodnia ag¢ dziatki 57/4 obgb 10502 przy ulicy Bernardsgkiej 14 /zat.1/.

Rzzdne terenu wynogzod 5,0 do 6,8 metra powsj “0” Wisty..

Od péinocy teren inwestycji graniczy z Kanatem Czerniakowshkla skarpach tego kanatu
widoczne g niewielkie rozmycia (na wysokoi obecnego parkingu).

Pod wzgtdem geomorfologicznym teren badpotazony jest na tarasie zalewowym Wisty,
ktérego pierwotna powierzchnia zostata podniesiona nasypamioogimi w czasie budowy osiedla

Stegny.

5.Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

W podtazu gruntowym stwierdzono glebgrunty antropogeniczne oraz grunty rzeczne sypkie
(piaski), rzeczne grunty spoiste (mady) oraz organiczne (namalprzeczy). Grunty te na
przekrojach geotechnicznych wydzielono jako cztery warstwy gBoigzne stosdf za kryterium
wydzielenia genezgruntow /zat.4/.

Warstwe | stanowd grunty antropogeniczne — nasypy niebudowalngtdSbrzowo szare piaski
srednie z domieszkami humusu i pojedynczego gruzu Miejscaidi gauzu jest znaczna. Lokalnie
nasypami & namuly przemieszane z gruzem. Nasypy wpgt od powierzchni terenu na catym
obszarze projektowanego budynku. Ichyaseas¢ w wykonanych wierceniach wynosita od 1,2 do 2,3
metra. Do warstwy | zaliczono tak glete. Grunty te wysipuja w poziomie posadowieniaa3o w
przewadze gruntyrednio zagszczone, ale w trakcie wiercéokalnie zaobserwowano pustki i strefy
luzne. W przypadku poggia decyzji o posadowieniu obiektu na tych gruntach nasypyzynale
dogzsci¢ tak by w catej swej masie agrgly stopier zag;szczeniag~ 0,5.

Warstwa llIto grunty organiczne (facji starorzeczyj t® namuty gliniaste i piaszczyste oraz torfy o
srednim i dobrym stopniu roztenia. Miejscami zalegajone bezp&rednio pod nasypami. Grunty te

zwtaszcza torfy kwalifikuje gido gruntow staborsmych. Ich szacunkowe parameteyrastpujace:

stopier plastycznéci L =05
ciezar obgtosciowy y=2,0 t/m
kat tarcia wewntrznego @ =59
spojnG¢ c=9 kPa
modutscisliwosci pierwotnej Mo =5 MPa



Warstwa Il stanows grunty rzeczne spoiste - mady ® gliny pylaste, gliny i piaski gliniaste o
barwie bazowo szarej i szarej.a30 grunty nieskonsolidowane (typ gruntéw C wg. normy PN-81/B
03020). Wystpuja w catym obrysie budynku. W warstwie Il wydzielono dwie podwaysstosujc
stopiex plastycznéci jako kryterium wydzielenia.

Podwarstwe Il1a stanowa mady w stanie twardoplastycznym Parametry tych gruniavastpujace:

stopier plastycznéci L =0,2

ciezar obgtosciowy y=2,10 t/n
kat tarcia wewstrznego ¢ =145
spojnG¢ c =16 kPa
modutscisliwosci pierwotnej Mo =29 MPa

Podwar stwa I11b stanows, mady w stanie plastycznym. Parametry tych gruntpnestpujace:

stopien plastycznéci | =04

ciezar obgtosciowy y=2,0 t/n

kat tarcia wewrtrznego o =11,
spojnégé c =11 kPa
modutscisliwosci pierwotnej Mo =18 MPa

Warstwe IV stanowi grunty rzeczne sypkie - utwory korytowe Wishy ® piaski drobne §rednie
oraz lokalnie piaski pylaste o barwie jasno szarej i jasapolro szarej. Wyspuja pod wczéniej
opisanymi gruntami oraz w postaci soczew i pakietow przedmglh namuly i mady. W
stropowych partiach w piaskach wystija niewielkie wkiadki i przewarstwienia mad. Nalgbkasci
ponizej 5 metrow w piaskach stwierdzonozdudomieszkizwiréw i drobnych otoczakoéw. Gruntow
tych nie przewiercono wykonanymi wierceniami. W warstwie IV viglimo dwie podwarstwy
stosugc za kryterium wydzielenia rodzaj gruntu i stapieag;szczenia okrdony na podstawie
przeprowadzonych sondowaond lekka.

Podwarstwe 1Va stanowa piaski drobne i piaski pylaste w stasrednio zagszczonym. Parametry

tych gruntow § nastpujace:

stopier zag;szczenia 4=05

ciezar obgtosciowy y = 1,65 t/nf grunty mato wilgotne
kat tarcia wewntrznego ¢ =30,8

modutscisliwosci Mo=65 MPa

Podwar stwa | Vb to piaskisrednie w staniérednio zagszczonym. Parametry gruntow tej podwarstwy
Sa nastpujace;
stopieh zag;szczenia 4=0,55
cigzar obgtosciowy y = 1,7 t/nt dla gruntéw mato wilgotnych
y = 2,05 t/nf dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewstrznego ¢ =33



modutscisliwosci Mo=95 MPa

Woda gruntowa wysgpita w postaci wody zawieszonej oraz w postaci wody zasadjucze
poziomu wodonénego. Naley stwierdzé, ze wptyw na warunki gruntowo wodne obszaru inwestycji
ma bliské¢ Kanatu Czerniakowskiego, w ktorym w dniu wykonywania wiéreeierciadto wody
wystapito na rzdnej 3,3 metra povegj ,0"W /zat. 4/1/.

Wode zawieszon stwierdzono na gbokdsci 1,8-2,2 metra ponej terenu. Jej wygpowanie
determinuje strop spoistych gruntdw organicznych i mad staogehh wspllnie warstey
potprzepuszczaln W okresach suszy woda zawieszonaenoatkowicie zanikag.

Woda gruntowa pierwszego poziomu wodémego wysipita na gebokasci od 1,8 do 3,85
metra poniej terenu tj na rdnych 2,8-3,4 metra powsj ,,0"W. Wptyw na polaenie zwierciadta ma

Kanat Czerniakowski

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Warunki geotechniczne wygtujace w podiau projektowanej inwestycjiasproste. Warstwy
leza niemal poziomo, poziom wod gruntowych wyslije ponkej poziomu posadowienia.

W poziomie posadowienia (1,1mppt) wa@tja nasypy hiebudowlane (warstwa l)a $o
mieszaniny piaskow i pojedynczego gruzu. Grunty te wykamigrOwnomierne zagzczenie i w
przypadku podicia decyzji o posadowieniu obiektu na tych gruntach nasypyyndtagsci¢ tak by w
catej swej masie aogjnely stopier zag:szczenia d= 0,5. Miejscami koniecznaelzie wymiana
gruntow ( okolica otworu nr 1 gdzie wypuja hasypy z gruntdw organicznych i gruzu). Posadowienie
bezpdrednie naleatoby przypé¢ na plycie lub ruszcie.

Woda gruntowa zawieszona wystije okoto 1 metr ponej poziomu posadowienia

Nalezy podkréli¢, ze inwestycja projektowana jest w obrysie dawnego, zasypanegni®bec
starorzecza Wisly. Nieznacznie pogji poziomu posadowienia od 0,2 do 1,3 metra ypigh
stabondne grunty organiczne (warstwa Il). Oklenie wartdci osiada tych gruntéw po przyteeniu
obciazenia od obiektu jest praktycznie niethiwe. Ich stan mge sk zmieni& w czasie utrzymywania
sig wysokich stanéw na Kanale Czerniakowskim, caendoprowadzi do wigckszego uplastycznienia
namutow. Z powyszych powodOw proponuje g¢sirozwazy¢ posadowienie obiektu na palach
wprowadzonych do gbokadsci okoto 5 metréw.

Podtaze parkingu stanowi piaszczysto gruzowe nasypy. Grunty tezma pozostawsi w
podiazu.

Zwraca st uwag na koniczné¢ renowacji skarp Kanalu Czerniakowskiego, na ktorych
widoczne § miejscowe rozmycia. Podbudewparkingu w bezpaednim gasiedztwie proponuje si

wykona: z gruntdéw zbrojonych (wywigta geowtdknina).



7. Podsumowanie - opinia geotechniczna.

1. W podiazu gruntowym projektowanego obiektu wystiia nasypy niebudowlane (warstwa 1),
namuty i torfy (warstwa 1), gliny rzeczne- mady (warstwa lll) igkiarzeczne (warstwa V).

2. Woda gruntowa wygpita w postaci wody zawieszonej oraz w postaci wody zasadniczego
poziomu wodonénego.

3. Wodg zawieszoa stwierdzono na gbokasci 1,8-2,2 metra powej terenu. Jej wygpowanie
determinuje strop spoistych gruntéw organicznych i mad staogeh wspdlnie warste
poétprzepuszczaln W okresach suszy woda zawieszonaenmatkowicie zanikig.

4. Woda gruntowa pierwszego poziomu wod@mego wysipita na gebokasci od 1,8 do 3,85 metra
ponizej terenu tj na rdnych 2,8-3,4 metra powsj ,0'W. Wplyw na polaenie zwierciadta ma
kanat Czerniakowski, w ktorym w dniu wykonywania widgrcawierciadto wody wysipito na
rzednej 3,3 metra powgj ,,0"W.

5. Warunki gruntowe wyspujace w poditau projektowanej inwestycjiasproste.

6. W poziomie posadowienia (1,1mppt) wegstja nasypy niebudowlane (warstwa [).a So
mieszaniny piaskéw i pojedynczego gruzu. Grunty te wykagigrownomierne zagzczenie i w
przypadku podicia decyzji o posadowieniu obiektu na tych gruntach nasypyyndimgscic¢ tak
by w calej swej masie cgjrely stopien zagszczenia g~ 0,5. Miejscami koniecznachzie
wymiana gruntéw. Posadowienie begaulinie nalgatoby przyp¢ na ptycie lub ruszcie.

7. Woda gruntowa zawieszona wystlje okoto 1 metr ponej zakladanego wsgbnie poziomu
posadowienia

8. Projektowany obiekt polmny jest w obrysie dawnego zasypanego obecnie starorzecza Wist
Nieznacznie ponej poziomu posadowienia od 0,2 do 1,3 metra gpigh stabonéne grunty
organiczne (warstwa Il). Okskenie wartdci osiada tych gruntow po przyleeniu obcizenia od
obiektu jest praktycznie niemlove chatby z racji zmiennéci w czasie stopnia plastyczwo tych
gruntéw. Proponuje sirozwazy¢ posadowienia obiektu na palach wprowadzonych doogisci
okoto 5 metréw.

9. Podtaze parkingu stanowipiaszczysto gruzowe nasypy. Grunty tezmeopozostawi w podiazu.

10. Zwraca s uwag na konieczn& renowacji skarp Kanatu Czerniakowskiego, na ktorych
widoczne g miejscowe rozmycia. Podbudewarkingu w bezpgednim asiedztwie proponuje i

wykona z gruntéw zbrojonych (np. wywigia geowtdknina).
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DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 24 m28 tel.(0 22) 834 47 62 601 449 784

Objasnienia do profili otworow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480
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A

s —
©©©
Y
TR

N

S

[

I\/b

I I
L= B

NB
DRL
2NN
NN
.~~~ NN
~ ~ ~ /(pop)
F T+ T+ A

+ +

[+ 4+ + 4 Bet

Nmp
Nmg
Gy
Ph
H

Gb
Rd

KW

KWg

KR
KRg

KO

Zg

4 Po

. Pog

nasyp budowlany

nasyp niebudowlany

nasyp niebudowlany
popioty elektrowniane

Beton

Torfy

Namutl piaszczysty
Namut gliniasty
Gytie

Piasek humusowy
Grunt prochniczy

Gleba

Ruda darniowa

Grunty mineralne rodzime

zwietrzelina

zwietrzelina gliniasta
Rumosz

Rumosz gliniasty
Otoczaki
Zwiry
Zwir gliniasty
Pospotka

Pospotka gliniasta
Piasek gruby
Piasek $redni

Piasek drobny

Piasek pylasty
Piasek gliniasty
Pyt piaszczysty
Pyt
Glina piaszczysta

Glina

v
b

- Gn

Glina pylasta

Gpz Glina piaszczysta zwigzta

Gz  Glina zwigzta

7| Gnz Glina pylasta zwigzta

Ip It piaszczysty

I It

=l In

It pylasty

Pc  Piaskowce

W Wapienie

Lo~y M

Margle

Kj Kreda jeziorna, kreda piszaca

L tupki

Znaki dodatkowe dotyczace
opisu gruntéw

+
1
/
O

e

N

domieszki
przewarstwienia

wktadki

grunt na pograniczu innego gruntu

dla nasypow oznacza opis rodzaju gruntu
stanowiacego nasyp

Oznaczenia wody w trakcie wiercenia

grunt mato wilgotny lub suchy

grunt wilgotny

grunt nawodniony, mokry

grunty przewiercane przy obecnosci
wody w otworze

Ustalone zwierciadto wody
gruntowej

Nawiercone zwierciadto wody
gruntowej

Wyinterpretowane zwierciadto
wody gruntowe;j

saczenie wody gruntowej

dozal.2i4

Oprébowanie otworu

g
°
o)
Il
0

probka gruntu o nienaruszonej strukturze

probka gruntu o naturalnej wilgotno$ci

probka gruntu o naturalnym uziarnieniu

huraganowa probka gruntu (ztozowa)

probka wody

Stan gruntéw sypkich
luzny
@ $rednio zaggszczony
@ 7aggszczony

@ bardzo zaggszczony

Stan gruntéw spoistych

/d zwarty

O  polzwarty

e  twardoplastyczny

@® plastyczny
@ migkkoplastyczny

@ plynny

Objasnienia oznaczen

stosowanych na przekrojach

5 numer otworu

STw

21,0 rz¢dna terenu

odlegtos¢ kierunek
zrzutowania| zrzutowania
na przekroj

Schemat zafiltrowania otworu

rura nadfiltrowa

filtr szczelinowy

; filtr perforowany owinigty siatka



DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
1

Zak.Nr: 2/ 1

Wiertnica: Borro

Rejon: Bernardynska 14
Miejscowosé: Warszawa
Gmina: Warszawa Mokotéw

Obiekt: budynek przedszkola
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 6.67 m pow"0"W

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: m,gr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 2018-02-21
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PROFIL OTWORU nr 2
Rzedna: 6.51 m pow."0"W Data wiercenia: 21-02-2018
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
3

Zak.Nr:

2/2

Wiertnica: Borro

Rejon: Bernardynska 14
Miejscowosé: Warszawa
Gmina: Warszawa Mokotéw

Obiekt: budynek przedszkola
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 6.39 m pow"0"W

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: m,gr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 2018-02-21
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5 %*3 0 |= = =
3.2 = = = T mw
(@] I = = =
40 = 4.00 Glina piaszczysta z wktadkami piasku pylastego, Gp/Prt W pl
szara
450 4.50 Piasek drobny, jasny szary g
P
nw szg
5.50 Piasek sredni ze zwirem, jasno szary Ps+7
6.00
PROFIL OTWORU nr 4
Rzedna: 6.74 m pow. "0"W Data wiercenia: 21-02-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niebudowlany (piasek sredni, gruz,
brazowoszary)
NIN(P,H,gr)
mw
2.10 namut piaszczysty, czarn
| piaszcaysy, czainy - "
na | tol
28 2.80 glina, jasno szara
g/ 3 G 0.25
<
3.6 © 3.50 glina z przewarstwieniami piasku pylastego jasno
bragzowo szara G//IPnt w pl 0.35
4.40 4.40 Piasek $redni, jasno szary
0.64
Ps nw szg
5.50 Piasek sredni ze zwirem jasno szary 052
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



DAGEO Andrzej

Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
5

Zak.Nr: 2/ 3

Wiertnica: Borro

Rejon: Bernardynska 14
Miejscowosé: Warszawa

Gmina: Warszawa Mokotéw
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: budynek przedszkola
Zleceniodawca:

Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek
Dozér geologiczny: m,gr Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 5.97 m pow"0"W

Skala 1: 100 Data wiercenia: 2018-02-21

83 2 5
B8 2 " c Q 2
o| 30 & _ Profi Przelot . = S s
| 9235 & litologiczny Opis litologiczny = s =} o =
@ (g [] [=]
o 028 g o k=2 c
S|l OR =2 Fn c = ISt
3 8 & S n
= |mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A nasyp niebudowlany (piasek $redni, gruz, ciemno
= ., szary)
1o A
S NN(P,gr)
B RN
P mw
—2.0
B P 2.30 namut piaszczysty, czarny Nﬂr”'D tpl 0.2
57 5l g T 2.50 torf, czarny Gt pl 04
5830 ==2—_270 Glina pylasta, szara
E I = = 3.00| torf, brunatny T
3.60 glina z przewarstwieniami piasku pylastego jasno G/IPTt w pl
2.00 4.00 bragzowa
Piasek drobny z przewarstwieniami gliny jasno PdIIG
4.50 brazowy .
Piasek drobny ze zwirem jasno szary Pd+Z nw szg
5.40 Piasek sredni ze zwirem i otoczakami jasno szary bs+KO+Z
6.00
PROFIL OTWORU nr 6
Rzedna: 5.18 m pow"0"W Data wiercenia: 21-02-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
e nasyp niebudowlany (piasek sredni, gruz, ciemno
i A szary) NIN(P,H,a1)
Py
—1.0
sl L T 1.20 Glina pylasta, ciemno bragzowa
Lg 8 < T Gn tpl 0.05
1.80 N R mw R
g g, =_= 7 2.00 torf, czarny T
o / 2.50 glina, brazowa tpl
—3.0 = = = 3.00 torf, czarny
[ =_=_= T
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



DAGEO Andrzej Drazek

PROFIL SONDOWANIA SOND A LEKK A

Zat.Nr

D1-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 1
Miejscowos¢: Warszawa Obiekt: budynek przedszkola Inwestor:
Gmina: Warszawa Mokotow ' ynexp '
Powiat: M.St.Warszawa
wiat: WSt ivarszawa Sonda Nr: Data: 2018-02-21 Rzedna: 6.67 m
Wojewddztwo: mazowieckie

Glebokos¢e

Profil

Nt ) ’ Interpretacja
zwierciadta| @ litologiczny
1S
wody § llo$é udaréw na 10 cm wbicia sondy
§ Nio | Nior [I/(I)]| Is
[m.p.p.] 2 [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4 5 \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\ 7 8 9 lo
E h | | | | |
J | | | | |
3 NN(P.gn) [
1.0 | | | |
I I I e
JNN(gr,Nm) | | |
| | | |
2.0 .
5 Nmp R
Bl 1T T
g 2| 3ol o=
E 301 B | | |
$ 3 N S IO B PR
3.80 4.0€ GlIPg 777777777777777777377773777737777
| | | |
| | | |
3 L __i1___1___Ja_.__| 21 21 0.64
4.7 E
507 b ]
B o T
6ol Ps r0 1 [’ |10 |o0b2
PROFIL SONDOWANIA SOND A LEKKAnNnr 2
5 10 15 20 25 30 35 40 45
l 3 4 5 \\\\1\\\\l\\\\‘\\\\ \\\\1\\\\1\\\\1\\\\l\\\\ 7 8 9 lo
E | | | |
| | | | |
] r-- - r- - T oo T T T T T
1o NN(.g9)
] l l l l
3 | | | |
! EZ 2.04 Ps 77777777777777:7777T77777777:7777 15 15 0.58
210 E — bbb
Bl 1 P I
glg 30 T
%E I f P/Pg ,,,,L,,,i,,,,:,,,,:,,,, 10 10 0.50
R o
4.0 = e A B SR
E l l l l 11 | 11 | 052
3 O A (R SR
504 Pd o
] | | | |
6.0’ [

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




projektowany budynek przedszkola

parking
1
m 2 - m
m. pé)l/v"O"W 5 6.51 6.67 m. pclvg"O"W

] 6 5.97 .
™ 5.18 h N

] S [
6 — N NN(P,gr)| -6

| RS | NN(PP.gr) | ; ; ; L
5 N | j\; ~ A NN(gr,Nm |

v NN(P.gr) T
4 7 A NN(P,H,gr) s . Ps_ . _ .. —— e - Nmp -
RN dag 27T~ ===
rzedna wody 4 — e IVa O ps IVa Il ==]T 4
w kanale 3,3 m pow"0"W ve = grllla T T Gn

e I 1 L

.| i = — — — S +lO) Pr/Rg _ IVb F} s
- i lIb e Pg &iPg -

I 0 c Ta 0| I
2— ] —2

1 il IVb ® Pd i
N IVb »

| IVa |
0— —0
-1 La

| 23.5m | 44.0m | 25.5m |
6 5 2 1
Char akterystyka war stw geotechnicznych
stopieéi stopier ciezar kat tarcia spojnaé Edon'1e't,ryczr,1y.
nr warstwy rodzaj gruntéw sa szpczenia last Ezn oci | OPletosciowy | wewnctrznego pk:Da ¢ | modutscisliwosci
% plasty ym3 [o] [MPa]

| Nasypy niebudowlanemieszaniny piask
gruzu i humusu

W przypadku posadowienia obiektu na

tych gruntaginag& one led

a dogzszczenia

Grunty rzeczne organiczne

namuty i torfy 0,5 2,0 5 9 5
lla Grunty rzeczne spoiste typ C
m gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste 0,2 2,1 14,5 16 29
lib Grunty rzeczne spoiste typ C
gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste 0,4 2 115 11 18
Grunty rzeczne sypkie 1,65 mwilg
Va piaski drobne 0,5 1,9 nawodn. 30,5 65
v Vb Grunty rzeczne sypkie 1,7 mwilg
piaskisrednie 0,55 2,0 nwodn. 33 95

Dla podanych warfgi parametréw (gizar obgtosciowy, kat tarcia, spéjn& i modut) do obliczé nalezry stosowa wspétczynnik materialtowyom=0,9

— — — — zwierciadto wody gruntowej z dn 21.02.2018

———e— - — zwierciadto wody gruntowej zawieszonej

DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28
tel 601449784

Zat.Nr
4/1

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

02/2018

mgr Andrzej Drazek

Opinia geotechnioczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
do projektu budynku przedszkola na dziatkach nr 55 i 57/14

przy ulicy Bernardynskiej 14 w Warszawie

Przekroj geotechniczny nr |

1:

Skala

100
* 500




projektowany budynek przedszkola

4 1
m —— _— m
. pow"0"W 5 6.74 6.67 m. pow"0"W
8 - —8
i 5.97 |
77
i A
///\/\/
6 7 N
RN <7/ NN(P,H,gr) |
4 Py I Yy
5| NN vy
;;; NN(P,gr) S
i . /(%-/ _v.v__ Nmp I
4 AN | -
1 ) A Ll : G llla
3 \70 @ == Gn "¥"O _‘/" _________
\ 7 | ° GlIPmt i =
o | | \wel A cip b
| 00 PAIG |\p,
1 Pd+Z IVa Va
i IVa Ps+KO+Z
07
-1~ 1
| 24.0m | 42.5m
5 4 . 1
Charakterystyka war stw geotechnicznych
stopieéi stopieér Ciezar kat tarcia spojnGé ESOT e't,rlyczr?y'
nr warstwy rodzaj gruntéw . .| objetosciowy | wewrctrznego MOAUISCISTIWOSCI
zag:szczenia] plastycznéci Ym3 [o] kPa [MPa]

Nasypy niebudowlanenmieszaniny piaski
gruzu i humusu

W przypadku posadowienia obiektu na tych gruntagimaga one lzda dogzszczenia

Grunty rzeczne organiczne

namuly i torfy 0,5 2,0 5 9 5
lla Grunty rzeczne spoiste typ C
m gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste 0,2 2,1 14,5 16 29
lib Grunty rzeczne spoiste typ C
gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste 0,4 2 11,5 11 18
Grunty rzeczne sypkie 1,65 mwilg
Va piaski drobne 0,5 1,9 nawodn. 30,5 65
v Vb Grunty rzeczne sypkie 1,7 mwilg
piaskisrednie 0,55 2,0 nwodn. 33 95

Dla podanych warfgi parametréw (eizar obgtosciowy, kat tarcia, spojn& i modut) do obliczé nalezry stosowa wspétczynnik materialowyom=0,9

—————— — zwierciadfo wody gruntowej zawieszonej

zwierciadto wody gruntowej z dn 21.02

.2018

DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28
tel 601449784

Zat.Nr
4/2

Opinia geotechnioczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
do projektu budynku przedszkola na dziatkach nr 55 i 57/14

przy ulicy Bernardynskiej 14 w Warszawie

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

02/2018

mgr Andrzej Drazek

Przekroj geotechniczny nr |l

1:

Skala

100
* 500




projektowany budynek przedszkola

4
" o7 3 o o
m. pow"0"W . m. pow"0"W
P 6.39 6.51 e
7 —7
i sl H
AN S
s
6 . i~ 2 -6
| A7V NNPHGD) vy | VNI NNPgn |
A NN NN(P,H,gr) 7F
.| Y S | s
s
4] 4
o IVb73
2— —2
1 —1
o —0
-1 —1
| 26.7m I 22.4m I
4 3 _ 2
Charakterystyka war stw geotechnicznych
. ’ Edometryczny
. . Cigzar kat tarcia PR A
nr warstwy rodzaj gruntow stopiey _ stopiey | objetosciowy | wewretrznego spojna¢ | modutscisliwoscei
zagiszczenial plastycznéci m3 [o] kPa [MPa]

| Nasypy niebudowlanenieszaniny piask
gruzu i humusu

Grunty rzeczne organiczne

W przypadku posadowienia obiektu na tych gruntagmaga one lzda dogzszczenia

namuly i torfy 0,5 2,0 5 9 5
lla Grunty rzeczne spoiste typ C
m gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste 0,2 2,1 14,5 16 29
b Grunty rzeczne spoiste typ C
gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste 0,4 2 11,5 11 18
Grunty rzeczne sypkie 1,65 mwilg
IVa piaski drobne 0,5 1,9 nawodn. 30,5 65
v Vb Grunty rzeczne sypkie 1,7 mwilg
piaskisrednie 0,55 2,0 nwodn. 33 95

Dla podanych warfai parametréw (eizar objtosciowy, kat tarcia, spojn& i modut) do obliczé nalery stosowé wspoétczynnik materialowyom=0,9

_ _ _— _ zwierciadto wody gruntowej z dn 21.02.2018

———— — zwierciadto wody gruntowej zawieszonej

DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 Zab.Nr
tel 601449784 4/3

Opinia geotechnioczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
do projektu budynku przedszkola na dziatkach nr 55 i 57/14
przy ulicy Bernardynskiej 14 w Warszawie

Skala

Przekréj geotechniczny nr 1l

Data Nazwisko Podpis 100

: 1
Opracowat 02/2018 mgr Andrzej Drazek 500




