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BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WARSZAWE PRZY UL. BERNARDYNSKIEJ 14 WRAZ 7 TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA NA
DZIALCE EW. NR 55 | CZESCI DZIALKI 57/14 W OBREBIE 1-05-02 MOKOTOW ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

RZUT INSTALACJI ODGROMOWEJ

PROJEKTOWAL: ADRES Warszawa, ul. BernardyAska 14

MGR INZ. StAWOMIR RADZISZEWSKI INWESTYCU dz. nr ew. 55 i czesci dziatki 57/14
UPR. MAZ,/0540/POOE /14 SPEC. ELEKTRYCZNA obreb 1-05-02 Mokotow

SPRAWDZIE: MIASTO STOrECZNE WARSZAWA

MGR INZ. Mirostaw Konca INWESTOR | DZIELNICA MOKOTOW

UPR. CIF13/86 SPEC. ELEKTRYCZNA RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa

DATA 04.2019

BRANZA | ELEKTRYCZNA mh.

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:100
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