Schemat Sterowania O$wietleniem Awaryjnym

PM1
Sterownik @ E220) G959
[Gooo] [Cood]
Monitorowania
oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) oprawa do wbudowania (soczewka Lampa natynkowa (soczewka przestrzen
L1.1 3W/SE/1h/IP65 L1.29 Lampa zewnetrzna z grzatka 3W/SE/1h/IP65 2.1 korytarzowa) 3W/SE/1h/IP65 12.29 otwarta) 3W/SE/1h/IP41
Oprawa z piktogramem {mocowanie $cian lub Oprawa z piktogramem {mocowanie $cian oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) Oprawa z piktogramem (mocowanie $cian
11.2 sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40 11.30 lub sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40 12.2 3W/SE/1h/IP65 12.30 lub sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40
oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) oprawa do wbudowania (soczewka oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) oprawa do wbudowania (soczewka
1.3 3W/SE/1h/IP65 1131 otwarta) 3W/SE/1h/IP65 2.3 3W/SE/1h/IP6S 1231 karytarzowa) 3W/SE/1h/1P65
Oprawa z piktogramem {mocowanie $cian lub oprawa do wbudowania (soczewka o_u*‘..mém z m_rﬁowﬂmSmE .Eoﬂoém:_mmn_m: lub O_o_.mi.m z E_Aﬂw_‘mima (mocowanie Scian
11.4 sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40 11.32 otwarta) 3W/SE/Lh/IP65 2.4 sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40 12.32 lub sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IPA0
- - Lampa kierunkowa z piktogramem oprawa do wbudowania (soczewka
Lampa kierunkowa z piktogramem 125 1W/SE/1h/IP40 12.33 otwarta) 3W/SE/1h/IP65
11.5 Lampa zewngtrzna 2z grzatkq 3W/SE/1h/IP65 11.33 1W/SE/1h/1P40 - - -
Oprawa z piktogramem (mocowanie $cian lub oprawa do wbudowania (soczewka
oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) Oprawa z piktogramem {mocowanie $cian 26 sufit podwieszany) 1W/SE/Lh/IP40 1234 otwarta) 3W/SE/1h/IP65
L1.6 3W/SE/1h/IP65 L1.34 lub sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40 oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) oprawa do wbudowania (soczewka
Lampa kierunkowa z piktogramem oprawa do wbudowania (soczewka 27 3W/SE/1h/IP65 12.35 otwarta) 3W/SE/1h/IP65
L1.7 1W/SE/1h/IP40 L1.35 korytarzowa) 3W/SE/1h/IP65 oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) oprawa do wbudowania (soczewka
oprawa do wbudowania (soczewka oprawa do wbudowania (soczewka 12.8 3W/SE/1h/IP65 12.36 otwarta) 3W/SE/1h/IP65
p
L1.8 korytarzowa) 3W/SE/1h/IP65 11.36 otwarta) 3W/SE/1h/IP65 oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) oprawa do wbudowania (soczewka
oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) Oprawa z piktogramem (mocowanie écian 2.9 3W/SE/1h/IP65 12.37 otwarta) 3W/SE/1h/IP65
11.9 3W/SE/1h/IP65 11.37 lub sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40 oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) Lampa kierunkowa z piktogramem
oprawa do wbudowania (soczewka 12.10 3W/SE/1h/IP65 i 12.38 Hs\\wm\“—r\_._ﬁo _
11.10 Lampa zewnetrzna z grzatkg 3W/SE/1h/IP65 11.38 korytarzowa) 3W/SE/1h/IP65 oprawa do wbudowania (soczewka Oprawa z piktogramem (mocowanie Scian
- — - — 12.11 korytarzowa) 3W/SE/1h/IP65 12.39 lub sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40
Oprawa z piktogramem (mocowanie $cian lub Oprawa z piktogramem (mocowanie $cian ~ -
. . . . Lampa natynkowa (soczewka przestrzer oprawa do wbudowania (soczewka
11.11 sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40 L1.39 lub sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40 212 otwarta) 3W/SE/1h/IPA1 12.40 otwarta) 3W/SE/1h/IP65
oprawa do wbudowania {soczewka otwarta) oprawa do wbudowania (soczewka oprawa do wbudowania (soczewka oprawa do wbudowania (soczewka
L1.12 3W/SE/Lh/IP65 L1.40 otwarta) 3W/SE/1h/IP65 1213 korytarzowa) 3W/SE/1h/IP65 241 otwarta) 3W/SE/1h/IP65
oprawa do wbudowania (soczewka oprawa do wbudowania (soczewka Oprawa z piktogramem (mocowanie $cian lub oprawa do wbudowania (soczewka
11.13 korytarzowa) 3W/SE/1h/IP65 L1.41 otwarta) 3W/SE/1h/IP65 12.14 sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40 12.42 otwarta) 3W/SE/1h/IP65
Lampa wewnetrza (optyka do przestrzeni Oprawa z piktogramem {mocowanie $cian oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) Oprawa z piktogramem (mocowanie $cian
L1.14 otwartych ) 3W/SE/1h/IP65 L1.42 lub sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40 12.15 3W/SE/1h/IP65 12.43 lub sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40
Lampa wewnetrza (optyka do przestrzeni oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) oprawa do wbudowania (soczewka
11.15 otwartych ) 3W/SE/1h/IP65 L1.43 Lampa zewnetrzna z grzatka 3W/SE/1h/IP65 L2.16 3W/SE/1h/IP65 12.44 korytarzowa) 3W/SE/1h/IP65
Lampa wewnetrza (optyka do przestrzeni oprawa do wbudowania (soczewka oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) oprawa do wbudowania (soczewka
11.16 otwartych ) 3W/SE/Lh/IP65 1144 otwarta) 3W/SE/Lh/IP65 .17 3W/SE/1h/1PES 12.45 otwarta) SW/SE/1h/IP65
A A oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) Lampa natynkowa (soczewka przestrzen
oprawa do whudowania {soczewka otwarta) oprawa do wbudowania (soczewka 218 3W/SE/Lh/IP6S 12.46 twarta) 3W/SE/1h/IPA1
- . otw:
17 3W/SE/1h/IP65 LL45 otwarta) 3W/SE/Lh/IPE5 . s .
b - - oprawa do wbudowania (soczewka Lampa natynkowa (soczewka przestrzen
oprawa do wbudowania (soczewka oprawa do wbudowania (soczewka 1219 Korytarzowa) 3W/SE/L1h/IP65 1247 otwarta) 3W/SE/1h/1P41
l118 korytarzowa) 3W/SE/1h/IP65 L146 otwarta) 3W/SE/1h/IP65 Lampa kierunkowa z piktogramem oprawa do wbudowania (soczewka
oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) oprawa do whudowania (soczewka 12.20 1W/SE/1h/IP40 12.48 korytarzowa) 3W/SE/1h/IP65
L1.19 3W/SE/1h/IP65 L1.47 otwarta) 3W/SE/1h/IP65 Oprawa z piktogramem (mocowanie $cian lub Oprawa z piktogramem (mocowanie $cian
oprawa do wbudowania {(soczewka otwarta) Lampa wewnetrza (optyka do przestrzeni 12.21 sufit podwieszany) 1W/SE/1h/1P40 12.49 lub sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40
11.20 3W/SE/1h/IP65 11.48 otwartych ) 3W/SE/1h/IP65 Lampa natynkowa (soczewka przestrzeri oprawa do wbudowania (soczewka
oprawa do wbhudowania (soczewka 12.22 otwarta) 3W/SE/1h/IP41 12.50 otwarta) 3W/SE/1h/IP65
11.21 Lampa zewnetrzna z grzatka 3W/SE/1h/IP65 L1.49 otwarta) 3W/SE/1h/IP65 Lampa natynkowa (soczewka przestrzen oprawa do wbudowania (soczewka
Oprawa z piktogramem (mocowanie écian lub oprawa do wbudowania (soczewka 12.23 otwarta) 3W/SE/1h/IP41 12,51 otwarta) 3W/SE/1h/IP65 =
1122 sufit podwieszany) LW/SE/1h/IP40 1150 otwarta) 3W/SE/1h/IP65 Oprawa z piktogramem (mocowanie $cian lub oprawa do wbudowania (soczewka : , - . , , o P
P L - ) - 12.24 sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40 12.52 otwarta) 3W/SE/1h/IP65 el m PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
Lampa natynkowa (soczewka przestrzen oprawa do wbudowania (soczewka 4o wbod =l ko otwarta) 4o wbud l ” J ; SC Yl
oprawa do wbudowania (soczewka otwarta oprawa do wbudowania (soczewka L)
. twarta) 3W/SE/1h/IP41 . twarta) 3W/SE/1h/IP65
L1.23 otwarta) /SE/Lh/ — L1351 otwarta) /SE/Lh/ - 12.25 3W/SE/1h/IP65 12.53 otwarta) 3W/SE/1h/IP65
Lampa natynkowa (soczewka przestrzen oprawa do wbudowania (soczewka " - -
Lampa kierunkowa z piktogramem oprawa do wbudowania (soczewka
L1.24 otwarta) 3W/SE/1h/IP41 L1.52 otwarta) 3W/SE/1h/IP65 12.26 1W/SE/1h/IP40 12.54 otwarta) 3W/SE/1h/IP65 .
Oprawa z piktogramem (mocowanie $cian lub Oprawa z piktogramem (mocowanie $cian oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) oprawa do wbudowania (soczewka BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WARSZAWE PRZY UL. BERNARDYNSKIEJ 14 WRAZ Z HOE>%N%mN>O> 7Zﬁx>maxcxacx> NA
t1.25 sufit podwieszany) LW/SE/1h/1P40 L1.53 lub sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40 12.27 3W/SE/1h/IP6S 12.55 otwarta) 3W/SE/1h/IP65 DZIALCE EW. NR 55 | CZESCI DZIAtKI 57/14 W OBREBIE 1-05-02 MOKOTOW ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) oprawa natynkowa (soczewka otwarta) oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) Oprawa z piktogramem (mocowanie $cian
11.26 3W/SE/1h/IP65 L1.54 3W/SE/1h/IP65 12.28 3W/SE/1h/IP65 12.56 lub sufit podwieszany) 1W/SE/1h/IP40
7
oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) oprawa do wbudowania (soczewka Lampa kierunkowa z piktogramem
L1.27 3W/SE/1h/IP65 L1.55 otwarta) 3W/SE/1h/IP65 12.57 1W/SE/1h/IP4Q
oprawa do wbudowania (soczewka otwarta) oprawa do wbudowania (soczewka oprawa do wbudowania (soczewka
11.28 3W/SE/1h/IP65 1156 korytarzowa) 3W/SE/1h/IP65 12.58 otwarta) 3W/SE/1h/IP65 PROJEKTOWAY - ADRES <<Q$NQ<<9 ul. mmgo&§mro 14
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