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1 Opis techniczny



1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy,
przedszkola przy ul. Bernardynskiej 14 w Warszawie. Niniejsza cze$¢ dotyczy
branzy instalacyjnej elektryczne;.

1.2 Podstawa opracowania

e inwentaryzacja stanu istniejgcego
e koncepcja uzgodniona z Inwestorem
e projekty branzowe

1.1 Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:
e instalacje elekiryczne oswietlenia i gniazd wtyczkowych

instalacje elektryczne technologiczne

instalacje oswietlenia awaryjnego

instalacja potgczen wyréwnawczych

instalacje odgromowg

instalacja ochrony przepieciowe;j

instalacja CCTV

instalacje SSP

instalacje oddymiania

instalacje przyzywowag

instalacja okablowania strukturalnego

1.2 Parametry energetyczne budynku

Napiecie zasilania 0,4 kV
Moc szczytowa budynku czes¢ A 147 KW
Cos @ naturalny 0,94

System ochrony od porazen szybkie wytgczenie
Srodek dodatkowej ochrony WRP.



1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Ustalenia z Inwestorem
Wytycznych branzowych
Obowigzujgcych norm i przepiséw

Normy i przepisy zwigzane:

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy —
czes$c¢ |: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC  60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem
pragdem elektrycznym.

PN-IEC  60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC  60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobo6r srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpoz.
PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 |Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
prgdowa dtugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
| sterownicza.



PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/basen natryskowy.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Wymagania dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN-45014:1993 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci
wydawanej przez dostawcéw (wprowadzona do obowigzkowego
stosowania na mocy art. 20 ust.1 w zwigzku z art.19ust.3 ustawy z dnia 3
kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz. U. Nr 55, poz.251 z p6zn. zm.)
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15.06.2002 nr 75);

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie war. technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 201 z 2008r poz. 1238);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-
2010 w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. z 2002
r.nr 147, poz. 1230 z p6zn. zm.) tekst ujednolicony

-Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 100 poz. 835). Tekst ogtoszony
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2003 r. Nr 121. poz. 1138 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr. 121, poz 1139);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkdéw
mieszkalnych. (Dz. U. Nr 74, poz 836 z 1999 roku);



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu formy proj. budowl. (Dz. U. Nr. 120, poz 1133);

1.4 Specyfikacja projektu

Budowany budynek zasilony zostanie z nowego ztgcza. Nowe ztgcze zostanie
zlokalizowane przy ogrodzeniu od strony ulicy. Ztgcze i uktad pomiarowy
zostang wykonane przez Innogy. Z nowego ztgcza nalezy poprowadzi¢ kabel
YKY 4x240 mm? do nowej rozdzielni gtéwnej. Sposéb prowadzenia kabla
zostat pokazany na zagospodarowaniu terenu. Wszystkie projektowane
rozdzielnice nalezy oznakowac¢ w widocznych miejscach. Od wewnetrznych
stron nalezy przedstawi¢ schematy instalacji zawartych w rozdzielnicy. Catosé
prac wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

1.4.1 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej

Gtéwne ciggi kabli nalezy prowadzi¢ w korytkach w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Kable zasilajgcy WLZ YKY 4x240 nalezy prowadzi¢ w rurze
ostonowej typu DVK 160 w posadce zgodnie z zatgczonym rzutem tras
kablowych. Odejscia do poszczegblnych pomieszczen, w ktorych
zainstalowane bedg gniazdka i taczniki nalezy wykona¢ podtynkowo.
Wszystkie kable niskoprgdowe do instalacji CCTV, kable Ethernetowe
instalowa¢ w korytkach oraz rurach ostonowych pod tynkiem.

Kable do celéw ochrony przeciwpozarowej nalezy montowa¢ za pomocg
certyfikowanych korytek, uchwytow, kotkéw, Srub itp. W przestrzeniach na
korytarzach kable nalezy rozprowadzaC za pomocg korytka natomiast w
pomieszczeniach w ktérych nie ma sufitu podwieszonego oraz zejscia do
urzadzen podtynkowo mocowanych za pomocg certyfikowanych uchwytow.
Ponizej przedstawiono wytyczne prowadzenia kabli i uktadania tras
kablowych.

Sposob prowadzenia przewodoéw:
Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i norm
dotyczacej danej instalacji. Zatozenie podstawowe to wykonanie okablowania
w korytach kablowych zgodnie z normg DIN 4109.

Wytyczne montazowe dla koryt i drabin kablowych:
Przy wykonywaniu tras kablowych nalezy pamieta¢ o zachowaniu nastepujgcych
zasad:



e rozstaw miedzy podporami tras, powinien byé dostosowany do wytrzymatosci
koryta lub drabiny i nie moze powodowaé przekroczenia maksymalne;
obcigzalnosci dopuszczalnej na metr biezacy trasy.

e ostatnia podpora nie moze znajdowac sie dalej niz w odlegtosci 0,5m od konca
trasy.

e w przestrzeni miedzy dwiema podporami nie powinno wystepowac wiecej niz

jedno potgczenie srubowe typu zmiana kierunku trasy lub rozgatezienia.

Uzyto nastepujgce rodzaje koryt:

Odcinki poziome:

e Korytko 100H50/3, 50H50/3 (instalacja teletechniczna)

e Korytko 50,100,150,250,300H50/3 ( instalacja elektryczna)
e Korytko 100x50 (instalacja p.poz)

Korytka nalezy montowaé w nastepujgcej kolejnosci:

e na samej gbrze korytka p.poz, nastepnie teletechniczne i najnizej korytka
elektryczne,

e w przypadku utozenia poziomego najblizej sciany nalezy montowac korytka

p.poz, teletechniczne, nastepnie elektryczne

Laczenie koryt

Dla koryt wyprodukowanych z blachy 1,5mm (ktére nie posiadajg wycie¢ na
koncach koryt umozliwiajacych wsuwanie jednego koryta w drugie) oraz koryt
wyprodukowanych z cienszej blachy, ktére byly ucinane na budowie w taki
sposdb, ze pozbawione zostaty one elementu umozliwiajgcego wsuniecie
jednego koryta w drugie, tgczenie nalezy wykona¢ metodg dosuniecia do czota
obydwu korytek i potgczenia ich ze sobg za pomocg tgcznikéw typu np.LPP... lub
LPOP... . Odlegtosc¢ potaczenia koryt od najblizszej podpory/wspornika nie moze
przekracza¢ 0,2m. Wykonywanie wiasnych rozwigzan w celu uzyskania
mozliwosci tgczenia koryt poprzez wsuwanie jest niedozwolone. Sposob
poprawnego montazu pokazany zostat ponizej.

9



PSR M8x75/ W

Sposob montazu koryt
Ponizej zostang przedstawione zostang podstawowe sposoby montazu tras

kablowych.
1
! ! Sruba rozporowa
i PSRO M10x80
Wspornik sufitowy WPCO & Uchwyt sufitowy
E[ usov

Zacisk mocujacyZMO

Pret gwint.
PG M10

Uchwyt sufitowy USOV

Uchwyt UPWO

Wysiegnik WMCO
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Uwagi montazowe

Jezeli dokonano uciecia korytka lub drabinki kablowej (przecinarkg tarczowg

lub pitkg do metalu) w, kazdym przypadku nalezy:

— Wyréwna¢ krawedzie po cieciu w celu unikniecia uszkodzenia przewodéw.
Powierzchnie powinny byc. - czyste, gtadkie, bez zadzioréw i wypukiosci.

— Zabezpieczy¢ miejsca w, ktorych wykonano ciecia antykorozyjng farbg
cynkowg lub spray cynkowy np. FCA ,lub materiatem antykorozyjnym
rownowaznym technicznie. Powtoka antykorozyjna nie moze miec:
pecherzy, pekniec i wytrgcen niemetalicznych

— Krawedzie korytek zabezpieczy¢ tasmg ochronng TO lub TOZ

Uzyte w instrukcji sformutowanie ,nalezy” okresla bezwzgledng koniecznosc¢

wykonania danej czynnosci.

Dokument zostat opracowany w oparciu o instrukcje zawarte w materiatach

producenta, oraz na podstawie Rekomendacji Technicznej RT ITB 1082/2012

tak, aby wyrdb spetniat zasady przydatnosci do stosowania w budownictwie.

Wykonanie potgczen koryt i drabin kablowych na zasadach opisanych powyzej

zapewnia wiasciwe: wykonanie potgczehn wyrdwnawczych; mocowanie kabli i

przewodow izolowanych, sprzetu instalacyjnego mozliwos¢ dokonywania

zmiany kierunku i ptaszczyzn tras, zapobiega uszkodzeniu kabli i przewodow
podczas ich uktadania, oraz w czasie eksploatacji.

Potagczenia koryt wykonane w inny sposdb niz te, ktére zostaty okreslone

przez producenta famig zasady przydatnosci wyrobu do stosowania w

budownictwie w zakresie okreslonym w Rekomendacji Technicznej RT ITB

1082/2012.

Opis systemu kablowego

W zespotach kablowych mozna stosowac przewody i kable pod warunkiem:

— spetnienia wymagan przedmiotowe] aprobaty technicznej, co powinno
zostaC potwierdzone pozytywnymi wynikami badan zespotu kablowego
(kabla wraz z zamocowaniem) wg normy PN-EN 1363-1 i DIN 4102-12
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— jezeli producenci lub dostawcy przewodow i kabli dokonali oceny zgodnosci
wyrobu, ktéra zakonczyta sie wydaniem przez CNBOP certyfikatu
zgodnosci na zgodno$¢ z aprobatg techniczng dla kabla. Certyfikat
zgodnosci CNBOP dla kabla potwierdza spetnienie wymagan
podstawowych

System utrzymania sprawnosci dziatania E-30, E-90

W obecnym czasie duzy nacisk kfadzie sie na bezpieczenstwo o0so6b
znajdujgcych sie w budynkach uzytecznosci publicznej. Dlatego bardzo wazna jest
niezawodnos¢ systemdw bezpieczenstwa.

Podstawowym zatozeniem Normy DIN 4102: 12 jest praktyczne sprawdzenie
kabli wraz z systemem mocujgcym zwanym ,zespotem kablowym”, czy w
wymaganej temperaturze i przez okreslony czas bedzie doprowadzacC energie
elektryczng do odbiornikbéw. Zatem musi zosta¢ przeprowadzane badanie systemu
tras kablowych wraz z kablami tak, aby mie¢ pewnos¢ ze odbiorniki elektryczne w
czasie pozaru bedg miaty nieprzerwang dostawe energii elekirycznej.

Podtrzymanie funkcjonowania instalacji elektrycznej jest rozumiane jako ciggte
zasilanie w energie elektryczng budynku w czasie pozaru. Nie dotyczy to jednak
catej sieci elektrycznej w obiekcie, lecz tylko okreslonych obwoddw istotnych dla
bezpieczenstwa ludzi przebywajgcych w budynkach. Typowymi przyktadami sg
obwody oswietlenia awaryjnego.

Powyzsza norma wazna jest dla napie¢ do 1kV. Zdolnos¢ do podtrzymania
funkciji jest klasyfikowana zasadniczo do 2 grup, mianowicie E-30 i E-90. Chociaz w
Normie DIN wystepuje jeszcze grupa E60, ale jest rzadko stosowana.

Przyktadowo:

E-90 oznacza, co najmniej 90 minut utrzymania sprawnosci funkcjonowania

urzadzen w budynku.

Przeznaczona jest dla urzagdzen wentylacji klatek schodowych i

ewakuacyjnych, szybéw jezdnych wind, podnoszenia ciSnienia wody

gasniczej, dla urzadzen oddymiania i odprowadzania spalin, oswietlenia

ewakuacyjnego.
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Maksymalna odlegtos¢ miedzy podporami:

Konstrukcja normatywna Konstrukcja ponadnormatywna

Kazda podpora w konstrukcji normatywnej musi by¢é sztywno zamocowana z obu
stron:

B ccon

Maksymalna ilos¢ pozioméw tras podparta na jednym precie

ret
: t
mﬁ% E —_pret

ret
/ min. M12
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W trasach E-30, E-90 nie mozna uktada¢ kabli nie spetniajgcych powyzszych

klas odpornosci ogniowych

kable z funkcjg kable bez funkcji

|
|
kable z funkcja I bezpieczenstwa bezpieczefistwa
bezpieczenstwa | ‘ ogniowego | ogniowego
ogniowego \ | |
| c¥
SR =
prawidiowe ulozenie nieprawidiowe ulozenie

Nad trasami E-30, E-90 mozna mocowac tylko trasy kablowe lub inne instalacje,

ktore posiadajg takg samg lub wyzszg odpornosc¢ ogniowa.

P

prawidiowe wykonanie nieprawidlowe wykonanie

Mozliwo$s¢é mocowania preta do sufitu

A
PSROM10 -~ ]

=

min 60 mm

USV/USOV TSROM10

o,
PGM10
I._PGMJO
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Prowadzenie kabli w pionie mozliwe jest: w korytku siatkowym dzieki profilom
montazowym montowanym do $ciany, na drabince kablowej lub bezposrednio
na szczeblach montowanych do $ciany. We wszystkich przypadkach

konieczne jest zastosowanie uchwytéw kablowych.

o=

oy
a“sgmaso ﬂ,‘ﬁ‘
d -
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Przy zmianach kierunku tras kablowych odpornosci ogniowej nalezy stosowac
podpory max. 150mm od potgczen koryt i drabin z ksztattkami

Zalecane sposoby podparcia przy laczeniu Zalecane sposoby podparcia =
korytka z kolankiem przy faczeniu korytka 48
z czwérnikiem g2

KCPIKCOP

KKPP/KKPOP

CZKPP/CZKPOP.
KCP/KCOP

max. odleglosé do kolejnej
podpory 1500 mm

Zalecane sposoby podparcia Zalecany sposéb podparci - DGOP
przy faczeniu drabinki z tukiem przy laczeniu drabinki
z czwornikiem i i
Max. odlegloé do kolejnej max. 45\‘5
podpory 1500 mm ~ 150 mm £g
‘ 7
v A {
LDP/LDOP- \ LDPILDOP / 5_1
gl E
E max._ | 8
¥ Et 150 mm u
E3 CZDP/CZDOP H
e 3
— DGOP
] 1

Mocowanie normatywne w rozstawie uchwytéw co 300mm:




Mocowanie ponadnormatywne w rozstawie uchwytéw co 600mm:

UWAGA: Przy przejsciach tras kablowych przez Sciany oddzielajace strefy
pozarowe stosowaé zaprawy uszczelniajagce o wytrzymatosSci _ogniowej
przeqgrod oddzielajacych.

1.4.2 Sposob prowadzenia kabli w ziemi

Trasa kabli zostata opisana i pokazana na zamieszczonych rzutach. Ponizej zostaty
przedstawione niezbedne informacje podczas uktada kabli w ziemi.

Kable pod chodnikami o raz w pasach zieleni zgodnie z nor-mg N SEP-E-004. Kable
uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Przejscia pod drogami i na skrzyzowaniach z
instalacjami podziemnymi takimi jak woda, kanalizacja, c.0. w przepustach z rur
dwudzielnych , @ 75. Przepusty uszczelni¢ piankg montazowg. Kable w ziemi
przykry¢ folig niebieskg grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Na kablach co 20 m
zatozy¢ opaski kablowe z wypisang trwale charakterystykg kabla.
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Ponizej przedstawiono najwazniejsze informacje dotyczgce prowadzenia kabli :

Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen

Urzadzenia do ochrony
budowli przed wyladowa-
niami atmosferycznymi

podziemnych
] Najmniejsza dof 1 leat w [cm]
" kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu znamionowym
flodza) urzadrenta U, <30kV 30KV < U, < 110kV
P P Pi .
na skrzyz przy zbliz na skrzyzowaniu | przy zblizeniu
Rurociagi wodociagowe, | o oyiica | 25+érednica | 50+érednica | 5O-+érednica
BaieLawe, GISne, gozows rurociagu rurociagu rurociagu rurociggu
z gazami niepalnymi g 29 g a9
2 N Uzgodni¢ z wlascicielem Uzgodni¢ z wiascicielem
Rurociagi z gazami " . e : = St i
i cieczami palnymi rurociagu, ale nie mniej niz rurociggu, ale nie mniej niz
25+3rednica rurociggu 50+$érednica rurociagu
Uzgodnic z wla-
Zbiorniki z gazami Nie moga sie 200 Nie moga sie Scicielem ruro-
i cieczami palnymi krzyzowac krzyzowac ciagu, ale nie
mniej niz 250
Czesci podziemne linii Nis fiogaeh T, IO |
napowietrznych (ustdj, 5 92 sig 40 & 94 slg 100
il krzyzowac krzyzowac
podpora, odcigzka)
éciany budynkoéw i inne
budowle, np. przyczoiki, i : 2 :
z wyjatkiem urzadzen s Toge sy 50" Nis e 100
S krzyzowac krzyzowac
wyszczegolnionych
wip. 1,2, 3,4
Skrajna. seyne trakglt 100" — miedzy 120" - migdzy
(zgodnie
. ostong kabla oslong kabla
z rozporzadzeniem [64], 5 5
cdstomna i stopa szyny, i stopa szyny,
3 | 50-miedzy 250" 80 - miedzy 250
elektroenergetyczne linie
A ostong kabla oslong kabla
kablowe powinny by¢
P a dnem rowu a dnem rowu
1iozons W pezepustach odwadniajacego odwadniajacego
kablowych) Naceg 2 ced

Wediug PN-86/E-05003-01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine

pod warunkiem ia oslon

* Dop sig
nia odstgpstwa z uzytkownikami obiektow
** Zgodnie z rozporzadzeniem [64] odleglos¢ powinna wynosi¢ 150 cm

Odleglosci miedzy kablami ulozonymi bezposrednio w ziemi, nienalezacymi do tej samej linii kablowej

N
‘ Najmniej p Ina odlegh w [cm]

L ‘ Rodzaje skrzyzowan —

B lub zblizen pionowa pozioma

na skrzyzowaniu przy zblizeniu
1 Kabla elektroenergetycznego nn z kablami o
’ elektroenergetycznymi SN (1kV < U, < 30kV)
Kabla elektroenergetycznego SN (1kV < U, < 30kV)
25 z kablami tego samego przedziatu 15 10
napie¢ znamionowych
Kabla elektroenergetycznego o napieciu znamiono-
3. wym do 30kV z kablami innych uzytkownikéw 25
tego samego przedzialu napigc
4. Kabla z mufami réznych kabli Nie dopuszcza sig Jaklp.1-3
Kabla elektroenergetycznego o napieciu
5. | znamionowym wyzszym niz 30kV z innymi kablami ‘50 50
tego samego przedzialu napie¢ znamionowych

Uwaga!

W przypadku nastepujgcych kabli dopuszcza sie ich stykanie na calej getycznych jednozylowych bedacych
Jjedna linia; kabli nn jesli sie wzajemnie nie rezerwuja; elektroenergetycznych zasilajacych urzadzenia oswietleniowe; sygnalowych
z kablami elektroenergetycznymi nn przylaczonymi do jednego odbiornika; sygnalowych z sygnatowymi
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Glebokosc ulozenia kabli, w zaleznosci od ich napiecia znamionowego

chodnik b jezdnia

kabel elektroenergetyczny powyzej 30 kV

kabel elektroenergetyczny 110 kV

Glebokos¢ ulozenia kabla w zaleznosci od wartosci napiecia znamionowego U,

jezdnia

teren bez nawierzchni chodnik

Ulozenie kabli i rur pod ziemia (glebokosci w [mm])

400 500 400

ziemia ziemia
z wykopu

z wykop

>
-

Qo .
e N pas z folii
g e piasek
e NeNeNeNca 2

400

. Réw kablowy — kabel przykryty folia z tworzywa sztucznego (wymiary podane w [mm]) |

DK,
* Wymiar =25 dla:

- kabli elektroenergetycznych do 1kV z kablami tego samego rodzaju
lub sygnalizacyjnymi,

- kabli sygnalizacyjnych i kabli zasilajacych urzadzenia oéwietleniowe
Z kablami tego samego rodzaju.

=70

Linia niz napiecia

1 - kabel
2,4 - warstwa piasku grubosci 10 cm
3 -rura z twardego PCV

Linia wyzszego napiecia

Uwagal
Wszystkie odlegtosci na rysunku podanc w cm.




1.4.3 Zasilania WLZ

W zwigzku z budowg zainstalowana zostanie nowa rozdzielnia gtéwna. W rozdzielni
wydzielona zostanie sekcja pozarowa. Potgczenie pomiedzy ztgczem kablowym a
rozdzielnica RG wykonane zostanie kablem YKY 4x240 mm? utozonym w ziemi
pomiedzy ztgczem a budynkiem oraz w budynku w rurze ostonowej DVK 160
umieszczong w posadce zgodnie z rzutem tras kablowych .

Na potrzeby rozbudowanej czesci budynku wykonane zostang nastepujgce
rozdzielnice:

- RG - rozdzielnia gtbwna

- RP1 —rozdzielnia na potrzeby nowej czesci budynku na | pietrze

- RWC - rozdzielnia na potrzeby wezta cieplnego - parter

- RW —rozdzielnia na potrzeby wentylacji — | Pietro

- RK —rozdzielnia na potrzeby kuchni

1.4.4 Instalacje oswietleniowe oraz gniazd wtyczkowych

Oprawy mocowac¢ bezposrednio do $cian i stropdédw lub w kasetonach sufitow
podwieszanych. Gtéwne ciggi instalacyjne wykonaé przewodami typu YDY
500/750V. W miejscach gdzie sg centrale wentylacyjne oprawy oswietleniowe nalezy
zwiesi¢ do wysokosci dolnej krawedzi kanatow wentylacyjnych.

llos¢ zyt przewoddw wyniknie ze sposobu wykonania instalacji, przy czym do
odbiornikdw oswietleniowych nalezy stosowaé przewody o przekroju nie mniejszym
niz 1,5mm2 np. YDY zo 3*1.5 mm®. Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych
wykonaé pod tynkiem przewodami YDY 3*2.5 mm?. Do stykéw ochronnych gniazd
podigczyé tylko przewdd ochronny PE. W pomieszczeniach przedszkolnych gniazda
instalowa¢ na wysokosci 1,6m, w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,2-
1,4m, natomiast w pomieszczeniach biurowych 0,3 m. Gniazda w
pomieszczeniach takich jak tazienka, pom. techniczne, magazyny nalezy wykona¢ w
odpornosci |1P44.

Obwody os$wietlenia i gniazd zabezpieczono w tablicach od zwaré¢ i przecigzen
wytgcznikami  nadmiarowo prgdowymi oraz WRP. Instalacje elekiryczng w
sanitariatach oraz pom. technicznych wykona¢ z osprzetem bryzgoszczelnym pod
tynkiem. Osprzet i oprawy min. IP44. Osprzet instalowaé zgodnie z wytycznymi N-
SEP-E-002.

W  korytarzach wykonano sterowanie oswietleniem poprzez przekaznik
programowalny ktory jest sterowany za pomoca panelu operatorskiego.
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Sterowniki znajdujg sie w rozdzielni gtobwnej RG. Panel operatorski zlokalizowany
jest w pomieszczeniu sekretariatu . Zastosowanie takiego systemu umozliwia
kontrole nad oswietleniem w ciggach komunikacyjnych w catym przedszkolu. Uktad
moze sterowaé oswietleniem w sposéb automatyczny jak rowniez reczny. Za
pomocg oprogramowania mozna ustali¢ tryby oswietlenia ktére w okreslonych
porach dnia i roku bedg zatgczaty oswietlenie w sposéb automatyczny. Na
zamieszczonych rzutach zostaly pokazane schematy i rozmieszczenie
poszczegdlnych sekcji oswietleniowych. Jako oswietlenie nocne mozna wykorzystac
lampy oswietlenia awaryjnego

W pomieszczeniu biurowych, i innych pomieszczeniach, przewidziano montaz
zestawow gniazd PEL zawierajgcych:

e (Gniazda zasilajgce zwykte 2x230V
e Gniazda zasilajgce komputerowe 3x230V
e (Gniazda teletechniczne 2xRJ45

Ponizej przedstawiono parametry techniczne uzytych opraw.

Lampa LED 6200Im 52W

Dane techniczne: montaz bezposrednio na suficie, zawieszane przy pomocy
uchwytéw ( w komplecie). Obudowa z poliweglanu. Zakres temperatur pracy [°C] od
-20 do +35.

Dane elektryczne: Efektywnos$¢ zasilacza: >91%. Zasilanie 220-240V, 50/60 Hz.
Prad wyjsciowy 350mA. Osprzet standardowy, ztgcze STUCCHI. Zrodio $wiatta
LED. Przytacze elektryczne szczelne ztgcze 3x2,5mm2.

Dane optyczne: Rozsyt Swiatta obrotowo — symetryczny. Sposéb Swiecenia
bezposredni. CRI/Rr >80. Strumien LED 7100Im. Strumien oprawy 6300Im.
Temperatura barwowa 4000K.

Dane ogolne: Zywotno$é (L80B10) 60 000h. Klipsy ze stali nierdzewnej w komplecie.
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Tamiennik technologii Strumien y Temperatura Zakres temperatury
konwencjonalnej MMF,‘E ]rawy oprawy S'k'i'l:;ﬁ:;' 5 barwowa CRI/Ra pracy
(Wi [Im] [K] "
25EW (128W) 51 6300 124 4000 =80 -20... 435

Lampa LED PT 3900Im 37W
Dane techniczne: montaz bezposrednio na konstrukcji sufitu. Obudowa z blachy
stalowej malowanej proszkowo. Kolor Dbiaty. Nie okrywana materiatem
termoizolacyjnym. Zakres temperatur pracy [°C] od 0 do +35.
Dane elektryczne: Efektywnos$¢ zasilacza: >90%. Zasilanie 220-240V, 50/60 Hz.
Prad wyjsciowy 250mA. Osprzet ED. Zrddto $wiatta LED. Przytgcze elektryczne
ztgcze 4x2,5mma2.
Dane optyczne: Rozsyt $wiatta symetryczny. Sposdb swiecenia bezposredni. Raster
aluminiowy matowy. CRI/Rr >80. Strumienn LED 4900Im. Strumien oprawy 3900Im.
Temperatura barwowa 4000K. UGR <17
Dane ogélne: Zywotno$é (L80B10) 50 000h.

- - Strumien w Lakres
sy T St Swsmc RN Rown e et
Wl W) fIm] [im] (K] Prz¢ el e
EL 7 4900 3900 105 4000 =80 <17 ED - 0..+35
Lampa Led 1900Im, 21W

Iamiennik technologii Moc Moc - Strumien " Temperatura Lakres temperatury
konwengjonalnej LED  oprawy CUUMEERLED o awy Skuteameic o wowa  (RIRa pracy
[Im] [Im/W]
(W] (W] (W] [Im] [K] a
2x18 (48) 19 n 2600 1900 %0 4000 =60 0..+35
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Dane techniczne: montaz w suficie, przy pomocy klipséw (w komplecie). Obudowa z
tworzywa sztucznego. Kolor biaty. Zakres temperatur pracy [°C] od 0 do +35.

Dane elektryczne: Efektywnos¢ zasilacza: >86%. Zasilanie 220-240V, 50/60 Hz.
Prad wyjsciowy 350mA. Osprzet ED. Zrodto $wiatta LED. Przytgcze elektryczne
ztgcze 2x1,5mma2.

Dane optyczne: Rozsyt swiatta dookélny. Sposdb swiecenia bezposredni. Odbtysnik
biaty. Klosz pleksi opalowa (PLX). CRI/Rr >80. Strumien LED 2600Im. Strumien
oprawy 1900Im. Temperatura barwowa 4000K.

Dane ogdlne: Zywotnos$é (L80B10) 30 000h. Montaz na sufitach o grubosci 8-25mm

'rr

\ @

LAMPA LED 1080Im ,16W
Dane techniczne: montaz w suficie, przy pomocy ramki (osobno). Obudowa z
aluminium wtryskiwanego wysokocisnieniowo, PMMA. Kolor czarny. Nie zakrywana
materiatem termoizolacyjnym. Zakres temperatur pracy [°C] od 0 do +40.
Dane elektiryczne: Efektywnos¢ zasilacza: >81%. Zasilanie 220-240V, 50/60 Hz.
Prad wyjsciowy 350mA. Osprzet ED. Zrddto $wiatta LED. Przytgcze elektryczne
ztgcze 2x2,5mm2.
Dane optyczne: Rozsyt Swiatta cyrkularny. Sposob $Swiecenia bezposredni.
Odbtysnik aluminiowy btyszczgcy fasetowany. CRI/Ra >80, Kat $wicenia 60.
Strumien LED 1590Im. Strumien oprawy 1080Im. Temperatura barwowa 4000K.
Dane ogdlne: Zywotnos$¢ (L80B10) 50 000h.
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:
ek
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L : MocLED  Mocoprawy  Strumien LED Strumien oprawy Skutecznosd Temperatura barwowa
Kqt swiecenia ) W] fim] [im] [1m/W] [K] i/

60" 13 16 1590 1080 68 4000 =80

Lampa LED 3850 39W
Dane techniczne: montaz bezposrednio na konstrukcji sufitu. Obudowa z blachy
stalowej malowanej proszkowo. Kolor Dbiaty. Nie okrywana materiatem
termoizolacyjnym. Zakres temperatur pracy [°C] od 0 do +35.
Dane elektryczne: Efektywnos¢ zasilacza: >90%. Zasilanie 220-240V, 50/60 Hz..
Osprzet ED. Zrédto $wiatta LED. Przytgcze elektryczne zigcze 4x2,5mma2.
Dane optyczne: Rozsyt $wiatta symetryczny. Sposdb swiecenia bezposredni. Raster
aluminiowy matowy. CRI/Rr >80. Strumierr LED 4850Ilm. Strumien oprawy 3850Im.
Temperatura barwowa 4000K. UGR <17
Dane ogolne: Zywotno$é (L80B10) 50 000h

=

> ah

Zamiennik " " Strumien w Takres
technologii TEUI:‘I: n::::v SITE'I";E" S:n::n:n Skutecznodé rel;:ﬁ:a;:m CRI/Ra UGR Modut trybie temperatury

konwencgjonalnej W] W1 y (im] '?lm]’ [Im/W] Kl awaryjny  awaryjnym pracy

W] [Im] "l

A 14W (7aW) 35 19 4350 3850 % 4000 =80 <17 nie - 0..+35
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LAMPA LED 600x600 3700Im 37W
Dane techniczne: montaz bezposrednio na konstrukcji sufitu. Obudowa z blachy
stalowej malowanej proszkowo. Kolor Dbiaty. Nie okrywana materiatem
termoizolacyjnym. Zakres temperatur pracy [°C] od 0 do +35.
Dane elektryczne: Efektywnos$¢ zasilacza: >89%. Zasilanie 220-240V, 50/60 Hz.
Prad wyjéciowy 350mA. Osprzet standard. Zrodto $wiatta LED. Przytacze
elektryczne ztgcze 3x2,5mm2.
Dane optyczne: Rozsyt swiatta obrotowo-symetryczny. Sposdéb sSwiecenia
bezposredni. Klosz — oprawa pleksi (PLX). CRI/Rr >80. Strumien LED 4500Im.
Strumien oprawy 3700Im. Temperatura barwowa 4000K. UGR <17
Dane ogolne: Zywotno$é (L80B10) 50 000h

Zamiennik technologii Mac Mo - Strumien .. Temperatura
konwencjonalnej LED oprawy St"'r[r::_ﬁ;" LED oprawy Sk'[llt:ﬂt:q"r“ barwowa CRI/Ra
[W] (W] [W1] [Im] [K]
A1418W (T6W/96W) i3 ¥ 4500 3700 100 4000 =80
Iamiennik - - Strumien w
technologii Stopien '&DI; D:::; y Strrg;;en 5;:‘::1?" trybie Czaspracy  Shutecnosé Tehn;':;ﬁ::ﬁ Ci/ka
kunwerllﬂ?nalnej szezelnosci W] (W] flm] [Im] awalnl':ﬂlym awaryjnej [lm/W] (K]
2I6W (82W) IP44 32 15 4600 4050 - - 116 4000 =80
)
o Ll
I 1 4
) i | D
Wymiary 1235x95x72x800mm
-4 > -
(LxXWxHxD) L W

24



Dane techniczne: montaz bezposrednio na suficie. Obudowa z blachy stalowej
malowanej proszkowo. Kolor biaty. Zakres temperatur pracy [°C] od 0 do +30.

Dane elektryczne: Efektywnos$¢ zasilacza: >92%. Zasilanie 220-240V, 50/60 Hz.
Osprzet standardowy, ztgcze STUCCHI. Zrodto $wiatta LED. Przylacze elektryczne
szczelne ztgcze 3x2,5mm2.

Dane optyczne: Rozsyt Swiatta symetryczny. Sposob swiecenia bezposredni. Klosz
akrylowy (PMMA). CRI/Rr >80. Strumien LED 4600Im. Strumien oprawy 4050Iim.
Temperatura barwowa 4000K.

Dane og6lne: Zywotno$é (L80B10) 60 000h. Klipsy ze stali nierdzewnej w komplecie.

PLAFON LED LB 27 LED 840
Dane techniczne: montaz bezposrednio na suficie, natynkowy. Podstawa z
poliweglanu. Kolor biaty. Zakres temperatur pracy [°C] od -20 do +30.
Dane elektryczne: Efektywnos$¢ zasilacza: >90%. Zasilanie 220-240V, 50/60 Hz.
Prad wyjsciowy 600mA. Osprzet ED. Zrddto $wiatta LED. Przytgcze elektryczne
szczelne ztgcze 2x2,5mma2.
Dane optyczne: Rozsyt swiatta obrotowo — symetryczny. Sposéb sSwiecenia
bezposredni. Klosz z poliweglanu. CRI/Rr >80. Strumien LED 3400Ilm. Strumien
oprawy 2200Im. Temperatura barwowa 4000K.
Dane ogoélne: Zywotno$é (L80B10) 50 000h/ (TM21 L90B10 30 000h . Klipsy ze stali
nierdzewnej w komplecie.
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MocLED Mocoprawy StrumienLED  Strumien oprawy  Skuteczneid  Temperatura barwowa CRI/Ra Zakres temperatury pracy
wl [w] [Im] [Im] [Im/W] [K] )

12 24 3400 2200 92 4000 =80 -0 ... 430

1
Wymiary 350x128mm (WxH) \
Wymiary montazowe 161x161 (WxH)

Y
h 4

LAMPA LED 610Ilm 8W 45 stopni

Dane techniczne: bezposrednio na $cianie, swieci w dét lub do goéry. Obudowa z
aluminium wtryskiwanego wysokocisnieniowo. Kolor szary. Zakres temperatur pracy
[°C] od -20 do +40.

Dane elektryczne: Efektywnos¢ zasilacza: >75%. Zasilanie 220-240V, 50/60 Hz.
Prad wyjsciowy 350mA. Osprzet ED. Zrodto $wiatta LED.

Dane optyczne: Rozsyt $wiatta cyrkularny. Sposob $Swiecenia bezposredni. Klosz
szklany. CRI/Rr >80. Kat $wiecenia 45°. Strumien LED 810Im. Strumien oprawy
610Im. Temperatura barwowa 6000K.

Dane og6lne: Zywotno$é (L70B50) 50 000h. Klipsy ze stali nierdzewnej w komplecie.
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Mo: LED  Mocoprawy  Strimien LED Strumben oprawy  Skibecznod! Temperstura barwowa .
W) W] fim] [im] lin/W] [K] RURa  Kyliwiecenia

6 & #10 610 Ta 6000 =80 45

Lampa o$wietlenia zewnetrznego

Jako stupy oswietleniowe nalezy wykorzysta¢ dedykowany stup 0 wysokosSci
4m. Grubo$¢ Scianki stupa 3mm. Oprawy do montazu bezposrednio na stupie
z mocowaniem D60 o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych
danych wytrzymatosciowych dla wybranego stupa.
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Lampa oswietleniowa zewnetrzna (12szt)
Dane techniczne: na stupie D40/60/76mm przy pomocy uchwytéw ( w komplecie),
swieci w dét. Obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokocisnieniowo. Kolor
grafitowy (RAL7016). Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr ~0,088m2.
Zakres temperatur pracy [°C] od -40 do +50.
Dane elektryczne: Efektywnos¢ zasilacza: >89%. Zasilanie 220-240V, 50/60 Hz.
Prad wyjsciowy 200-700mA. Osprzet ED. Zrédto $wiatta LED. Oprawa wyposazona
w przewod 2x1,5mm2 (klasa Il)
Dane optyczne: Rozsyt Swiatta symetryczny — epileptyczny, dookdlny. Sposéb
Swiecenia bezposredni. Typ optyki O18 — do stref pieszych. Klosz z poliweglany.
CRI/Rr >70. Strumien LED 4500Im. Strumien oprawy 4000lm. Temperatura barwowa
3000K.
Dane ogdlne: Zywotnos$é (L80B10) 100 000h. Stup stanowi oddzielny element.
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S
Klasa Rodzaj Moc Mo Strumien  Strumien Skutecznoié Temperatura ) tenf;::::ury
ochronnosc  osprzetu %;E]' QF“:TY [llif; oﬁ:fn‘r:" [Im/W] har?:{?wa CRURa Typ optyki pracy
raq
18- do
Il ED £} 35 4500 4000 114 3000 =70 stref -40.... +50

pieszych

Wymiary 360x482mm (LxH)
Wymiary montazowe 76mm (S)
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1.4.5 Instalacja alarmowa

Nowa centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu kierownika gospodarczego.
Dodatkowo w rdznych czesciach przedszkola zlokalizowane zostang szafki z
expanderami i zasilaczami koniecznymi do podtgczenia czujnikédw ruchu. Na
parterze przy wejsciu zlokalizowany zostanie gtdbwny manipulator systemowy z
wyswietlaczem. Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach teletechnicznych oraz
rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Rzut instalacji i schemat potgczeniowy zostat
zamieszczony na rysunkach.

1.4.6 Instalacja teletechniczna

Budynek zostanie wyposazony w nowy uktad okablowania strukturalnego wykonany
zostanie w kategorii 6A kablami typu U/FTP. Projekt zaktada utworzenie jednego
gtldbwnego punkiu dystrybucyjnego GPD zlokalizowanego na | pietrze w
pomieszczeniu wentylatorni . Nalezy zainstalowaé nowg szafe 47U, ktéra
wyposazona zostanie w Patch panele, UPS, Switch’e, switche PoE, rejestrator
monitoringu oraz w osprzet pomocniczy. Budynek wyposazony zostanie w Access
Point’y. Sposéb zabudowy szafy, schematy i rozmieszczenie gniazd pokazany zostat
na zamieszczonych rzutach..

Niektére z gniazd RJ45 mozna wykorzysta¢ na potrzeby telefonow IP.

Przewiduje sie instalacje urzadzen WiFi na korytarzach .

W serwerowni umieszczone zostang aktywne urzgdzenia LAN takie jak przetgczniki,
switch’e.

Do pomieszczenia doprowadzony zostanie przewdd z sygnatem telefonicznym z
zewnetrznej kanalizaciji.
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Wymagania ogolne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng
warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy
zapas parametrow transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych
aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogow
jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

e Okablowanie miedziane przewyzszajgce wymagania kategorii 6A (klasy
EA).
e Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne
laboratorium badawcze Delta, potwierdzajgce zgodnosé okablowania
miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego
ISO/IEC 11801:2011 (ktoéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC
11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-
C.2. Nalezy zapewnic¢ certyfikaty potwierdzajagce zgodnos$¢ z normami w
zakresie testu catego tacza oraz niezaleznych komponentéow (kabel, panel,
ztgcze RJ45).

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty
okablowania muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone
jego nazwg lub logo.

Nalezy uzy¢ réwniez szaf 19” tego samego systemu, co pozostata czesc
okablowania strukturalnego i oznaczonych tg samg nazwg lub logo.

Nalezy zastosowacC renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko
w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania
strukturalnego. Nalezy zastosowac przetestowany system, ktdérego producent
ma, co najmniej 15-letnie doswiadczenie w produkcji okablowania
strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie musi obejmowaé
produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19, ztgczy
RJ45), swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19”.

Dostawca  okablowania  strukturalnego musi  spetnia¢  wymagania
miedzynarodowej normy odnosnie standardow jakosci 1SO 9001, nalezy
przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.
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Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig
systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktdéra obejmie tory transmisyjne
miedziane i $wiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne,
panele 19”, ztgcza, kable krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢
trojstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg
okablowania oraz Producentem.

Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan
gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie
Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata
udzielona gwarancja.

Warunkiem udzielenia systemowe] gwarancji niezawodnosci jest wykonanie
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz
zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez
Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Wymagania ogodlne dotyczace wykonawcy systemu okablowania
strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na
najwyzszym poziomie, jakosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci
instalacyjnych musi dokona¢ wykwalifikowana firma spetniajgca ponizsze
wymagania:

Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikobw — Certyfikowanych
Instalatorow posiadajacych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez
producenta okablowania przyjetego w tym projekcie.

Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy
Instalator zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i
teoretyczne, uprawniajgce do instalowania, serwisowania, tworzenia
dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiarow certyfikacyjnych
sieci.

Certyfikat Instalatora, ktéry posiadajg osoby wykonujgce instalacje musi byc¢
dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie
instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczac w szkoleniu
realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.

Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiadac
uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 25-letnig systemowg
gwarancjg niezawodnosci.

Okablowanie poziome
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Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodne;j
transmisji danych pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami
przytaczeniowymi uzytkownikdédw. Dtugo$¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy
gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym
uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytaczeniowych) nie powinna
przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowaé
okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg najnowszych aktualnych
standardow okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktory zastepuje
normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801
AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni
zapas parametréw transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet
10Gb/s zgodnie ze standardem I|IEEE 802.3an. Zgodnos¢ z powyzszymi
normami nalezy udokumentowaé certyfikatami wydanymi przez laboratorium
badawcze Delta, w zakresie catego tgcza oraz niezaleznych komponentow
(kabel, panel, ztagcze RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom kohcowym, nalezy zastosowac
komponenty okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie
ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o
mocy do 30W.

Punkty przylaczeniowe uzytkownikow

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne — PL) nalezy
zorganizowac¢ w postaci 2 modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze
z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard
montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zaleznosci od
potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w
oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, rowniez
w potagczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktow
elektryczno logicznych (tzw. PEL).

W gniazdach przytgczeniowych nalezy zastosowaé moduty RJ45 MK
keystone, ktére bedg zapewniac:

Ochrone ztgcza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem.
W zwigzku z tym kazdy modut keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng
ostone ztgcza RJ45. Ostona musi by¢ wyposazona w metalowg sprezynke
zapewniajgcg wtasciwy docisk zamknietej ostony i petng ochrone ztgcza. Nie
nalezy stosowa¢ modutdéw RJ45 bez takiego zabezpieczenia i zewnetrznych
elementdéw (adapteréw) z ostonami przeciwkurczowymi, gdyz nie zapewniajg
one wystarczajgcej ochrony i ograniczajg mozliwos¢ wpiecia wtyku RJ45 kabla
przytaczeniowego.
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Rys. Ztgcze RJ45 STP keystone

Kompaktowy rozmiar pozwalajgcy na zamontowanie dwdch niezaleznych
modutéw RJ45 keystone, rowniez w wersji STP, w jednym uchwycie
montazowym 45 x 45 mm, bez koniecznosci demontazu standardowe;j
kapsutki ekranujgce;.

Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej
wymagajgcych urzgdzen koncowych dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s,
nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnosci kategorii 6A (500MHz), wg.
najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (kt6ra
zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC
11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzic¢
certyfikatem z laboratorium badawcze Delta, potwierdzajgcym przetestowanie
pojedynczego komponentu pod kgtem spetniania wszystkich wymienionych
norm, a nie w uktadzie catego kanatu transmisyjnego.

Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych
WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisjg w szerokim pasmie czestotliwosci,
dzieki wewnetrznej konstrukcji modutu keystone, w oparciu o ptytke
drukowang PCB, na ktérej wykonane sg wszystkie potgczenia. Nie nalezy
stosowac¢ modutdow z wewnetrznymi potgczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).
Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg byC¢ poztacane,
co zagwarantuje odporno$¢ na korozje oraz tuki elekiryczne powstajgce przy
podtaczaniu urzgdzen PoEP.

Skuteczng ochrone przed zaktéceniami elektromagnetycznymi, pochodzgcymi
z sieci zasilajgcej 230V oraz z sasiednich tgczy okablowania. Moduty RJ45
muszg posiadac petne ekranowanie 360° wykonane w postaci petnej
metalowej klatki Faradaya. Metalowa kapsutka ekranujgca musi zapewniac
petng szczelno$¢ ekranowania od dotu i géry ztgcza, po bokach i z tytu oraz z
przodu po wpieciu ekranowanego wtyku RJ45. Ponadto nalezy zachowac
kontakt ekranu kabla instalacyjnego z ekranem ztgcza, na petnym 360°
obwodzie kabla, zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla i
doskonatg ochrone przed zaktoceniami.
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Dodatkowe ztgcze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do podtgczenia
drutu drenazowego z kabla skretkowego) celem podwyzszenia skutecznosci
ekranowania kabla.

Szeroki zakres temperatury pracy od — 20 °C do + 70 °C.

Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19”7 jest zakonczenie skretkowych
kabli instalacyjnych, ktére zbiegajg sie do punktu dystrybucyjnego z
powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny.
Nastepnie tgcza okablowania z panela rozdzielczego tgczone sg, przy uzyciu
kabli krosowych, z portami RJ45 urzgdzen aktywnych lub z portami centrali
telefoniczne;.

W projekcie nalezy zastosowac panele RJ45 MK, kt6re muszg zapewniaé:
Standardowg szerokos¢ 19” wysokos¢ 1U oraz pojemnos¢ 24 portéw RJ45
keystone (dodatkowo system okablowania uzyty w projekcie musi réwniez
zawiera¢ analogiczne panele o wysokosci 2U i pojemnosci 48 portow, w celu
zakonczenia wiekszych ilosci kabli instalacyjnych).

Montaz modutéw RJ45 keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach
przytaczeniowych.

Elastyczny system opisu portdow RJ45, umozliwiajacy umieszczenie etykiet
opisowych nad lub pod portami RJ45, bez koniecznosci przyklejania. Utatwi to
lokalizacje poréw w szafie 19” niezaleznie czy panel znajduje sie na goérze czy
na dole szafy i gdy do portdw sg wpiete kable krosowe zastaniajgce czesc
ptaszczyzny panele. Etykiety opisowe nalezy umieszczaé w specjalnych
uchwytach, pozwalajgcych w tatwy spos6b na ich  wymiane
w dowolnym momencie.

Rys. Obudowa panela rozdzielczego RJ45 19”

Ochrone ztgczy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem.
W zwigzku z tym kazdy modut keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng
ostone ztgcza RJ45. Ostona musi by¢ wyposazona w sprezynke zapewniajgca
wiasciwy docisk i petng ochrone ztgcza.
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Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania tgczy okablowania w zaleznos$ci od
ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to
zapewni¢ poprzez wymienne Kkolorowe ostony ztgcza RJ45. System
okablowania musi zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikow.

Skalowalnos¢ i petng modutowos¢, umozliwiajgcg wypetnienie ztgczami RJ45
w dowolnym stopniu i doktadne dostosowanie do ilosci kabli wprowadzanych
do panela. Nie nalezy stosowacC paneli wykonanych w technologii ptyty
drukowanej PCB, w ktorej kilka ztgczy trwale przytwierdzonych jest do
wspolnej ptytki drukowanej. Takie rozwigzanie ogranicza czynnosci
eksploatacyjne i serwisowe, poniewaz w przypadku koniecznosci wymiany
pojedynczego ztgcza RJ45 nalezy zdemontowacC i wymieni¢ caty panel,
narazajgc na przestdj znaczgca czesc sieci teleinformatycznej. Rozwigzanie
modutowe pozwala na serwisowanie pojedynczego ztgcza bez ingerencji w
pozostate tory transmisyjne.

W tylnej czesci panela musi znajdowac¢ sie metalowa prowadnica kabla,
dajgca mozliwos¢ trwatego przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych,
zabezpieczajac je przed wyrwaniem.

W komplecie z panelem nalezy dostarczy¢ zestaw $rub montazowych M6.

Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym
przewidziano zastosowanie kabli skretkowych F/FTP kat. 6A. Kabel skretkowy
musi zapewniac:

Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzgdzen
koncowych dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowac¢ kabel o
wydajnosci kategorii 6A ktory spetnia wszystkie aktualne norm okablowania
ISO/IEC 11801:2011 (ktoéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC
11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011. Nalezy to
potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego Delta
potwierdzajgcym przetestowanie kabla jako niezaleznego komponentu pod
katem spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w uktadzie catego
kanatu transmisyjnego Permanent Link lub Channel.

Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych
WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

W celu spetnienia wymogéw przeciwpozarowych nalezy zastosowac¢ kabel w
powtoce zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej
z materiatu bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych
substancji w czasie pozaru.
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Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potgczenie taczy okablowania poziomego
zakonczonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urzadzen aktywnych
lub z portami centrali telefonicznej.

Idealne dopasowanie do tgczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzyc¢
kabli krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co
pozostate elementy tgczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciggtosci
w tgczach wynikajgcych z niepetnej kompatybilnosci mechanicznej |
elektrycznej nie dopuszcza sie uzyci kabli krosowych innego producenta.
Kolorystyczne oznaczanie wtykéw, w zaleznosci od przeznaczenia kabla.
Kolorowe identyfikatory nalezy naktada¢ na wtyki RJ45

Zabezpieczenie wtyku RJ45 przed przypadkowym wypieciem. Kolorowe klipsy
naktadane na wtyki RJ45 musza miecC taki ksztatt, aby chronity nosek wtyku
RJ45 przed przycisnieciem i wypieciem. Roztgczenie potgczenia musi byc¢
mozliwe dopiero w momencie wypiecia klipsa ochronnego.

Elastyczng i wygodna w ukfadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla
skretkowego typu linka.

Kable przytagczeniowe RJ45

Zadaniem kabli przytgczeniowych RJ45 jest dotgczenie urzgdzen koncowych
(komputerow, telefonow [P, punktéw itd.) do gniazd przytgczeniowych —
punktéw logicznych rozmieszczonych w obiekcie. W projekcie nalezy
zastosowacC kable przytgczeniowe z mozliwoscig dostosowania (regulacji)
dtugosci w zaleznosci od odlegtosci urzadzenia od gniazda RJ45. Kable
przytaczeniowe muszg zapewniac:

Elastyczng regulacje dtugosci w zakresie od 1 do 5m, dzieki czemu unikniemy
nadmiernej ilosci kabli utrudniajgcych dostep do urzadzen koncowych i
komplikujgcych prace oséb przy stanowisku roboczym.

Kabel taki powinien mie¢ mozliwos¢ nawiniecia nadmiaru na krazek, ktéry w
tatwy sposéb (przyklejenie na tasme samoprzylepng Iub przykrecenie
wkretami) bedzie mozna zamocowa¢ w dogodnym miejscu.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypieciem wiyku, kabel
powinien zapewniac blokade noska zwalniajgcego wtyk RJ45.

Transmisje danych dla urzgdzen Ethernet dziatajacych z przeptywnoscig
10Gb/s. Nalezy zastosowac kabel o wydajnosci kategorii 6A, ekranowane.

Bezposrednie przytaczanie urzadzen koncowych

W przypadku urzgdzen koncowych takich jak: kamery CCTV IP oraz punkty
dostepowe WiFi, kabel instalacyjny nalezy doprowadzi¢ w okolice montazu
urzagdzenia koncowego i zakonczy¢ modutem RJ45. Potgczenie pomiedzy
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urzagdzeniem koncowym a gniazdem RJ45 umieszczonym w okolicy
urzadzenia nalezy wykonac¢ kablem instalacyjnym zakohnczonym wtykiem
zabezpieczonym przed wypieciem. Drugi koniec kabla nalezy rowniez
zabezpieczy¢ przed niepowotanym wypieciem, lub o ile to mozliwe wpigé
bezposrednio do urzadzenia koncowego. Z uwagi na w/w kabel instalacyjny
nalezy zakonczy¢ wtykiem RJ45, ktéry zapewni:

Ochrone przed niepowotanym wypieciem, wtyk musi posiadaé mozliwosé
wypiecia dopiero po uzyciu dedykowanego klucza zwalniajgcego.

Ztagcza muszg byc¢ tatwe i szybkie w montazu, dlatego nalezy uzy¢ wtykow
RJ45 instalowanych na kablu bez koniecznosci stosowania zaciskarki.
Mozliwos¢ montazu nawet na najgrubszych kablach skretkowych Wtyki muszag
zapewnia¢ mozliwos¢ montazu na przewodniku typu drut o $rednicy od AWG
24 (0,51 mm) do AWG 22 (0,64 mm) oraz kablu skretkowym o maksymalnej
Srednicy 8 mm.

Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej
wymagajgcych urzgdzen koncowych dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s,
nalezy zastosowaé¢ komponenty o wydajnosci kategorii 6A (500MHz), wg norm
okablowania ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1

Zasilanie urzgdzen koncowych wg najnowszego standardu PoEP (przesyt
mocy do 30W).

Skuteczng ochrone przed zaktdéceniami elektromagnetycznymi, pochodzgcymi
z sieci zasilajgce] 230V oraz z sasiednich tgczy okablowania. Wtyki RJ45
muszg posiada¢ petne ekranowanie 360° wykonane w postaci petnej
metalowe] klatki Faradaya. Kapsutka ekranujgca musi zapewnia¢ petng
szczelnos¢ ekranowania od dotu i géry zigcza, po bokach
| Z tytu.

Potaczenie wyrownawcze w instalaciji

Skuteczng ochrone przed zaktdéceniami elektromagnetycznymi, pochodzgcymi
z sieci zasilajgcej 230V oraz z sasiednich tgczy okablowania. Moduty RJ45
muszg posiadac petne ekranowanie 360° wykonane w postaci petnej
metalowe] klatki Faradaya. Metalowa kapsutka ekranujgca musi zapewniac
petng szczelnos¢ ekranowania od dotu i géry zigcza, po bokach
| z tytlu oraz z przodu po wpieciu ekranowanego wtyku RJ45. Ponadto nalezy
zachowaé kontakt ekranu kabla instalacyjnego z ekranem ztgcza, na petnym
360° obwodzie kabla, zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla i
doskonatg ochrone przed zaktdéceniami. Dotyczy to modutéw kohcowych jak i
umieszczonych w patch panelach.

37



Nalezy réwniez potagczy¢ ekranowane czesci patch paneli z obudowg szafy
teletechnicznej lub z jej szyng uziemiajgca, a samg obudowe lub szyne
uziemiajgcg szafy potgczy¢é do szyny wyréwnawczej umieszczonej w
pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie szafa teletechniczna.

1.4.7 Sale przedszkolne

W kazdej sali przedszkolnej przewidziano montaz telewizora oraz mozliwosc
podtgczenia projektora.

1.4.8 Monitoring CCTV

System monitoringu obejmuje wejscia do budynku, podglad na plac zabaw
oraz ciggi komunikacyjne. Projektuje sie system oparty o kamery IP. Serwer
systemu CCTV umozliwia¢ archiwizacje nagran na minimum 14 dni. Cato$¢
systemu CCTV zasilona jest z wykorzystaniem wtasnego urzgdzenia UPS. Rzut
rozmieszczenia kamer i schemat instalacji zatgczony jest na rzutach .

Obstuga urzadzen

Platforma musi zapewni¢ obstuge min 30 producentéw kamer, koderéw na
bazie autorskich dedykowanych protokotéw tych producentéw oraz w
przypadku, aby zapewni¢ jak najwiekszg elastyczno$é oraz mozliwos¢ doboru
jak najlepszego urzgdzenie spetniajgcego wymagania ekspozycji, transmisji itp.
w danym punkcie kamerowym.

W przypadku braku wspierania dedykowanego protokotu dopuszcza sie
mozliwo$¢ stosowanie protokotdw generycznych takich jak Onvif oraz PSIA w
celu potgczenia urzadzenia z platforma.

Wymagane jest obstugiwanie wbudowanych w kamere algorytméw badania,
jakosci obrazu kamery w celu utatwienia zarzgdzanie wielokamerowymi
poprzez automatyczne poinformowanie operatora, administratora o utracie
jakosci obrazu.

Zatozenia funkcjonalne dla poszczegd6lnych komponentéw systemu CCTV IP:
Kamera zewnetrzna IP

Kamera [P zew. typu bullet, rozdz. 1080p30, zintegrowany promiennik
podczerwieni - zasieg 30m, funkcja AVF( zdalna regulacja ogniskowej i
ostrosci), kamera zawiera puszke montazowa, |IP66
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Kamera koputkowa wewnetrzna

‘ Standard ‘ 1P
‘Obudowa | Sufitowa
‘ Kompresja ‘ H.264/MJPEG
Rozdzielezosé | 1920x1080
Praca wielostrumieniowa ‘ Tak

|

|

‘Ods’wieZanie 25 kl./s dla 1920x1080 i nizszych

‘Przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS

Crulodé 0.07Lux @F12 AGC ON,
0 lux with IR

‘Ogniskowa ‘ 2.8 mm

Kat widzenia w poziomie 98.5°

podererient Tak

‘Regulacja jasnosci Tak

‘Regulacja ostrosci Tak

‘Nagrywanie przez sie¢ NAS

‘Zrzuty obrazu serwer FTP

Obszary ROI TAK, 3

‘Interfejs sieciowy

RJ-45 10/100Base-T

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,

RTP, RTSP, RTCP,

|
|
|
|
|
|
Protokoty
|
|
|

PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS,
IPv6, Bonjour
/ONVIF Tak
‘Stopieﬁ ochrony 1P66, IK10
"Pobér mocy 5W (max 7W z IR)
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Kamera zewnetrzna IP

Kamera [P zew. typu bullet, rozdz. 1080p30, zintegrowany promiennik
podczerwieni - zasieg 30m, funkcja AVF( zdalna regulacja ogniskowej i
ostrosci), kamera zawiera puszke montazowa, |IP66

"
|

150 {6.30)

260 (10.24)

271 (10.67)

L. raE)

Serwer zarzadzania i rejestracii

Zastosowany rejestrator jest przystepnym cenowo , uniwersalnym
rozwigzaniem do rejestrowania, wyswietlania oraz zarzgdzania obrazami. Jest
stosowany w sieciowych systemach dozoru wizyjnego wykorzystujgcych
maksymalnie 32 kanaty (w projekcie zastosowano dwa takie rejestratory ).

Do kazdego rejestratora przewidziano po dwa dyski 4TB (przystosowane do
pracy ciggtej). Umozliwia to rejestracje z kamer w czasie min. 14 dni. W okresie
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nocnym od 20:00 do 7:00 rejestracja kamer wewnetrznych jest wigczana tylko
w momencie wykrycia ruchu w przestrzeni monitorujgce;j.

Do obstugi rejestratora konieczne jest oprogramowanie o nastepujgcych
parametrach, ktére jest darmowe. Aplikacja ma pozwalaé na monitorowanie na
zywo obrazu i odtwarzanie nagrania z podtgczonych do sieci kamer i
rejestratoréw. Zaktada sie instalacje na 64-bitowym systemie operacyjnym.
Pakiet oprogramowania powinien sktada¢ sie z dwdch klientéw: Operatora i
Konfiguratora. Oprogramowanie powinno umozliwiaé obstuge do 16kamer do
podglgdu biezgcego lub z lokalnym urzgdzeniem pamieci masowej, 5 systeméw
zapisu i 16 niezarzgdzanych lokalizaciji.
Klient Operator powinien pozwala¢ monitorowa¢ obraz na zywo i odtwarzaé
nagrane dane wizyjne. Program musi wyswietla¢ informacje o stanie kamer i
umozliwia¢ oglgdanie obrazu z kamer SD, HD, UHD na monitorze ( obstuga do
4 monitoréw).
Podstawowe funkcje:
— obstuga kamer SD, HD, UHD
— sterowanie PTZ za pomocg panelu w systemie Windows lub okna
sterowania PTZ
— drzewo logiczne zawierajgce spis wszystkich kamer, wejsS¢ |
przekaznikdédw podtgczonych urzgdzen
— stany urzadzenia, w tym m.in. zanik potgczenia sieciowego, zanik
sygnatu wizyjnego, wyswietlane w drzewie logicznym w postaci symboli
— mozliwo$¢é wyboru kamery
— mozliwo$¢ konfigurowania drzewa logicznego indywidualnie dla
uzytkownikéw
— mozliwos¢ przywotania  widoku  Ulubione jednym  kliknieciem.
Kompleksowe widoki ze =zdefiniowanym uktadem okienek obrazu i
przydzielenia poszczegoinych kamer
— wyjatkowe, elastyczne okno obrazu umozliwiajgce stosowanie dowolnego
potgczenia okien podgladu o réznej wielkosci i w r6znych uktadach, bez
koniecznosci tworzenia skonfigurowanych wstepnie uktadéw
— mozliwo$¢ przetgczania okien obrazu na zywo na wyswietlanie obrazu
odtwarzanego
— mozliwos¢ podgladu odtwarzanego obrazu w wielu oknach réwnoczes$nie
— funkcja automatycznych sekwencji tworzonych przez wybér wielu
obrazéw i przecigganie ich do okien obrazéw
— Organizowanie odbiornikbw w formie $cian monitorow w programie
Operator
— Wstepnie skonfigurowane sekwencje z 25 kamerami, kazda z
maksymalnie 100 krokami z czasem prezentowania sekwencji
— Dostep do obrazu na zywo lub w trybie odtwarzania podczas pracy
zdalnej nawet przy mate] szerokos$ci pasma dzieki zastosowaniu
transkodowanego obrazu lub protokotu TCP zapewniajgcego niezawodne
potaczenie (tryb podgladu biezgcego)
— Obstuga nawet 4 monitoréw za pomocg jednej stacji roboczej
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— obstuga klawiatury poditgczonej do stacji roboczej za pomocq interfejsu
USB

— obstuga klawiatury podtgczonej do stacji roboczej

— Interkom foniczny

— Obstuga dekodowania przyspieszanego sprzetowo

Odtwarzanie i eksportowanie nagran:

— Odtwarzanie nagranych danych wideo 2z cyfrowych rejestratoréw
wizyjnych, sieciowych urzgdzen =zapisu Ilub kamer 2z lokalnymi
urzgdzeniami pamieci masowe]

— Obstuga do 30 rownolegtych sesji odtwarzania

— Wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie pozwalajgce na uzycie
algorytméw Intelligent VideoAnalytics (IVA) na zapisanych obrazach

— Funkcja wyszukiwania ruchu w nagraniach umozliwiajgca tatwe
znajdowanie zmian w wybranych obszarach

— Funkcja zaawansowanej osi czasu pozwalajgca tatwo wyszukiwac
nagrania z prezentacjg graficzng

— Znaczniki w trybie podgladu na zywo i trybie odtwarzania dla tatwego
badania i eksportowania nagran

— Mozliwosé eksportu wybranych fragmentéw nagran na ptyte DVD, dyski
sieciowe lub do zewnetrznej pamieci USB za pomocg kilku kliknie¢ myszg

— Eksportowanie w macierzystym formacie, ASF lub MOV

Obstugiwane kamery:

— UHD i kamery panoramiczne, dekodery MPEG-4 i H.264, kamery
sieciowe MPEG-4, H.264 iH.265 oraz kamery sieciowe AUTODOME
rejestrujgce obraz w formatach SD i HD Obstugiwane rozdzielczosci
HD:720p i 1080p, 5, 8 i12 megapikseli Kamery innych producentéw przez
RTSP, JPEG lub ONVIF Profile S Kamery BRS/DiBos/DVR

Zalecany sprzet:
Do pracy z systemem z maksymalng liczbg kamer zalecamy korzystanie z
nastepujacego sprzetu:
— Procesorintel Core i7 4770 3,4 GHz (do3,9 GHz)
— Pamie¢ RAM Minimum 8 GB
— Wolne miejsce na dysku twardym minimum 3 GB. Zalecane jest posiadanie co
najmniej 15% wolnego miejsca na dysku twardym.
— Karta sieciowa 1000Base-T
— Rozdzielczos¢ wyswietlacza minimum 1024 x 768 na monitor. Zalecana 1280
x 1024 lub wyzsza
— Zalecane karty graficzne Nvidia K620Nvidia M2000Nvidia M4000AMD FirePro
W5100AMD FirePro W7100
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Dodatkowo nalezy zainstalowaé stacje roboczg w pomieszczeniu dyrektora lub w
kazdej innej lokalizacji gdzie jest gniazdko RJ45 i potaczy¢ z monitorem. Parametry
podstawowe w zatgczonej powyzej tabeli.

1.4.9 Instalacja domofonowa

Budynek wyposazony jest w system domofonowy. System sktada sie z
nastepujgcych elementéw:

- panele wywotawcze z funkcjg wideo 2szt. (brama, wejscie gtéwne)

- panele odbiorcze z funkcjg wideo 3szt (sekretariat, dyrektor, kierownik
gospodarczy )

- stuchawki odbiorcze (sale przedszkole )

Domofon wyposazony jest réwniez w funkcje interkomu ktéry umozliwia potaczenie
pomiedzy dowolnymi uzytkownikami instalacji domofonowe;.

Schemat i rozmieszczenie instalacji zostat pokazany na zamieszczonych rzutach.

1.4.10 Instalacja przyzywowa

Budynek wyposazony jest w instalacje przyzywowsa, zlokalizowang w
pomieszczeniach toalet z funkcjg dla osdb niepetnosprawnych. Instalacja sktada sie
Z nastepujgcych elementow:

- panel sali zamocowany w kazdym przedsionku do toalety
- lampa sygnalizacyjna przed wejsciem do toalety

- przycisk tazienkowy — dziatanie przez pociaggniecie

- zasilacz 12V/8A

- matryca sygnalizacyjna zlokalizowana w sekretariacie

Pociggnie przycisku w tazience spowoduje zatgczenie lampki przed wejsciem do
tazienki oraz informacje na matrycy wysterowania w sekretariacie. Skasowanie
alarmu nastepuje poprzez wcisniecie przycisku na panelu sali lub na matrycy
wysterowan.

Schemat i rozmieszczenie instalacji zostat pokazany na zamieszczonych rzutach.
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1.4.11 Instalacja RTV

Budynek wyposazony jest w instalacje RTV. System instalacji RTV umozliwia odbior
telewizji naziemnej, satelitarnej oraz odbiornikéw radiowych. Rozmieszczenie gniazd
oraz schemat potgczeniowy pokazany zostat na zamieszczonych rzutach.

1.4.12 Kanalizacja teletechniczna

Na potrzeby przytgcza telekomunikacyjnego wykonany zostanie element kanalizaciji
teletechnicznej sktadajacej sie z rury RHDPE 110 oraz jednej studzienki SK1. Rzut
przytgcza pokazany zostat na zamieszczonych rzutach.

Opis wykonania przytgcza

Teletechniczng kanalizacje kablowg z rur cienko sciennych o grubosci scianki od 3
do 5mm wykonujemy w miejscach o0 matym zagrozeniu uszkodzeniami
mechanicznymi, natomiast z rur grubosciennych o podwyzszonej wytrzymatosci,
grubosci $cianki nie mniejszej ni 5mm wykonujemy w miejscach szczegdlnie
obcigzonych, np: w pasie rozdzielajgcym jezdnie, pod jezdniami, pod placami, pod
torowiskami, w pasie drogowym.

Kanalizacje , nalezy budowac z rur z polietylenu RHDPE 110/6,3.

Kanalizacje kablowg , nalezy uktada na wyréwnanym i ubitym podtozu pozbawionym
kamieni i korzeni, a w przypadku gruntéw mato spoistych na wylanej tawie z betonu
marki 100 o grubosci min. 0,1m. Rury nalezy uktada warstwami zasypujgc piaskiem
lub przesiang ziemig lekko ubijajgc i przelewajgc wodg . Ostatnig warstwe rur nalezy
przysypac warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci min.

0,05m, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubo ci, co najmniej 0,2m
I kolejnymi warstwami ziemi po 0,2m ubijanymi mechanicznie zageszczajgc grunt do
wartosci uzgodnionej z wtascicielem pasa drogowego. Rury kanalizacji kablowej,
nalezy tgczy przy pomocy ztgczek rurowych, zgodnie z instrukcjg

przewidziang przez producenta. Giebokos¢ utozenia kanalizacji teletechnicznej w
ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kanalizacji winna wynosi
nie mniej niz :

0,6m - w przypadku kanalizacji utozonej poza pasem drogowym,

0,6m - w przypadku kanalizacji utozonej w pasie drogowym,

W szczegolnych przypadkach uzasadnionych trudnosciami technicznymi dopuszcza
sie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji za zgodg wiasciciela terenu, pod
warunkiem jej odpowiedniego zabezpieczenia rur np. tawg betonowsg , lub wykonania
kanalizacji rur stalowych bagdz z rur z tworzywa sztucznego o podwyzszonej
wytrzymatosci. Dtugos¢ przesta kanalizacji teletechnicznej magistralnej nie powinna
przekracza 120m.
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Przy budowie telekomunikacyjne] kanalizacji kablowej, nalezy zachowac wtasciwe
odlegtosci od innych urzadzen podziemnych zgodnie z ZN-96 TPSA - 004.

1.4.13 Oswietlenie awaryjne

Budynek zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego oraz
ewakuacyjnego, realizowang poprzez oddzielne lampy jednofunkcyjne. Zastosowano
lampy awaryjne w wersjach korytarzowej, otwartej, oraz oprawy kierunkowe
Lampa awaryjna zewnetrzna wykonana w klasie ochronnosci IP65. Wszystkie lampy
awaryjne oraz ewakuacyjne wykonane w technologii LED. Wszystkie lampy sg
podtgczone do zewnetrznego systemu monitorowania lamp awaryjnych. System ten
umozliwia automatyczna kontrole opraw. Schemat podtgczenia i lokalizacji opraw
pokazany zostat na zamieszczonych rzutach.

Podtrzymanie lamp min. 1h.
Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych (min.) —-11Ix
Natezenie oswietlenia przy hydrantach (min.) -51x

System sterowania oswietlenia awaryjnego posiada opcje sterowania ktérg mozna
wykorzystac jako oswietlenie nocne . Polega to na tym ze mozna wybra¢ okreslone
oprawy i zalgczy¢ je np. w nocy. Sposbdb zatgczenia mozna zrealizowa¢ na dwa

sposoby :

1. Za pomoca panelu operatorskiego na sterowniku

2. Za pomoca zwyklego przetacznika umieszczonego w dowolnym

miejscu i podtaczonym do sterownika oswietlenia awaryjnego.

Nalezy uzgodni¢ przed montazem z inwestorem rejony objete oswietleniem nocnym i
lokalizacije wtacznikodw.

UWAGA: Wszystkie lampy awaryjine musza mieé¢ mozliwosé pofgczenia
z zewnetrznym systemem monitorowania i posiadac certyfikat CNBOP.
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1.4.14 Instalacja SSP

Budynek przedszkola wyposazony zostanie w nowg centrale Systemu Sygnalizaciji
Pozarowej (SSP). Przedszkole wyposazone zostanie w nowe czujniki, elementy
kontrolno-sterujgce, sygnalizatory akustyczne oraz przyciski ROP. Przewiduje sie
réwniez instalacje oddymiania klatki schodowe;.

Zatgczone rysunki przedstawiajg rzuty poszczego6lnych kondygnaciji z zaznaczonymi
elementami SSP , oddymiania, oraz schematy instalacji SSP i oddymiania.

UWAGA: Instalacja oddymiania musi_zostaé sprzegnieta z SSP poprzez
moduty kontrolno sterujace celem komunikacji pomiedzy systemami.

Dobrano system adresowalny pracujacy w petli. System sktada sie z nastepujgcych
elementow:

centrali sygnalizacji pozarowe]

e czujek detekcji pozaru

e modutéw kontrolno-sterujgcych (2D1/1DO oraz 8Dl i 8DO)
e recznych ostrzegaczy pozarowych

e odpowiedniego okablowania

e oddymiania klatek schodowych

Centrala sygnalizacji pozarowej wyposazona jest w wymagane zrodto zasilania
24VDC 6A w celu zasilenia szyny modutéw, czujek, sygnalizatoréw i innego
przytaczonego wyposazenia. Zasilacz zostat zabezpieczony przed przecigzeniem
przy pomocy odpowiednich bezpiecznikdéw. Zasilanie rezerwowe zapewnione jest
poprzez odpowiednie akumulatory. Akumulatory sg ftadowane przez zasilacz w
czasie krotszym niz 24 godziny. Modut zasilania posiada termiczne zabezpieczenie
przed przetadowaniem akumulatoréw. W celu sprawdzenia poprawnosci dziatania
akumulatoréw wykonywany jest okresowy test. W przypadku, gdy wynik tego testu
jest negatywny na panelu dotykowym wyswietlany jest komunikat ,Uszkodzenie
akumulatoréw”.

W przypadku zaniku zasilania podstawowego system automatycznie i bez zaktécen
przetgcza sie na zasilanie rezerwowe z akumulatoréw. Po 10 minutach wyswietlany
jest komunikat ,Uszkodzenie zasilania podstawowego”.
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Praca systemu przy zaniku napiecia, gwarantowana jest poprzez akumulatory
podtrzymujace o pojemnosci 40Ah w ilosci 2 szt. Taki uktad akumulatoréw
montowanych
w okolicy centrali sygnalizacji pozarowe] zapewnia dziatanie systemu w
czasie:

CZUWANIE — 72 godziny

ALARMOWANIE — 30 minut

Do podtgczenia linii petlowych centrali nalezy uzy¢ kabla niepalnego typu
YnTKSY 1x2x0,5 oraz HTKSHekw 1x2x0,8. Wszystkie potgczenia pomiedzy
elementami  kontrolno-sterujgcymi, a urzgdzeniami sterowanymi np.
przeciwpozarowymi  klapami  odcinajgcymi, nalezy tgczyé kablem
ognioodpornym typu HDGs FE180/PH90 . Wszystkie zasilacze pozarowe
oraz centrale nalezy potgczy¢é réwniez kablem ognioodpornym typu HDGs
FE180/PH90. Wszystkie obwody, kitdre nalezg do systemu SSP nalezy zasili¢
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu z sekcji pozarowej rozdzielni
gtownej.

Sposob prowadzenia przewodow

Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i norm
dotyczace] danej instalacji. Zatozenie podstawowe to wykonanie catosci
okablowania w korytach kablowych zgodnie z normg DIN 4109 lub pod
tynkiem w rurkach typu RHDPEt trudnopalnych. Dopuszcza sie montaz kabli
pod tynkiem, jednak z wyjatkiem odcinkow na styku (skrzyzowania i zblizenia)
z innymi instalacjami (zastosowac odcinki rurek lub inne przetaczki izolacyjne)
oraz w przejsciach przez stropy (zastosowac rurki). Po wciggnieciu kabli
przepusty rurowe, zwtaszcza na granicach stref pozarowych nalezy uszczelnic¢
przy uzyciu certyfikowanych mas ppoz. Przewody i kable uktadane pod
tynkiem nalezy mocowaé, co 60 cm za pomocg certyfikowanych uchwytéw z
uwagi na mozliwos¢ odpadania tynkdéw podczas pozaru.

Prowadzenie kabli w korytarzach

W gtéwnych ciggach kablowych — w zaleznosci od mozliwosci technicznych —
przewody prowadzi¢ nalezy w zainstalowanych uprzednio w przestrzeni
miedzystropowej (nad sufitami podwieszonymi) korytkach kablowych
metalowych, przeznaczonych wytgcznie dla kabli i przewoddéw instalacji
niskopragdowych. Wyjscia kablowe z kanatéw metalowych nalezy zabezpieczy¢
przed ewentualnym uszkodzeniem kabla poprzez zastosowanie blach
zakonczeniowych korytka oraz ostony z rury RHDPEt trudnopalnych na
odejsciach z koryta metalowego.
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Prowadzenie kabla w pionach kablowych

W szachtach kablowych nalezy prowadzi¢ okablowanie w korytkach
kablowych przymocowanych za pomocg specjalnych uchwytéw, Wejscia do
szachu z przestrzeni sufitowej nalezy wykonaé poprzez otwory instalacyjne. W
przypadku wykonywania przepustéw kablowych w $cianach i stropach, nalezy
przewody zabezpieczy¢ w analogiczny sposéb. Dodatkowo przepusty te
powinny by¢ zabezpieczone masg ognioodporng o odpowiedniej odpornosci
ogniowej.

Prowadzenie kabli w pomieszczeniach
W pomieszczeniach przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych
RHDPEt trudnopalnych mocowanych za pomocg certyfikowanych uchwytéw,
podtynkowo oraz nad sufitem podwieszanym (w przestrzeni miedzystropowej).
W trakcie wykonywania instalacji sygnalizacji pozaru nalezy:

ekran linii dozorowych potgczy¢ z masg centrali;

przewod zasilajgcy pomiedzy rozdzielnig elekiryczna, a zasilaczem
centrali ppoz. wykonaé przewodem np. HDGs 3x2,5;

w miejscach gdzie widocznos¢ czujki jest ograniczona zamontowac
dodatkowe wskazniki zadziatania;

zasilanie sieciowe zrealizowa¢ z dodatkowego obwodu elektrycznego
dedykowanego pod system ppoz. Obwod ten oznaczy¢ jako ,ZASILANIE
CENTRALI PPOZ.”

po utozeniu kabli i zaprawieniu bruzd nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
(rezystancja linii, rezystancja izolacji miedzy przewodami itp.);

o W miejscu montazu elementéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy

przewodow:

0 czujki: 2 x 20 cm (nie rozciete petle),
o] ROP: 2 x 40 cm (nie rozciete petle),
o] centralka: min. 70 — 100 cm,

o w czasie prowadzenia tras kablowych nalezy zachowaé nastepujgce
minimalne odstepy:

0 20 cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody

o] 5 m od przewoddw energetycznych przy zastosowaniu przegrody
stalowej

0 30 cm od opraw oswietleniowych typu ,$Swietldwka”
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0 100 cm od transformatoréw i silnikow

Podstawowym celem stosowania systemu SSP jest:

szybkie wykrycie i zlokalizowanie zagrozenia pozarowego,

szybkie i dobrze zorganizowane alarmowanie uzytkownikéw obiektu,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru poza granice danej strefy
pozarowej,

zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacji, umozliwiajgcych szybkie i
bezpieczne opuszczenie zagrozonej strefy.

Skuteczne przeprowadzenie powyzszych dziatan wymaga zachowania
odpowiedniej kolejnosci zadziatania i pracy poszczegdlnych urzgdzenh
przeciwpozarowych. Podstawowym obszarem w przestrzeni budynku,
warunkujgcym podjecie odpowiednich dziatan w przypadku powstania pozaru,
przyjmuje sie strefe pozarowa.

Zasilanie urzadzeh klimatyzacyjno/wentylacyjnych w przypadku wykrycia
pozaru przez system SSP musi zosta¢ odtgczone. W/w funkcja zostata
zrealizowana poprzez wyjscia sterujgce w centrali SSP ktére odigczajg
zasilanie obwoddw wentylacyjnych.

UWAGA: Wszystkie klapy pozarowe zostaty zaprojektowane na napiecie
24VDC

Scenariusz pozarowy
Wstep

Na bezpieczenstwo pozarowe, warunki rozprzestrzeniania sie pozaru oraz
zachowanie odpowiednich warunkow ewakuacji w budynku wptyw maja

nastepujgce elementy, instalacje

| urzgdzenia:

e system sygnalizacji pozaru (SSP) obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe,

e szczelnos¢ stref pozarowych, otwordw — przepusty, drzwi przeciwpozarowe
I przeciwpozarowe klapy odcinajgce w przewodach wentylacji na granicy
strefy pozarowej,

e oddymianie klatek schodowych,

e kontrola dostepu,

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

e przestanie sygnatu o alarmie do Panstwowej Strazy Pozarne;.

e podreczny sprzet gasniczy.
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W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczehstwa pozarowego
przedstawione instalacje i urzgdzenia w przypadku wystgpienia pozaru w
odpowiednio szybkim momencie powinny zosta¢ uruchomione lub zadziata¢ w
wymagany sposéb nie powodujgc dodatkowego zagrozenia rozprzestrzeniania
sie pozaru.

Ogodlny opis alarmowania
Przewiduje sie DWUSTOPNIOWY sposéb alarmowania. Po wykryciu alarmu
przez czujke na wyswietlaczu centrali wyswietla sie nr linii, nr elementu, nr
strefy, adres, oznaczenie zagrozonego pomieszczenia. Jednoczesnie pali sie
czerwony wskaznik POZAR.
Zadziatanie czujki wywota (ALARM | STOPNIA) alarm optyczny oraz
akustyczny centrali przez czas T1 — 60 sekund, ktéry przeznaczony jest na
zgtoszenie personelu obstugujacego oraz potwierdzenie alarmu. Po czasie T1,
jezeli obstuga nie zgtosi sie nastgpi ALARM Il STOPNIA — pozarowy.
Zgtoszenie sie personelu w czasie T1 przediuza czas trwania ALARMU |
STOPNIA
o czas T2 — 240 sekund, mierzony od chwili potwierdzenia.
Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania nastgpi
ALARM Il STOPNIA — pozarowy.
Uruchomienie przycisku ROP instalacji SSP w budynku spowoduje
automatyczne zadziatanie alarmu Il stopnia.
ALARM Il STOPNIA spowoduje uruchomienie procedury alarmowej, tj:
o Wyigczenie uktaddw wentylacji mechanicznej (centrale wentylacyjne);
e Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych na kanatach wentylacji
mechanicznej;
e Uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej;
e Zwolnienie blokad drzwi objetych kontrolg dostepu na drogach
ewakuacyjnych;
e Zalgczenie systemu oddymiania klatki schodowej w strefie pozarowej, w
ktorej zostat wywotany alarm;
e Sprowadzenie windy w danej strefie na poziom zero i otworzenie drzwi;
e Przestanie sygnatu o alarmie do Panstwowej Strazy Pozarnej;
e Zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi przeciwpozarowych w oddzieleniach
stref pozarowych;
e Zatgczenie kurtyn przeciwpozarowych w danej strefie.
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1.4.15 Oddymianie klatki schodowej

Oddymiana jest realizowane, poprzez okno oddymiajgce i drzwi
napowietrzajgce. W sktad systemu oddymiania wchodzg:
. Centrala oddymiania CO1

. Reczny panel sterowania
. Sitowniki otwierajgce drzwi
. Sitownik otwierajgcy okno odpowietrzajgce

Oddymianie zostaje zatgczone poprzez podanie sygnatu z centrali pozarowej
poprzez element kontrolno-sterujgcy SSP. Do wymiany sygnatow pomiedzy
centralg oddymiania i SSP potrzebne sg nastepujace sygnaty:

o Sygnat z centrali oddymiania CO1 do centrali SSP o wystgpieniu
awarii np. brak potwierdzenia z sitownika otwarcia klapy

o Sygnat z centrali SSP do centrali oddymiania CO1 o konieczno$ci
zatgczenia systemu oddymiania klatki schodowej o wystgpieniu

pozaru.

UWAGA: System oddymiania nie ma wpietych czujnikbw pozarowych
umieszczonych na klatkach schodowych do swojej centrali. W przypadku wykrycia
pozaru instalacja uruchomi proces oddymiania z systemy SSP poprzez modut
kontrolno-sterujacy.

1.4.16 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg na dachu wykonagé, jako nieizolowang. Zwody poziome nalezy
instalowa¢ na uchwytach betonowych zgodnie z zamieszczonym rzutem. Przewody
odprowadzajgce prowadzi¢ w rurach ochronnych odgromowych na uchwytach z
tworzywa mocowanych do budynku (Prowadzenie w warstwie ocieplenia.) ktére
nalezy potaczyc¢ ze ztgczami kontrolnymi. Instalacje odgromowag projektuje sie w Il
klasie LPS dodatkowo zabezpieczajgc elementy wystajgce na dachu w oparciu 2-3.
metrowe maszty odgromowe z podstawami betonowymi oraz poziome przewody
odgromowe. Maszty odgromowe nalezy potgczy¢ z instalacjg odgromowg zgodnie z
rzutem. Podczas montazu masztu nalezy pamieta¢ o warstwie materiatu
izolacyjnego uktadanego pod podstawg betonowg. Materiat izolacyjny powinien by¢
wykonany z takiego samego materiatu, co pokrycie dachowe. Dodatkowo wszystkie
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obrébki blacharskie na dachu nalezy potagczyé z instalacja odgromowa. Prad
piorunowy bedzie, odprowadzany do ziemi poprzez przewody odprowadzajgce
potaczone z instalacje uziemiajgcg z wykorzystaniem ztgcz kontrolnych. Na
powierzchni dachu projektuje sie kilka urzgdzen wentylacyjno/klimatyzacyjnych.

UWAGA: Przy prowadzeniu przewoddédw odprowadzajgcych nalezy zachowac
odstepy izolacyjne przy napotkanych na elewacji budynku instalacjach elektrycznych
oraz teletechnicznych.

Opornos¢ uziemienia winna wynosic¢ nie wiecej niz 10 Q. Wszystkie potaczenia

w ziemi wykonac, jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Instalacje potgczen wyrdbwnawczych w obiekcie wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC
60364-5-54:2010.

1.4.17 Instalacja potaczen wyréwnawczych, uziemienie rozdzielnic

W celu wyréwnania potencjatdw nalezy wykona¢ w budynku potgczenia
wyréwnawcze. Szyne potgczy¢ z uziomem instalacji odgromowej oraz
przewodem ochronnym ztgcza. Do szyny wyrObwnawczej nalezy za pomoca
ztgcz skrecanych potgczyC wszystkie metalowe piony instalacji sanitarnych
oraz obudowy wszystkich tablic . Nalezy ponadto zbocznikowa¢ wodomierz,
jezeli jego instalacja jest wykonana z rur stalowych.

W sanitariatach wykona¢ potaczenia wyrownawcze drutem DCu fi 6mm. Drut
uktada¢ pod tynkiem przytgczajgc go do urzgdzen za pomocyg zigcz
skrecanych lub obejm. Lokalne potgczenia wyréwnawcze podtgcza¢ do
najblizszej rury zimnej wody, a w przypadku wykonania instalacji z tworzyw
potgczenia sprowadzi¢ do szyny uziemiajgcej w rozdzielnicy pietrowej. [deowy
schemat WLZ, 2z zaznaczeniem szyn potgczen wyrownawczych,
przedstawiony zostat na schemacie WLZ .

Wszystkie potgczenia w ziemi wykonac, jako spawane z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

1.4.18 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie PN IEC 60364. Zgodnie z
warunkami zasilania jako system ochrony od porazen prgdem wykorzystano
szybkie wytgczanie oraz wytgczniki réznicowo prgdowe WRP. W celu
zapewnienia prawidtowej pracy wytgcznikbw nalezy potgczy¢é wszystkie
urzadzenia elektryczne, ztgcze, rozdzielnice dodatkowym przewodem
ochronnym. Opornos¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q. Cato$¢ prac
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Jako wytgczniki réznicowo
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prgdowe stosowaé urzadzenia o0 dziataniu bezposrednim o pradzie
roznicowym 30 mA.

1.4.19 Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg zaprojektowano jako wielostopniowa:
e Pierwszy stopieh ograniczniki przepie¢ iPRF 12,5 klasa 1+2 w

istniejgcej RG.
e Drugi stopien ograniczniki przepie¢ klasy 2 w poszczegdinych

rozdzielnicach odbiorczych

1.4.20 Dobér zabezpieczen i wewnetrznych linii zasilajacych

Dobér linii zasilajgcych dokonano w oparciu 0 wartosci mocy zainstalowanej oraz
wytrzymatosci zwarciowej. Poszczegdlne przekroje podane zostaty na odpowiednich
schematach. WLZ wykona¢ jako piecioprzewodowe zgodnie z uktadem sieci TN-S.
Dobér zabezpieczen do poszczegdinych tablic dokonano w oparciu 0 moc
zainstalowang. WartoS¢ pozostatych zabezpieczenn wynika ze stopniowania
zabezpieczen.

Catos¢ prac wykona¢ z dokumentacjg techniczng oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.4.21 Przeciwpozarowy wytacznik pradu
W budynku zaprojektowany zostat Gtéwny Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu ktory

umieszczony jest w rozdzielni gtdwnej, natomiast przycisk sterujgcy zlokalizowany
jest przy wejsciu gtdwnym do budynku
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BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA IOCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKEPROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podstawa wykonania opracowania
e Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z

2000r Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm. Zmiany tekstu jednolitego
wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2000r Nr 109, poz. 1157
I Nr 120, poz. 1268, z 2001r Nr 5, poz. 42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z
2002r Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r Nr 80, poz. 718, z 2003r Nr 120, poz.
1126).

e Branzowe przepisy BHP.

e Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikg budowy obiektu budowlanego.
Opracowanie to stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy,
przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgca specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych.

W zakres robot wchodzi:

e PB - Instalacje elekiryczne wewnetrzne
Wykaz istniejgcych obiektéw

e Budynek szkoty

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé
zaqgrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Budowa i montaz rozdzielnic elektrycznych

e Uktadanie kabli zasilajgcych

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych:
e prace rozpoczgc po odtgczeniu napiecia zasilania elektrycznego
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roboty budowlane powyzej 3m. prowadzi¢ z rusztowania

maszyny budowlane o napedzie elekirycznym muszg by¢ podtgczone do
uziemienia

zatoga powinna posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod
wzgledem bhp na budowie

zatrudnieni pracownicy powinni posiadac przeszkolenie bhp.

Wskazanie $rodkow technicznych | organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych:

prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu

prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane branzowe

prace wykonywane winny by¢ koordynowane z przedstawicielem inwestora
zatoga powinna posiadaé przeszkolenie na stanowisku pracy pod
wzgledem bhp na budowie

zatrudnieni pracownicy powinni posiadac przeszkolenie bhp.

podczas prac montazowych i instalacyjnych oswietlenia zewnetrznego na
wysokosci, zapewni¢ stosowanie podnosnika lub rusztowania stojgcego;
WSzyscy pracownicy muszg by¢ wyposazeni w kaski ochronne;

budowe zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy i BHP;

przy uzytkowaniu sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadzic¢ probe
techniczng i sprawdzic¢ czy spetnia on wymagania BHP;

wszystkie uzytkowane na budowie urzgdzenia i narzedzia
(elektronarzedzia, spawarki, itp.) oraz srodki ochrony pracy powinny
posiadac certyfikat bezpieczenstwa,;

uzytkujgc sprzet mechaniczny, pomocniczy oraz urzgdzenie nie objete
dozorem

technicznym wykonawca powinien we wtasnym zakresie zorganizowac
dozér,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzi¢ kontrole biezgce i okresowe;

na placu budowy powinno by¢ wyznaczone miejsce do sktadowania

materiatow;
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e skladowisko materiatéw instalacyjnych i urzadzen technicznych powinno
by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow;

e prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg
urzgdzen elektrycznych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia;

e urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i

eksploatowane zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Zakres przepisow bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na projektowanej budowie:

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z
obstugg urzgdzen budowlanych takich jak:
e celekironarzedzia,

Wykaz przepiséw bhp dotyczgcych prowadzenia prac budowlano-montazowo-
instalacyjnych i przepiséw zwigzanych.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych.

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20
marca 1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie
bezpieczehnstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét drogowych
i mostowych.

Nalezy zastosowac sie do przepisow:
e Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozporzadzenie Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét

budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy. Dz. U. 191/2002 poz.
1596.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom

V Instalacje Elektryczne.
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1.5

Bilans Mocy

Moc obliczeniowa
LP.| Wyszezegoinienie | . MO | iiose W;pc;ifl‘p' VrVnsOpC(;li y Prad
czynna | bierna | pozorna obliczeniowy
Pi(kW) | - Kz: Kw | cosf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
szt. cos f
Kpl.m2 kW kVAr KVA A
1
Oswietlenie 20,00 1 0,70| 0,94 14,00 5,08| 14,89 21,52
2 | Zasilanie kuchni 60,00 1 0,63| 0,94 37,80 | 13,72| 40,21 58,11
3 | Gniazda 1,20 415 0,10| 0,94 49,80 | 18,07 | 52,98 76,56
4 | Wentylacja 37,00 1 0,70| 0,94 25,90 9,40 | 27,55 39,82
5 | Winda 10,00 2 0,70| 0,94 14,00 5,08| 14,89 21,52
6 | pozostate 10,00 1 0,70| 0,94 5,60 2,03| 5,96 8,61
Obciazenia wiz 147,10 0,23 0,94 | 101,60 | 36,88 | 108,09 156,19
Moc szczytowa 147,10 kW
Moc zainstalowana 643 kW
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1.6 Warunki przytaczeniowe

innogy Stoen Operator 5p.z 0.0.

adres do korespondencji: O
ul.Rudzka 18

01-689 Warszawa

T+48228213131

F+48 228213132

E operator@innogy.com

| www.innogystoenoperator.pl innogy

STOEN OPERATOR

WARUNKI PRZYLACZENIA GR IV nr ND\KW\0050812018 z dnia 16.01.2018r.

Zatacznik nr | do umowy o przylaczenie

Klient:
Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Mokotéw
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

Obiekt przyfaczany: przedszkole, ul. BERNARDYNSKA 14 , WARSZAWA.,

Odpowiadajgc na wniosek ztozony dnia 08.01.2018r. innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. okreéla nastepujgce warunki przytaczenia
instalacji elektrycznej obiektu:

Parametry podstawowe
1. Moc przytaczeniowa Pp =147 kW (zwiekszenie o 27 kW)
2. Napiecie zasilanianN 0,4 /0,23 kV
3. System ochrony od porazen: w sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. uktad TN-C, u Klienta wg normy PN-HD 60364-4
41:2017.
4. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci innogy Stoen Operator Sp. z 0. o. i instalacji Klienta: zaciski
pradowe w ziaczu kablowym na wyjsciu przewodéw WLZ w kierunku instalacji odbiorczej.

Obowiazki innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
5. W celu przytaczenia instalacji i poboru energii elektrycznej wedlug wnioskowanych parametréw, innogy Stoen
Operator Sp. z 0. 0.:
a) wybuduje ztacze kablowe typu ZK-21 usytuowane w ogrodzeniu (jako dostepne dla stuzb eksploatacyjnych innogy Stoen
Operator Sp. z 0. 0.),
b)zlikwiduje ztacze kablowe ul. Bernardyriska 14 (2-013337-ZK), a istniejace kable przedtuzy i wprowadzi do
projektowanego zigcza kablowego wymienionego w pkt.5a)
c) zalaczy pod napiecie wykonang przez Klienta instalacje elektryczna, po spetnieniu przez Klienta wymagan okreslonych w
pkt. 6,
d) uwagi dodatkowe dotyczace obowigzkow innogy Stoen Operator:
— typ i lokalizacje projektowanych ww. urzadzer Projektant uzgodni w innogy Stoen Operator 5p. z 0. 0. na etapie
projektowania. Zastosowac materialy zgodne ze specyfikacja innogy Stoen Operator Sp.z 0. 0.,
— miejsce przytaczenia planowanej inwestycji przytgczeniowej do istniejacej sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.:
linia kablowa nN,
— szacowane naktady ponoszone przez innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. na realizacje przylgczenia do miejsca
dostarczania energii elektrycznej wynosza ok.98 778,00 zt. (Uwaga: to nie jest opfata za przytaczenie. Optata za
przytaczenie ponoszona przez Klienta zostata okreslona w §7 umowy o przytaczenie).

Obowiazki Klienta
6. W celu przytaczenia instalacji i poboru energii elektrycznej wedtug wnioskowanych parametréw Klient:
a) zawrze Umowe o przylaczenie,
b) uzgodni sposob wykonania instalacji wewnetrznej w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — Serwis Techniczny innogy Stoen
Operator Sp. z 0. o. 01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania
rozliczeniowych ukfadéw pomiarowych na terenie innogy Stoen Operator Sp.z 0. 0.”,
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wykona wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ) z wybudowanego przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. zigcza kablowego do
obiektu oraz instalacje odbiorcza w obiekcie. Wykonana WLZ pozostaje na majatku i w eksploatacji Klienta. Trase
wewnetrznej linii zasilajgcej Klient uzgodni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

przygotuje w instalacji elektrycznej miejsce (rozdzielnice pomiarowa) do montazu nastepujacego uktadu pomiarowego:
Pétposredni 3-fazowy uktad pomiarowy. Ukiad pomiarowy powinien zosta¢ umieszczony w miejscu ogélnodostepnym,
zastosuje zabezpieczenia przed ukladem pomiarowym uzgodnione z Inwestycjami Sieciowymi SN i nN ul. Rudzka 18, pok.
102, 104,

uzyska zgode wiascicieli terenu na poprowadzenie WLZ, o ile bedzie ona prowadzona przez teren osoéb trzecich,
dostarczy do Biura Obstugi Klienta - Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o. 0. 01-689 Warszawa,
ul. Rudzka 18 zgloszenie gotowosci instalacji z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczen i typu uktadu
pomiarowego, Umowe kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji,

bedzie ponosit catkowita odpowiedzialnosé za prawidtowa i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen,

przed przytaczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne kolizje projektowanej
infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzadzeniami energetycznymi. Przebudowy urzadzen
energetycznych dokonad mozna jedynie po uzyskaniu od innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. warunkdw usuniecia kolizji
i po zawarciu odrebnej umowy o przebudowie elementdw sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu
ewentualnej kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wszelkie prace budowlane
zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.

Informacje dodatkowe

7
8.

10.

11.

W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepiec.

W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujgcych nadmierne odksztatcenie napiecia (dopuszczalna
zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007r w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

Dostarczanie energii odbywac sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zrealizowania umowy waznos$¢ warunkow
przedtuza sie do czasu przytaczenia instalacji odbiorczej Klienta (zamontowania uktadu pomiarowego).

Zmian niniejszych warunkéw przylaczenia mozna dokonac wytacznie w formie pisemnej, w trybie okreslonym w §3 ust.8
umowy o przylaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Konrad Wysocki

Spearisa i enedzer
Wa’”"ﬁ-'ﬁ'zwqczeniowe
Kanre Wojciech Magdaliniski
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2 Czesc¢ rysunkowa
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3 Dokumenty formalne
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