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L. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomigdzy inwestorem a firmg SSCARCHITEKCI sp. z o.0.
Podkiad sytuacyjny w skali 1:500
Uchwata NR LVI1705/2009 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r.

Inwentaryzacja oznakowania

o > 0D~

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729)

8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602)

I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest docelowe oznakowanie dla zapewnienia prawidtowej obstugi

komunikacyjnej projektowanego budynku przedszkola.

. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Przedmiotowa droga jest drogg wewnetrzng, jednojezdniowg, dwukierunkowg objetg obszarem ,strefy
ruchu” i petni role drogi pozarowej. Szeroko$¢ jezdni okoto 4,1m, zakonczona placem do zawracania
o wymiarach 14,0 x12,7m, na ktérym dopuszczony jest postdj samochodéw. Nawierzchnia jezdni i placu
bitumiczna, ograniczona kraweznikami betonowymi.

Natezenie ruchu pojazddéw i pieszych zwigzane jest z ruchem mieszkancow osiedla i dojazdem do

istniejgcego przedszkola.

V. PROJEKTOWANA DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Plac do zawracania zostanie dostosowany gabarytami do wymogéw placu dla stazy pozarne;.
Wymiary projektowanego placu to 20 x 21,1m. Przy wschodniej krawedzi placu zaprojektowano 3 miejsca
postojowe usytuowane prostopadle do krawedzi placu, w tym jedno dla pojazdoéw uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne. Diugos¢ miejsc postojowych 5,0m a szerokos¢ 2,5m i 3,6m. Poszerzenie placu
zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej, a miejsca postojowe z kostki betonowe;j.

Miejsce postojowe dla pojazddéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne, oznakowano znakami
poziomymi P-20 i P-24, na niebieskim tle, oraz pionowym P18a z tabliczka T-29.

Rozdziat miejsc postojowych z jednego rzedu kostki w kolorze jasno szarym.

Istniejgce oznakowanie P-18 z tabliczkg "Koniec" przestawi¢ na koniec istniejgcej zatoki postojowe;.

Na placu wprowadzono zakaz postoju i zatrzymywania z wytgczeniem zatok postojowych, co zostato

oznakowane znakiem B-36 z tabliczka o tresci "Dotyczy catego placu z wytgczeniem zatok postojowych".
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V. PARAMETRY OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Parametry oznakowania pionowego:

- tarcza znaku profilowana, z blachy stalowej, ocynkowanej, o grubosci 1.5+2.0mm;

- wielko$¢ znakow — typ ,$rednie”;

- lico znaku — folia odblaskowa Il typu;

- zamocowanie — uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przytwierdzony do tarczy znaku;
- obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci od rodzaju i Srednicy podpory (stupka);

- stupki — rura stalowa ocynkowana @60+70mm, zaslepiona od gory;

- wielkosci tablic dostosowane do wielkosci tablic istniejgcych;

- ustawienie w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni (odlegto$¢ zewnetrznej krawedzi tablicy znaku, a nie

stupka).

VI. PARAMETRY OZNAKOWANIA POZIOMEGO

- oznakowanie poziome wykonac w technologii cienkowarstwowe;

- poziome znaki drogowe powinny by¢ wykonane z materiatu termoplastycznego (farba chlorokauczukowa
lub masa plastyczna, naktadana) grubosci 3mm, biatego, z wmieszanymi w niego mikrokulkami szklanymi,
odblaskowymi; wielkosci mikrokulek 100-600 mikrometrow o wspétczynniku zatamania $wiatta ponad 1,5;
emulsja termoplastyczna z materiatem uszorstniajgcym, zapobiegajacym poslizgowi, nanoszona metoda
natryskowa;

- nawierzchnie przed utozeniem oznakowania poziomego nalezy doktadnie odkurzy¢, a przed natozeniem

emulsji znaki poziome nalezy doktadnie zwymiarowac i rozmiesci¢ zgodnie z projektem.




