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WIDOK OGRODZENIA Z ZEWNĄTRZ SKALA
1:50

BRAMA PRZESUWNA

RZUT OGRODZENIA SKALA 1:50

FURTKA
DWUSKRZYDŁOWA

FURTKA
DWUSKRZYDŁOWA

LEGENDA

1. Segment systemowy z kształtowników stalowych
cynkowanych ogniowo, lakierowanych proszkowo,
25x25mm, spawanych wewnątrz ramy z
kształtowników stalowych zamknietych 40x40mm.
Wymiar segmentu 250x150cm.
2. Słupek systemowy 80x80x2000mm, wykonany
ze stali cynkowanej ogniowo i lakierowanej
proszkowo z daszkiem ochronnym
3. Napęd wbudowany w słupku
4. Brama systemowa przesuwna automatyczna,
samonośna, wysięgnikowo zawieszona nad
wjazdem, zasilana elektrycznie
5. Słup stalowy zamykający wyposażony w
chwytak, wymiar 120x120mm, wykonany ze stali
cynkowanej ogniowo, lakierowanej proszkowo
6. Wideodomofon
7. Szyna jezdna
8. Systemowy uchwyt montażowy do słupka
stalowego
9. Furtka dwuskrzydłowa
10. Zawias sprężynowy samozamykający z
osłoniętym mechanizmem
11. Blacha aluminiowa lakierowana proszkowo
20x142cm
12. Profil stalowy zamknięty prostokątny
60x40x2mm
13. Profil stalowy zamknięty kwadratowy
25x25x2mm
14. Ceownik stalowy 50x38x5mm
15. Śruby montażowe
16. Klamka z elektrozamkiem zintegrowana z
wideodomofonem

UWAGA
FUNDAMENTY MONOLITYCZNE WYLEWANE NA
MOKRO, BETON B20 ZBROJONY
COKOŁY Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTÓW BETONOWYCH DYLATOWANYCH
OBWODOWO
WYMIARY SEGMENTÓW NIETYPOWYCH
NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
FURTKI WYPOSAŻONE W PRZYCISK JE
OTWIERAJĄCY OD WNĘTRZA DZIAŁKI

 ELEMENT  ILOŚĆ NR.
OGRODZENIE 03

 segment systemowy 250x150cm

 słupek systemowy 80x80x2000mm

 brama systemowa przesuwna automatyczna
 napęd wbudowany w słupku

 systemowy słup zamykający wyposażony w chwytak 120x120mm
 wideodomofon

7 szt.

14 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.

1.

2.

4.
3.

5.
6.

 systemowy uchwyt montażowy do słupka stalowego8.
 zawias sprężynowy samozamykający z osłoniętym mechanizmem10.

44 szt.
8 szt.

 blacha aluminiowa lakierowana proszkowo 20x142cm11. 4 szt.
 profil stalowy zamknięty prostokątny 60x40x2mm12. 25,48 mb
 profil stalowy zamknięty kwadratowy 25x25x2mm, dł. 138cm13. 16 szt.
 ceownik stalowy 50x38x5mm14. 6,48 mb
 klamka z elektrozamkiem zintegrowana z wideodomofonem16. 2 szt.

 segment 132x150cm 1 szt.1c.
 segment 170x150cm 1 szt.1d.

 ELEMENT  ILOŚĆ NR.
OGRODZENIE 02

 segment systemowy 250x150cm

 słupek systemowy 80x80x2000mm

3 szt.

5 szt.

1.

2.
 segment 132x150cm 1 szt.1c.

 ELEMENT  ILOŚĆ NR.
OGRODZENIE 01

 segment systemowy 250x150cm

 słupek systemowy 80x80x2000mm

12 szt.

13 szt.

1.

2.

 segment 147x150cm 1 szt.1a.
 segment 40x150cm 1 szt.1b.

 ELEMENT  ILOŚĆ NR.
OGRODZENIE 04

 segment systemowy 250x150cm

 słupek systemowy 80x80x2000mm

4 szt.

6 szt.

1.

2.

 segment 117x150cm 1 szt.1e.
 segment 150x150cm 1 szt.1f.

 ELEMENT  ILOŚĆ NR.
OGRODZENIE 05

 segment systemowy 250x150cm

 słupek systemowy 80x80x2000mm

15 szt.

15 szt.

1.

2.
 segment 175x150cm 1 szt.1g.

 systemowy uchwyt montażowy do słupka stalowego8. 56 szt.

 systemowy uchwyt montażowy do słupka stalowego8. 16 szt.

 systemowy uchwyt montażowy do słupka stalowego8. 24 szt.

 systemowy uchwyt montażowy do słupka stalowego8. 64 szt.

 ELEMENT  ILOŚĆ NR.
OGRODZENIE 06

 segment systemowy 250x150cm

 słupek systemowy 80x80x2000mm

6 szt.

10 szt.

1.

2.
 systemowy uchwyt montażowy do słupka stalowego8.
 zawias sprężynowy samozamykający z osłoniętym mechanizmem10.

36 szt.
4 szt.

 profil stalowy zamknięty prostokątny 60x40x2mm12. 8,8 mb
 profil stalowy zamknięty kwadratowy 25x25x2mm, dł. 138cm13. 8 szt.
 klamka z elektrozamkiem16. 1 szt.

 segment 132x150cm 2 szt.1c.
 segment 95x150cm 1 szt.1h.

 ELEMENT  ILOŚĆ NR.
OGRODZENIE 07

 segment systemowy 250x150cm

 słupek systemowy 80x80x2000mm

2 szt.

4 szt.

1.

2.
 systemowy uchwyt montażowy do słupka stalowego8.
 zawias sprężynowy samozamykający z osłoniętym mechanizmem10.

12 szt.
4 szt.

 profil stalowy zamknięty prostokątny 60x40x2mm12. 8,8 mb
 profil stalowy zamknięty kwadratowy 25x25x2mm, dł. 138cm13. 8 szt.
 klamka z elektrozamkiem16. 1 szt.

 segment 40x150cm 1 szt.1b.

 ELEMENT  ILOŚĆ NR.
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

 segment systemowy 250x150cm

 słupek systemowy 80x80x2000mm

 brama systemowa przesuwna automatyczna
 napęd wbudowany w słupku

 systemowy słup zamykający wyposażony w chwytak 120x120mm
 wideodomofon

49 szt.

67 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.

1.

2.

4.
3.

5.
6.

 systemowy uchwyt montażowy do słupka stalowego8.
 zawias sprężynowy samozamykający z osłoniętym mechanizmem10.

252 szt.
16 szt.

 blacha aluminiowa lakierowana proszkowo 20x142cm11. 4 szt.
 profil stalowy zamknięty prostokątny 60x40x2mm12. 43,08 mb
 profil stalowy zamknięty kwadratowy 25x25x2mm, dł. 138cm13. 32 szt.
 ceownik stalowy 50x38x5mm14. 6,48 mb
 klamka z elektrozamkiem16. 4 szt.

 segment 147x150cm 1 szt.1a.
 segment 40x150cm 2 szt.1b.
 segment 132x150cm 4 szt.1c.
 segment 170x150cm 1 szt.1d.
 segment 117x150cm 1 szt.1e.
 segment 150x150cm 1 szt.1f.
 segment 175x150cm 1 szt.1g.
 segment 95x150cm 1 szt.1h.

ZESTAWIENIE ELEMETÓW PROJEKTOWANYCH CZĘŚCI
OGRODZEŃ
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DETAL OGRODZENIA

rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami,
wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych,
otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu

styczeń 2019


