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WENTYLACJA

WENTYLACJA

DETAL MOCOWANIA PŁYT LAMINOWANYCH HPL PRZY
OTWORZE OKIENNYM
PRZEKRÓJ PIONOWY SKALA 1:2

DETAL MOCOWANIA PŁYT LAMINOWANYCH HPL
DO ŚCIANY
PRZEKRÓJ POZIOMY SKALA 1:2

LEGENDA

1. PŁYTA LAMINOWANA HPL 0,8cm
2. SYSTEM KLEJOWY
3. KONSOLA
4. PODKŁADKA TERMICZNA
5. KOTWA STALOWA
6. PIONOWY PROFIL NOŚNY
7. NIT ALUMINIOWY
8. ŚCIANA NOŚNA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 24cm
9. WEŁNA MINERALNA TWARDA 30cm
10. MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
11. SZCZELINA WENTYLACYJNA 3cm
12. PARAPET
13. OBRÓBKA ALUMINIOWA gr. 3mm
14. PŁYTA OSB WODOODPORNA 18mm
15. KLEJ MONTAŻOWY
16. ŚRUBA MONTAŻOWA
17. ELEMENT MOCUJĄCY  KĄTOWNIK ZAMYKAJĄCY
DO PIONOWEGO PROFILU NOŚNEGO
18. PERFOROWANY KĄTOWNIK ZAMYKAJĄCY
19. KĄTOWNIK ALUMINIOWY 50x50x3mm
20. CEOWNIK ALUMINIOWY 65x150x65x3mm
21. TAŚMA DYLATACYJNA

UWAGA. W GÓRNYM GLIFIE NALEŻY WYKONAĆ
OTWORY ZAPEWNIAJĄCE WENTYLACJE SZCZELINY
WENTYLACYJNEJ
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BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 17 W WARSZAWIE

działka ew: 11, 39, 8/14
obręb 1-02-24,

Al. Niepodległości 17 Warszawa

arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

współpraca:

arch. Justyna Raus

Uwagi :

DETAL GLIFÓW
OKIENNYCH I

DRZWIOWYCH

rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami,
wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych,
otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu

styczeń 2019


