Uwagi :

rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostatymi opracowaniami,
wymiary weryfikowa¢ w trakcie prac budowlanych,

otowory w $cianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi,

otowory ponizej 20 cm Srednicy nie zostaty pokazane

brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowalng

elementy typowe oraz warsztatowe wykona¢ zgodnie z

technologig dostawcy wybranego systemu

sscarchiteKci

Wszelkie prawa zastrzezone, fgcznie z prawem reprodukgiji lub udostgpniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).
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nazwa inwestycji :

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
AL. NIEPODLEGLOSCI 17 W WARSZAWIE

lokalizacja inwestycji :

dziatka ew: 11, 39. 8/14

obreb 1-02-24,

Al. Niepodlegtosci 17 Warszawa

D_1 [Stropodach

PO_1 [Strop parteru wykonczenie

P1_1 [Strop 1 pietra wykonczenie - wyktadzina flokowana

Sz [Sciana zewnetrzna - wykonczenie tynk

[Sa.1 [Sciana attykowa

Papa wierzchnia flam 180 AR uktadana i zgrzewana na zaktad,

arstwa wykonczeniowa z warstwami technologicznymi

Narstwa wykonczeniowa z warstwami technologicznymi

ynk wewnetrzny cementowo - wapienny

5cm Igciana zewnetrzna z bloczkoéw silikatowych

[Papa wierzchnia flam 180 AR uktadana i zgrzewana na zaktad,

ywinigta na $ciany attykowe i nadbudowy szachtéw Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana polami i 5cm Nylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana polami i 24 cm. %minigta na $ciany attykowe i nadbudowy szachtow
Papa podktadowa uktadana i zgrzewana na zaktad, wywinieta obwodowo wokdt $cian. pbwodowo wokét $cian. ‘etna mineralna twarda 30 cm apa podktadowa uktadana i zgrzewana na zakfad, wywinigta
Ina $ciany attykowe i nadbudowy szachtéw etna mineralna twarda 22 cm etna mineralna twarda ITynk zewnetrzny silikatowy zatarty na gtadko na siatce z widkna ha $ciany attykowe i nadbudowy szachtow
etna mineralna twarda w spadku Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na sciany Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na sciany zklanego etna mineralna twarda
Folia PE wywinieta na ciany attykowe Plyta Zzelbetowa 20 cm__ |Plyta stropowa zelbetowa - wg. PW Konstrukgji 15 cm Ez.z Eciana zewnetrzna - wykonczenie oktadzina 'ywiniecie Folii PE
Papa termozgrzewalna Technologiczna folia PE uktadana na zaktad Podkonstrukcja sufitu ynk wewnetrzny cementowo - wapienny Sciana attykowa z bloczkéw silikatowych
Ptyta stropowa Zelbetowa IDwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wiokna 0,4 cm  [Sufit podwieszony [Sciana zewnetrzna z bloczkoéw silikatowych 24 cm. etna mineralna twarda
Podkonstrukcja sufitu zklanego, uktadana na gruncie ‘elna mineralna twarda 30 cm__[Tynk zewnetrzny silikonowy zatarty na gtadko na siatce z
[Sufit podwieszony Fodbeton 10 cm Aembrana ostonowa tékna szklanego
Pustka powietrzna [wentylacja] 2.cm Sa.2 Eciana attykowa
Oktadzina z paneli HPL na wiasnej konstrukgji 2cm __ |Papa wierzchnia flam 180 AR uktadana i zgrzewana na zaktad,
iSf.1 [Sciana zewnetrzna fundamentowa ywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy szachtow
Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wiokna 0,4 cm__|Papa podktadowa uktadana i zgrzewana na zaktad, wywinigta
iszklanego, uktadana na gruncie na $ciany attykowe i nadbudowy szachtow
[Sciana fundamentowa zelbetowa wg PW konstrukcji 24 cm etna mineralna twarda
Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wiokna 0,4 cm ywinigcie Folii PE
zklanego, uktadana na gruncie Sciana attykowa z bloczkéw silikatowych
Polistyren ekstrudowany 30cm etna mineralna twarda

Membrana ostonowa do poziomu terenu, powyzej tynk
Imozaikowy

embrana ostonowa

Pustka powietrzna [wentylacja]

Oktadzina z paneli HPL na wiasnej konstrukcji
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