
teren projektowany
+27,64 m.n.p.m.

teren istniejący
+27,50 m.n.p.m.

teren projektowany
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teren projektowany
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teren projektowany
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teren projektowany
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teren projektowany
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teren projektowany
+27,50 m.n.p.m.
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OBRÓBKA BLACHARSKA,
BLACHA ALUMINIOWA

POWLEKANA 3
PRZELEW AWARYJNY

16x16cm
POZ. DOL. KRAW. +8,90

PRZELEW AWARYJNY
16x16cm

POZ. DOL. KRAW. +8,90

PRZELEW AWARYJNY
16x16cm

POZ. DOL. KRAW. +8,90

Czerpnia ścienna GWC-3  50 x 80 cm,
z filtrem lamelowym G4

5

Paratep aluminowy
liniowy na wlasnej konstrukcji

zintegowany z obudową wnęk okienny

paratep aluminowy
liniowy na wlasnej konstrukcji

zintegowany z obudową wnęk okienny

Paratep aluminowy
liniowy na wlasnej konstrukcji

zintegowany z obudową wnęk okienny

5

5

Dylatacja obwodowa

Elementy wykończeniowe
wnęk okiennych
kompozyt z blachy aluminiowej

Elementy wykończeniowe
wnęk okiennych
kompozyt z blachy aluminiowej

Elementy wykończeniowe
wnęk okiennych
kompozyt z blachy aluminiowej

Elementy wykończeniowe
wnęk okiennych
kompozyt z blachy aluminiowej

Elementy wykończeniowe
wnęk okiennych
kompozyt z blachy aluminiowej

Elementy wykończeniowe
wnęk okiennych
kompozyt z blachy aluminiowej

dylatacja obwodowa dylatacja obwodowa

OBRÓBKA BLACHARSKA, BLACHA ALUMINIOWA POWLEKANA

5

Elementy wykończeniowe
wnęk okiennych
kompozyt z blachy aluminiowej

Elementy wykończeniowe
wnęk okiennych
kompozyt z blachy aluminiowej

Sz.1

Sa.1

Sz.2Sz.2

Sa.2

Sz.1

ELEWACJA POŁUDNIOWA
2.TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY- KOLOR
CZERWONY
3.OKŁADZINA Z PŁYT LAMINOWANYCH HPL IMITUJĄCE
DREWNO, MATOWE, PODZIAŁ POZIOMY, WŁASNA
KONSTRUKCJA

O11cO11bO11a O10a O10b O10c O10a O10b O10c O10a O10b O10c

A B C D E F G H I J

A B C D E F G H I J

O5a O5b O5c D13 O6a D13 O6b O6b

O4

D12O1D9

1.TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY- KOLOR BIAŁY

G1

G1

G2

G2

H1

H1

5.TYNK MOZAIKOWY CIENKOWARSTWOWY- KOLOR SZARY
[ZGODNY Z ŚLUSARKĄ]

4.TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY
[MODELOWANY]- KOLOR SZARY [ZGODNY Z ŚLUSARKĄ]
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Litery przestrzenne [3D]
malowane farbą

OBRÓBKA BLACHARSKA,
BLACHA ALUMINIOWA

POWLEKANA

OBRÓBKA BLACHARSKA,
BLACHA ALUMINIOWA

POWLEKANA

OBRÓBKA BLACHARSKA,
BLACHA ALUMINIOWA

POWLEKANA

Obróbka blacharska,
blacha aluminiowa powlekana

24 4

4

1

WYWIEWKA SZYBU
WINDOWEGOPRZELEW AWARYJNY

16x16cm
POZ. DOL. KRAW. +8,90

PRZELEW AWARYJNY
16x16cm

POZ. DOL. KRAW. +8,90
PRZELEW AWARYJNY

16x16cm
POZ. DOL. KRAW. +8,90

PROJEKTOWANY
POZIOM CHODNIKA

Wyrzutnia ścienna
z żaluzjami lamelowymi nieruchomymi

Elementy wykończeniowe
wnęk okiennych

kompozyt z blachy aluminiowej

Paratep aluminowy
liniowy na wlasnej konstrukcji

zintegowany z obudową wnęk okienny

Elementy wykończeniowe
wnęk okiennych
kompozyt z blachy aluminiowej

Elementy wykończeniowe
wnęk okiennych

kompozyt z blachy aluminiowej

elementy wykończeniowe
wnęk okiennych

kompozyt z blachy aluminiowej

Elementy wykończeniowe
wnęk okiennych
kompozyt z blachy aluminiowej

elementy wykończeniowe
wnęk okiennych
kompozyt z blachy aluminiowej

Czerpnia ścienna
40 x 30 cm,

z filtrem

Czerpnia ścienna 40 x 20 cm,
z filtrem

Elementy wykończeniowe
wnęk okiennych
kompozyt z blachy aluminiowej

Elementy wykończeniowe
wnęk okiennych
kompozyt z blachy aluminiowej

paratep aluminowy
liniowy na wlasnej konstrukcji

zintegowany z obudową wnęk okienny

Drzwi napowietrzające
[system zintegorowany
 z klapą oddymiającą]

PRZELEW AWARYJNY 16x16cm
POZ. DOL. KRAW. +4,70

Elementy wykończeniowe
wnęk okiennych

kompozyt z blachy aluminiowej

5 5

OBRÓBKA BLACHARSKA, BLACHA ALUMINIOWA POWLEKANA

OBRÓBKA BLACHARSKA, BLACHA ALUMINIOWA POWLEKANA

Sz.1

Sa.1

Sz.2

Sz.1

Sz.1

ABCDEFGHIJ

ABCDEFGHIJ

O9 O7O8

D9 D11 D6D10

D1

O3

H1

H1

G2

G2

G1

G1

2,0 %

ELEWACJA PÓŁNOCNA
2.TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY- KOLOR
CZERWONY
3.OKŁADZINA Z PŁYT LAMINOWANYCH HPL IMITUJĄCE
DREWNO, MATOWE, PODZIAŁ POZIOMY, WŁASNA
KONSTRUKCJA

1.TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY- KOLOR BIAŁY

5.TYNK MOZAIKOWY CIENKOWARSTWOWY- KOLOR SZARY
[ZGODNY Z ŚLUSARKĄ]

4.TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY
[MODELOWANY]- KOLOR SZARY [ZGODNY Z ŚLUSARKĄ]

PROJEKT WYKONAWCZY

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

arch. Paweł Szumielewicz
główny projektant :

faza projektu :

jednostka projektowa :

branża:

lokalizacja inwestycji :

nazwa inwestycji :

nazwa rysunku :

data opracowania :

skala rysunku :

numer rysunku :

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

1 : 50

architektura

Aw07

sprawdzający :

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 17 W WARSZAWIE

działka ew: 11, 39
obręb 1-02-24,

Al. Niepodległości 17 Warszawa

arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

współpraca:

arch. Justyna Raus

Uwagi :

ELEWACJA
PÓŁNOCNA
ELEWACJA

POŁUDNIOWA

rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami,
wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych,
otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu

styczeń 2019


