OBROBKA BLACHARSKA,
BLACHA ALUMINIOWA POWLEKANA \
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Uwagi :

rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostatymi opracowaniami,
wymiary weryfikowa¢ w trakcie prac budowlanych,

otowory w $cianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi,

otowory ponizej 20 cm Srednicy nie zostaty pokazane

brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowalng

elementy typowe oraz warsztatowe wykona¢ zgodnie z

technologig dostawcy wybranego systemu

sscarchiteKci

Wszelkie prawa zastrzezone, fgcznie z prawem reprodukgiji lub udostgpniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
AL. NIEPODLEGLOSCI 17 W WARSZAWIE
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D_1 [Stropodach PO_1 [Strop parteru wykonczenie P1_1 [Strop 1 pietra wykonczenie - wyktadzina flokowana ?.1 [Sciana zewnetrzna - wykonczenie tynk [Sa.1 [Sciana attykowa
Papa wierzchnia flam 180 AR uktadana i zgrzewana na zaktad,| 0,32 cm |Warstwa wykonczeniowa z warstwami technologicznymi Warstwa wykonczeniowa z warstwami technologicznymi ynk wewnetrzny cementowo - wapienny Papa wierzchnia flam 180 AR ukfadana i zgrzewana na zaktad,| 0,32 cm
ywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy szachtéw Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana polami i 5cm Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana polami i 5cm Sciana zewnetrzna z bloczkdéw silikatowych 24 cm. _wywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy szachtéw
Papa podktadowa uktadana i zgrzewana na zaktad, wywinieta 0,25 cm jobwodowo wokdt $cian. obwodowo wokét $cian. ‘etna mineralna twarda 30 cm __ |Papa podktadowa uktadana i zgrzewana na zaktad, wywinigta 0,25 cm
na Sciany attykowe i nadbudowy szachtow ‘elna mineralna twarda 22cm etna mineralna twarda 8cm Tynk zewnetrzny silikatowy zatarty na gtadko na siatce z wiékna na $ciany attykowe i nadbudowy szachtéw
etna mineralna twarda w spadku 30 - 45 cm [Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na Sciany Folia PE ukladana na zakiad i wywinieta na $ciany szklanego etna mineralna twarda 30cm
Folia PE wywinieta na $ciany attykowe Plyta zelbetowa 20 cm__ Plyta stropowa zelbetowa - wg. PW Konstrukgji 15cm  Sz.2 [Sciana zewnetrzna - wykon lie oktadzina ywiniecie Folii PE
Papa termozgrzewalna [Technologiczna folia PE uktadana na zaktad Podkonstrukcja sufitu [Tynk wewnetrzny cementowo - wapienny [Sciana attykowa z bloczkow silikatowych 24 cm
Ptyta stropowa zelbetowa 10 cm___ |Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wtékna 0,4 cm  [Sufit podwieszony Sciana zewnetrzna z bloczkéw silikatowych 24 cm. ‘etna mineralna twarda 30cm
Podkonstrukcja sufitu zklanego, uktadana na gruncie etna mineralna twarda 30 cm__[Tynk zewnetrzny silikonowy zatarty na gtadko na siatce z
Sufit podwieszony Podbeton 10 cm lembrana ostonowa tokna szklanego
Pustka powietrzna [wentylacja] 2cm a.2 [Sciana attykowa
Oktadzina z paneli HPL na wiasnej konstrukcji 2cm __ |Papa wierzchnia flam 180 AR ukfadana i zgrzewana na zaktad,| 0,32 cm
iSf.1 [Sciana zewnetrzna fundamentowa ywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy szachtéw
Dwuskfadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wiékna 0,4 cm__|Papa podkiadowa uktadana i zgrzewana na zaktad, wywinigta 0,25¢cm
szklanego, uktadana na gruncie na $ciany attykowe i nadbudowy szachtéw
[Sciana fundamentowa Zelbetowa wg PW konstrukciji 24 cm ‘etna mineralna twarda 30cm
Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wiékna 0,4 cm ywiniecie Folii PE
szklanego, uktadana na gruncie [Sciana attykowa z bloczkéw silikatowych 24 cm
Polistyren ekstrudowany 30 cm etna mineralna twarda 30cm
Membrana ostonowa do poziomu terenu, powyzej tynk IMembrana ostonowa
mozaikowy Pustka powietrzna [wentylacja] 2cm
Oktadzina z paneli HPL na wiasnej konstrukcji 2cm

lokalizacja inwestycji :

dziatka ew: 11, 39, 8/14

obreb 1-02-24,

Al. Niepodlegtosci 17 Warszawa

branza:

architektura

jednostka projektowa :

SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.

31-519 Krakéw, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

gtéwny projektant :

arch. Pawet Szumielewicz
uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy :

arch. Marcin Lapinski
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

wspétpraca:

arch. Justyna Raus

faza projektu :

PROJEKT WYKONAWCZY

data opracowania :

styczen 2019

nazwa rysunku :

skala rysunku :

1:50

PRZEKROJ A1

numer rysunku :

Aw04




