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UWAGA!
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Widoki okien z zewnątrz
-  Ilość drzwi należy przyjmować zgodnie z zestawieniem

drzwi ( drzwi w zestawach szklanach zostały uwzględnione
w zestawieniu drzwi)

- Szklenie szkłem bezpiecznym
- Wykonać suchy montaż ślusarki fasadowej.
- Dobór szklenia dokonać po konsultacji z producentem

szkła mając na uwadze parametry spektrofotometryczne
oraz wytrzymałościowe.

- Przedstawione rozwiązania ślusarki aluminiowej (statyka,
połączenia, sposób montażu elementów) wymagają
weryfikacji przez Wykonawcę i dostarczenia obliczeń oraz
rysunków warsztatowych wybranego dostawcę
systemowego.

-  Drzwi zaplecza kuchennego należy pokryć pasami
zabezpieczającymi ze stali nierdzewnej o szerokości 20 cm
przy kratce wentylacyjnej do spodu drzwi i przy klamce.

-     Montaż ślusarki zewnętrznej typu ciepłego.
-     Łączenia ślusarki zewnętrznej z ścianami typu szczelnego.
- Ościeżnice z opaskami obwodowymi

UWAGI

RAZEM SZTUK

wymiary w świetle ościeży
So x Ho 1000 x 3000

7

SCHEMAT

LICZBA PORZĄDKOWA

RODZAJ WYROBU

SYMBOL O1

1
ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA

5000 x 3000

1

ZESTAW O2

2

5000 x 2000

1

O3

3

4000 x 1000

1

O4

4

UWAGI

RAZEM SZTUK

wymiary w świetle ościeży
So x Ho

SCHEMAT

LICZBA PORZĄDKOWA

RODZAJ WYROBU

SYMBOL

ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA

6100 x 3000

1

ZESTAW O6

6

2000 x 2150

1

O7

7

2000 x 2150

1

O8

8

UWAGI

RAZEM SZTUK

wymiary w świetle ościeży
So x Ho

1500 x 2150

2

SCHEMAT

LICZBA PORZĄDKOWA

RODZAJ WYROBU

SYMBOL

O9

9

ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA

5000 x 2150

4

ZESTAW O10

10

6000 x 3000

1

ZESTAW O11

11

4500 x 2150

1

ZESTAW O12

12

O1 D2a

O2

O3b

O4b

O5a O5b O5c D13

6100 x 3000

1

ZESTAW O5

5

O6a D13 O6b O6c

O7 O8 O9

O10a O10cO10b O11cO11bO11a O12a O12b

EI60

13

ZESTAW O13

1

4400 x 2150

D7

O13bO13a

EI15 EI15

14

ZESTAW O14

1

2000 x 2150

D14aO14a

EI15

O3a O3c O3d

O4a O4c

pasy
mlecznego

szkła

1000 x 900

1

O9

15

 O15

- Okno kuchenne, podnoszone z hamulcem
opadania na czas użytkowania

- Ślusarka zewnętrzna - Ślusarka zewnętrzna - Ślusarka zewnętrzna - Ślusarka wewnętrzna - Ślusarka wewnętrzna - Ślusarka wewnętrzna

- Ślusarka zewnętrzna - Ślusarka zewnętrzna - Ślusarka zewnętrzna - Ślusarka zewnętrzna - Ślusarka zewnętrzna

- Ślusarka zewnętrzna - Ślusarka zewnętrzna - Ślusarka zewnętrzna - Ślusarka zewnętrzna

KOLORYSTKA
- Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w kolorze szary

grafit
- Stolarka wewnętrzna laminat malowany strukturalnie na kolor

jasnoszary
- Stolarka drzwiowa wewnętrzna w pomieszczeniach

dostępnych z oddziałów dziecięcych laminowana - kolor
żółty, niebieski, czerwony przypisany indywidualnie do
oddziałów zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego

EI15

- Okno wyposażone w samozamykacze, nie blokować w
pozycji otwartej

- Drzwi wyposażone w samozamykacze,
nie blokować w pozycji otwartej

pasy
mlecznego

szkła
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lokalizacja inwestycji :
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nazwa rysunku :
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skala rysunku :

numer rysunku :
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współpraca:

arch. Justyna Raus

Uwagi :

ZESTAWIENIE
ŚLUSARKI OKIENNEJ I

DRZWIOWEJ

rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami,
wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych,
otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu

styczeń 2019


