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UWAGA
PROFIL UW KOTWIĆ

DO WARSTWY NOŚNEJ

UWAGA
PROFIL CW KOTWIĆ
DO WARSTWY NOŚNEJ

ustrój akustyczny UA4
na całej szerokości ściany
od poziomu +213, h=117 cm

okładzina nieplana
wykończona laminatem

okładzina nieplana
wykończona laminatem

Farba lateksowa
koloru zielonego

Farba lateksowa
koloru zielonego

Drzwi - ślusarka aluminiowa
malowana na kolor żółty

KŁADY ŚCIAN - POMIESZCZENIE NR 101 - TYP C

pas mlecznego
szkła

Rodzaj  TYP A
Nr Pom. 017

109

117

024

116

101
 TYP B  TYP C

Typy wykończenia oddziałów

O9 O12a O12b

D5

Uwaga
- Wszystkie kolory pastelowe, do
uzgodnienia na etapie realizacji

PROJEKT WYKONAWCZY

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

arch. Paweł Szumielewicz
główny projektant :

faza projektu :

jednostka projektowa :

branża:

lokalizacja inwestycji :

nazwa inwestycji :

nazwa rysunku :

data opracowania :

skala rysunku :

numer rysunku :

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

1:20

architektura

Aw19

sprawdzający :

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 17 W WARSZAWIE

działka ew: 11, 39, 8/14
obręb 1-02-24,

Al. Niepodległości 17 Warszawa

arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

współpraca:

arch. Justyna Raus

Uwagi :

KŁADY ŚCIAN ODDZIAŁ
DZIECIĘCY TYP C

rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami,
wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych,
otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu

styczeń 2019


