
017
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 1
77,2 m2

035
ŚMIETNIK
15,1 m2

018
ŁAZIENKA
13,4 m2

019
SCHOWEK
4 m2

020
MAGAZYN
7,8 m2

024
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2
72,6 m2

021
ŁAZIENKA
13,4 m2

022
SCHOWEK
4 m2

023
MAGAZYN
7,9 m2

038
POM. GOSP. Z FUNKCJĄ DORAŹNYCH
PRZEPIEREK
15,5 m2

034
POM. PRZYŁĄCZY
7,1 m2

033
POM. TECHNICZNE
28,1 m2

031
MAGAZYN
4,5 m2

003
KOMUNIKACJA
47,4 m2

001
SALA WIELOFUNKCYJNA
111,6 m2

014
WC
4,2 m2

012
P. PORZ.
6,8 m2

010
WC MĘSKI
7,8 m2

008
P. SOCJALNE
10,7 m2

006
GAB. Z-CA DYR.
11,1 m2

005
GAB. DYR.
14,4 m2

004
SEKRETARIAT
14,7 m2

025
GAB. POM. PRZEDM.
14,3 m2

026
GAB. LOGOPEDY
14,3 m2

029
POM. KONSERWAT.
14,8 m2

027
GAB. PSYCHOLOGA
14,3 m2

016
KOM. PION.
38,1 m2

015
KOMUNIKACJA
86,2 m2

009
WC DAMSKI
7,8 m2

037
SERWEROWNIA
6,5 m2

011
SZATNIA
58,4 m2

013
MAGAZYN
10,1 m2

002
PRZEDSIONEK
12,6 m2

032
WC
3 m2

039
KUCHNIA GŁÓWNA
40,6 m2

007
P. INTENDENTA
12,7 m2

028
MAGAZYN
9 m2

030
WC
3,8 m2

036
KOMUNIKACJA
20,7 m2

016a
SZACHT
3 m2

046
POM. PORZ.
4,8 m2

037a
POM. TECH.
6,5 m 2
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LEGENDA OŚWIETLENIA

oprawa typ DL 320 LED 2300lm 21W

oprawa typ DL 480 LED 4000lm 29W

oprawa typ LWN2 PPAR 3PL MC 4100lm 35W

oprawa typ PANEL LED 600 UGR < 19 3400lm 36W

oprawa typ PANEL LED 600 UGR < 19 4500lm 48W

oprawa typ PANEL LED 600 IP65 4500lm 48W

oprawa typ PANEL LED 600 IP65 3400lm 36W

oprawa typ PLAFO 300 RE LED 2500lm 21W

oprawa typ DLN 185 ECO LED 2000lm 26W

oprawa typ SAVING 236 LED 4400lm 34W

oprawa typ SAVING 258 LED 6500lm 50W (zwieszana)

oprawa typ DL 190 LED IP44 1100lm 11W

oprawa typ PLAFO 480 LED ZW 4000lm 29W

oprawa awaryjna LVP O 1W 1h AT

oprawa awaryjna LVP O 3W 1h AT

oprawa awaryjna LVP C 1W 1h AT

oprawa awaryjna AXP O 1W 1h AT

oprawa awaryjna AXP O 3W 1h AT

oprawa awaryjna ETM 3x1W 1h AT

oprawa awaryjna IF2 B SE 1h AT

oprawa awaryjna ETM SE 1h AT

oprawa awaryjna IF2 AC SE 1h AT

E1

oprawa typ PANEL LED 12030 UGR < 19 4500lm 48W

A3
oprawa typ DL 320 LED IP 65 3200lm 31 W

oprawa typ DL 320 LED 1100lm 12W
A4

J1
oprawa LED 500lm 13W

AW7 oprawa awaryjna ETM 3W + HTR-25

U1

U2

A

C

D

A1

B

Płyty sufitowe z wełny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej
włókniną akustyczną. Płyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzór: fliz akustyczny pomalowany na biało,
- kolor: biały podobny do RAL9010,
- wymiary:  600 x600,
- grubość:  24 mm,
- rodzaje krawędzi: SF, krawędź niewidoczna, fuga cienia 7mm,
- system montażu: C,
- materiał klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
- odporność na wilgoć:  do 95% względnej wilgotności powietrza,
- pochłanianie dźwięku: aw = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A,
- izolacyjność wzdłużna:  Dn,f,w= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848,
- odbicie światła: do 88%, bez efektu olśnienia.

Płyty sufitowe akustyczne z wełny mineralnej, produkowane w procesie
mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od
strony widocznej włókniną akustyczną. Płyta jest wolna od azbestu i
domieszek formaldehydu.

- rozmiar: 1200 x 600 cm, 600 x 600 cm
- powierzchnia / wzór: fliz akustyczny,
- kolor: 600 X 600 cm - biały podobny do RAL9010,
           1200 X 600 cm - płyty jasnoszare
- grubość:  24 mm,
- masa powierchniowa: 4,0 kg/m2
- rodzaje krawędzi: SF, krawędź niewidoczna, fuga cienia 7mm,
- system montażu: C,
- materiał klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
- odporność na wilgoć:  do 95% względnej wilgotności powietrza,
- izolacyjność wzdłużna 29 dB
- płyta zgodnie z normą EN 13168

Płyty sufitowe jednowarstwowe akustyczne z wełny drzewnej wiązanej
magnezytem o strukturze drobnowłóknistej (wielkośc włókna 1 mm). Nad
płytami warstwa wełny mineralnej grubości 50 mm, ciężar 50kg/m3. Kierunek
ułożenia płyt zgodnie z rysunkiem.

- powierzchnia / wzór: fliz akustyczny pomalowany na biało,
- kolor: jasny beż
- wymiary płyt:  1200 x 1200 cm
- grubość:  25 mm,
- ciężar: 11,3kg/m2
- rodzaje krawędzi: SF, krawędź niewidoczna, fuga cienia 7mm,
- system montażu: C,
- niska emisyjność cząstek stałych
- płyta zgodnie z normą EN 13168
- materiał klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Płyty sufitowe z wełny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej włókniną
akustyczną. Płyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.
- powierzchnia / wzór: fliz akustyczny pomalowany na biało,
- kolor: biały podobny do RAL9010,
- wymiary: 600 x600 cm,
- grubość: 15 mm,
- rodzaje krawędzi: SK, krawędź prosta,
- system montażu :C,
- materiał klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
- odporność na wilgoć: do 95% względnej wilgotności powietrza,
- pochłanianie dźwięku: aw = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654,
- izolacyjność akustyczna: 28 dB,
- ciężar: 2,4 kg/m2,
- klasa czystości:  ISO 6,

 - higiena : Specjalna powłoka higieniczna, grzybobójcza,
 - odbicie światła: do 88%, bez efektu olśnienia.

Wyprawa tynkarska gipsowa kat III, na stropie

LEGENDA

A2 Płyty sufitowe akustyczne z wełny mineralnej, produkowane w procesie
mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od
strony widocznej włókniną akustyczną. Płyta jest wolna od azbestu i
domieszek formaldehydu.

- rozmiar: 600 x 600 cm
- powierzchnia / wzór: fliz akustyczny,
- kolor: 600 X 600 cm - biały podobny do RAL9010,
- grubość:  24 mm,
- masa powierzchniowa: 4,0 kg/m2
- rodzaje krawędzi: SF, krawędź niewidoczna, fuga cienia 7mm,
- system montażu: C,
- materiał klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
- odporność na wilgoć:  do 95% względnej wilgotności powietrza,
- izolacyjność wzdłużna 29 dB
- płyta zgodnie z normą EN 13168

Maskownica zintegrowana z anemostantem

UWAGA

Osłona pionowa dla sufitu podwieszanego (płyta gk)

Głośnik montowany w suficie podwieszonym

Lokalizacja opraw oświetleniowych
okrągłych na środku płyty sufitowej

PROJEKT WYKONAWCZY

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

arch. Paweł Szumielewicz
główny projektant :

faza projektu :

jednostka projektowa :

branża:

lokalizacja inwestycji :

nazwa inwestycji :

nazwa rysunku :

data opracowania :

skala rysunku :

numer rysunku :

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

1 : 50

architektura

Aw11

sprawdzający :

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 17 W WARSZAWIE

działka ew: 11, 39, 8/14
obręb 1-02-24,

Al. Niepodległości 17 Warszawa

arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

współpraca:

arch. Justyna Raus

Uwagi :

SUFITY - RZUT
PARTERU

rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami,
wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych,
otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu

styczeń 2019


