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KOMUNIKACJA
21,1 m2

105
P. NAUCZ.
32,9 m2

124
SALA SENSORYCZNA
100,1 m2

117
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 6
77,2 m2

118
ŁAZIENKA
13,4 m2

119
SCHOWEK
4 m2

120
MAGAZYN
7,8 m2

115
MAGAZYN
8,1 m2

113
ŁAZIENKA
13,9 m2

116
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 5
70,8 m2

114
SCHOWEK
4,1 m2

112
MAGAZYN
8,1 m2

110
ŁAZIENKA
13,9 m2

109
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 4
72,2 m2

111
SCHOWEK
4,1 m2

104
MAGAZYN
8,4 m2

102
ŁAZIENKA
13,9 m2

101
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 3
73,2 m2

103
SCHOWEK
4,1 m2

122
KOMUNIKACJA
23,1 m2

108
P. PORZ.
5,1 m2

106
KOM. PION.
38,1 m2

123
POM. PORZ
7,8 m2

129
ZMYWALNIA
15,9 m2

128
WYDAWALNIA
24,9 m2

106a
SZACHT
3 m2

127
MAGAZYN
10,9 m2

126
SCHOWEK
5 m2

125
WC
6,7 m2

121
POM. TECHNICZNE
145,6 m2

105a
WC
3,5 m2

106b
PRZEDSIONEK
27,5 m2

121a
POM. TECH
3,0 m2
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WYŁAZ NA DACH
100x80 cm

KLAPA DYMOWA
140x200 cm

pw.cz. 1,76 m2
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Płyty sufitowe z wełny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej
włókniną akustyczną. Płyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzór: fliz akustyczny pomalowany na biało,
- kolor: biały podobny do RAL9010,
- wymiary:  600 x600,
- grubość:  24 mm,
- rodzaje krawędzi: SF, krawędź niewidoczna, fuga cienia 7mm,
- system montażu: C,
- materiał klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
- odporność na wilgoć:  do 95% względnej wilgotności powietrza,
- pochłanianie dźwięku: aw = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A,
- izolacyjność wzdłużna:  Dn,f,w= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848,
- odbicie światła: do 88%, bez efektu olśnienia.

Płyty sufitowe akustyczne z wełny mineralnej, produkowane w procesie
mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od
strony widocznej włókniną akustyczną. Płyta jest wolna od azbestu i
domieszek formaldehydu.

- rozmiar: 1200 x 600 cm, 600 x 600 cm
- powierzchnia / wzór: fliz akustyczny,
- kolor: 600 X 600 cm - biały podobny do RAL9010,
           1200 X 600 cm - płyty jasnoszare
- grubość:  24 mm,
- masa powierchniowa: 4,0 kg/m2
- rodzaje krawędzi: SF, krawędź niewidoczna, fuga cienia 7mm,
- system montażu: C,
- materiał klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
- odporność na wilgoć:  do 95% względnej wilgotności powietrza,
- izolacyjność wzdłużna 29 dB
- płyta zgodnie z normą EN 13168

Płyty sufitowe jednowarstwowe akustyczne z wełny drzewnej wiązanej
magnezytem o strukturze drobnowłóknistej (wielkośc włókna 1 mm). Nad
płytami warstwa wełny mineralnej grubości 50 mm, ciężar 50kg/m3. Kierunek
ułożenia płyt zgodnie z rysunkiem.

- powierzchnia / wzór: fliz akustyczny pomalowany na biało,
- kolor: jasny beż
- wymiary płyt:  1200 x 1200 cm
- grubość:  25 mm,
- ciężar: 11,3kg/m2
- rodzaje krawędzi: SF, krawędź niewidoczna, fuga cienia 7mm,
- system montażu: C,
- niska emisyjność cząstek stałych
- płyta zgodnie z normą EN 13168
- materiał klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Płyty sufitowe z wełny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej włókniną
akustyczną. Płyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.
- powierzchnia / wzór: fliz akustyczny pomalowany na biało,
- kolor: biały podobny do RAL9010,
- wymiary: 600 x600 cm,
- grubość: 15 mm,
- rodzaje krawędzi: SK, krawędź prosta,
- system montażu :C,
- materiał klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
- odporność na wilgoć: do 95% względnej wilgotności powietrza,
- pochłanianie dźwięku: aw = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654,
- izolacyjność akustyczna: 28 dB,
- ciężar: 2,4 kg/m2,
- klasa czystości:  ISO 6,

 - higiena : Specjalna powłoka higieniczna, grzybobójcza,
 - odbicie światła: do 88%, bez efektu olśnienia.

Wyprawa tynkarska gipsowa kat III, na stropie

LEGENDA

A2 Płyty sufitowe akustyczne z wełny mineralnej, produkowane w procesie
mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od
strony widocznej włókniną akustyczną. Płyta jest wolna od azbestu i
domieszek formaldehydu.

- rozmiar: 600 x 600 cm
- powierzchnia / wzór: fliz akustyczny,
- kolor: 600 X 600 cm - biały podobny do RAL9010,
- grubość:  24 mm,
- masa powierzchniowa: 4,0 kg/m2
- rodzaje krawędzi: SF, krawędź niewidoczna, fuga cienia 7mm,
- system montażu: C,
- materiał klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
- odporność na wilgoć:  do 95% względnej wilgotności powietrza,
- izolacyjność wzdłużna 29 dB
- płyta zgodnie z normą EN 13168

Maskownica zintegrowana z anemostantem

UWAGA

Osłona pionowa dla sufitu podwieszanego (płyta gk)

Głośnik montowany w suficie podwieszonym
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LEGENDA OŚWIETLENIA

oprawa typ DL 320 LED 2300lm 21W

oprawa typ DL 480 LED 4000lm 29W

oprawa typ LWN2 PPAR 3PL MC 4100lm 35W

oprawa typ PANEL LED 600 UGR < 19 3400lm 36W

oprawa typ PANEL LED 600 UGR < 19 4500lm 48W

oprawa typ PANEL LED 600 IP65 4500lm 48W

oprawa typ PANEL LED 600 IP65 3400lm 36W

oprawa typ PLAFO 300 RE LED 2500lm 21W

oprawa typ DLN 185 ECO LED 2000lm 26W

oprawa typ SAVING 236 LED 4400lm 34W

oprawa typ SAVING 258 LED 6500lm 50W (zwieszana)

oprawa typ DL 190 LED IP44 1100lm 11W

oprawa typ PLAFO 480 LED ZW 4000lm 29W

oprawa awaryjna LVP O 1W 1h AT

oprawa awaryjna LVP O 3W 1h AT

oprawa awaryjna LVP C 1W 1h AT

oprawa awaryjna AXP O 1W 1h AT

oprawa awaryjna AXP O 3W 1h AT

oprawa awaryjna ETM 3x1W 1h AT

oprawa awaryjna IF2 B SE 1h AT

oprawa awaryjna ETM SE 1h AT

oprawa awaryjna IF2 AC SE 1h AT
E1

oprawa typ PANEL LED 12030 UGR < 19 4500lm 48W

A3
oprawa typ DL 320 LED IP 65 3200lm 31 W

oprawa typ DL 320 LED 1100lm 12W
A4

J1
oprawa LED 500lm 13W

AW7 oprawa awaryjna ETM 3W + HTR-25
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Uwagi :

SUFITY - RZUT PIĘTRA

rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami,
wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych,
otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu
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