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] 7 OGRODZEN
| /1 Q_FZ 12 ggﬁ2 < g;fz | ) 2~ 12 OGRODZENIE 01 OGRODZENIE 04 OGRODZENIE 07
4 — <t 14 . ELEMENT ILOSC NR| ELEMENT ILOSC ; ELEMENT ILOSC
| ‘ o 1 [1 2 . | segment systemowy 250x150cm 12 szt. 1. | segment systemowy 250x150cm 4 szt. . | segment systemowy 250x150cm 2 szt.
\]_‘ IR 10 104 12+ 1 L gl | )-8 —L N 12 . |segment 147x150cm 1 szt. 1e. [segment 117x150cm 1 szt. . | segment 40x150cm 1 szt.
B Py é %‘/ ﬁ [1‘/ ' B o E{F . | segment 40x150cm 1 szt 1f. | segment 150x150cm 1 szt. stupek systemowy 80x80x2000mm 4 szt.
\ / . \ r 1 stupek systemowy 80x80x2000mm 13 szt. 2. |stupek systemowy 80x80x2000mm 6 szt. systemowy uchwyt montazowy do stupka stalowego 12 szt.
| '/»12 1ZA\‘ '/12 1 2\ 6 systemowy uchwyt montazowy do stupka stalowego 56 szt. 8. |systemowy uchwyt montazowy do stupka stalowego 24 szt. . | zawias sprezynowy samozamykajgcy z ostonietym mechanizmem 4 szt.
| / . | profil stalowy zamkniety prostokgtny 60x40x2mm 8,8 mb
1 &\a iy OGRODZENIE 02 OGRODZENIE 05 . Elr::llkitazl%ngfrigggsfgnfwadratowy 25x25x2mm, dt. 138cm ?zi
| N ) & . ELEMENT ILOSC NR| ELEMENT ILOSC - -
\ L » . | segment systemowy 250x150cm 3 szt. 1. | segment systemowy 250x150cm 15 szt.
| ¥ 83 & 1 ~[segment 132x150cm Tsat 1g. [segment 175x150cm T o7t ZESTAWIENIE ZBIORCZE
/ © o stupek systemowy 80x80x2000mm 5 szt. 2. |stupek systemowy 80x80x2000mm 15 szt. ELEMENT ILOSC
! 13113 -13/1-13/-1B \11 A systemowy uchwyt montazowy do stupka stalowego 16 szt. 8. | systemowy uchwyt montazowy do stupka stalowego 64 szt. . | segment systemowy 250x150cm 49 szt.
| ¥ ol [ 4 1a. | segment 147x150cm 1 szt.
1b. | segment 40x150cm 2 szt.
| OGRODZENIE 03 OGRODZENIE 06 1o [segment 132x1500m Tort
ik 10 8 NR. ELEMENT ILOSC NR, ELEMENT ILOSC 1d
. |segment 170x150cm 1 szt.
By é e 1. |segment systemowy 250x150cm 7 szt. 1. |segment systemowy 250x150cm 6 szt. 1e. [seament 117x150cm Tszt
| 2,6 26 2, \ 1c. | segment 132x150cm 1 szt. 1c. | segment 132x150cm 2 szt. -15€9 -
6110 10lsllel 711010117 |6 15 1d T170x150 Tost = 195x150 Togt . | segment 150x150cm 1 szt.
\ - | 14 [ . |segmen x150cm szt. . | segment 95x150cm szt. segment 175x150cm T szt
‘ ’ 12 <] < ‘% 12 2. |stupek systemowy 80x80x2000mm 14 szt. 2. |stupek systemowy 80x80x2000mm 10 szt. - seament 95x150cm 1 szt.
! — o o o | y ‘ 3. |naped wbudowany w stupku 1 szt. 8. |systemowy uchwyt montazowy do stupka stalowego 36 szt. - s%ug ok systemowy 80x80x2000mm 67 szi
i ‘ || \ of of of ol | 4. |brama systemowa przesuwna automatyczna 1 szt. 10. | zawias sprezynowy samozamykajacy z ostonietym mechanizmem 4 szt. n ag ed w{)u d owan</ w stupku Tszt -
‘ [ ‘ AN N \ 5. | systemowy stup zamykajgcy wyposazony w chwytak 120x120mm 1 szt. 12. | profil stalowy zamkniety prostokatny 60x40x2mm 8,8 mb 1 -
‘ o \ o o ‘ \ 6. |wideodomofon 2 szt 13. | profil stalowy zamkniety kwadratowy 25x25x2mm, dt. 138cm 8 szt brama systemowa przesuwna automatyczna szt.
‘ POZIOM TERNEU < | \ : . : : y Yy y L : systemowy stup zamykajgcy wyposazony w chwytak 120x120mm 1 szt.
N IR e N N 8. [systemowy uchwyt montazowy do stupka stalowego 44 szt. 16. | klamka z elektrozamkiem 1 szt. wideodomofon > st
5,5 1 5 . E?W'ﬁs slp re;ypowyl ssmozamykajacyl(z os%ozn(;etlyélrg mechanizmem 2 SZ:‘ systemowy uchwyt montazowy do stupka stalowego 252 szt.
By 5.6, 41,5 6,.8,6,4 20 46,8, - a(;il atalumlnlowaka} Lerowa?akptrosz&g)vi% 2X cm 55 432 - b . | zawias sprezynowy samozamykajgcy z ostonietym mechanizmem 16 szt.
20 17 38,5 X 68 : proffl stalowy zamkn!e,ty Erosdo tq ny 25x25x2mm 738 16 T .| blacha aluminiowa lakierowana proszkowo 20x142cm 4 szt.
.8, 150 8 40 8 - {profi S.If OtWIy zan;onlgsyswa ratowy oXzoxsmm, dt. cm 6 4SSZ b . | profil stalowy zamkniety prostokatny 60x40x2mm 43,08 mb
- {CEOWNIK SIAIOWY SUXSOXomm - S0 M . | profil stalowy zamkniety kwadratowy 25x25x2mm, di. 138cm 32 szt.
i . |klamka z elektrozamkiem zintegrowana z wideodomofonem 2 szt. ceownik staiowy 50x38x5mm 6.48 mb
PRZEKROJ POZIOMY B-B SKALA 1:20 . |klamka z elektrozamkiem 4 szt.
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LEGENDA

1. Segment systemowy z ksztattownikéw stalowych
cynkowanych ogniowo, lakierowanych proszkowo,
25x25mm, spawanych wewnatrz ramy z
ksztattownikéw stalowych zamknietych 40x40mm.
Wymiar segmentu 250x150cm.

2. Stupek systemowy 80x80x2000mm, wykonany
ze stali cynkowanej ogniowo i lakierowanej
proszkowo z daszkiem ochronnym

3. Naped wbudowany w stupku

4. Brama systemowa przesuwna automatyczna,
samonosna, wysiegnikowo zawieszona nad
wjazdem, zasilana elektrycznie

5. Stup stalowy zamykajacy wyposazony w
chwytak, wymiar 120x120mm, wykonany ze stali
cynkowanej ogniowo, lakierowanej proszkowo

6. Wideodomofon

7. Szyna jezdna

8. Systemowy uchwyt montazowy do stupka
stalowego

9. Furtka dwuskrzydtowa

10. Zawias sprgzynowy samozamykajacy z
ostonietym mechanizmem

11. Blacha aluminiowa lakierowana proszkowo
20x142cm

12. Profil stalowy zamkniety prostokatny
60x40x2mm

13. Profil stalowy zamkniety kwadratowy
25x25x2mm

14. Ceownik stalowy 50x38x5mm

15. Sruby montazowe

16. Klamka z elektrozamkiem zintegrowana z
wideodomofonem

UWAGA

FUNDAMENTY MONOLITYCZNE WYLEWANE NA
MOKRO, BETON B20 ZBROJONY

COKOLY Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH DYLATOWANYCH
OBWODOWO

WYMIARY SEGMENTOW NIETYPOWYCH
NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

FURTKI WYPOSAZONE W PRZYCISK JE
OTWIERAJACY OD WNETRZA DZIALKI

Uwagi :

rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostatymi opracowaniami,
wymiary weryfikowa¢ w trakcie prac budowlanych,

otowory w $cianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykonaé zgodnie z projektami branzowymi,

otowory ponizej 20 cm Srednicy nie zostaty pokazane

brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowalng

elementy typowe oraz warsztatowe wykona¢ zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu
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Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
AL. NIEPODLEGLOSCI 17 W WARSZAWIE

lokalizacja inwestycji : dziatka ew: 11, 39, 8/14
obreb 1-02-24,

Al. Niepodlegtosci 17 Warszawa

branza:
architektura

jednostka projektowa :

SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.

31-519 Krakéw, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

gtéwny projektant :

arch. Pawet Szumielewicz
uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajgcy :

arch. Marcin Lapinski
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

wspoétpraca:

arch. Justyna Raus

faza projektu : data opracowania :

PROJEKT WYKONAWCZY| styczen 2019

nazwa rysunku : skala rysunku :
1:50

1:20

numer rysunku :

DETAL OGRODZENIA Ad09




