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wymiary w $wietle osciezy
So x Ho 2000x3000 2000x3000 2000x3000 1400x3000 1600x3000 1600x3000 1100x3000 1100x3000 1100x3000 1100x3000
wymiary w swietle oscieznicy
SxH 1800x2900 1800x2900 1800x2900 1200x2050 1400x2050 1400x2050 900x2050 900x2050 900x2050 900x2900
wymagane $wiatto przejscia
Sw x Hw
OKRESLENIE SKRZYDEL P L P L P L P L L P L P L P L P P L
ILOSC WYROBOW 1 - 1 - - 1 - 1 2 - 1 1n 2+1n 1n 1 1 1
RAZEM SZTUK STOLARKI 1 1 1 2 1 4 1 2 2
UWAGI - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nif blokowaé w pozycji otwartej, drzwi bez - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie
blokowa¢ w pozycji otwartej blokowa¢ w pozycji otwartej zamka . blokowa¢ w pozycji otwartej blokowa¢ w pozycji otwartej blokowa¢ w pozycji otwartej blokowa¢ w pozycji otwartej blokowa¢ w pozycji otwartej blokowa¢ w pozycji otwartej blokowa¢ w pozycji otwartej
- Skrzydto czynne min. $wiatto przejscia 900mm
- Skrzydto czynne min. $wiatto przejscia - Skrzydfo czynne min. $wiatto przejscia - Drzwi napowietrzajgce, system zintegrowany z klapg oddymiajgca, sitowniki - Skrzydio czynne min. $wiatto przej$cia - Skrzydio czynne min. $wiatto przej$cia - Skrzydio czynne min. $wiatto przej$cia - Drzwi z na$wietlem nieprzeziernym - Drzwi z na$wietlem nieprzeziernym - Drzwi z na$wietlem przeziernym
900mm 900mm wypychajgce [zintegrowany z systemem oddymiajgcym klatki schodowej] 900mm 900mm 900mm n - drzwi w naswietlu przewidzie¢ kratki dla Skezydl '
i i i icai - Skrzydfo czynne min. $wiatto przej$cia - 5
- Drzwi wyposazone w klampki - Wchodzg w sktad Zestawu szklanego O2 - Drzwi wyposazone w klampki antypaniczne, - Drzwi z naéwietlem przeziernym - Drzwi z naswietlem nieprzeziernym - Wysokos¢ parapetu wynosi 25 cm o :s:;ﬂe:%: ;Uvei;trsgLcingerjzé'r;aazr;&r;}ggnlq] Y y! SO przej Wchodzg w sktad iZ%Séawow szklanych O5
antypaniczne - Drzwi wyposazgne w klampki - Drzwi wyposazone w klampki - Drzwi z na$wietlem nieprzeziernym
antypaniczne antypaniczne

SLUSARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA Z OBUDOWA GLIFOW

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA Z OSCIEZNICAMI OPASKOWYMI

LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RODZAJ WYROBU SLUSARKA ALUMINIOWA WEWNETRZNA Z OSCIEZNICAMI OPASKOWYMI
SYMBOL D1c D1e D3 D5 D7 dla zestawu 013 D7a D8 D8 D8a
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wymiary w $wietle osciezy
So x Ho 1000x2100 1000x2100 900x1550 1400x2100 1800x2100 1800x2100 1650x2100 1650x2100 1650x2100
wymiary w swietle oscieznicy
SxH 900x2050 900x2050 800x1500 1300x2050 1600x2050 1600x2050 1490x2050 1490x2050 1490x2050
wymagane Swiatto przejscia
Sw x Hw 1330x2050 1330x2050 13302050
OKRESLENIE SKRZYDEL P L P L P L P L P L P L P L P L P L
ILOSC WYROBOW 2 - 2 - - 1 2 7 1 0 0 - 2 1 - - 3
RAZEM SZTUK STOLARKI 3 2 1 9 1 1 - 1 3
- Drzwi wyposazone w samozamykacze, - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi przesuwne - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie
UWAGI nie blokowa¢ w pozycji otwartej blokowa¢ w pozycji otwartej blokowa¢ w pozycji otwartej blokowa¢ w pozycji otwartej blokowa¢ w pozycji otwartej blokowaé¢ w pozycji otwartej blokowa¢ w pozycji otwartej blokowaé¢ w pozycji otwartej
- Skrzydto czynne min. $wiatto przejcia - Skrzydto czynne min. $wiatto przejécia - Skrzydto czynne min. $wiatto przej$cia - Skrzydto czynne min. $wiatto przejécia - Skrzydto czynne min. $wiatto przej$cia - Skrzydto czynne min. $wiatto przejscia - Skrzydto czynne min. $wiatto przejécia
900mm 900mm 900mm 900mm 900mm 00mm 900mm
- Zawiasy typu bezpiecznego - Drzwi wehodzace w skiad zestawu - Drzwi dymoszczelne - Drzwi wyposazone w klampki - Drzwi wyposazone w klampki - Drzwi dymoszczelne
szklanego 013 Drawi . Kampki antypaniczne - 2 sztuki (przedsionek antypaniczne - 2 sztuki (przedsionek - Drzwi wyposazone w klampki
- Drzwi w;/:toszﬁci)gzen ;v klampki - brzwi w;ﬁi;zﬁ;; :’ ampki pozarowy) pozarowy) antypaniczne
SLUSARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA Z OSCIEZNICAMI OPASKOWYMI
LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 4 5 6 7
RODZAJ WYROBU STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA Z OSCIEZNICAMI OPASKOWYMI
SYMBOL D1 D1a D1b D1d D4 D4a D14
SCHEMAT
H
-/
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wymiary w $wietle osciezy
So x Ho 1000x2100 1000x2100 1000x2100 1000x2100 1000x2100 1100x2100 900x2100
wymiary w $wietle oscieznicy
SxH 900x2050 900x2050 900x2050 900x2050 900x2050 1000x2050 800x2050
wymagane Swiatto przejscia
Sw x Hw
OKRESLENIE SKRZYDEL P L P L P L P L P L P L P L
ILOSC WYROBOW 10 6 7 7 4 6 3 3 1 1 - 3 2 3
RAZEM SZTUK STOLARKI 16 14 10 6 2 3 5
UWAGI - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, - Drzwi wyposazone w samozamykacze, - Drzwi wyposazone w samozamykacze, - Drzwi wyposazone w samozamykacze, - Drzwi wyposazone w samozamykacze, - Drzwi wyposazone w samozamykacze,
blokowa¢ w pozyciji otwartej nie blokowaé¢ w pozycji otwartej nie blokowaé w pozycji otwartej nie blokowaé¢ w pozycji otwartej nie blokowaé¢ w pozycji otwartej nie blokowaé w pozycji otwartej nie blokowaé¢ w pozycji otwartej
- Kratka nawiewna pow czynna zgodnie z _r(r?lt:g;(;ﬁfgim) ‘Z‘gg izzr?;‘x:az::v - Kratka nawiewna pow czynna zgodnie z - Kratka nawiewna pow czynna zgodnie z
- Kratka nawiewna pow czynna zgodnie z projekiem wentylacj - Kratka nawiewna pow ciynna zgodnie z - Oslor?aroé?r(:;mawfg t/zi/as(glkos'ci 60 cm projektem wentylacj
projektem wentylacji projektem wentylacji od wnetrza
- Zawiasy typu bezpiecznego - Zawiasy typu bezpiecznego - Klamka pozioma d/s niepetnosprawnych

UWAGA!

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Widoki okien z zewnatrz

- llos¢ drzwi nalezy przyjmowac zgodnie z zestawieniem
drzwi ( drzwi w zestawach szklanach zostaty uwzglednione
w zestawieniu drzwi)

- Szklenie szktem bezpiecznym

- Wykona¢ suchy montaz $lusarki fasadowe;j.

- Dobor szklenia dokona¢ po konsultacji z producentem
szkta majgc na uwadze parametry spektrofotometryczne
oraz wytrzymatosciowe.

- Przedstawione rozwigzania $lusarki aluminiowej (statyka,
potaczenia, sposéb montazu elementéw) wymagaja
weryfikacji przez Wykonawce i dostarczenia obliczen oraz
rysunkéw warsztatowych wybranego dostawce
systemowego.

- Drzwi zaplecza kuchennego nalezy pokry¢ pasami
zabezpieczajgcymi ze stali nierdzewnej o szerokosci 20 cm
przy kratce wentylacyjnej do spodu drzwi i przy klamce.

- Montaz Slusarki zewnetrznej typu cieptego.

- kaczenia $lusarki zewnetrznej z $cianami typu szczelnego.

- Oscieznice z opaskami obwodowymi

KOLORYSTKA

- Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna w kolorze szary
grafit

- Stolarka wewnetrzna laminat malowany strukturalnie na kolor
jasnoszary

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna w pomieszczeniach
dostepnych z oddziatéw dzieciecych laminowana - kolor
z6Mty, niebieski, czerwony przypisany indywidualnie do
oddziatéw zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego

Uwagi :

rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostatymi opracowaniami,
wymiary weryfikowac w trakcie prac budowlanych,

otowory w Scianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykonaé zgodnie z projektami branzowymi,

otowory ponizej 20 cm $rednicy nie zostaty pokazane

brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowalng

elementy typowe oraz warsztatowe wykonac zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu

sscarchiteKc

Wszelkie prawa zastrzezone, fgcznie z prawem reprodukgciji lub udostgpniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).
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