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Balustrada BKW2

1 |Pochwyt z profilu okragtego stalowego $r. 42mm, gr. Scianki 2mm
3,07m.b.

2 |Profil okragty stalowy $r. 20mm, gr. $cianki 2mm, 5,79m.b.
3 |Systemowy stalowy element do mocowania pochwytu o srednicy
42mm, 5 szt.

Pret okragty stalowy $r. 10mm, dt. 85,2cm, 22 szt.

Elementy stalowe zapobiegajgce zsuwaniu 5 szt.

Ptaskownik stalowy 50x200x5 mm, 5 szt.

4

5 | Profil okragty stalowy $r. 30mm, gr. $cianki 2mm, dt. 107cm, 5 szt.
6

7

Kotwy stalowe M8 mocujgce ptaskowniki do zelbetu: 10 szt.

UWAGI Pochwyt na zatamaniach gig¢ na goraco. Przed wykonaniem
pochwytu sprawdzi¢ domiary na budowie. Stal ocynkowana
logniowo, lakierowana proszkowo.
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Balustrada BKW3

1 |Pochwyt z profilu okragtego stalowego $r. 42mm, gr. Scianki 2mm,
3,87m.b.

Profil okragly stalowy $r. 20mm, gr. $cianki 2mm, 5,05m.b.

3 | Systemowy stalowy element do mocowania pochwytu o $rednicy
42mm, 4 szt.

Pret okragly stalowy $r. 10mm, dt. 85,2cm, 20 szt.

Profil okragty stalowy $r. 30mm, gr. $cianki 2mm, dt. 107cm, 4 szt.

Ptaskownik stalowy 50x200x5 mm, 4 szt.

4

5

6 [Elementy stalowe zapobiegajgce zsuwaniu 4 szt.
7

8

Ptaskownik stalowy 50x100x5 mm, 1 szt.

Kotwy stalowe M8 mocujace ptaskowniki do zelbetu: 10 szt.

UWAGI Pochwyt na zatamaniach gig¢ na gorgco. Przed wykonaniem
lpochwytu sprawdzi¢ domiary na budowie. Stal ocynkowana
ogniowo, lakierowana proszkowo.

Balustrada BKW5

1 |Pochwyt z profilu okragtego stalowego $r. 42mm, gr. Scianki 2mm,
11,8m.b.

6 |Elementy stalowe zapobiegajgce zsuwaniu 18 szt.

10 | Systemowy stalowy element wspornikowy do mocowania pochwytu o
Srednicy 42mm do $ciany, 18 szt.

Kotwy stalowe M8 mocujgce systemowy element do mocowania
pochwytu szt. 54

UWAGI Pochwyt na zatamaniach gig¢ na goraco. Przed wykonaniem
pochwytu sprawdzi¢ domiary na budowie. Stal ocynkowana
ogniowo, lakierowana proszkowo.
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] ZESTAWIENIE ELEMENTOW
NR. ELEMENT ILOSC
1 |[Pochwyt z profilu okragtego stalowego $r. 42mm, gr. $cianki 2mm 42,65 m.b.
2 |Profil okragty stalowy $r. 20mm, gr. scianki 2mm 18,57 m.b.
3 | Systemowy element stalowy mocowania pochwytu o $rednicy 42mm do 16 szt
stupka )
4 | Pret okragly stalowy $r. 10mm, dt. 81cm 74 szt.
5 |[Profil okragty stalowy $r. 30mm, gr. $cianki 2mm, dt. 107 cm 13 szt.
6 [Elementy stalowe zapobiegajgce zsuwaniu 59 szt.
7 |Ptaskownik stalowy 50x200x5 mm 13 szt.
8 [Ptaskownik stalowy 50x100x5 mm 3 szt.
9 | Systemowy stalowy element mocowania pochwytu do $ciany 2 szt.
10 | Systemowy stalowy element wspornikowy do mocowania pochwytu o
. X o 46 szt.
Srednicy 42mm do $ciany
11 | Profil okragtly stalowy $r. 30mm, gr. $cianki 2mm, dt. 123 cm 3 szt.
11a| Stalowy ptaskownik 100x100x5mm 3 szt.
11b | Stalowy ptaskownik wsporczy 100x20x5mm 3 szt.
Kotwy stalowe M8 mocujgce ptaskowniki do zelbetu 44 szt.
Kotwy stalowe M8 mocujgce systemowy element do mocowania
144 szt.
ochwytu
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RZUT BALUSTRADY BKW4

Balustrada BKW4
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1 | Pochwyt z profilu okragtego stalowego $r. 42mm, gr. $cianki 2mm,
8,76m.b.

6 |Elementy stalowe zapobiegajgce zsuwaniu 14 szt.

Srednicy 42mm do $ciany, 14 szt.

10 | Systemowy stalowy element wspornikowy do mocowania pochwytu o

Kotwy stalowe M8 mocujace systemowy element do mocowania
pochwytu szt. 42

UWAGI [Pochwyt na zatamaniach gig¢ na goraco. Przed wykonaniem
pochwytu sprawdzi¢ domiary na budowie. Stal ocynkowana
logniowo, lakierowana proszkowo.

Uwagi :

wymiary weryfikowac w trakcie pracy budowlanych, ostone z
blachy przy schodach wykonaé¢ po obmiarach
powykonawczych

rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostatymi opracowaniami,
otowory w Scianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi,

otowory ponizej 20 cm $rednicy nie zostaty pokazane

brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowalng

elementy typowe oraz warsztatowe wykonac zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu
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