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1.TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY- KOLOR BIALY

2. TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY- KOLOR
CZERWONY

3.OKLADZINA Z PLYT LAMINOWANYCH HPL IMITUJACE
DREWNO, MATOWE, PODZIAL. POZIOMY, WEASNA
KONSTRUKCJA

4. TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY
MODELOWANY]- KOLOR SZARY [ZGODNY Z SLUSARKA]

5. TYNK MOZAIKOWY CIENKOWARSTWOWY- KOLOR SZARY
ZGODNY Z SLUSARKA]
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Uwagi :

rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostatymi opracowaniami,
wymiary weryfikowa¢ w trakcie prac budowlanych,

otowory w $cianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi,

otowory ponizej 20 cm $rednicy nie zostaty pokazane

brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowalng

elementy typowe oraz warsztatowe wykonac¢ zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu

sscarchitekdai

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).
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AL. NIEPODLEGLOSCI 17 W WARSZAWIE

lokalizacja inwestyciji : dziatka ew: 11, 39
obreb 1-02-24,

Al. Niepodlegtosci 17 Warszawa

branza:
architektura

jednostka projektowa :

SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.

31-519 Krakéw, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

gtéwny projektant :
arch. Pawet Szumielewicz

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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arch. Marcin Lapinski
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