LICZBA PORZADKOWA 10 11 12 13 14 15
RODZAJ WYROBU SLUSARKA ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA
SYMBOL ZESTAW O10 ZESTAW O11 ZESTAW 012 ZESTAW O13 ZESTAW 014 015
¥ 500 / ¥ 600 / ¥ 450 ¥ EI15
Y 150 y 200 y 150 , , 200 , 200 , 200 , , 300 , 150 ,
1 1 1 7 1 7 1 7 1 1 1
T TT T " 426 "
SCHEMAT . 4 " , , ’ \ : 126 180 o120 ' 200 ' 00
¥ 100 ¥ 100 ¥ ¥
# EI15 EI15 EI15
w© Q 2 #* +
" le>) O9
g : : U s
4 ¥ + ! # ! 4 pasy pasy
# # mlecznegedb|[< mlecznggo
N ] N N ] szkta old szkta
# H # @ +
S M . \ ' # 14a
wymiary stj‘;(v'ﬁtc')e osciezy 5000 x 2150 6000 x 3000 4500 x 2150 4400 x 2150 2000 x 2150 1000 x 900
RAZEM SZTUK 4 1 1 1 1 1
- Slusarka zewnetrzna - Slusarka zewnetrzna - Slusarka zewnetrzna - Slusarka wewnetrzna - Slusarka wewnetrzna : SO';‘r?s'::C‘r’]":r‘:"n”e‘?tgg‘:noszone J hamulcem
UWAGI - Drzwi wyposazone w samozamykacze, opadania na czaé uzytkowania
nie blokowa¢ w pozycji otwartej - Okno wyposazone w samozamykacze, nie blokowaé w
pozycji otwartej
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SYMBOL 0) ZESTAW 02 03 04 ZESTAW 05
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Uwagi :
rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostatymi opracowaniami,
wymiary weryfikowac w trakcie prac budowlanych,
otowory w Scianach murowanych nie zostaty pokazane,
wymiary w Swietle osciez wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi,
Yy S o y 1000 x 3000 5000 x 3000 5000 x 2000 4000 x 1000 6100 x 3000 otowory ponize] 20 6m &rednicy nie zestaly pokazane
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
RAZEM SZTUK 7 1 1 1 1 zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
UWAGI - Slusarka zewnetrzna - Slusarka zewnetrzna - Slusarka zewnetrzna - Slusarka zewnetrzna - Slusarka zewnetrzna nf\leiy \;vyl(onac zgodnie ze ?z:uka budkowalpa i
elementy typowe oraz warsztatowe wykonac zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu
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UWAGA! ‘ I ‘ ;
L|CZBA PORZAD KOWA 6 7 8 9 ° W.SZyS.tkle. wymiary sprawdzm na budowie. Wszelkie prawa zastrzezone, fgcznie z prawem reprodukgciji lub udostgpniania osobom trzecim
- Wlfilokl 0k|_en z Z.ewnat"'z . ) o tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.
RODZAJ WYROBU SLUSARKA ZEWN ETRZNA | WEWNETRZNA - llo$¢ drzwi nalezy przyjmowac zgodnie z zestawieniem (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).
drzwi ( drzwi w zestawach szklanach zostaty uwzglednione
SYMBOL ZESTAW O6 o7 08 09 w zestawieniu drzwi) nazwa inwestycji :
- Szklenie szklem bezpiecznym
- Wykona¢ suchy montaz $lusarki fasadowej.
¥ 610 + F 200 + + 210 + + 150 + - Dobor szklenia dokona¢ po konsultacji z producentem
¥ 200 ¥ 110 ¥ 200 ¥ 100 ¥ szkta majgc na uwadze parametry spektrofotometryczne
N « " =100 + oraz wytrzymalosciowe. sty BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
- rzedstawione rozwigzania $lusarki aluminiowej (statyka, .
" # M # ' pofaczenia, sposob montazu elementéw) wymagajg AL. NIEPODLEGLOSCI 17 W WARSZAWIE
SCHEMAT # # weryfikacji przez Wykonawce i dostarczenia obliczen oraz
+ rysunkoéw warsztatowych wybranego dostawce lokalizacia inwestvcii . .
systemowego. /] yC dziatka ewt.) 1‘tl), $%28I2 144
- Drzwi zaplecza kuchennego nalezy pokry¢ pasami . . 9 reb 1-9z-24,
# o et /’\ o zabezpieczajgcymi ze stali nierdzewnej o szerokosci 20 cm Al. Niepodlegto$ci 17 Warszawa
N N [ 08 ) N przy kratce wentylacyjnej do spodu drzwi i przy klamce.
= Q ~— - J(Ii/lontai élulsarkikzewnetrznej typu cieptego. | branza-
.@ .@ .@ 06¢c - aczenia $lusarki zewnetrznej z $cianami typu szczelnego. .
® - Oscieznice z opaskami obwodowymi architektura
H
H
KOLORYSTKA
0 1 ~* T 1 - Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna w kolorze szary jednostka projektowa :
grafit
* # # - Stolarka wewnetrzna laminat malowany strukturalnie na kolor SSCARCHITEKCI Sp. z 0. 0.
+ jasnoszary
- Stolarka drzwiowa wewnetrzna w pomieszczeniach
L dostepnych z oddziatéw dziecigcych laminowana - kolor 31-519 Krakow, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
26ity, niebieski, czerwony przypisany indywidualnie do . . .
oddziatow zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego bIUFO@SSCG rchltek0|.pl
- — = gtéwny projektant :
wymiary w swietle osciezy 6100 x 3000 2000 x 2150 2000 x 2150 1500 x 2150 arch. Pawel Szumielewicz
SO X HO uprawnienia buc}owlane nr ewid. 377/.200(')
RAZEM SZTUK 1 1 1 2 o Spacfainoéal archiokionicane
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- Slusarka zewnetrzna

- Slusarka zewnetrzna

- Slusarka zewnetrzna

- Slusarka zewnetrzna

sprawdzajacy :

arch. Marcin Lapinski
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

wspoétpraca:

arch. Justyna Raus

faza projektu : data opracowania :
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