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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — WYKONAWCZEGO

Czesc¢ opisowa:
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AwO01 Rzut parteru

Aw02 — Rzut Pietra

AwO03 — Rzut Dachu

Aw04 — Przekréj Al

AwO05 — Przekroj B1 i B2

AwO06 — Przekréj B3 | A2

Aw07 — Elewacje — potudniowa i pétnocna [kolorystyka]
Aw08 — Elewacje — wschodnia i zachodnia [kolorystyka]
Aw09 — Posadzki: rzut parteru

Aw10 — Posadzki: rzut pietra

Awll — Sufity: rzut parteru

Awl2 — Sufity: rzut pietra

Awl13 — Zestawienie $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej
Awl3a — Zestawienie $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej
Awl4 — Ktady Scian tazienek ogélnodostepnych

Awl5 — Ktady $cian tazienek oddziatéw

Awl6 — Ktady $cian tazienek oddziatéw

Awl7 — Ktady $cian oddziat dzieciecy typ A

Aw18 — Ktady $cian oddziat dzieciecy typ B

Aw19 — Ktady $cian oddziat dzieciecy typ C

AdO1 — Detal choinki — oktadzina na elewacji

AdO02 — Detal balustrady

Ad03 — Detal balustrady

AdO04 — Detal $ciany zewnetrznej

AdO5 — Detal windy

Ad06 — Detal oktadziny zewnetrznej z ptyt kompozytowych
AdO07 — Detal domku w oddziatach dzieciecych

AdO08 — Detal drabiny na dach

Ad09 — Detal ogrodzenia

Ad10 — Detal $lusarki aluminiowej

Ad11 — Detal $lusarki aluminiowej

Ad12 — Detal $lusarki aluminiowej

Ad13 — Detal gliféw okiennych i drzwiowych

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:25
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:10
skala 1:50
skala 1:5
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:50/ 1:20
skala 1:2
skala 1:2
skala 1:2
skala 1:2
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I PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy inwestorem a firmg SSCARCHITEKCI spétka z o. o.

Koncepcja architektoniczna

Uchwata NR LVI1705/2009 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r.
Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego.

e

Il. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry

techniczne.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Inwestycja obejmuje budowe 6- cio oddzialowego przedszkola dla 150 dzieci, o parametrach
budynku pasywnego z rocznym jednostkowym zapotrzebowaniem na energie uzytkowa
wynoszacym do 15 kWH/(mkw*rok), w sktad ktérego wchodzi: 6 oddziatéw przedszkolnych,
pomieszczenia towarzyszgce, pomieszczenia administracyjne, gabinet pomocy przedmedycznej,
kuchnia wraz z zapleczem oraz pomieszczenia techniczne. Projektowany budynek nie jest
podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje naziemne. Na parterze znajdujg sie dwa oddziaty
przedszkolne — kazdy z wlasnym weztem sanitarnym, schowkiem i magazynkiem; hol wej$ciowy,
szatnia, kuchnia wraz z zapleczem, sala wielofunkcyjna, WC ogodlnodostepne dla osdéb
niepetnosprawnych, czes¢ administracyjna oraz zaplecze techniczne: pomieszczenie przytgczy,
wezet cieplny. Na pierwszym pietrze znajdujg sie cztery odziaty przedszkolne — kazdy z wtasnym
weziem sanitarnym, schowkiem i magazynkiem; pokdj nauczycieli, sala sensoryczna wraz z
zapleczem, zaplecze kuchni a takze pomieszczenie techniczne.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy

1.2.1.Powierzchnia zabudowy 1122,8 m?
1.2.2.Powierzchnia catkowita 2112,5m?
1.2.3.Powierzchnia netto 1769 m?
1.2.4.Powierzchnia uzytkowa 1257 m?
1.2.5.Powierzchnia ruchu 288,4 m®
1.2.6.Kubatura brutto budynku 10502,83 m®
1.2.7.Wysokos¢ budynku 9,37 m

(minimalna wysokos¢ zabudowy zgodnie z MPZP - 5m, maksymalna 10m/ 3 kondygnacje =>
9,37 m warunek spetniony)
1.2.8.Dtugosé

1.2.8.1. Od Pétnocy 345mill,84m
1.2.8.2. Od Potudnia 45,29 m

1.2.8.3. Od Wschodu 33,84 m

1.2.8.4. Od Zachodu 23,34 mi10,50 m

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych lokali ustugowych i mieszkaniowych
Nie dotyczy

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.
Projektowany budynek w parterze jest w ksztalcie przekreconej litery L, natomiast na 1 pietrze o
ksztalcie prostokata wyznaczajgcej kierunek zachdd — wschod. Budynek jest przykryty dachem ptaskim
o spadkach od 1 % ukrytych za Sciang attykowa. Przyjeto poziom poréwnawczy parteru +0,00 = 27,81
m n. p. w. Lokalizacja budynku na dziatce nr 11 oraz jego odlegtosci od jej granic oraz otaczajace;j
zabudowy jest zgodna z obowigzujgcymi wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, w tym z § 271
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami. Zapewniono
odprowadzenie woéd opadowych ,kopertowe” w celu unikniecia rynien na skrajach dachu na
stropodachu nad fragmentem parteru oraz pierwszym pietrem.

3.1. Wymagania podstawowe:

3.1.1.Bezpieczenstwo konstrukciji.
Bezpieczenstwo konstrukcji zostalo zapewnione poprzez projektowanie zgodnie z
wymaganiami normatywnymi, odpowiednig literaturg fachowg i w oparciu o wytyczne zawarte
w dokumentacji geologiczne;j.
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3.1.2.Bezpieczenstwo pozarowe.
Wymagania w zakresie bezpieczenhstwa pozarowego zostaty spetnione dzieki zastosowaniu
odpowiednich rozwigzan przestrzennych, funkcjonalnych i materiatowych, wyposazenie
budynku we wiasciwe urzadzenia zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
Zapewnione zostaly nalezyte warunki ewakuacji oséb. Budynek i zwigzane z nim urzgdzenia
zaprojektowany zostat w sposdb zapobiegajgcy powstawaniu i rozprzestrzeniania sie pozaru
oraz stosownie do § 207 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami w sposéb zapewniajgcy w razie pozaru:
a) Nosnos¢ konstrukcji przez zatozony czas wynikajgcy z powyzszego rozporzadzenia
b) Ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku
c) Ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki
d) Mozliwos¢ ewakuacii
e) Zapewnienie niezbednych gasnicy proszkowych
Opis wymagan ochrony przeciwpozarowej zgodnie z punktem 13 i 14 dotyczacym warunkéw
ochrony przeciwpozarowe;.

3.1.3.Bezpieczenstwo uzytkowania

Bezpieczenstwo uzytkowania zostalo zapewnione dzieki zastosowaniu odpowiednich
rozwigzan przestrzennych, technicznych i materiatowych zgodnie z wymaganiami dla tego typu
obiektéw w oparciu o obowigzujgce przepisy normy i literature. W obiekcie stosowaé wytgcznie
materiaty, zestawy i urzgdzenia dopuszczone do obrotu, zgodnie z odrebnymi przepisami.
Gtéwne wejscie do budynku stanowi projektowane wejscie zlokalizowane od strony
zachodniej. Wpusty kanalizacyjne, pokrywy urzgdzeh sieci uzbrojenia terenu przewiduje sie w
ptaszczyznie chodnikéw i jezdni. Skrzydta drzwiowe przeszklone i szklane Scianki dziatowe
bedg oznaczone pasami z folii oraz wykonane ze szkia bezpiecznego. Nawierzchnie ciggéw
komunikacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych oraz podidg w pomieszczeniach nie powodujg
niebezpieczenstwa poslizgu.

3.1.4.Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska.

Przewiduje sie stosowanie materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty higieniczne

i bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami dla poszczegdélnych grup materiatowych. Stosowane
materiaty nie wydzielajg gazéw toksycznych i niebezpiecznego promieniowania, nie przewiduje
sie wystgpienia materialdbw mogacych wydziela¢ takie gazy bgdZz promieniowanie. Uzyte
materiaty zapewniajg ochrone przed wilgocig, niekontrolowang infiltracjg powietrza
zewnetrznego czy przedostawaniem sie gryzoni do wnetrza. Dla zabezpieczenia wnetrza
budynku przed penetracja wodd gruntowych przewiduje sie odpowiednie izolacje
przeciwwilgociowe $cian fundamentowych i faw fundamentowych, na ktérych bedzie
posadowiony budynek. Wszystkie przejscia urzgdzen instalacyjnych przez sciany zewnetrzne
projektuje sie jako szczelne. Budynek bedzie chroniony przed wodami opadowymi
odpowiednim pokryciem dachu oraz ukfadem wpustéw dachowych, a w razie wystgpienia
opaddéw o charakterze nawatnicowym przelewami attykowymi. Wody opadowe z dachu
odprowadzone zostang do kanalizacji deszczowej. W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
przewiduje sie stosowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych majgcych na celu
zabezpieczenie posadzek i Scian przed zawilgoceniem. Przyjete rozwigzania projektowe
niwelujg niebezpieczehstwo zawilgocenia i korozji biologicznej elementéw budynkéw. W celu
utrzymania witasciwych warunkéw bytowych zwigzanych z jakoscig powietrza projektuje sie
system wentylacji mechanicznej z rekuperacjg ciepta. System taki zapewnia wymagane
warunki czystosci powietrza. Nie przewiduje sie powstawania gazéw szkodliwych dla
$rodowiska oraz zdrowia i zycia ludzi. Scieki odprowadzane bedg do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej. Tiluszcze powstale w skutek funkcjonowania zaplecza gastronomicznego
odprowadzone beda do separatora. Dla czasowego gromadzenia odpadkow statych projektuje
sie wbudowany smietnik.

3.1.5.0chrona przed hatasem i drganiami.

Pomieszczenia chronione sg przed hatasem z zewnatrz poprzez zastosowane warstwy $cian
zewnetrznych oraz okna o odpowiedniej izolacyjno$ci akustycznej. Przyjeto posadzki
.ptywajgce” oddylatowane od $cian, na warstwie izolacji akustycznej. Przyjeto sufity
podwieszone z warstwg wetny mineralnej. Ponadto ocieplenie budynku stanowi warstwa 30 cm
wetny mineralnej co zapewnia dodatkowg ochrone przed rozchodzeniem sie dzwiekdow
uderzeniowych oraz chroni budynek przed przedostawaniem sie dzwiekow z zewnatrz.
Zgodnie z tabelg 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
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3.2.

3.3.

3.4.

w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku budynek nie bedzie powodowat
hatasu przekraczajgcego 55 dB.

3.1.6.0szczednos¢ energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna przegréd.
Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych 30 cm wetny mineralnej oraz dach docieplony
weing mineralng. W stropodachu nad 1 pietrem minimalna grubos¢ wetny mineralnej wynosi
30 cm. W stropodachu nad parterem minimalna grubo$¢ wetny mineralnej wynosi 30 cm.
Szczegotowe informacje zostaty zawarte w charakterystyce energetycznej budynku, projekcie
wentylacji i ogrzewania oraz zestawieniu warstw przegrod budowlanych.

Warunki uzytkowe:
3.2.1.Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa.

3.2.1.1. Zaopatrzenia w wode.
Przewiduje sie zasilanie budynku w wode z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej
[projektowany przytgcz]. Dostawca zapewnia wode w ilosci i o parametrach wymaganych dla
tego obiektu. Projektuje sie nowg wewnetrzna instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla
projektowanego przedszkola. Zimna i ciepta woda zostanie doprowadzona do urzgdzen
sanitarnych za pomocg pionowych i poziomych przewodéw rozprowadzajgcych. Maksymalna
temperatura wody w oddziatach bedzie wynosic 40°C. W projektowanym budynku zapewniony
bedzie system pozwalajgcy na odpowiednig dezynfekcje wody uzytkowej. Szczegdtowy opis
przyjetych rozwigzan w projekcie instalacji sanitarnych — instalacji wodno kanalizacyjnych.
3.2.1.2. Zaopatrzenia w energie elektryczng.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Innogy Stoen Operator zapewnione zostaje podtgczenie
inwestycji do sieci elektroenergetycznej i dostawa energii elektrycznej o mocy przytagczeniowej
wynoszacej 231 kW dla zasilania podstawowego i o napieciu zasilania nN 0,4 / 0,23 kV.
3.2.1.3.  Zaopatrzenia w energie cieplna.
Budynek jest zasilany w ciepto poprzez miejska sie¢ cieptowniczg. Ciepto uzytkowe i cyrkulacja
wytwarzane bedg w projektowanym wezle cieplnym w dostepnym od zewnatrz pomieszczeniu
zlokalizowanym na parterze. Szczegotowe informacje dotyczgce ogrzewania zostaty zawarte w
projekcie C.O.
3.2.1.4. tacznosé.
Zgodnie z wymaganiami uzytkownika poprzez istniejgca sie¢ i przytgcze teletechniczne
3.2.1.5. Zaopatrzenie w gaz
Nie dotyczy.

3.2.2.Usuwanie $ciekdéw, wody opadowej i odpaddw.
Wody opadowe odbierane bedg bezposrednio ze stropodachéw. Zaprojektowano fgcznie 4
wpusty dachowe. Stropodachy podzielono na strefy (koperty) zapewniajgc spadki w kierunku
wpustéw. Dodatkowo zaprojektowano przelewy awaryjne w $cianach attykowych. Catos¢
Sciekdw deszczowych odprowadzona bedzie do kanalizacji deszczowej poprzez zbiornik
retencyjny. Scieki bytowo — gospodarcze bedg odprowadzone poprzez projektowane przytacze
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Odpady bedg czasowo gromadzone w projektowanym
wewnetrznym pomieszczeniu.

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe zapewniajg obiektowi duzg trwatos¢ i
tatwosé utrzymania witasciwego stanu technicznego. Zapewniony jest dostep do wszystkich
urzadzen oraz instalacji. Obiekt jest zabezpieczony przed destrukcyjnym dziataniem warunkéw
atmosferycznych.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektédw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich.

Obiekt jest w catosci dostepny dla oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie, w tym
poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich. Poziom terenu przy wejsciach jest dostosowany do
poziomu drzwi. Obiekt jest wyposazony w dZzwig osobowy dostosowany do oséb poruszajgcych sie
na wozkach. Na parterze w bezposrednim sgsiedztwie holu wejsciowego zlokalizowano sanitariaty
ogolnodostepne przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Kazdy oddziat
przedszkola wyposazony jest w wezet sanitarny przystosowany do korzystania przez dzieci
niepetnosprawne. Poziom posadzki prysznicoéw jest dostosowany do poziomu posadzki w weztach
sanitarnych i wykonczony powierzchnig antyposlizgowa.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg odpowiednie warunki higieny pracy. Zapewnione jest
naturalne os$wietlenie, wymagane ogrzewanie i wlasciwa wentylacja. W budynku zaprojektowano
pomieszczenia porzagdkowe, stuzgce utrzymaniu wiasciwej higieny obiektu.

Ochrona ludnosci zgodnie w wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy.

Ochrona ludnosci zgodnie w wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.

Lokalizacja budynku na dziatce nr 11 oraz jego odlegtosci od jej granic oraz otaczajgcej zabudowy
jest zgodna z obowigzujacymi wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, w tym z § 271
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami. Usytuowanie
budynku miesci sie w obszarze dopuszczonym zapisami MPZG dla dziatki oznaczonej symbolem
B104 [Uchwata NR LVI1705/2009 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r]
rownoczesnie zapewniajgc odpowiedni dostep do stonca i swiatta.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi wewnetrznej.

Projektowany budynek nie ogranicza dostepu osob trzecich do drogi publicznej oraz nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze sSrodkow
tacznosci, dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja
nie narusza interesow 0s6b trzecich. Planowana inwestycja nie jest zrodiem sztucznych podl
elektroenergetycznych.

3.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0osdb przebywajgcych na terenie budowy.

Na terenie budowy nalezy stosowaC przepisy bhp. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie placu budowy i wyeliminowaniu przypadkowego dostepu osdb niepowotanych.
Nalezy zapewni¢ dojazd do placu budowy. Prowadzenie robét nalezy bezwzglednie poprzedzié
projektem organizacji robét oraz projektem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pracownikom
budowy nalezy zapewni¢ wymagane przepisami zaplecze socjalne oraz wyposazy¢ w stosowne
Srodki ochrony indywidualnej. Wytyczne i dodatkowe informacje zostalty zawarte w informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego i rozwigzania konstrukcyjno—materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych.

4.1.

4.2

Uktad konstrukcyjny

Przyjeto poziom poréwnawczy parteru 0,00 = 27,81 m.n.p.m. Budynek zostat zaliczony do |
kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo — wodnych. Projektowany budynek
posiada uktad $cianowy. Budynek jest pietrowy, niepodpiwniczony o tradycyjnej konstrukcji
murowej i betonowej ze stropami Zzelbetowymi monolitycznymi. Pod Scianami tawy fundamentowe o
zréznicowanych szerokosciach w stosunku do przypadajgcy na nie obcigzen.

Sciany no$ne: murowane z bloczkéw silikatowych o gruboéci 24 cm.

Pozostate Sciany: murowane z bloczkéw silikatowych na cienkiej spoinie z zaprawy klejone;.

Stropy: zelbetowe monolityczne o grubosciach 15i 10 cm.

Schody: zelbetowe monolityczne

Szyb windy osobowej: zelbetowy monolityczny z podszybiem 1,10 m i nadszybiem 4,2 m.

Szyb windy kelnerskiej: murowany z bloczkéw silikatowych na cienkiej spoinie z zaprawy klejonej
Dachy: Ptaskie, w celu zapewnienia odwodnienia stropodachy w spadkach. Stropodachy nad
catoscig budynku w konstrukcji zelbetowe;j.

Nadproza: do rozpietosci 2 m — nadproza typowe [prefabrykowane]. Powyzej rozpietosci 2 m
nadproza zelbetowe monolityczne.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe zewnetrznych przegréd budowlanych.

4.2.1. PO_1 Posadzka na gruncie (strop parteru)
- Warstwa wykonczeniowa z warstwami technologicznymi [ptytki gresowe, wykiadzina
flokowana, linoleum akustyczne]
- Wylewka betonowa zbrojona w masie dylatowany polami i obwodowo wokét scian — 5 cm
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- Wetna mineralna twarda (przestrzen na instalacje ogrzewania podtogowego) — 22 cm

- Folia PE uktadana na zaktad i wywinigta na $ciany

- Ptyta Zzelbetowa - 20 cm

- Technologiczna folia PE uktadana na zaktad

- Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z widkna szklanego, ukfadana na
gruncie, gr. 0,4 cm

- Podbeton 10 cm

4.2.2.P1_1 Strop 1 pietra

- Warstwa wykonczeniowa z warstwami technologicznymi [ptytki gresowe, wyktadzina
flokowana, linoleum akustyczne]

- Wylewka betonowa zbrojona w masie dylatowany polami i obwodowo wokét $cian — 5 cm

- Wetna mineralna twarda (przestrzen na instalacje ogrzewania podtogowego) — 8 cm

- Folia PE uktadana na zaktad i wywinigta na $ciany

- Ptyta stropowa zelbetowa — 15 cm wg. PB Konstrukcji

- Podkonstrukcja sufitu podwieszonego

- Sufit podwieszany

4.2.3. D_1 Stropodach nad parterem i 1 pietrem
- Papa wierzchnia flam 180 AR 0,32 cm uktadana i zgrzewana na zaktad, wywinieta na
Sciany attykowe i nadbudowy szachtéw.
- Papa podktadowa 0,25 cm ukfadana i zgrzewana na zaktad, wywinieta na $ciany attykowe i
nadbudowy szachtow.
- Wetna mineralna w spadku 45 cm - 30 cm
- Folia PE wywinieta na sciany attykowe
- Papa termozgrzewalna
- Piyta stropowa Zzelbetowa — 10 cm.
- Podkonstrukcja sufitu podwieszonego
- Sufit podwieszony

4.2.4. Sf.1 Sciana zewnetrzna fundamentowa
- Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wtdkna szklanego, uktadana na
gruncie, gr. 0,4 cm
- Sciana fundamentowa zelbetowa 24 cm wg PB konstrukgji
- Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z widkna szklanego, uktadana na
gruncie, gr. 0,4 cm
- Polistyren ekstrudowany — 30 cm
- Membrana ostonowa do poziomu terenu, powyzej terenu tynk zewnetrzny mozaikowy

4.2.5. Sz.1 Sciana zewnetrzna
- Tynk wewnetrzny cementowo — wapienny
- Sciana zewnetrzna z bloczkéw silikatowych — 24 cm
- Wetna mineralna twarda — 30 cm,
- Tynk zewnetrzny silikatowy zatarty na gtadko na siatce z widékna szklanego

4.2.6.Sz.2 Sciana zewnetrzna
- Tynk wewnetrzny cementowo — wapienny
- Sciana zewnetrzna z bloczkéw silikatowych — 24 cm
- Wetna mineralna twarda — 30 cm,
- Membrana ostonowa
- Pustka powietrzna 2 cm
- Oktadzina z ptyt HPL na wtasnej konstrukcji [oktadzina wentylowana]

4.2.7. Sa.1 Sciana attykowa
- Papa wierzchnia flam 180 AR 0,32 cm uktadana i zgrzewana na zaktad, wywinieta na
Sciany attykowe i nadbudowy szachtow.
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- Papa podktadowa 0,25 cm ukfadana i zgrzewana na zakfad, wywinieta na Sciany attykowe i
nadbudowy szachtow.

- Wetna mineralna twarda 35 cm

- Wywiniecie Folii PE

- Sciana attykowa z bloczkéw silikatowych — 24 cm

- Wetna mineralna twarda — 30 cm

- Tynk zewnetrzny silikatowy zatarty na gtadko na siatce z wibkna szklanego

4.2.8.Sa.2 Sciana attykowa
- Papa wierzchnia flam 180 AR 0,32 cm uktadana i zgrzewana na zaktad, wywinieta na
Sciany attykowe i nadbudowy szachtéw.
- Papa podktadowa 0,25 cm uktadana i zgrzewana na zakfad, wywinigta na Sciany attykowe i
nadbudowy szachtow.
- Wetna mineralna twarda 35 cm
- Wywiniecie Folii PE
- Sciana attykowa z bloczkéw silikatowych — 24 cm
- Wetna mineralna twarda — 30 cm
- Membrana ostonowa
- Pustka powietrzna 2 cm
- Oktadzina z ptyt HPL na wtasnej konstrukcji [oktadzina wentylowana]

4.2.9.Sw_1
- Wykonczenie sciany zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego
- Sciana wewnetrzna z bloczkéw silikatowych — 24 cm
- Wykonhczenie Sciany zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego

4.2.10. Sw_2
- Wykonhczenie Sciany zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego
- Sciana wewnetrzna zelbetowa — 18 cm
- Wykonczenie sciany zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego

4.2.11. Sw_2a
- Wykonczenie sciany zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego
- Sciana wewnetrzna z bloczkéw silikatowych — 18 cm
- Wykohczenie Sciany zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego

42.12. Sw_3
- Wykonhczenie Sciany zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego
- Sciana wewnetrzna z bloczkéw silikatowych — 18 cm
- Wykonhczenie sciany zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego

4.2.13. Sw_4
- Wykonczenie Sciany
- ptyta gipsowo kartonowa x2 — 25 mm
- Wypetnienie z wetny szklanej lub skalnej - 50 mm
- Pustka powietrzna
- Sciana wewnetrzna z bloczkéw silikatowych — 24 cm

42.14. Sw 5
- Wykonhczenie sciany
- ptyta gipsowo kartonowa x2 — 12,5 mm
- Wypetnienie z wetny szklanej lub skalnej - 30 mm
- Pustka powietrzna
- Sciana wewnetrzna z bloczkéw silikatowych — 24 cm

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegollnosci poruszajgce sie na wbdzkach inwalidzkich.

Obiekt jest w calosci dostepny dla oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie, w tym
poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich. Poziom terenu przy wejsciach jest dostosowany do
poziomu drzwi. Obiekt jest wyposazony w dzwig osobowy dostosowany do os6b poruszajgcych sie na
wozkach. Na parterze w bezposrednim sasiedztwie holu wejsciowego zlokalizowano sanitariat
ogolnodostepny przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Przy miskach
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10.

11.

ustepowych i umywalkach przewidziano porecze. Poziom posadzki prysznicow jest dostosowany do
poziomu posadzki w weztach sanitarnych i wykonczony powierzchnig antyposlizgowa.

W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego Ilub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i
jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne dotyczgce obiektu budowlanego liniowego.
Nie dotyczy

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje: wody zimnej, wody cieptej, kanalizacje sanitarng
i deszczowg, wentylacji mechanicznej z rekuperacjg, centralnego ogrzewania, elektryczna,
staboprgdowg, odgromowa, gruntowy wymiennik ciepta. Wszystkie instalacje zostaty opisane w
odpowiednich projektach branzowych, bedgcych czescig niniejszego projektu oraz w pkt. 3.2

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéow tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowg, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Zgodnie z punktami 3.2 i 8 oraz projektami branzowymi.

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna zostata zawarta w projekcie wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Witasciwosci budynku:

- Zapotrzebowanie na energie uzytkowg -12,54 kWh/(mZ*rok)

- Zapotrzebowanie na energie pierwotng - 151,15 kWh/rok

- Zapotrzebowanie na energie kohcowg - 60,80 KWh/(m®rok)

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

11.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow.
Zgodnie z projektami: wody i kanalizacji wewnetrznej, przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.

11.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachodw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie powstawania zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdéw oraz zanieczyszczen
pytlowych. W zakresie zanieczyszczen ptynnych przewiduje sie powstanie $ciekdw socjalno-bytowych
odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej. Powstate w wyniku funkcjonowania kuchni ttuszcze bedag
odprowadzane do projektowanego separatora ttuszczéw znajdujgcego sie poza budynkiem.
Szczegotowe informacje: zgodnie z projektami: wody i kanalizacji wewnetrznej, przytaczy wody i
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji i centralnego ogrzewania.

11.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw.

Odpady zwigzane z uzytkowaniem obiektu, bedg czasowo gromadzone w zamykanych pojemnikach
ruchomych 4-kotowych o pojemnosci 1100 | usytuowanych w specjalnie do tego zaprojektowanym
wewnetrznym pomieszczeniu do czasowego gromadzenia odpadow.

11.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgah, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktécen 2z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Patrz punkt 3.1.5. i odpowiednie projekty branzowe. Przyjete rozwigzania techniczne wykluczajg

mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych. W projekcie

budynku nie przewiduje sie wystepowania zrédta promieniowania jonizujgcego a zakres pola
elektromagnetycznego nie wykracza poza obszar pomieszczenia, w ktéorym zlokalizowane sg
urzadzenia elektryczne.

Wiasciwosci akustyczne.

Zapewniony zostat odpowiedni czas pogtosu dla poszczegdlnych pomieszczen:
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13.

- oddziaty przedszkolne RT= 0,4s (w pasmie od 250Hz do 4kHz)

- sala wielofunkcyjna i sala sensoryczna RT=0,8s (w pasmie od 250Hz do 8kHz)

- pomieszczenia administracyjne RT=0,6s (w pasmie od 250Hz do 4kHz)

- gabinet pomocy przedmedycznej RT=0,8s (w pasmie od 250Hz do 4kHz)

poprzez zastosowanie podidg ptywajgcych, adaptacji akustycznej sufitow i fragmentéw $cian
bocznych ustrojami akustycznymi. Zastosowanie odpowiednich materiatéw dzwiekochtonnych
zapobiega réwniez powstawaniu niekorzystnych zjawisk akustycznych takich jak echo trzepoczace,
Zle ukierunkowane odbicia i rezonanse.

11.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Dziatka nr 11 obreb 1-02-24 objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
[MPZP] i oznaczona jako teren B104. Zgodnie z zapisami MPZP dla dziatki objetej Inwestycjg czes¢
istniejgcego drzewostanu okreslona zostata jako szpalery drzew istniejgce do zachowania lub wymiany
oraz drzewa istniejgce do zachowania. W szczegodlnosci dotyczy to potnocnej i potudniowej czesci
dziatki, pomiedzy bocznymi skrzydtami istniejgcego budynku przedszkola.
Na podstawie wykonanej inwentaryzacji dendrologicznej przeprowadzono analize zastanego
drzewostanu uwzgledniajgc koniecznos¢ realizacji nowego budynku w wyniku ktérej ustalono:

- drzewa w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcego budynku przedszkola przewidzianego do

wyburzenia posiadajg uktad korzeniowy zintegrowany z systemem fundamentéw (naruszenie bryty

korzeniowej w trakcie robét budowlanych doprowadzi do zachwiania statyki drzew i ich wywrocenia)

- przez system korzenny przebiega uzbrojenie techniczne dziatki,

- stan kondyc;ji fitosanitarnej jest staby

- system korzeniowy jest nieprawidiowy

- system korzeniowy wyniesiony powyzej terenu,

- liczne wady w budowie pokroju drzew,

- konstrukcja koron nieprawidtowa - zdeformowane,

- nasadzenia przypadkowe w kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

W celu spetnienia zapisow MPZP, przepiséw budowlanych oraz zachowania jak najwiekszej ilosci
drzewostanu zaproponowano budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych w lokalizacji maksymalnie
pokrywajgcej sie z istniejgcym obiektem przeznaczonym do wyburzenia. Lokalizacja budynku
uwarunkowana byta nie tylko zagospodarowaniem terenu [drzewa, sieci, przylacza] ale takze
zapewnieniem wiasciwego nastonecznienia pomieszczeh oddziatdw, wyznaczeniem placu pozarowego
oraz lokalizacja miejsc postojowych i terendéw rekreacyjnych. Niestety nie udato zachowaé sie
istniejgcego drzewostanu i ostatecznie czes¢ istniejgcych drzew bedzie musiata zosta¢ usunieta
[zgodnie z dotgczonym opracowaniem dendrologicznym]. W szczegdlnosci dotyczy to drzew:

- w bezposrednim sgsiedztwie wyburzanego obiektu i w obszarze zabudowy nowego budynku,

- na terenach rekreacyjnych w strefach bezpieczenstwa uzytkowania,

- W miejscy placu pozarowego i miejsc parkingowych

- w miejscy planowanej nowej zabudowy.

11.6. Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

Przedmiotowe przedsiewziecie, ze wzgledu na skale i charakter nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, wymienionych w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 ze zm.). Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na obszary Natura 2000.

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wigkszej niz 1000 m?, okreslonej zgodnie z Polskg
Norma, o kitoérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrddet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Zgodnie z zatgczong do czesci formalno — prawnej: Analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W projekcie przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z rekuperacjg ciepta oraz
centralne ogrzewanie i ciepta wode uzytkowg zasilane z miejskiej sieci cieptowniczej a takze gruntowy
wymiennik ciepta.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku przedszkola.
13.1. Powierzchnia, wysokos$¢, liczba kondygnacii.
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Projektowany budynek w parterze jest w ksztatcie odwrdconej litery L, natomiast na 1 pietrze o
ksztatcie prostokata wyznaczajgcej kierunki zachdd - wschdéd. Ze wzgledu na wysokosc i liczbe
kondygnaciji obiekt nalezy zaliczy¢ zgodnie z § 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami, do budynkéw niskich.

13.2. Odlegtos¢ od budynkéw sgsiednich.
Odlegtosci od istniejgcej zabudowy sg zgodne z § 271 i § 272 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

13.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. W
pomieszczeniach wystepowaé bedg standardowe elementy wystroju i wyposazenia wnetrz.
Zastosowane wykfadziny podtogowe bedg posiadac klasyfikacje co najmniej trudno zapalnosci. W
budynku nie bedg wystepowaty materialy uznane w trybie Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U.2010, nr 109, poz.719, za materiaty
niebezpieczne.

13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia
ognhiowego.

13.5. Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek przedszkola zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Cze$¢ gospodarcza

z pomieszczeniami konserwatora zalicza sie do klasy ZL Il

W przedszkolu zlokalizowanych bedzie 6 oddziatdw przedszkolnych dla nie wiecej niz 25 dzieci
kazdy. W budynku znajdujg sie dwa pomieszczenia, w ktérych moze przebywaé wiecej niz 30 dzieci
— sala wielofunkcyjna i szatnia na parterze, z ktérych zapewniono co najmniej dwa wyjscia
z drzwiami oddalonymi od siebie o ponad 5m i otwierajgcymi sie na zewnatrz. Sala sensoryczna jest
przeznaczona do jednoczesnego przebywania dla nie wiecej niz 30 dzieci jednoczesnie. Ponadto,
wszystkie sale zaje¢, gdzie moze przebywaé powyzej 6 dzieci posiadajg drzwi, ktdre otwierajg sie na
zewnatrz pomieszczen.

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Budynek podzielony zostat na 4 strefy pozarowe. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
budynku niskiego ZL Il wynosi 5000m? i nie zostata przekroczona.
Kazda kondygnacja stanowi odrebng strefe pozarowag wydzielong w sposéb zgodny z §226 ust. 2
~Warunkéw technicznych®. Dodatkowo kazda z kondygnacji zostata podzielona na dwie strefy
pozarowe zgodnie z zapisami §227 ust. 5 ,warunkéw technicznych®.
Ewakuacyjna klatka schodowa zostata wydzielona scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30S,,, oraz wyposazona w samoczynne
urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu — klapa dymowa, o powierzchni czynnej oddymiania co
najmniej 5% rzutu klatki schodowe;j.
Podziat na strefy pozarowe na kondygnaciji | pietra dokonany zostat wzdituz osi ,G”. Sciana klatki
schodowej (0$ G) stanowi Sciane oddzielenia przeciwpozarowego, wydzielajgcg tg kondygnacije na
dwie strefy pozarowe. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego posiada klase REI120. Na granicy
strefy zastosowano przedsionek przeciwpozarowy wydzielony $cianami o klasie odpornosci ogniowej
EI60 zamykany drzwiami EI30. Przedsionek o wymiarach nie mniejszych niz 1,4x1,4m i wentylowany
co najmniej grawitacyjnie. W miejscu styku $ciany oddzielenia przeciwpozarowego ze sSciang
zewnetrzng zastosowano 2m szeroko$ci pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI60 wykonany z
materiatu niepalnego.
Na parterze podzialu na strefy pozarowe dokonano wzdtuz osi ,2”. Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego posiada klase REI120 a drzwi znajdujgce sie w niej klase EI60S;q0
(dymoszczelne). W miejscu styku sciany oddzielenia przeciwpozarowego ze $ciang zewnetrzng
zastosowano 2m szerokosci pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI60 wykonany z materiatu
niepalnego.
Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego
zostang zabezpieczone do klasy EI 60/E1120 oraz EIS60/EIS120 dla przewoddw wentylacyjnych.
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Dodatkowo pozarowo wydzielone zostaty nastepujgce pomieszczenia techniczne wezta cieplnego,
ktéra wydzielona zostata stropem o klasie REI 60 i scianami o klasie El 60. Przepusty instalacyjne
przechodzgce przez $ciany i strop tego pomieszczenia o Srednicy powyzej 4cm zostang
zabezpieczone do klasy El 60.

13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych zaliczonego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l to klasa ,C”.

Elementy budynkdéw, zgodnie z przyjeta klasg odpornosci pozarowej powinny by¢ nie
rozprzestrzeniajgce ognia i posiadac klase odpornosci ogniowe;j:

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
Gtéwna konstrukcja nosna R 60
Konstrukcja dachu R15
Strop REI 60
Sciana zewnetrzna El 30
Sciana wewnetrzna El 15
Przykrycie dachu RE 15
13.9. Warunki ewakuacji

Ewakuacja w budynku odbywa sie poprzez jedng klatke schodowg. Szerokos¢ biegéw schodowych
minimum 1,2cm i spocznikow minimum 1,3m. Szerokos¢ drzwi prowadzacych z klatki schodowej na
zewnatrz budynku min 1,2m (skrzydto podstawowe min. 0,9m). Klatka schodowa zostanie obudowana
Scianami o klasie REI 60 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30S,¢, (dymoszczelne)
oraz zostanie wyposazona w samoczynne urzgdzenie do usuwania dymu.

Wyijscia z sal zabaw dzieci poprzez drzwi o szerokosci co najmniej 0,9m otwierane na zewnatrz
pomieszczen.

Dtugos¢ przejsé nie przekroczy 40m i nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych miesci sie w wymaganych wielkosciach i nie przekracza 10 m - jeden
kierunek ewakuacji oraz 40m przy co najmniej 2 kierunkach, przy czym dla drugiego dojscia dopuszcza
sie 80m.

Szerokos¢ wszystkich drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4m, a ich wysokos¢ nie mniejsza niz
2,2m.

W budynku znajdujg sie dwa pomieszczenia, w ktérych moze przebywac wiecej niz 30 dzieci — sala
wielofunkcyjna i szatnia na parterze, z ktérych zapewniono co najmniej dwa wyjscia z drzwiami
oddalonymi od siebie o ponad 5m i otwierajgcymi sie na zewnatrz.

Zapewniono mozliwos¢ ewakuacji osdb na kazdej kondygnacji do innej strefy pozarowe;j.

Korytarz na parterze o dtugosci powyzej 50m zostat podzielony na trzy odcinki poprzez zastosowanie
drzwi dymoszczelnych.

Obudowa poziomych drég bedzie mie¢ klase El 15 odpornosci ogniowej. Skrzydta drzwi, stanowigce
wyjscie na droge ewakuacyjng, nie bedg po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci
drogi, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyposazone zostang w samozamykacze.

Drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1Ix i czasie
dziatania co najmniej 1h.

13.10. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektow uzgodnionych z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.10.1. Samoczynne urzadzenie do usuwania dymu na klatce schodowej — klapa dymowa o
powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu klatki, wykonane w oparciu o postanowienia PN-B-
02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Zasilanie w energie elektryczng w/iw
urzadzen odbywac sie bedzie kablem o klasie odpornosci ogniowej PH90. Przyciski do
uruchomienia recznego zostang zabudowane na poziomie parteru i na | pietrze — miejsca
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usytuowania w/w przyciskdw zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
tym zakresie. Automatyczne uruchomienie urzgdzen oddymiajgcych odbywac sie bedzie
poprzez zadziatanie czujki dymu zabudowanej w obrebie klatki schodowej. Naptyw powietrza
do oddymiania odbywat bedzie sie przez drzwi wejsciowe do klatki schodowej. Drzwi
zewnetrzne otwierane beda automatycznie.

13.10.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych do
ewakuacji oraz na klatce schodowej. Oswietlenie zostanie zaprojektowane i wykonane
zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Ix na drogach ewakuac;ji i 5Ix przy
urzgdzeniach przeciwpozarowych, czas dziatania 60min. — lampy posiada¢ bedag funkcje
auto-test. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5s, a petny poziom
natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60s.

Instalacja oswietlenia awaryjnego zaprojektowana zostata w oparciu o system baterii
centralnej lub system opraw indywidualnych monitorowanych przez specjalng centralke
w zakresie stanu technicznego poszczegdinych opraw.

Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego -—
wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe
podswietlane na drogach ewakuacyjnych, wykonano w funkcji ,na jasno”, jako
Swiecgce podczas uzytkowania obiektu. Czas dzialania oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego nie bedzie krétszy niz jedna godzina.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiada¢ bedg swiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

13.10.3. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych przechodzacych
przez sciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej EIS120
sterowane z wyzwalacza termicznego;

13.10.4. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu umiejscowiony w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk wylgcznika
przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony z rozdzielnig elektryczng (w ktorej to
nastepowaC bedzie wylgczenie doptywu prgdu) za pomocg kabla o klasie odpornosci
ogniowej PH90.

Uwaga: wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektow
uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.11. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa z hydrantami 25. Hydranty zabudowane
zostang w strefach pozarowych ZL II. W strefie pozarowej zaliczonej do ZL Ill — cze$¢ gospodarcza

brak obowigzku stosowania hydrantéw. Instalacja w budynku wykonana zostanie jako nawodniona z
rur stalowych ocynkowanych, zasilana z sieci miejskie;.

Zastosowano hydranty 25 z wezami o dlugosci 30 m. Hydranty rozmieszczono w sposéb
zapewniajgcy dostep do wszystkich pomieszczen i ich czesci. Wszystkie szafki hydrantéw
zastosowano jako powiekszone, z miejscami na gasnice.

Instalacja hydrantowa zapewnia mozliwo$s¢é jednoczesnego dziatania dwoch najbardziej
niekorzystnie hydraulicznie potozonych hydrantéw z wydajnoscig fgczng 2,0 dm®s przy cisnieniu
dynamicznym nie mniejszym niz 0,2 MPa.

Maksymalne ci$nienie robocze instalacji na zaworze odcinajgcym instalacji nie przekracza 1,2 MPa.
W przypadku niespetnienia minimalnych wymagan w kwestii ci$nienia w instalacji nalezy zastosowac
zestaw hydroforowy. Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru zostanie
potwierdzone pismem z MPWIiK. Lokalizacja hydrantéw przeciwpozarowych i gasnic zostanie
oznakowana zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i
znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa. Zastosowano wylgcznie
urzadzenia posiadajgce aktualne sSwiadectwa dopuszczenia.

13.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Wymagane jest wyposazenie budynku w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia
pozaréw grup ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg srodka gasniczego na kazde
100 m? powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o
szerokosci, co najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gasnic bedg oznakowane w budynku znakami
zgodnymi z Polskg Norma.
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13.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla budynku wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm?%s, ktdra
realizowana jest w ramach wody przewidzianej dla jednostek osadniczych. Zaopatrzenie w wode dla
budynku realizowane jest z hydrantéw DN 80 zasilanych z istniejgcej sieci miejskiej. Najblizszy
hydrant znajduje sie w odlegtosci do 75m od budynku, a drugi w odlegtosci do 150m od budynku.

13.14. Droga Pozarowa

Do omawianego budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej. Droga pozarowa potgczona
z budynkiem utwardzonym dojsciem o dtugosci ponizej 30m i szerokosci powyzej 1,5m. Zapewniono
mozliwo$¢ przejazdu pojazdami pozarniczymi i zakonczenie drogi pozarowej placem manewrowym o
wymiarach 20x20m przed budynkiem. Droga pozarowa i plac manewrowy zlokalizowane w
odlegtosci nie mniejszej niz 5m od budynku. Szeroko$é drogi pozarowej na catej dlugosci wynosi nie
mniej niz 3,5m, a nachylenie podtuzne nie przekracza 5%. Konstrukcja posiada no$nosc
umozliwiajaca wjazd ciezkich samochoddw ratowniczych, dopuszczalny nacisk na 0§ co najmniej
100 kN z uwzglednieniem mozliwosci ruchu pojazdéw trzyosiowych. Najmniejszy promien tuku
zewnetrznego drogi nie mniejszy niz 11m. Drogi pozarowe na terenie dziatki posiada¢ bedag
oznakowanie zgodne z wymaganiami wiasciwych norm.

13.15. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu
wylgczajacy doptyw pradu elektrycznego za wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo-
gasniczych. Przycisk sterujgcy zostanie oznakowany zgodnie z Polskg Norma.
Przewody instalacji elektrycznej przechodzace przez przedsionek przeciwpozarowy (nie obstugujgce
go bezposrednio) obudowane zostang przegrodg o klasie EI60.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych. Instalacja
odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej. Przewody instalacji wykonane
zostang z materiatow niepalnych. W miejscach przejs¢ przewodow wentylacyjnych przez Sciany i
strop oddzielenia przeciwpozarowego zastosowane zostang klapy przeciwpozarowe o klasie EIS120
Z wyzwalaczem termicznym.

ROBOTY BUDOWLANE

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do budowy nalezy opracowaé szczegoétowy projekt organizacji budowy oraz
harmonogram prac z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia ciggtego funkcjonowania istniejgcego
uzbrojenia terenu, drog kotowych, ciggéw pieszych oraz z uwzglednieniem prowadzenia robot w sgsiedztwie
istniejgcych budynkéw mieszkalnych wraz z etapowaniem robét budowlanych. Nalezy przygotowac plac
budowy poprzez ogrodzenie terenu, wykonanie zabezpieczen i oznakowania, umieszczenie tablic
ostrzegawczych i informacyjnych. Dodatkowo od strony istniejgcych budynkéw mieszkalnych nalezy
zamontowac¢ ekrany ostonowe akustyczne [zabezpieczenie przed rozchodzeniem sie hatasu] oraz elementy
0 powierzchni pochtfaniajacymi pyt i zanieczyszczenia z prowadzonych prac budowlanych. Teren nalezy
uprzatng¢ z istniejgcego zagospodarowania, dokonac¢ koniecznych wycinek i przesadzen drzew oraz
krzewdw zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki i projektem zieleni. Z miejsca objetego wykopami
nalezy usung¢ wierzchnig warstwe humusu okoto 45 cm i zabezpieczyé przed mieszaniem sie z ziemig z
wykopdéw. Zorganizowaé zaplecze higieniczno-sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy, wytyczyé
miejsca skladowania materiatéw i odpadéw. W uzgodnieniu z Inwestorem doprowadzi¢ prad i wode do placu
budowy oraz w uzgodnieniu z wtasciwymi jednostkami administracji panstwowej i policji ustali¢ wjazd na
budowe oraz jego oznakowanie. Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia budynku a w szczegdlnosci osi
konstrukcyjnych oraz poziomu poréwnawczego. Poziom poréwnawczy +0,00 = 27,81 m n.p.m. W miare
potrzeby wytyczy¢ takze lokalizacje charakterystycznych elementéw instalacji zewnetrznych, sieci i przytagczy
oraz uktadu komunikacyjnego wraz z okresleniem rzednych wysokosciowych.

Zatozone w projekcie rzedne wysokosciowe oraz wielkos¢ i lokalizacja projektowanego budynku okreslono
na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych wraz z niezbednymi domiarami geodezyjnymi. W razie
stwierdzenia istotnych odstepstw stanu faktycznego od zatozen projektowych nalezy skontaktowal sie z
projektantem w celu skorygowania pozioméw i wielkosci projektowanego budynku oraz elementéw
zagospodarowania terenu w szczegolnosci drég, pochylni, taraséw i nawierzchni utwardzonych.

Roboty ziemne
Wykopy ponizej powierzchni terenu oraz korytowanie pod ciggi utwardzone mozna prowadzi¢ przy uzyciu

sprzetu mechanicznego. W sgsiedztwie istniejgcych sieci i instalacji oraz budynkéw prace nalezy prowadzic¢
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recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia wykopdw w postaci
oszalowania lub oskarpowania oraz taSmowania i oznakowania.

Ziemie mozna zageszczac ciezkim sprzetem mechanicznym. Jedynie w poblizu budynku, instalacji, murkéw
oporowych i ogrodzeniowych nalezy zageszczac recznymi urzagdzeniami mechanicznymi. W poblizu budowli
oporowych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej kolejnosci zasypywania i zageszczania
gruntu w celu zachowania stabilnosci budowli.

Wykopy pod projektowane obiekty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych drzew, zwigzane z
koniecznoscig formowania bryly korzeniowej, powinna prowadzi¢ specjalistyczna firma zgodnie z
wytycznymi w projekcie technicznym zieleni, pod nadzorem projektanta zieleni.

Nasypy ziemi mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
wiasciwe zageszczenie gruntu nasypowego. Pod ciggami komunikacyjnymi, murkami oporowymi i
ogrodzeniowymi do stopnia zageszczenia ID =0,60. Pozostate nasypy, na terenach zielonych zagesci¢ do
stopnia ID = 0,50 za wyjgtkiem wierzchniej warstwy urodzajnej ziemi o grubo$ci 2-8 cm pozostawionej bez
zageszczania. Ziemie mozna zageszczaé ciezkim sprzetem mechanicznym.

W zagospodarowaniu wiekszos$¢ obiektow budowlanych wykonuje sie na gruncie. Pod wszystkimi obiektami
budowlanymi w tym pod nawierzchniami utwardzonymi, bez wzgledu na opisang grubos¢ warstw
podbudowy lub podsypki opisywanego obiektu budowlanego, nalezy usungé warstwe ziemi urodzajnej
(humusu).

Roboty betoniarskie
Roboty betoniarskie zgodnie z projektem wykonawczym branzy konstrukcyjnej.

Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w formie taw zelbetowych, monolitycznych o szerokosciach dostosowanych do
przypadajgcych na nie obcigzeh oraz nos$nosci podtoza gruntowego. Na fawach mury fundamentowe
zelbetowe, zewnetrzne do wysokosci — 0,29 m.w stosunku do przyjetego ,zera ” budynku. Podszybia wind
stanowig plyty zelbetowe. Fundamenty posadowione na warstwie 10 cm podbetonu.

Pomimo, ze budynek nie jest podpiwniczony, czes¢ taw fundamentowych zagtebiona jest do poziomu —
2,10 m. Wynika to z faktu wprowadzenia pod budynek gruntowego wymiennika ciepta. Pozostata czes¢ taw
posadowiona na poziomie wynikajagcym z warunku przemarzania tj. na poziomie -1,10 m. Fundamenty w
poziomie — 2,10 posadowione sg w warstwie geotechnicznej llb, posadowione wyzej na warstwie na
warstwie geotechnicznej lll.

Ptyta denna, zelbetowa, o grubosci 20 cm z betonu C25/30 [B30] zbrojona siatka stalowa z drutu @ 8 o
oczkach 15 x 15 cm gorg i dotem. Ptyte uszczelnia¢ $rodkiem impregnujgcym [wodoszczelnym].

Sciany konstrukcyjne

Sciany fundamentowe — Zelbetowe monolityczne o grubosci 24 cm — wedtug projektu wykonawczego
konstrukcji. Szyb windy osobowej — Zelbetowy o grubosci scian 18 cm. Pozostate sciany konstrukcyjne: z
bloczkéw silikatowych o grubosci 24 cm z lokalnymi rdzeniami zelbetowymi [stupy].

Stropy

Stropy zelbetowe monolityczne o zmiennych grubosciach stropy na parterem — 12, 15 cm, strop nad pietrem
— 10 cm. Stropy wylewane wraz z wiehcami o grubosci 30 cm [tacznie z gruboscig ptyty].

Schody

Schody zelbetowe monolityczne 3 — biegowe wedtug projektu wykonawczego konstrukciji.

Szyby wind

Obudowa szybu windy osobowej z zelbetowych monolitycznych $cian, zbrojonych konstrukcyjnie. Wszystkie
otwory wg wytycznych technicznych producenta przyjetych wind. Strop szybu windowego o nosnosci
zgodnej z wytycznymi. Obudowa szybu windy kelnerskiej obstugujacej parter i pierwsze pietro wykonana z
bloczkéw silikatowych 18 cm.

Strop obudowy 1 i obudowy 2

Zaprojektowano stropy obudéw wyjs¢ kanatdw wentylacyjnych na stropodachu jako zelbetowe z wiehcem
obwodowym. Grubos¢ ptyty 10 cm, grubosé wienca obwodowego tagcznie z ptyta 25 cm.

Stropy zelbetowe zadaszenia wejscia

Zaprojektowano stropodachy dylatowane termicznie nad wejSciem do Smietnika itp. Stop w konstrukcji
zelbetowej o gr. 16 cm.

W $cianach zaprojektowane wzmocnienia ze stupow Zelbetowych zgodnie z projektem konstrukcji.
Projektant dopuszcza wykonanie konstrukcji zelbetowych w systemie prefabrykacji przy uwzglednieniu oraz
skorygowaniu obliczen, warunkéw gruntowych i przyjetych obcigzen.

Uwaga:

Z uwagi na przebicia budowlane pod instalacje $ciany zelbetowe oraz stropy wykonaé z uwzglednieniem
naniesionych na rzuty przebié¢ oraz rozpatrywac rysunki rownolegle z projektami branzowymi.

Roboty murarskie
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ z bloczkéw silikatowych grubosci 24 cm, 12 cm fgczone na
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cienkie spoiny poprzez klejenie — silka fix. Gérne krawedzie $cian zakonczone wiencami o wysokosci 30 cm
lacznie z gruboscig ptyty, wylewanymi z ptytami stropowymi. Sciany kotwione do elementéw konstrukcyjnych
tacznikami stalowymi co drugg warstwe. Sciany fgczyé ze sobg w sposéb trwaty uniemozliwiajgc ich
rozwarstwienie. Nadproza prefabrykowane w otworach drzwiowych i okiennych zgodnie z rysunkiem.

Sciany szybu windy towarowej wykonaé jako murowane o grubosci 18 cm. Dodatkowo usztywnione
kotwami.

Uwaga: Sciany murowane odpornosci ogniowej z godnie z opisami na rzutach projektu wykonawczego.

Sciany obudowy szachéw wentylacyjnych na stropodachu nalezy wykonaé z cegty petnej [gr. 12cm] na
zaprawie cementowej. W $cianach nalezy zostawi¢ otwory technologiczne do montazy urzgdzen.

Roboty montazowe

- Konstrukcja stropodachu

Dach nad parterem (poza stropodachem) kryty panelami z blachy aluminiowej powlekanej, mocowanej do
wlasnej podkonstrukcji stalowej lub drewnianej, kotwionej do elementéw nos$nych. Blacha usztywniona
poszyciem z pltyty wodoodpornej OSB gr. 2 cm. Plyta utozona w spadku. Pomiedzy panelami kryjgcymi
nalezy wykonac izolacje w postaci membrany wodoszczelnej oraz ostonowej paro przepuszczalnej
[membrany wywiniete na Sciany]. Montaz paneli do podkonstrukcji stalowej nalezy wykona¢ przy uzyciu
odpowiednich elementéw dedykowanych przez producenta. Do wykonania podkonstrukcji nalezy uzyc
ksztattownikéw stalowych wedtug wytycznych warsztatowych Ilub drewniane. tgczenia ksztattownikdw
nalezy wykona¢ poprzez spawy liniowe lub przy uzyciu elementdéw dedykowanych przez producenta.
taczenia paneli elementéw blaszanych wykona¢ jako rgbem podwdjny stojgcy, dodatkowo wypetniony
poprzez tasmy uszczelniajgce.

Przestrzeh wypetniona wetna mineralng 30 cm utozona na paraizolacji.

- Dach nad wejsciem do $mietnika.

Dach nad parterem (poza stropodachem) kryty panelami z blachy aluminiowej powlekanej, mocowanej do
wilasnej podkonstrukcji stalowej lub drewnianej, kotwionej do elementdéw nos$nych. Blacha usztywniona
poszyciem z ptyty wodoodpornej OSB gr. 2 cm. Plyta utozona w spadku. Pomiedzy panelami kryjacymi
nalezy wykonaé izolacje w postaci membrany wodoszczelnej oraz ostonowej paro przepuszczalnej
[membrany wywiniete na Sciany]. Montaz paneli do podkonstrukcji stalowej nalezy wykona¢ przy uzyciu
odpowiednich elementéw dedykowanych przez producenta. Do wykonania podkonstrukcji nalezy uzy¢
ksztattownikéw stalowych wedtug wytycznych warsztatowych lub drewniane. taczenia ksztattownikéw
nalezy wykonac¢ poprzez spawy liniowe lub przy uzyciu elementéw dedykowanych przez producenta.
taczenia paneli elementéw blaszanych wykona¢ jako rgbem podwojny stojacy, dodatkowo wypetniony
poprzez tasmy uszczelniajgce.

- Dach nad obudowy szachtu.

Dach obudowy szachtow na stropodachu 1 pietra kryty panelami z blachy aluminiowej powlekanej,
mocowanej do wlasnej podkonstrukcji stalowej lub drewnianej, kotwionej do elementéw nosnych. Blacha
usztywniona poszyciem z ptyty wodoodpornej OSB gr. 2 cm. Plyta utozona w spadku. Pomiedzy panelami
kryjgcymi nalezy wykonac izolacje w postaci membrany wodoszczelnej oraz ostonowej paro przepuszczalnej
[membrany wywiniete na sciany]. Montaz paneli do podkonstrukcji stalowej nalezy wykona¢ przy uzyciu
odpowiednich elementéw dedykowanych przez producenta. Do wykonania podkonstrukcji nalezy uzy¢
ksztattownikéw stalowych wedtug wytycznych warsztatowych lub drewniane. taczenia ksztattownikéw
nalezy wykona¢ poprzez spawy liniowe lub przy uzyciu elementéw dedykowanych przez producenta.
taczenia paneli elementéw blaszanych wykonaé jako rgbem podwdjny stojgcy, dodatkowo wypetniony
poprzez tasmy uszczelniajgce.

Przestrzeh wypetniona wetna mineralng 10 cm utozona na paraizolacji.

Uwaga:

Elementy drewniane nalezy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajgce ognia oraz przeciwgrzybicznie.
Konstrukcje stalowg zabezpiecza¢ antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy.

Konstrukcje no$ng i nosna poszycia zabezpieczy¢ do R60.

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wiasciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Montaz wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ farbami podktadowymi a nastepnie pokryé farbg w odpowiednim
kolorze [farby dostosowane do powtoki ochronnej z ocynku ogniowego].

Nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje przestrzeni. Nawiew powietrza powinien odbywac sie przez otwory w
okapie zabezpieczone kratkg i siatkg ochronng. Wywiew przy ptatwi kalenicowej lub przez elementy systemu
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pokrycia dachowego [zabezpieczone kratg i siatka ochronng]. Swobodny przeptyw otworéw wentylacyjnych
powinien wynosi¢ nie mniej niz 1/300 pow. strychu. Dla zapewnienia wtasciwej wentylacji potaci dachowej tj.
dostatecznej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej (szeroko$¢ szczeliny 2,5+4 cm), tgczna pow.
wlotow powietrza pod okapem winna wynosi¢ 0,002 a wylotowych 0,001 powierzchni dachu.

- Scianki systemowe w technologii lekkiej

Przyjeto Sciany wewnetrzne w lekkiej technologii z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej

z wypetnieniem z wetny mineralnej [twardej]. Podstawowym ukfadem jest $ciana jednostronnie obtozona
podwdjnym ptytowaniem. Sciany wykonaé powyzej sufitu podwieszonego, rozpierajac od stropu do stropu.
W elementach konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzmocnienia pomiedzy profilami konstrukcyjnymi w celu
zapewnienia odpowiedniej sztywnosci ukladu przestrzennego $ciany. Sciany wypetnione sg na calej
szerokosci wetna mineralna o gestosci 50-70 kg/m2. Scianki w ktérych prowadzone sg instalacje wodno-
kanalizacyjne nalezy wykonaé w podwdjnej konstrukcji. Dodatkowo w $cianach ktére stuzg jako obudowy
instalacji nalezy przewidzie¢ rewizje technologiczne [szczelne].

W $cianka w oddziatach nalezy wykona¢ dodatkowe profile nosne [stalowe o$cieznice] w naroznikach oraz
wnekach a kaze belki poziome dla usztywnienia $ciany i zintegrowania z ustrojem akustycznym AU2

- Sciana wewnetrzna w pomieszczeniach mokrych [fazienki, wc itp.]: tzw. technologiczna instalacyjna ,
systemowe dla ukrycia urzadzen sanitarnych. Szkielet stalowy z profili obudowany jednostronnie ptytami
gipsowymi dla pomieszczen wilgotnych. Sciany wypetnione sg na catej szerokosci wetna mineralna o
gestosci 50-70 kg/m2

- Sciany wydzielajgce pozarowe - szachty: szkielet stalowy z profili wypetniony weing mineralng obudowany
dwustronnie ptytami gipsowymi. Nalezy stosowaé wylgcznie $ciany o odpornosci ogniowej EI60. Szkielet
stalowy z profili wypetniony wetng mineralng o gestosci 50-70 kg/m2 i obudowany dwustronnie ptytami 2x15
mm.

W $ciankach instalacyjnych nalezy wykona¢ wzmocnione stelaze i konstrukcje pod urzgdzenia i uchwyty
zgodnie z zaleceniami dostawcy rozwigzan systemowych. Pod urzgdzenia sanitarne tj. muszle ustepowe,
umywalki wiszgce przewidziano stelaze zgodnie z projektem technicznym instalacji. Stelaze nalezy
zamontowac¢ przed zabudowg $cian gipsowo-kartonowych. Dla montazu uchwytéw dla niepetnosprawnych
nalezy wzmocni¢ konstrukcje $Sciany instalacyjnej we wszystkich miejscach gdzie przykrecane bedg
pochwyty. Wzmocnienie polega na zastosowaniu w miejscu mocowania pochwytu podwdjnego profilu
oscieznicowego. Podwdjny profil oscieznicowy zamontowaé nalezy w tym miejscu rowniez w drugiej
warstwie $ciany instalacyjnej. Profile oscieznicowe obu Scianek stezyé ze sobg przektadkami z piyty
gipsowo-kartonowej. Przektadki wktada¢ pomiedzy srodniki kazdego podwéjnego profilu tak, ze piyta
przektadki przechodzi przez srodek zdwojonych profili.

Montaz wszystkich ciezkich lub narazonych na istotne obcigzenia uzytkowe elementéw jak np. blaty
umywalek, Scianki wydzielenia kabin wc wykona¢ z profili oscieznicowych wbudowanych w tym celu w
konstrukcje Sciany gipsowo-kartonowe;j.

W Scianach ostonowych dla szachtow instalacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje techniczne.

Scianka HPL

Systemy Scianek sanitarnych, na ktére sktadajg sie scianki dziatowe, scianki frontowe i drzwi do kabin, sg
wykonane z systemowych ptyt HPL o grubosci 1,3 cm. Sztywno$¢ konstrukcji zapewniajg systemowe profile
pionowe, mocujgce ptyte bezposrednio do Scian pomieszczenia oraz z innymi ptytami oraz zwienczenie
gorne, potgczone réwniez pomiedzy sobg specjalnie skonstruowanymi tgcznikami. Scianki wsparte sg na
specjalnych podporach — stopkach. Wszystkie elementy konstrukcji nosnej systemu (tgcznie z wkretami i
zaslepkami) wykonane sg z materialu nie ulegajacego korozji - aluminium anodowanym w kolorze
naturalnym. Scianki o wysokosci 1,5 m sg ustawione 12 cm nad podiogg na regulowanych podporach.
Scianki kabinowe w fazienkach wykonaé w kolorze zgodnie z kolorystykg i rysunkami projektu
wykonawczego, nieprzezierne. Scianki wodoodporne, zabezpieczone przeciwgrzybicznie.

Ustrdj akustyczny UA2

Przestrzenny ustrdj akustyczny warstwowy na wiasnej podkonstrukcji z profili stalowych. Zewnetrzna
powtoka to piyta akustyczna P1 z welny drzewnej wigzanej magnezytem o strukturze drobnowtdknistej
[wielkos¢ widkna 1mm)]. Plyta w kolorze biatym o grubosci 25 mm. Przestrzeh pomiedzy piytg a Sciang
nosng nalezy wypetni¢ wetng mineralng o gr. 80 mm, 40kg/m3 pokrytg wtdkning ostonowg zabezpieczajgca
przed pyleniem. Wetna kotwiona mechanicznie do Sciany. Ptyta mocowana do podkonstrukcji poprzez
elastyczne przektadki systemowe. Mocowanie niewidoczne. Ustroj w ptaszczyznie sciany GK.

Ustroje mocowane od poziomu 213 cm, liczone od wykonczonej posadzki. Spdd i géra ustroju zabudowany
poprzez elementy maskujgce, szczelne.

Ptyta P1 o parametrach:

- grubosci 25 mm,
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- ciezar 11,3 kg/m2

- ptyta zgodna z norma EN 13168

- charakterystyka ogniowa zgodnie z norma EN 13501-1; B-s1, dO,
- panele o wymiarach 1200x600 mm,

- tolerancja wymiaru +/- 1 mm,

- niska emisja czastek statych

Uwaga:

- Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia
NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wiasciwosciach, spefniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

- Montaz wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

- Prowadnice mocowaé do elementow konstrukcji zelbetowe;j.

- Obudowy szachtow i przebi¢ nalezy wykona¢ w odpornosci pozarowej REIl zgodnie z wytycznymi
pozarowymi.

- Phyty obudowy instalacji i elementéw mokrych nalezy wykona¢ z ptyt odpornych na wilgo¢ i dopuszczonych
do stosowania w warunkach wilgotnych.

- Wszystkie przejscia w scianach pozarowych szczelne i odpowiednie odpornosci pozarowej

- Laczenia scian dziatowych wykona¢ jako akustyczne.

-Windy

Zaprojektowano 2 dzwigi — jeden zwigzany z funkcjg gastronomiczng i zapewniajgcy potgczenie pomiedzy
zespotami gastronomicznymi na kondygnacji parteru i 1 pietra. Drugi dzwig to dzwig osobowy tgczacy parter
i 1 pietro. Wszystkie dzwigi o podwyzszonych parametrach akustycznych.

Winda kuchenna
Przyjeto systemowy dzwig towarowy maty o udzwigu 100kg, predkosci v=0,45 m/s, typ dzwigu towarowy.
Kabina o 2 przystankach, przelotowa — typu na wprost.

Typ (pod dzwigiem brak pomieszczen z dostepem osob)
towarowy

- wg normy: EN 81-3, jako maszyna nieukohczona

- udzwig:  [100 kg

- predkos$¢ podnoszenia: 0,3 | m/s

- wysokos¢ podnoszenia: 4,20 m

- ilos¢ przystankow:  [2 [ilosé dojse: [ 2

- kabina: [ przelotowa na wprost, wyposazona w chwytacze
0 wymiarach: szeroko$¢ | 600 mm

gtebokos¢ | 600 mm

wysokosé 800 mm
- drzwi szybowe: | gilotynowe o wymiarach 700 x H800 mm
- prog drzwi : | na wysokosci 800 mm

- maszynownia: | gérna w szybie

- minimalne wymiary otworu w stropie niezbedne do wstawienia konstrukcji no$nej szybu:

-szerokos¢ | 960 mm

-gtebokos¢ | 800 mm

- minimalna wysoko$¢ nadszybia (gérnej kondygnaciji): [ 2800 [ mm
- minimalna gteboko$¢ podszybia: [ [ mm
- standard wykonania: kabina z wyjmowang potka, drzwi szybowe - 2 szt., ostony na przelotach — 2 szt. i drzwi do

maszynowni ze stali nierdzewnej KORN 240

- moc silnika wciggarki: 2,0KW

Dodatkowe informacje:

Oferowane elementy ze stali nierdzewnej sg w wykonaniu 1.4016 (AISI 430 stal ferrytyczna). W szczegdlnie
agresywnym srodowisku zalecamy stal 1.4301 (AISI 304 stal austenityczna) lub 1.4571 (AISI 316t stal
austenityczna) — stale o podwyzszonej odpornosci na kwasowosc¢ i warunki zewnetrzne.
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Winda osobowa

CHARAKTERYSTYKA DZWIGU
Linowy - cierny Osobowy
Predkosc¢: 1m/s
Udzwig/liczba osdéb: 1000kg /13 osdb
Wysokos¢ podnoszenia: 4,2m

llo$¢ przystankow/dojscé:
Wymiary szybu:

Szerokosé x gtebokosé
Nadszybie

Podszybie

Wymiary otworu drzwiowego:
Maszynownia:

Dane dzwigu

2/1 — kabina jednostronna

21000x2220 mm

4100 mm

1060 mm

1180x2220 mm

Bez maszynowni, naped i sterowanie
umieszczone w szybie

DANE PODSTAWOWE

Typ napedu: Bezprzektadniowy, regulowany
czestotliwosciowo
Naped dzwigu Sterowanie: Falownik bez odzysku energii
Liczba startow na godzine: 1KS (sterowanie zbiorcze gora-dot)
Moc silnika: 11.1 kW
Zasilanie oswietlenia 2.4 kW
szerokos¢ Min 1600 mm
gtebokosc¢ Min 1400 mm
wysoko$é Min 2139 mm
Wymiary drzwi
szerokos¢ 900 mm
wysokosé 2000 mm

Drzwi kabinowe i front kabiny
Zabezpieczenie drzwi kabinowych
Sciany boczne kabiny

Tylna Sciana kabiny

Kabina: Podtoga

Grubos¢ podtogi

Cokoty

Narozniki

Sufit

Oswietlenie

Panel operacyjny

Lustro

Porecz

Stal nierdzewna szczotkowana

Kurtyna swietlna na petna wysoko$¢ drzwi
Laminat

Laminat

Czarna guma, nakrapiana

13 mm

Wypukte, anodyzowane aluminium, szare
Aluminium anodyzowane

Szare tworzywo sztuczne

Oswietlenie LED

Szklane, przyciski sensorowe

Na scianie tylnej na petng wysokos¢ sciany
Aluminium

Szczotkowana, zaokraglona na  Scianie
bocznej naprzeciwko panelu

Operacyjnego

Wykonczenie i typ kaset
Kasety i
wyswietlacze

Wykonczenie i typ kaset
Potozenie kaset wezwan

Tabliczka informacyjna z numerem fabrycznym
i datg produkcji w kabinie.

Oznaczenie Braille’a

Szklane, przyciski sensorowe

Na oscieznicy

Opcje sterowania

Sterowanie: Typ sterowania pozarowego

Opcje komunikacji

Automatyczna ewakuacja do najblizszego
przystanku w przypadku zaniku

napiecia

Sterowanie pozarowe

Sterowanie  pozarowe BR1 (zjazd do
przystanku podstawowego i

pozostanie na nim z otwartymi drzwiami)
Telealarm

Informacja glosowa w kabinie
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Uwagi

Komunikacja miedzy kabing a centrum serwisowym zgodnie z normg EN 81-28.

W przypadku, gdy pod trasg jazdy kabiny, przeciwwagi lub masy rownowazgcej sg dostepne przestrzenie, to
przeciwwaga powinna by¢ wyposazona w chwytacze.

Zaleca sie nieumieszczanie szybow dzwigowych ponad przestrzeniami, ktére sg dostepne dla ludzi. W
innym przypadku wymaga to specjalnego zabezpieczenia zgodnie z przepisami.

Nalezy zapewni¢ ekipom serwisowym swobodny dostep do szafy sterowej

Urzgdzenie spetnia wymagania Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/WE

Warunki rozpoczecia montazu dzwigu

Przygotowanie szybu dzwigowego zgodnie z projektem technicznym oraz projektem warsztatowym
[opracowanym przez systemodawce], uwzgledniajgcym zatozenia i wytyczne projektowe dostarczone przez
dostawce systemowego. Odbidér szybu zostanie potwierdzony przez Protokotem z odbioru czesci budowlanej
dzwigu.

Zapewnienie temperatury wewnatrz szybu dzwigowego w zakresie od +5 do +40 °C.

Wykonanie operatu geodezyjnego.

Malowanie szybu w kolorze biatym.

Zaznaczenie w szybie dzwigu poziomu 1 metra od docelowego poziomu przystanku wykonanego ,na
gotowo”

Doprowadzenie docelowego zasilania dzwigu/-6w z sieci do miejsca okreslonego w wytycznych
projektowych.

Doprowadzenie do miejsca okreslonego w wytycznych projektowych wszelkich niezbednych linii kontrolno-
sygnalizacyjnych.

Wykonanie w szybie dzwigu wentylacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (min. 1% rzutu szybu)
obliczonej zgodnie z wytycznymi projektowymi dostarczonymi przez producenta dzwigu.

Zamontowanie w szybie dzwigaréw montazowych zgodnie z zatozeniami i wytycznymi dostarczonymi przez
producenta.

Zabezpieczenie otworéw drzwiowych i innych otworéw technologicznych zgodnie z przepisami BHP.
Udostepnienie na terenie budowy zamykanego, suchego pomieszczenia do sktadowania materiatéw
instalacyjnych i narzedzi.

Udostepnienie na terenie budowy zaplecza socjalnego i sanitarnego.

Zapewnienie miejsca sktadowania zespotéw dzwigu/-6w zabezpieczonego przed wptywami atmosferycznymi
i kradzieza.

Zapewnienie drég dojazdowych i transportowych dla pojazdéw ciezarowych oraz elementéw o dtugosci
maksymalnej 5m.

Pomoc organizacyjna przy roztadunku zespotow dzwigu/-éw.

Warunki zakonczenia montazu dzwigu

-Wykonanie prac wykonczeniowych wokot drzwi szybowych i elementéw sygnalizacyjnych.

-Zabezpieczenie drzwi szybowych i elementéw sygnalizacyjnych do momentu odbioru koncowego.
-Zapewnienie aktywnej karty SIM do modutu GSM, do podigczenia urzgdzenia z centrum serwisowym
zgodnie z EN 81.28.

-Wykonanie zabudowy przestrzeni pomiedzy drzwiami szybowymi wewnatrz szybu.

-Dokonanie odbioru koncowego.

-Dokonanie rejestraciji i poniesienia opfat urzedowych zwigzanych z rejestracjg dzwigu w UDT.

-Podkonstrukcije dla urzgdzen

Na stropodachach przewidziano typowe, gotowe elementy konstrukcyjne do mocowania urzgdzen
zwigzanych z instalacjg wentylacji. Elementy mocowane do podkonstrukcji kotwionej do konstrukcji nosnej
budynku. Rodzaj podkonstrukgji i wymiary wedtug wytycznych producenta central wentylacyjnych. Elementy
stalowe zabezpieczone w ostonie ocynku ogniowego.

-Czerpnie powietrza i wyrzutnie powietrza

Zaprojektowano systemowe stalowe elewacyjne czerpnie powietrza zgodnie z projektem wentylacji
mechanicznej. Majg one charakter kraty z poziomymi elementami i sg umiejscowione minimum 2 metry
ponad powierzchnig terenu. Gtéwng konstrukcje stanowi stalowa ramka z wypetnieniem z poziomych lameli
wykonanych z elementdw stalowych. Catosé nalezy malowaé proszkowo na kolor odpowiadajgcy kolorystyce
Slusarki aluminiowej. Czerpnie $cienne powigzane z gruntowym wymiennikiem ciepta wyposazone w filtr
lamelowy G4 Przed przystgpieniem do wykonywania krat wykona¢ wstepne modele (suchy montaz) w
zamontowanej fasadzie.
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Za kratg od wewnagtrz wykonaé¢ stalowg moskitiere ramkowg z wypetnieniem z drobnej siatki stalowej
mocowanej za pomocg kgtownikéw stalowych przykrecanych do stalowych rygli fasady. Moskitiere wykonac¢
w kolorze szarym.

-Elementy zabezpieczajgce przed upadkiem

Elementy zabezpieczajgce przed upadkiem zaprojektowano na pofaci stropodachu. Zaprojektowano ciggty
element mocowany punktowo do elementéw dachu. Miejsce tgczenia punktowych elementéw wsporczych z
dachem nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ obrobkami blacharskimi. Poziomy element nalezy zabezpieczy¢
przed powstawaniem uszkodzen mechanicznych na potaci dachu poprzez naciag.

Rozmieszczenie stupkdw oraz lin i mocowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy
systemowego przyjmujgc za punkt wyjScia schemat rozmieszczenia przedstawiony na rysunku dachu
projektu wykonawczego.

-Wyrzutnie powierza oraz wywiewki

Na dachu zaprojektowano systemowe wyrzutnie powietrza oraz systemowe wywiewki kominowe. Patrz
projekt wykonawczy instalacji. Wyrzutnie dachowe systemowe, zabezpieczone ocynkiem ogniowym,
wyrzutnie $cienne nalezy wykonac¢ analogicznie jak czerpnie. Gtdwng konstrukcje stanowi stalowa ramka z
wypetnieniem z poziomych lameli wykonanych z elementow stalowych. Cato$¢ nalezy malowa¢ proszkowo
na kolor odpowiadajacy kolorystyce Slusarki aluminiowe;j.

-Wpusty dachowe oraz przelewy

Na dachu [stropodachu] zaprojektowano systemowe wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie oraz
systemowe przelewy awaryjne w $ciankach attykowych. W potaci stropodachu (strop 1 pietra) pomiedzy
osiami 2a — 3 przewidziano odprowadzenie wody opadowej systemowg podgrzewang rynng o srednicy min
10 cm (w swietle. W przypadku zastosowania rynny o wiekszej srednicy nalezy dostosowaé $rednice rury
spustowej. Wpusty dachowe oraz rynny z zabezpieczeniem mechanicznym przeciw lisciom i $Smieciom.

- Klapa oddymiajgca

Zaprojektowano klape oddymiajgca systemowa o powierzchni czynnej 1,76 m2, wymiary klapy 140x200 cm.
Sterowania klapy automatycznie zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Klapa jednoskrzydtowa bez
owiewek i kierownicy.

-Parapety wewnetrzne

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z konglomeratu. Grubos¢ 2 cm. Kolorystyka — zgodna z kolorem
Slusarki okiennej. Przed montazem nalezy przygotowa¢ poditoze, na ktérym bedzie osadzony parapet.
Podtoze musi by¢ suche, rowne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ (zwtaszcza z
kurzéw, pytdw wapna itp.), w razie potrzeby odttuszczone. Do montazu nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty
dedykowane przez producenta parapetéow: szybkowigzacy poliuretanowy klej lub cementowe zaprawy
klejowe. Po osadzeniu parapetu zapewni¢ odpowiedni docisk. Wszelkie prace montazowe nalezy
wykonywa¢ wedtug wytycznych producenta.

-Blaty umywalkowe

W fazienkach oddziatéw dzieciecych (pom. 018, 021, 102, 110, 113, 118), w toalecie sali sensorycznej pom.
125 oraz w toalecie pokoju nauczycielskiego pom. 105a zaprojektowano blaty umywalkowe wykonane ptyty
HPL gr 10 mm mocowane do wiasnej konstrukcji stalowej. Blaty mocowaé na wsporczej konstrukcji stalowej
mocowanej do $cian [uwaga konstrukcja zabezpieczona przed wilgocig poprzez ocynk ogniowy, konstrukcje
nalezy wykonac¢ jako element ukryty]. W przypadku mocowania w scianach gipsowo-kartonowych nalezy
wykonaé dodatkowe wzmocnienia z profili oscieznicowych w miejscach mocowania blatéw [struktura nosnia,
przestrzenna]. Do wysokosci 1,0 m zastgpi¢ ptyty G-K ptytg OSB. W ptytach nalezy wycig¢ otwory pod
umywalki i urzadzenia towarzyszace. Umywalki bedg wpuszczane w blat.

- Logotypy
Zaprojektowano logotypy przedstawiajgcy napis PRZEDSZKOLE. Przewidziano przestrzenny logotypy

wykonane z ptyt izolacji termicznej [3D]. Logotypy mocowany do elementéw nosnych [mocowanie ciepte].
Przed przystagpieniem do zaméwienia wykonawca powinien w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem
szablon przestrzenny logotypu.

Roboty dekarskie

Na budynku projektuje sie stropodachy niewentylowane o spadkach 1,6 — 2,3%. Do prac przystapi¢ po
wykonaniu wszelkich prac murarskich i betoniarskich zwigzanych z wykonaniem zakonczen szachtéw
instalacyjnych, poziomego szachtu i konstrukcji wsporczych i punktéw zaczepowych. Prace dekarskie nalezy
rozpoczag¢ od wiasciwego przygotowania podioza: oczyszczenia, usuniecia resztek zaprawy i betonu,
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usuniecia wszelkich przedmiotéw i wyréwnania. Nastepnie nalezy wykonac paroizolacje z wywinieciem na
catg wysokos$¢ Scian attykowych i komindw i utozyé izolacje termiczng. Na izolacji termicznej utozy¢ izolacje
przeciwwodng (zgodnie ze specyfikacjg techniczng i zaleceniami producenta izolacji) z wywinieciem na catg
wysokos$é Scian attykowych i komindw. Na $cianach attykowych, stropodachach wykonczony pokryciem z
blachy aluminiowej oraz obudowach instalacji wentylacji i sanitarnych nalezy wykona¢ obrébki blacharskie w
sposo6b zapewniajgcy szczelnosé pokrycia. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zapewnienie szczelnosci
pokrycia w miejscach: mocowania mechanicznego membrany dachowej, przejs¢ instalacyjnych, wpustéw
dachowych, punktow zaczepowych i przelewéw awaryjnych w sciankach attykowych.

Jako podstawowy sposdb odwodnienia dachu projektuje sie system z podgrzewanymi wpustami dachowymi.
Dla zapewnienia odprowadzenia wody z dachu w razie wystgpienia opadow deszczu o charakterze
nawatnicowym projektuje sie przelewy awaryjne zgodnie z rysunkiem dachu. Bardzo wazne jest, by przelewy
awaryjne znajdowaty sie min. 5 cm wyzej od podstawowych.

Sciany attykowe, jak wczeséniej wspomniano, zabezpieczyé obrébkami blacharskimi z blachy aluminiowe;j,
powlekanej na wlasnej konstrukcji z ptaszczyznowym usztywnieniem z ptyt OSB. W miejscach styku z
elementami instalacyjnymi obrébki wykona¢ w sposéb zapewniajgcy szczelnosé szczeliny nie powodujacy
zalewania i zamakania $cian budynkéw. tgczenia paneli elementéw blaszanych wykona¢ jako rgbem
podwdjny stojgcy, dodatkowo wypetniony poprzez tasmy uszczelniajgce.

Na elewacjach, w miejscach narazonych na mozliwo$¢ zamakania izolacji termicznej oraz zbierania sie
wody lub sniegu na tej izolacji nalezy wykonaé¢ obrobki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej przed
wykonaniem tynku zewnetrznego. Wazne jest zréwnanie pozioméw obrdbek blacharskich z innymi
elementami elewaciji tak by uzyskac jedng linie obrébek (patrz rysunek elewacji i detali).

Zaprojektowano pofa¢ dachowg sktadajgcy sie z nastepujgcych warstw:

-Papa wierzchniego krycia zgrzewana na osnowie z widkien poliestrowych, modyfikowana SBS, grubos¢
min. 5,2 mm

-Papa podkfadowa mocowana mechanicznie na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z masy
bitumicznej, modyfikowana SBS

-Wetna mineralna o zmiennej grubos$¢ wraz ze spadkiem,

-Paroizolacja z mas typu KMB lub papy parozicolacyjnej z wkfadkg aluminiowg

-Warstwa gruntujgca

- Ptyta stropowa zelbetowa

Pape podktadowag nalezy montowaé spodnig strong do zagruntowanego podtoza, rozwijajgc i usuwajgc folie
zabezpieczajgcg. Nastepnie nalezy docisngé jg do podifoza nie dopuszczajgc do zamkniecia powietrza i
powstania pecherzy. Zalecana temperatura ukfadania min. +10°C. W nizszych temperaturach wymagana
jest aktywacja termiczna. Pape wierzchnig nalezy mocowaé spodnig strong do pierwszej warstwy
hydroizolacji zgrzewajac jg na catej powierzchni za pomocg gorgcego powietrza lub palnika.

Uwaga:

Zaktady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w stosunku do zaktadéw podtuznych
papy podktadowej o potowe szerokosci rolki.

Zakfady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w stosunku do zaktadow
poprzecznych papy podktadowej o potowe diugosci rolki.

Wpusty dachowe odprowadzajgce wode muszg mieé kotnierz bitumiczny.

Parametry techniczne papy:

Papa podktadowa: - zharmonizowana specyfikacja techniczna EN
13707:2004 + A2:2009 Metoda badawcza:
Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Froor(t1) EN 13501-5

Reakcja na ogien E EN 13501
Wodoszczelnos¢ wodoszczelna EN 1928:2000 Metoda A lub B
Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz 550+ 100 N/50 mm EN 12311-1

Maksymalna sita rozciggajgca w poprzek 400+ 100 N/50 mm EN 12311-1

Wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciagajgcej wzdtuz 3010 % EN 12311-1

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajgcej w poprzek 30+10 % EN 12311-1

Odpornosé na przerastanie korzeni NPD -
Odpornosé na obcigzenie statyczne 15 kg EN 12730

Odpornosé na uderzenie 600mm EN 12691

Wytrzymatosé na rozdzieranie >150 N EN 12310-1
Wytrzymatos¢ ztgczy na oddzieranie NPD EN 12316-1
Wytrzymatos¢ ztgczy na Scinanie NPD EN 12317-1

Trwatos¢:

Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze po starzeniu 80°C EN 1110
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Gietkos¢ w niskiej temperaturze -20°C EN 1109
Substancje niebezpieczne nie zawiera -
Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze 90°C EN 1110
Stabilno$¢ wymiarow < 0,4% EN 1107-1

Papa wierzchnia:
- zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13707:2004 + A2:2009
Metoda badawcza:

Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego Froor(t1) EN
13501-5

Odpornosé na przerastanie korzeni NPD EN 13501

Wytrzymatos¢ ztgczy na oddzieranie NPD EN 12316-1

Trwatos¢:

Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze po starzeniu ~ 90°C

- zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13969:2004

Trwatosé: Wodoszczelnosé po sztucznym starzeniu wodoszczelna EN 1928:2000
Odpornosé na obcigzenie statyczne met. B 15 kg EN 12730

- zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13707:2004+A2:2009 EN13969:2004
Reakcja na ogien E EN 13501
Wodoszczelno$¢ wodoszczelna EN 1928:2000 Metoda A lub B
Odpornosé na uderzenie met. A 1000mm EN 12691
Wytrzymatos$c¢ ztgczy na Scinanie > 400N EN 12317-1
Gietkos¢ w niskiej temperaturze: -20° EN 1109
Maksymalna sita rozciggajgca wzdiuz 800+ 250 N/50 mm EN 12311-1
Maksymalna sita rozciggajgca w poprzek 650+ 250 N/50 mm EN 12311-1
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej wzdtuz 4515 % EN 12311-1
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej w poprzek 4515 % EN 12311-1
Odpornosé na obcigzenie statyczne 20 kg EN 12730
Substancje niebezpieczne nie zawiera-

- zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13707:2004 + A2:2009

Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze 100°C

Metoda badawcza: EN 1110

Stabilno$¢ wymiarow 0,5% EN 1107-1

Elementy dachu, obrébek blacharskich nalezy wykona¢ w technologii blachy aluminiowej powlekanej z
wiasng podkonstrukcjg usztywniajgca.

Parapety i obudowy zewnetrzne sSlusarki zewnetrznej z blachy aluminiowej powlekanej powierzchniowo na
podbiciu petnym usztywniajgcym z konstrukcjg nosna.

W trakcie prac budowlanych elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.
Uwaga:

Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatdéw i materiatdéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wiasciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia oraz obrdbki nalezy
wykonaé zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Ptyta OSB3 i 2 impregnowana przeciwwodnie i przeciwwilgociowa oraz do stopnia NRO

Wszelkie przebicia i przejscia technologiczne przez pota¢ dachu nalezy zabezpieczy przed przenikaniem
wody i wilgoci.

Dla obszaréw izolacji z papy nalezy zapewni¢ dylatacje systemowe zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga:
Miejsca przejs¢ instalacji przez Sciany i podtoge uszczelni¢ kotnierzami z tasmy elastomerowej. Wszystkie
przejscia szczelne.

Roboty dekarskie — $ciany attykowe

Zaprojektowano murki oporowe murowane (attyki), izolowane termicznie z 3 stron. Murki oporowe izolowaé
przeciwwodnie( patrz opis robét izolacyjnych przeciwwodnych) oraz termicznie Wykonac¢ obrébke blacharskg
z blachy aluminiowej powlekanej powierzchniowo na podbiciu petnym usztywniajgcym z konstrukcjg nosna.
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Panele blachy nalezy tgczy¢ na podwdjny rgbek z tasma uszczelniajgca.

Roboty dekarskie — parapety zewnetrzne i obudowy okien

Zaprojektowano parapety zewnetrzne liniowe oraz obudowy okien zewnetrzne na wiasnej konstrukciji.
Elementy wykonczone blacha aluminiowa powlekang w kolorystyce zgodnej z $lusarkg aluminiowg (attyki) -
izolowane przektadkami termicznymi. Dodatkowo parapety i obudowy zabezpieczy¢ przed woda opadowa
poprzez wykonanie izolacji przeciwwodnie [tasmy klejgce, rgbek podwdjny] oraz termicznie [ciepty montaz]/
Elementy wykona¢ z blachy aluminiowej powlekanej powierzchniowo na podbiciu petnym usztywniajagcym z
konstrukcjg nosng. Panele blachy nalezy tagczy¢ na podwdjny rgbek z tasma uszczelniajgca.

Roboty dekarskie — stropodachy

Zaprojektowano stropodachy zewnetrzne [nad parterem, nad obudowg szachtéw] wykonczone blacha
aluminiowa powlekang w kolorystyce zgodnej z Slusarkg aluminiowg (attyki) - izolowane przektadkami
termicznymi. Dodatkowo zabezpieczone przed woda opadowa poprzez wykonanie izolacji przeciwwodnie
[tasmy klejgce, rgbek podwdjny, membrana wodoszczelna] oraz termicznie [ciepty montaz]. Elementy
wykona¢ z blachy aluminiowej powlekanej powierzchniowo na podbiciu petnym usztywniajgcym z
konstrukcjg nosna. Panele blachy nalezy tgczy¢ na podwojny rgbek z tasma uszczelniajgca.

Roboty izolacyjne pozarowe
Wszystkie przejscia dla projektowanych instalacji przez przegrody pozarowe i strefy pozarowe nalezy

wykona¢ z zastosowaniem kotnierzy przeciwpozarowych, wypetnien przeciwpozarowych oraz obudow
przeciwpozarowych o parametrach zgodnych z parametrami przegrody oddzielenia pozarowego oraz
wytycznymi pozarowymi. Przejscia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody nalezy wykonaé z klapami
pozarowymi. PrzejScia przez pomieszczenia techniczne nalezy obudowaé ostonami pozarowymi. PrzejScia
dla kanatéw instalacji przechodzgcych przez przegrody wydzielajgce strefy pozarowe oraz przegrody
zewnetrzne wykonac jako szczelne.

Roboty izolacyjne wiatroizolacja

W przestrzeni dachéw skosnych oraz oktadzin scian zewnetrznych kompozytowych wykonac¢ wiatroizolacje z
membrany wysokoparoprzepuszczalnej o przepuszczalnoéci pary powyzej 1200 g/m2/dobe i odpornosci na
promieniowanie UV min 3 miesigce na ociepleniu z wetny mineralne;.

Roboty izolacyjne przeciwwodne

Izolacje przeciwwodne Scian fundamentowych.

Izolacje przeciwwodng bitumiczng dwusktadnikowg naktada¢ na zaimpregnowang powierzchnie preparatem
gruntujgcym bitumicznym. Izolacje powtokowg bitumiczng zazbroi¢ siatkg z widkna szklanego. Na
wyschnietg izolacje powtokowg, w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym hydroizolacji, nalezy
zamontowac¢ ptyte XPS. Odpowiednio wieksza grubosé¢ pityty XPS daje nam ochrone termiczng $cian
fundamentowych (nanies¢ obwodowo mase i w srodku, ptyte nalezy przyklei¢ do wyschnietej hydroizolacii).
Na ptyte XPS nalezy zamocowaé powtoke ostonowg np.: folia kubetkowa z polietylenu (HDPE)

Izolacje przeciwwodne fundamentow.

Izolacje przeciwwodng bitumiczng dwuskfadnikowg naktada¢ na zaimpregnowang powierzchnie preparatem
gruntujgcym bitumicznym na zatartym podbetonie. |zolacje powtokowg bitumiczna zazbroi¢ siatkg z widkna
szklanego. Na wyschnietg izolacje powtokowa, w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym
hydroizolacji, nalezy utozy¢ folie PE i wykona¢ 3cm warstwe ochronng z betonu lub membrane ostonowa.

UWAGA!
- Wszystkie przebicia w $cianach zewnetrznych nalezy wykonaé jako szczelne stosujgc system
uszczelnienh przejs¢ dla mediéw i uzbrojenia.

Izolacje przeciwwodne w tazienkach, pomieszczeniach porzagdkowych i technicznych [izolacje wykona¢ do
wysokosci 2 m]

Izolacje podtdg oraz Scian do wysokosci ptytek ceramicznych nalezy wykonaé podptytowg dwusktadnikowg
izolacjg przeciwwodng mineralng. Przed bezposrednim natozeniem izolacji podptytowej podioze intensywnie
zwilzy¢ wodg. Miejsca przejsé instalacji przez powtoke wodoszczelng oraz styk Sciany z posadzka
zabezpiecza¢ tasmami elastomerowymi.

Izolacja przeciwwodna pod prysznicami [izolacje wykona¢ do wysokosci 2 m]
Izolacje podtég oraz Scian do wysokosci ptytek ceramicznych nalezy wykona¢ podptytowag dwusktadnikowg
izolacjg przeciwwodng mineralng. Przed bezposrednim natozeniem izolacji podptytowej podtoze intensywnie
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zwilzy¢ wodg. Miejsca przejs¢ instalacji przez powioke wodoszczelng oraz styk Sciany z posadzkag
zabezpieczac tadmami elastomerowymi.

Izolacja przeciwwodna stropodachu na parterem i 1 pietrem

Jako gtéwna izolacje przeciwwodng stropodachach zaprojektowano warstwe z papy. Izolacja skfada sie z
dwéch warstw — papy podktadowej i papy wierzchniego krycia. Izolacje nalezy wywijaé na pionowe $ciany
attykowe i zabezpiecza¢ mechanicznie.

Jako izolacje uktadang bezposrednio na stropie zelbetowym zaprojektowano dwusktadnikowa izolacje
zbrojong siatka z widkna szklanego o grubosci warstwy po wyschnieciu 3 mm z folia PE od strony izolacji
termicznej, na uprzednio zagruntowana ptyte zelbetowa.

Uwaga:

Miejsca przejs¢ instalacji przez $ciany i podtoge uszczelni¢ kotnierzami z tasmy elastomerowej. Wszystkie
przejscia szczelne. Dla obszaréw izolacji z papy nalezy zapewni¢ dylatacje systemowe zgodnie z
wytycznymi producenta.

Witasciwosci i wytyczne materiatowe

Tréjkatna Tasma Bitumiczna

Rodzaj bitumiczna tasma uszczelniajgca modyfikowana polimerami

Sktadniki bitum, wypetniacze, kauczuk

Kolor Czarny

Gestos¢ w temperaturze 20°C 1,10 - 1,30 g/cm?

Konsystencja Stalg

Punkt migknienia zgodnie ok. 110°C

Przechowywanie Produkt niewrazliwy na mréz! Kartony chroni¢ przed wilgocia.

Mozliwos¢ przechowywania produktu |W oryginalnie zamknietych pojemnikach przynajmniej 6

miesiecy

Bitumiczny $rodek gruntujgcy

Rodzaj emulsja bitumiczna ulepszona lateksem

Sktadniki bitum, wypetniacze

Rozpuszczalnik Woda

Kolor czarno-brgzowy

Gestosé w temperaturze 20°C 1,05 g/cm?

Konsystencja Gesta

Sposdb nanoszenia pedzlem, rolka, ktebkiem, natryskiwanie
bezpowietrzne

Zawarto$¢ materiatu statego Minimum 55%

Czas schniecia 5 godzin

Przechowywanie w wyrownanej temperaturze, nie ponizej +2°C,
wrazliwy na dziatanie mrozu

Czyszczenie na Swiezo wodg, po stwardnieniu przy pomocy
specjalnej substancji czyszczacej

Dwusktadnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna
Rodzaj Dwuskfadnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna

Sktadniki Emulsja bitumiczna zawierajgca polistyren i uszlachetniona
tworzywami sztucznymi, proszek reakcyjny
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Rozpuszczalniki

Brak

Kolor

Czarny

Czas obrébki w temperaturze 20°C

okoto 1,5 godziny

Gestosé

emulsja lateksowa zawierajgca polistyren --> okoto 0,66 g/cm?
ciezar nasypowy proszku reakcyjnego --> okoto 1,35g/cm?
gestos¢ mieszanki --> okoto 0,88 g/cm?

Odpornos¢ termiczna

100°C

Konsystencja

pasta, mozna naktadaé szpachlg

Sposoéb nanoszenia

pacg, natryskiwarkag

Wodoprzepuszczalnosé

wodoszczelny w przypadku warstwy o grubosci 4 mm, po
wyschnieciu wodoszczelny przy cisnieniu 7 bar

Czas twardnienia

od 2 do kilku dni w zaleznos$ci od wilgotnosci powietrza,
temperatury, grubosci warstwy i podtoza

Temperatura powietrza i podioza
podczas obrobki

nie stosowac w temperaturze ponizej +5°C

Przechowywanie

bezwzglednie w temperaturach dodatnich

Mozliwosé
produktu

przechowywania

przynajmniej 6 miesiecy

Grubos$é warstw

do 8 mm

Czyszczenie

na swiezo woda, po stwardnieniu przy pomocy substancii
czyszczgcej -Srodek czyszczgcey do bitumu

Sktadniki szkodliwe dla zdrowia

Brak

Samoprzylepna izolacja bitumiczna

Typ

Samoprzylepna bitumiczna tasma uszczelniajgca metodg na
zimno

Podstawa Kauczuk bitumiczny na laminowanej podwdjnie  folii
polietylenowej

Kolor Czarny

Folia nosna Folia polietylenowa o duzej gestosci HDPE

Temperatura obrobki

Od -5°C do +30°C

Odpornosé na temperature

Od -20°C do +80°C

Pekniecia

>5mm

Witasnosci  klejenia na

zimno przy 0°C

metodg

Fundament nie oddziela sie, pekniecia nie wystepujg

Witasnosci przeciwpozarowe

DIN 4102 klasa materiatu budowlanego B2

Wodoszczelnosé

Spetnia (5 bar/72h)

Grubos$é materiatu

1,5 mm

Czas sktadowania

12 miesiecy

Czyszczenie urzgdzen roboczych

Srodek czyszczacy do bitumu

Dwusktadnikowa, elastyczna, minera

Ina masa uszczelniajgca

Rodzaj

Elastyczna masa uszczelniajgca
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Podstawa System dwusktadnikowy
Kolor Szary

Rozcienczalnik Brak

Czas obroébki Ok. 1h

Gesto$é Sktadnik A: 1,25g/cm®
Skfadnik B: 1,00g/cm®
Konsystencja Po wymieszaniu mozna nakfada¢ szpachelkg
Sposbdb nanoszenia Paca
Min. Grubo$¢ warstwy 2mm
Czas twardnienia 1do 3 dni
Przechowywanie produktu 6 miesiecy

Czyszczenie

Na swiezo czysci¢ wodg, po stwardnieniu mechanicznie

Sktadniki szkodliwe dla zdrowia

Zawiera cement dlatego wykazuje reakcje alkaliczne, blizsze

informacje patrz ,Ochrona zdrowia, przepisy BHP i p.poz.

Uwaga

Wilgo¢ gruntowa i niespietrzajgca sie woda infiltracyjna.

Warstwy z bitumicznej izolacji dwusktadnikowej mozna naktada¢ na Swiezo jedna na drugg. W przypadku
wykonywania hydroizolacji zgodnie pierwsza warstwa musi byé na tyle przeschnieta, aby nie ulegta
uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy. Warstwa po wyschnieciu winna mie¢ min. 3 mm
grubosci.

Spietrzajgca sie woda infiltracyjna, woda pod cisnieniem (woda gruntowa, gteboko$¢ zanurzeniowa < 3m)
Warstwy z bitumicznej izolacji dwuskfadnikowej mozna naktada¢ na swiezo jedna na drugg. W przypadku
wykonywania hydroizolacji zgodnie pierwsza warstwa musi by¢ na tyle przeschnieta, aby nie ulegta
uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy. W przypadku obcigzenia budynku wody pod cisnieniem
lub w elementach narazonych na spekania w pierwszej warstwie zatapia sie siatke wzmacniajgcg z wtdkna
szklanego. Warstwa po wyschnieciu winna mie¢ min. 4 mm grubosci.

Nalezy zwraca¢ uwage na prawidiowe wykonanie hydroizolacji w strefie fug, zakonczen i przytaczy oraz
przejs¢. Przed zaizolowaniem catej powierzchni nalezy w miejscach tgczenia sie muru z tawg wykonac
fasete z materiatu mineralnego lub alternatywnie zastosowac profil asfaltowy, nadtapiany, tréjkatng tasme
bitumiczng nalezy nadtopi¢ palnikiem dwa boki tréjkgtna rownoramiennego i docisng¢ do kata prostego
miedzy fawg a $ciang pionowg na wczesnie zagruntowane podtoze bitumicznym preparatem gruntujgcym,
czas schniecia ok. 10 min. Nastepnie mozna naktada¢ warstwy hydroizolacji z izolacji bitumicznej
dwusktadnikowej.

Swiezg powtoke z bitumicznej izolacji dwusktadnikowe nalezy chroni¢ przed deszczem i silnym
promieniowaniem stonecznym. lzolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujgce
mozna naktada¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy izolacyjnej (w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych od 2 do kilku dni). Stosowa¢ powioke, do ktdrej mozna klei¢ ptyty ocieplajgce. Przed
zasypaniem, w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym hydroizolacji, nalezy zamontowac ptyte
XPS (nanies¢ cztery punkty masy po rogach i jedng w $rodku, ptyte nalezy przyklei¢ do wyschnietej
hydroizolacji)

Odpowiednie warstwy ochronne to np. ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, folia kubetkowa wraz z folig
poslizgowg i wtdkning filtrujgcg oraz ptyty odwadniajgce tgczone termicznie lub asfaltem. Nastepnie mozna
zasypac wykop, pamietajgc o uniknieciu uszkodzen izolacji i warstwy ochronnej.

Po wykonaniu hydroizolacji uzaleznionej od obcigzenia budowli wodg na chudym betonie, nalezy roztozy¢
folie PE i wykonaé betonowg warstwe ochronng gr. min. 3 cm. Aby uchroni¢ hydroizolacje przed
uszkodzeniami przy ukfadaniu zbrojenia. Wylana warstwa ochronna powinna zréwnac sie z czotem piyty
fundamentowej bgdz tawy.

W wykonywanym obiekcie nalezy przeprowadzi¢ kontrole grubosci natozonych warstw bezposrednio po ich
natozeniu (grubos¢ warstwy mokrej) oraz kontrole stanu wyschniecia w miejscu prébnym potozonym w
wykopie budowlanym (np. mur)
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Obcigzenie budowli wilgocig gruntowg / niespietrzajgca sie wodg infiltracyjng oraz wodg nie bedaca pod
cisnieniem/ oddziatywanie umiarkowane: minimalna grubo$¢ suchej warstwy: 3mm

Obcigzenie budowli spietrzajgca sie wodg infiltracyjng / wodg pod cisnieniem (woda gruntowa, gteboko$c
zanurzeniowa <3m): minimalna grubo$¢ warstwy suchej: 4 mm

Hydroizolacja $cian pionowych i ptyt fundamentowych.

Krok 1

Podtoze musi by¢é pozbawione zadzioréw lub ostrych nieréwnosci oraz nie moze by¢ zabrudzone ziemia.
Nalezy usung¢ mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne elementy obnizajgce przyczepnosc.

Krok 2

przypadku powierzchni Zle lub niewypeinione zagtebienia w fugach muru, kieszenie na zaprawe lub wytomy
o wielkosci powyzej 5mm nalezy wypetni¢ odpowiednig zaprawg. Mozna naktada¢ bezposrednio na
nieotynkowany mur, jesli spoiny w murze sg catkowicie i rowno wypetnione. Niedociggniecia o wielkosci do 5
mm oraz pory w podiozu mozna wypetni¢ grubowarstwowg masg bitumiczng wykonujgc warstwe
wyréwnujaca. Szczegodlnie w betonowych zaleca sie wykonanie warstwy wyréwnujgcej celem uniknigcia
tworzenia sie pecherzykdéw powietrza.

Krok 3

Podtoze powinno byé¢ stabilne, czyste, wolne od kurzu i pozbawione substancji rozdzielajacych. Podtoze
musi by¢ chtonne, moze by¢ lekko wilgotne, ale nie mokre.

Krok 4

Zaleca sie zagruntowanie powierzchni przy pomocy bitumicznego roztworu gruntujgcego. Po wyschnieciu
warstwy gruntujgcej podtoze jest przygotowane do natozenia powtoki grubowarstwowe.

Stosowanie masy bitumicznej grubowarstwowej modyfikowanej tworzywem sztucznym uzaleznione jest od
stopnia zagrozenia obiektu budowlanego przez wode. Dlatego przed rozpoczeciem prac nalezy dysponowac
wytycznymi dotyczgcymi obcigzenia budowli wodg okreslonymi przez planiste.

Izolacja bitumiczna dwusktadnikowa jest gotowa do uzycia po doktadnym wymieszaniu obydwu sktadnikéw
az do uzyskania jednolitej masy, nanosi sie go za pomocg pacy lub odpowiedniej natryskiwarki na podtoze
przygotowane w powyzej opisany sposéb. Nie jest mozliwe przygotowanie samego sktadnika bitumicznego
bez domieszki proszku reakcyjnego. Przed uzyciem nalezy krotko przemieszaé emulsje przy pomocy
mechanicznego mieszadta ,U” na wolnych obrotach, az do uzyskania jednolitej ptynnej konsystencii.
Nastepnie dodaje sie porcjami proszek reakcyjny. Obydwa sktadniki nalezy dobrze wymieszaé przy pomocy
mieszadta az do powstania jednolitej pozbawionej grudek masy (czas mieszania ok. 2 do 3 minut). llosci
skfadnika A i B sg wzajemnie dopasowane. Czas obrébki wynosi ok. 1,5 godziny przy temperaturze ok.
20°C. W wysokich temperaturach w lecie czas reakcji jest szybszy. |zolacja bitumiczna nie moze byé
stosowana podczas mrozéw lub przed deszczem. Produkt nanosi sie w temperaturze otoczenia i podtoza
powyzej 5°C i nie wyzszej niz 30°C.

Obcigzenia budowli wodg - sciany pionowe oraz posadzki na gruncie:

Wilgo¢ gruntowa i niespietrzajgca sie woda infiltracyjna. Warstwy mozna naktada¢ na swiezo jedna na
drugg. W przypadku wykonywania hydroizolacji zgodnie pierwsza warstwa musi by¢ na tyle przeschnieta,
aby nie ulegta uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy. Warstwa po wyschnigciu winna mie¢ min.
3 mm grubosci.

Spietrzajgca sie woda infiltracyjna, woda pod cisnieniem (woda gruntowa, gteboko$é zanurzeniowa < 3m)
Warstwy mozna naktadaé na swiezo jedna na drugg. W przypadku wykonywania hydroizolacji zgodnie
pierwsza warstwa musi byé na tyle przeschnieta, aby nie ulegta uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej
warstwy. W przypadku obcigzenia budynku wody pod cisnieniem lub w elementach narazonych na spekania
w pierwszej warstwie zatapia sie siatke wzmacniajacg. Warstwa po wyschnieciu winna mie¢ min. 4 mm
grubosci.

Nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowe wykonanie hydroizolacji w strefie fug, zakonczen i przytagczy oraz
przejs¢. Przed zaizolowaniem catej powierzchni nalezy w miejscach tgczenia sie muru z tawg wykonac
fasete z materiatu mineralnego lub alternatywnie zastosowac profil asfaltowy, nadtapiany, tr6jkgtng tasme
bitumiczng nalezy nadtopi¢ palnikiem dwa boki tréjkgtna rownoramiennego i docisng¢ do kata prostego
miedzy fawg a sSciang pionowg na wczesnie zagruntowane podfoze, czas schnigecia ok. 10 min. Nastepnie
mozna naktada¢ warstwy hydroizolaciji.

Zabezpieczanie hydroizolacji $cian pionowych

Swiezg powloke z izolacji bitumicznej dwuskfadnikowej nalezy chroni¢ przed deszczem i silnym
promieniowaniem stonecznym. lzolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujgce
mozna naktada¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy izolacyjnej (w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych od 2 do kilku dni). Izolacja bitumiczna moze by¢ stosowana do klejenia ptyt ocieplajgcych.
Przed zasypaniem, w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym hydroizolacji, nalezy zamontowac
ptyte XPS przy pomocy izolacji (ptyte nalezy przyklei¢ do wyschnietej hydroizolacji)

Odpowiednie warstwy ochronne to np. ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, folia kubetkowa wraz z folig
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poslizgowg i wtdkning filtrujgcg oraz ptyty odwadniajgce tgczone termicznie lub asfaltem. Nastepnie mozna
zasypac wykop, pamietajgc o uniknieciu uszkodzen izolacji i warstwy ochronnej.

Zabezpieczanie hydroizolacji

Po wykonaniu hydroizolacji uzaleznionej od obcigzenia budowli wodg na chudym betonie, nalezy roztozy¢
folie PE i wykonaé betonowg warstwe ochronng gr. min. 3 cm. Aby uchroni¢ hydroizolacje przed
uszkodzeniami przy uktadaniu zbrojenia. Wylana warstwa ochronna powinna zréwnac sie z czotem piyty
fundamentowej bgdz tawy.

Swiezg powtoke nalezy chronié przed deszczem i silnym promieniowaniem stonecznym. lzolacje nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujgce mozna naktada¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu warstwy izolacyjnej (w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych od 3 do kilku dni).

Kontrola grubosci warstw

W wykonywanym obiekcie nalezy przeprowadzi¢ kontrole grubosci natozonych warstw z izolacji bitumicznej
dwusktadnikowej bezposrednio po ich natozeniu (grubo$¢ warstwy mokrej) oraz kontrole stanu wyschniecia
w miejscu prébnym potozonym w wykopie budowlanym (np. mur)

Obcigzenie budowli wilgocig gruntowg / niespietrzajgca sie wodg infiliracyjng oraz wodag nie bedgcag pod
cisnieniem/ oddziatywanie umiarkowane: minimalna grubo$¢ suchej warstwy: 3mm

Obcigzenie budowli spietrzajgca sie wodg infiliracyjng / wodg pod cisnieniem (woda gruntowa, gtebokosé
zanurzeniowa <3m): minimalna grubos¢ warstwy suchej: 4 mm

Izolacje przeciwwodne stropéw przy uzyciu izolacji bitumicznej samoprzylepne;.

W czasie fazy budowania woda nie moze sie przedosta¢ pomiedzy podtoze a uszczelnienie! W przypadku
zaklejania w porannych godzinach nalezy zwraca¢ uwage na mozliwos¢ tworzenia sie na warstwie
podktadowej wody kondensacyjnej (szczegdlnie w obszarze $Sciany/dna)! Powierzchnie te muszg zostaé
osuszone, w przeciwnym razie sklejanie tasmy uszczelniajgcej bitumicznej samoprzylepnej sie nie
powiedzie. Podioze musi by¢ pozbawione lodu. Nie obrabia¢ pod bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Utrzymywac¢ temperature obrébki od -5°C do +30°C! Podczas wystepowania letnich temperatur
przechowywac w chtodnym miejscu! Wyjg¢ z opakowania dopiero bezposrednio przed uzyciem.

UWAGA: nie uzywac jako warstwy goérnej / warstwy kryjagcej! Materiat jest wrazliwy na dziatanie UV.

Podczas obrdébki jak réwniez ustalania mozliwosci stosowania nalezy zasadniczo przestrzega¢ normy DIN
18195 (2000-08) "uszczelnianie budowli". Podtoze nalezy starannie przygotowa¢ tak, aby tasma
uszczelniajgca podczas zaklejania mogta trzymaé na catej powierzchni i byé potozona bez pustych
przestrzeni. Podloze musi byé réwne, wytrzymate na $ciskanie, wsigkliwe i wytrzymate jak roéwniez
pozbawione lodu, smaru, wilgoci i kurzu. Pozostate resztki zaprawy nalezy usunagé, ostre krawedzie
wygtadzi¢, katy wewnetrzne zaokragli¢ a fugi scisle zamkng¢. Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia
nalezy chroni¢ przed drugostronnym zawilgoceniem. Przy temperaturach obrabiania ponad +5°C podtoza
zostajg obrobione wstepnie za pomocg bitumicznego $rodka gruntujgcego. Przy zimniejszych temperaturach
(do -5°C) nalezy koniecznie zastosowac¢ specjalny srodek gruntujgcy. Pozwoli to zagwarantowa¢ niezbedng
przyczepnosé¢ tasmy uszczelniajgcej! Powloke gruntujgcg pozostawi¢ do catkowitego jej wyschniecia! Po
wyschnieciu nalezy skontrolowa¢ przyczepnos¢ w ten sposob, aby mate paski izolacji bitumicznej
samoprzylepnej naklei¢, przycisngé i nastepnie ponownie oderwaé. Jesli paski fatwo odchodzg lub od
podioza oddziela sie przy tym wiecej niz 50% warstwy podkiadowej, oznacza to, ze powtoka nie jest
wystarczajgco sucha i nie wystepuje wystarczajgca przyczepnos¢ tasmy KSK do podioza! W takim
przypadku nie pracowaé dalej! Wymagane schniecie/przyczepnos¢ powstaje dopiero wéwczas, gdy paski
mozna oderwac¢ z uzyciem sity. W czasie fazy budowania woda nie moze sie przedosta¢ pomiedzy podtoze
a uszczelnienie!

Montaz:
1. Tasme uszczelniajgca przyciagé ostrym nozem do zgdanych rozmiaréw i ponownie zwingc.
2. Wszystkie kanty zewnetrzne i wewnetrzne nalezy w celu ich wzmocnienia zaklei¢ paskami

przycietymi na szerokos¢ 30cm. Uszczelnienie wystajgcych katow zewnetrznych (na przyktad wyskok
fundamentu) odbywa sie za pomocg tasmy uszczelniajgcej w takiej formie, aby najpierw na kat zostat
naklejony trojkat a bezposrednio potem czworobok tak, aby powstata podwdjna warstwa uszczelnienia.
3. Najpierw zaklei¢ dolny obszar $ciany/podwaliny za pomocg kawatkéw o diugosci okoto 1m oraz
zaktadki bocznej kazdorazowo po 10 cm od dotu do gory (rozpoczynajgc od powierzchni czotowej ptyty
podtogowej. Przed naklejaniem nastepnej tasmy nalezy usung¢ z krawedzi samoprzylepnej folie
przektadkowa.

4, Uszczelnienie scian cokotu az do dolnej warstwy uszczelnienia odbywa sie od gory do dotu za
pomocg przycietych wczesniej tasm. Diugosc¢ tasmy musi tak zostaé dobrana, aby do dolnej warstwy
uszczelnienia mozna bylo wykona¢ zakfadki na 15cm. Nastepnie na poczatku tasmy Sciggngé 50cm
papieru ochronnego i ten przykréj potozy¢ od strony klejgcej na podtozu, wygtadzi¢ i docisngc.

5. Papier ochronny dalej $ciggac, poczynajac od $rodka dociska¢ za pomocg szczotki lub szmaty.
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Dzieki temu osiggniemy natychmiastowg przyczepnos$¢ oraz unikniemy powstawania fatd i pecherzy.

6. Potem zwing¢ cata tasme réwnomiernie i mocno za pomoca rolki gumowej. Zanim zostanie pofozona
nastepna tasma, nalezy kazdorazowo zdjg¢ folie przektadkowg z krawedzi samoprzylepnej. Styki tasmy
muszg zachodzi¢ na siebie na 10cm i w tym miejscu szczegolnie starannie dociskac.

7. Goérne zakonczenie tasmy w przypadku powierzchni pionowych oraz wszystkie koncowki
uszczelnienia (koncowki tadmy w obszarze frontu  cokotu), rurociggi oraz inne przytacza nalezy
zabezpieczy¢ przed naciekiem wody szpachlujgc te miejsca za pomocg szpachli bitumicznej. W gérnych
obszarze przytgczenia tasmy zostang zamocowane mechanicznie za pomocg ocynkowanych gwozdzi z
duzymi tepkami (5 sztuk na 1m) lub za pomoca szyny zaciskowe;j.

8. Tasme uszczelniajgca przed napetnieniem wykopu budowlanego nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami (na przyktad za pomocg polistyrenowych ptyt drenazowych, folia kubetkowa z wiéknem
filtracyjnym itd.) Powierzchnie pionowe bezposrednio po wyschnieciu szpachléwki wypehi¢ ziemia.
Powierzchnie poziome nalezy w przeciggu dwéch tygodni przykry¢ i przycisng¢. Powierzchnie uszczelniane
za pomocg bitumicznej izolacji samoprzylepnej nalezy w tym czasie chroni¢ przed dziataniem promieni
stonecznych.

9. Podczas instalowania dodatkowej izolacji cieplnej (pomiedzy tasmg uszczelniajgcg a folig
kubetkowg) na przyktad z polistyrenowych ptyt z pianki sztywnej nalezy jg naklei¢ na tadme uszczelniajgca
bitumiczng samoprzylepng za pomocg masy bitumiczne;.

Izolacja przeciwwodna stropodachu na parterem i obudowy szachtéw

Jako gtéwna izolacje przeciwwodng stropodachach zaprojektowano warstwe z membrany wodoszczelnej
uktadanej na petnym poszyciu. I1zolacja skfada sie z warstwy membrany wodoszczelnej klejonej na zaktad.
Izolacje nalezy wywija¢ na pionowe $ciany attykowe i zabezpiecza¢ mechanicznie.

Uwaga:

Miejsca przejs¢ instalacji przez Sciany i podtoge uszczelni¢ kotnierzami z tasmy elastomerowej. Wszystkie
przejscia szczelne. Dla obszarow izolacji z membrany nalezy zapewni¢ dylatacje systemowe zgodnie z
wytycznymi producenta oraz odprowadzenie wody do rynien.

Izolacje przeciwwodne w tazienkach, prysznicach, pomieszczeniach porzgdkowych i technicznych

Podtoze musi by¢ sztywne, czyste i stabilne. Podioza chionne nalezy lekko zwilzy¢. Usungc¢ stojaca
wode. Podtoza silnie porowate zagruntowac stosujgc izolacje mineralng dwuskfadnikowg. Zaszpachlowaé
otwory i zagtebienia.

Stosujgc izolacje mineralng dwusktadnikowg nalezy zasadniczo przestrzegaé "Wytycznych odnosnie
planowania i wykonywania powtok z elastycznych mas uszczelniajgcych na elementach stykajgcych sie z
gruntem ". Nie stosowa¢ w temperaturach otoczenia i podioza ponizej 5°C i powyzej 30°C. Produkt
nieodporny na dziatanie wody od strony negatywnej. Obydwa sktadniki sg dostarczane w pojemnikach,
zawierajgcych odpowiednig ilos¢ produktu do uzyskania prawidtowej masy. Stosunek masy sktadnika
ptynnego do skfadnika proszkowego wynosi ok. 1 : 3, tzn. 25 kg proszku wymieszac¢ w 8 kg cieczy. Proszek
wsypa¢ do cieczy (nie odwrotnie) i wymiesza¢ mieszadtem na wolnych obrotach az do powstania
jednolitej masy bez grudek. Nie dopuszczaé do przedostania sie do masy zbyt duzej ilosci powietrza.
Czas obrdbki wynosi ok. 1 godziny. Gotowg mase naklada¢ pacg na podioze. W przypadku podiozy
zagrozonych powstawaniem peknie¢ oraz w przypadku przytgczy zastosowacé siatke z wtdkna szklanego. W
celu uzyskanie szczegélnie gtadkich powierzchni nalezy obciggng¢ powierzchnie lekko wilgotng listwg z
gumowym profilem itp. Minimalna grubo$¢ warstwy po wyschnieciu musi wynosi¢ 2 mm, ale jest
uzalezniona od obcigzenia. Okres twardnienia wynosi w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych od 1 do 3
dni. W tym okresie nalezy chroni¢ $wiezg warstwe przed deszczem i dziataniem wody oraz przed mrozem.
Izolacje wykona¢ na posadzkach i $cianach [do wysokosci gérnej krawedzi ptytek $ciennych tj. 210 cm od
wykonczonej posadzki]

Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ z dwéch warstw foli budowlanej PE typ 300. Podioze musi by¢ suche,
czyste, zwarte, nosne, rowne, nie moze posiadac¢ ostrych krawedzi mogacych przedziurawic¢ folie. Nalezy
usungc resztki zaprawy lub betonu oraz wszelkie drobne przedmioty. Folie nalezy ukfada¢ luzno na podtozu
z wywinieciem na sciany. W miejscu tgczen, folie nalezy klei¢ ze sobg tasmg samoprzylepng na nosniku z
folii PE. Drugg warstwe izolacji utozy¢ podobnie jak pierwszg z przesunieciem miejsca tgczen.

W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg do wysokosci min. 200 cm z
dwuskfadnikowej, elastycznej izolacji mineralnej fbf. W miejscach zakornczenia oraz w narozach wykonaé
dodatkowo izolacje w postaci kleju systemowego, w miejscach przejs¢ instalacyjnych zatopi¢ mankiety
uszczelniajgce fb w izolacje mineralna.

Roboty izolacyjne podptytkowe
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W pomieszczeniach mokrych i gospodarczych oraz w strefie wejsciowej [posadzka kamienna] przewiduje sie
stosowanie przeciwwilgociowej izolacji podptytkowej np.: elastycznej, jednosktadnikowej masy
przeciwwilgociowej.

Roboty izolacyjne paroizolacja

Na stropach nalezy wykonac¢ paroizolacje z folii PE gr. 0,2 mm na catej powierzchni stropu. Folie wywija¢ na
sciany do wysokosci warstw wykonczeniowych oraz uktada¢ na zaktad i klei¢ tasmg uniwersalng. Podtoze
musi by¢ suche, czyste, zwarte, nosne, réwne, nie moze posiada¢ ostrych krawedzi mogacych
przedziurawi¢ folie. Nalezy usung¢ resztki zaprawy lub betonu oraz wszelkie drobne przedmioty. W
miejscach gdzie izolacja termiczna musi by¢ przymocowana do podtoza betonowego nalezy stosowaé
paroizolacje z masy kauczukowo — asfaltowej (dwie warstwy nanoszone na zimno) w ilosci 1,5 kg/m2,
grubos¢ okoto 1 mm.

W przestrzeni stropodachu pod ociepleniem wykona¢ paroizolacje z folii PE biatej, dodatkowo zbrojone;j.

Roboty izolacyjne termiczne

Izolacja termiczna $cian fundamentowych

Sciany fundamentowe nalezy izolowaé termicznie materiatami odpornymi na dziatanie wody i wilgoci. Jako
izolacje stosowac polistyren ekstrudowany XPS lub wodoodporne ptyty styropianowe EPS gr 30 cm.
Réwnoczesnie ptyty nalezy klei¢ obwodowo w celu unikniecia powstawania mostkéw termicznych

Uwaga: W przypadku zastosowania polistyrenu ekstrudowanego XPS nalezy zamocowa¢ powtoke ostonowg
np.: folia kubetkowa - geomembrane z polietylenu (HDPE) do poziomu terenu lub membrany izolacyjne;j.

Do ocieplenia scian fundamentowych w postaci polistyrenu ekstrudowanego, czy tez ptyt styropianowych
EPS nie nalezy stosowaé w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie na te
materiaty jak np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

Izolacja termiczna $cian powyzej terenu oraz Scian attykowych

Izolacja termiczna $cian powyzej terenu z zastosowaniem piyt typu fasada z wetlny mineralnej gr 30 cm o
Aobl=0,035 [W/mK] gestosci min 1,35 kN/m3. Ptyty ocieplenia mocowa¢ do $cian klejem systemowym i
kotkowa¢ zgodnie ze wskazaniami producenta. Rownoczesnie piyty nalezy klei¢ obwodowo w celu
unikniecia powstawania mostkéw termicznych

Uwaga: Przy wykonywaniu elewacji stosowaé rozwigzania systemowe. Wetne nalezy mocowac stosujgc klej
i mocowa¢ mechanicznie do konstrukcji zgodnie z wytycznymi producenta stosujgc rozwigzania systemowe.
W miejscach wykonczenia elewacji oktadzing kompozytowa nalezy zapewni¢ pomiedzy izolacjg termiczna a
oktadzina szczelne wentylacyjna min. 2 cm [wentylacja grawitacyjna dét-géral. Dodatkowo zamocowaé
geowldkine ostonowa wysoce paroprzepuszczalng. Szczeliny wentylacyjne zabezpieczy¢ przed owadami i
gryzoniami.

Izolacja termiczna $cian obudowy szachéw na stopodachu

Izolacja termiczna $cian powyzej terenu z zastosowaniem piyt typu fasada z welny mineralnej gr 10 cm o
Aobl=0,035 [W/mK] gestosci min 1,35 kN/m3. Piyty ocieplenia mocowa¢ do $cian klejem systemowym i
kotkowaé zgodnie ze wskazaniami producenta. Réwnoczesnie pityty nalezy klei¢ obwodowo w celu
unikniecia powstawania mostkéw termicznych

Uwaga: Przy wykonywaniu elewacji stosowac rozwigzania systemowe. Wetne nalezy mocowaé stosujac klej
i mocowa¢ mechanicznie do stropu zgodnie z wytycznymi producenta stosujgc rozwigzania systemowe.

W miejscach wykonczenia elewacji okfadzing z blachy aluminiowej nalezy zapewni¢ pomiedzy izolacjg
termiczna a oktadzina szczelne wentylacyjna min. 2 cm. Dodatkowo zamocowa¢ izolacje przeciwwodna.

Izolacja termiczna posadzek na gruncie na parterze

W posadzkach nalezy wykona¢ izolacje termiczne i akustyczne stosujgc Plyty z welny mineralnej twardej gr
22 cm o Aobl=0,039 [W/mK]. Warstwy posadzki muszg by¢ dylatowane od $cian paskami wetny mineralnej
gr. minimum 1 cm lub specjalnymi tasmami piankowymi

Izolacja termiczna posadzek stropu nad parterem

W posadzkach nalezy wykona¢ izolacje termiczne i akustyczne stosujgc Ptyty z wetny mineralnej twardej gr
8 cm o Aobl=0,039 [W/mK]. Warstwy posadzki muszg by¢ dylatowane od $cian paskami wetny mineralnej gr.
minimum 1 cm lub specjalnymi tadmami piankowymi

Izolacja termiczna podcieni
Izolacja termiczna podcieni [stopy] powyzej terenu z zastosowaniem ptyt typu fasada z wetny mineralnej gr
30 cm (podana grubosc¢ catosci warstwy) o Aobl=0,035 [W/mK] min. gestosci 1,35 kN/m3. Ptyty ocieplenia
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mocowac do Scian klejem systemowym i kotkowa¢ zgodnie ze wskazaniami producenta. Réwnoczes$nie piyty
nalezy klei¢ obwodowo w celu uniknigcia powstawania mostkéw termicznych

Uwaga: Przy wykonywaniu elewacji stosowac¢ rozwigzania systemowe. Weine nalezy mocowac¢ stosujgc klej
i mocowa¢ mechanicznie do stropu zgodnie z wytycznymi producenta stosujgc rozwigzania systemowe.

Izolacja termiczna stropodachow [wej$cie, sala wielkofunkcyjnal

Izolacja termiczna stopu powyzej parteru [strefa wejsciowa, sala wielofunkcyjna] z zastosowaniem ptyt typu
fasada z wetny mineralnej gr 30 cm (podana grubos$¢ catosci warstwy) o Aobl=0,035 [W/mK] min. gestosci
1,35 KN/m3. Plyty ocieplenia mocowa¢ do $cian klejem systemowym i kotkowa¢ zgodnie ze wskazaniami
producenta. Rownoczesnie ptyty nalezy klei¢ obwodowo w celu unikniecia powstawania mostkéw
termicznych

Uwaga: Przy wykonywaniu elewacji stosowac¢ rozwigzania systemowe. Wetne nalezy mocowac¢ stosujac klej
i mocowa¢ mechanicznie do stropu zgodnie z wytycznymi producenta stosujgc rozwigzania systemowe.

W miejscach wykonczenia okfadzing kompozytowa lub z blachy aluminiowej nalezy zapewni¢ pomiedzy
izolacjg termiczna a okfadzina szczelne wentylacyjna min. 2 cm. Dodatkowo zamocowac geowtdking
ostonowa wysoce paro przepuszczalng i izolacje przeciwwodna.

Izolacja termiczna stropodachéw

Stropodach nalezy izolowaé termicznie stosujgc wetne mineralng o obcigzeniu charakterystycznym ciezarem
wiasnym 1,50 kN/m3. Welne nalezy uktada¢ warstwami. Ze wzgladu na duze réznice wysokosci 45 do 30 cm
warstwy ostatnig warstwe uktada¢ z zastosowaniem piyt ksztattujgcych spadek % i spadkéw wynikowych z
uktadu dachu o obcigzeniu charakterystycznym ciezarem wiasnym 1,65 kN/m3. Stosowac¢ piyty
jednokierunkowego i dwukierunkowego spadku. Welne nalezy mocowaé stosujgc klej i mocowac
mechanicznie do stropu zgodnie z wytycznymi producenta stosujgc rozwigzania systemowe.

Uwaga: Wykonujgc wszystkie roboty izolacyjne termiczne nalezy stosowaé materiaty spetniajgce ponizsze

kryteria.

Dane techniczne dla ptyt styropianowych EPS:

-deklarowany opér ciepiny RD dla ptyt gr.12 cm 3,30[m2KNV]
-naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 120 [kPa]
-wytrzymato$¢ na zginanie > 170 [kPa]
-wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,036 W/mK]
-nasigkliwos¢ wody przy dtugotrwatym, catkowitym zanurzeniu <0,7%
-absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji <5%

-reakcja na ogienh klasa E

Dane techniczne dla ptyt z wetny mineralnej twardej:

- Osiggany wspétczynnik przewodzenia lambda 0,035 W/mK

- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia lambda 0,035 W/mK

- Odpornos¢ termiczna widkien 750 °C

- Wytrzymato$c¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni >7,5 kPa

- Nasigkliwo$¢ metodg czesciowego zanurzenia <1 kg/m2

- Naprezanie sciskajgce przy 10% deformaciji >50 kPa

- Gestosé pozorna 150 kg/m3

- Klasyfikacja ogniowa Al — niepalne

- Hydrofobizowane Nie chtonie wilgoci

Roboty izolacyjne akustyczne

W budynku przewidziano nastepujgce rozwigzania zwiekszajgce i poprawiajgce komfort uzytkowy pod
wzgledem akustyki

Szklenie zewnetrzne o parametrach

-Wartosci symulowane akustyka : Rw(C;Ctr) = 38(-1;-6) dB,

Izolacja posadzek na stropach odbywa sie poprzez zastosowanie obwodowych dylatacji paskami wetny
mineralnej (min. 1 cm) lub specjalnej tadmy piankowej oraz wykonaniu warstwy izolacji akustycznej z wetny
mineralnej twardej o grubosci zgodnej z zestawienie poszczegdlnych warstw i o parametrach zgodnych z
parametrami okreslonymi w danych technicznych piyt z wetny mineralnej twardej (patrz roboty izolacyjne
termiczne).

Sciany oddzielajgce oddziaty oraz pomieszczenia zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych o
grubosciach 24, 12 cm o wysokiej izolacyjnosci akustycznej. Sciany dodatkowo nalezy izolowaé obwodowo
od warstw posadzek oraz sufitdw podwieszanych.

W pomieszczeniach zaprojektowano sufity systemowe akustyczne z welny mineralnej i welny drzewne;.
Sufity tgczone z $cianami pomieszczen poprzez przektadki akustyczne typu szczelnego wedtug wytycznych
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dostawcy systemowego.

W pomieszczeniach oddziatéw, sali sensorycznej przewidziano ustroje akustyczne.

Posadzki akustyczne z linoleum naturalnego o podwyzszonych parametrach akustycznych oraz wykfadzin
flokowanych.

Uwaga:

a- Materialy zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia
NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wiasciwosciach, spefniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

b- Technologie wykonania izolacji akustycznych zgodnie z projektem wykonawczym akustyki.

c- Wszystkie podtogi ptywajgce.

d- Konstrukcje nosna $cianek wewnetrznych lekkich mocowaé do ptyty zelbetowej [stropu nad i pod ]
zgodnie z wytycznymi producenta.

e- Przez pojecie stolarki okiennej nalezy rozumie¢ caty system, tzn. pakiet szyb wraz z konstrukcjg slusarskg
i systemem mocowania. Dostawca stolarki okiennej MUSI PRZEDSTAWIC stosowne raporty badan
wskaznikéw izolacyjnosci akustycznej potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan. Sposéb montazu
stolarki okiennej MUSI BYC identyczny jak dla przypadku, w ktérym byly przeprowadzone badania
akustyczne.

Roboty instalacyjne

Patrz projekty wykonawcze instalacyjne poszczegélnych branz.

Instalacje przechodzace pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyé stosujgc adekwatne
rozwigzania techniczne np. klapy pozarowe, obudowy pozarowe, uszczelnienia pozarowe.

Instalacje przechodzace przez przegrody izolowane przeciwwodnie wykonaé jako szczelne w oparciu o
rozwigzania systemowe.

Instalacje elektryczne
Instalacja elektryczna patrz projekt wykonawczy poszczegdlnych opracowan.
Budynek bedzie zasilany z miejskiej sieci elektroenergetycznej poprzez projektowane ztgcze kablowe. W
budynku przewidziano rozdzielnice gtébwng RG umieszczong w wydzielonym p. pozarowo pomieszczeniu.
Dodatkowo w budynku zaprojektowano tablice elektryczne do zasilania obwoddéw oswietleniowych, gniazd
wtykowych oraz urzgdzen technologicznych i drobnych odbiornikéw sitowych. Do wszystkich obwoddow
instalacji elektrycznej zaprojektowano odpowiednie trasy kablowe w ostonach i odpornosci pozarowe;.
Oswietlenie awaryjne obejmuje oswietlenie drég ewakuacyjnych, oswietlenie stref otwartych i oswietlenie
kierunkowe o czasu podtrzymania 1h. Dodatkowo przewidziano oswietlenie bezpieczenstwa.
Przy wejsciu gtéwnym do budynku zaprojektowano gtéwny wytgcznik pozarowy.
Dodatkowo budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje elektryczne:
- instalacja sygnalizacji pozaru,
- instalacja oddymiania i napowietrzania klatki schodowej,
- instalacja nagto$nienia,
- system sygnalizacji wkaman i napadu oraz kontroli dostepu,
- system telewizji dozorowej,
- instalacja okablowania strukturalnego,
- system wideo domofonéw oraz przyzywowy.

Instalacje sanitarne
Instalacja sanitarna patrz projekt wykonawczy poszczegoélnych opracowan.
Instalacja wodociggowa zostanie podtgczona do istniejgcej sieci miejskiej, poprzez przytacz w
pomieszczeniu 0.34. Instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie przygotowana w projektowanym
pomieszczeniu wymiennikowni nr 0.33.
Projektowana instalacja hydrantow wewnetrznych bedzie zasilana z miejskiej sieci wodociggowej i
rozpoczynac sie bedzie zaraz za zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu nr 0.34 wykorzystujgc zestaw
hydroforowy.
Przewiduje sie, iz instalacja wody bedzie zabezpieczona przed wtéornym zanieczyszczeniem poprzez
umieszczenie zaworu zwrotnego antyskazeniowego.
Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej obejmuje instalacje grawitacyjng kanalizacji sanitarnej oraz
instalacje grawitacyjng kanalizacji technologicznej. Scieki sanitarne odprowadzone bedg projektowanym
przytgczami dla kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji opadowej.

Instalacja cieptownicza
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Instalacja grzewcza patrz projekt wykonawczy poszczegdlnych opracowan.

Budynek bedzie zasilany z miejskiej sieci geotermalnej poprze wezet cieptowniczy w pomieszczeniu nr 0.33.
Dla pokrycia strat ciepta zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz
podtogowego. W pomieszczeniach zespotu gastronomicznego przewidziano grzejniki z atestem
higienicznym i dopuszczeniem do stosowania w tego typu pomieszczeniach.

Instalacja wentylaciji i klimatyzacji
Instalacja wentylacji i klimatyzacji patrz projekt wykonawczy poszczegodlnych opracowan.
W projektowanym budynku przewidziano wentylacje mechaniczng z rekuperacja. W budynku wszystkie
pomieszczenia wentylowane sg mechanicznie. Centrale wentylacyjne umieszczono w wydzielonym
pozarowo pomieszczeniu. Powietrze do central zostalo zapewnione poprzez zaprojektowanym gruntowy
wymiennik ciepta. Kanaly wentylacyjne widoczne nalezy wykona¢ jako dekoracyjne tzn. pokryte
zewnetrznym ptaszczem z blachy ze stali nierdzewne;j.

Roboty wykonczeniowe

-Elementy stalowe

Wszystkie elementy stalowe nalezy wykonywaé o wysokim stopniu doktadnosci i precyzji. Wszystkie spawy
ciggte, obwodowe, po wykonaniu nalezy szlifowaé. Wszelkie zadziory, nieréwnosci i chropowatosci nalezy
usungé i zeszlifowaé. Sruby i kotwy widoczne nalezy wykonaé jako dekoracyjne z nakretkami kotpakowymi.
Jako zabezpieczanie antykorozyjne elementy stalowe nalezy wykonaé w technologii ocynku ogniowego a
nastepnie pokry¢ farbami do powierzchni ocynkowanych. Malowanie nalezy przeprowadzi¢é metoda
proszkowa.

Elementy o odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczyé poprzez malowanie farbami pozarowymi a takze
poprzez wykonanie obudéw ptytami przeciwpozarowymi o wtasciwych parametrach ochronnych.

Przed wykonaniem elementéw stalowych nalezy na terenie budowy dokonaé niezbednych pomiaréw w celu
korekty niegodnosci pomiedzy przyjetymi rozwigzaniami technicznymi w dokumentacji projektowej a
wykonywang budowg. Nastepnie nalezy wykonac tzw. prébny ,suchy” montaz.

Slusarka stalowa otworowa powinna byé wykonana w technologii systemu cieptego - pasywnego.

Elementy dachu, obrdbek blacharskich oraz system odwodnienia dachu nalezy wykona¢ w technologii
blachy aluminiowej powlekane;.

W trakcie prac budowlanych elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.
Elementy oktadzin i wykohczenia kanatéw wentylacyjnych, koryt instalacji elektrycznych oraz oston instalacji
wodno — kanalizacyjnych widocznych z pomieszczen uzytkowych nalezy wykona¢ z blachy stalowej
nierdzewnej — szczotkowanej. Elementy muszg by¢ demontowane, umozliwiajgce kontrole urzadzen oraz
posiadac rewizje technologiczng i wyciszenia akustyczne zgodnie z normami.

Elementy drewniane

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykonaé¢ o wysokim stopniu dokfadnosci i precyzji. Zaréwno elementy
z drewna klejonego jaki i petnego nalezy wykona¢ z odpowiednich gatunkéw drzew i w odpowiedniej klasie.
Powierzchnie muszg by¢ gtadkie, bez zadzioréw, nieréwnosci i porowatosci. Narozniki nalezy frezowac i
zaokragla¢ — $érednica zaokraglenia 10 mm. Sruby i kotwy widoczne nalezy wykonaé jako dekoracyjne z
nakretkami kotpakowymi. W podsufitce zewnetrznej mocowanie wykonaé w technologii ukrytej — na zaktad
uzyskujgc petng ptaszczyzne.

Powierzchnie drewniane nalezy zabezpieczyé srodkami ogniochronnymi i przeciwgrzybicznymi oraz przeciw
korozji biologicznej a nastepnie pokry¢ zewnetrzng powtoka lakiernicza — transparentng ukazujgcg naturalny
rysunek drewna, poprze dwukrotne malowanie.

W trakcie prac budowlanych elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami i
zabrudzeniem. W budynkach ogrzewanych, do ,rozruchu” konstrukcji zalecane jest powolne zwiekszanie
temperatury wewnatrz budynku z konstrukcjg z drewna klejonego, dzieki czemu wilgotnos¢ drewna
konstrukcyjnego stopniowo wyréwna sie z wilgotnoscig powietrza. Zalecenie takie nalezy bezwzglednie
przekaza¢ Generalnemu Wykonawcy przy odbiorze konstrukcji lub Wykonawcy, ktory przejmuje dalsze
prowadzenie robot budowlanych.

Wiasciwe drewnu wysychanie w suchych warunkach moze powodowaé powstawanie szczelin na drewnie
klejonym. Przed powtdérnym malowaniem impregnatem nalezy ustali¢ jaki jest sklad zastosowanego
pierwotnie w zaktadzie produkcyjnym srodka impregnujgcego, tak aby sktad nowo naktadanego impregnatu
nie wywotat nieporzadnych skutkow.

Powtérna impregnacja bedzie najwcze$niej wymagana na elementach z drewna klejonego, ktére sg
bezposrednio wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Najodpowiedniejszg porg dla
impregnacji sg miesigce letnie. Podczas malowania impregnatem nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to,
by srodek dotart do wewnatrz istniejgcych juz szczelin lub pekniec.

-Slusarka i stolarka otworowa zewnetrzna
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Slusarke zewnetrzng nalezy montowaé¢ w technologii ,cieptego montazu”. W pomieszczeniach zespotu
gastronomicznego oraz w pomieszczeniach oddziatdéw nalezy zamontowa¢ moskitiery [demontowalne] na
wilasnej obwodowej ramie. Moskitiery montowac tylko w oknach i drzwiach otwieralnych.

-Slusarka i stolarka otworowa wewnetrzna

Drzwi wyposazone z samozamykacze mechaniczne musza by¢ ustawione w pozycji zamkniete.
Wszystkie drzwi wewnetrzne do ktdérych majg dostep dzieci nalezy wyposazyé w rozwigzania systemowe
zabezpieczajgce przed przytrzasnieciem reki lub palcéw w formie liniowego zawiasu na catej wysokosci
skrzydta drzwiowego lub oston pomiedzy skrzydtem a oscieznica.
Przy wszystkich skrzydtach drzwiowych nalezy zamontowac¢ odboje podtogowe i nascienne zabezpieczajgce
powierzchnie wykonczone przed uszkodzeniem.
Stolarke wewnetrzng zaprojektowano jako ptytowe lub ptaszczyznowe. Rama drzwi z o$cieznicg opaskowg
oraz skrzydto pokryte laminatem monochromatycznym zgodnym z opisem kolorystyki i projektem wnetrz. Do
pomieszczen sanitarnych, magazynkéw podrecznych, pomieszczen porzadkowych [zgodnie z zestawieniem]
nalezy zastosowaé kratki wentylacyjne zgodnie z parametrami przyjetymi w dokumentacji technicznej
wentylacji mechanicznej.
Drzwi posiadajg wewnetrzng izolacje akustyczng, uszczelki obwodowe z EPDM.
Drzwi pozarowe o odpornosci ogniowej EI30, EI60, oraz drzwi dymoszczelne EIS30 z samozamykaczem
szynowym [ukrytym] — wedtug zestawienia stolarki.
Rysunek drzwi oraz faktura laminatu do uzgodnienia na etapie nadzoréw autorskich.
Kolorystyka drzwi z oddziatéw — zgodna z rysunkami projektu wykonawczego
Na szklanych wypetnieniach nalezy zamocowac folie matowe. Szkto w skrzydtach drzwiowych bezpieczne,
hartowane oraz laminowane.
Drzwi ewakuacyjne z budynku oraz z pomieszczen oddziatéw i sali wielofunkcyjnej nalezy zaopatrzy¢ w
klamki antypaniczne na obu skrzydtach wraz z samozamykaczem RKZ.

UWAGA

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu elementéw stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢:

-prawidtowos¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,

-mozliwo$¢é mocowania elementéw do budynku,

-jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montaz Slusarki i stolarki nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta przyjetego systemu oraz przy
uzyciu materiatéw dedykowanych przez producentéw.

Drzwi zaplecza kuchennego nalezy pokry¢ pasami zabezpieczajgcymi ze stali nierdzewnej o szerokosci 20
cm przy kratce wentylacyjnej do spodu drzwi i przy klamce.

Drzwi zewnetrzne

Przyjeto trojkomorowy systemem profili aluminiowych, stuzgcy do wykonywania nowoczesnych
konstrukcji okienno-drzwiowych o wysokiej izolacyjnosci cieplnej. System stuzy do konstruowania okien,
drzwi, witryn o wysokich parametrach termoizolacji przeznaczonych do stosowania w obiektach
budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i przemystowych. Zastosowane termoizolatory z
poliamidu wzmocnionego widknem szklanym wypetnione sg dodatkowo wktadkami izolacyjnymi. System
umozliwia wykonanie okien z ukrytym, niewidocznym od zewnatrz skrzydiem. System pozwala na
projektowanie konstrukcji o duzych wymiarach ze wzgledu na wykorzystanie wzmocnionych profili w
uktadzie od zewnatrz jak i od wewnatrz. Duza r6znorodnos$¢ specjalistycznych profili umozliwia ekonomiczne
wykonywanie okien odpowiedniej wielkosci oraz dowolne zestawianie réznego rodzaju okien. System nalezy
wykona¢ jako szczelny. Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze szarym
wedtug systemu kontroli jakos$ci Qualicoat.

A. Wymogi techniczne:
A.1 Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspofczynnik U f < 2,6
W/m2K . Izolacyjnos¢ termiczna dla catego przeszklenia Uw < 1,3 W/m2K.

A.2 Kategorie szczelno$ci

Przepuszczalnos¢ powietrza:

Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢:

Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001

Odpornosé na obcigzenie wiatrem:

Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001

Okucia drzwi jak dla systeméw o odpornosci na wlamanie RC2.
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B. Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.

Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 77 mm.

Szerokos$¢ widokowa profili: 72 mm dla o$cieznicy , 149 mm oscieznicy wraz ze skrzydtem .
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie

Lt > 50% EN-410
g (SF) < 35% EN-410
Ug - 0,5W/m#»*K  EN-673

6 ESG /16/6ESG/16/ P4A

Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowaé profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci. Potgczenia elementéw wykonywaé przy pomocy
zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem
(jezeli jest wymagane) .Okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla
danego systemu; mocowanie do ksztattownikdw zgodnie z dokumentacja systemowa; typy okué¢ powinny
by¢ dostosowane do ciezaru i wymiaréw skrzydet oraz do obcigzehn eksploatacyjnych; moga by¢ one
wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego .Elementy ztgczne - wkrety, sruby, nakretki,
podktadki, itp. stosowane do wykonywania potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji
systemowej .Uszczelki powinny by¢é wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM Ilub elastomeru
termoplastycznego TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztalt i wymiary uszczelek
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowg; Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe
narozniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobdr uszczelek uzalezniony jest od
przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w
elementach w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosé
przylgi spoin; uszczelki musza by¢ wymienialne; nalezy tylko i wytgcznie stosowac przewidziane uszczelki
systemowe. Materialy uzupetniajgce - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i
silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacja systemowg. Kolor profili oraz oku¢ wg
zestawienia stolarki,

Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wyglad: powloka na oznaczanej powierzchni nie moze mieé¢ widocznych defektéw w postaci:
chropowatosci, zaciekéw, pecherzy, wirgceh, krateréw, matowych plam, poréw wgtebien, rys i zadrapan,
przy ogladaniu z odlegtosci 3 m dla elementéw przeznaczonych do zastosowah wewngtrz obiektow.
Powloka powinna mie¢ rownomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),

- grubo$¢ nominalna: nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008,

- odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub PN-EN ISO
9227:2007,

- twardos¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7; wedtug Buchholza nie mniej
niz 80 wg PN-EN 1SO 1522:2008 lub PN-EN 1SO 2815:2005,

- odpornos¢ na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-EN ISO
9227:2007,

- odporno$¢ na dziatanie cieczy: stan powioki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w
temperaturze

40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S0O4 wg PN-EN I1SO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos$c¢ koloru,

- w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych sg wykonywane przez
wytwornie posiadajgce znak jakosci QUALICOAT, powtoki te powinny spetniaé Wymagania Techniczne
Znaku Jakosci QUALICOAT, okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW 111.16/2007, tablica 3,

Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa),

Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowaé przektadkg z PCV lub
EPDM,

Slusarka pozarowa

Konstrukcje przeciwpozarowe zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu
co najmniej 78mm. Powierzchnie profili nalezy wykoriczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL??7??
wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat.

A. Wymaogi techniczne:
A.1 1zolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi:. Uw < 1,1 W/m2K
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A.2 Kategorie szczelnosci

Przepuszczalnos¢ powietrza:

Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelno$¢:

Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001
Odpornosé na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12210:2001

B. Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 78 mm.

Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 78 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie
Szyby ppoz. Zgodnie z aprobatg techniczna.

Okna zewnetrzne

Przyjeto trojkomorowy systemem profili aluminiowych, stuzgcy do wykonywania nowoczesnych
konstrukcji okienno-drzwiowych o wysokiej izolacyjnosci cieplnej. System stuzy do konstruowania okien,
drzwi, witryn o wysokich parametrach termoizolacji przeznaczonych do stosowania w obiektach
budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i przemystowych. Zastosowane termoizolatory z
poliamidu wzmocnionego wiéknem szklanym wypetnione sg dodatkowo wktadkami izolacyjnymi. System
umozliwia wykonanie okien z ukrytym, niewidocznym od zewnatrz skrzydiem. System pozwala na
projektowanie konstrukcji o duzych wymiarach ze wzgledu na wykorzystanie wzmocnionych profili w
uktadzie od zewnatrz jak i od wewnatrz. Duza r6znorodnos$¢ specjalistycznych profili umozliwia ekonomiczne
wykonywanie okien odpowiedniej wielkosci oraz dowolne zestawianie roznego rodzaju okien.
Okna zewnetrzne — zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu co najmniej
95mm ( grubos$¢ profilu o$cieznicy nie mniejsza niz 95mm ) .
Powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi w kolorze SZARY GRAFIT wedtug systemu
kontroli jakosci Qualicoat.

A. Wymogi techniczne dla okien:
A.1 Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczerh (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspofczynnik U f < 1,5
W/m2K . lzolacyjnos$é termiczna dla catego okna Uw < 0,8 W/m2K.

A.2 Kategorie szczelno$ci
Przepuszczalnos¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnos¢:

Klasyfikacja: E1200/9A wg. PN EN 12208:2001

Odpornosé na obcigzenie wiatrem:

Klasyfikacja: C4/B4 wg. PN EN 12210:2001

Okucia okienne jak dla systeméw o odpornoéci na wiamanie RC2 .

B. Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla nie mniej 95 mm.

Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta nie mniej 104 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetienie

Lt > 50% EN-410
g (SF) < 35% EN-410
Ug - 0,5W/m?*K  EN-673

6 ESG /16/6ESG/16/ PAA

Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowaé profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,

Potgczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych
elementow ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

Okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu;
mocowanie do ksztattownikow zgodnie z dokumentacja systemowa; typy okué¢ powinny by¢ dostosowane do
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ciezaru i wymiaréw skrzydet oraz do obcigzeh eksploatacyjnych; mogg byé one wykonane ze stali
nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. Elementy ztgczne - wkrety, Sruby, nakretki, podkfadki, itp.
stosowane do wykonywania potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowe;j,
Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE;
spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztatt i wymiary uszczelek powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg systemowa; Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z
dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobér uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz
grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujgcy
wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosé¢ przylgi spoin; uszczelki musza by¢
wymienialne; nalezy tylko i wylgcznie stosowaé przewidziane uszczelki systemowe. Materiaty uzupetniajace
- podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potgczen
zgodnie z dokumentacja systemowa. Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,
Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
- wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mieé widocznych defektéw w postaci:
chropowatosci, zaciekdw, pecherzy, wirgceh, krateréw, matowych plam, poréw wgtebien, rys i zadrapan,
przy ogladaniu z odlegtosci 3 m dla elementdw przeznaczonych do zastosowan wewnatrz obiektéw.
Powtoka powinna mieé rownomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),
- grubo$¢ nominalna: nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008,
- odpornos¢ na odrywanie od poditoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub PN-EN ISO
9227:2007,
- twardos$¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadfa) nie mniej niz 0,7; wedtug Buchholza nie mniej
niz 80 wg PN-EN 1SO 1522:2008 lub PN-EN I1SO 2815:2005,
- odpornos$¢ na korozje w atmosferze mgly solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-EN ISO
9227:2007,
- odporno$¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w
temperaturze
40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S0O4 wg PN-EN I1SO 2812-1:2001,
- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,
- w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych sg wykonywane przez
wytwoérnie posiadajgce znak jakosci QUALICOAT, powtoki te powinny spetniaé Wymagania Techniczne
Znaku Jakosci QUALICOAT, okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW 111.16/2007, tablica 3,

Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa),

Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowa¢ przektadkg z PCV lub
EPDM,

Slusarka otworowa wewnetrzna

Zaprojektowano w systemie aluminiowym nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm.
Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze grafitowym wedtug systemu
kontroli jakosci Qualicoat.

A. Wymogi techniczne:
Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi.

B. Wymiary profili
Gtebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi 45mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie
Szkto - Float VSG 33.2

Wymiary profili :

- gtebokos¢ zabudowy dla os$cieznicy i skrzydta wynosi 45 mm,

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

Drzwi wyposazone z samozamykacze mechaniczne musza by¢ ustawione w pozycji zamkniete.

Wszystkie drzwi wewnetrzne do ktdérych majg dostep dzieci nalezy wyposazyé w rozwigzania systemowe
zabezpieczajgce przed przytrzasnieciem reki lub palcéw w formie liniowego zawiasu na catej wysokosci
skrzydta drzwiowego lub oston pomiedzy skrzydtem a oscieznicg.

Przy wszystkich skrzydtach drzwiowych nalezy zamontowa¢ odboje podtogowe i nascienne zabezpieczajgce
powierzchnie wykonczone przed uszkodzeniem.

Stolarke wewnetrzng zaprojektowano jako ptytowe lub ptaszczyznowe. Rama drzwi z o$cieznicg opaskowg
oraz skrzydto pokryte laminatem monochromatycznym zgodnym z opisem kolorystyki i projektem wnetrz. Do
pomieszczen sanitarnych, magazynkéw podrecznych, pomieszczen porzgdkowych [zgodnie z zestawieniem]
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nalezy zastosowac¢ kratki wentylacyjne zgodnie z parametrami przyjetymi w dokumentacji technicznej
wentylacji mechanicznej.

Drzwi posiadajg wewnetrzng izolacje akustyczng, uszczelki obwodowe z EPDM.

Drzwi pozarowe o odpornosci ogniowej EI30, EI60, oraz drzwi dymoszczelne EIS30 z samozamykaczem
szynowym [ukrytym] — wedtug zestawienia stolarki.

Rysunek drzwi oraz faktura laminatu do uzgodnienia na etapie nadzoréw autorskich.

Kolorystyka drzwi z oddziatéw — zgodna z opisem kolorystyki.

Na szklanych wypetnieniach nalezy zamocowac folie matowe. Szkio w skrzydtach drzwiowych bezpieczne,
hartowane oraz laminowane.

Drzwi ewakuacyjne z budynku oraz z pomieszczen oddziatéw i sali wielofunkcyjnej nalezy zaopatrzy¢ w
klamki antypaniczne na obu skrzydtach wraz z samozamykaczem RKZ.

UWAGA

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu elementéw stolarki i slusarki nalezy sprawdzi¢:

-prawidtowos¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,

-mozliwo$¢ mocowania elementéw do budynku,

-jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montaz $lusarki i stolarki nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta przyjetego systemu oraz przy
uzyciu materiatéw dedykowanych przez producentow.

Ogodlne wytyczne.

Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ bezposrednio przed ztozeniem zamowienia do projektanta architektury o :

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych elementéw,

- przygotowanie i zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw systemu tgczacych sie z innymi
elementami elewaciji i budynku.

Materiaty, urzadzenia oraz czesci zlgczne powinny spetniaé wymagania obowigzujgcych Polskich Norm i
Aprobat Technicznych.

Profile aluminiowe.

Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060
T66 (AIMgSIi0,5 F22) zgodnie z normami:

- sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

- odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T .4,

- wtasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

Powierzchnie ksztattownikow wykonczone powtokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako
zabezpieczenie przed korozjg. Grubos¢ powtoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-93/C-81515 —
75£15um.

Przektadki termiczne.
Przekfadki termiczne systemow okienno-drzwiowych wykonane sg w postaci paséw z poliamidu
wzmochnionego widknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta).

Uszczelki przyszybowe.

Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej
wg DIN7715 E2.

Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng
systemu.

Dobodr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetienia. Wszystkie
uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg odpornosc na
wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i
wytgcznie stosowaé przewidziane uszczelki systemowe.

Elementy ztgczne.

Wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potgczen, sg wykonane ze
stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowej.

Okucia.

W konstrukcjach systemowych moga byé stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu.
Mocowanie do ksztaltownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowg. Typy oku¢ powinny byé
dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Materiaty uzupetniajgce.

Podktadki pod szyby, kleje, wetha mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potgczen
zgodnie z dokumentacjg systemowa.
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Wsporniki i tgczniki.

Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg powtokami
tlenkowymi.

Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki elementéw stalowych z
aluminiowymi sg odizolowane.

WYTYCZNE MONTAZU NA BUDOWIE

Czynnosci przygotowawcze.

Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki
konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie
zgodnie z harmonogramem.

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposdb
montazu oraz zamocowanie jej elementdw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢ z architektem i
inwestorem.

Montaz elementow.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych elementéw
kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw
mocowania wg wytycznych katalogowych.

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczgce (np. wybielacze, pasty Scierne) majg
szczegollnie szkodliwy wplyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchnie
ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku
zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej
stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

Nadzor nad montazem konstrukgji.

Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze
producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem jego przedstawiciela i
zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajgcg wykaz
elementdéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podioza oraz wskazéwki
dotyczace kolejno$ci montazu poszczegdlnych elementdéw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta
metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywaé pod
nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych Ilub
zmniejszac trwatosc¢ .

Uwaga: Grubos¢ szyb powinna by¢ zweryfikowana przez wykonawce przeszklen zgodnie z normami . Jest
on zobowigzany przedstawi¢ stosowne obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta. Architekt
zastrzega sobie prawo akceptacji doboru kolorystyki ptyt kompozytowych, szyb oraz koloru s$lusarki.

Stolarka otworowa wewnetrzna

Stolarke wewnetrzng zaprojektowano sie jako ptytowe lub ptaszczowe bez przeszklen lub z przeszkleniami,
bez odpornosci ogniowej lub odpornosci ogniowej zgodnie z rysunkami. Do pomieszczen sanitarnych drzwi
posiadajg w dolnej czesci skrzydta drzwiowego kratke transferowg z ramkg maskujgcg. Wielkosci kratek
zgodnie ze specyfikacjg w zestawieniu stolarki drzwiowej oraz obliczeniami projektu instalacji wentylaciji
mechanicznej. Rama drzwi stalowa pokryta laminatem z maskownicami na $cianach [oScieznice
regulowane], skrzydto drzwi pokryte obustronnie laminatem.

Drzwi nalezy wykona¢ w konstrukcji wzmocnionej [3 zawiasy] zaopatrzone w uszczelke EPDM. W drzwiach
nalezy zamocowa¢ samozamykacz szynowy. Dodatkowo drzwi wyposazone w tzw. bezpieczne zawiasy
[drzwi dostepne dla dzieci]

-Szklenie
Jako materiat przyjeto zespoty szklenia z szyb hartowanych i szyb laminowanych. Wszystkie zespoty
szklane majg kolor neutrainy.

Okna parter:

SGG ECLAZ Il 6mm ESG/18mm SWISSPACE ULTIMATE 90%ARGON/ PLANICELAR 4mm/18mm
SWISSPACE ULTIMATE 90%ARGON/STADIP 44.2 ECLAZ

Rw(C;Ctr) = 40(-2;-6) dB

Nominalna grubos¢: : 54,8 mm

Ciezar: : 46 kg/m?



sscarchitekc

Przepuszczalnosé. : 75 %

Odbicie na zewnetrz : 14 %

Wspoitczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,58
Wspétczynnik przenikania ciepta Ug : 0,5 W/(m2.K)

Okna pietro (szkto bezpieczne od strony wewnetrznej):

SGG ECLAZ Il 6mm ESG/18mm SWISSPACE ULTIMATE 90%ARGON/ PLANICELAR 4mm/18mm
SWISSPACE ULTIMATE 90%ARGON/STADIP 33.1 ECLAZ

Rw(C;Ctr) = 36(-3;-8) dB

Nominalna grubos¢: : 52,4 mm

Ciezar: : 40 kg/m?

Przepuszczalnosé¢. : 75 %

Odbicie na zewnetrz : 14 %

Wspoiczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,58

Wspétczynnik przenikania ciepta Ug : 0,5 W/(m2.K)

Stolarka drzwiowa zewnetrzna (pakiet jednokomorowy):

SGG ECLAZ Il 6mm ESG/18mm CHROMATECH ULTRA 90%ARGON/ STADIP 44.2
Rw(C;Ctr) = 37(-2;-6) dB

Nominalna grubos¢: : 30,8 mm

Ciezar: : 36 kg/m?

Przepuszczalnosé. : 81 %

Odbicie na zewnetrz : 11 %

Wspétczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,64

Wspétczynnik przenikania ciepta Ug : 1,1 W/(m2.K)

Szkto ppoz:

Okno 08 - SGG ECLAZ Il 6mm ESG/18mm CHROMATECH ULTRA 90%ARGON/ ESG ECLAZ I
6mm/18mm CHROMATECH ULTRA 90%ARGON/CONTRAFLAM 60 HORIZONTAL

Drzwi D8 — EI 30 i D8a — EI 30 S200 (dymoszczelnos¢)

SGG ECLAZ Il 6mm ESG/18mm CHROMATECH ULTRA 90%ARGON/CONTRAFLAM 30 HORIZONTAL

-Tynki zewnetrzne

Tynk zewnetrzny silikonowy baranek o uziarnieniu 1,0mm

Tynki zewnetrzne nalezy wykona¢ w technologii - bezspoinowego systemu ocieplen [etics], z ptytg
termoizolacyjng z wetny mineralnej z tynkiem wierzchnim modelowanym silikonowym (krzemoorganicznym)
0 ziarnie nie grubszym niz 0,5 mm zatartym na gtadko, dodatkowo 2-krotnie pomalowanym specjalng
farbg z efektem samoczyszczacym.

Tynki musza spetnia¢ nastepujgce wymagania formalno-prawne wobec systemu:

- Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dot. w/w Aprobaty Technicznej

- Materiaty wchodzace w sktad systemu muszg mie¢ umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z
ustawg o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy

Tynk zewnetrzny organiczny, modelowany o uziarnieniu 0,1mm

Tynki zewnetrzne modelowany do swobodnie ksztattowania powierzchni o bardzo drobnej strukturze.
Wodoodporny tynk na bazie zywicy syntetycznej, Uziarnienie ponizej 0,1 mm, powierzchnia szlifowana,
hydrofobowa o bardzo dobrej dyfuzyjnosci. Tynk odporny na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych. Tynk
pokryty farba z efektem samoczyszczacym.

Tynki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania formalno-prawne wobec systemu:

- Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dot. w/w Aprobaty Technicznej

- Materiaty wchodzace w skiad systemu muszg mie¢ umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z
ustawg o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy

Tynk zewnetrzny mozaikowy o0 uziarnieniu 1,0mm

Tynki zewnetrzne nalezy wykona¢ w technologii zywic, dodatkowo pokryty specjalng farbg z efektem
samoczyszczgcym, tynk wodoodporny.

Tynki musza spetniaé nastepujgce wymagania formalno-prawne wobec systemu:

- Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobow do wykonywania ociepleh scian zewnetrznych budynkéw

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dot. w/w Aprobaty Technicznej
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- Materiaty wchodzgce w sktad systemu muszg mie¢ umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z
ustawg o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Budowa ETICS

-Mineralna zaprawa do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

-Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej objete aprobata,

-Mineralna masa z dodatkiem mikrowtékna do wykonywania warstwy zbrojonej,
-Siatka zbrojgca z widkna szklanego o splocie gazejskim,

-Strukturalny tynk elewacyjny silikonowy zacierany na gtadko,

-Specjalna farba elewacyjna z efektem samoczyszczgcym.

Uwaga: ze wzgledu na wymogi stawiane przedmiotowe] inwestycji system dociepleniowy powinien spetniac
podwyzszone wymogi w zakresie odpornosci mechanicznej oraz parametrow majgcych wptyw na trwatosé
systemu.

Wymagane parametry techniczne ETICS (ponizsze wymogi muszg by¢ podane w aprobacie technicznej)

uktad z tynkiem
silikonowym
wodochtonnos$c¢
-po 8h zanurzenia w wodzie <500 g/m2
-po 24h zanurzenia w wodzie <500 g/m2
odpornos¢ na uderzenie:
- W stanie powietrzno-suchym 23,0J
- po cyklach starzeniowych 23,0J
Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej
(warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska) <0,5m
Klasyfikacja ogniowa w  zakresie | Niepalny
niepalnosci
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieh A2-s2, d0

Wymagane parametry techniczne dla elementéw systemu objetych aprobatg techniczna:
1 - Zaprawa klejgca do mocowania ptyt z wetny mineralnej na podtozu

-sucha zaprawa mineralna,

-dostosowana do aplikacji recznej lub maszynowej,

-odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie

0 grubosci = 5 mm,

-straty prazenia w temp.450°C: 1,01£0,2%,
-przyczepnosé zaprawy (MPa): do betonu
-W stanie powietrzno-suchym =21,0
-po 24h zanurzenia w wodzie 20,8

-p 0 5 cyklach: (24h zanurzenia w wodzie/48h suszenia w temp.600C) = 1,0

- przyczepnosc¢ zaprawy (MPa): do wetny

- Piyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen
> 0,015

- Ptyty lamelowe ze skalnej wetny mineralnej przeznaczona do izolacji $cian zewnetrznych = 0,100

- Dwugestosciowe ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach
ocieplen scian murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych. = 0,0075

- Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wiasciwosciach termoizolacyjnych, odporna na
dziatanie zwigzkéw alkalicznych, Izolacja termiczna fasad otynkowanych, wykonywanych tzw. metoda lekkg
mokrg = 0,010

- Sztywny, ogniochronny arkusz z wetny kamiennej, o wysokich wtasciwosciach termoizolacyjnych, odporny
na dziatanie zwigzkéw alkalicznych. Izolacja termiczna fasad otynkowanych w miejscach, gdzie uzycie
grubszego produktu jest niemozliwe: wokét okien, drzwi = 0,080

- Plyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych = 0,015

- Ptyta z welny mineralnej otrzymanej z wldkien skalnych o
> 0,080

lamelowym uktadzie widkien

2 - Plyty z wetny mineralnej:
-niepalne ptyty z wetny mineralnej dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

3 - taczniki mechaniczne:
-z trzpieniem stalowym,
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-mocowane w wyfrezowanych zagiebieniach i zabezpieczone zatyczkami z weilny mineralnej (tzw.
termodyble) zapobiegajgce powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych.

-ilo$¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikdw - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu,

-spos6b mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian elewacyjnych:

-dla podfozy mocnych, zwieztych(beton, cegta petna, kamien) taczniki wbijane, strefa rozparcia = 60mm,

-dla podtozy ostabionych, miekkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne, cegta
kratowa, oktadziny ceramiczne) tgczniki wkrecane / srubowe, strefa rozparcia wydtuzona = 120mm.

4- Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej: masa mineralna na bazie biatego cementu,
-zbrojona mikrowtéknami,

-dostosowana do aplikacji recznej i maszynowej,

-straty prazenia w temp.450°C: 1,5+2,0%,

odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie

0 grubosci =2 5 mm,

przyczepnosé¢ zaprawy (MPa): do betonu
- w stanie powietrzno-suchym 21,0
- po 24h zanurzenia w wodzie 20,8

- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.600C) =1,0

przyczepnos$¢ zaprawy (MPa): do welny
- Piyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen
> 0,015
- Plyty lamelowe ze skalnej wetny mineralnej przeznaczona do izolacji scian zewnetrznych = 0,100
- Dwugestosciowe ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach
ocieplen $cian murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych. = 0,0075
- Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach termoizolacyjnych, odporna na
dziatanie zwigzkow alkalicznych, 1zolacja termiczna fasad otynkowanych, wykonywanych tzw. metoda lekkg
mokrg = 0,010
- Sztywny, ogniochronny arkusz z wetny kamiennej, o wysokich wtasciwosciach termoizolacyjnych, odporny
na dziatanie zwigzkéw alkalicznych. Izolacja termiczna fasad otynkowanych w miejscach, gdzie uzycie
grubszego produktu jest niemozliwe: wokot okien, drzwi = 0,080
- Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych = 0,015
- Plyta z welny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych o Ilamelowym uktadzie widkien
= 0,080

5- Siatka zbrojgca do zatopienia w masie klejace;:

-tkanina z wiékna szklanego

-splot gazejski,

-odporna na deformacje ksztattu,

-impregnowana przeciwalkalicznie,

-szerokosé = 110cm,dtugosé = 50mb,

-ciezar powierzchniowy = 155 g/m2 ,

dla prébek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N] Wydtuzenie wzgledne[%]
osnowa/watek osnhowa/watek

a/ w warunkach laboratoryjnych = 1600 <35

b/ w 5% roztworze wodnym NaOH = 1000 <20

6- Masa tynkarska silikonowa (krzemoorganiczna, na bazie dyspersji zywic silikonowych)
-masa tynkarska, gotowa do aplikacji,

-nie zawierajgca cementu,

-ziarno £ 0,5 mm

-zbrojona wiéknami szklanymi,

-do aplikacji recznej i maszynowej,

-dostepna w wersjach dostosowanych do obrébki:

-w warunkach standardowych (= +5°C)

-w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotno$ci wzglednej powietrza +1°C <t < +10°C,
(wilgotnos$¢ powietrza < 95%)

-z mozliwoscig barwienia w masie,

-zacierany na gfadko oraz modelowany w pionowe rowki [ryflowanie] o grubej strukturze
-straty prazenia w temp.450°C: 31,1 £ 10 %,
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7 - Malowanie elewac;ji:

Po wyschnieciu wyprawy tynkarskiej nalezy wykonaé malowanie specjalng farbg z efektem
samoczyszczacym. Jest to farba o ekstremalnie wysokiej odpornosci na dziatanie wody (Efekt
Lotosu®) oraz mocno ograniczong przyczepnos¢ zabrudzen . Malowanie nalezy wykonac¢ dwukrotnie
zachowujgc odstep min.24 godzin . Malowanie mozna wykonaé¢ przy pomocy watka malarskiego , pedzla
lub natryskowo. Kolorystyka elewaciji patrz zgodna z opisem kolorystyki.

8 - Materiaty i elementy do wykonczenia i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacji:

-np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy
uszczelniajgce, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem
technicznym ocieplenia obiektu.

Przed wykonaniem powtok tynkarskich nalezy bezwzglednie wykona¢ robocze makiety o wymiarach
100x200 cm o roéznej fakturze i tektoniczne tynku modelowanego MP w celu doboru optymalnego
rozwigzania.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow i materiatdw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wiasciwosciach, spefniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz
obrobki nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Elementy izolacji termicznej klei¢ obwodowo i na zaktad w celu unikniecia mostkow termicznych.

Tynk zewnetrzny Scian fundamentowych powyzej poziomy terenu nalezy wykona¢ w technologii tynkow
mozaikowych

- Oktadziny zewnetrzne
Wszystkie oktadziny zewnetrzne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie wykonawczym
oraz technologia i wytycznymi dostawcéw systemowych. Wymiary sprawdza¢ na biezgco na budowie.

Na elewacji potnocnej, zachodniej oraz potudniowej przewidziano oktadziny z piyt z laminatu
wysokocisnieniowego (HPL) o rdzeniu zbudowanym z widkien drzewnych nasgczonych zywicami i
powierzchni dekoracyjnej zabezpieczonej w technologii EBC, ktéra zapewnia bardzo wysokg odpornos¢ na
czynniki zewnetrzne (promienie UV, kwasne deszcze itp.) oraz na dziatanie substancji chemicznych (w tym
rozpuszczalnikéw organicznych), majacej jednoczesnie wiasciwosci, mocowane w systemie wentylowanym.
Oktadziny o rysunku poziomym na wiasnej niezaleznej konstrukcji nosnej mocowanej trwale do elementow
nosnych budynku.

Na elewacji zachodniej przewidziano oktadziny dekoracyjne z ptyt z laminatu wysokocisnieniowego (HPL) o
rdzeniu zbudowanym z widkien drzewnych nasgczonych zZywicami i powierzchni dekoracyjnej
zabezpieczonej w technologii EBC, ktéra zapewnia bardzo wysokg odpornos¢ na czynniki zewnetrzne
(promienie UV, kwasne deszcze itp.) oraz na dziatanie substancji chemicznych (w tym rozpuszczalnikéw
organicznych), majgcej jednoczesnie wtasciwosci, mocowane w systemie wentylowanym. Okfadziny o
rysunku geometrycznym [choinka], monochromatyczne, na wiasnej niezaleznej konstrukcji nosnej
mocowanej trwale do elementéw nosnych budynku.

Dane techniczne

Wiasciwosci Wartos¢ Jednostka

Wiasciwosci mechaniczne:

Gestos¢ objetosciowa 1.350 kg/m3
Wytrzymato$¢ na zginanie =120 Mpa
Modut sprezystosci wzdtuznej =>9.000 Mpa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie =70 Mpa
Wytrzymatos$¢ na wyrywanie tgcznikow N

gr. 6 mm: = 2.000
gr. 28 mm: = 3.000
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Stabilnos¢ wymiarowa przy | 0,25 %
wzrastajgcej temperaturze

Odpornos¢ na swiatlo i starzenie:
Sztuczne starzenie (cykl 3.000 godzin) |[4+5 skala szarosci

Sztuczne starzenie (,test Floryda 3.000
godzin” = cykl 9.000 godzin) 4+5 skala szarosci

Klasyfikacja ogniowa:

ar. 6 mm:
Euroclass B-s2,d0

) o ) gr. =2 8 mm:
Europejska klasyfikacja ogniowa Euroclass B-s1,d0

Warunki przechowywania:

- Panele nalezy przechowywac¢ w suchym, czystym pomieszczeniu, w temperaturze powyzej 0 °C.

- Palety i panele nalezy umiesci¢ na réwnym podtozu gwarantujgcym petne podparcie.

- W miare mozliwosci, przechowywaé panele w zamknietym oryginalnym opakowaniu.

- Nalezy zapobiega¢ wytworzeniu sie warstwy wilgoci pomiedzy panelami.

- Nie wolno umieszcza¢ zadnych nieodpornych na wilgo¢ warstw materiatu (papieru) pomiedzy panelami.

- Uktada¢ panele ptasko, na sobie.

Montaz elewacji z ptyt HPL:

Przestrzeh wentylacyjna i wentylacja

Aby utrzymaé ciggta wentylacje za powierzchnig ptyt zaleca sie utrzymanie szczeliny pomiedzy piytg a
warstwg izolacji termicznej o szerokosci od 20 do 50 mm, co pozwoli na przeptyw powietrza pomiedzy
wlotami i wylotami wentylacyjnymi. Powierzchnia wlotéw i wylotéw elewacyjnych musi wynosi¢ przynajmniej
50 cm® na 1 m.b. elewacji. Szczelina wentylacyjna oraz wloty i wyloty wentylacyjne muszg zosta¢ dobrane
zgodnie ze stosownymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Dylatacje pomiedzy ptytami

Ze wzgledu na to, ze wymiary okfadziny mogg ulega¢ zmianom na skutek zmian wilgotnosci i temperatury
otoczenia, montaz ptyt HPL nalezy przeprowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy te zmiany po instalacji. Ta cecha
ogranicza maksymalne wymiary formatek mozliwe do instalacji oraz powoduje, Ze wokét kazdej montowane;j
formatki nalezy pozostawi¢ wolng przestrzeh (szczeline dylatacyjng) umozliwiajgcg swobodng prace piyty.
Szczegotowe wytyczne znajdujg sie w instrukcjach producenta.

Podkonstrukcja nosna

Panele HPL nalezy montowa¢ na aluminiowej podkonstrukcji nosnej o wystarczajgcej wytrzymatosci i
niezmiennej trwato$ci [montaz poprzez klejenie]. Montaz powinien zostaC przeprowadzony zgodnie z
wytycznymi producenta. Plyty zabezpieczone od goéry i dotu zintegrowanymi profilami stalowymi [kgtowniki].
Elementy nalezy zabezpieczy¢ obrébka blacharska na petnym poszyciu.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatdw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wiasciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz
obrobki nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spetnia¢ stosowne normy oraz wymogi bezpieczenstwa i by¢
zgodne z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

-10-letnia gwarancja na:

-przyczepnosé powtoki, odpornos$é¢ na ztuszczanie i tworzenie sie pecherzy.

-odpornos$c¢ na korozje wtgcznie z korozjg nitkowa.

-odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe, utrate koloru i potysku przekraczajgce okreslone tolerancje
zgodne z przepisami,

-trwatos¢ potgczen,
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-zachowanie wtasciwosci termicznych i mechanicznych izolacji w granicach okreslonych wymaganiami
technicznymi.

-systemodawca posiada Zaktadowg Kontrole Produkcji nadzorowang przez ITB

-W zakresie rozwigzan indywidualnych oferenci winni przedstawi¢ propozycje rozwigzan detali
poszczegolnych konstrukcji na etapie przetargu.

-przed przystgpieniem do realizacji, podwykonawca winien wykonaé obmiary oraz przedstawi¢ do
zatwierdzenia przez projektanta detale wykonawcze.

-Tynki wewnetrzne

Przewiduje sie tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. IV i kat. 1ll. W miejscach przeznaczonych do
obtozenia glazurg wykonac tynki cementowo-wapienne kat. Ill. Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy
wykona¢ instalacje podtynkowe. W miejscach, w ktorych instalacje sg widoczne na zewnatrz, nalezy
wykona¢ obudowy z dwdch warstw ptyt gipsowo-kartonowych. Narozniki scian i krawedzie wzmacniac
kagtowymi profilami stalowymi zatapianymi w tynku oraz profilami dylatacyjnymi.

Powierzchnie wytynkowang sufitdw nalezy obwodowo frezowa¢ pasem ciggtym o szerokosci 5 mm i gt. 5
mm

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow i materiatdw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wiasciwosciach, spefniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

-Oktadziny scienne wewnetrzne

W pomieszczeniach mokrych oraz w ktoérych zaprojektowano wykonczenia scian w formie oktadzin
ceramicznych [fazienki, sanitariaty, pomieszczenia porzgdkowe, pomieszczenia technologii kuchni, pralni itp]
nalezy stosowac ptytki scienne gresowe [gres naturalny] lub piytki ceramiczne, zgodnie z tabelarycznym
zestawieniem wykonczenia pomieszczen, spoina 1mm . Ptytki nalezy przykleja¢ klejem elastycznym. W
pomieszczeniach mokrych przed utozeniem glazury wykonaé podptytowa izolacje przeciwwodng w
pomieszczeniach tych ptytki klei¢ elastyczng zaprawg lejowg i fugowac. Przewiduje sie fugi szerokosci 1 mm
w kolorze ptytek. Wzér utozenia geometryczny z zachowaniem podziatéw liniowych.

Narozniki zabezpieczac listwa aluminiowa ukryta.

Pozostate Sciany wewnetrzne pokryte sg wyprawg tynkarskg kat. IV

W pomieszczeniach oddziatéw nalezy wykona¢ oktadzine akustyczng.

Ustrdj akustyczny UA2

Przestrzenny ustrdj akustyczny warstwowy na wiasnej podkonstrukcji z profili stalowych. Zewnetrzna
powtoka to piyta akustyczna P1 z welny drzewnej wigzanej magnezytem o strukturze drobnowtdknistej
[wielko$¢ wtokna 1mm]. Plyta w kolorze biatym o grubosci 25 mm. Przestrzen pomiedzy ptyta a Sciana
nosna nalezy wypeni¢ wetng mineralna o gr. 80 mm, 40kg/m3 pokryta widknina ostonowg przed pyleniem.
Wetna kotwiona mechanicznie do sciany. Ptyta mocowana od podkonstrukcji poprzez elastyczne przektadki
systemowe. Mocowanie niewidoczne. Ustréj w ptaszczyznie $ciany GK.

Ustroje mocowane od poziomu 213 cm, liczone od wykonczonej posadzki. Spdd i gora ustroju zabudowany
poprzez elementy maskujgce, szczelne.

Ptyta P1 o parametrach:

- grubosci 25 mm,

- ciezar 11,3 kg/m2

- ptyta zgodna z norma EN 13168

- charakterystyka ogniowa zgodnie z norma EN 13501-1; B-s1, dO,

- panele o wymiarach 1200x600 mm,

- tolerancja wymiaru +/- 1 mm,

- niska emisja czastek statych,

Oktadzina $cienna pokryta laminatem

Oktadziny Scienne z ptyt z laminatu, wielko$¢ ptyt zgodna z rysunkami ktadow Scian. Gtéwny element no$ny
to panele ptytowe petne o powierzchni jednorodnej i wlasciwo$ciach akustycznych. Plyta na bazie ptyty
gipsowo-witdknistej w klasie odpornosci ogniowej A2, okrajanej laminatem w kolorze i fakturze zgodne z
oscieznica drzwi przy ktérych jest mocowana. Laminat imitujgcy stal, lakierowany powtoka ochronna.
Elementy mocowane trwale do $cian nosnych poprze klejenie i ukryte kotwy. Boki paneli wykohczone
analogicznie jak ptaszczyzny czotowe.

-Wykonczenie sufitow
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W pomieszczeniach oddziatow, Sali wielofunkcyjnej i sensorycznej

Ptyty sufitowe jednowarstwowe akustyczne z wetny drzewnej wigzanej magnezytem o strukturze
drobnowtdknistej (wielkos¢ widkna 1 mm). Nad ptytami warstwa wetny mineralnej grubo$ci 50 mm, cigzar
50kg/m3. Kierunek utozenia ptyt zgodnie z rysunkiem.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: jasny bez

- wymiary ptyt: 1200 x 1200 cm

- grubosc¢: 25 mm,

- ciezar: 11,3kg/m2

- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- niska emisyjnos¢ czgstek statych

- ptyta zgodnie z normg EN 13168

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Profile z ksztattownikéw stalowych,

Nalezy stosowaé systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy systemu.
Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil przyscienny L

2) Profil gtéwny i tgczniki T35 z blachy min. o grubosci 0,40 mm

3) profil dystansowy 600 mm

Wieszaki

Do montazu i sufitdéw stosuje sie nastepujgce typy wieszakow:

1) Wieszak noniuszowy wsuwany na profil T35 lub sprezynowy

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakohczone roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Podczas
prowadzenia montazu oktadzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 60-70%. Warunkiem przystgpienia do robot oktadzinowych jest
zakonczenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac z innymi
pracami wykonczeniowymi.

Szczegdtowe rozmieszczenie i wysokosci sufitbw podwieszanych przedstawione sg na odrebnych
rysunkach. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. W sufitach nalezy
osadzi¢ wszelkie niezbedne elementy instalacji, Probki wykonczeni nalezy przedtozy¢ do akceptacji
projektanta.

Wykonanie sufitéw podwieszanych z dekoracyjnych ptyt z welny drzewnej

* - wytrasowanie i zamocowanie wieszakow,

« - wykonanie rusztu z profili gtéwnych typu T35 i przysciennych typu L przy zastosowaniu

* - wyregulowanie poziomu rusztu,

« - utozenie dekoracyjnych ptyt z wetny drzewnej na ruszcie .

Ptyty sezonowaé w pomieszczeniu gdzie maja by¢ montowane przez okoto 5-7 dni po otwarciu kartonéw.

Montaz:

Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowaé konstrukcje nosng w taki sposéb,

aby ptyty uktadane w poprzek mozna byto przykrecac do profili nosnych. Na stykach poprzecznych ptyt musi
by¢ zawsze umieszczony profil no$ny. Odlegto$¢ pomiedzy osiami profili noSnymi powinna wynosi¢
maksymalnie 33,5 cm. Ptyty muszg by¢ montowane zawsze w tym samym kierunku — w tym celu znakuje sie
jedng krawedz ptyt utozonych na palecie kredg. Montaz ptyt rozpoczyna sie od srodka pomieszczenia. Za
pomocg znaczarki traserskiej wyznacza sie pozycje pierwszej ptyty i nanosi jg. Przed montazem pierwszej
ptyty powinno sie zamontowac¢ nieprzesuwalny element oporowy wzdtuz krawedzi czotowej oraz wzdtuzne;j
(po zamontowaniu ptyty element ten nalezy zdjg¢). Strony licowe wszystkich krawedzi ptyt nalezy przed
montazem lekko sfazowa¢ papierem $ciernym, a krawedzie zagruntowac¢ dedykowanym przez producenta
ptyt, w celu przygotowania do spoinowania. Pierwszg ptyte przysuwa sie do elementu oporowego,
odpowiednio ustawia i mocuje blachowkretami 3,5x25 mm, rozmieszczonymi maksymalnie co 15 cm,
Najpierw przykreca sie strone czotowa, a nastepnie krawedz wzdtuzng. Gdy przewidziana jest dodatkowa
warstwa izolacji akustycznej, naktada sie jg na montowang ptyte i przymocowuje razem z nig.

Kolejne ptyty montuje sie w kierunku scian wedtug schematu ,rozchodzacej sie gwiazdy”, dosuwajac je do
juz zamocowanych ptyt. Przed zamocowaniem nalezy wyrownac przebieg rzedow otwordw w kierunku
wzdtuznym i diagonalnym. Szczelina pomiedzy ptytami powinna wynosi¢ 3—4 mm. Przykrecanie nalezy
rozpocza¢ od naroza, w ktorym ptyta styka sie z krawedzig wzdtuzng i czotowg juz zamontowanej ptyty.
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Najpierw przykreca sie krawedz czotowa, nastepnie wzdtuzng. Po przykreceniu ptyt do konstrukcji nalezy je
zespoi¢ poprzez staranne wypetnienie szczelin masg dedykowang przez producenta ptyt. Nalezy zwrécié
uwage, aby masa wypetnita catg grubos¢ spoiny, z lekkim nadmiarem przechodzgc na drugg strone ptyt.
Zaleca sie stosowanie specjalnych pistoletow wyposazonych w dysze utatwiajgce prawidtowg aplikacje
masy. Po ok. 30 minutach mozna usung¢ nadmiar lekko stezatej masy i wyréwnac powierzchnig spoin.
Spoiny nalezy przeszlifowac szlifierkg reczng po catkowitym wyschnieciu masy, co zwykle trwa od 12 do 24
godzin. Na koniec sufit nalezy pomalowac (kolor — patrz opis kolorystyki). Sufit nalezy podwiesic¢ ponizej
przebiegu wszystkich instalacji. Wysoko$¢ podwieszenia sufitu jest okreslona na rysunkach zatgczonych do
projektu wykonawczego.

W pomieszczeniach administracji, zapleczach socjalnych oraz komunikaciji wewnetrznej zaprojektowano
Ptyty sufitowe jednowarstwowe akustyczne z wetny drzewnej wigzanej magnezytem o strukturze
drobnowtdknistej (wielkos¢ widkna 1 mm). Nad ptytami warstwa wetny mineralnej grubosci 50 mm, ciezar
50kg/m3. Kierunek utozenia ptyt zgodnie z rysunkiem.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: jasny bez

- wymiary ptyt: 1200 x 1200 cm

- grubos¢: 25 mm,

- ciezar: 11,3kg/m2

- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- niska emisyjnosc¢ czgstek statych

- ptyta zgodnie z normg EN 13168
- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

System konstrukcji dla sufitéw z ptyt z welny mineralnej sktadajgcy sie z profili stalowych Ventatec SG z
potaczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym. Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba,
profile gtdwne i poprzeczne majg szerokos¢ 24 mm i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4
mm. Listwa przyscienna:

- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

Podwieszenie systemowych profili gtéwnych T przy pomocy wieszakéw, przy odstepie osi 1200mm.
Zakotwienie w zaleznos$ci od rodzaju stropu za pomocg dopuszczonych przez nadzér budowlany
elementéw mocujgcych. Odlegtosci wieszakow w zaleznosci od formatu ptyt nalezy dostosowaé zgodnie z
wytycznymi producenta dot. montazu. Wykonanie potgczen poprzecznych z profili T oraz krétkich profili
poprzecznych w zaleznosci od formatu ptyt. Konstrukcje sufitowg nalezy wyprostowaé i wypoziomowac.
Ptyty z wetny mineralnej nalezy wtozy¢ w w/w konstrukcje. Elementy wbudowane oraz dodatkowe cigezary
nalezy umocowac¢ osobno do stropu, alternatywnie do konstrukcji, stosujgc wzmocnienie tylnej strony ptyt
badz przy uzyciu dodatkowych profili oraz wieszakéw. Wszelkie czynnosci uzupetniajace muszg byc
wykonane w sposéb fachowy. Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczgcych montazu, certyfikatéw oraz
swiadectw badan producenta. Wynikajgce z nich wymagania w razie potrzeby muszg by¢ udokumentowane
tzw. deklaracjami zgodnosci.

Sufit podwieszac ponizej przebiegu wszystkich instalacji, mozliwie wysoko. Pod konstrukcje sufitu wykonaé
zgodnie z wytycznymi i standardami dostawcy systemu. Wysoko$¢ podwieszenia sufitu jest okreslona na
rysunkach.

W_pomieszczeniach sanitarnych, magazynowych i pomieszczeniach zaplecza kuchni zaprojektowano
systemowy sufit z ptyt z wetny mineralne;.

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i
zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczng. Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek
formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty podobny do RAL9010,

- wymiary: 600 x600 cm,

- grubosé: 15 mm,

- rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta,

- system montazu :C,

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornosc¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochfanianie dzwieku: [, = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654,

- izolacyjnosc¢ akustyczna: 28 dB,




sscarchitekc

- ciezar: 2,4 kg/m2,

- klasa czystosci: 1SO 6,

- higiena : Specjalna powitoka higieniczna, grzybobdjcza,
- odbicie swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

System konstrukcji dla sufitéw z ptyt z wetny mineralnej sktadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG z
potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym. Strona widoczna profili pokryta jest biatg farbg,
profile gtdwne i poprzeczne majg szerokos¢ 24 mm i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4
mm. Listwa przyscienna:

- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

Podwieszenie systemowych profili gtéwnych T przy pomocy wieszakéw, przy odstepie osi 1200mm.
Zakotwienie w zaleznosci od rodzaju stropu za pomocg dopuszczonych przez nadzér budowlany
elementoéw mocujgcych. Odlegtosci wieszakdéw w zaleznosci od formatu ptyt nalezy dostosowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta dot. montazu. Wykonanie potgczen poprzecznych z profili T oraz krotkich profili
poprzecznych w zaleznosci od formatu ptyt. Konstrukcje sufitowg nalezy wyprostowaé i wypoziomowac.
Ptyty z wetny mineralnej nalezy wiozyé w w/w konstrukcje. Elementy wbudowane oraz dodatkowe cigzary
nalezy umocowa¢ osobno do stropu, alternatywnie do konstrukcji, stosujgc wzmocnienie tylnej strony ptyt
badz przy uzyciu dodatkowych profili oraz wieszakéw. Wszelkie czynnosci uzupetniajagce muszg byc
wykonane w sposéb fachowy. Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczgcych montazu, certyfikatéw oraz
Swiadectw badan producenta. Wynikajgce z nich wymagania w razie potrzeby muszg by¢ udokumentowane
tzw. deklaracjami zgodnosci.

Sufit podwiesza¢ ponizej przebiegu wszystkich instalacji, mozliwie wysoko. Pod konstrukcje sufitu wykonaé
zgodnie z wytycznymi i standardami dostawcy systemu. Wysoko$¢ podwieszenia sufitu jest okreslona na
rysunkach.

W pomieszczeniach komunikaciji
W pomieszczeniach 003, 015, 016, 106, 106b,107,122:

Ptyty sufitowe akustyczne z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i
domieszek formaldehydu.

- rozmiar: 1200 x 600 cm, 600 x 600 cm

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny,

- kolor: 600 X 600 cm - biaty podobny do RAL9010,

1200 X 600 cm - ptyty jasnoszare

- grubosé: 24 mm,

- masa powierzchniowa: 4,0 kg/m2

- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornosc¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- izolacyjnos¢ wzdtuzna 29 dB

- ptyta zgodnie z normg EN 13168

W pomieszczeniu 044:

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i
zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczng. Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek
formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty podobny do RAL9010,

- wymiary: 600 x600 cm,

- grubosc¢: 15 mm,

- rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta,

- system montazu :C,

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornosc¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochfanianie dzwieku: [, = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654,

- izolacyjno$¢ akustyczna: 28 dB,

- ciezar: 2,4 kg/m2,
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- klasa czystosci: 1SO 6,
- higiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza,
- odbicie swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

W pomieszczeniu 036:

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wiékning akustyczng. Ptyta jest wolna
od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty podobny do RAL9010,

- wymiary: 600 x600,

- grubos¢: 24 mm,

- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochtanianie dzwieku: [, = 0,90 zgodnie z EN I1SO 11654. Klasa A,

- izolacyjnos¢ wzdtuzna: Dys,= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848,

- odbicie Swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

W pozostatych pomieszczeniach i pomieszczeniach technicznych: Strop Zzelbetowy pokryty tynkiem
cementowo - wapiennym z agregatu kat Il lub kat Ill, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowg
[silikatowa] kolor podstawowy biaty

-Wykonczenie posadzek

Parter

- W pomieszczeniach oddziatdw oraz pomieszczeniach administracyjnych zaprojektowano wykohczenie
posadzek wyktadzing typu flotex. Kolorystyka wyktadziny dostosowana jest do funkcji pomieszczenh i zgodna
z rysunkiem rzutu posadzki. Wz6r do ustalenia na etapie realizaciji.

Wyktadzina - flokowana wyktadzina w rolce typu flotex

- wyktadzina flokowana w rolce 2m szer.

- runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 mIn wtokien/m2

- podioze PVC + witdkno szklane

- klasa uzytkowa EN 685 - 33

- grubo$¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

- waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m2

- odpornosc¢ na $cieranie EN 1963 - <35¢g utrata widkien

- trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6

- stabilnos¢ wymiarowa 1SO 2551 - <0,2%

- gwarancja 10-letnia

- wodoodporna

- gestosc¢ widkien - ponad 70 min/ m2

- klasa antyposlizgowos$ci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

- reakcja na ogiefh EN 13501-1 - Bfl S1

- ttumienie odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB

- pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

- dtugos¢ rolki min 30 mb (mniej taczen)

- odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)

- bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®

- posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Przed utozeniem wyktadziny nalezy sprawdzi¢ podtoze. Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina,
powinno by¢ suche, twarde i gtadkie do pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o
dlugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podioza.
Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wykfadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM).
W  przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwno$ci nalezy je przeszlifowa¢é maszyng
jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzyé przy pomocy odkurzacza
przemystowego. Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i
trwale zamkniete. Po dokonaniu niezbednych czynnodci zwigzanych z przygotowaniem podfoza
przystepujemy do gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze
nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajacej powinna
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wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a
odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu
pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”.

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykfadzine z tej samej serii produkcyjnej). Zaréwno rulony, jak i ptytki nalezy
pozostawi¢ w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed potozeniem. Rulony nalezy przechowywac w
pozycji pionowej, a ptytki -utozone poziomo. Zanim zabierzemy sie¢ do pracy, nalezy sprawdzi¢, czy
dysponujemy dostateczng iloscig materiatu podtogowego dla danego wzoru i w danym kolorze. Przy pomocy
odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podiozu. Do
klejenia wyktadzin na podiozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw
uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie $ciany jak i wykfadziny i pozostawiamy
do wyschniecia powierzchni kleju).

Po rozprowadzeniu kleju pacg z grzebieniem B1dociskamy wyktadzine do podtoza, nastepnie uzywajgc
walca min 60kg pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza).
Nastepnie czynnosé powtarzamy na drugiej potowie arkusza.

Cokoty montujemy bezposrednio do $cian. Jako powierzchnie wykanczajgcg cokoty nalezy stosowac paski
materiatu z wyktadziny zastosowanej na podtodze w danym pomieszczeniu.

W liniach $cian sktadanych [pomiedzy czescig dzienng i nocng oddziatéw] nalezy wykonac zabezpieczenia i
prowadnice zgodnie z wytycznymi dostawcy $cianek sktadanych.

- W pomieszczeniach wezta kuchennego, zaplecza technologii kuchni, sanitariatach ogdélnodostepnych,
pomieszczeniach porzadkowych, socjalnych, konserwatora, smietnika i magazynkéw podrecznych przyjeto
posadzke z ptytek gresowych i ptytek ceramicznych antyposlizgowych uktadanych na elastycznej zaprawie
klejowej. Powierzchnia ptytek w spadku w kierunku kratek sciekowych. Pod ptytkami nalezy wykona¢ izolacje
podptytkowg. Fugi elastyczne w kolorze ptytek. Cokoty z ptytek na wysokos¢ 10 cm. Wymiary ptytek: 60 x 60
cm.

W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonczenia posadzek ptytkami gresowymi przewiduje sie
stosowanie ptytek gresowych [gres naturalny], antyposlizgowych, spoina 1mm. Przed potozeniem ptytek
gresowych powierzchnie wylewki cementowej zaimpregnowaé. W pomieszczeniach mokrych na
zaimpregnowanej wylewce wykonac izolacje podptytkowa. Gres klei¢ zaprawg elastyczng i fugowac fuga.
Przewiduje sie spoinowanie fugami w kolorze ptytek szerokosci 1 mm.

- W pomieszczeniach komunikacji, i na klatce schodowej przyjeto posadzke z wykfadziny antyposlizgowe;j
linoleum naturalnego. Kolorystyka wedtug opisu kolorystyki i zgodna z rysunkiem rzutu posadzki. Wyktadzina
wywinieta na Sciany 8 cm.

Dane techniczne:

homogeniczna wyktadzina antyposlizgowa z wysokiej jakosci w rolce

dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu)

wyktadzina z wtopionymi w powierzchnie opitkami korundu i kwarcu

waga catkowita EN 430 - 2750 g/m”

reakcja na ogienn EN 13501-1 - Bys1

grubosé catkowita — 2 mm

grubosé¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,8 mm

odpornos¢ na kétka meblowe EN 425 — bardzo dobra

odpornos¢ chemiczna EN 423 — bardzo dobra

grubos¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm

pozostatos¢ wgniecenia EN 433 < 0,05 mm

klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 10

klasa $cieralnosci EN 660-1 - grupa T

opornos¢ elektryczna *(antystatyczno$¢) EN 1081 - R < 10°Q

wyktadzina wzmocniona siatkg z widkna szklanego EN 434 <0,2% (wieksza stabilno$¢ wymiarowa)
dtugosc rolki EN 426 - 20-27 mb (mniej tgczen)

klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041

Wykonanie:

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekraczaé
2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podioza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego
pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzeh i niewielkich
nieréwnosci nalezy je przeszlifowaé maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze
nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale
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zamkniete.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do
gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podfoze nasigkliwe lub
nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubos¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w
zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a odpowietrzamy
specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifuiemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw.
,mleczka cementowego”.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacjg
powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C).
Po tym okresie nalezy docinac arkusze wykfadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym
rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy
klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim
zarébwno powierzchnie $ciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po
wstepnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do podtoza, nastepnie uzywajgc walca
min 30kg pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza).
Nastepnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na $ciane
nalezy podgrza¢ wyktadzing nagrzewnicg elektrycznag, a rolkg dociskowg przycisng¢ wyktadzing, aby
dokfadnie przylegata w miejscu tgczenia sie $ciany z podtogg. Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej
ze Scian pod kgtem 45° (unikamy ciecia i taczenia w miejscu tgczenia sie dwoch scian). Naroznik zewnetrzny
wykonujemy w ten sposoéb, ze odginamy wykfadzine w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej
strony pod katem 45° nadmiar przesuwamy na drugg strone. Brakujacg czes$¢ cokolu wykonujemy z
dodatkowego tréjkgta wycietego z wyktadzin. Aby trojkat lepiej sie uktadat, frezujemy go na lewej stronie
frezarkg recznag. Dopasowujemy trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie sie
stykaty. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébkg wyktadzin, przyklejamy cokét
klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wyktadzin”.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz
2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Pierwszg czynnoscia, jakg nalezy wykonaé jest frezowanie wyktadziny. Wykfadzine frezujemy na 2/3
grubosci wyktfadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wplyw na wyglad potgczonych brytow
wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechaniczne;j.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na gorgco. Uzywajgc spawarek recznych lub
automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscig jest $ciecie nadmiaru
sznura. Scinanie odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego sznura przy
pomocy noza z ptytkg. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze
spowodowac skurczenie, zapadanie si¢ sznura w procesie stygniecia.

Jako podktad pod posadzki projektuje sie wylewke cementowg zbrojong siatkg stalowg z drut @ 6 mm o
oczkach 15x15 cm [zbrojenie goéra, dof] uktadang na warstwie izolacji akustycznej. Pod wylewka nalezy
wykonaé izolacje technologiczng z folii PE zapobiegajacg zawilgoceniu podczas prac budowlanych.
Wylewke dylatowa¢ polami i pomieszczeniami. W pomieszczeniach przeznaczonych do potozenia wyktadzin
podtogowych [Jlinoleum, flokowana, PVC] na podktadzie cementowym nalezy dodatkowo wykona¢ warstwe
wygtadzajgcg z mas samopoziomujgcych, przeznaczonych do stosowania pod wykfadziny elastyczne.
Wylewke cementowg i samopoziomujgcg nalezy dylatowa¢ po obwodzie scian, w drzwiach oraz w miejscach
oznaczonych na rysunkach warstwg wetny mineralnej. Dylatacje wykanczaé profilami dylatacyjnymi.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatdow i materiatdw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wlasciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz
obrébki nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz bedzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

Elementy drewniane nalezy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy drewniane impregnowac przeciwgrzybicznie

Konstrukcje stalowg zabezpieczac antykorozyjnie

Konstrukcje nosng poszycia zabezpieczy¢ do NRO.

Kolorystyke, fakture, rysunek utozenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Cokoty wykona¢ zgodnie z zestawieniem tabelaryczny.

Przed wykonaniem oktadzin nalezy przygotowac¢ szablony w skali 1:1 o wymiarach 100x100 cm w trzech
wariantach wykonania oktadziny kamienne;.
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Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow i materiatdw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
whadciwo$ciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz
obrobki nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz bedzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

Elementy drewniane nalezy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy drewniane impregnowac przeciwgrzybicznie

Konstrukcje stalowg zabezpieczac antykorozyjnie

Konstrukcje nosng poszycia zabezpieczy¢ do NRO.

Kolorystyke, fakture, rysunek utozenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Cokoty wykona¢ zgodnie z zestawieniem tabelaryczny.

Przed wykonaniem oktadzin nalezy przygotowaé szablony w skali 1:1 o wymiarach 100x100 cm w trzech
wariantach wykonania okfadziny kamienne.

- Roboty malarskie

- Przewiduje sie malowanie $cian wewnetrznych w catym budynku, farbami odpornymi na szorowanie,
matowymi o bardzo duzej zdolnosci krycia. W pomieszczeniach administracyjnych, komunikacji, sali
ruchowej i komunikacjg oraz pomieszczeniach zaplecza kuchennego i pomocniczych farba dyspersyjng
klasa 2 w kolorze ztamanej bieli. W pomieszczeniach oddziatéw przedszkola nalezy $ciany malowa¢ zgodnie
z rysunkami projektu wykonawczego. W pomieszczeniach technicznych, magazynowych, $mietnikach Sciany
do petnej wysokosci malowa¢ farbami odpornymi na szorowanie klasy 3 w kolorze ztamanej bieli. Sufity z
plyt GK i stropy Zelbetowe tynkowane w budynku malowaé farbg klasa 3. Sciany i sufity, przed malowaniem
impregnowac preparatem.

- W fazienkach, pomieszczeniach porzadkowych, powyzej ptytek gresowych sciany i sufity malowa¢ farbami
dedykowanymi do pomieszczen wilgotnych w kolorze ztamanej bieli.

W pomieszczeniu klatki schodowej biegi schodéw od spodu nalezy malowac farba w kolorze biatym — odcien
i tonacja zgodna z wykonczeniem posadzki.

W pomieszczeniach w ktérych Sciany i sufity malowane sg farbami opisanymi powyzej podtoze pomalowaé
farbg matowag o bardzo duzej zdolno$cig krycia, w 1 klasie Scieralnosci na mokro wg EN 13 300, wysokim
stopniem bieli oraz odpornoscig na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych.

Produkt nie powinien zawiera¢ srodkéw zmiekczajgcych oraz substancji odpowiadajgcych za efekt foggingu.
Produkt powinien by¢ bezrozpuszczalnikowy, bez emisyjny oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
szkotach, pomieszczeniach stuzby zdrowia i przemysle spozywczym.

Farby muszg posiadac certyfikat, ktory bedzie potwierdzat niskg zawartos¢ substancji lotnych, odpornos¢ na
srodki dezynfekujace.

Parametry farby nie powinny by¢ gorsze niz: Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢/Jednostka, Gestos¢ EN
ISO 2811 1,4 — 1,6 g/cm? 1), Zuzycie EN 13 300 7,5 m2/l, Potysk EN 13 300 gteboki mat, Odporno$¢ na
szorowanie na mokro EN 13 300 1, Zdolno$¢ krycia EN 13 300 2, Maksymalny rozmiar ziarna EN 13 300
drobne, 1) g/cm?® = kg/l.

Elewacje zewnetrzne nalezy malowaé zgodnie z technologig producenta tynkéw i kolorystykg okreslona w
projekcie.

Elementy stalowe malowa¢ proszkowo farbami przystosowanymi do powierzchni ocynkowanych po
uprzednim oczyszczeniu i natozeniu podktadu zgodnie z technologig i wytycznymi dostawcy farb.

Slusarke stalowg malowaé proszkowo na kolor zgodnie z projektem oraz opisem kolorystyki.

Elementy z ptyt gresowych nalezy malowa¢ $rodkiem ochronnym [impregnatem] przeznaczonym do greséw.
Elementy z ptyt akustycznych [wetna drzewna] nalezy pomalowaé farbg o kolorze bezowym. Malowanie
nalezy prowadzi¢ metoda bezpowietrzng air less malujac na krzyz bez podktadu zgodnie z instrukcjg
producenta.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow i materiatdw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wiasciwosciach, spefniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
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Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz
obrébki nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz bedzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

Konstrukcje stalowg zabezpieczac antykorozyjnie

- Roboty Slusarskie

- drabinka

Jako dojscie do stropodachu i wyjscie na dach projektuje sie drabine stalowg z kwadratowych profili
zamknietych 50x50x3 mm o szczeblach 50x50x3 mm. Na drabinie przewidziano ostony przeciwupadkowe

z ptaskownikéw. Drabine mocowac do $ciany kotwami stalowymi segmentowymi M6. Catos¢ zabezpieczyé
antykorozyjnie i malowaé proszkowo na kolor szary.

- balustrada wewnetrzna
Zaprojektowano na klatce schodowej balustrade stalowg malowana proszkowo. Balustrade nalezy wykona¢
zgodnie z rysunkiem detalu projektu wykonawczego.

Pochwyty nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych poprzez ukryte tgczenia zgodnie z rysunkiem.
Wszystkie widoczne kotwy nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej z nakretkami kotpakowymi.

Pomiedzy schodami a $ciang windy zamontowaé ostone z blachy nierdzewnej o grubosci 1,5 mm,
mocowanej do schodéw zelbetowych na katownikach. Element wykona¢ po obmiarach powykonawczych i
wykonaniu schodow.

- wytaz na dach
Wytaz na dach zaprojektowano jako skfadany element jednoptaszczyznowy o wymiarach 100 x 80 cm na

ktéry prowadzi drabina. Klapa wytazu jest elementem o konstrukcji stalowej, obudowanej ptytg OSB3
impregnowang srodkami ogniotrwatymi do niezapalnosci a nastepnie od przestrzeni otwartej wylaz
obudowany jest blachg aluminiowg w kolorze szarym produkowana wedtug normy: PN EN 988 i spetniajgca
kryteria ,QUALITY ZINK”.

Elementy stalowe malowaé proszkowo na kolor ciemnoszary. Klamki stalowe w kolorze jasnoszarym.
Podstawe wytazu wykonaé jako element z blachy ocynkowanej ocieplony wetng mineralng. Wylaz o
wymiarach w $wietle 100x80 cm, wytaz wyposazony w zamek z wktadka.

- parapety zewnetrzne

Parapety i obudowy zewnetrzne $lusarki zewnetrznej zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej
powierzchniowo na podbiciu petnym usztywniajagcym z konstrukcjg nosng. W trakcie prac budowlanych
elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. Montaz nalezy przeprowadzié
wedtug wytycznych producenta $lusarki okienne;.

- obudowy okien

Zaprojektowano przestrzenne obudowy otworéw okiennych w postaci oktadziny z paneli prefabrykowanych

z blachy aluminiowej na wiasnej ukrytej podkonstrukcji. Elementy nalezy tgczy¢ poprzez przektadki
termiczne z wykorzystaniem zabezpieczen [szczelne potgczenia] przeciwwodnych. Wszystkie tgczenia
ukryte, fgczone mechaniczne na catej dtugosci czy szerokosci elementu.

Element wykonczeniowy zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej, zintegrowanej ze Slusarkg
otworowg i parapetem. Montaz nalezy przeprowadzi¢ wedtug wytycznych producenta Slusarki okienne;.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow i materiatdw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wlasciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz
obrébki nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz bedzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

Elementy drewniane nalezy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy drewniane impregnowac przeciwgrzybicznie

Konstrukcje stalowg zabezpieczac antykorozyjnie

Konstrukcje nosng poszycia zabezpieczy¢ do NRO.

Kolorystyke, fakture, rysunek utozenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Cokoty wykona¢ zgodnie z zestawieniem tabelaryczny.

Przed wykonaniem oktadzin nalezy przygotowac¢ szablony w skali 1:1 o wymiarach 100x100 cm w trzech
wariantach wykonania okfadziny kamienne;j.
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Przed wykonaniem sporzgdzi¢ rysunki warsztatowe i przedstawi¢ do akceptacji projektanta i inwestora

Roboty inne
Elementy aranzacji i wyposazenia budynku patrz projekt architektury aranzacji i wyposazenia oraz projekty

poszczegodlnych branz.

Obroébki blacharskie nalezy wykonac z blachy aluminiowej wedtug technologii i wytycznych producenta w
kolorze grafitowym oraz z blachy aluminiowej powlekanej powtokg malarskg w kolorze zgodnym dla $lusarki
okiennej i drzwiowej.

Woycieraczki zewnetrzne aluminiowe z odptywem. Wycieraczka z wktadem winylowym, kolor szary, dno
wycieraczki nalezy nafrezowaé ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej. Ramka wycieraczki aluminiowa.
Przy otworze na wycieraczke nalezy wykonaé obwodowy kgtownik stalowy, jako profil nosny. Katownik
mocowany do wylewki.

Wycieraczki wewnetrzne typu coral. Wycieraczka demontowana w kolorze antracytowym. Wycieraczki z
polamidu o grubosci 9 mm, klasa uzytecznosci 33, wadze ok. 4000g/m2 i klasie palnosci Bfl-s1.

Ostony instalacji C.O. i grzejnikéw projektuje sie jako maskownice wykonang z ptyty MDF o grubosci 18 mm
z ramg pokrytg mocng folig meblowg PVC. Kratka wykonana jest z ptyty MDF o grubosci 3 m pokrytej folia
finish w kolorze zblizonym do wybranej folii PVC.

W pomieszczeniach oddziatéw zaprojektowano okienne rolety wewnetrzne z manualng regulacja.

W przejsciach technologicznych dla instalacji wewnetrznych i zewnetrznych [np. puszkach instalacji
elektrycznej oraz technologicznej, sanitarnej, c.o. itp] nalezy zastosowac ttumiki powietrzne zapewniajgce
szczelnos¢ pomieszczenia przed niekontrolowanym wptywem powietrza.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow i materiatdw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wlasciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz
obrobki nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Konstrukcje no$ng poszycia zabezpieczy¢ do NRO.

Przed wykonaniem sporzgdzi¢ rysunki warsztatowe i przedstawi¢ do akceptacji projektanta i inwestora

Oznaczenia

W budynku nalezy instalowaé system oznakowania wizualnego utatwiajgcego sprawne poruszanie sie po
budynku. Nalezy odpowiednio oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, wyjscia ewakuacyjne, gtdwny wytgcznik
pradu, szafy hydrantow, wneki gasnic, szafy elektryczne. Przy drzwiach prowadzacych z ciggow
komunikacyjnych poziomych i pionowych do pomieszczen nalezy instalowac tablice informujace o funkcji
pomieszczenia, do ktérego te drzwi prowadzg. Tablice o wysokosci 210 cm i szerokosci okoto 25 cm.

Na scianach przed pomieszczeniami nalezy zamiescic tabliczki informacyjne oraz informacje dotyczgcg drog
ewakuacyjnych. Spoczniki schodéw w innym kolorze materiatu wykonczeniowego niz biegi schodow —
zgodnie z rysunkiem posadzek projektu wykonawczego.

W salach nalezy umiesci¢é w widocznych miejscach regulamin korzystania z tych pomieszczen oraz
instrukcje bezpiecznej obstugi zaprojektowanych urzgdzen w danym pomieszczeniu.

Kolorystyka

Elewacje

-elewacja zachodnia: tynk zewnetrzny kolor $niezna biel, miejscami kolor szary grafit oraz czerwony.
Slusarka zewnetrzna w kolorze szary grafit. Oktadzina z paneli kompozytowych o rysunku desek
drewnianych, panele kompozytowe drzewa (choinki) w kolorze zielonym. Tynk mozaikowy — $ciany
fundamentowej wykona¢ w kolorze ciemnoszarym.

- elewacja potudniowa: tynk zewnetrzny kolor $niezna biel, miejscami kolor szary grafit oraz czerwony.
Slusarka zewnetrzna w kolorze szary grafit. Oktadzina z paneli o rysunku desek drewnianych. Tynk
mozaikowy — $ciany fundamentowej wykonaé w kolorze ciemnoszarym.

- elewacja wschodnia: tynk zewnetrzny kolor $niezna biel, miejscami kolor szary grafit. Slusarka zewnetrzna
w kolorze szary grafit. Tynk mozaikowy — sciany fundamentowej wykona¢ w kolorze ciemnoszarym.
-elewacja pétnocna: tynk zewnetrzny kolor $niezna biel, miejscami kolor szary grafit oraz czerwony. Slusarka
zewnetrzna w kolorze szary grafit. Oktadzina z paneli o rysunku desek drewnianych. Napis przestrzenny w
kolorze szarym.

Przed pracami wykonczeniowymi nalezy wykonac prébki kolorystyczne.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

- $lusarka okien zewnetrznych w kolorze szary grafit.

- Slusarka drzwi zewnetrznych w kolorze szary grafit.
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Stolarka wewnetrzna — laminat malowany strukturalnie — odcienie jasny szary.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna [pomieszczenia dostepne z oddziatéw] — laminowana — kolor zétty, niebieski,
czerwony, — przypisany indywidualnie do oddziatéw oraz sali ruchowej zgodnie z rysunkiem.

Sciany wewnetrzne — zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. Pozostate w kolorze ztamane;j bieli.
Oktadzina Scienna wewnetrzna z ptyty pokrytej laminatem — kolor zgodny z kolorem stolarki drzwiowej
wewnetrzne;.

Sanitariaty ogdlnodostepne: Sciany pokryte ptytkami gresowymi, kolorystyka zgodna z rysunkami projektu
wykonawczego.

Sanitariaty w oddziatach: $ciany pokryte ptytkami gresowymi, kolorystyka zgodna z rysunkami projektu
wykonawczego.

Pomieszczenia zaplecza kuchni: $ciany pokryte ptytkami gresowymi, kolor jasny biaty.

Posadzki — zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie wykonawczym.

- posadzka w komunikacji: linoleum antyposlizgowe w kolorach: czerwony, niebieski, zotty, zielony — zgodnie
z rysunkami zawartymi w projekcie wykonawczym.

- posadzka w oddziatach: wykfadzina flokowana przedstawiajgca okregi na kolorowym tle. Kolor tta:
czerwony, niebieski, zotty, zielony, pomaranczowy, zolty — zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie
wykonawczym.

- posadzka w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe kolor szary wpadajacy w grafit, w sanitariatach przy
oddziatach posadzka z ptytek gresowych w kolorze ztamanej bieli.

Sufity podwieszane i okladziny z wetny drzewnej — do uzgodnienia na etapie realizaciji.

Sufity podwieszane z wetny mineralnej — naturalny biaty

Balustrada — wewnetrzny pochwyt — drewniany w naturalnym kolorze

Balustrada — wewnetrzna — stalowa — kolor stoneczny zotty

Meble [w oddziatach] w kolorach naturalnych — drewno - brzoza [patrz projekt wyposazenia i aranzacji
wnetrz]

Meble [w pomieszczeniach administracyjnych]

- elementy konstrukcyjne mebli kolor szary

- blaty biurek — kolor biaty — melamina

- blaty z ptyty HPL — kolor grafit

- szafki w szatniach — wedtug rysunku

- meble typu regaty — kolor biaty - melamina

- tapicerka foteli meblowych — kolor ciemnoszary

- meble do zabudowy tazienkowej, wieszaki, kosze stojaki, baterie itp — kolor — stal nierdzewna
szczotkowana.

- umywalki, miski ustepowe, pisuary, brodziki, przegrody — kolor biaty - ceramika

Inne

- gniazdka wtykowe i wytgczniki — kolor ztamana biel, kolor szary

- oprawy o$wietleniowe — kolor szary zgodnie z rysunkiem rzutu sufitéw

- siatki ochronne — kolor biaty

- elementy zawiasoéw itp. stal nierdzewna

- klamki i okucia w $lusarce otworowej szare — bezpieczne, nie posiadajgce ostrych krawedzi.

- wycieraczka zewnetrzna i wewnetrzna — kolor szary

Wszelkie produkty i materiaty przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i
okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan. Wszelkie zmiany nalezy wykonywaé zachowujgc parametry projektowe w uzgodnieniu z
projektantem i za zgodg inwestora.

Uwaga - wymiary sprawdzi¢ na budowie - Nalezy rozumie¢ te uwage w odniesieniu do elementéw
montowanych lub wbudowywanych w istniejgcych lub wykonanych uprzednio czesciach budynku. Przed
wykonaniem lub zamowieniem elementow nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wymiaréw montazowych z
rzeczywistymi wymiarami na budowie.

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia NRO,
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgce wymagane prawem aprobaty, atesty i
certyfikaty.

Wszelkie btedy lub niespdjnosci projektowe nalezy zgtosi¢ projektantowi niezwtocznie po ich wykryciu w celu
ich usuniecia lub dobrania prawidtowego rozwigzania. Roboty budowlane zwigzane z wykrytymi pomytkami
nalezy wstrzymac do czasu wyjasnienia.

Inne: rysunki rozpatrywa¢ z pozostatymi projektami branzowymi, kotwy montazowe dobra¢ do rodzaju
podtoza nosnego, wszystkie przebicia w $cianach zewnetrznych wykona¢ jako szczelne stosujgc
odpowiednie zabezpieczenia np. w formie kotnierzy, wszystkie przejscia w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego wykonac jako szczelne o odpowiedniej odpornosci pozarowe;.

Wykonczenie pomieszczen
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Numer

pomieszczenia 001

Nazwa

pomieszczenia SALA WIELOFUNKCYJNA

Piyty sufitowe jednowarstwowe akustyczne z wetny drzewnej wigzanej magnezytem o
strukturze drobnowtdknistej (wielkos¢ witdkna 1 mm). Nad ptytami warstwa wetny
mineralnej grubosci 50 mm, ciezar 50kg/m3. Kierunek ufozenia ptyt zgodnie z rysunkiem.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: jasny bez

- wymiary ptyt: 1200 x 1200 cm

- grubosc¢: 25 mm,

- ciezar: 11,3kg/m2

- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- niska emisyjnos¢ czastek statych

- ptyta zgodnie z normg EN 13168

SUFIT - materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Tynk cementowo — wapienny kat. IV z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
) lateksowg [silikatowa] kolor biaty.
SCIANY Struktury akustyczne, przestrzenne na wtasnej podkonstrukcii.

Wyktadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci
2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng, kolor: niebieski - wedtug rysunkéw w
projekcie wykonawczym.
e homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum
e dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie $wiatto utwardzalng, ekologiczng
powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgca konserwacji po utozeniu
e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
e grubosé catkowita EN 428 - 2,5 mm
e trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e pozostatos¢ wgniecenia PE EN-1SO 24343-1 - 0,15 mm
e gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajgce tadunki
e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do
zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)
e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
e naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne (odpornosé na gronkowca ztocistego,
listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA)
e odpornos¢ na zar papierosa
e dtugosc¢ rolki EN 426 - min 32 mb (mniej tgczen)
e flumienie odgtosow uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB
e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cys1
e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

e odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwaséw, olejéw, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw:
POSADZKA alkoholu, biatego spirytusu

Na wysokos$¢ 5 cm wykonany z wyktadziny naturalnej — linoleum akustyczne do
zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng, kolor:

COKOL z6tty, montowany na listwie dywanowej z PVC.
e EI1 (20 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, UGR<19, 4500Im,
48W.

o AW?2 (1 szt.) - Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w stropie
podwieszanym, 3W LED, rozsyt O(ogdlny), IP41, system AT.

e EW1 (1 szt.) - Oprawa nascienna oswietlenia kierunkowego, jednostronna, IP40,

OSWIETLENIE system AT.
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INNE

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.

Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Elementy ogrzewania [grzejniki w podtodze] zabezpieczone samono$nymi zabudowami
ze stali nierdzewnej, demontowanymi typu bezpiecznego [bez ostrych krawedzi].

Numer
pomieszczenia

002

Nazwa
pomieszczenia

PRZEDSIONEK

Piyty sufitowe akustyczne z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej witékning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.
- rozmiar: 1200 x 600 cm, 600 x 600 cm
- powierzchnia / wzoér: fliz akustyczny,
- kolor: 600 X 600 cm - biaty podobny do RAL9010,
1200 X 600 cm - piyty jasnoszare
- grubos¢: 24 mm,
- masa powierchniowa: 4,0 kg/m2
- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,
- system montazu: C,
- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,
- izolacyjnos¢ wzdtuzna 29 dB

SUFIT - ptyta zgodnie z normg EN 13168
) Tynk cementowo — wapienny kat. IV z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
SCIANY lateksowg [silikatowa] kolor biaty
Wyktadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci
2,5mm, zabezpieczona powtokag ochronng, kolor: niebieski
e homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum
e dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie $wiatto utwardzalng, ekologiczng
powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgca konserwacji po utozeniu
e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
e grubosé catkowita EN 428 - 2,5 mm
e trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e pozostatos¢ wgniecenia PE EN-1SO 24343-1 - 0,15 mm
e gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajgce tadunki
e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do
zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)
e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
e naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne (odpornosé na gronkowca ztocistego,
listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA)
e odpornos¢ na zar papierosa
e dtugosc¢ rolki EN 426 - min 32 mb (mniej tgczen)
e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB
e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cys1
e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
e odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwaséw, olejéw, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw:
alkoholu, biatego spirytusu
POSADZKA
. Na wysoko$¢ 5 cm wykonany z wyktadziny naturalnej — linoleum akustyczne do
COKOL zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtoka ochronng, kolor:
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niebieski, montowany na listwie dywanowej z PVC.

e Al (2 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, $rednica 320mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumienh
2300Ilm, moc 21W.

e A2 (1 szt) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, srednica 480mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto swiatta LED zintegrowane z oprawg, strumienh
4000Im, moc 29W.

e EWL1 (1 szt.) - Oprawa nascienna oswietlenia kierunkowego, jednostronna, P40,

OSWIETLENIE system AT.

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

INNE Wycieraczka wewnetrzne przy wejsciu - typu mata wejsciowa przestrzenna
Numer

pomieszczenia 003, 015, 016, 036, 044, 106, 106b, 107, 122

Nazwa

pomieszczenia KOMUNIKACJA WEWNETRZNA, KOMUNIKACJA PIONOWA

W pomieszczeniach 003, 015, 016, 106, 106b,107,122:

Piyty sufitowe akustyczne z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-
felt), jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.
- rozmiar: 1200 x 600 cm, 600 x 600 cm
- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny,
- kolor: 600 X 600 cm - biaty podobny do RAL9010,
1200 X 600 cm - piyty jasnoszare
- grubos¢: 24 mm,
- masa powierzchniowa: 4,0 kg/m2
- rodzaje krawedzi: SF, krawedzZ niewidoczna, fuga cienia 7mm,
- system montazu: C,
- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,
- izolacyjno$¢ wzdtuzna 29 dB
- ptyta zgodnie z normg EN 13168

W pomieszczeniu 044

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty podobny do RAL9010,

- wymiary: 600 x600 cm,

- grubos¢: 15 mm,

- rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta,

- system montazu :C,

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgoc¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochfanianie dzwieku: [1,, = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654,

- izolacyjnos¢ akustyczna: 28 dB,

- ciezar: 2,4 kg/m2,

- klasa czystosci: 1SO 6,

- higiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza,

- odbicie Swiatta: do 88%, bez efektu olénienia.

W pomieszczeniu 036:

SUFIT




sscarchitekc

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty podobny do RAL9010,

- wymiary: 600 x600,

- grubos¢: 24 mm,

- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochfanianie dzwieku: [1,, = 0,90 zgodnie z EN I1SO 11654. Klasa A,

- izolacyjno$¢ wzdtuzna: Dy~ 30 dB zgodnie z EN ISO 10848,

- odbicie swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

Tynk cementowo — wapienny kat. IV z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
lateksowg [silikatowa] kolor biaty

SCIANY Struktury akustyczne, przestrzenne na wtasnej podkonstrukcji.

Na wysokos¢ 5 cm wykonany z wyktadziny naturalnej — linoleum akustyczne do
) zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng, kolor:

COKOL z6tty, montowany na listwie dywanowej z PVC.
Wyktadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci
2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng, kolor: mozaika kolorystyczna w kolorach
z6ttym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Kolorystyka wedtug rysunkéw w projekcie
wykonawczym.

e homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum

e dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie $wiatto utwardzalng, ekologiczng
powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgca konserwacji po utozeniu

e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43

e grubosé catkowita EN 428 - 2,5 mm

e trwatos¢ koloréow ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

e pozostatos¢ wgniecenia PE EN-1SO 24343-1 - 0,15 mm

e gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm

e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajgce tadunki

e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do
zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

e naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne (odpornos$¢ na gronkowca ztocistego,
listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA)

e odpornos¢ na zar papierosa

e dtugosc¢ rolki EN 426 - min 32 mb (mniej tgczen)

e flumienie odgtosow uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cgs1

e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

e odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasow, olejow, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikow:

POSADZKA alkoholu, biatego spirytusu
POMIESZCZENIE 003

e Al (6 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, srednica 320mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien
2300Ilm, moc 21W.

e A2 (3szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, Srednica 480mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto swiatta LED zintegrowane z oprawg, strumien
4000Im, moc 29W.

e AWS (1 szt.) — Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w stropie
podwieszanym, 1W LED, rozsyt C(korytarzowy), IP41, system AT.

OSWIETLENIE e AW2 (1 szt.) - Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w stropie
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podwieszanym, 3W LED, rozsyt O(ogolny), IP41, system AT.

o EW1 (2 szt.) - Oprawa nascienna oswietlenia kierunkowego, jednostronna, IP40,

system AT.
POMIESZCZENIE 015

e Al (11 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, $rednica 320mm,
dyfuzor opalizowany, zrodio swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien
2300Im, moc 21W.

e A2 (5szt) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, srednica 480mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumienh
4000Im, moc 29W.

e AW2 (1 szt.) — Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w stropie
podwieszanym, 3W LED, rozsyt O(ogolny), IP41, system AT.

e AWS3 (2 szt.) — Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w stropie
podwieszanym, 1W LED, rozsyt C(korytarzowy), IP41, system AT.

e EWI (3 szt.) - Oprawa nascienna oswietlenia kierunkowego, jednostronna, IP40,
system AT.

POMIESZCZENIE 016

e A2 (3szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, $rednica 480mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto $wiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien
4000Im, moc 29W.

o AW1 (1 szt.) - Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w stropie
podwieszanym, 1W LED, rozsyt O(ogdlny), IP41, system AT.

e EWI (1 szt.) - Oprawa nascienna oswietlenia kierunkowego, jednostronna, IP40,
system AT.

POMIESZCZENIE 036

e Al (2 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, $rednica 320mm,
dyfuzor opalizowany, zrodto Swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien
2300Ilm, moc 21W.

o A2 (2 szt) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, srednica 480mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto Swiatta LED zintegrowane z oprawag, strumien
4000Im, moc 29W.

e AWS3 (1 szt.) — Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w stropie
podwieszanym, 1W LED, rozsyt C(korytarzowy), IP41, system AT.

e EWI (1 szt.) - Oprawa nascienna oswietlenia kierunkowego, jednostronna, IP40,
system AT.

POMIESZCZENIE 044

e (1 (4 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, dyfuzor szklany
transparentny, zrodto Swiatta LED zintegrowane z oprawag, strumien 1100lm, moc
11W, stopien ochrony 1P44.

e AWS5 (1 szt.) — Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w suficie
podwieszanym, 3W LED, rozsyt O(ogdlny), IP65, system AT.

e EW?2 (2 szt.) - Oprawa kierunkowa do montazu na $cianie, jednostronna, 1W,
IP65, system AT.

POMIESZCZENIE 106

e A2 (3szt.) — Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, Srednica 480mm,
dyfuzor opalizowany, zrodto swiatta LED zintegrowane z oprawag, strumien
4000Im, moc 29W.

e H1 (2 szt.) — 3m nad spocznikiem — Oprawa zwieszana o srednicy 480mm i
wysokos$ci 112mm, dyfuzor mleczny, 4000Im, 29W. Zwieszana.

e AW1 (1 szt.) — Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w stropie
podwieszanym, 1W LED, rozsyt O(ogdlny), IP41, system AT.

e AW?2 (1 szt.) — Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w stropie
podwieszanym, 3W LED, rozsyt O(ogoliny), IP41, system AT.

e EWL1 (2 szt.) - Oprawa nascienna oswietlenia kierunkowego, jednostronna, IP40,
system AT.

POMIESZCZENIE 106b

e Al (2 szt.) — Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, $rednica 320mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien
2300Im, moc 21W.

e A2 (2 szt) — Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, srednica 480mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto Swiatta LED zintegrowane z oprawg, strumienh
4000Im, moc 29W.
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e AW2 (1 szt.) — Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w stropie
podwieszanym, 3W LED, rozsyt O(ogdlny), IP41, system AT.

e EW1 (1 szt.) - Oprawa nascienna oswietlenia kierunkowego, jednostronna, IP40,
system AT.

POMIESZCZENIE 107

e Al (2 szt.) — Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, srednica 320mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto swiatta LED zintegrowane z oprawg, strumienh
2300Ilm, moc 21W.

e A2 (2 szt.) — Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, $rednica 480mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien
4000Im, moc 29W.

e AWS3 (1 szt.) — Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w stropie
podwieszanym, 1W LED, rozsyt C(korytarzowy), IP41, system AT.

e EWI (1 szt.) - Oprawa nascienna oswietlenia kierunkowego, jednostronna, IP40,
system AT.

POMIESZCZENIE 122

e Al (2 szt.) — Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, $rednica 320mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto $wiatta LED zintegrowane z oprawg, strumien
2300Ilm, moc 21W.

e A2 (2 szt.) — Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, srednica 480mm,
dyfuzor opalizowany, zrodto Swiatta LED zintegrowane z oprawag, strumien
4000Im, moc 29W.

o AW2 (1 szt.) — Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w stropie
podwieszanym, 3W LED, rozsyt O(ogdlny), IP41, system AT.

e EWI1 (1 szt.) - Oprawa nascienna oswietlenia kierunkowego, jednostronna, P40,
system AT.

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

INNE Wycieraczka wewnetrzne przy wejsciu - typu mata wejsciowa przestrzenna
Numer

pomieszczenia 004

Nazwa

pomieszczenia SEKRETARIAT

Piyty sufitowe jednowarstwowe akustyczne z wetny drzewnej wigzanej magnezytem o
strukturze drobnowtdknistej (wielkos¢ witdkna 1 mm). Nad ptytami warstwa wetny
mineralnej grubosci 50 mm, ciezar 50kg/m3. Kierunek ufozenia ptyt zgodnie z rysunkiem.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: jasny bez

- wymiary ptyt: 1200 x 1200 cm

- grubos¢: 25 mm,

- ciezar: 11,3kg/m2

- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- niska emisyjnosc¢ czgstek statych

- ptyta zgodnie z normg EN 13168

SUFIT - materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

) Tynk cementowo — wapienny kat. IV z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
SCIANY lateksowg [silikatowa] kolor biaty

Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: szary
wyktadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dtugos¢ 30mb

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wtékien/m2
e podtoze PVC + widkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33

POSADZKA e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm
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*  waga catkowita 1SO 8543 — 1,8 kg/m?

e odporno$c¢ na Scieranie EN 1963 - <35g utrata wtdkien

e trwatos¢ koloréow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilnos¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestos¢ wiokien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - B; S1

e tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciaggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Na wysoko$¢ 6 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: szary, montowany na listwie

COKOL dywanowej z PVC
PARAPET Parapet z konglomeratu, kolor jednorodny w kolorze stolarki okiennej
e B1 (3 szt.) - Oprawa do oswietlenia miejsc pracy biurowej UGR<19, rastrowa,
. montaz w suficie podwieszanym. Oprawa wyposazona w profesjonalny zasilacz z
OSWIETLENIE filtrem PFC. Strumien 4100lm, moc 35W, 600x600mm.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

005

Nazwa
pomieszczenia

GABINET DYREKTORA

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtbkning
akustyczng. Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty podobny do RAL9010,

- wymiary: 600 x600,

- grubos¢: 24 mm,

- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochtanianie dzwieku: [1,, = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A,

- izolacyjno$¢ wzdtuzna: Dyt~ 30 dB zgodnie z EN ISO 10848,

SUFIT - odbicie swiatta: do 88%, bez efektu olénienia.
) Tynk cementowo — wapienny kat. IV z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
SCIANY lateksowg [silikatowa] kolor biaty
Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: szary
e wyktadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dlugo$¢ 30mb
e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wtékien/m2
e podioze PVC + wiékno szklane
e Kklasa uzytkowa EN 685 - 33
e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm
*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m?
e odpornosc¢ na scieranie EN 1963 - <35g utrata widkien
e ftrwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6
POSADZKA e stabilnos¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%
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e wodoodporna

e gestos¢ wiokien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

e reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1

e ttumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciagte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Na wysoko$¢ 6 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: szary, montowany na listwie

COKOL dywanowej z PVC
PARAPET Parapet z konglomeratu, kolor jednorodny w kolorze stolarki okiennej
e B1 (3 szt.) - Oprawa do oswietlenia miejsc pracy biurowej UGR<19, rastrowa,
) montaz w suficie podwieszanym. Oprawa wyposazona w profesjonalny zasilacz z
OSWIETLENIE filtrem PFC. Strumien 4100Im, moc 35W, 600x600mm.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

006

Nazwa
pomieszczenia

GABINET ZASTEPCY DYREKTORA

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty podobny do RAL9010,

- wymiary: 600 x600,

- grubos¢: 24 mm,

- rodzaje krawedzi: SF, krawedZ niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochfanianie dzwieku: [, = 0,90 zgodnie z EN I1SO 11654. Klasa A,

- izolacyjnos¢ wzdtuzna: Dyt~ 30 dB zgodnie z EN ISO 10848,

SUFIT - odbicie swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.
. Tynk cementowo — wapienny kat. IV z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
SCIANY lateksowg [silikatowa] kolor biaty
Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: szary

e wyktadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dtugo$¢ 30mb

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 mIn wiékien/m2

e podtoze PVC + widkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33

e grubosé catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m*

e odpornosc¢ na scieranie EN 1963 - <35g utrata widkien

e trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestosé wiokien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
POSADZKA e reakcja na ogien EN 13501-1 - B S1
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e tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odpornosc¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciagte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Na wysokos$¢ 6 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: szary, montowany na listwie

COKOL dywanowej z PVC
e B1 (2 szt.) - Oprawa do oswietlenia miejsc pracy biurowej UGR<19, rastrowa,
. montaz w suficie podwieszanym. Oprawa wyposazona w profesjonalny zasilacz z
OSWIETLENIE filtrem PFC. Strumien 4100Im, moc 35W, 600x600mm.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

007

Nazwa
pomieszczenia

POKOJ INTENDENTA

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning
akustyczna. Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty podobny do RAL9010,

- wymiary: 600 x600,

- grubos¢: 24 mm,

- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochtanianie dzwieku: [1,, = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A,

- izolacyjno$¢ wzdtuzna: Dy¢,= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848,

SUFIT - odbicie Swiatta: do 88%, bez efektu olénienia.
) Tynk cementowo — wapienny kat. IV z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
SCIANY lateksowg [silikatowa] kolor biaty
) Na wysoko$¢ 6 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: szary, montowany na
COKOL listwie dywanowej z PVC
Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: szary
e wyktadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dlugo$¢é 30mb
e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 mIn wiékien/m2
e podtoze PVC + widkno szklane
e klasa uzytkowa EN 685 - 33
e grubosé catkowita ISO 1765 - 4,3 mm
*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m?
e odpornos$c¢ na Scieranie EN 1963 - <35g utrata wtokien
e trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6
e stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%
e wodoodporna
e gestos¢ wiokien - ponad 70 min/ m?
e klasa antyposlizgowos$ci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - B S1
e ttumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB
e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10
POSADZKA e odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)
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e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom
e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

OSWIETLENIE

e B1 (3 szt.) - Oprawa do oswietlenia miejsc pracy biurowej UGR<19, rastrowa,
montaz w suficie podwieszanym. Oprawa wyposazona w profesjonalny zasilacz
z filtrem PFC. Strumien 4100Im, moc 35W, 600x600mm.

INNE

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.

Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.

Kratki Sciekowe ze stali nierdzewne;j.

Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer
pomieszczenia

008

Nazwa
pomieszczenia

POMIESZCZENIE SOCJALNE

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty podobny do RAL9010,

- wymiary: 600 x600,

- grubosc¢: 24 mm,

- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochfanianie dzwieku: [1,, = 0,90 zgodnie z EN I1SO 11654. Klasa A,

- izolacyjno$¢ wzdtuzna: Dy~ 30 dB zgodnie z EN ISO 10848,

SUFIT - odbicie Swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.
. Tynk cementowo — wapienny kat. IV z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
SCIANY lateksowg [silikatowa] kolor biaty
Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: szary
e wyktadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dtugo$¢ 30mb
e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wtékien/m2
e podioze PVC + widkno szklane
e klasa uzytkowa EN 685 - 33
e grubosé catkowita ISO 1765 - 4,3 mm
*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m®
e odpornos¢ na Scieranie EN 1963 - <359 utrata wtdkien
e trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 — min. 6
e stabilnos¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%
e wodoodporna
e gestosé wiokien - ponad 70 min/ m?
e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1
e tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB
e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10
e odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciaggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom
POSADZKA e deklaracja zgodno$ci ze znakiem CE EN 14041
. Na wysokos$¢ 6 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: szary, montowany na listwie
COKOL dywanowej z PVC

OSWIETLENIE

e C1 (2 szt.) - Oprawa do oswietlenia miejsc pracy biurowej UGR<19, zwieszana,
wysokos¢ oprawy 10mm. Oprawa wyposazona w profesjonalny zasilacz z filtrem
PFC. 3400Im, 36W.
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INNE

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer
pomieszczenia

009, 010, 014, 030, 032, 1054, 125

Nazwa
pomieszczenia

wC

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty podobny do RAL9010,

- wymiary: 600 x600 cm,

- grubos¢: 15 mm,

- rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta,

- system montazu :C,

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochfanianie dzwieku: [,, = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654,

- izolacyjno$¢ akustyczna: 28 dB,

- ciezar: 2,4 kg/m2,

- klasa czystosci: 1SO 6,

- higiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza,

SUFIT - odbicie swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.
POMIESZCZENIA 009, 010
Ptytki gresowe o wymiarach 59,8x59,8cm, grubo$¢ ptytki 11mm, rektyfikowane,
Scieralnosc¢ Klasa IV, antyposlizgowos¢ R9
Kolor jasno szary, powierzchnia: lappato
Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.
taczenia szlifowane o kgcie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze
[listwa ukryta].
Od wysokosci 2,13m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych sciane przed wilgocia.
Ptytki gresowe dekoracyjne na jednej ze $cian. Wymiar 59,8x29,8cm, grubos$¢ ptytki
11mm, rektyfikowane
Kolor jasno szary, powierzchnia: matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.
taczenia szlifowane o kacie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze
[listwa ukryta].
Od wysokosci 2,13m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych $ciane przed wilgocia.
POMIESZCZENIA 014, 030, 032, 105a, 125
Ptytki gresowe o wymiarach 59,8x59,8cm, grubos¢ ptytki 11mm, rektyfikowane,
Scieralnosc¢ Klasa IV, antyposlizgowosé R9
Kolor jasno szary, powierzchnia: lappato. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.
taczenia szlifowane o kacie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowag w fudze
[listwa ukrytal].
Od wysokosci 2,13m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
SCIANY zabezpieczajgcych sciane przed wilgocia.
POMIESZCZENIA 009, 010, 014, 030, 032, 105a, 125
Plytki gresowe o wymiarach 59,8x59,8cm, grubos¢ ptytki 11mm, rektyfikowane,
$cieralnosc¢ Klasa lll, antyposlizgowos¢ R9
Kolor ciemno szary, powierzchnia: lappato. Szczeliny wypetione fugg w kolorze ptytek.
Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac listwy dylatacyjne -
POSADZKA aluminiowe z ukrytym mocowaniem.
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OSWIETLENIE

POMIESZCZENIA 009, 010, 125

D1 (2 szt.) — Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, srednica 300mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien
2500lm, moc 21W.

AW4 (1 szt.) — Oprawa o$wietlenia awaryjnego do montazu w suficie
podwieszanym, 1W LED, rozsyt O(ogoélny), IP65, system AT.

EW1 (1 szt.) - Oprawa nascienna oswietlenia kierunkowego, jednostronna, 1P40,
system AT.

POMIESZCZENIA 014, 030, 032, 105a

D1 (1 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, srednica 300mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien
2500Im, moc 21W.

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia 011

Nazwa

pomieszczenia SZATNIA

SUFIT

Piyty sufitowe akustyczne z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-
felt), jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning
akustyczna. Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- rozmiar: 600 x 600 cm

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny,

- kolor: 600 X 600 cm - biaty podobny do RAL9010,

- grubos¢: 24 mm,

- masa powierzchniowa: 4,0 kg/m2

- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- izolacyjno$¢ wzdtuzna 29 dB

- ptyta zgodnie z normg EN 13168

SCIANY

Tynk cementowo — wapienny kat. IV z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
lateksowg [silikatowa] kolor biaty

POSADZKA

Wyktadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci
2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng, kolor: mozaika kolorystyczna w kolorach
z6ttym, czerwonym i niebieskim. Kolorystyka wedtug rysunkéw w projekcie
wykonawczym.

homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum

dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie $wiatto utwardzalng, ekologiczng
powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu
klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43

grubos¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm

trwatosc¢ koloréw 1ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
pozostatos¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm

gietkosc¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm

rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajace tadunki
mozliwosé zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do
zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na gronkowca ztocistego,
listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA)
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e odpornosc¢ na zar papierosa

e dtugosc¢ rolki EN 426 - min 32 mb (mniej tgczen)

e ttumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB
e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cys1

e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

e odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwaséw, olejéw, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikow:
alkoholu, biatego spirytusu

Na wysoko$¢ 5 cm wykonany z wyktadziny naturalnej — linoleum akustyczne do
. zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng, kolor:
COKOL z6tty, montowany na listwie dywanowej z PVC.

e C2 (6 szt.) — Oprawa do os$wietlenia miejsc pracy biurowej UGR<19, zwieszana,
wysokos¢ oprawy 10mm. Oprawa wyposazona w profesjonalny zasilacz z filtrem
PFC. 4500Im, 48W.

o AW?2 (3 szt.) — Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w stropie
podwieszanym, 3W LED, rozsyt O(ogdlny), IP41, system AT.

e EWI1 (2 szt.) - Oprawa nascienna oswietlenia kierunkowego, jednostronna, P40,

OSWIETLENIE system AT.

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer

pomieszczenia 012, 019, 022, 046, 103, 108, 111, 114, 119, 123, 126
Nazwa

pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Strop zelbetowy pokryty tynkiem cementowo - wapiennym z agregatu kat Il, malowany
SUFIT farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor podstawowy biaty

. Tynk cementowo — wapienny kat. Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
SCIANY lateksowg [silikatowa] kolor biaty

Ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ ptytki 10mm, rektyfikowane,
nasigkliwos¢ E<=0,5%, odpornos¢ na scieranie <175 mm3, odpornos¢ na srodki
chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1

Kolor naturalny szaros¢ z kolorami ziemnymi, faktura: mat, chropowaty surowos¢
kamienia — o rysunku poziomym. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze plytek.

Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne -
POSADZKA aluminiowe [L] z ukrytym mocowaniem.

Na wysoko$¢ 5cm wykonany z ptytek, wymiar ptytki 5x60cm. Kolor naturalny - szaros¢ z
) kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony, surowo$¢ kamienia — o rysunku poziomym.
COKOL Szczeliny wypetnione fugag w kolorze ptytek.

POMIESZCZENIE 012
e E1 (1 szt)-"Oprawa do montazu nastropowego wykonana
z aluminium, wysokosé 140mm, srednica 192mm, 1600Im, 26W. Wspdtczynnik
szczelnosci IP44."
POMIESZCZENIA 019, 022, 103, 111, 114, 119, 126
e G1 (1 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, dyfuzor szklany
transparentny, zrédito swiatta LED zintegrowane z oprawag, strumien 1100lm, moc
11W, stopien ochrony 1P44.
POMIESZCZENIA 046, 108
e E1 (2 szt) - "Oprawa do montazu nastropowego wykonana
z aluminium, wysokos¢ 140mm, $rednica 192mm, 1600Ilm, 26W. Wspotczynnik
szczelnosci IP44."
POMIESZCZENIE 123
e F1 (1 szt.) - Oprawa przemystowa do montazu nastropowego lub zwieszana
OSWIETLENIE IP66, zrédio $wiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien 4400Iim, 34W.

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
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Numer
pomieszczenia 013, 020, 023, 028, 031, 104, 112, 115, 120, 127

Nazwa
pomieszczenia MAGAZYNEK PODRECZNY

Strop zelbetowy pokryty tynkiem cementowo - wapiennym z agregatu kat Ill, malowany
SUFIT farba zmywalng emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor podstawowy biaty

) Tynk cementowo — wapienny kat. Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
SCIANY lateksowg [silikatowa] kolor biaty

POMIESZCZENIE 013, 028, 031

Ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubosc¢ ptytki 10mm, rektyfikowane,
nasigkliwos¢ E<=0,5%, odpornos¢ na scieranie <175 mma3, odpornos¢ na srodki
chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1

Kolor naturalny szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura: mat, chropowaty surowos¢
kamienia — o rysunku poziomym. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.

Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac¢ listwy dylatacyjne -
aluminiowe [L] z ukrytym mocowaniem.

POMIESZCZENIE 020, 112, 115
Wyktadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci
2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng, kolor: czerwony
¢ homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum
e dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie $wiatto utwardzalng, ekologiczng
powlokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu
o klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
e grubos¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm
e trwatosé¢ koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e pozostatos¢ wgniecenia PE EN-1SO 24343-1 - 0,15 mm
e gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajgce tadunki
e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do
zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)
e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
e naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne (odpornosé na gronkowca ztocistego,
listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA)
e odpornos¢ na zar papierosa
e dtugosé rolki EN 426 - min 32 mb (mniej fgczen)
e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB
e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cgs1
e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
e odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasoéw, olejéw, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw:
alkoholu, biatego spirytusu

POMIESZCZENIE 023, 104, 127
Wyktadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci

2,5mm, zabezpieczona powiokg ochronna, kolor: niebieski
¢ homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum
e dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie $wiatto utwardzalng, ekologiczng
powlokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu
e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
e grubos¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm
e trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
POSADZKA e gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
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e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajace tadunki

e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do
zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

e klasa antyposlizgowos$ci DIN 51130 - R9

e naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne (odpornosé na gronkowca ztocistego,
listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA)

e odpornosc¢ na zar papierosa

e dtugosc¢ rolki EN 426 - min 32 mb (mniej tgczen)

e ttumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cys1

e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

e odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasow, olejéw, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikow:
alkoholu, biatego spirytusu

POMIESZCZENIE 120
Wyktadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci

2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronna, kolor: zotty

¢ homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum

e dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie $wiatto utwardzalng, ekologiczng
powlokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu

o klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43

e grubos¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm

e trwatos¢ koloréow ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

e pozostatos¢ wgniecenia PE EN-1SO 24343-1 - 0,15 mm

e gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm

e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajgce tadunki

e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do
zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

e naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne (odpornosé na gronkowca ztocistego,
listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA)

e odpornos¢ na zar papierosa

e dtugosé rolki EN 426 - min 32 mb (mniej fgczenh)

e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cgs1

e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

e odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasow, olejow, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw:
alkoholu, biatego spirytus.

POMIESZCZENIE 013, 028, 031

Na wysoko$¢ 5cm wykonany z ptytek, wymiar ptytki 60x60cm. Kolor naturalny szarosc¢ z
kolorami ziemnymi, faktura: mat, chropowaty surowos$¢ kamienia — o rysunku poziomym.
Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.

POMIESZCZENIE 020, 112, 115

Na wysoko$¢ 5 cm wykonany z wyktadziny naturalnej — linoleum akustyczne do
zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng, kolor:
czerwony, montowany na listwie dywanowej z PVC.

POMIESZCZENIE 023, 104, 127

Na wysokos$¢ 5 cm wykonany z wyktadziny naturalnej — linoleum akustyczne do
zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng, kolor:
niebieski, montowany na listwie dywanowej z PVC.

COKOL
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POMIESZCZENIE 120

Na wysoko$¢ 5 cm wykonany z wyktadziny naturalnej — linoleum akustyczne do
zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng, kolor:
z6ity, montowany na listwie dywanowej z PVC.

OSWIETLENIE

POMIESZCZENIA 013, 028
e F1 (1 szt.) - Oprawa przemystowa do montazu nastropowego lub zwieszana IP66,
zrédto Swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien 4400im, 34W.
POMIESZCZENIA 020, 023, 104, 112, 115, 120
e (1 (2 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, dyfuzor szklany
transparentny, zrédio $wiatta LED zintegrowane z oprawg, strumieri 1100lm, moc
11W, stopien ochrony I1P44.
POMIESZCZENIE 031
e E1(1szt)- "Oprawa do montazu nastropowego wykonana
z aluminium, wysokos$¢ 140mm, srednica 192mm, 1600Ilm, 26W. Wspotczynnik
szczelnosci IP44."
POMIESZCZENIE 127
e (1 (3 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, dyfuzor szklany
transparentny, zrodito swiatta LED zintegrowane z oprawag, strumien 1100lm, moc
11W, stopien ochrony I1P44.

INNE

Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.
Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer
pomieszczenia

016a, 106a

Nazwa
pomieszczenia

SZACHT

INNE

Numer
pomieszczenia

017,024, 101, 109, 116, 117

Nazwa
pomieszczenia

ODDZIAL. PRZEDSZKOLNY 1, 2,3,4,5,6

Piyty sufitowe jednowarstwowe akustyczne z wetny drzewnej wigzanej magnezytem o
strukturze drobnowtdknistej (wielkosé widkna 1 mm). Nad ptytami warstwa wetny
mineralnej grubosci 50 mm, ciezar 50kg/m3. Kierunek utozenia ptyt zgodnie z
rysunkiem.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: jasny bez

- wymiary ptyt: 1200 x 1200 cm

- grubos¢: 25 mm,

- ciezar: 11,3kg/m2

- rodzaje krawedzi: SF, krawedzZ niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- niska emisyjnos¢ czgstek statych

- ptyta zgodnie z normg EN 13168

SUFIT - materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
Tynk cementowo — wapienny kat. IV z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
lateksowg [silikatowa] kolor biaty.
Struktury akustyczne, przestrzenne na wtasnej podkonstrukcji UA2.

SCIANY Okfadziny niepalne wykonczone laminatem w kolorze osciezy drzwi.

POSADZKA

POMIESZCZENIE 017
Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: niebieski
e wykladzina flokowana w rolce 2m szer., min. dlugos¢ 30mb

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 mIn wiékien/m2
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e podioze PVC + widkno szklane

e Kklasa uzytkowa EN 685 - 33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m?

e odporno$c¢ na Scieranie EN 1963 - <35g utrata wtdkien

e trwatosé¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilnos¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestosé wiokien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - B; S1

e tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

POMIESZCZENIE 024
Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: fioletowy
e wykladzina flokowana w rolce 2m szer., min. dlugo$¢ 30mb

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 mIn widkien/m2

e podioze PVC + widkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m?

e odporno$c¢ na Scieranie EN 1963 - <35g utrata wtdkien

e trwatos¢ koloréow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilnos¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestos¢ wiokien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - B; S1

e tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciagte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

POMIESZCZENIE 101
Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: zétty
e wyktadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dtugo$¢ 30mb

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 mln widkien/m2
e podioze PVC + widkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m®

e odporno$c¢ na scieranie EN 1963 - <35g utrata wtdkien
e trwatosé kolorow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilno$¢ wymiarowa I1SO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestos¢ wiokien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - B; S1
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e tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciaggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

POMIESZCZENIE 109
Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: niebieski
e wykladzina flokowana w rolce 2m szer., min. dlugo$¢ 30mb

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 mIn wiékien/m2

e podtoze PVC + widkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m?

e odporno$c¢ na Scieranie EN 1963 - <35g utrata wtdkien

e trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestosé wiokien - ponad 70 min/ m?

e Kklasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - B S1

e tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 - 0,10

e odpornosc¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

POMIESZCZENIE 116
Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: fioletowy
wyktadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dtugos¢ 30mb

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wtékien/m2

e podioze PVC + widkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33

e grubosé catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m®

e odpornos¢ na Scieranie EN 1963 - <359 utrata wtdkien

e trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 — min. 6

e stabilnos¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestosé wiokien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1

e tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciaggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

POMIESZCZENIE 117
Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: niebieski
e wykladzina flokowana w rolce 2m szer., min. dlugo$¢ 30mb




sscarchitekc

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min widkien/m2

e podioze PVC + widkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m?

e odporno$c¢ na Scieranie EN 1963 - <35g utrata wtdkien

e trwatosé kolorow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestosé wiokien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - B4 S1

e tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

POMIESZCZENIE 017
Na wysoko$¢ 10 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: niebieski, montowany na
listwie dywanowej z PVC

POMIESZCZENIE 024
Na wysoko$¢ 10 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: fioletowy, montowany na
listwie dywanowej z PVC

POMIESZCZENIE 101
Na wysoko$¢ 10 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: zétty, montowany na
listwie dywanowej z PVC

POMIESZCZENIE 109
Na wysoko$¢ 10 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: niebieski, montowany na
listwie dywanowej z PVC

POMIESZCZENIE 116
Na wysoko$¢ 10 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: fioletowy, montowany na
listwie dywanowej z PVC

POMIESZCZENIE 117
) Na wysoko$¢ 10 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: niebieski, montowany na
COKOL listwie dywanowej z PVC

e C2 (8 szt.) — Oprawa do os$wietlenia miejsc pracy biurowej UGR<19, zwieszana,
wysokos$¢ oprawy 10mm. Oprawa wyposazona w profesjonalny zasilacz z filtrem
PFC. 4500Im, 48W.

e AW?2 (1 szt.) — Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w stropie
podwieszanym, 3W LED, rozsyt O(ogdliny), IP41, system AT.

e EWI (1 szt.) - Oprawa nascienna oswietlenia kierunkowego, jednostronna, 1P40,

OSWIETLENIE system AT.

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Elementy ogrzewania [grzejniki w podtodze] zabezpieczone samonosnymi zabudowami

INNE ze stali nierdzewnej, demontowanymi typu bezpiecznego [bez ostrych krawedzi].
Numer

pomieszczenia 018, 021, 102, 110, 113, 118

Nazwa

pomieszczenia LAZIENKA




sscarchitekc

SUFIT

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.
- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,
- kolor: biaty podobny do RAL9010,
- wymiary: 600 x600 cm,
- grubos$¢: 15 mm,
- rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta,
- system montazu :C,
- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
- odpornos¢ na wilgoc¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,
- pochfanianie dzwieku: [1,, = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654,
- izolacyjnos¢ akustyczna: 28 dB,
- ciezar: 2,4 kg/m2,
- klasa czystosci: 1SO 6,
- higiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza,
- odbicie Swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

SCIANY

POMIESZCZENIE 018

Kolorowe elementy mozaiki

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubo$¢ ptytki 6,5mm,

Kolor zotty, powierzchnia matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym. Lgczenia
szlifowane o kacie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwag aluminiowag w fudze [listwa
ukryta].

Od wysokosci 2,53m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjna, lateksowgq [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych sciane przed wilgocia.

Biate elementy mozaiki

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubos$¢ ptytki 6,5mm,

Kolor biaty, powierzchnia matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym. tgczenia
szlifowane o kacie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukryta].

Od wysokosci 2,53m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych sciane przed wilgocia.

Ptytki na pozostatych $cianach

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubo$c¢ ptytki 6,5mm, Kolor biaty, powierzchnia
matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym. taczenia szlifowane o kacie
wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa ukrytal.

Od wysokosci 2,13m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych $ciane przed wilgocia.

POMIESZCZENIE 021

Kolorowe elementy mozaiki

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubosé ptytki 6,5mm,

Kolor zielony, powierzchnia matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym.
taczenia szlifowane o kacie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze
[listwa ukryta].

Od wysokosci 2,53m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych $ciane przed wilgocia.

Biate elementy mozaiki

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubo$¢ ptytki 6,5mm,

Kolor biaty, powierzchnia matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym. taczenia
szlifowane o kgcie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukrytal.

Od wysokosci 2,53m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych sciane przed wilgocia.
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Ptytki na pozostatych $cianach

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubosc¢ plytki 6,5mm, Kolor biaty, powierzchnia
matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym. taczenia szlifowane o kacie
wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowag w fudze [listwa ukrytal.

Od wysokosci 2,13m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych sciane przed wilgocia.

POMIESZCZENIE 102

Kolorowe elementy mozaiki

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubosc¢ plytki 6,5mm,

Kolor niebieski, powierzchnia matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym.
taczenia szlifowane o kgcie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze
[listwa ukryta].

Od wysokosci 2,53m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych sciane przed wilgocia.

Biate elementy mozaiki

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubos¢ ptytki 6,5mm,

Kolor biaty, powierzchnia matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym. taczenia
szlifowane o kacie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwag aluminiowg w fudze [listwa
ukryta].

Od wysokosci 2,53m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych Sciane przed wilgocia.

Ptytki na pozostatych scianach

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubosé ptytki 6,5mm, Kolor biaty, powierzchnia
matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym. tgczenia szlifowane o kacie
wypukiym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa ukryta).

Od wysokosci 2,13m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych Sciane przed wilgocia.

POMIESZCZENIE 110

Kolorowe elementy mozaiki

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubos$c¢ plytki 6,5mm,

Kolor czerwony, powierzchnia matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym.
taczenia szlifowane o kacie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze
[listwa ukryta].

Od wysokosci 2,53m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych sciane przed wilgocia.

Biate elementy mozaiki

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubos$¢ ptytki 6,5mm,

Kolor biaty, powierzchnia matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym. tgczenia
szlifowane o kacie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukrytal.

Od wysokosci 2,53m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych sciane przed wilgocia.

Ptytki na pozostatych $cianach

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubo$¢ ptytki 6,5mm, Kolor biaty, powierzchnia
matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym. Lgczenia szlifowane o kacie
wypukiym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa ukryta].

Od wysokosci 2,13m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
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zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych sciane przed wilgocia.

POMIESZCZENIE 113

Kolorowe elementy mozaiki

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubosc¢ plytki 6,5mm,

Kolor pomaranczowy, powierzchnia matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym.
Laczenia szlifowane o kacie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze
[listwa ukrytal].

Od wysokosci 2,53m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych sciane przed wilgocia.

Biate elementy mozaiki

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubo$¢ ptytki 6,5mm,

Kolor biaty, powierzchnia matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym. taczenia
szlifowane o kacie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukryta].

Od wysokosci 2,53m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjna, lateksowgq [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych sciane przed wilgocia.

Ptytki na pozostatych scianach

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubosc¢ plytki 6,5mm, Kolor biaty, powierzchnia
matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym. taczenia szlifowane o kacie
wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowag w fudze [listwa ukrytal.

Od wysokosci 2,13m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajacych sciane przed wilgocia.

POMIESZCZENIE 118

Kolorowe elementy mozaiki

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubosé ptytki 6,5mm,

Kolor seledynowy, powierzchnia matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym.
taczenia szlifowane o kgcie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze
[listwa ukryta].

Od wysokosci 2,53m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajacych $ciane przed wilgocia.

Biate elementy mozaiki

Plytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubosé ptytki 6,5mm,

Kolor biaty, powierzchnia matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym. tgczenia
szlifowane o kacie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukrytal.

Od wysokosci 2,53m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych $ciane przed wilgocia.

Ptytki na pozostatych Scianach

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubosé ptytki 6,5mm, Kolor biaty, powierzchnia
matowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze biatym. tgczenia szlifowane o kacie
wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowag w fudze [listwa ukrytal.

Od wysokosci 2,13m tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba
zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych sciane przed wilgocia.

POSADZKA

POMIESZCZENIE 018

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubos$¢ ptytki 10 mm, Scieralnos¢ Klasa IV,
antyposlizgowos¢ R10 A

Kolor turkusowy, powierzchnia pétmatowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.
Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne -
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aluminiowe z ukrytym mocowaniem.

POMIESZCZENIE 021

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubo$c¢ ptytki 10 mm, Scieralno$¢ Klasa 1V,
antyposlizgowos¢ R10 A

Kolor pomaranczowy, powierzchnia pétmatowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze
ptytek.

Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne -
aluminiowe z ukrytym mocowaniem.

POMIESZCZENIE 102

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubos$¢ ptytki 10 mm, $cieralnosé¢ Klasa 1V,
antyposlizgowos¢ R10 A

Kolor bfekitny, powierzchnia pétmatowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.
Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne -
aluminiowe z ukrytym mocowaniem.

POMIESZCZENIE 110

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubos¢ ptytki 10 mm, $cieralnosé¢ Klasa 1V,
antyposlizgowos¢ R10 A

Kolor niebieski, powierzchnia pétmatowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze plytek.
Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne -
aluminiowe z ukrytym mocowaniem.

POMIESZCZENIE 113

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubosé ptytki 10 mm, Scieralnos¢ Klasa IV,
antyposlizgowos$¢ R10 A

Kolor zielony, powierzchnia pétmatowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.
Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne -
aluminiowe z ukrytym mocowaniem.

POMIESZCZENIE 118

Ptytki gresowe o wymiarach 20x20cm, grubosé ptytki 10 mm, Scieralno$¢ Klasa 1V,
antyposlizgowos¢ R10 A

Kolor pomarahczowy, powierzchnia pétmatowa, szczeliny wypetnione fugg w kolorze
ptytek.

Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne -
aluminiowe z ukrytym mocowaniem.

e D1 (3 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, srednica 300mm,
dyfuzor opalizowany, zrodto Swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien
2500Im, moc 21W.

e AWA4 (1 szt.) - Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w suficie
podwieszanym, 1W LED, rozsyt O(ogdlny), IP65, system AT.

e EWI (1 szt.) - Oprawa nascienna oswietlenia kierunkowego, jednostronna, IP40,

OSWIETLENIE system AT.

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer

pomieszczenia 025

Nazwa

pomieszczenia GABINET POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Piyty sufitowe jednowarstwowe akustyczne z wetny drzewnej wigzanej magnezytem o
strukturze drobnowtoknistej (wielkos¢ widkna 1 mm). Nad ptytami warstwa wetny
mineralnej grubosci 50 mm, ciezar 50kg/m3. Kierunek utozenia ptyt zgodnie z rysunkiem.
- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: jasny bez

- wymiary ptyt: 1200 x 1200 cm

SUFIT - grubos¢: 25 mm,
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- ciezar: 11,3kg/m2

- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,
- system montazu: C,

- niska emisyjnos¢ czgstek statych

- ptyta zgodnie z normg EN 13168

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Tynk cementowo — wapienny kat. IV z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,

SCIANY lateksowg [silikatowa] kolor biaty
Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: szary
e wyktadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dtugo$¢ 30mb
e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wiékien/m2
e podtoze PVC + widkno szklane
o Kklasa uzytkowa EN 685 - 33
e grubosé catkowita ISO 1765 - 4,3 mm
*  waga catkowita 1SO 8543 — 1,8 kg/m?
e odpornosc¢ na scieranie EN 1963 - <35¢g utrata widkien
e trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6
e stabilnos¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%
e wodoodporna
e gestos¢ wiokien - ponad 70 min/ m?
e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - B S1
e tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB
e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10
e odporno$¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom
POSADZKA e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
) Na wysoko$¢ 6 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: szary, montowany na listwie
COKOL dywanowej z PVC
OSWIETLENIE e (C3(3szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym IP65 4500im, 48W.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

026

Nazwa
pomieszczenia

GABINET LOGOPEDY

Piyty sufitowe jednowarstwowe akustyczne z wetny drzewnej wigzanej magnezytem o
strukturze drobnowtdknistej (wielkos¢ witdkna 1 mm). Nad ptytami warstwa wetny
mineralnej grubosci 50 mm, ciezar 50kg/m3. Kierunek utozenia ptyt zgodnie z rysunkiem.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: jasny bez

- wymiary ptyt: 1200 x 1200 cm

- grubos¢: 25 mm,

- ciezar: 11,3kg/m2

- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- niska emisyjnos¢ czgstek statych

- ptyta zgodnie z normg EN 13168

SUFIT - materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
. Tynk cementowo — wapienny kat. IV z agregatu, malowany farbg zmywalng emulsyjna,
SCIANY lateksowg [silikatowa] kolor biaty




sscarchitekc

Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: szary
wyktadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dtugos¢ 30mb

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 mIn wiékien/m2

e podtoze PVC + widkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

*  waga catkowita 1SO 8543 — 1,8 kg/m?

e odpornosc¢ na scieranie EN 1963 - <35g utrata widkien

e trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestosé wiokien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - B S1

e tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

POSADZKA e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
) Na wysoko$¢ 6 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: szary, montowany na listwie
COKOL dywanowej z PVC
e B1 (2 szt.) - Oprawa do o$wietlenia miejsc pracy biurowej UGR<19, rastrowa,

] montaz w suficie podwieszanym. Oprawa wyposazona w profesjonalny zasilacz z

OSWIETLENIE filtrem PFC. Strumien 4100Im, moc 35W, 600x600mm.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

027

Nazwa
pomieszczenia

GABINET PSYCHOLOGA

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty podobny do RAL9010,

- wymiary: 600 x600,

- grubos¢: 24 mm,

- rodzaje krawedzi: SF, krawedzZ niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochfanianie dzwieku: [1,, = 0,90 zgodnie z EN I1SO 11654. Klasa A,

- izolacyjnos¢ wzdtuzna: Dy~ 30 dB zgodnie z EN ISO 10848,

SUFIT - odbicie Swiatta: do 88%, bez efektu olénienia.
. Tynk cementowo — wapienny kat. IV z agregatu, malowany farbg zmywalng emulsyjna,
SCIANY lateksowg [silikatowa] kolor biaty
Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: szary

e wyktadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dtugo$¢ 30mb

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wtékien/m2

e podtoze PVC + widkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33
POSADZKA e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm
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*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m?

e odporno$c¢ na Scieranie EN 1963 - <359 utrata wtdkien

e trwatos¢ koloréow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilnos¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestos¢ wiokien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - B; S1

e tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciaggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Na wysoko$¢ 6 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: szary, montowany na listwie

COKOL dywanowej z PVC
PARAPET Parapet z konglomeratu, kolor jednorodny w kolorze stolarki okiennej
e B1 (2 szt.) - Oprawa do o$wietlenia miejsc pracy biurowej UGR<19, rastrowa,
. montaz w suficie podwieszanym. Oprawa wyposazona w profesjonalny zasilacz z
OSWIETLENIE filtrem PFC. Strumien 4100Im, moc 35W, 600x600mm.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

029

Nazwa
pomieszczenia

POMIESZCZENIE KONSERWATORA

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty podobny do RAL9010,

- wymiary: 600 x600,

- grubos¢: 24 mm,

- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochtanianie dzwieku: [1,, = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A,

- izolacyjno$¢ wzdtuzna: Dyt~ 30 dB zgodnie z EN ISO 10848,

SUFIT - odbicie swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.
Ptytki gresowe o wymiarze 60x60cm do wysokosci 200 cm. Grubos¢ ptytki 10mm. Kolor
ztamana biel faktura mat. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.
taczenia szlifowane o kgcie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze
[listwa ukryta].
Powyzej tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba zmywalng
SCIANY emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor ztamana biel.
Plytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubosé ptytki 10mm, rektyfikowane,
nasigkliwos¢ E<=0,5%, odporno$c¢ na scieranie <175 mm3, odpornos¢ na srodki
chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1
Kolor szary, faktura: mat, chropowaty surowo$¢ kamienia — o rysunku poziomym.
Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.
Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne -
POSADZKA aluminiowe [L] z ukrytym mocowaniem.
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OSWIETLENIE

e (C3(2szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym IP65 4500im, 48W.

o AWA4 (1 szt.) - Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w suficie
podwieszanym, 1W LED, rozsyt O(ogolny), IP65, system AT.

e EW2 (1 szt.) - Oprawa kierunkowa do montazu na $cianie, jednostronna, 1W,
IP65, system AT.

INNE

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer
pomieszczenia

033

Nazwa
pomieszczenia

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

SUFIT

Strop zelbetowy pokryty tynkiem cementowo - wapiennym z agregatu kat I, malowany
farba zmywalng emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor podstawowy biaty

SCIANY

Ptytki gresowe — typ techniczne do wysokosci 200 cm. Ptytki o wymiarze 60x60cm i o
grubosci 10mm. Kolor szary, faktura mat. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.
Ptytki mrozoodporne, rektyfikowane. Laczenia szlifowane o kacie wypuktym 45 stopni z
wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa ukrytal.

Powyzej ptytek tynk cementowo - wapienny z agregatu kat Ill, malowany farba zmywalng
emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor biaty

POSADZKA

Wylewka betonowa w spadku, zbrojona w masie, zatarta na gtadko, malowana farbg
epoksydowa.

OSWIETLENIE

e F2 (2 szt.) - Oprawa przemystowa do montazu nastropowego lub zwieszana
IP66, zrédio Swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien 6500im, 50W.

e AWSG (1 szt.) - Oprawa awaryjna, 3W, IP65, system AT, system AT.

e EW2 (1 szt.) - Oprawa kierunkowa do montazu na $Scianie, jednostronna, 1W,
IP65, system AT.

INNE

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.

Numer
pomieszczenia

034

Nazwa
pomieszczenia

POMIESZCZENIE PRZYLACZY

SUFIT

Strop zelbetowy pokryty tynkiem cementowo - wapiennym z agregatu kat I, malowany
farba zmywalng emulsyjng, lateksowa [silikatowa] kolor podstawowy biaty

SCIANY

Ptytki gresowe — typ techniczne do wysokosci 200 cm. Ptytki o wymiarze 60x60cm i o
grubosci 10mm. Kolor szary, faktura mat. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.
Ptytki mrozoodporne, rektyfikowane. Laczenia szlifowane o kacie wypuktym 45 stopni z
wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa ukryta).

Powyzej ptytek tynk cementowo - wapienny z agregatu kat Ill, malowany farba zmywalng
emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty

POSADZKA

Plytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubosé ptytki 10mm, rektyfikowane,
nasigkliwos¢ E<=0,5%, odpornos¢ na scieranie <175 mm3, odpornos¢ na srodki
chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1

Kolor szary, faktura: mat, chropowaty surowos¢ kamienia — o rysunku poziomym.
Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.

Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne -
aluminiowe [L] z ukrytym mocowaniem.

COKOL

Na wysokos¢é 5cm wykonany z ptytek, wymiar ptytki 5x60cm. Kolor naturalny - szarosc z
kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony, surowo$¢ kamienia — o rysunku poziomym.
Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.

OSWIETLENIE

e F1 (1 szt.) - Oprawa przemystowa do montazu nastropowego lub zwieszana
IP66, zrédio swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien 4400Im, 34W.

e AWSG (1 szt.) - Oprawa awaryjna, 3W, IP65, system AT, system AT.

o EW2 (1 szt.) - Oprawa kierunkowa do montazu na $cianie, jednostronna, 1W,
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IP65, system AT.

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.

INNE Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
Numer

pomieszczenia 035
Nazwa i
pomieszczenia SMIETNIK

Strop zelbetowy pokryty tynkiem cementowo - wapiennym z agregatu kat Il, malowany

SUFIT farba zmywalng emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor podstawowy biaty
. Sciany pokryte tynkiem cementowo - wapiennym z agregatu kat |11, malowany farba
SCIANY zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty

Wylewka betonowa w spadku, zbrojona w masie, zatarta na gtadko, malowana farbg
POSADZKA epoksydowa.

e F1 (1 szt.) - Oprawa przemystowa do montazu nastropowego lub zwieszana
IP66, zrodio swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien 4400Im, 34W.
) e EW2 (1 szt.) - Oprawa kierunkowa do montazu na $cianie, jednostronna, 1W,

OSWIETLENIE IP65, system AT.

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.

Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

037

Nazwa
pomieszczenia

SERWEROWNIA

Strop zelbetowy pokryty tynkiem cementowo - wapiennym z agregatu kat Ill, malowany

SUFIT farba zmywalng emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor podstawowy biaty
. Tynk cementowo — wapienny kat. lll z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
SCIANY lateksowg [silikatowa] kolor biaty
COKOL Brak
POSADZKA Wylewka betonowa zbrojona w masie, zatarta na gtadko, malowana farbg epoksydowa.

e F1 (1 szt.) - Oprawa przemystowa do montazu nastropowego lub zwieszana I1P66,

zrodto swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien 4400Im, 34W.

e AWSG (1 szt.) - Oprawa awaryjna, 3W, IP65, system AT, system AT.

e EW2 (1 szt.) - Oprawa kierunkowa do montazu na Scianie, jednostronna, 1W,
OSWIETLENIE IP65, system AT.

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

037a

Nazwa
pomieszczenia

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

SUFIT

Strop zelbetowy pokryty tynkiem cementowo - wapiennym z agregatu kat Ill, malowany
farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor podstawowy biaty
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Tynk cementowo — wapienny kat. Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,

SCIANY lateksowg [silikatowa] kolor biaty
COKOL Brak
POSADZKA Wylewka betonowa zbrojona w masie, zatarta na gtadko, malowana farbg epoksydowa.
e F1 (1 szt.) - Oprawa przemystowa do montazu nastropowego lub zwieszana IP66,

OSWIETLENIE zrédto Swiatta LED zintegrowane z oprawg, strumien 4400im, 34W.

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

038

Nazwa
pomieszczenia

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Z FUNKCJA DORAZNYCH PRZEPIEREK

SUFIT

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning akustyczna.
Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.
- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,
- kolor: biaty podobny do RAL9010,
- wymiary: 600 x600 cm,
- grubos¢: 15 mm,
- rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta,
- system montazu :C,
- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,
- pochtanianie dzwigku: o, = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654,
- izolacyjnosc¢ akustyczna: 28 dB,
- ciezar: 2,4 kg/m2,
- klasa czystosci: 1SO 6,
- higiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza,
- odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

SCIANY

Ptytki gresowe o wymiarze 60x60cm do wysokosci 200 cm. Grubos¢ ptytki 10mm. Kolor
ztamana biel faktura mat. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.

taczenia szlifowane o kacie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze
[listwa ukryta].

Powyzej tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba zmywalng
emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor podstawowy biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych $ciane przed wilgocia.

POSADZKA

Plytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ ptytki 10mm, rektyfikowane,
nasigkliwos¢ E<=0,5%, odpornos¢ na scieranie <175 mm3, odpornos¢ na srodki
chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1

Kolor naturalny szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura: mat, chropowaty surowos¢
kamienia — o rysunku poziomym. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.

Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne -
aluminiowe [L] z ukrytym mocowaniem.

OSWIETLENIE

e C4 (1 szt.)) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym IP65 3400Im, 36W.

INNE

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer
pomieszczenia

039, 040, 045, 048, 049

Nazwa
pomieszczenia

KUCHNIA GLOWNA, OBIERALNIA , ZMYWALNIA, MAGAZYN URZADZEN
CHLODNICZYCH, WYDAWALNIA
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SUFIT

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.
- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,
- kolor: biaty podobny do RAL9010,
- wymiary: 600 x600 cm,
- grubos$¢: 15 mm,
- rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta,
- system montazu :C,
- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
- odpornos¢ na wilgoc¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,
- pochtanianie dzwieku: [,, = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654,
- izolacyjnos¢ akustyczna: 28 dB,
- ciezar: 2,4 kg/m2,
- klasa czystosci: 1SO 6,
- higiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza,
- odbicie Swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

SCIANY

Ptytki gresowe 0 wymiarze 60x60cm do wysokosci 200 cm. Grubos¢ ptytki 10mm. Kolor
ztamana biel faktura mat. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.

taczenia szlifowane o kgcie wypuktym 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze
[listwa ukryta].

Powyzej tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba zmywalng
emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor podstawowy ztamany biaty. Farba o parametrach
zabezpieczajgcych sciane przed wilgocia.

POSADZKA

Ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ ptytki 10mm, rektyfikowane,
nasigkliwos¢ E<=0,5%, odpornos¢ na Scieranie <175 mm3, odpornos¢ na srodki
chemiczne, antyposlizgowos$¢ R10, Gat. 1

Kolor naturalny szaros¢ z kolorami ziemnymi, faktura: mat, chropowaty surowos¢
kamienia — o rysunku poziomym. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.

Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne -
aluminiowe [L] z ukrytym mocowaniem.

PARAPET

Parapet z konglomeratu, kolor jednorodny w kolorze stolarki okiennej (dot. pomieszczen
018, 019)

OSWIETLENIE

POMIESZCZENIE 039
e (C3(8szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym IP65 4500Im, 48W.
e AWS5 (1 szt.) - Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w suficie
podwieszanym, 3W LED, rozsyt O(ogdlny), IP65, system AT.
e EW?2 (1 szt.) - Oprawa kierunkowa do montazu na $cianie, jednostronna, 1W,
IP65, system AT.
POMIESZCZENIE 040, 049, 045
e C4 (2 szt.)) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym IP65 3400Im, 36W.
e AWA4 (1 szt.) - Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w suficie
podwieszanym, 1W LED, rozsyt O(ogdiny), IP65, system AT.
e EW?2 (1 szt.) - Oprawa kierunkowa do montazu na $cianie, jednostronna, 1W,
IP65, system AT.
POMIESZCZENIE 048
e C4 (1 szt.)) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym IP65 3400Im, 36W.

INNE

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer
pomieszczenia

041, 042, 043, 047, 050

Nazwa
pomieszczenia

MAGAZYN WARZYW, STREFA DOSTAW, ZAPLECZE SOCJALNE, MAGAZYN
PRODUKTOW SUCHYCH, MAGAZYN KUCHNI

SUFIT

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty podobny do RAL9010,
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- wymiary: 600 x600 cm,

- grubos¢: 15 mm,

- rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta,

- system montazu :C,

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,
- pochfanianie dzwieku: [1,, = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654,
- izolacyjno$¢ akustyczna: 28 dB,

- ciezar: 2,4 kg/m2,

- klasa czystosci: 1SO 6,

- higiena : Specjalna powloka higieniczna, grzybobdjcza,

- odbicie swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

Tynk cementowo — wapienny kat. Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach zabezpieczajgcych $ciane przed

SCIANY wilgocig.
Ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ ptytki 10mm, rektyfikowane,
nasigkliwos¢ E<=0,5%, odpornos¢ na scieranie <175 mm3, odpornos¢ na srodki
chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1
Kolor naturalny szaros¢ z kolorami ziemnymi, faktura: mat, chropowaty surowos¢
kamienia — o rysunku poziomym. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze plytek.
Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne -
POSADZKA aluminiowe [L] z ukrytym mocowaniem.
Na wysokos¢ 5cm wykonany z ptytek, wymiar ptytki 5x60cm. Kolor naturalny - szarosc z
kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony, surowos¢ kamienia — o rysunku poziomym.
COKOL Szczeliny wypetnione fuga w kolorze ptytek.
POMIESZCZENIE 041, 042, 047, 050
e C4 (1 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym IP65 3400Im, 36W.
POMIESZCZENIE 043
e D1 (3 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, srednica 300mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto Swiatta LED zintegrowane z oprawg, strumienh
OSWIETLENIE 2500Im, moc 21W.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

105

Nazwa
pomieszczenia

POKOJ NAUCZYCIELSKI

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty podobny do RAL9010,

- wymiary: 600 x600,

- grubos¢: 24 mm,

- rodzaje krawedzi: SF, krawedzZ niewidoczna, fuga cienia 7mm,

- system montazu: C,

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochfanianie dzwieku: [1,, = 0,90 zgodnie z EN I1SO 11654. Klasa A,

- izolacyjnos¢ wzdtuzna: Dy~ 30 dB zgodnie z EN ISO 10848,

SUFIT - odbicie Swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.
Tynk cementowo — wapienny kat. IV z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
SCIANY lateksowg [silikatowa] kolor biaty
Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: szary
e wyktadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dtugo$¢ 30mb
POSADZKA e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wiékien/m2
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e podioze PVC + wiékno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m?

e odporno$c¢ na Scieranie EN 1963 - <35g utrata wtdkien

e trwatos¢ koloréow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestosé wiokien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - B; S1

e tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciaggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Na wysoko$¢ 6 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: szary, montowany na listwie

COKOL dywanowej z PVC
e C1 (5 szt.) -Oprawa do oswietlenia miejsc pracy biurowej UGR<19, zwieszana,
) wysokosé oprawy 10mm. Oprawa wyposazona w profesjonalny zasilacz z filtrem
OSWIETLENIE PFC. 3400Ilm, 36W.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

121

Nazwa
pomieszczenia

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

SUFIT

Strop zelbetowy pokryty tynkiem cementowo - wapiennym z agregatu kat I, malowany
farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor podstawowy biaty

SCIANY

Ptytki gresowe — typ techniczne do wysokosci 200 cm. Pytki o wymiarze 60x60cm i o
grubosci 10mm. Kolor szary, faktura mat. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.
Ptytki mrozoodporne, rektyfikowane. Laczenia szlifowane o kgcie wypukitym 45 stopni z
wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa ukryta).

Powyzej ptytek tynk cementowo - wapienny z agregatu kat Ill, malowany farba zmywalng
emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty

POSADZKA

Wylewka betonowa w spadku, zbrojona w masie, zatarta na gtadko, malowana farbg
epoksydows.

OSWIETLENIE

e F2 (8 szt.) - Oprawa przemystowa do montazu nastropowego lub zwieszana
IP66, zrédio Swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien 6500im, 50W.

e AWSG (1 szt.) - Oprawa awaryjna, 3W, IP65, system AT, system AT.

e EW?2 (1 szt.) - Oprawa kierunkowa do montazu na $cianie, jednostronna, 1W,
IP65, system AT.

INNE

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.

Numer
pomieszczenia

124

Nazwa
pomieszczenia

SALA SENSORYCZNA

SUFIT

Ptyty sufitowe jednowarstwowe akustyczne z wetny drzewnej wigzanej magnezytem o
strukturze drobnowtoknistej (wielkos¢ widkna 1 mm). Nad ptytami warstwa wetny mineralnej
grubosci 50 mm, ciezar 50kg/m3. Kierunek utozenia ptyt zgodnie z rysunkiem.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,
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- kolor: jasny bez

- wymiary ptyt: 1200 x 1200 cm

- grubosé: 25 mm,

- ciezar: 11,3kg/m2

- rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm,
- system montazu: C,

- niska emisyjnosc¢ czastek statych

- ptyta zgodnie z normg EN 13168

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Tynk cementowo — wapienny kat. IV z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,
lateksowg [silikatowa] kolor biaty

Struktury akustyczne, przestrzenne na wtasnej podkonstrukcji UA2.

SCIANY Okfadziny niepalne wykonczone laminatem w kolorze osciezy drzwi.

Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm, kolor: morski
e wykladzina flokowana w rolce 2m szer., min. dlugo$¢ 30mb

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 mIn wiékien/m2

e podioze PVC + widkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m?

e odpornos$c¢ na Scieranie EN 1963 - <35g utrata wtdkien

e trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestos¢ widkien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - B; S1

e tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odporno$c¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciaggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom
POSADZKA e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

. Na wysokos$¢ 6 cm wykonany z wyktadziny flokowanej, kolor: morski, montowany na
COKOL listwie dywanowej z PVC

e Al (1 szt) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, srednica 320mm,
dyfuzor opalizowany, zrédto Swiatta LED zintegrowane z oprawg, strumienh
2300Im, moc 21W.

e A2 (1 szt) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, srednica 480mm,
dyfuzor opalizowany, zrodto Swiatta LED zintegrowane z oprawa, strumien
4000Im, moc 29W.

e EI1 (11 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym, UGR<19, 4500Im,
48W.

o AW2 (1 szt.) - Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu w stropie
podwieszanym, 3W LED, rozsyt O(ogdlny), IP41, system AT.

e EWI (1 szt.) - Oprawa nascienna oswietlenia kierunkowego, jednostronna, IP40,

OSWIETLENIE system AT.

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Elementy ogrzewania [grzejniki w podtodze] zabezpieczone samonosnymi zabudowami

INNE ze stali nierdzewnej, demontowanymi typu bezpiecznego [bez ostrych krawedzi].
Numer

pomieszczenia 128, 129

Nazwa

pomieszczenia WYDAWALNIA, ZMYWALNIA




sscarchitekc

SUFIT

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.
- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,
- kolor: biaty podobny do RAL9010,
- wymiary: 600 x600 cm,
- grubos$¢: 15 mm,
- rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta,
- system montazu :C,
- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
- odpornos¢ na wilgoc¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,
- pochfanianie dzwieku: [1,, = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654,
- izolacyjnos¢ akustyczna: 28 dB,
- ciezar: 2,4 kg/m2,
- klasa czystosci: 1SO 6,
- higiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza,
- odbicie Swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

SCIANY

Ptytki gresowe o wymiarze 60x60cm do wysokosci 200 cm. Grubos¢ ptytki 10mm. Kolor
ztamana biel faktura mat. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.

taczenia szlifowane o kgcie [wypukty] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowag w fudze
[listwa ukryta].

Powyzej tynk cementowo — wapienny kat IV z agregatu, malowany farba zmywalng
emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor biaty. Farba o parametrach zabezpieczajgcych
Sciane przed wilgocia.

POSADZKA

Ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ ptytki 10mm, rektyfikowane,
nasigkliwos¢ E<=0,5%, odpornos¢ na Scieranie <175 mm3, odpornos¢ na srodki
chemiczne, antyposlizgowos$¢ R10, Gat. 1

Kolor naturalny szaros¢ z kolorami ziemnymi, faktura: mat, chropowaty surowos¢
kamienia — o rysunku poziomym. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.

Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne -
aluminiowe [L] z ukrytym mocowaniem.

OSWIETLENIE

POMIESZCZENIE 128

e C4 (6 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym IP65 3400Im, 36W.
POMIESZCZENIE 129

e C4 (3 szt.) - Oprawa do montazu w suficie podwieszanym IP65 3400Im, 36W.

INNE

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Koniec
Styczen 2019.



