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WYŁAZ NA DACH
100x80 cm

KLAPA DYMOWA
140x200 cm

pw.cz. 1,76 m2

Okładzina jednostronna na całej długości ściany z płyt gk o właściwościach akustycznych,
podwójnie opłytowana, mocowana do ściany za pomocą profili o właściowściach

akustycznych, przestrzen pomiędzy profilami wypełniona wełną

BKW1

BKW2

BKW3

BKW4

BKW5

BKW6

BKW7

Przebicie w stropie
obudowane pożarowo

120 x 30 cm

Przebicie w ścianie
obudowane pożarowo

42 x 8 cm

PS3
D75

PS1
D110

PS2
D110

PS4
D110

PS7
D110

PS9
D75

PTŁ3
D75

PS6
D110

PS5
D110

PTŁ2
D110

PTŁ1
D110

PS8
D110

Bp-6
25 x 65 cm
Hsb=3,55

Bp-7
25 x 50 cm
Hsb= 3,70

Bp-7
25 x 50 cm
Hsb= 3,70

Bp-1
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-1
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-1
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-1
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-1
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-1
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-1
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-1
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-5
25 x 70 cm
Hsb=350

Bp-2
25 x 65 cm
Hsb=3,55

Bp-4
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-4
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-4
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-4
25 x 80 cm

Hsb=3,40

Bp-4
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-3
25 x 80 cm

Hsb=3,40

Bp-3
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-3
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-3
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-3
25 x 80 cm
Hsb=3,40

Bp-2
25 x 65 cm
Hsb=3,55

Bp-2
25 x 65 cm
Hsb=3,55

Bp-2
25 x 65 cm
Hsb=3,55

Pb 201 x 75 cm
strop +4,20

Pb 42 x 147 cm
strop +4,20

D35 cm
dach

Pb 52 x 117 cm
strop +4,20

D28 cm
strop +4,20

D25 cm
strop +4,20

D30 cm
dach

D35 cm
dach

D22,5 cm
dach

D20 cm
dach

D22,5 cm
dach

Wywiewka pionu
PS14 Ø11 cm

PS10
D110

Przelew awaryjny
16 x 16 cm

Poz. Dol. Kraw. +4,70

Przelew awaryjny
16 x 16 cm

Poz. Dol. Kraw. +4,70

Przelew awaryjny
16 x 16 cm

Poz. Dol. Kraw. +4,70

Zabezpieczenie przed
upadkiem z wysokości

Wpust dachowy
 podgrzewany elektrycznie

Wyrzutnia ścienna z żaluzjami
 lamelowymi nierchomymi

Pb 110 x 60 cm
pdk +7,50

Wyrzutnia ścienna z żaluzjami
 lamelowymi nierchomymi

Pb 110 x 60 cm
pdk +7,50

Wyrzutnia ścienna z żaluzjami
 lamelowymi nierchomymi

Pb 110 x 60 cm
pdk +7,50

Wyrzutnia ścienna z żaluzjami
 lamelowymi nierchomymi

Pb 110 x 60 cm
pdk +7,50

Pion COP1
Pb 20 x 12 cm

strop +4,20

Pion CO 3
Pb 20 x 12 cm

strop +4,20

Pion COP 3
Pb 20 x 12 cm

strop +4,20

Pion COP 2
Pb 20 x 12 cm

strop +4,20

Pion CO 2
Pb 20 x 12 cm

strop +4,20

PTŁ4
D75

Sw_2

Sw_2

Sw_3

Sw_4 Sw_4

Sw
_4

Wywiewka szybu
windowego  Ø10 cm

oś kanału
+5,19

oś kanału
+5,28

oś kanału
+5,12

oś kanału
+5,09

oś kanału
+5,12

oś kanału
+5,28

oś kanału
+5,12

Okładzina z płyt laminowanych HPL
zgodnie z rysunkiem detalu

projektu wykonawczego

DRABINA WYŁAZOWA
 Z OSŁONĄ

OBRÓBKA BLACHARSKA,
BLACHA ALUMINIOWA POWLEKANA

D16 cm
strop +4,20

ustrój akustyczny UA2
na całej szerokości ściany
od poziomu +213, h=117 cm

ustrój akustyczny UA2
na całej szerokości ściany

od poziomu +213, h=117 cm

ustrój akustyczny UA2
na całej szerokości ściany
od poziomu +213, h=117 cm

ustrój akustyczny UA2
na całej szerokości ściany
od poziomu +213, h=117 cm

okładzina nieplana
wykończona laminatem

okładzina nieplana
wykończona laminatem

okładzina nieplana
wykończona laminatem

okładzina nieplana
wykończona laminatem

okładzina nieplana
wykończona laminatem

okładzina nieplana
wykończona laminatem

okładzina nieplana
wykończona laminatem

okładzina nieplana
wykończona laminatem

tarcza T1

tarcza T2

S3 - słup żelbetowy
24 x 31 cm

okładzina nieplana
wykończona laminatem

okładzina nieplana
wykończona laminatem

ustrój akustyczny UA2
na całej szerokości ściany

od poziomu +213, h=117 cm

Sz.1

Sz.1

Sz.1

Sa.1

Sa.1

Sa.1

Sz.1

Sz.1

Sz.2

Sz.2 Sz.1

HPL
ścianka

HPL
ścianka

HPL
ścianka

HPL
ścianka

napowietrzanie [nawiew]
spód 20 cm nad posadzką

wentylacja [wywiew]
spód 213 cm nad posadzką

izolacja
pożarowa

D
22

,5
 c

m

2

3

4

5

6

1

A B C D E F G

H I J

1

2

3

4

5

6

E FDC GBA H I J

2a

3a3a

2a

9 x 15
30

9 x 15
30

10
 x

 1
5

30

G1

G1

Kr

R
E

I6
0

REI60

R
E

I1
20

R
E

I1
20

R
E

I1
20

REI60

REI60

R
E

I6
0 H

p2
5+

G
P

6

Hp25+GP6

Kr

G2

G2

H1

H1

RA2R= 32dB

R
A

1R
= 

25
dB

R'A1= 45dB
R

' A
1=

 4
8d

B

R'A1= 58dB

R
' A

1=
 4

8d
B

R
' A

1=
 4

8d
B

R
' A

1=
 4

8d
B

R
' A

1=
 4

8d
B

R'A1= 45dBR'A1= 45dB

R'A1= 45dB
R'A1=
 45dBRA1R= 35dBRA1R= 30dB

RA1R= 30dB RA1R= 30dB RA1R= 30dB

R
A

1R
= 

30
dB

R
A

1R
= 

25
dB

R
A

1R
= 

25
dB

R
A

1R
= 

25
dB

R
A

1R
= 

25
dB

R
A

1R
= 

25
dB

R
A

1R
= 

25
dB

R
A

1R
= 

25
dB

R
A

1R
= 

25
dB

R
A

1R
= 

25
dB

R
A

1R
= 

25
dB

R
A

1R
= 

25
dB

R
A

1R
= 

25
dB

R
A

1R
= 

25
dB

R
A

1R
= 

25
dB

R
A

1R
= 

25
dB

RA2R= 32dB RA2R= 32dB

R
A

2R
= 

32
dB

R
A

2R
= 

32
dB

R
A

2R
= 

32
dB

RA2R= 32dBRA2R= 32dBRA2R= 32dBRA2R= 32dBRA2R= 32dBRA2R= 32dBRA2R= 32dB RA2R= 32dB RA2R= 32dB

R
A

2R
= 

32
dB

R
A

2R
= 

32
dB

R
A

2R
= 

32
dB

EI60

E
I6

0E
I6

0

TP

Hp25+GP4

W04

N3W3 N4W4

N1W1

N2W2

1,8 %

1,
6 

%
1,

6 
%

1,8 %

RA2R= 32dB

RS
75mm

RN
100mm

R
N

10
0m

m

R
N

10
0m

m

R
S

75
m

m
R

N
10

0m
m

2,0 %

3,0 %

3,
0 

%

WD

[740mm]
H=1470

Hm=90 cm

[600mm]
22/600

[740mm]
H=1130

Hm=90 cm

[740mm]
H=1130

Hm=90 cm

[740mm]
H=1470

Hm=90 cm

[800mm]
22/600

[600mm]
20/500

[600mm]
20/500

[6
00

m
m

]
21

PA
R

/6
00

U
12

/2
5/

15
0

U
12

/2
5/

15
0

U
12

/2
5/

15
0

U
12

/2
5/

15
0

U12/25/150

U
12

/2
5/

15
0

U
12

/2
5/

15
0

U
12

/2
5/

15
0

U
12

/2
5/

15
0

U
12

/2
5/

15
0

U
12

/2
5/

15
0

U
12

/2
5/

15
0

U12/25/190

U24/25/190

U
24

/2
5/

20
5

U
24

/2
5/

20
5

U24/25/205 U24/25/190

U
12

/2
5/

19
0

U
24

/2
5/

15
0

U
24

/2
5/

15
0

U
24

/2
5/

15
0

U
24

/2
5/

15
0

U
24

/2
5/

15
0

U
24

/2
5/

15
0

U24/25/205U24/25/150

U24/25/205

U12/25/150

U
12

/2
5/

15
0

U
12

/2
5/

15
0

U
12

/2
5/

21
0

U
12

/2
5/

15
0

U
12

/2
5/

15
0

U24/25/205U24/25/200U24/25/250U24/25/250

U
24

/2
5/

20
0

nadproże żelbetowe
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N11N11N11N10

N
11

N12

N12

107
KOMUNIKACJA
21,1 m2

105
P. NAUCZ.
32,9 m2

124
SALA SENSORYCZNA
96,1 m2

117
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 6
74,2 m2

118
ŁAZIENKA
13 m2

119
SCHOWEK
4 m2

120
MAGAZYN
7,8 m2

115
MAGAZYN
8,1 m2

113
ŁAZIENKA
13,5 m2

116
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 5
68,9 m2

114
SCHOWEK
4,1 m2

112
MAGAZYN
8,1 m2

110
ŁAZIENKA
13,5 m2

109
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 4
70,3 m2

111
SCHOWEK
4,1 m2

104
MAGAZYN
8,4 m2

102
ŁAZIENKA
13,5 m2

101
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 3
71,8 m2

103
SCHOWEK
4,1 m2

122
KOMUNIKACJA
23,1 m2

108
P. PORZ.
5,1 m2

123
POM. PORZ
4,6 m2

129
ZMYWALNIA
15,9 m2

128
WYDAWALNIA
24,9 m2

SZACHT 1
3 m2

127
MAGAZYN
12,2 m2

126
SCHOWEK
5,6 m2

125
WC
7,2 m2

121
POM. TECHNICZNE
145,6 m2

105a
WC
3,1 m2

106b
PRZEDSIONEK
27,5 m2

106
KOM. PION.
24,8 m2

106a
WINDA
4,9 m2

121a
POM. TECH.
3 m2

128a
WINDA TOWAROWA
0,8 m2

hp 90

12
080

232
118

GP4

Hp25+GP6

GAŚNICA PROSZKOWA 4 kg

ABF6GAŚNICA DO GASZENIA TŁUSZCZOW 6 kg

HYDRANT WEWNĘTRZNY HP25 Z GAŚNICĄ
PROSZKOWĄ 6 kg.
ZAWÓR CZERPALNY WODY

KrKRATKA ŚCIEKOWA SANITARNA

LEGENDA

R'A1= 40dBWYTYCZNE AKUSTYCZNE

WPUST DACHOWY
PODGRZEWANY ELEKTRYCZNIE WD

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 3
PIĘTRO

101
102

105

106

103
104

107
108

13,5 m2
71,8 m2

32,9 m2

24,8 m2

4,1 m2

8,4 m2

21,1 m2

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

122
123
124

128

129

5,1 m2

70,3 m2

13,5 m2

4,1 m2

8,1 m2

13,5 m2

4,1 m2

8,1 m2

68,9 m2

13 m2
74,2 m2

7,8 m2

96,1 m2
4,6 m2

ŁAZIENKA
SCHOWEK
MAGAZYN
POKÓJ NAUCZYCIELSKI

KOMUNIKACJA PIONOWA

KOMUNIKACJA
POM. PORZĄDKOWE
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 4
ŁAZIENKA
SCHOWEK
MAGAZYN
ŁAZIENKA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 5

POM. PORZĄDKOWE

SCHOWEK
MAGAZYN

SCHOWEK

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 6

POM. TECHNICZNE

KOMUNIKACJA

SALA SENSORYCZNA

MAGAZYN

WYDAWALNIA

ZMYWALNIA

145,6 m2

23,1 m2

24,9 m2

15,9 m2

ŁAZIENKA
4 m2

SUMA 848,8 m2

7,2 m2125
126
127

5,6 m2

12,2 m2

WC
SCHOWEK
MAGAZYN

3,1 m2105a WC

106b 27,5 m2PRZEDSIONEK
106a 4,9 m2WINDA

3 m2121a POM. TECHNICZNE

0,8 m2WINDA TOWAROWA128a

SZACHT 1 3,0 m2

OBUDOWA WYRZYTNI DACOWYCH
BLASZANA NA PODKONSTRUKCJI
DOCIEPLENIA WEWNĘTRZNE

docieplenie na całej wysokości pom.

Płyta gipsowo-kartonowa  x 2
Wypełnienie z wełny szklanej lub skalnej

Sw_1 Ściana wewnętrzna
Wykończenie ściany
Ściana wewnętrzna z bloczków silikatowych 24 cm
Wykończenie ściany
Sw_2 Ściana wewnętrzna
Wykończenie ściany
Ściana wewnętrzna żelbetowa 18 cm
Wykończenie ściany
Sw_2a Ściana wewnętrzna
Wykończenie ściany

18 cm
Wykończenie ściany
Ściana wewnętrzna z bloczków silikatowych

Wykończenie ściany
Sw_3 Ściana wewnętrzna

Ściana wewnętrzna z bloczków silikatowych 12 cm
Wykończenie ściany
Sw_4 Ściana wewnętrzna

25 mm
 50 mm

Pustka powietrzna

Wykończenie ściany

Płyta gipsowo-kartonowa
Wypełnienie z wełny szklanej lub skalnej

Sw_5 Ściana wewnętrzna

12,5 mm
 30 mm

Pustka powietrzna

Wykończenie ściany

Ściana wewnętrzna z bloczków silikatowych 24 cm

Ściana wewnętrzna z bloczków silikatowych 24 cm

PROJEKT WYKONAWCZY

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
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główny projektant :

faza projektu :

jednostka projektowa :

branża:

lokalizacja inwestycji :

nazwa inwestycji :

nazwa rysunku :

data opracowania :

skala rysunku :

numer rysunku :

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).
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31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
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sprawdzający :

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 17 W WARSZAWIE

działka ew: 11, 39, 8/14
obręb 1-02-24,

Al. Niepodległości 17 Warszawa

arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

współpraca:

arch. Justyna Raus

Uwagi :

RZUT PIĘTRA

rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami,
wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych,
otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu

styczeń 2019


