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P0_1
PROJEKTOWANY

TEREN PROJEKTOWANY
 TEREN

P1_1

P0_1 P0_1 P0_1 P0_1

P1_1 P1_1 P1_1

Czerpnia ścienna GWC-1
60 x 60 cm,

z filtrem lamelowym G4
min. 2m powyżej terenu

ISTNIEJĄCY
TEREN

U24/25/150

OBRÓBKA BLACHARSKA,
BLACHA ALUMINIOWA POWLEKANA

BKW3

Ł-2a Ł-2a Ł-2a Ł-2a Ł-2a Ł-2a

Bs-1

BKW5

tarcza T2

N1

Bp-4 Bp-4 Bp-4 Bp-4
Bp-4

Bp-6

Bp-1Bp-1Bp-1Bp-1Bp-1Bp-1Bp-1Bp-1

B0-8 B0-8 B0-8 B0-8 B0-9 B0-7

Sz.1

Sa.1

Sf.1

Sz.1

Sa.1

Sz.1

Sz.1

Sf.1

pokrycie stropodachu
- blacha aluminiowa na ruszcie

pokrycie stropodachu
- tynk cienkowarstwowy

bloczek
termoizolacyjny
24x60x11,3cm

A B C D E F G G1 G2 H H1 I J

A B C D E F G G1 G2 H H1 I J

O9O7 O8

D6

O3d O3c O3b O3a

R
E

I1
20

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

EI60

9x15x30

R
' A

1=
 4

8d
B

R
' A

1=
 4

0d
B

R
' A

1=
 4

8d
B

R
' A

1=
 4

8d
B

R
A

2R
= 

32
dB

L'N,W= 48dB

D10a

EI30S200

D8a

D1b D1b

3,0 %

Strop 1 piętra wykończenie - wykładzina flokowanaP1_1

Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana polami i
obwodowo wokół ścian.
Wełna mineralna twarda
Folia PE układana na zakład i wywinięta na ściany
Płyta stropowa żelbetowa - wg. PW Konstrukcji

Sufit podwieszony
Podkonstrukcja sufitu

Sufit podwieszony

Stropodach

Papa podkładowa układana i zgrzewana na zakład, wywinięta
na ściany attykowe i nadbudowy szachtów

D_1
Papa wierzchnia  flam 180 AR układana i zgrzewana na zakład,
wywinięta na ściany attykowe i nadbudowy szachtów

Płyta stropowa żelbetowa

Wełna mineralna twarda w spadku
Folia PE wywinieta na ściany attykowe
Papa termozgrzewalna

Podkonstrukcja sufitu

Strop parteru wykończenieP0_1

Wełna mineralna twarda
Folia PE układana na zakład i wywinięta na ściany
Płyta żelbetowa

Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana polami i
obwodowo wokół ścian.

Technologiczna folia PE układana na zakład
Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatką z włókna
szklanego, układana na gruncie
Podbeton

Warstwa wykończeniowa z warstwami technologicznymi
Ściana zewnętrzna - wykończenie tynkSz.1

Wełna mineralna twarda
Tynk zewnętrzny silikatowy zatarty na gładko na siatce z włókna
szklanego

Tynk wewnętrzny cementowo - wapienny
Ściana zewnętrzna z bloczków silikatowych

Ściana zewnętrzna fundamentowaSf.1

Polistyren ekstrudowany

Ściana fundamentowa żelbetowa wg PW konstrukcji
Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatką z włókna
szklanego, układana na gruncie

Membrana osłonowa do poziomu terenu, powyżej tynk
mozaikowy

Ściana attykowaSa.1

Papa podkładowa układana i zgrzewana na zakład, wywinięta
na ściany attykowe i nadbudowy szachtów

Papa wierzchnia  flam 180 AR  układana i zgrzewana na zakład,
wywinięta na ściany attykowe i nadbudowy szachtów

Wełna mineralna twarda
Wywinięcie Folii PE
Ściana attykowa z bloczków silikatowych
Wełna mineralna twarda
Tynk zewnętrzny silikonowy zatarty na gładko na siatce z
włókna szklanego

Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatką z włókna
szklanego, układana na gruncie

Warstwa wykończeniowa z warstwami technologicznymi

 0,25 cm

0,32 cm

10 cm

30 - 45 cm
22 cm

20 cm

5 cm

0,4 cm

10 cm

8 cm

15 cm

5 cm
30 cm
24 cm.

30 cm

24 cm
0,4 cm

0,4 cm

0,25 cm

0,32 cm

30 cm

24 cm
30 cm

Ściana zewnętrzna - wykończenie okładzinaSz.2

Wełna mineralna twarda
Membrana osłonowa

Tynk wewnętrzny cementowo - wapienny
Ściana zewnętrzna z bloczków silikatowych

30 cm
24 cm.

Pustka powietrzna [wentylacja]
Okładzina z paneli HPL na własnej konstrukcji

2 cm
2 cm

Ściana attykowaSa.2

Papa podkładowa układana i zgrzewana na zakład, wywinięta
na ściany attykowe i nadbudowy szachtów

Papa wierzchnia  flam 180 AR  układana i zgrzewana na zakład,
wywinięta na ściany attykowe i nadbudowy szachtów

Wełna mineralna twarda
Wywinięcie Folii PE
Ściana attykowa z bloczków silikatowych
Wełna mineralna twarda

0,25 cm

0,32 cm

30 cm

24 cm
30 cm

Membrana osłonowa
Pustka powietrzna [wentylacja]
Okładzina z paneli HPL na własnej konstrukcji

2 cm
2 cm
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PRZEKRÓJ A1

rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami,
wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych,
otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu
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