
-0,59

0,00

-2,10

-1,80

-2,20

3,90

4,20

3,00

8,30

9,35

8,40

-0,29

-0,49

-0,59

0,00

-2,10

-1,80

-2,20

3,90

4,20

3,00

8,30

9,35

8,40

-0,29

-0,49

2
3

4

5

6

2

7

8

9

7

7

10 11 12

13

14
15 16

13

17

17 15 16

18

19

20

1110

7

721

13

17

15 16

22

17

23

24

15

25

27

26

28
29

30

31

13

4

14

2
3

4

5

6

2

7

8

9

7

7

10 11 12

13

14
15 16

13

17

17 15 16

18

19

20

1110

7

721

13

17

15 16

22

17

23

24

15

25

27

26

28
29

30

31

13

4

14

32

11

J

J

LEGENDA

1. PODBETON gr. 20cm
2. GRUBOWARSTWOWA DWUSKŁADNIKOWA
IZOLACJA BITUMICZNA
3. MEMBRANA OSŁONOWA
4. TRÓJKĄTNA TAŚMA BITUMICZNA 25x25x35mm
5. BLACHA  AKTYWNA
6. PODBETON gr. 10cm
7. FOLIA PE UKŁADANA NA ZAKŁAD I WYWINIĘTA
NA ŚCIANY
8. PŁYTA ŻELBETOWA 20cm
9. WEŁNA MINERALNA TWARDA 22cm
10. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA W MASIE
5cm DYLATOWANA POLAMI I OBWODOWO WOKÓŁ
ŚCIAN
11. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
12. WYKŁADZINA FLOKOWANA
13. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
14. PRZEKŁADKA TERMICZNA
15. WEŁNA MINERALNA TWARDA 30cm
16. TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY ZATARTY NA
GŁADKO NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
17. ŚCIANA NOŚNA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
24cm
18. SUFIT PODWIESZANTY Z WEŁNY MINERALNEJ
19. WIESZAK
20. PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 14cm wg. proj.
KONSTRUKCJI
21. WEŁNA MINERALNA TWARDA 8cm
22. PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 10cm wg. proj.
KONSTRUKCJI
23. PAPA PAROIZOLACYJNA Z WKŁADKĄ
ALUMINIOWĄ
24. WEŁNA MINERALNA TWARDA W SPADKU (30cm
min., DO 45cm NA OBRZEŻACH)
25. WEŁNA MINERALNA TWARDA 16cm
26. PAPA PODKŁADOWA UKŁADANA I ZGRZEWANA
NA ZAKŁAD, WYWINIĘTA NA ŚCIANY ATTYKOWE I
NADBUDOWY SZACHTÓW
27. PAPA WIERZCHNIA UKŁADANA I ZGRZEWANA
NA ZAKŁAD, WYWINIĘTA NA ŚCIANY ATTYKOWE I
NADBUDOWY SZACHTÓW
28. PŁYTA OSB WODOODPORNA 22mm
29. OBRÓBKA BLACHARSKA
30. POLISTYREN EKSTRUDOWANY 30cm
31. PŁASKOWNIK MOCUJĄCY
32. COKOŁOWY BLOCZEK TERMOIZOLACYJNY
24x60x11,3cm
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PROJEKT WYKONAWCZY

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

arch. Paweł Szumielewicz
główny projektant :

faza projektu :

jednostka projektowa :

branża:

lokalizacja inwestycji :

nazwa inwestycji :

nazwa rysunku :

data opracowania :

skala rysunku :

numer rysunku :

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl
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architektura

Ad04

sprawdzający :

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 17 W WARSZAWIE

działka ew: 11, 39
obręb 1-02-24,

Al. Niepodległości 17 Warszawa

arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

współpraca:

arch. Justyna Raus

Uwagi :

DETAL ŚCIANY
ZEWNĘTRZNEJ

rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami,
wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych,
otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu

styczeń 2019


