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LEGENDA
1. SZKŁO DWUKOMOROWE
2. SKRZYDŁO OKIENNE ALUMINIOWE
3. OŚCIEŻNICA OKIENNA ALUMINIOWA
4. PARAPET OKIENNY ALUMINIOWY
5. PROFIL STALOWY WZMACNIAJĄCY 30x30mm
6. PROFIL PODOKIENNY
7. FARTUCH EPDM PAROSZCZELNY
8. KLIN IZOLACYJNY
9. PURENITOWY PROFIL  INSTALACYJNY OKNA
10. PURENITOWY PROFIL DYSTANSOWY
11. ŚRUBA MONTAŻOWA
12. PODKŁADKA IZOLACYJNA
13. KOTWA STALOWA
14. PROFIL POPRZECZNY ALUMINIOWY
15 KONSOLA STALOWA OCYNKOWANA
16. SKRZYDŁO DRZWIOWE ALUMINIOWE
17. PRÓG DRZWIOWY
18. FARTUCH EPDM PAROPRZEPUSZCZALNY
19. WEŁNA MINERALNA
20. OŚCIEŻNICA DRZWIOWA ALUMINIOWA
21. ZAWIAS
22. KLAMKA
23. KĄTOWNIK STALOWY 20x20x2mm
24. KOTWA STALOWA MONTAŻOWA OKNA
25. PARAPET WEWNĘTRZNY Z KONGLOMERATU
26. ELASTYCZNY KLEJ SZYBKOWIĄŻĄCY

C
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PROJEKT WYKONAWCZY

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

arch. Paweł Szumielewicz
główny projektant :

faza projektu :

jednostka projektowa :

branża:

lokalizacja inwestycji :

nazwa inwestycji :

nazwa rysunku :

data opracowania :

skala rysunku :

numer rysunku :

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl
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architektura

Ad12

sprawdzający :

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 17 W WARSZAWIE

działka ew: 11, 39, 8/14
obręb 1-02-24,

Al. Niepodległości 17 Warszawa

arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

współpraca:

arch. Justyna Raus

Uwagi :

DETAL ŚLUSARKI
ALUMINIOWEJ

rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami,
wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych,
otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu

styczeń 2019


