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OKREŚLENIE SKRZYDEŁ

UWAGI

wymiary w świetle ościeży
So x Ho

RAZEM SZTUK STOLARKI

ILOŚĆ WYROBÓW

wymiary w świetle ościeżnicy
S x H

SCHEMAT

LICZBA PORZĄDKOWA

RODZAJ WYROBU

SYMBOL

wymagane światło przejścia
Sw x Hw

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA Z OŚCIEŻNICAMI OPASKOWYMI

1

D1

P L

10

16

900x2050

1000x2100

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

6

2

D1a

3

D1b

1

D1c

4

D1d

3

D3

5

D4

6

D4a

4

D5

OKREŚLENIE SKRZYDEŁ

UWAGI

wymiary w świetle ościeży
So x Ho

RAZEM SZTUK STOLARKI

ILOŚĆ WYROBÓW

wymiary w świetle ościeżnicy
S x H

SCHEMAT

LICZBA PORZĄDKOWA

RODZAJ WYROBU

SYMBOL

wymagane światło przejścia
Sw x Hw

ŚLUSARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA Z OBUDOWA GLIFÓW

1

D2

ŚLUSARKA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA

2

D2a

3

D6

4

D9

5

D10

6

D11

7 9

D13

5

D8

6

D8a

7

D14

P L

7

14

900x2050

1000x2100

7

- Drzwi wyposażone w samozamykacze,
nie blokować w pozycji otwartej

P L

4

10

900x2050

1000x2100

6

- Drzwi wyposażone w samozamykacze,
nie blokować w pozycji otwartej

- Kratka nawiewna pow czynna zgodnie z
projektem wentylacji

P L

3

900x2050

1000x2100

-

- Drzwi wyposażone w samozamykacze,
nie blokować w pozycji otwartej

P L

3

6

900x2050

1000x2100

3

- Drzwi wyposażone w samozamykacze,
nie blokować w pozycji otwartej

- Otwór okienny, szkło bezpieczne,
mleczne laminowane, hartowane

- Kratka nawiewna pow czynna zgodnie z
projektem wentylacji

- Drzwi przesuwne

P L

-

1

800x1500

900x1550

1

P L

1

2

900x2050

1000x2100

1

P L

-

3

1000x2050

1100x2100

3

pasy
mlecznego

szkła

1300x2050

1400x2100

P L

2

9

7

1490x2050

1650x2100

pasy
mlecznego

szkła

P L

-

-

2

1330x2050

pasy
mlecznego

szkła

EI30 EI30S200

1490x2050

1650x2100

P L

-

3

3

1330x2050

P L

2

5

800x2050

900x2100

3

OKREŚLENIE SKRZYDEŁ

UWAGI

wymiary w świetle ościeży
So x Ho

RAZEM SZTUK STOLARKI

ILOŚĆ WYROBÓW

wymiary w świetle ościeżnicy
S x H

SCHEMAT

LICZBA PORZĄDKOWA

RODZAJ WYROBU

SYMBOL

wymagane światło przejścia
Sw x Hw

ŚLUSARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA Z OŚCIEŻNICAMI OPASKOWYMI

P

2

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA Z OŚCIEŻNICAMI OPASKOWYMI

- Drzwi wyposażone w samozamykacze,
nie blokować w pozycji otwartej

- Kratka nawiewna pow czynna zgodnie z
projektem wentylacji

- Drzwi wyposażone w samozamykacze,
nie blokować w pozycji otwartej

P L

1

1

1800x2900

2000x3000

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

-

- Skrzydło czynne min. światło przejścia
900mm

P L

1

1

1800x2900

2000x3000

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

-

- Skrzydło czynne min. światło przejścia
900mm

- Wchodzą w skład Zestawu szklanego O2

P L

-

1

1800x2900

2000x3000

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie blokować w pozycji otwartej, drzwi bez
zamka

1

- Skrzydło czynne min. światło przejścia 900mm
- Drzwi napowietrzające, system zintegrowany z klapą oddymiającą, siłowniki

wypychające [zintegrowany z systemem oddymiającym klatki schodowej]

P L

-

1

1200x2050

1400x3000

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

1

- Skrzydło czynne min. światło przejścia
900mm

- Drzwi z naświetlem przeziernym

P L

-

2

1400x2050

1600x3000

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

2

- Skrzydło czynne min. światło przejścia
900mm

10

D10a

P L

-

1

1400x2050

1600x3000

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

1

- Skrzydło czynne min. światło przejścia
900mm

- Wysokość parapetu wynosi 25 cm

P L

1n

4

900x2050

1100x3000

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

2 + 1n

P L

1

2

900x2900

1100x3000

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

1

- Drzwi z naświetlem nieprzeziernym

- Drzwi z naświetlem nieprzeziernym
- Drzwi z naświetlem nieprzeziernym

D12

P L

1

900x2050

1100x3000

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

1

- Drzwi z naświetlem przeziernym

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

- Skrzydło czynne min. światło przejścia
900mm

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

- Skrzydło czynne min. światło przejścia
900mm

- Drzwi dymoszczelne

7 9

D7 dla zestawu O13 D7a

1600x2050

1800x2100

P L

1

1

0

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

- Skrzydło czynne min. światło przejścia
900mm

1600x2050

1800x2100

P L

1

1

0

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

- Skrzydło czynne min. światło przejścia
900mm

- Drzwi dymoszczelne

S200

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

- Skrzydło czynne min. światło przejścia
900mm

pasy
mlecznego

szkła

pasy
mlecznego

szkła

- Drzwi wchodzące w skład zestawu
szklanego O13

pasy
mlecznego

szkła

pasy
mlecznego

szkła

pasy
mlecznego

szkła

pasy
mlecznego

szkła

pasy
mlecznego

szkła

pasy
mlecznego

szkła

pasy
mlecznego

szkła
pasy

mlecznego
szkła

pasy
mlecznego

szkła

2

- Wchodzą w skład zestawów szklanych O5
i O6

- Drzwi wyposażone w samozamykacze,
nie blokować w pozycji otwartej

- Kratka nawiewna pow czynna zgodnie z
projektem wentylacji

P L

2

900x2050

1000x2100

-

P

2

2

D1e

EI30

- Drzwi wyposażone w klampki antypaniczne,

- Drzwi wyposażone w klampki
antypaniczne

- Drzwi wyposażone w klampki
antypaniczne

- Drzwi wyposażone w klampki
antypaniczne

- Drzwi wyposażone w klampki
antypaniczne

- Drzwi wyposażone w klampki
antypaniczne

- Drzwi wyposażone w klampki
antypaniczne - 2 sztuki (przedsionek

pożarowy)

- Drzwi wyposażone w klampki
antypaniczne

n - drzwi w naświetlu przewidzieć kratki dla
wentylacji mechanicznej z maskownicą i

osłonami [nawietrzak z grzałka elektryczną]

- Kratka nawiewna pow czynna zgodnie z
projektem wentylacji

- Zawiasy typu bezpiecznego

- Zawiasy typu bezpiecznego - Zawiasy typu bezpiecznego

ŚLUSARKA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA Z OŚCIEŻNICAMI OPASKOWYMI

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

- Skrzydło czynne min. światło przejścia
900mm

D11a

8

P L

1

900x2050

1100x3000

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

 1n

- Drzwi z naświetlem nieprzeziernym

EI60

- Skrzydło czynne min. światło przejścia
900mm

EI30

D8

1490x2050

1650x2100

pasy
mlecznego

szkła

P L

1

1

-

1330x2050

EI60

8

- Drzwi wyposażone w samozamykacze, nie
blokować w pozycji otwartej

- Skrzydło czynne min. światło przejścia
900mm

- Drzwi wyposażone w klampki
antypaniczne - 2 sztuki (przedsionek

pożarowy)

EI15 EI15

O13a O13b

- Osłona skrzydła do wysokości 60 cm
od wnętrza

- Klamka pozioma d/s niepełnosprawnych

UWAGA!
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Widoki okien z zewnątrz
-  Ilość drzwi należy przyjmować zgodnie z zestawieniem

drzwi ( drzwi w zestawach szklanach zostały uwzględnione
w zestawieniu drzwi)

- Szklenie szkłem bezpiecznym
- Wykonać suchy montaż ślusarki fasadowej.
- Dobór szklenia dokonać po konsultacji z producentem

szkła mając na uwadze parametry spektrofotometryczne
oraz wytrzymałościowe.

- Przedstawione rozwiązania ślusarki aluminiowej (statyka,
połączenia, sposób montażu elementów) wymagają
weryfikacji przez Wykonawcę i dostarczenia obliczeń oraz
rysunków warsztatowych wybranego dostawcę
systemowego.

-  Drzwi zaplecza kuchennego należy pokryć pasami
zabezpieczającymi ze stali nierdzewnej o szerokości 20 cm
przy kratce wentylacyjnej do spodu drzwi i przy klamce.

-     Montaż ślusarki zewnętrznej typu ciepłego.
-     Łączenia ślusarki zewnętrznej z ścianami typu szczelnego.
- Ościeżnice z opaskami obwodowymi

KOLORYSTKA
- Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w kolorze szary

grafit
- Stolarka wewnętrzna laminat malowany strukturalnie na kolor

jasnoszary
- Stolarka drzwiowa wewnętrzna w pomieszczeniach

dostępnych z oddziałów dziecięcych laminowana - kolor
żółty, niebieski, czerwony przypisany indywidualnie do
oddziałów zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego

PROJEKT WYKONAWCZY

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

arch. Paweł Szumielewicz
główny projektant :

faza projektu :

jednostka projektowa :

branża:

lokalizacja inwestycji :

nazwa inwestycji :

nazwa rysunku :

data opracowania :

skala rysunku :

numer rysunku :

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
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BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 17 W WARSZAWIE

działka ew: 11, 39, 8/14
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Al. Niepodległości 17 Warszawa

arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

współpraca:

arch. Justyna Raus

Uwagi :

ZESTAWIENIE
ŚLUSARKI OKIENNEJ I

DRZWIOWEJ

rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami,
wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych,
otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu

styczeń 2019


