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I PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy inwestorem a firmg SSCARCHITEKCI spétka z o. o.

Koncepcja architektoniczna

Uchwata NR LVI1705/2009 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r.
Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego.

e

Il OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry
techniczne.
1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Inwestycja obejmuje rozbiérke istniejgcego budynku przedszkola oraz istniejgcego budynku
Smietnika i elementéw matej architektury.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy
Zestawienie powierzchni istniejgcego budynku przedszkola

1.2.1.Powierzchnia zabudowy 910,7 m?
1.2.2.Powierzchnia netto 849,5 m?
1.2.3.Kubatura brutto budynku 3187,45 m*
1.2.4. Wysokos$¢é budynku 3,5m
1.2.5.Dlugosé
1.25.1. Od Pétnocy 39,10 m
1.25.2. Od Potudnia 39,10 m
1.25.3. 0Od Wschodu 34,80 m
1.25.4. Od Zachodu 34,80 m
Zestawienie powierzchni istniejgcego budynku smietnika
1.1.1.Powierzchnia zabudowy 16,4 m?
1.1.2.Kubatura brutto budynku 42,64 m®
1.1.3.Wysokos$¢ budynku 2,60m
1.1.4.Dlugosé
1.1.4.1. Od Péinocy 4.20m
1.1.4.2. Od Potudnia 420m
1.1.4.3. OdWschodu 3,90 m
1.1.4.4. Od Zachodu 3,90 m

Zestawienie powierzchni uzytkowych lokali ustugowych i mieszkaniowych
Nie dotyczy

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

Istniejgcy budynek przedszkola to budynek wolnostojgcy, parterowy o rozbudowanym rzucie poziomym,
bez podpiwniczenia. Sktada sie z dwdch skrzydet bocznych potaczonych fgcznikiem. Wejscie gtowne do
budynku zlokalizowane jest w lewym skrzydle [od strony zachodniej]. Sciany zewnetrzne budynku
pokryte panelami sidingowymi, cokét budynku z oktadziny lastrykowe;j.

Istniejgcy budynek smietnika usytuowany w pétnocno zachodniej czesci dziatki o konstrukcji murowanej
[cegta] z dachem jednospadowym drewnianym pokrytym blacha.

Istniejgce elementy matej architektury to wolnostojgce sciany murowane z cegty petnej, betonowe [0
prostokatnym ksztatcie] place zabaw, piaskownice itp.

3.1. Wymagania podstawowe:
3.1.1.Bezpieczenstwo konstrukciji.
Prace rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i wiedzg
techniczna.
3.1.2.Bezpieczenstwo pozarowe.
Nie dotyczy.
3.1.3.Bezpieczenstwo uzytkowania
Nie dotyczy.
3.1.4.Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska.
Nie dotyczy.
3.1.5.0chrona przed hatasem i drganiami.
Nie dotyczy.
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3.2. Warunki uzytkowe:
3.2.1.Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa.

3.2.1.1. Zaopatrzenia w wode.

Obiekt przeznaczony do rozbidrki jest wyposazony w instalacje wod-kan.
3.2.1.2.  Zaopatrzenia w energie elektryczna.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki jest wyposazony w instalacje elektryczna.
3.2.1.3. Zaopatrzenia w energie cieplna.

Nie dotyczy.

3.2.1.4. tacznost.
Nie dotyczy.

3.2.1.5. Zaopatrzenie w gaz
Nie dotyczy.

3.2.2.Usuwanie sciekoéw, wody opadowej i odpaddw.
Nie dotyczy.
3.3. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Nie dotyczy.

3.4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdélnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich.

Nie dotyczy.

3.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Nie dotyczy.

3.6. Ochrona ludnosci zgodnie w wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy.

3.7. Ochrona ludnosci zgodnie w wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy.

3.8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

Nie dotyczy.

3.9. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb

trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi wewnetrznej.
Rozbidrka wyzej wymienionych obiektoéw nie ogranicza dostepu oséb trzecich do drogi publicznej
oraz nie pozbawia mozliwosci korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze Srodkow tgcznoéci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi. Planowana inwestycja nie jest zrédtem sztucznych pdl elektroenergetycznych. Inwestycja nie
narusza intereséw osob trzecich.

3.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0osob przebywajgcych na terenie budowy.

Na terenie budowy nalezy stosowac przepisy bhp. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na
zabezpieczenie placu budowy i wyeliminowaniu przypadkowego dostepu osob niepowotanych.
Nalezy zapewni¢ dojazd do placu budowy. Prowadzenie robot nalezy bezwzglednie poprzedzié¢
projektem organizacji robét oraz projektem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pracownikom
budowy nalezy zapewni¢ wymagane przepisami zaplecze socjalne oraz wyposazy¢ w stosowne
srodki ochrony indywidualnej. Wytyczne i dodatkowe informacje zostaty zawarte w informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego i rozwigzania konstrukcyjno—materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych.

Obiekt przedszkola przeznaczony do rozbiorki wykonany zostat w konstrukcji drewnianej
prefabrykowanej o uktadzie konstrukcyjny podtuzny. Sciany noéne stanowi szkielet drewniany
grubosci 9,5 cm obity ptytg pilSniowg oraz dyktg 13 mm. Ocieplenie wewnatrz $ciany z welny
mineralnej.
Stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej z prefabrykowanych dzwigaréw drewnianych.
Pokrycie dachu pap3.
Fundamenty betonowe o posadowieniu bezposrednim, wylewane na mokro
Obiekt $mietnika przeznaczony do rozbiérki wykonany jest w konstrukcji murowanej z cegty petnej
zas konstrukcja dachu to elementy przestrzenny. Obiekt posadowiony jest na wkasnym fundamencie.

5. Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.
Nie dotyczy.
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6. W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego Ilub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i
jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy.
7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne dotyczgce obiektu budowlanego liniowego.
Nie dotyczy.
8. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy.

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowg, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

10. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Nie dotyczy.

12. W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m?, okreslonej zgodnie z Polskag
Norma, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych Zzrodet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Nie dotyczy.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku przedszkola.
Nie dotyczy.

14. Inne informacje:
Nie dotyczy.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Uwaga
W trakcie prowadzenia prac budowlany moga wystapi¢ elementy s$cian fundamentowych,
fundamentéw obiektow matej architektury, a takze sieci uzbrojenia terenu nie wniesionych do
zasobow geodezyjnych na terenie planowanej Inwestycji. Wobec powyzszego nalezy przewidzieé¢
rozbiérke elementéw bedacych w kolizji z planowanymi robotami budowlanymi oraz uzbrojeniem
terenu.

Kolejnos¢é prowadzenia prac:

- roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polega¢ bedg na wytyczeniu i zabezpieczeniu terenu robdt poprzez ogrodzenie
terenu, zamkniecie w sposoéb trwaty przejscia dla oséb postronnych do istniejgcego budynku podlegajgcego
rozbiorce, trwatego wygrodzenia i zabezpieczenia infrastruktury w istniejgcym budynku oraz przegrod
statych i ruchomych. Wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

- odtgczenie wszystkich mediow

Do rozbidrki instalacji mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, iz instalacje zostaty odtgczone od zasilania
gtéwnego i zasilania z sieci miejskich. Rozbidérke i demontaz instalacji nalezy prowadzi¢ etapami z kontrolg
zabezpieczen.

- rozbiérka urzgdzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiérki urzgdzen i sieci instalacyjnych mozna przystgpi¢ dopiero po sprawdzeniu, iz wszystkie elementy
sg wytgczone i nie zagrazajg zyciu ekip budowlanych. Sieci instalacyjne nalezy demontowa¢ w kolejnosci
zapewniajgcej zachowanie gtéwnego ukfadu nosnego. Urzgdzenia demontowaé w nastepnej kolejnosci.

- rozbiérka wyposazenia statego i ruchomego

Do rozbidrki wyposazenia mozna przystgpi¢ dopiero po sprawdzeniu, iz wszystkie elementy sg wytgczone i
nie zagrazajg zyciu ekip budowlanych. Wyposazenie nalezy demontowaé w kolejnosci zapewniajgce;j
zachowanie gtdbwnego uktadu nosnego. Urzadzenia przed wywozem na wysypisko nalezy poddaé
recyklingowi.
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- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Podczas demontazu oscieznic nalezy bezwzglednie sprawdza¢ czy nie nastepuje pekanie i osiadanie $cian
dla ktoérych oscieznice stanowig podpory. W przypadku pojawienia sie wspomnianych skutkéw nalezy
zabezpieczy¢ elementy nosne w celu dalszego prowadzenia prac rozbiérkowych.

- rozbiérka obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Elementy zwigzane w obrébkami blacharskimi nalezy demontowa¢ przy zachowaniu wysokiego stopnia
ostroznoséci. Elementy stalowe po demontazu sktadowaé w wyznaczonych miejscach.

- rozbidérka konstrukcji dachu

Elementy dachu nalezy rozbiera¢ od demontazu pokrycia dachu a w nastepnej kolejnosci poprzez demontaz
prefabrykowanych konstrukcji dachowych. Ptyty uprzednio nalezy podstemplowaé a w nastepnej kolejnosci
odcina¢ od dzwigaréw nosnych. Odciete ptyty poprzez dzwig sktadowa¢ w wyznaczonych obszarach.
Konstrukcje nosnig dachu demontowa¢ odktadajgc elementy na poziomu terenu wykorzystujgc dzwig a
nastepnie pocig¢ na krétsze odcinki

- rozbidérka scian parteru

Prefabrykowane elementy $cian zewnetrznych demontowaé przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Sciany
murowane rozbiera¢ uzywajac sprzetu ciezkiego i lekkiego.

- wyburzenia $cian fundamentowych i fundamentow
Sciany fundamentowe i fundamenty rozkuwac i demontowac jak $ciany nadziemna.

Wszystkie pozostate elementy zagospodarowania terenu podlegajgce rozbiérce i demontazu na terenie
objetym inwestycjg nalezy prowadzi¢ poprzez analogie do przedstawionego powyzej schematu. W
szczegoblnosci dotyczy to:

budynki
- istniejgcy smietnik o kubaturze 41 m3.

nawierzchnie utwardzone:

- betonowe — 411,3 m?

- kostka brukowa — 217,8 m?
- ptyty betonowe — 219,5 m?
- asfalt — 364,1 m?

obiekty matej architektury:

- murek betonowy przy tarasach 91,5m

- Scianki betonowe wolnostojgce h=1,1m, gr. 0,2m —4m

- §cianki betonowe wolnostojace h=1,5m, gr. 0,07m — 6m

- murek betonowy przy piaskownicach 74,1m

- stojaki na rowery zamocowane do fundamentu betonowego — 3 szt.
- rozbidérka stupow oswietleniowych — 7 szt.

- usuniecie trzepaka

- usuniecie urzgdzen placu zabaw

- usuniecie wypetnienia piaskownic — 68,9m>

obiekty ogrodzenia:

- demontaz ogrodzenia w pétnocno zachodnim narozniku o dtugosci 7,4 mb,

- demontaz ogrodzenia segmentowego z siatki w ramie ze stalowych katownikéw wraz z betonowym
cokotem 115 mb.

- rozbiérke ogrodzenia z drewnianych sztachetek na terenie przedszkola 52,5 mb,

- rozbiérka ogrodzenia petnego wykonanego z elementéw ceramicznych 9,3 mb

sieci uzbrojenia terenu:

- likwidacja istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- likwidacja istniejgcej sieci wodociggowej,

- likwidacja istniejgcej sieci elektroenergetycznej,

- likwidacja istniejgcych lamp zewnetrznych wraz z sieciami je zasilajgcymi.

W przypadku likwidacji sieci uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania istniejgcych
drzew [przeznaczonych do zachowania] nalezy wykona¢ nawierzchniowe wytyczenie przebiegu sieci oraz
strefe zasiegu uktadu korzennego. Sieci nalezy usuwaé poza obszarem ochronnym korzeni drzew i
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krzewow.

Wszelkie prace zwigzane z budowa projektowanego obiektu nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zawartych w
dotgczonych uzgodnieniach, projektach technicznych, aktualnymi przepisami prawa i normami.

Wszelkie pracy zwigzane z realizowang Inwestycja nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw ochrony
pozarowej. Instalacje elektryczne bedgce przedmiotem wykonywania muszg by¢ wykonywane przez

przeszkolony personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w odpowiednich przepisach

Gtéwny projektant: arch. Pawet Szumielewicz

Sprawdzajacy: arch. Marcin Lapinski

Wspétpraca: arch. Justyna Raus

Krakoéw, styczen 2019 r. Koniec.



