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1. Zakres robét dla catego =zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot obejmuje catkowitg rozbidrke istniejgcego budynku przedszkola oraz istniejgcego

Smietnika zewnetrznego zlokalizowanego przy Al. Niepodlegtosci 17 w Warszawie na dziatce ew.

nr 11 obreb 1-02-24.

Przewiduje sie nastepujgca kolejnosé wykonywania podstawowych robot:

1. Przygotowanie palcu rozbiorki i zabezpieczenie terenu rozbiorki przed dostepem osbéb
niepowotanych (Teren rozbiérki nalezy ogrodzi€. Teren nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Ogrodzenie wykona¢ w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi i
chronigce plac budowy przed osobami nieupowaznionymi. Nalezy wyznaczyé strefy
bezpieczenstwa)

Odtaczenie i zabezpieczenie instalacji zasilajgcych budynek [energia elektiryczna, sie¢
wodociggowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej]

Demontaz pokrycia dachowego.

Rozbidrka dachu.

Rozbiérka wewnetrznych instalaciji.

Rozbiodrka scian zewnetrznych oraz stropu.

Rozbidrka fundamentow.

Zabezpieczenie, usuniecie i odpowiednia utylizacja materiatbw pozostatych po rozbiorce
obiektu

9. Uporzadkowanie terenu.
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Uwaga

W trakcie robot wyburzeniowych elementy konstrukcyjne nalezy w zakresie niezbednym do
prowadzenia dalszych robdét tymczasowo stezyc¢, aby zachowacC petna kontrole nad kolejnymi
dziataniami wyburzania konstrukcji.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych wyzszych partii budynku nalezy zabezpieczyc nizszg czeSc
budynku przed przebywaniem ludzi w czasie wykonywania prac.

2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen.
Mozliwe zagrozenia:
e Upadek z wysokosci
o Obrazenia zwigzane z transportem ciezszych demontowanych elementéw, ruch sprzetu
budowlanego na placu rozbiorki
o Niebezpieczenstwo zwigzane ze spadajgcymi elementami rozbieranego budynku
o Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjg elektryczng — porazenie prgdem

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Osobg odpowiedzialng za przeszkolenie pracownikéw jest kierownik budowy, a w szczegdlnoSci
za:
e Sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
e Sprawdzanie aktualnosci i szkoleh podstawowych BHP odbytych przez pracownikow
e Szczegotowy instruktaz na stanowisku pracy, skierowany bezposrednio do os6b
przeznaczonych do wykonania tego zadania
e Zwrocenie uwagi w trakcie wykonywania robdt szczegodlnie niebezpiecznych na
wystepujagce zagrozenia.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét, zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
szybka ewakuacje na wypadek zagrozen.

Na terenie budowy w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjna, spis telefonow
alarmowych, podstawowa gasnice i apteczke pierwszej pomocy. W zwigzku z wykonywanymi
pracami nalezy wyposazyé pracownikéw w kaski ochronne, buty z utwardzonymi nosami i
twardym spodem, rekawice ochronne i robocze.

Przy robotach prowadzonych na wysokosci nalezy wyposazy¢ pracownikdw w urzgdzenia
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zabezpieczajgce ich przed upadkiem (szelki bezpieczenstwa lub srodki ochrony zbiorowej).
W czasie wykonywania robo6t rozbidérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby
i maszyny powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna.

Uwaga

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce
na terenie budowy.

Krakéw styczen 2019 r.
Koniec.



