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 O P I S    T E C H N I C Z N Y 
1. Podstawy opracowania

 Zlecenie Zamawiającego

       Wytyczne  architektoniczne 

Uzgodnienia międzybranżowe


Projekt budowlany 
2. Przedmiot i zakres opracowania 

       Przedmiotem opracowania jest budynek przedszkola 6-cio oddziałowego, zlokalizowanego  
        przy Al. Niepodległości  17 w Warszawie, 

        Opracowanie jest projektem wykonawczym  branży konstrukcyjnej, które zawiera ; 


- opis techniczny 


- rysunki konstrukcyjne wszystkich elementów 
       - zestawienia stali zbrojeniowej
3. Warunki gruntowo – wodne i kategoria geotechniczna

Na podstawie wyników badań terenowych w podłożu analizowanej nieruchomości wyróżniono 4

warstwy geotechniczne (warstwa geotechniczna charakteryzuje grunty o zbliżonych właściwościach fizycznych i mechanicznych):

 warstwa geotechniczna I – przypowierzchniowe grunty humusowe oraz grunty nasypowe o

miąższości ok. 0.3m, a w rejonie występowania uzbrojenia podziemnego oraz istniejącego

obiektu grunty przekopowe o miąższości dostosowanej do głębokości ich ułożenia i posado- 

wienia.

 warstwa geotechniczna II – gliny zwałowe stadiału mazowiecko-podlaskiego (zlodowacenie

Warty) w stropie przemyte i zwietrzałe. Ze względu na rodzaj gruntu występującego w obrębie

tej warstwy wydzielono dwie podwarstwy:

warstwa IIa - grunty niespoiste wykształcone w postaci piasków pylastych i piasków drobnych oraz piasków drobnych na pograniczu piasków gliniastych w stanie średnio zagęszczonym - stopień zagęszczenia ID=0.4-0.6. Parametry geotechniczne określono dla stanu ID=0.5,

 warstwa IIb – grunty spoiste wykształcone w postaci piasków gliniastych, glin piaszczystych
a lokalnie glin pylastych w stanie twardoplastycznym - stopień plastyczności IL=0.0-0.2. Grunty

tej warstwy zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020, parametry geotechniczne określono dla

stanu IL=0.1.

 warstwa geotechniczna III - grunty niespoiste (piaski wodnolodowcowe) wykształcone w

postaci piasków drobnych, piasków średnich na pograniczu piasków drobnych a lokalnie

piasków średnich i piasków średnich na pograniczu piasków gliniastych w stanie średnio

zagęszczonym i zagęszczonym - stopień zagęszczenia ID>0.5. Parametry geotechniczne

określono dla stanu ID=0.6,
Podczas wykonywania badań, na terenie przedmiotowej nieruchomości, do głębokości rozpo- znania wynoszącej 4m p.p.t., nie stwierdzono występowania ciągłego poziomu wodonośnego oraz 
obecności wody gruntowej. Woda gruntowa może się pojawić w postaci wody zawieszonej na stropie gruntów spoistych, zwłaszcza po okresie intensywnych opadów deszczu lub po roztopach. Występującą ewentualnie lokalnie wodę w wykopie fundamentowym należy odpompować 
powierzchniowo.
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4. Ogólny opis budynku
Projektowany obiekt będzie budynkiem dwukondygnacyjnym a na fragmencie jednokondy-  

gnacyjnym, niepodpiwniczonym wraz z urządzeniami, przyłączami i niezbędnym zagospo-   darowaniem terenu.  Obiekt w kształcie litery L, gdzie krótszy bok jest częścią parterową.

Długość budynku w osiach A – J wynosi  44,45 m, a szerokość w części dwukondygnacyjnej

tj. w osiach 1a – 6 jest to 22,50 m.

Obecnie na analizowanym terenie zlokalizowany jest budynek przedszkola przeznaczony do rozbiórki a teren nieruchomości jest zagospodarowany. Teren inwestycji jest płaski - rzędne wysokościowe terenu inwestycji w zakresie 27.3 – 27.6 m n.”0”Wisły).

Przyjęty poziom ± 0,00  budynku został określony na 27,81 m n”0” Wisły.
5. Przyjęte rozwiązania techniczne

5.1. Fundamenty 

       Fundamenty zaprojektowano w formie ław żelbetowych, monolitycznych o szerokościach 
       dostosowanych do przypadających na nie obciążeń oraz nośności podłoża gruntowego.

       Na ławach mury fundamentowe żelbetowe, zewnętrzne do  wysokości – 0,29 m.w stosunku 
       do przyjętego „zera ‘’ budynku. Podszybia wind stanowią  płyty żelbetowe. Fundamenty 
       posadowione na warstwie 10 cm podbetonu.

             Pomimo, że budynek nie jest podpiwniczony, część ław fundamentowych   zagłębiona jest

             do poziomu – 2,10 m. Wynika to z faktu wprowadzenia pod budynek gruntowego wymiennika 
       ciepła.  Pozostała część ław posadowiona na poziomie wynikającym z warunku przemarzania 
       tj. na  poziomie -1,10 m.

     
       Fundamenty w poziomie – 2,10  posadowione są w warstwie geotechnicznej IIb,  posadowione 


       wyżej na warstwie na warstwie geotechnicznej III.
             Zaleca się odbiór podłoża przez uprawnionego geologa.

             Ze względu na możliwy zmienny stan zagęszczenia gruntów niespoistych (lokalnie grunty

             przekopowe) we wstępnie zakładanym poziomie posadowienia, zaleca się aby dno wykopu

             fundamentowego w miejscu zalegania piasków dogęścić powierzchniowo metodą wibracyjną 
             w celu ujednorodnienia warunków pracy obiektu.
  5.2. Ściany 
           Ściany  budynku  z bloczków silikatowych grubości 24 cm na cienkie spoiny / zaprawa klejo-

           wa/wzmocnione lokalnie trzpieniami żelbetowymi w miejscach koncentracji obciążeń.  Klasę 

     bloczków i rodzaj zaprawy podano w  pkt. 7 Materiały.

           Nadproża nad otworami do rozpiętości  2,0 m typowe, powyżej tej rozpiętości żelbetowe 

           monolityczne.

           Ściany działowe murowane z elementów ceramicznych gr 11,5 cm, obustronnie tynkowane.
          5.3.  Stropy

            Stropy żelbetowe monolityczne, oparte na ścianach za pośrednictwem wieńców o    


wysokości  30 cm, zbrojonych podłużnie 4 # 12 i strzemionami fi 6 mm co 25 cm, oraz 
            na belkach które  współpracują z płytą stropową ( belki dwuteowe ). Płyty stopowe 
            w zależności od rozpiętości zbrojone jednokierunkowo lub wielopolowe, zbrojone             

krzyżowo. Część belek w poziomie stropu nad parterem podwieszona do tarczy w osi „2”.
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   5.4. Klatka schodowa











           Schody prowadzące z poziomu parteru na piętro trójbiegowe z dwoma spocznikami pośre-

    dnimi. Bieg pośredni zawieszony na dwóch pozostałych. Schody płytowe,  żelbetowe monoli-         

           tyczne o grubości płyty 15 cm. Biegi pierwszy i trzeci oparte na ścianach w osich E i G.

     Belki spocznikowe oparte na ścianach klatki schodowej oraz ścianach szybu windy osobowej.
         5.5. Szyby windowe 

    Ściany osobowego szybu windowego dwu przystankowego żelbetowe, monolityczne o grubości 

        18 cm. Rysunek konstrukcyjny K -04 przedstawia zbrojenie.
         Ściana z otworami drzwiowymi  stanowi podporę stropu nad parterem. Pozostałe w tym pozio-

         mie nie są obciążone za wyjątkiem belek spocznikowych klatki schodowej.. Wszystkie nato –

         miast stanowią podparcie płyty stropodachu. Strop nad szybem pogrubiony dla osadzenia ha –

    ków montażowych.
         Szyb windy kelnerskiej  murowany z elementów silikatowych o grubości 18 cm.
5.6.  Zadaszenia szachów

Nad szachtami  przez które wyprowadzane są  kanały wentylacji mechanicznej  żelbetowe płyty

monolityczne oparte na murowanych ściankach gr. 12 cm oraz w miejscach otworów na wieńcu obwodowym o przekroju 12 * 25 cm.
6. Zabezpieczenie antykorozyjne

 Ławy i mury fundamentowe żelbetowe izolować przez powlekanie materiałami do  rozprowadzania  pędzlem  dwukrotnie środkiem zabezpieczającym przed wilgocią. Podeszwy 
ław zabezpieczyć dwukrotną warstwą papy termozgrzewalnej z wywinięciem na powierzchnie pionowe. Malować powierzchnie  gładkie, bez tzw. „raków” i suche. Wszelkie nierówności 
zacierać zaprawą  cementową.
7. Materiały

      Podbeton



C8/10  [B10]

  
      Beton konstrukcyjny: 

      Fundamenty 


C25/30   [ B 30 ]


      Część nadziemna 


C25/30   [ B 30 ]

             Stal zbrojeniowa


#  A III N  [ fk = 500 MPa (klasa ciągliwości C)]
             Bloczki silikatowe 


kl. 20

             Zaprawa Silka do cienkich spoin    M 10
8. Uwaga
Jak podano w pkt. 3 „ warunki gruntowo- wodne i kategoria geotechniczna” na terenie działki objętym  badaniami geologicznymi do głębokości rozpoznania wynoszącym 4,0 m ppt. nie stwierdzono występowania ciągłego poziomu wodonośnego oraz obecności wody gruntowej.

Ponieważ wykopy fundamentowe sięgają do poziomu – 2,20 m poniżej poziomu terenu  nie zachodzi obawa pojawienia się w wykopach wody gruntowej.
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