
TECHNOLOGIA
KUCHNI - PIĘTROTECHNOLOGIA

KUCHNI - PARTER

038
POM. GOSP. Z FUNKCJĄ DORAŹNYCH PRZEPIEREK
8,5 m2

044
KOM. WEWN.
18 m2

039
KUCHNIA GŁÓWNA
40,6 m2

040
OBIERALNIA
10 m2

041
MAG. WARZYW
4,8 m2

043
ZAPL. SOC.
11,2 m2

042
STR. DOST.
5 m2

049
WYDAWALNIA
11,3 m2

048
MAG. URZ. CHŁODN.
7,2 m2

046
POM. PORZ.
4,8 m2

047
MAG. PROD. SUCHYCH
5,7 m2

045
ZMYWALNIA
7,2 m2

SZACHT 2
2 m2

039a
WINDA TOWAROWA
0,8 m2

050
MAGAZYN KUCHNI
4,2 m2

129
ZMYWALNIA
15,9 m2

128
WYDAWALNIA
24,9 m2

128a
WINDA TOWAROWA
0,8 m2
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-0,02 = 27,79 m.n.p.m.
Przebicie w stropie

obudowane pożarowo
120 x 30 cm

PTŁ3
D75

PTŁ4
D75

PTŁ1D110

PTŁ5
D75

PTŁ2
D110

Docieplenie styropianem
o współczynniku
0,042 W/(m*K),
gr. 2,5 cm

B0-4
24 x 35 cm
Hsb=3,70Pb 190 x 80 cm

Piony GWC prowadzone do
skrzynki zbiorczej w pom. 121

Pion CO 1

PS12
D110

Sw
_1

Sw_1

Sw_2

Sw_5

S2 - słup żelbetowy
24 x 24 cm

Okładzina z płyt laminowanych HPL
zgodnie z rysunkiem detalu

projektu wykonawczego

PTŁ3
D75

PTŁ1
D110

Bp-7
25 x 50 cm
Hsb= 3,70

Bp-7
25 x 50 cm
Hsb= 3,70

Sw_2
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PROJEKT WYKONAWCZY

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

arch. Paweł Szumielewicz
główny projektant :

faza projektu :

jednostka projektowa :

branża:

lokalizacja inwestycji :

nazwa inwestycji :

nazwa rysunku :

data opracowania :

skala rysunku :

numer rysunku :

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl
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TK_01

sprawdzający :

TECHNOLOGIA KUCHNI
RZUT PARTERU I PIĘTRA

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 17 W WARSZAWIE

działka ew: 11, 39, 8/14
obręb 1-02-24,

Al. Niepodległości 17 Warszawa

arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

współpraca:

arch. Justyna Raus

Uwagi :

TECHNOLOGIA KUCHNI
RZUT PARTERU

TECHNOLOGIA KUCHNI
RZUT PIĘTRA

rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami,
wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych,
otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu

styczeń 2019


