Specyfikacja wyposazenia
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PARTER
042 PRZEDSIONEK + STREFA DOSTAW

Umywalka nascienna, nierdzewna niezabudowana, ze stali AISI H=500 H =500

1 042 YW ) ; . T EDENOX, E5810-044 1 400 400 110 " " mm bateria nastolna z mieszalnikiem
304 z otworem pod bateri¢ nastolngo @35 mm woda z+c 1/2" | _.

Fi= 50 mm

1a 042 Bateria umywalkowa - fokciowa, jednootworowa, Wezyki 1
przylaczeniowe: 3/8, Wysieg 215 mm

1b 042 Potka wiszaca pelna ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); po_drqcznz_i -do 1 200 300
mebel trwale spawany podpisywania faktur
Waga magazynowa, obcigzenie do 150kgx50g’ wyswietlacz LCD 6 typ DB-11 PLUS 150 na wys. ok. 1m od podiogi
cyfr; Zasilanie: zasilacz oraz whudowany akumulator 6V 3,3Ah; . , .

2 042 X Przeznaczenie: wstepna 1 460 570 — 230 zaplanowa¢ gniazdo na 230V do
temperatura pracy -10 do + 40 °C; szalka nierdzewna o wym. Kontola dostaw odlaczenia wagi magazynowei
36x46cm: waga ze $wiadectwem legalizacii Y podiy g1 Magazynowej

potka w stole z

3 042 Stot ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z potka; mebel prz.eznaczemem d<? ‘ | 1100 500 850
trwale spawany; rant tylny awaryjnego pozostawienia

opakowan zwrotnych
041 MAGAZYN WARZYW - KLIMATYZOWANY
Paleta przemystowa/magazynowa pow. antyposlizgowa, przechowywanie warzyw

1 041 polietylenowa z plozami; polietylen mrozo- i chemoodpornego, okopowych 1 1285 500 250
tatwy do mycia typu BECKER, P18C lub rownowazna

2 041 Regat magazyVnO\‘vy 5-potkowy ze stali nierdzewnej typu AISI 304 przechowywafne War?yw 5 1100 600 1800
(OH18N9): potki pelne: mebel trwale spawany: pozostatych i owocow
Waga m:?gaz_y?mw:_a, obcigzenie do 150kgx50g” wyswietlacz LC.D 6| typ DB-II .PLUS 15.0, . na wys. ok. 1m od podiogi
cyfr; Zasilanie: zasilacz oraz whudowany akumulator 6V 3,3Ah; przeznaczenie: odwazanie PR

3 041 . . 1 460 570 — 230 zaplanowa¢ gniazdo na 230V do
temperatura pracy -10 do + 40 °C; szalka nierdzewna o wym. surowca przed wydaniem odlaczenia wagi magazynowei
36x46cm: waga ze $wiadectwem legalizacii do obrobki wstepnei pociy st magazy )
POMIESZCZENIE WSTEPNEJ OBROBKI WARZYW

040 (obieralnia) + ANEKS PRZECHOWYWANIA i awaryjnej
dezynfekceii JAJ
Umywalka nascienna, nierdzewna niezabudowana, ze stali AISI H=500 H =500
1 040 yw . . ’ EDENOX, E5810-044 1 400 400 110 " mm bateria nastolna z mieszalnikiem
304 z otworem pod bateri¢ nastolngo @35 mm woda z+c 1/2" | _._
Fi= 50 mm
1a 040 Bateria umywalkowa - lok‘cu)wa, jednootworowa, Wezyki HENDI, 970522 1
przytaczeniowe: 3/8, Wysieg 215 mm
bateria nastolna z prysznicem i
mieszalnikiem;
Stol ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z zlewem lewym H=400 H =350 [ nad stolem po prawej stronie na wys.

2 i potka dolng;centralnie nad komora otwor na bateri¢ o $rednicy 35 1 1000 600 850 woda_z+c 12" mm ok. 1m od podiogi (czyli 15-20 cm

mm z zaslepka; gt. komory 25 ¢cm; cm; mebel trwale spawany Fi= 50 mm nas blatem stotu) zaplanowaé
gniazdo na 230V do podtaczenia
naswietlacza
Bateria umywalkowa jednootworowa lokciowa z prysznicem
2a wy«t:i:;lganym.na dlufos’c’ 500 m::ia; wysokos¢ 245mm, mocowanie stanowisko do 1
nastolne, zmienny strumien wody. e
p—s —— — - —— przechowywania jaj
2b gf:;metlacz do jaj nierdzewny na 30 jaj z funkcja sterylizacji nozy- 2dszynfekowanych z 1 358 512 255 230
pRTI— — - —| mozliwoscig umycia jaj i
2 Polka wiszaca pelna ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); 1 1000 300 do zamontowania nad stolem nr 2

mebel trwale spawany

przeprowadzenia




aezynTekc)i awaryjnej 7
sposob podiaczenia zasilania:
230V/1/50 Hz (IP24) (gniazda
Szafa chlodnicza z wentylatorem, nierdzewna, srebrna o poj. brutto elektryczne poza obrysem urzadzenia
3 339-350 1typu L¥EBHERR, FKvsl-3610 lub rownowazna bez 600 610 1640 0.20 230 . na Yvys. 1,8m)
zmiany parametrow; zakres temperatury 1-15°C; zamek, cyfrowy Pomigdzy gniazdem a przewodem
zewngetrzny wyswietlacz temp.; min. 5 regulowanych potek zasilania urzadzenia nalezy
zainstalowa¢ wylacznik
termomagnetyczny
a) instalacja elektryczna trojfazowa o
napigciu 400V ~ 50Hz. Instalacja
powinna posiada¢ skuteczng ochrong
przeciwporazeniows,
b) instalacja wodociaggowa o ci$nieniu
. L . . nie wigkszym niz 0,6 MPa / 6 at
4 040 Obieraczka do ziemniakéw ze stali nierdzewnej, wsad 9-12ke, W | 1 7\ \er 670.2.1 470 680 1130 0,80 400 ¢) Przylacze wody R 3/4" podiaczyé
komplecie: separator, minutnik, boczne wkladki cierne X . . . .
do instalacji wodociagowej w taki
sposob, aby osadnik znajdowat si¢ w
potozeniu /zaslepka filtra do dotu,
strzatka w kierunku przeptywu wody;
d) odplyw kanalizacji/kratka w
posadzce pod seperatorem obierzyn,
Stol ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z zlewem
: o[t i s o i
4 © I ¢ 0 Srechicy lewei ‘S P q? & O 0‘ yee ; ) Cv ; ke €| obrobka wstepna-mycie woda z+c 1/2" Fiz 50 mieszalnikiem
rwale spgwany - po lewe str onie, w gormnym rogu stotu weinka warzyw lisciastych i i= 50 mm
pod wymiar pionu kanalizacyjnego OWOCOW
Bateria umywalkowa jednootworowa lokciowa z prysznicem
5a 040 wycigganym na dlugos¢ 500 mm; wysoko$¢ 245mm, mocowanie
nastolne, zmienny strumien wody.
Stot przyscienny z basenem jednokomorowym ze stali nierdzewnej H=400 H =350 bateria nastolna fokciowa ze
6 040 AISI-304, rant z tylu, mebel trwale spawany, centralnie otowr na ) 800 600 850 woda ztc 1/2" mm spryskiwaczem i wylewka typu
baterig nastolna; gleboko$¢ komory 30cm obrébka wstepna warzy Fi= 50 mm EDENOX, EDM-2CB
okopowych - mycie i
Bateria nastolna wysoko$¢: 1100 mm; materiat: stal nierdzewna, oczkowanie
6a 040 tworzywo sztuczne stal malowana typu EDENOX, EDM-2CB lub
réwnowazna
. - . .| stotodstawczy warzyw
7 040 Stot ze sta}l merdzgwnej tyl?u AISI 304 (OH18N9) z szaka na drzwi czystych-do przekazania 1200 600 850
suwane; potka pozioma w $rodku; mebel trwale spawany; rant tylny .
przez okienko
039 KUCHNIA GLOWNA
Umywalka nascienna, nierdzewna niezabudowana, ze stali AISI H=500 H =500
1 039 ywalka nascienna, miel X ewna niezaoudowana, ze sa B . o 400 400 110 B . mm bateria nastolna z mieszalnikiem
304 z otworem pod bateri¢ nastolngo @35 mm stanowisko do mycia i woda z+¢ 1/2 Fi= 50 mm
dezynfekcji rak
Bateria umywalkowa - lokciowa, jednootworowa, Wezyki
1A 039 ; .
przylaczeniowe: 3/8, Wysigg 215 mm
bateria nastolna z prysznicem i
- . ieszalnikiem;
Stol ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z zlewem lewym _ .mleszé nikiem
. . . . A _ H =350 [ po prawej stronie stotu na wys. ok.
i blokiem 2 szuflad z prawej strony;centralnie nad komorg otwor na H=400 . .
2 039 L, . . 1500 600 850 " mm 1m od podtogi (czyli 15-20 cm nas
bateri¢ o $rednicy 35 mm z za$lepka; gh. komory 25 cm; cm; mebel woda z+c 1/2" | _._ .
trwale spawany Fi= 50 mm | blatem stotu) zaplanowa¢ gniazdo na
230V do podtaczenia szatkownicy
typu ROBOT COUPE, CL30 bistro
Bateria umywalkowa jednootworowa tokciowa z prysznicem
2a 039 wycigganym na dhugo$¢ 500 mm; wysokos¢ 245mm, mocowanie

nastolne, zmienny strumien wody.

stanowisko obrdbki




Szatkownica do warzyw z kompletem 6 tarcz tnacych typu
ROBOT COUPE, CL30 bistro lub rownowazna; cechy: wymiary:
diugosé: 320 mm, szerokos¢: 304mm, wysokosé: 590 mm (+/-

wlasciwej warzyw

2b 039 5%); moc calkowita: min. 0.4 kW; napiecie: 230 V; wydajnosc: 320 304 590 0,40 230
min. 200 kg/h; zasilanie: elektryczne; tarcze w komplecie: plastry 2
mm, wiorki 1,5 mm, stupki 2x6 mm, tarte ziemniaki, kostka 8x8mm
(zestaw 2 tarcz roboczych)
Mikser rgczny 350 mm, 0,35 kW typu ROBOT COUPE, CMP 350 do miksowania " .
dodatkowo 039 V.V. lub réwnowazy - do uzgodnienia z uzytkownikiem 0,35 230 © THKSOWAILIA TIp. ZUp “KIEMOW W
duzych garnkach
chiodziarka mata przeznaczone na
proby potraw do ustawienia pod
stolem nr 2 po prawej stronie;
chlodziarka/szafa chlodnicza podblatowa w obudowie ze stali sposob podiaczenia zas1lfm1a:
. o . . 230V/1/50 Hz (IP24) (gniazdo
szlachetnej; zewngtrzny wyswietlacz temp.; zamek; poj. uzytkowa chlodziarka do elokiryezne poza obrysem urzadzenia
2c 039 130-1601; wymiary zew. 83-85x60x60-62cm; typu LIEBHERR przechowywania prob 600 600 850 012 230 D s
FKvesf 1805 lub FKUvV 1660 lub rownowazna bez zmiany potraw p po dkzlie;)
parametrow; do ustawienia pod stot nierdzewny o wys. 85cm; Pomiedzy gniazdem a przewodem
zasilania urzadzenia nalezy
zainstalowa¢ wylacznik
termomagnetyczny
nad stolem, na wys. 85cm od podioza
(20cm od prawej krawedzi stotu);
1 ¢ okienk
Stot ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z szafkg na OZ;P :ﬁz::_c "7)0;6!: ; é:)icll:wc”zdeo
3 039 drzwi suwane, potka pozioma w szafce; mebel trwale spawany; bez 1300 600 850 ym: : W ox
podania warzyw czystych" - stot
tylnego rantu
zaplanowano bez rantu tylnego;
okienko ma by¢ zlicowane ze stotem;
zamykane roletg od str. obieralni.
centralnie nad stolem na wys. ok. Im
Stot ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z blokiem 2 od podtogi (czyli 15-20 cm nas
4 039 szuflad z lewej strony i polka dolna po prawej; rant tylny i rant 1200 600 850 blatem stotu) zaplanowa¢ podwdjne
prawy gniazdo na 230V do podiaczenia ,
np.. Krajalnicy
stanowisko przygotowania
4a 039 krajalnica mala - do decyzji - gniazdo zaplanowano potraw zimnych np.
kanapek
P centralnie nad stolem na wys. ok. Im
Stot ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18ND9) z szafkg na od podiogi (czyli ]5-2(,) cm nad
. . . blatem stotu) zaplanowa¢ podwajne
5 039 drzwi suwane; potka pozioma w szafce; mebel trwale spawany; 1200 600 850 . X
rant tylny gniazdo na 230V do podtaczenia ,
np.. blendera rgcznego, wagi
podrgcznej
bateria nastolna z prysznicem i
Stol ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z zlewem lewym .mlesz.almklem:
i potka z prawej strony;centralnie nad komora otwor na baterig¢ o H=400 H =350 | po prawej stronie stofu na wys. ok.
6 039 ' polka  prawej strony; 3 9 1400 600 850 L mm 1m od podiogi (czyli 15-20 cm nad
$rednicy 35 mm z zaslepka; gt. komory 25 cm; cm; mebel trwale woda z+c 1/2" | _._ X -
spawan Fi= 50 mm| blatem stotu) zaplanowaé podwajne
P Y gniazdo na 230V do podlgczenia np..
. . Miksera plenatarnego
stanowisko przygotowania
t ch
Bateria umywalkowa jednootworowa lokciowa z prysznicem potraw macznye
6a 039 wyciaganym na dlugos¢ 500 mm; wysoko$¢ 245mm, mocowanie
nastolne, zmienny strumien wody.
6b 039 Mikser planetarny 7,6l typu ROBOT COUPE RM8- do ubijania, 318 465 405 0,50 230 do ustawienai na stole nr 6
mieszania,wybijania ciast/piany itp.
Stot ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z szafkg na
7 039 drzwi suwane; potka pozioma w szafce; mebel trwale spawany; 1400 600 850
rant tylny
Stot ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z szafkg na
8 039 drzwi suwane; potka pozioma w szafce; mebel trwale spawany; 1400 600 850

rant tylny




Stol ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z zlewem

bateria nastolna z prysznicem i
mieszalnikiem;

9 039 praw?/m i'pélka? z lewej stmny%cemralnie nad komora otwoér na 1400 600 850 H=400 ) H m3m50 lpnol l:(;”;i Z;:;;Iiu:ci;;i}ul ;‘; (\)N zl; zi
bateri¢ o $rednicy 35 mm z za$lepka; gl. komory 25 cm; cm; mebel woda z+c 1/2" | _. . .
trwale spawany Fi= 50 mm bl:.item stotu) zaplanowaé podv'vujne

gniazdo na 230V do podlgczenia np..
Wilka do migsa
Bateria umywalkowa jednootworowa lokciowa z prysznicem
9a 039 wycu)ganymlna diugosé 500 mm; wysoko$¢ 245mm, mocowanie stanowisko obrébki
nastolne, zmienny strumien wody. .
wiasciwej migsa
Wilk do migsa typu lub rownowazny bez zmiany parametyrow,
korpus, lej zatadowczy i pojemnik na mieso wykonane ze stali
9b 039 nierdzewnej, kolek dociskowy z polipropylenu,wymiary 370 220 440 0,75 230 do ustawienai na stole nr 9
370x220x(H)440mm, 230V; 750W + w zestawie 3 sitka o $rednicy
7em: sitko o $rednicy oczek 2mm-1szt., 3mm-1szt., 4,5mm-1szt.
centralnie nad stolem na wys. ok. Im
Stot ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z szafkg na od podtogi (czyli 15-20 cm nas

10 039 drzwi suwane; potka pozioma w szafce; mebel trwale spawany; 800 600 850 blatem stolu) zaplanowa¢ podwajne

rant tylny gniazdo na 230V do podlaczenia ,
np.. wagi podrecznej

Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, injekcyjny 10+1 x GN1/1

typu CONVOTHERM, easyDial 10.10 ES lub réwnowazny z odprowadzenie do kanalizacji

automatycznym systemem mycia wraz z plynami startowymi oraz temp.$ciekow do

systemem dozujacym (min. 10 1 kazdy); funkcje minimalne: 90°C,zasyfonowany;

- automatyczne dostosowanie wilgotno$ci w trybie konwekcyjno- sposob podiaczenia zasilania:

parowym, 32A/400

- natryskowy sposob wytwarzania pary; H=40 mm Zerowanie;

11 039 - funkcja prysznica, 922 792 1058 19,50 400 G%" H=400 | *zabezpieczenie elektryczne 35A, 70
- odwilzanie min. na 5 poziomach, Woda z cm od $ciany, pod urzadzeniem z
- funkcja pieczenia min. na 5 poziomach, lewej strony
- nawilzanie min.na 5 poziomach, *Doprowadzenie wody zimnej —

- pig¢ poziomdw predkosei wentylatora uzdatnionej 2x %" na h=10cm;
- regeneracja produktow na najwyzszym poziomie jako$ci, *QOdprowadzenie wody (DN 50) na
- wy$wietlacz cyfrowy z centralnym regulatorem obrotowym h= 10cm, zasyfonowany
piec odsuniety od $ciany z uwagi na pion kanalizacyjny
Podstawa otwarta z potka i plyta pokrywowa ze stali nierdzewnej
11a 039 pasujaca do pieca konwekcyjno-parowego typu CONVOTHERM,
3251500 lub rownowaznego zaproponowanego w poz. 11
do ustawiania pod stolem nr 12;
11b 039 Zmigkczacz automatyczny do wody typu HENDI, 231999 250 365 450 0,1 230 sposob podtaczenia zasilania:
230V/1/50 Hz (IP24)
centralnie nad stolem na wys. ok.
. - . _— 1,2m od podtogi (czyli 35-40 cm nas
12 039 :::;ezlet::;:;;?:;Zﬁ;?;f&(:;sI 304 (OH18N9) bez polki; 700 700 850 blatem stotu) zaplanowa¢ podwajne
! gniazdo na 230V do podtaczenia , np.
blendera
podtaczenie elektryczne 380 - 415
V3N~
. o kW 18,6
Kuchnia elektryczna 6-ptytowa, plyty kwadratowe z piekarnikiem
13 039 elektrycznym z termoobiegiem GN 1/1 i szafka, typu BERTO'S, 1200 700 900 18,60 200 6 plyt 0 wym. mm 220x220

Macros 700, HIGH POWER, E7PQ6+FE1 lub rownowazna +_
drzwi do szafki w zestawie

kW 2,6
Piekarnik: GN 1/1
mm 530 x 325 x 3 pos.
kW 3




Patelnia elektryczna przechylna z misg ze stali nierdzewnej, 60

trzon grzewczy

*Wypust z podlogi 3 fazy
(5,4W/400V), elastyczna linka, zapas
kabla 2m + wylacznik $cienny na
h=140cm;

* Patelnia wyposazona jest w gigtki
przewdd przylaczeniowy z wtyczka
N+PE 3 x 32A, ktora musi by¢
podtaczona do gniazda tego samego

14 039 I,typu BERTO'S, Macros 700, HIGH-TECH MAXI, E7BR8/I lyb 1 800 700 900 9,0 400 typu zasilanego przewodem
réwnowazna 5x2,5mm2 zabezpieczonego
wylacznikiem instalacyjnym S301B
20A z wylacznikiem
roznicowopradowym In = 40A, IAn =
30mA.
*Qdprowadzenie do rusztu
* wszystkie przylacza przygotwac
poza obrysem urzadzenia
napigcie zasilania: 3 NPE 230V/400V
50Hz
stopien ochrony IP33;
Taboret przystosowany jest do
podlaczenia, do sieci za pomoca
przewodu przylaczeniowego
przy ustawieniu taboretu Tab leki il ie zamknictej 1-plyt ‘ WtYCqui Gi?tk.i przewéd
"7 |Taboret elektryczny na podstawie zamknigtej 1-plytowy, typu przylaczeniowy
L po 5. cm luzu od xcufn} ! KROMET, 000.TE-1F lub réwnowazny 3 600 630 400 50 400 N+Z 3 x 16A, musi by¢ podtaczony
innych urzqdzen .
do gniazda tego samego typu,
zasilanego
przewodem 5 x 1,5mm2
zabezpieczonym wylacznikiem
instalacyjnym S303 B 16A z
wylacznikiem réznicowo-pradowym
In=25A, In=30mA.
16 039 Podstawa pod garnki 400x400x450 mm typu STALGAST, 010505 1 400 400 450
Okap centralny; nierdzewny z fapaczami tluszczu i o$wietleniem;
indukcyjny z podwojnym stopniem filtracji i wydatku powietrznym
039 wg. projektu wentylacji (Nawiew 3000 m"3 /h; Wywiew 4000 m*3 kpl — — — 230 wg proj.wentylacji
/h) obrys okapu - ma wystawa¢ poza urzadzenia po 20cm z
kazdej strony
Przeznaczenie: do
odlewania ziemniakow na
Zlew + bateria prysznicowa wykonany ze stali nierdzewnej; montaz spec_]alne‘z‘yvczenAle _ H=350 z.an’xs.tal.na 1=0,5m,
16a 039 zlewu na wysokosci max. 50cm od podtoza na Scianie typu ZELVO Za.ma.wlaJ 580 . 1 530 430 220 F=400 " mm bateria 5.01erme'1 i Sh,m.ha“{l,(q
ZN53 lub rownowasny na sm‘ame - ntlstalaga woda z+c 1/2 Fi= 50 mm p.ryszm.coqu - mo?llw?s? )
bateri prysznicowe;j - odwieszenia stuchawki na $cianie
celem umozliwenia
napehienia garnkow woda
Zmywarka do naczyn kuchennych, tac, GN. Obudowa
dwuwarstwowa, Drzwi dwuwarstwowe, Komora myjaca tloczona z
zaokraglonymi naroznikami utatwiajacymi czyszczenie, Pochyly odpr.do kanalizacji;
anty-kapiacy sufi t komory myjacej zapobiegajacy kapaniu na umyte sposob podlaczenia zasilania:
naczynia, Regulowane stalowe nozki, Dozownik nablyszczacza, 16A/400
‘Whbudowany pojemnik na nabtyszczacz, Pompa wspor j Fi 50 mm Zerowanie (nad zmywarka);
plukanie (PAP), Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF), Filtr G%" H=0 mm | Pomi¢dzy gniazdem a przewodem
& 039 pompy.Typ: DIHR, G 600 S lub rOwnowazna z zachowaniem ! 600 680 860 665 400 Woda z Zasyfonow zasilania urzadzenia nalezy
parametrow; Standardowe kosze: kosz uniwersalny any zainstalowa¢ wylacznik

500x500x(H)105 mm, stelaz na 6 tac, 500x500x(H)150 mm,
koszyk na sztuéce 150x150x(H)250 mm. System Thermostop
gwarantujacy wyparzanie w temp. +85°C, Termometr wody
myjacej, Termometr wody pluczacej (wyparzajacej)
zmywarka wysunigta do przodu z uwagi na pion kanalizacyjny

stanowisko mycia i
ociekania naczyn

termomagnetyczny - (gniazda
elektryczne poza obrysem
urzadzenia)




podstawa pasujaca pod zmywarke z prowadnicami na kosze

kuchennych'

17a 039 500x500mm
Stot przyscienny z basenem jednokomorowym ze stali nierdzewnej H=400 H =350 bateria nastolna fokciowa ze
18 039 AISI-304, rant z tylu, mebel trwale spawany,centralnie przy 900 600 850 " mm spryskiwaczem i wylewka typu
komorze otowr na bateri¢ nastolng; glgboko$¢ komory 40cm wodazte 1/2 Fi= 50 mm EDENOX, EDM-2C
18a 039 Bateria nastolna ze spryskiwaczem i wylewka; wysokosé: 1100
mm; material: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne stal malowana
Regat ociekowy perforowany ze stali nierdzewnej typu AISI 304
19 039 (OM18NO) 4-5 polek 1100 600 1800
Stot ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z szafkg na
20 039 drzwi suwane; potka pozioma w szafce; mebel trwale spawany; 1200 600 850
rant tylny stanowisko pakowania
positkow do GN - przed
” 03 Nadstawka na st 7e stali AISI-304 typu EDENOX. E4901-123 wydaniem do grup 1200 00 200
lub réwnowazna
Urzadzenie jest przystosowane do
zasilania z sieci 230V 50Hz
(lokalizacja gniazda poza obrysem
urzqdzenia - na wys. 2,1m) i
powinno by¢ zasilane z osobnego
obwodu niskiego napigcia. Uziemione
gniazdo wtykowe musi posiada¢
zabezpieczenie przed porazeniem
elektrycznym dobranym zgodnie z
wymaganiami lokalnych norm i
przepisOw wg. parametrow podanych
Szafa chlodniczo-mroznicza 2x350 1, 700x860x2000 mm typu na
22 039 DORA METAL, DM-92110; drzwi prawe » podreczna 700 860 2000 061 230 tabliczce znamionowej. Parametry
wylacznika réznicowo-pradowego
nalezy dobra¢ w zaleznosci od
wartosci
pradu, podanego na tabliczce
znamionowej urzadzenia. Urzadzenia
wyposazone s3 w gigtki przewod
zasilajacy typu HOSVV-F
(3x1,5mm?, w tym zyla ochronna).
Urzadzenia wyposazone s3 w zacisk
do przylaczenia zewngtrznych zyt
wyrownawczych
centralnie nad stotem, na wys. 85cm
od podtoza; zaplanowa¢ okienko
X . . stanowisko wydania podawcze owym: szer. 80cm x 60cm |
23 039 Stét ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OHI8NO) 7 s7afkg na positkéw dla grup na 1400 600 850 "do podania positkow w GN" - st61
drzwi suwane; mebel trwale spawany; bez tylnego rantu
parterze zaplanowano bez rantu tylnego ;
okienko ma by¢ zlicowane ze stofem;
zamykane roletg od str. kuchni.
ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH z
045 aneksem/stanowiskiem do mycia wozkéw (tylko dla 2 grup z
parteru)
Stol ze stali nyler.dzewnej t)./pu AISI 304 (QH18N9) ze zlev-«em H =350 bateria nastolna okciowa ze
lewym bez polki; centralnie nad komorami otwor na bateri¢ o H=400 R .
i 045 $rednicy 35 mm z za$lepka; gt. komory 25 cm; mebel trwale 1100 600 830 woda z+c 1/2" mm spryskiwaczem i wylewkg typu
e ’ Fi= 50 mm EDENOX, EDM-2C

spawany; rant tylny;




Bateria umywalkowa jednootworowa fokciowa z prysznicem

1A 045 wycigganym na dlugo$¢ 500 mm; wysokos$¢ 245mm, mocowanie
nastolne, zmienny strumien wody.
Pojemnik na odpady okragly o poj. 801 z podstawa na kétkach i
1B 045 pokrywa - do schowania pod stot (wymiary pojemnika bez
podstawy wysoko$¢: 610 mm,; $rednica: 490 mm )
Zmywarka gastronomiczna, nierdzewna z funkcja wyparzania typu
DIHR optima 500 DDE PS PAP lub réwnowazny; elektroniczny -
- . . . odpr.do kanalizacji;
wyswietlacz LCD temperatury, pompa zrzutowa wody; podwojne stanowisko mycia i X . -
L . . . . , sposob podlaczenia zasilania:
$cianki obudowy, filtr powierzchniowy w komorze mycia,system Wwyparzania naczyn 16A/400
zapobl:cga]a,cy cofaml.l si¢ wody ze zmywar]lﬂ dQ sle01 ) stolowych Fi 50 mm Zerowanie (nad zmywarka);
wodnej,system autodiagonstyczny dla serwisu i uzywkownika G H=0mm | Pomicdzy eniazdem a przewodem
2 045 osobno, 4 programy myjace; temp. Mycia 50-60; temperatura 600 610 850 6,7 400 y . N . Y g .p .
. . Woda z Zasyfonow zasilania urzadzenia nalezy
wyparzania 90; wsad 340mm, kosz 500x500mm; wszystkie lub . . .
. . . . . . any zainstalowa¢ wylacznik
min.dolne ramiona ze stali nierdzewnej; w zestawie dozownik ptynu .
. . . termomagnetyczny - (gniazda
myjacego i phuczacego oraz zewnetrzny automatyczny zmigkczacz
3 elektryczne poza obrysem
wody; wymiary 58-60x60-62x82-85cm. Wykonawca w ramach urzadzenia)
dostawy zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie z obstugi A
sprzetu
Podstawa nierdzewna pod zmywarkg o wym. 58x56x45cm;
2A 045 . — —
pasujaca do zmywarek z koszem 500x500mm
sposob podiaczenia zasilania:
2B 045 Zmigkczacz automatyczny do wody 230V typu HENDI, 231999; 250 365 450 0,1 230 230V/1/50 Hz (IP24)
do ustawienia pod zmywarka
3 045 Stot ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z 2 potkami; stot odst'awc_zy kosza_z 600 600 1800
mebel trwale spawany, rant tylny naczyniami czystymi
stanowisko mycia wézka wyposazone w aparat natryskowy _ e
4,4a 045 (bateria ze stuchawka prysznicowg) + odptyw liniowy 100x30cm - H=400 " bateria s.clenna i sh.lc.ha\x{lfq
n woda zt+c 1/2 prysznicowa! - mozliwo$é
posadzka ze spadkiem 1,5% . . Lo
odwieszenia sluchawki na $cianie
049 WYDAWALNIA POSIEKOW DLA 2 GRUP NA PARTERZE
Umywalka na$cienna, nierdzewna niezabudowana, ze stali AISI- H=500 H =500
1 049 304 400x400x110 mm typu EDENOX z otworem pod baterig 400 400 110 " " mm bateria nastolna z mieszalnikiem
woda z+c 1/2" | _.
nastolngo @35 mm Fi= 50 mm
Ia 049 Bateria umywalkowa - tokciowa typu HENDI, 970522.
Jednootworowa, Wezyki przylaczeniowe: 3/8, Wysieg 215 mm
Stol ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z zlewem _
o . L . H =350 . . .
lewym bez p6tki, po prawej stronie miejsce na chlodziarke H=400 bateria nastolna z prysznicem i
2 049 bl ; Inie nad k . bateric o ¢rednicy 3 1200 600 850 da z+c 1/2" mm ieszalniki
po ato}’vq, centralnie nad komorg otwor na bateri¢ o Srednicy 35 stanowisko mycia sprzetu woda z+C Fi= 50 mm mieszalnikiem
mm z zaslepka: gt. komory 25 cm: cm; mebel trwale spawany pomocniczego -
Bateria umywalkowa jednootworowa fokciowa z prysznicem .
- o o . niezbgdnego przy
2a 049 wycigganym na dlugo$¢ 500 mm; wysokos$¢ 245mm, mocowanie . . e
. o, porcjowaniu positkow
nastolne, zmienny strumien wody.
potka wiszaca (ociekowa) ze stali nierdzewnej typu AISI 304
2| 1100 300
b 049 (OH18N9); azurowa; mebel trwale spawany
W miejscu stawienia chtodziarki
chlodziarka/szafa chlodnicza podblatowa w obudowie ze stali zaplanowa¢ podlaczenie do gniazda
szlachetnej; zewngtrzny wyswietlacz temp.; zamek; poj. uzytkowa . , 230V - pod stolem max. wysokos¢
. f . do ustawienia pod stot nr °
2¢ 049 130-160I; wymiary zew. 83-85x60x60-62cm; typu LIEBHERR 2 600 600 850 230 70cm od podloza (poza obrysem
FKvesf 1805 lub FKUv 1660 lub rownowazna bez zmiany urzadzenia); nad stolem na wys. ok.
parametrow; do ustawienia pod stot nierdzewny o wys. 85cm; 110cm od podloza - 2 gniazda 230V
do podlgczenia czajnika itp.
Stot ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z blokiem 2
szuflad z lewej strony i szafka na drzwi suwane po prawej stronie,
3 049 potka pozioma w szafce; rant tylny 1600 600 850

- po prawej stronie, w gornym rogu stotu weinka pod wymiar
pionu kanalizacyjnego




8
Wozek z szatkg drzwi suwane ,trwale spawany. Skretne kotka.
Obudowa kotka wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary wozka sa | zalozenie - porcjowanie
4 049 . . . X . X . o, N 1000 600 850
wymiarami uwzgledniajacymi zewngtrzny rozmiar wozka (rozmiar positkow w rozdzielni
calego wozka, polki + stelaz). Pokki z przetloczeniem.
Stot ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z blokiem 3
5 049 szuflad po llewej stlrome lypolkq dolna po leweJ; rant tylny . 1500 600 850
- po prawej stronie, w gérnym rogu stolu weinka pod wymiar .
pionu kanalizacyjnego blaty rozdzieleze - do
porcjowania posilkow na
naczynia stolowe
6 049 Stot ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z szafkg na 1000 600 850
drzwi suwane; mebel trwale spawany; bez tylnego rantu
Szafa przelotowa dwudzielna ze stali nierdzewnej typu AlISI 304 do Zlicowania na stron Oi‘ggigwosr;{an;e5;:\/;;’3&3;;;3@
7 049 (OH18NY) z drzwiami przesuwnymi; 4 potki w szafie po 2 w kazdej - ° 800 700 1800 . " P o . .
. rozdzielni tolerancja na "luki" pomigdzy sciang a
czgéci zamontowane na stale; mebel trwale spawany
meblem max 1cm
048 MAGAZYN Z URZADZENIAMI CHLODNICZYMI
750 750 2064 0,50 230
sposob podiaczenia zasilania:
230V/1/50 Hz (IP24) (gniazda
Szafa chlodnicza z wentylatorem o poj. brutto 650-700 I typu elektryczne poza obrysem urzadzenia
1 048 LIEBHERR, GKv-6460 lub rownowazna bez zmiany parametrow; na wys. 2,1-2,15m)
materiat: stal nierdzewna; napigcie 230V; zakres temp. +1-15 °C; Pomigdzy gniazdem a przewodem
zewngtrzny, cyfrowy wskaznik temperatury, zamek zasilania urzadzenia nalezy
zainstalowaé wylgcznik
termomagnetyczny
Szafa chlodnicza 2-drzwiowa lewostronna z oddzielnym 693 826 2008 0.97 230 . ZM(.)IC ({hlf)(;glgz\i ?ﬁ\zio\)‘;
la 048 sterowaniem temperatury, 2x350 I, typu ASBER, ECP-702/2 L lub K astianie - Z
. . . A (gniazda elektryczne poza obrysem
rownowazna z Zachowamm parametrow .
urzadzenia na wys. 2.1-2.15m)
750 750 2060 0,70 230
sposob podiaczenia zasilania:
. - . . . 230V/1/50 Hz (IP24) (gniazda
Szafa mroznicza z wymuszonym obiegiem powietrza o poj. brutto elektryezne poza obrysem urzadzenia
540-600 1. typu LIEBHERR, GGv-5860 lub rownowazna; Y Zm p ZS o y2 X 5‘:) s
2 048 material: stal nierdzewna; napiecie 230V zakres temp. Od -14 do - . WS- 515
o - . . Pomigdzy gniazdem a przewodem
28 °C; zewngtrzny cyfrowy wskaznik temperatury, zamek, min. 5 o . .
reaulowanych péiek zasilania urzadzenia nalezy
gulowanych poiek, zainstalowaé wylacznik
termomagnetyczny
047 MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH
1 047 Regat magazynowy 5-potkowy ze stali nierdzewnej typu AISI 304 900 500 1800
(OH18N9); potki pelne/state; mebel trwale spawany;
2 047 Regat magazynowy 5-potkowy ze stali nierdzewnej typu AISI 304 1100 500 1800
(OH18N9); potki pelne/state; mebel trwale spawany;
3 047 Regal magazynowy 5-potkowy ze stali nierdzewne;j typu AISI 304 1300 600 1800
(OH18N9); potki pelne/state; mebel trwale spawany;
4 047 Regal magazynowy 5-potkowy ze stali nierdzewnej typu AISI 304 900 600 1800
(OH18N9); potki pelne/state; mebel trwale spawany;
900 600 850 4 stol * 1m od
Stot z potka i blokiem 2 szuflad, szuflady z prawej strony ze stali polzogsiu(aci;r:i ]]12 ‘;())/Scr: r;asr;](a)tem
5 4 ierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z potka ; Iny; 1
047 nierdzewnej typ.u SI 304 (OH18N9) z potka ; rant tylny; mebe stolu) zaplanowa¢gniazdo na 230V
trwale spawany; . . .
do podtgczenia wagi podrecznej
Waga kontrolna wodoodporna typu SW-1 PLUS WR10 lub
rownowazna; zakres pomiarowy do 10kg; wyswietlacz LCD, 5
6 047 cyfr, podwojny, dwustronny o wym.11x3,5c¢m; temperatura pracy - |do ustawienai na stole nr 5 — — — 230
10 do + 40 °C; zasilana na baterie lub zasilacz; szalka nierdzewna o
wym. 24,7x19,5cm; waga ze $wiadectwem legalizacji
046 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
1 046 Regal magazynowy 5-potkowy ze stali nierdzewnej typu AISI 304 700 500 1800 ‘

(OH18ND9): poiki pelne/stale; mebel trwale spawany;




zainstal.na h=0,5m,

Zlew porzadkowy + bateria prysznicowa wykonany ze stali _ H=350 L )
2 046 nierdzewnej; montaz zlewu na wysokos$ci max. 50cm od podloza na ZELVO ZN53 530 430 220 11=400 . mm bateria s.(:lenna i bh_lc.ha“{lfq
. woda z+c 1/2" | . prysznicowq! - mozliwo$é
Scianie Fi= 50 mm . . L
odwieszenia sluchawki na $cianie
stanovlsko mycia wozka w?/pusazone w apanjlt'natryskowy awa_lryjme, jesli bedzie H=400 bateria Scienna ze shichawka
3a 046 (bateria ze sluchawka prysznicowa) + odptyw liniowy 100x30cm - uzytkowany przez " . I
. . woda zt+c 1/2 prysznicowa! - mozliwo$¢
posadzka ze spadkiem 1,5% personel kuchni . . . o
odwieszenia stuchawki na $cianie
do przechowoywania
050 MAGAZYN ZASOBOW - KUCHNI zapau sprzgtu i urzadzen
gastronomicznych
Regal magazynowy 5-potkowy ze stali nierdzewnej typu AISI 304
1
050 (OH18N9): polki petne/state; mebel trwale spawany: 1300 600 1600
Regal magazynowy 5-potkowy ze stali nierdzewnej typu AISI 304
1
2 050 (OH18N9): polki petne/state; mebel trwale spawany: %00 500 1600
2 PIETRO
128 ODBIOR POSILKOW - ROZDZIELNIA
Ui alka nascienna, nierd: a niezabudowane stali AISI H=500 H =500
1 128 [mywalka naseiennd, mer. zewna niezabudowana, z¢ stalt 400 400 110 " " mm bateria nastolna z mieszalnikiem
304 z otworem pod bateri¢ nastolngo @35 mm woda z+c 1/2" | _.
Fi= 50 mm
1A 128 Bateria umywalkowa - lokciowa typu HENDI, 970522.
Jednootworowa, Wezyki przylaczeniowe: 3/8, Wysieg 215 mm
bateria nastolna z prysznicem i
Stol ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z zlewem stanowisko mycia sprzetu mieszalnikiem;
PRAWYM bez polki; centralnie nad komora otwor na bateri¢ o omocnié/ze op_ g H=400 H =350 [ po prawej stronie stotu na wys. ok.
2 128 $rednicy 35 mm z za$lepka; gh. komory 25 cm; cm; mebel trwale p 9 1300 600 850 " " mm 1m od podlogi (czyli 15-20 cm nas
. LT L oL niezbgdnego przy woda z+c 1/2" | _. . .
spawany; po lewej stronie miejsce do ustawienia chlodziarki z poz. . R . Fi= 50 mm| blatem stotu) zaplanowa¢ podwdjne
porcjowaniu positkow . .
2B gniazdo na 230V do podlaczenia np.
czajnika/wagi podrecznej
Bateria umywalkowa jednootworowa lokciowa z prysznicem
2A 128 wycigganym na dlugos¢ 500 mm; wysoko$¢ 245mm, mocowanie
nastolne, zmienny strumien wody.
sposob podiaczenia zasilania:
. . . . 230V/1/50 Hz (IP24
chlodziarka/szafa chlodnicza podblatowa w obudowie ze stali 30V 5.0 z( ) (poza obrysc.m
. P A . . urzadzenia na wys. 50cm od podtoza)
szlachetnej; zewngtrzny wyswietlacz temp.; zamek; poj. uzytkowa |chlodziarka do awaryjnego Pomicdzy eniazdem a przewodem
- 128 130-1601; wymiary zew. 83-85x60x60-62cm; typu LIEBHERR | przechowywania positkow 600 600 850 220 Z:Silayni - dzcnig s
FKvesf 1805 lub FKUv 1660 lub rownowazna bez zmiany np. dla dzieci na dietach . a’, ey
. L O . : zainstalowa¢ wylacznik
parametrow; do ustawienia pod stot nierdzewny o wys. 85¢cm z poz. eliminacyjnych X
2: tcrmomagnctyczny - (gmazda
' elektryczne poza obrysem
urzadzenia)
potka wiszaca (ociekowa) ze stali nierdzewnej typu AISI 304
2 1 300
© 128 (OH18N9); azurowa; mebel trwale spawany 300
Stot ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z blokiem 2 stot do porcjowania
3 128 szuflad z lewej strony i szafkq zamykang na drzwi przesuwne po positkow - 1 dla kazdej z 1200 600 850
prawej; potka pozioma w szafce; rant tylny grup
w kazdej szafie znajduja
si¢ 2 moduly - wypada po
Szafa przelotowa dwudzielna ze stali nierdzewnej typu AlSI 304 1 module :ﬂa kazdej z 01%?:1‘1‘/022?“1: Z:gxiyemmljrs;;yfy
4 128 (OH18NY) z drzwiami przesuwnymi; 4 potki w szafie po 2 w kazdej grup 1100 700 1800 P

czg$ci zamontowane na stale; mebel trwale spawany

szafa powinna wystawa¢

po stronie rozdzielni; w

zmywalni zlicowana na
réwni ze $ciang

tolerancja na "luki" pomigdzy sciang a
meblem max 1cm




obok szafy przelotowej znajduje si¢ otwor drzwiowy do podania
czystego wozka - umytego w wyznaczonym aneksie - wymiary

przejscie nie jest

128 otworu 90x130cm (drzwi przesuwne bez dolne listwy blokujacej przeznaczone do
. , komunikacji dla personelu!
przejazd wozka)
129 ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH
Stot zatadowezy do zmywarki z poz. nr 2 ze stali nierdzewnej typu . .
AISI 304 (OH18N9) ze zlewem PRAWYM, mebel trwale stanowisko resztkowania i } H =350
. . . plukania naczyn - H=400
1 129 spawany,centralnie przy komorze otowr na baterig nastolna; R 1100 700 850 " mm
. . umozliwia jednoczesna woda z+¢ 1/2 -
gleboko$¢ komory 30cm; bez potki; mebel trwale spawany; rant z race 2 0s6b Fi= 50 mm
tylu na calej dugoscei, prowadnice do przesuwania kosza 500x500 prace
Pojemniki na odpady okragly o poj. 801 z podstawa i pokrywa na do ustawienia pod stot nr
1a 129 X . .
kotkach - do schowania pod stot 1
bateria nastolna fokciowa ze
s 129 Bateria nastolna ze spryskiwaczem i wylewka; wysokos¢: 1100 spryskiwaczem i wylewka typu
mm; materiat: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne stal malowana EDENOX, EDM-2C lub
rownowazna
Wylacznik na h=140cm;
zabezpieczenie elektryczne 3x50A
Zmywarka kapturowa sterowana cyfrowo z dozownikiem plynu (poza Obryser:t::)r;;)d zenia  lewc]
myjacego, nablyszczajgcego i pompg spustows, kosz 500x500 mm - 3 SN
2 129 typu ASBER, TECH-H500 HP B DD lub réwnowazna z 675 675 1440 17,70 400 Doprowadzenie wody zimnej
. , uzdatnionej (3/4") na h=10cm; (poza
zachowanie parametrow . .
Zmywanie: do 65 koszy/h obrysem urzadzenia z lewej strony)
: *Odprowadzenie wody (DN 50) na
h=10cm (poza obrysem urzadzenia z
lewej strony)
sposob podiaczenia zasilania:
2a 129 Zmigkczacz automatyczny do wody typu HENDI, 231999 250 365 450 0,1 230 230V/1/50 Hz (1P24)

do ustawienia pod stotem nr 1




