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SPIS RYSUNKOW
Lp. TYTUL RYSUNKU SKALA NR
RYSUNKU

1 INSTALACJE WENT\’(LACJI MECHANICZNEJ 1:50 W-01
" | RZUT FUNDAMENTOW

) INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50 W-02
" | RZUT PARTERU

3 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50 W-03
" |RZUTI PIETRA

4 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50 W-04
" | RZUT DACHU

5 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50 W-05
" | RRZEKROJE

6 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W06
" | SCHEMAT

7 INSTALACJE GRZEWCZO-CHLODNICZE 1400 0C-01
" | RZUT PARTERU

INSTALACJE GRZEWCZO-CHLODNICZE

8. RZUT PIETRA 1:100 0C-02

9 INSTALACJE GRZEWCZO-CHLODNICZE 0C-03
" | SCHEMATY ZASILANIA

10 INSTALACJE GRZEWCZO-CHLODNICZE 0C-04

" | ROZWINIECIE INSTALACJI

SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik Nr 1 — Zestawienie materiatow wentylacji mechanicznej

Zatacznik Nr 2 - Zestawienie materiatow GWC

Zatgcznik Nr 3 — Zestawienie materiatow instalacji ogrzewania, chfodzenia
Zatacznik Nr 4 — Oznaczenia dla przewoddw i ksztattek prostokatnych i okragtych
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej, ogrzewania

oraz chtodzenia dla budowy Przedszkola przy Al. Niepodlegtosci 17 w Warszawie.

Zadaniem instalacji jest utrzymanie wewnatrz pomieszczen odpowiednich warunkow klimatycznych i sanitarno-
higienicznych.

2. DANE OGOLNE

Projektowany obiekt to budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi. Na kondygnaciji parteru zaprojektowano
oddziaty, pom. biurowe, magazyny, kuchnig i zmywalnie oraz pom. techniczne. Na kondygnaciji +1 oddziaty, zmywalnie,
rozdzielnie, pom. gospodarcze i magazyny oraz pom. techniczne. Na dachu budynku zlokalizowano wyrzutnie,
wentylatory wyciggowe oraz urzadzenia do klimatyzacji budynku.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

rysunkdéw architektonicznych,

wytycznych Inwestora,

uzgodnien migdzybranzowych,

norm i przepisow obowigzujacych w Polsce.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

Instalacje wentylacji mechanicznej kuchni z zapleczem,
Instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen biurowych i oddziatdw,
Instalacje wentylacji mechaniczne sali wielofunkcyjnej,
Instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen sanitarnych,
Instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen socjalnych,
Instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen technicznych,
Instalacje centralnego ogrzewania,

Instalacje ogrzewania podtogowego,

Instalacje ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych,
Instalacje chtodniczg dla central wentylacyjnych,

Instalacje chtodzenia pomieszczen technicznych,

Opracowanie nie obejmuije:

doprowadzenia energii elekirycznej do urzadzen,

automatyki do urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

robo6t budowlanych,

przytacza cieptowniczego realizowanego wg odrebnego opracowania

SSCARCHITEKCI sp. z o.0.
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5. DANE WYJSCIOWE

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata:

- temperatura zewnetrzna ta=+30°C
- zawartos¢ wilgoci Xz = 11,9 g/kg
- entalpia izl = 60,6 kd/kg

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy:
- temperatura zewngtrzna tz=-20°C
- zawarto$¢ wilgoci X2z = 0,8 g/kg
- entalpia iz = -18,4 kJ/kg

Powyzsze obliczeniowe parametry bedg wykorzystywane dla przeliczenia systemow wentylacyjnych.

Projektowane parametry wewnetrzne

Obliczeniowe wewnetrzne temperatury i wilgotno$ci klimatyzowanych pomieszczen beda zgodne z polskimi normami:
PN-78/B-03421, PN-82/B-02402 oraz zgodne z wytycznymi Inwestora. Wewnetrzne projektowane parametry dla
wszystkich obszarow znajdujg sie w ponizszej tabeli.

ZIMA LATO
Temperatura Wilgotnos¢ Temperatura Wilgotnos¢
Pokoje biurowe +20°C wynikowa wynikowa wynikowa
Oddziaty +20°C wynikowa wynikowa wynikowa
Sala wielofunkcyjna +20°C wynikowa wynikowa wynikowa
Kuchnia +20°C wynikowa +24°C wynikowa
Wezly sanitarne +20°C wynikowa wynikowa wynikowa
Pomieszczenia techniczne +5°C wynikowa wynikowa wynikowa
Klatka schodowa +16°C wynikowa wynikowa wynikowa

Zaktada sie doktadno$¢ temperatury obliczeniowej £2°C

Krotnos$ci wymian powietrza zewnetrznego

Typ powierzehni llos¢ powietrza $wiezego na Krotn.oéé wymian na Do wysokosci
osobe godzine
m?3/h/osobe wym./h m
Pokoje biurowe 30 1 3,0
Oddziaty 15 1 3,3
Sala wielofunkcyjna 15 5 3,3
Kuchnia Wg wymogow technolog. - 3,0
50 - miska ustepowa
we 30 - bidet
Pomieszczenia techniczne Wg wymogdw technolog. Wg wymogdw technolog. | 3,9
Smietnik - 10 3,9
Przytacz wod-kan - 10 3.9

SSCARCHITEKCI sp. z o.0.
Pracownia: 31-519 Krakoéw, ul. Skorupki 11/4
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Maksymalny poziom halasu

Przewiduje sie dopuszczalny sredni poziom dzwigku A od urzadzen wentylacyjnych:

W pomieszczeniach biurowych 40 dB(A),

W pomieszczeniach oddziatéw 35 dB(A).

Przewiduje sie maksymalny poziom dzwigku w odlegtosci 1m od urzadzenia zlokalizowanego na dachu 55dB(A).

6. BILANS POWIETRZA

Zestawienie iloéci powietrza dla pomieszczen
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m2 m m3 | % | m3/h m3/h | m3/h | m3/h | m3/h 1/h
PARTER
001 SALA
WIELOFINKCYJNA N4w4 111,60 | 3,30 | 368,3 2400 2400 3
003 | KOMUNIKACJA N3 47,40 |3,00]142,2 130 1
004 | SEKRETARIAT N3W3 14,70 | 3,00 | 44,1 60 60 1
005 | GABINET
DYREKTORA N3wW3 12,90 | 3,00 | 38,7 60 60 1
006 | GABINET Z-CY DYR. | N3W3 12,60 |3,00| 37,8 60 60 1
007 | POKOJ
INTENDENTA N3W3 12,70 | 3,00 | 38,1 60 60 1
008 | pOM. SOCJALNE N3+W3K1 10,70 | 3,00 | 32,1 100 100 3
009 | wc DAMSKI W3s1 8,30 |2,550]| 20,8 50
010 | wc MESKI W3s1 8,30 |2,50| 20,8 80
011 | sZATNIA N3+W3T1 58,40 |3,00(175,2 280 360 2
012 | POM.
PORZADKOWE W3S1 6,80 |3,90]| 26,5 60 2
013 | MAGAZYN W3T1 10,10 3,90 | 39,4 80 2
014 |wc ws1 4,20 250 10,5 GR 50
015 | KOMUNIKACJA N3W3 86,20 | 3,00 | 258,6 260 200 1
016 | KOMUNIKACJA
PIONOWA N3 24,90 | 4,20 | 104,6 110 1
017 | ODDZIAL
PRZEDSZKOLNY 1 | N3w3 76,10 | 3,30 | 251,1 420 140 1
018 | FAZIENKA W3s1 13,40 | 2,50 | 33,5 200 1
019 | SCHOWEK w3 4,00 [3,00] 12,0 30 2
020 | MAGAZYN w3 7,80 |3,00]| 234 50 2
021 | FAZIENKA W3s1 13,40 | 2,50 | 33,5 200 1
022 | SCHOWEK w3 4,00 [3,00] 12,0 30 2
023 | MAGAZYN w3 7,90 |3,00]| 23,7 50 2
024 ODDZIAL
PRZEDSZKOLNY 2 | N3w3 71,60 | 3,30 | 236,3 420 140 1
025 | GABINET POMOCY
PRZEDMED. N3W3 14,30 |3,00 | 42,9 60 60 1
026 | GABINET
LOGOPEDY N3W3 14,30 |3,00 | 42,9 60 60 1
027 | GABINET
PSYCHOLOGA N3W3 14,30 | 3,00 | 42,9 60 60 1
028 | MAGAZYN WT1 9,00 |3,90] 35,1 GR 40 1
029 POM.
KONSERWATORA | N3 14,80 | 3,00 | 44,4 100 1
030 |wc W3S2 3,80 [250] 95 100
031 | MAGAZYN W3T2 450 |390]| 17,6 40 2
SSCARCHITEKCI sp. z 0.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
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032 |wc ws2 3,00 [250]| 75 GR 50
033 | POM. TECHNICZNE | WT2 28,10 | 3,90 | 109,6 GR 550 5
034 | POM. PRZYLACZY | WT3 9,00 |3,90| 351 GR 360 10
035 | SMIETNIK WT4 13,20 | 3,90 | 51,5 GR 520 10
036 | KOMUNIKACJA N3 20,70 | 3,00 | 62,1 90 1
037 | SERWEROWNIA N3+W3T3 6,50 |3,90| 254 60 60 2
037a | pPOM. TECHNICZNE | N3+W3T3 6,50 |3,90| 254 60 60 2

POM. GOSP. Z
038 | FUNKCJA

DORAZNYCH

PRZEPIEREK W3s2 8,50 |2,50| 21,3 50 2
039 | KUCHNIA GLOWNA | N1W1 40,06 |3,00(120,2 1300 | 1260 10
039 | KUCHNIA GLOWNA -

OKAP N2w2 40,06 | 3,00 |120,2 2700 2700 30
040 | OBIERALNIA N1WA1 10,00 |3,00| 30,0 150 150 5
041 | MAGAZYN WARZYW | W1 4,80 |3,00]| 14,4 50 3
043 | ZAPLECZE

SOCJALNE N1+W181 11,90 | 3,00 | 35,7 150 150 4
044 | KOMUNIKACJA

WEWNETRZNA N1 18,00 | 3,00 | 54,0 230 1
045 | ZMYWALNIA N1+W1T1 7,20 |3,00] 21,6 160 160 7
046 | POM-

PORZADKOWE W3s1 4,80 |3,00]| 14,4 30 2
047 | MAGAZYN PROD.

SUCHYCH N1WA1 7,90 |3,00] 23,7 80 3
048 | MAGAZYN URZ.

CHLODNICZYCH N1W1 7,20 [3,00] 21,6 70 3
049 | WYDAWALNIA N1W1 11,30 | 3,00 | 33,9 240 240 7
050 | MAGAZYN KUCHNI | N1W1 420 |3,00]| 12,6 40 3

PIETRO
101 ODDZIAL

PRZEDSZKOLNY 3 | N3w3 73,20 | 3,30 [ 2416 420 140 1
102 | tAZIENKA W3S1 12,90 2,50 | 32,3 200 1
103 | SCHOWEK w3 410 [3,00] 12,3 30 2
104 | MAGAZYN w3 9,40 |3,00| 28,2 50 2
105 POKOJ

NAUCZYCIELSKI N3W3 32,90 | 3,00 | 98,7 300 250 1
105a | we W3S1 3,50 [250| 838 50
106 | KOMUNIKACJA

PIONOWA N3 24,70 | 3,90 | 96,3 110 0,5
106b | PRZEDSIONEK N3W3 27,50 |3,00| 82,5 90 90 1,0
107 | KOMUNIKACJA N3W3 21,10 | 3,00 | 63,3 70 30 1
108 | POM.

PORZADKOWE W3s1 510 |3,00| 15,3 40 2
109 ODDZIAL

PRZEDSZKOLNY 4 | N3w3 72,20 | 3,30 | 238,3 420 140 1
110 | tAZIENKA W3S1 13,90 2,50 | 34,8 200 4
111 | SCHOWEK w3 410 [3,00] 12,3 30 2
112 | MAGAZYN w3 8,10 |3,00| 24,3 50 2
113 | LAZIENKA W3s1 13,90 | 2,50 | 34,8 200 4
114 | SCHOWEK w3 410 |3,00| 12,3 30 2
115 | MAGAZYN w3 8,10 |3,00| 24,3 50 2
116 ODDZIAL

PRZEDSZKOLNY 5 | N3w3 70,80 | 3,30 [ 233,6 420 140 1
417 | oDDZIAL

PRZEDSZKOLNY 6 | N3w3 76,10 | 3,30 | 251,1 420 140 1
118 | LAZIENKA W3s1 13,40 | 2,50 | 33,5 200 1
119 | SCHOWEK w3 4,00 [3,00] 12,0 30 2
120 | MAGAZYN w3 7,80 |3,00]| 234 50 2
121 | POM. TECHNICZNE | N3+W3T4 | 145,60 | 3,90 | 567,8 570 570 1
121a | pPOM. TECHNICZNE | N3+W3T4 3,00 |3,90]| 11,7 30 30 2
122 | KOMUNIKACJA N3 23,10 | 3,00 | 69,3 70 1

SSCARCHITEKCI sp. z o.0.

Pracownia: 31-519 Krakéw, ul. Skorupki 11/4

e-mail: biuro@sscarchitekci.pl, www.sscarchitekci.pl

32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3

tel: 604-266-974

NIP: 513-00-30-410, REGON: 356683859, KRS: 0000546815

str. 8



sscarchitekc

123 | POM.
PORZADKOWE W3s1 460 |3,00] 13,8 70 2
124 SALA
SENSORYCZNA N3W3 43,70 | 3,30 | 144,2 420 230 2
125 | WC W3S1 490 |250]| 12,3 50
126 | SCHOWEK w3 560 |3,00] 16,8 40 2
127 | MAGAZYN w3 12,20 | 3,90 | 47,6 100 2
128 | WYDAWALNIA N1WA1 24,90 |3,00]| 74,7 530 530 7
129 | ZMYWALNIA N1+W1T1 15,90 | 3,00 | 47,7 340 340 7

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
7.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja wentylacji mechanicznej ma za zadanie dostarczenie Swiezego powietrza do wszystkich pomieszczen
budynku. Zatozono zastosowanie wentylacji w catym obiekcie.

Wentylacja w budynku zostata podzielona na odrebne systemy zgodnie z podziatem funkcjonalnym i uzytkowym
budynku. Wyznaczono nastepujace strefy wymagajace zastosowania odrebnych zespotow wentylacyjnych
(klimatyzacyjnych):

o Kuchnia z zapleczem N1W1,
o Kuchnia - okap N2W2,
e Pomieszczenia biurowe, korytarze i oddziaty N3W3,
o Sala wielofunkcyjna N4W4,
e Zaplecza socjalne WK,
e Pomieszczenia sanitarne WS,
e Pomieszczenia techniczne WT.

Dystrybucja powietrza w budynku odbywaC si¢ bedzie przy pomocy kanatéw blaszanych z blachy
ocynkowanej. Kanaty nawiewne i wywiewne do odzysku bedg izolowane termicznie. W miare potrzeb kanaty bedg
réwniez izolowane pozarowo.

W miejscach przejS¢ kanatow wentylacyjnych przez Sciany lub stropy oddzielenia przeciwpozarowego
projektuje sie klapy przeciwpozarowe lub kanaty obudowane. Obudowy oraz klapy posiadajg odporno$¢ ogniowg
réwng odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego. Kanaty wentylacyjne, przechodzace tranzytem przez inne strefy
pozarowe bedg obudowane $cianami o odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci wymaganej dla oddzielen
przeciwpozarowych (EIS).

7.1.1. Instalacja gruntowego wymiennika ciepta

Dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej przewiduje sie wykonanie bezprzeponowego ptytowego
gruntowego wymiennika ciepta w celu wykorzystania naturalnej energii gruntu dla chtodzenia i grzania strumienia
powietrza wentylacyjnego. Powietrze przeptywajace pod ptytami GWC ma bezposredni kontakt z odpowiednio
przygotowanym podtozem.

Pod budynkiem, w obrysie fundamentowym zaprojektowano 3 ukfady Gruntowych Wymiennikow Ciepta.
Projektowane GWC beda wspdtpracowac z centralami wentylacyjnymi N3W3 oraz N4W4 Kazdy z uktadéw bedzie
posiadac niezalezng czerpnie powietrza.

Gruntowy Wymiennik Ciepta ma by¢ tak zbudowany aby siatka konstrukcyjna wymiennika byta na state
przymocowana do ptyt (elementéw dystansowych) wymiennika. Gruntowy Wymiennik Ciepta musi wykazywac
potwierdzone przez Panstwowy Zaktad Higieny lub wybrang Stacje Epidemiologiczng dziatanie antybakteryjne.
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Jednoczes$nie nie dopuszcza sie¢ montazu elementéw GWC z warstwami z nanosrebra w zadnej postaci z obawy przed
negatywnym oddziatywaniem AgNPs (Ag NanoParticles) na catoksztatt Srodowiska.

Gruntowy Wymiennik Ciepta o najwyzszej skutecznosci wymiany ciepta z gruntem. Skutecznos¢
potwierdzona badaniami wysoko$ci uzysku energii z gruntu prowadzonymi na pracujacych (rzeczywistych) GWC.
Minimalny wymagany czas pracy GWC to 4 lata. Nie dopuszcza si¢ do analizy skutecznosci symulacji komputerowych.

Gruntowy Wymiennik Ciepta musi posiada¢ petng Rekomendacje Instytutu Techniki Budowlanej oraz aktualny
Atest Pafistwowego Zakfadu Higieny.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy urzadzenie powinno zosta¢ posadowione na gtebokosci ok. 1,5
m na podsypce zwirowo — piaskowej grubosci ok. 7 cm. Podbudowa wykonana z mieszaniny ptukanego piasku
i ptukanego 2zwiru o odpowiedniej granulacji i odpowiednich proporcjach lub wykonana z innego kamienia tupanego
(np. dolomitu).

Kazda z sekcji wymiennik uktadana jest w formie ptyt zakonczonych dwoma kolektorami. Jeden kolektor
podtaczony zostanie do czerpni wyposazonej w filtr klasy EU4 i zabezpieczonej przed przedostawaniem sie gryzoni,
natomiast drugi potaczy¢ nalezy do kanatu zbiorczego wyprowadzonego do pomieszczenia technicznego na pietrze,
gdzie wpiete zostaly centrale wentylacyjne. Catq instalacje wymiennika gruntowego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w
kierunku czerpni. Montaz wymiennika oraz izolacja zgodnie z wytycznymi producenta.

Zaprojektowano trzy GWC:

GWC ozn. narys. jako ,1” na wydatek projektowy 1830m3/h. Catkowita ilo$¢ ptyt wymiennika: 36szt. Wymiar
pojedynczej ptyty: 100cm x 190cm. llos¢ rzedow: 9. lloS¢ ptyt w rzedzie: 4. Zaprojektowano rozstawy miedzy wybranymi
rzedami ptyt o wymiarach zgodnie z rysunkiem. Kolektor rozprowadzajacy powietrze oraz kolektor zbiorczy na wymiar
600mm.

GWC ozn. narys. jako ,2" na wydatek projektowy 4050m3/h. Catkowita ilo$¢ ptyt wymiennika: 68szt. Wymiar
pojedynczej ptyty: 100cm x 190cm. llod¢ rzedow: 17. llosS¢ ptyt w rzedzie: 3,5. Zaprojektowano rozstawy miedzy
wybranymi rzedami ptyt o wymiarach zgodnie z rysunkiem. Kolektor rozprowadzajacy powietrze oraz kolektor zbiorczy
na wymiar 600mm.

GWC ozn. narys. jako ,3" na wydatek projektowy 2280m3/h. Catkowita ilo$C ptyt wymiennika: 45szt. Wymiar
pojedynczej ptyty: 100cm x 190cm. llos¢ rzedow: 15. lloS¢ piyt w rzedzie: 3. Zaprojektowano rozstawy miedzy
wybranymi rzedami ptyt o wymiarach zgodnie z rysunkiem. Kolektor rozprowadzajacy powietrze oraz kolektor zbiorczy
na wymiar 600mm.

7.1.2. Instalacja wentylacji mechanicznej kuchni z zapleczem - N1W1

W pomieszczeniach zaplecza kuchni zlokalizowanych na parterze, zapewniona bedzie wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna. Przewiduje sie centrale wentylacyjng pracujaca na 100% powietrza $wiezego umieszczong w
pomieszczeniu technicznym na pietrze i wyposazong w nastepujace sekcje i elementy:

- przepustnice na czerpni i wyrzutni,

- krocécee elastyczne,

- filtry powietrza: nawiew: G4 i F5, wywiew: G4,

- wymiennik krzyzowy odzysku ciepta,

- nagrzewnica wodna o parametrach wody 70/50°C,

- chfodnica freonowa: czynnik R410a,

- wentylator nawiewny i wywiewny z ptynng regulacja.
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Temperatura nawiewu bedzie réwna dla zimy t=20°C, dla lata t=18°C. Powietrze czerpane bedzie z zewnatrz poprzez
czerpnie umieszczong na dachu budynku. Wyrzut powietrza realizowany bedzie na dachu budynku w odlegto$ci co
najmniej 10 m od czerpni.
Nie przewiduje sie regulacji wilgotnosci powietrza nawiewanego do pomieszczen.
Z centrali wentylacyjnej powietrze kierowane bedzie do szachéw wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne
w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowane;.

Na kanatach bedg zamontowane klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI120.
Pomigdzy centralg a siecig kanatow umieszczono ttumiki akustyczne, ktorych zadaniem jest wyeliminowanie hatasu
generowanego przez silniki i wentylatory. Kanaty nalezy izolowac termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej
na zbrojone;j folii aluminiowej wg grubo$ci przedstawionych w punkcie ,|zolacje termiczne kanatow”.

Z czeSci pomieszczen powietrze wywiewane bedzie odrebnymi wentylatorami rurowymi — instalacje:

- W1S1- sanitariaty i pom. porzadkowe.

- WI1T1- pom. zmywalni.
Doktadne iloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego dla poszczegdlinych pomieszczen podane zostaty na rzutach,
schematach i w tabeli z zestawieniem iloSci powietrza dla pomieszczen.

7.1.3. Instalacja wentylacji mechanicznej dla okapu w kuchni - N2W2

Przewidywana w budynku kuchnia goraca, zlokalizowana na parterze, zostanie wyposazona w nastepujace systemy
wentylacji:

- podstawowy N1W1 dziatajacy ciggle i zapewniajacy wymiang higienicznej ilosci powietrza,

- okapowy N2W2 - wyciggajacy powietrze z okapu i dostarczajacy powietrze kompensacyjne.

Dla okapu zaktada sie system wentylacyjny realizowany przez wydzielong centrale nawiewno-wywiewng. Projektuje
sie centrale wentylacyjng umieszczong w pomieszczeniu technicznym na pietrze i wyposazong w nastepujace sekcje
i elementy:

- przepustnice na czerpni i wyrzutni

- kroccee elastyczne

- filtry powietrza: nawiew G4, wywiew: filtr ttuszczowy G2 i F9

- wymiennik krzyzowy

- nagrzewnica wodna o parametrach wody 70/50°C,

- wentylator nawiewny z ptynng regulacja.

Dziatanie okapu zostato powigzane z systemem wentylacji tak, aby stale utrzymywac¢ bilans powietrza nawiewanego i
wycigganego.
Nad urzadzeniami grzewczymi w kuchni zastosowano okap kuchenny przyscienny nawiewno-wywiewny ze stali
nierdzewnej. Okap jest wyposazony w o$wietlenie oraz ognioodporne filtry ttuszczowe z wysokg efektywnoscia,
separacji ttuszczy (do 90%).
System sterowania automatycznego sprowadza sie do regulacji naptywu powietrza kompensacyjnego w zaleznosci od
wiaczenia okapu. Uruchomienie okapu (sygnat z urzadzen) uruchamia centrale wentylacyjng N2W2.

Na kanatach bedg zamontowane klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI120.
Pomigdzy centralg a siecig kanatow umieszczono ttumiki akustyczne, ktorych zadaniem jest wyeliminowanie hatasu
generowanego przez silniki i wentylatory.
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Kanaty nalezy izolowac termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej wg grubosci
przedstawionych w punkcie ,Izolacje termiczne kanatéw”. Kanat wyciggowy z okapu nalezy wykonac z zabezpieczonej
przed korozjg blachy stalowej czarnej w wykonaniu olejoszczelnym, o grubosci min. 1,5 mm.

Doktadne iloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego dla poszczegdlnych pomieszczen podane zostaty na rzutach,
schematach i w tabeli z zestawieniem iloSci powietrza dla pomieszczen.

7.1.1. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen biurowych i oddziatéw — N3W3

W pomieszczeniach biurowych, korytarzach i oddziatach zapewniona bedzie wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna. Do tego celu przewiduije sie centrale wentylacyjng pracujaca na 100% powietrza $wiezego umieszczong w
pomieszczeniu technicznym na pietrze i wyposazong w nastepujace sekcje i elementy:

- przepustnice na czerpni i wyrzutni,

- krocécee elastyczne,

- filtry powietrza: nawiew: G4 i F7, wywiew: G4,

- wymiennik obrotowy odzysku ciepta,

- nagrzewnica wodna o parametrach wody 70/50°C,

- wentylator nawiewny i wywiewny z ptynng regulacja.

Centrala wentylacyjna przystosowana jest do wspdtpracy z gruntowym wymiennikiem ciepta (GWC). Temperatura
nawiewu bedzie réwna dla zimy t=21°C, dla lata wynikowa.

W okresie zimowym oraz letnim pobdr powietrza bedzie realizowany poprzez czerpnie potaczong z gruntowym
wymiennikiem ciepta. Gruntowy wymiennik ciepta ma na celu wstepne przygotowanie powietrza wentylacyjnego.
Dzieki statej temperaturze gruntu na gtebokosci ponizej 1 m na poziomie okoto +10°C przeptywajace powietrze bedzie
w okresie zimowym wstepnie ogrzewane, co spowoduje ograniczenie kosztéw oraz bedzie stanowiC zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe rekuperatora. W okresie letnim dzieki przeptywie powietrza przez wymiennik gruntowy GWC
mozliwe bedzie jego schtodzenie do $redniej temperatury ok. +18°C. W okresie letnim przy przeptywie powietrza przez
GWC rezygnuje sie z odzysku w centrali — powietrze zostaje skierowane na wbudowany by-pass wymiennika
obrotowego.

Wyrzut powietrza realizowany bedzie na dachu budynku w odlegtosci co najmniej 10 m od czerpni.

Z centrali wentylacyjnej powietrze kierowane bedzie do szachow wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne
w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowane;.

Na kanatach bedg zamontowane klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI120.

Pomigedzy centralg a siecig kanatow umieszczono tlumiki akustyczne, ktorych zadaniem jest wyeliminowanie hatasu
generowanego przez silniki i wentylatory. Kanaty nalezy izolowac termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej
na zbrojonej folii aluminiowej wg grubo$ci przedstawionych w punkcie ,|zolacje termiczne kanatow”.

Z czeSci pomieszczen powietrze wywiewane bedzie odrebnymi wentylatorami rurowymi lub dachowymi -
instalacje:

- W3S1 - pomieszczenia sanitarne

- W3K1 - pomieszczenia socjalne

- W3T1 + W3T4 - szatnie oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Praca centrali wentylacyjnej oraz wentylatorow wyciggowych bedzie ze sobg sprzezona.

Doktadne ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego dla poszczegélnych pomieszczer podane zostaty na
rzutach, schematach i w tabeli z zestawieniem iloéci powietrza dla pomieszczen.
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7.1.2. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen biurowych i oddziatow — N4W4

W Sali wielofunkcyjnej zapewniona bedzie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Do tego celu przewiduje
sig centrale wentylacyjng pracujaca na 100% powietrza Swiezego umieszczong w pomieszczeniu technicznym na
pietrze i wyposazong w nastepujace sekcje i elementy:

- przepustnice na czerpni i wyrzutni,

- kroccee elastyczne,

- filtry powietrza: nawiew: G4 i F7, wywiew: G4,

- wymiennik obrotowy odzysku ciepta,

- nagrzewnica wodna o parametrach wody 70/50°C,

- wentylator nawiewny i wywiewny z ptynng regulacja.

Centrala wentylacyjna przystosowana jest do wsp6tpracy z gruntowym wymiennikiem ciepta (GWC). Temperatura
nawiewu bedzie réwna dla zimy t=21°C, dla lata wynikowa.

W okresie zimowym oraz letnim pobdr powietrza bedzie realizowany poprzez czerpnig potaczong z gruntowym
wymiennikiem ciepta. Gruntowy wymiennik ciepta ma na celu wstepne przygotowanie powietrza wentylacyjnego.
Dzieki statej temperaturze gruntu na gtebokosci ponizej 1 m na poziomie okoto +10°C przeptywajace powietrze bedzie
w okresie zimowym wstepnie ogrzewane, co spowoduje ograniczenie kosztéw oraz bedzie stanowi¢ zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe rekuperatora. W okresie letnim dzieki przeptywie powietrza przez wymiennik gruntowy GWC
mozliwe bedzie jego schtodzenie do $redniej temperatury ok. +18°C. W okresie letnim przy przeptywie powietrza przez
GWC rezygnuje sie z odzysku w centrali — powietrze zostaje skierowane na wbudowany by-pass wymiennika
obrotowego.

Wyrzut powietrza realizowany bedzie na dachu budynku w odlegtosci co najmniej 10 m od czerpni.

Z centrali wentylacyjnej powietrze kierowane bedzie do szachéw wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne
w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowane;.

Na kanatach bedg zamontowane klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI120.

Pomigdzy centralg a siecig kanatow umieszczono ttumiki akustyczne, ktorych zadaniem jest wyeliminowanie hatasu
generowanego przez silniki i wentylatory. Kanaty nalezy izolowac termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej
na zbrojonej folii aluminiowej wg grubo$ci przedstawionych w punkcie ,|zolacje termiczne kanatow”.

Doktadne ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego dla poszczegdlnych pomieszczer podane zostaty na
rzutach, schematach i w tabeli z zestawieniem iloSci powietrza dla pomieszczen.

7.1.3. Instalacja wentylacji mechanicznej sanitariatow — W1S1, W3S1, WS1, WS2

Znajdujace sie w budynku pomieszczenia WC oraz porzadkowe posiada¢ beda wentylacje mechaniczng wywiewng,
realizowang poprzez niezalezne uktady wywiewne. Do wywiewu powietrza postuzg wentylatory rurowe lub dachowe.
Wywiew odbywa sie poprzez zawory wywiewne zabudowane w suficie podwieszanym.

Swieze powietrze nawiewane bedzie przez infiltracje z pomieszczen sasiadujacych z toaletami. W drzwiach
zewnetrznych do WC zamontowane zostang kratki wentylacyjne zapewniajace doptyw powietrza.

Pomieszczenie WC, do ktérych wchodzi sie z zewnatrz budynku posiada¢ bedg wentylacje realizowang
wentylatorem $ciennym, dziatajaca zintegrowanie ze Swiattem, wytaczenie z 15 min. op6znieniem. Strumien powietrza
wywiewanego wynosi odpowiednio WS1=50m3/h z WC i WS2=50 m3/h. Swieze powietrze nawiewane bedzie przez
nawietrzak z grzatka elekiryczng. Termostat zapewnia automatyczna prace grzatki: jest odpowiedzialny za wigczenie
jej, gdy temperatura naptywajacego powietrza jest nizsza niz ok 3°C i wylaczenie, gdy jego temperatura wzrasta
powyzej ok 10-15°C. Potprzewodnikowe elementy grzejne same automatycznie regulujg pobdr mocy w zaleznosci od
iloSci i temperatury przeptywajacego powietrza.

Na kanatach bedg zamontowane klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI120.
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Doktadne ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego dla poszczegdlnych pomieszczer podane zostaty na
rzutach, schematach i w tabeli z zestawieniem ilosci powietrza dla pomieszczen.

7.1.4. Instalacja wentylacji mechanicznej pom. socjalnych - W3K1

Zlokalizowane na parterze pomieszczenie socjalne posiada odrebng instalacje wywiewna. Wywiew realizowany
jest przy pomocy wentylatora kanatowego W3K1 zlokalizowanego w obstugiwanym pomieszczeniu. Wywiew odbywa
si¢ poprzez anemostaty wywiewne zabudowane w suficie podwieszanym. Nawiew realizowany jest z centrali N3W3
poprzez nawiewniki zabudowane w suficie podwieszanym.

Na kanatach bedg zamontowane klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI120.

Doktadne ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego dla poszczegélnych pomieszczen podane zostaty na
rzutach, schematach i w tabeli z zestawieniem iloSci powietrza dla pomieszczen.

7.1.1. Instalacja wentylacji mechanicznej zmywalni - W1T1

Zlokalizowane na parterze i pietrze pomieszczenia Zmywalni posiadajg odrebng instalacje wywiewng , dziatajacq
w sposob ciagly i usuwajacq z pomieszczenia powietrze w ilosci 7w/h. Wywiew realizowany jest przy pomocy
wentylatora kanatowego W1T1 zlokalizowanego w pom. technicznym na pietrze. Wywiew odbywa sie poprzez
anemostaty wywiewne zabudowane w suficie podwieszanym. Nawiew realizowany jest z centrali NTW1 poprzez
nawiewniki zabudowane w suficie podwieszanym.

Na kanatach bedg zamontowane klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI120.

Doktadne ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego dla poszczegdlnych pomieszczen podane zostaty na
rzutach, schematach i w tabeli z zestawieniem ilosci powietrza dla pomieszczen.

7.1.2. Instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen technicznych -W3T1 + W3T4, WT1+WT4

Instalacja W3T1

Zlokalizowana na parterze szatnia posiada odrebng instalacje mechaniczng wywiewna, dziatajgca w sposéb ciagty
i usuwajaca z pomieszczenia powietrze w ilosci 2w/h. Wywiew realizowany jest przy pomocy wentylatora kanatowego
W3T1 zlokalizowanego w obstugiwanym pomieszczeniu. Wywiew odbywa sie poprzez sie¢ kanatow wyposazonych w
wyrzutnie dachowa, przepustnice regulacyjna, klape zwrotng i kratke wywiewng. Nawiew realizowany jest z centrali
N3W3 poprzez nawiewniki zabudowane w suficie podwieszanym. Na kanatach bedg zamontowane klapy
przeciwpozarowe 0 odpornosci ogniowej EI120.

Instalacja W3T2

Zlokalizowany na parterze magazyn posiada odrebng instalacje mechaniczng wywiewng, dziatajacg w sposéb
ciagly i usuwajacg z pomieszczenia powietrze w ilosci 2w/h. Wywiew realizowany jest przy pomocy wentylatora
kanatowego W3T2 zlokalizowanego w obstugiwanym pomieszczeniu. Wywiew odbywa sig¢ poprzez sie¢ kanatow
wyposazonych w wyrzutnie dachowa, przepustnice regulacyjna, klape zwrotng i kratke wywiewng.  Nawiew
realizowany jest przez infiltracje z pomieszczen sasiadujacych poprzez zamontowane w drzwiach kratki wentylacyjne
zapewniajace doptyw powietrza. Na kanatach bedg zamontowane klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej
El120.

Instalacja W3T3

Zlokalizowane na parterze pomieszczenie techniczne oraz serwerownia posiadajg odrebng instalacje mechaniczng
wywiewng, dziatajacq w sposdb ciagly i usuwajaca z pomieszczenia powietrze w ilosci 2w/h. Wywiew realizowany jest
przy pomocy wentylatora kanatowego W3T3 zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym. Wywiew odbywa sie

SSCARCHITEKCI sp. z 0.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
Pracownia: 31-519 Krakoéw, ul. Skorupki 11/4 tel: 604-266-974
e-mail: biuro@sscarchitekci.pl, www.sscarchitekci.pl NIP: 513-00-30-410, REGON: 356683859, KRS: 0000546815

str. 14



sscarchitekc

poprzez sie¢ kanatdw wyposazonych w wyrzutnie dachowg, przepustnice regulacyjna, klape zwrotng i kratke
wywiewng. Nawiew realizowany jest z centrali N3W3 poprzez nawiewniki zabudowane w suficie podwieszanym. Na
kanatach beda zamontowane klapy przeciwpozarowe o odpornoéci ogniowej EI120.

Instalacja W3T4

Zlokalizowane na pietrze pomieszczenia techniczne posiadajg odrebng instalacie mechaniczng wywiewna,
dziatajaca w sposab ciagly i usuwajaca z pomieszczenia powietrze wilosci 1w/h. Wywiew realizowany jest przy pomocy
wentylatora kanatowego W3T4 zlokalizowanego w obstugiwanym pomieszczeniu. Wywiew odbywa sie poprzez sie¢
kanatéw wyposazonych w wyrzutnie dachowa, przepustnice regulacyjna, klape zwrotng i kratke wywiewnga. Nawiew
realizowany jest z centrali N3W3 poprzez nawiewniki zabudowane w suficie podwieszanym. Na kanatach bedg
zamontowane klapy przeciwpozarowe o odporno$ci ogniowej EI120.

Instalacja WT1

Magazyn, do ktérego wchodzi sie z zewnafrz budynku posiada wentylacje realizowang wentylatorem Sciennym,
usuwajaca z pomieszczenia powietrze w iloéci 1w/h. Strumien powietrza wywiewanego wynosi WT1=40m3/h. Swieze
powietrze nawiewane bedzie przez nawietrzak z grzatkg elektryczng. Termostat zapewnia automatyczng prace grzatki:
jest odpowiedzialny za wigczenie jej, gdy temperatura naptywajacego powietrza jest nizsza niz ok 3°C i wytaczenie,
gdy jego temperatura wzrasta powyzej ok 10-15°C. Potprzewodnikowe elementy grzejne same automatycznie regulujg
pobdr mocy w zaleznosci od iloSci i temperatury przeptywajacego powietrza.

Instalacja WT2

Pomieszczenie techniczne (wymiennikownia) do ktérego wchodzi sie z zewnatrz budynku posiada odrebng
instalacje mechaniczng wywiewna usuwajaca z pomieszczenia powietrze w ilosci 5w/h, dziatajaca w sposdb ciagty na
pierwszym biegu (1/2 wydajnosci obliczeniowej), drugi bieg zataczany termostatem tpom=35°C. Wywiew realizowany
jest przy pomocy wentylatora kanatowego WT2 zlokalizowanego w obstugiwanym pomieszczeniu. Wywiew odbywa
sie poprzez sieC kanatdw wyposazonych w wyrzutnie dachowa, przepustnice regulacyjng, klape zwrotng i kratke
wywiewng. Naptyw powietrza bedzie odbywat si¢ podcisnieniowo za posrednictwem czerpni $ciennej wyprowadzonej
na parter budynku. Kratka nawiewna zamontowana na kanale 30 cm nad podtoga.

Instalacja WT3

Pomieszczenie przytacza wod-kan posiada odrebng instalacje mechaniczng wywiewng usuwajacg z
pomieszczenia powietrze w ilosci 10w/h, dziatajacq w sposob ciagly na pierwszym biegu (1/2 wydajnosci
obliczeniowej), drugi bieg zataczany termostatem tpom=35°C. Wywiew realizowany jest przy pomocy wentylatora
kanatowego WT3 zlokalizowanego w obstugiwanym pomieszczeniu. Wywiew odbywa sie poprzez sie¢ kanatow
wyposazonych w wyrzutnie dachowa, przepustnice regulacyjna, klape zwrotng i kratke wywiewng. Naptyw powietrza
bedzie odbywat si¢ podcisnieniowo za posrednictwem czerpni $ciennej wyprowadzonej na parter budynku. Kratka
nawiewna zamontowana na kanale 30 cm nad podtoga. Cato$¢ instalacji prowadzona poza pomieszczeniem bedzie
izolowana pozarowo. Wentylator zasilany mocg gwarantowang — dziatanie w czasie pozaru.

Instalacja WT4

Pomieszczenie Smietnika posiada odrebng instalacje mechaniczng wywiewng, dziatajacg w sposob ciagly i
usuwajacq z pomieszczenia powietrze w ilosci 10w/h. Wywiew realizowany jest przy pomocy wentylatora kanatowego
WT4 zlokalizowanego w obstugiwanym pomieszczeniu. Wywiew odbywa si¢ poprzez sie¢ kanatdw wyposazonych w
wyrzutnie dachowa, przepustnice regulacyjna, klape zwrotng i kratke wywiewng. Naptyw powietrza bedzie odbywat sie
podcisnieniowo za posrednictwem czerpni Sciennej wyprowadzonej na parter budynku. Kratka nawiewna
zamontowana na kanale 30 cm nad podtoga.
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Doktadne ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego dla poszczegdlnych pomieszczen podane zostaty na
rzutach, schematach i w tabeli z zestawieniem ilosci powietrza dla pomieszczen.
Wentylacja pomieszczenia Wezta cieplnego wedtug projektu Architektury (wentylacja grawitacyjna).

7.2. Instalacje ogrzewania i chtodzenia
7.2.1. Instalacja ogrzewania grzejnikowego

W projekcie zaktada si¢ zastosowanie instalacji ogrzewania w postaci grzejnikow stalowych ptytowych z
plaska ptytg czotowg wyposazonych w pofgczenia dolne - zastosowanie w pomieszczeniach biurowych, technicznych,
komunikacyjnych, magazynowych oraz pomieszczeniu konserwatora. Do grzejnika nalezy zabudowa¢ wktadke
zaworowg oraz wyposazy¢ w gtowice termostatyczna. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w przytacze grzejnikowe z
funkcjg odcinania, napetniania i oprézniania grzejnika.

Pomieszczenia kuchenne oraz z ich pomieszczeniami pomocniczymi, gabinet pomocy przedmedycznej zastang
wyposazone w grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w przytacze grzejnikowe
z funkcjg odcinania, napetniania i oprozniania grzejnika.

W pomieszczeniach sanitarnych projekiuje sie grzejniki drabinkowe. Wszystkie grzejniki drabinkowe montowac¢ na
wysoko$ci H=90cm od poziomu wykoriczonej posadzki. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor powrotny z funkcja
odcinania oraz zawér termostatyczny z nastawg wstepng wraz z mozliwo$cig montazu gtowicy termostatyczne;.
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie projektowana wymiennikownia cieplna zasilana z miejskiej sieci cieptowniczej —
pomieszczenie 033 (wg oddzielnego opracowania). Parametry pracy instalacji wewnetrznej 70/50 stC.

7.2.2. Instalacja ogrzewania podiogowego

Dla wszystkich oddziatow przedszkolnych, Sali wielofunkcyjnej oaz Sali sensorycznej projektuje sie system
ogrzewania podtogowego, niskotemperaturowego zasilany wodg grzewcza o temperaturze ok 38 stC. Rury grzewcze
montowane bedg na izolacyjnych ptytach systemowych Tacker wyposazonych w specjalna folie rastrowg w warstwie
podtogowe;j jastrychu — z przykryciem minimum 45 mm nad rura.

Petle ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur o $rednicy 16x2,0 mm z tlenowo sieciowanego polietylenu ( PE-Xa )
zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 "Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i
cieptej, usieciowany polietylen (PEX)", posiadajacych bariere tlenowa wykonang zgodnie z norma DIN 4726
zabezpieczong przed uszkodzeniami dodatkowg zewnetrzng powitokg z PE. Rura grzewcza mocowana bedzie do
podtoza przy pomocy spinek Tacker . Rury nalezy montowac z odpowiednig rozstawg zgodnie z cze$cig rysunkowg —
plyty systemowe posiadajg nadrukowang siatke rastrowg z rozstawg 100 mm

Obwody grzewcze bedg zasilane z rozdzielaczy wyposazonych w zestawy mieszajace (pompa obiegowa oraz zawor
troj-drogowy). Rozdzielacze na belce zasilajacej wyposazone sa w przeptywomierze natomiast na belce powrotne;
gniazda do montazu sitownikéw automatyki. Rozdzielacze montowane bedg w nasciennych/podtynkowych szafkach
rozdzielczych, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wgladu do nich podczas eksploatacii.

System ogrzewania podtogowego wyposazony bedzie w uktad automatyki umozliwiajacy indywidualng regulacje
temperatury w kazdym z pomieszczen z ogrzewaniem podtogowym.

7.2.3. Instalacja ciepta wentylacyjnego

Instalacja ciepta technologicznego bedzie dostarcza¢ wode grzewcza o parametrach 70/50°C celem zasilania dla
nagrzewnic central wentylacji bytowej zapewniajacych dostawe Swiezego powietrza dla pomieszczen budynku.
Wymiennik grzewczy kazdej z central wentylacyjnych wyposazy¢ w zawory odcinajace, regulacyjne, filtry manometry
i termometry, pompe obiegowg z elektroniczng regulacjg wydajnosci, zawor tréj-drogowy, zawory odwadniajace i
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odpowietrzajace. Zrédtem ciepta wentylacyjnego jest wymiennikownia zasilana z miejskie] sieci cieplnej (wg odrebnego
opracowania).

7.2.4. Instalacja chtodnicza dla centrali N1TW1

Centrala wentylacyjna N1W1 zastata wyposazona w chiodnice freonowa, pracujgca w oparciu o czynnik R410a.
Chiodnica centrali bedzie zasilana z zewnetrznego agregatu skraplajacego zlokalizowanego na poziomie dachu.
Pofaczenie chtodnicy freonowej oraz agregatu skraplajacego jest realizowane za posrednictwem zestawu, modutu
potaczeniowego w sktad ktorego wchodza: modut sterujacy, czujniki temperatury, sterownik przewodowy.

7.2.5. Lokalne systemy klimatyzacji

W pomieszczeniu magazynu warzyw (zgodnie z wymaganiami technologii kuchni) oraz w pomieszczeniu
serwerowni projektuje sie lokalne uktady klimatyzacji w oparciu o klimatyzatory freonowe typu Split. Jednostki
wewnetrzne klimatyzatoréw w postaci klimatyzatorow Sciennych. Agregaty zewnetrzne zastang umieszczone na dachu
projektowanego budynku. Klimatyzatory pracujg w oparciu o czynnik R410a.

8. OPIS URZADZEN, MATERIALOW | INSTALACJI
8.1. Centrale wentylacyjne

Centrale sg zlokalizowane na poziomie +1 w maszynowni. Centrale projektuje si¢ w wykonaniu wewnetrznym.
Wszystkie centrale muszg by¢ wyposazone we wiasne ramy konstrukcyjne, umozZliwiajace posadowienie central na
posadzce.

Nalezy stosowac centrale wentylacyjne blokowe, nawiewno wywiewne, wykonane w wysokim standardzie.
Centrale powinny by¢ wykonane w oparciu o konstrukcje gtadkich skreconych elementéw lub konstrukcje ramowg
z zamknigtych wypetnionych profili. Centrale powinny by¢ podzielone na sekcje i moduty funkcyjne zapewniajace
szybki montaz i tatwg obstuge. Centrale powinny byé wyposazone w presostaty réznicowe filtréw i wentylatorow
jako zrodta alarmow o stanie awaryjnym. Przy kazdym wymienniku ciepta nalezy zamontowa¢ zawér odwadniajacy,
umozliwiajacy oproznienie wymiennika. Nagrzewnica ~ wyposazona ~w  podwdjne  zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe: po stronie powietrznej i po stronie wodnej. Zabezpieczenie powinno dziata¢ przy
niepracujacej centrali. Silniki wentylatorow w wykonaniu EC. Potgczenie wylotu wentylatora z obudowg za pomocg
krocca elastycznego. Wentylator i silnik zamontowane na wspoinej ramie, posadowionej na wibroizolatorach
sprezynowych, wyposazone w wyréwnanie potencjatu pomiedzy zespotem a obudowa. Urzgdzenia wyposazone w
wyfaczniki serwisowe.

Centrale nalezy zabudowac w sposaéb eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku
zgodnie z DTR urzadzenia. Wszystkie centrale powinny by¢ bardzo ciche — dopuszczalny hatas wydobywajacy sie
przez obudowe w odlegtosci 1 m nie moze przekracza¢ 55 dB(A). Urzadzenia podlegaja automatyzacji wg projektu
automatyki.

8.2. Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe nalezy montowa¢ na cokotach konstrukcyjnych ujetych w branzy konstrukcyjno — budowlane;
na zasadach okreslonych w DTR danego typu wentylatora.
Stosowac ttumiki akustyczne lub podstawy ttumigce wg specyfikacji poszczegélnych systeméw (jesli wymagane).
Przed wylotem urzadzen montowac klapy zwrotne. Urzadzenie taczy¢ z instalacjg przy udziale elastycznych potaczen.
Urzadzenia wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe.
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8.3. Wentylatory kanalowe

Wentylatory kanatowe nalezy montowa¢ na kanatach wentylacyjnych w sposob eliminujacy przenoszenie drgan na
instalacje oraz do konstrukcji budynku. W zaleznosci od pomieszczen obstugiwanych przez wentylator i emitowanego
hatasu, nalezy stosowa¢ tumiki akustyczne wg specyfikacji poszczegdlnych systeméw (jesli wymagane). Na
potaczeniu z systemem wentylacji stosowac krééce elastyczne.

Stosowa¢ automatyzacje zadziatania urzadzen zgodng ze scenariuszami pracy dla poszczegdlnych systeméw.
Urzadzenia wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe.

8.4. Klapy pozarowe

Jako klapy pozarowe w instalacjach wentylacji bytowej nalezy stosowa¢ klapy pozarowe normalnie otwarte,
prostokatne lub okragte, z blachy stalowej ocynkowanej, w klasie odpornosci ogniowej minimum EIS120
(wentylacja bytowa), otwarte pod napieciem, z sitownikiem 24V, ze sprezyng powrotng, z wyzwalaczem
elektrotermicznym i dwoma wskaznikami krancowymi umozliwiajgcymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu
zamkniecia wraz z kompletem materiatbw montazowych.

Sitowniki wszystkich klap pozarowych zastosowanych w budynku powinny by¢ zasilane napigciem 24V.

Klapy pozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. Klapy
nalezy montowac $cisle wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie klapy w $cianie nalezy wykonaé w sposob zapewniajacy
zachowanie odpornos$ci ogniowej przegrody.

Otwér montazowy w miejscu posadowienia klapy zabezpieczy¢ systemem certyfikowanych wypetnien do wartosci
odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody. MontaZz klap w baterie realizowa¢ przy zachowaniu odpornosci
ogniowej catego zestawu wymaganego dla danej przegrody. Wiaczy¢ klapy do systemu SAP.

Dostep do klap przeciwpozarowych zamontowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy zapewnic¢ poprzez
rewizje w suficie.

8.5. Nawiewniki i wywiewniki

Nawiew i wycigg realizowany bedzie za pomocq kratek wentylacyjnych, anemostatow oraz nawiewnikow i
wywiewnikow zgodnych z typami w zestawieniu materiatowym. Wszystkie nawiewniki i wywiewniki nalezy dostarczy¢
wraz z elementami montazowymi i uszczelniajacymi. Ze wzgladu na charakter budynku, wszystkie elementy widoczne
powinny by¢ wykonane i zamontowane w sposob bardzo staranny i estetyczny.

Typ, materiat i sposéb wykoriczenia powierzchni oraz kolor (kolor niestandardowy) powinny by¢ uzgodnione
z architektem.

Doktadna specyfikacja zostata ujeta w zestawieniu materiatéw instalacji klimatyzacji i wentylacji.

8.6. Tlumiki akustyczne

Do ttumienia hatasu w kanatach wentylacyjnych, pochodzacego od wentylatordéw, przewidziana jest zabudowa
ttumikdw akustycznych. Wymagang zdolno$¢ ttumienia poszczegolnych ttumikéw nalezy dobieraC przy uwzglednieniu
gtosnoéci dobranych wentylatoréw. Dobor tumikow nalezy przeprowadzic dla czestotliwo$ci 250Hz.

Jako prostokatne tlumiki akustyczne nalezy stosowac kanatowe tumiki akustyczne w wykonaniu kulisowym.
Obudowa tlumikdw powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z dodatkowymi usztywnieniami. Kulisy
ttumikébw powinny byé w czesci pokryte blachg stalowag, ocynkowana. Wypetnienie kulis z materiatu
dzwiekochtonnego, nie majacego wplywu na zdrowie czlowieka, z tkaniny szklanej, laminowanej warstwg witokna
szklanego, zabezpieczajgcego powierzchnie kulis przed Scieraniem, impregnowanych i odpornych na wilgog,
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i butwienie, niepalnym zgodnie z PN 2862. Kulisy ttumikow powinny by¢ wyposazone w tzw. kierownice. Nalezy
stosowac typy o podwyzszonej zdolnosci ttumienia w zakresie niskich czestotliwo$ci. Ttumiki powinny by¢é wyposazone
w ramki przytaczeniowe

Jako okragte ttumiki akustyczne tlumiki puste oraz tlumiki z dodatkowym rdzeniem ttumigcym. Tiumiki puste
powinny mie¢ obudowe zewnetrzng i wewnetrzny przewdd perforowany z blachy stalowej ocynkowane;.
Wypetnienie tlumika powinien stanowi¢ materiat dzwiekochtonny nie majgcy wptywu na zdrowie cztowieka,
niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed $ciskaniem podczas przeptywu powietrza za pomocg ekranu
z widkna szklanego. Potgczenie wlotu i wylotu powietrza z kanatami wentylacyjnymi typu koniec bosy, kotnierz
lub potaczenie z uszczelkg wargowa.

Przy montazu tumikow nalezy zwrdci¢ uwage na ich znaczng mase.

8.7. Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ wykonane w formie kratek zaluzjowych zabezpieczajacych przed deszczem,
z zabudowang wewnatrz drobna siatkq przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym.
Montaz czerpni w $cianach zewnetrznych budynku wykona¢ jako szczelny przy zastosowaniu izolujacych
technik i Srodkow montazowych.
Powierzchnia czerpania musi zapewnia¢ predko$¢ zasysania powietrza ponizej 3 m/s.

Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchnig zapewniajaca wyrzut powietrza z predko$cia nizsza niz 4 m/s.
8.8. Przepustnice regulacyjne

W celu rownowazenia hydraulicznego systeméw bytowych, stosowaC przepustnice regulacyjne, dla kanatow
okragtych jednoptaszczyznowe, dla kanatoéw prostokatnych wieloptaszczyznowe przeciwbiezne.

Przepustnice montowac¢ zgodnie z DTR wybranego producenta.

Dostep do przepustnic regulacyjnych zamontowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy zapewni¢
poprzez rewizje w suficie.

8.9. Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

Wszystkie kanaty bedg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — B
(wg PN-B-76001:1996). Grubosci blach na kanaly przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych ciSniefi roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami.

Kanaty okragte -

2100+ @125 - 0,50 mm

2160+ @250 - 0,60 mm

@280+ @710 - 0,75 mm

Powyzej @710 — 1,00 mm

Kanaly prostokatne (decyduje dtugos$¢ diuzszego boku) -

do 400 mm wigcznie — 0,60 mm

powyzej 400 do 800 mm wigcznie — 0,8 mm

powyzej 800 do 2000 mm wigcznie — 1,0 mm

powyzej 2000 mm - 1,1 mm
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Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
wspawane z boku. Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnig gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatéw) fatwo demontowanych elementow, np. kratek
wentylacyjnych, moga one petnic role otwordw rewizyjnych.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podigczac do gtéwnych kanatow
przy pomocy przewoddw elastycznych izolowanych w przypadku instalacji nawiewnej i wywiewnej oraz nieizolowanych
na instalacjach wywiewnych bez odzysku ciepta. Dtugo$ci przewoddw elastycznych nie powinna przekraczaé 1,5 m.
Dla systemow sal oddziatow stosowac systemy elastyczne ttumigce.

Nalezy wykona¢ rewizje w przewodach wentylacji umozliwiajagce mozliwos¢ czyszczenia wnetrza przewodow,
wielkoSci oraz miejsca wykonania zgodnie z - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
zeszyt 5 — punkt 4.2.4. W przypadku gdy instalacja wykonana jest z kanatow okragtych spiro przewiduje sie demontaz
instalacji w celu umozliwienia czyszczenia instalacii.

Kanaly wentylacji mechanicznej obstugujacej gastronomie nalezy wykona¢ w technologii zapewniajace;
maksymalng gtadko$¢ powierzchni wewnetrznych kanatéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem potaczen. Nie nalezy
stosowac kanatdéw taczonych przy pomocy kotnierzy nasuwanych na konce przewodoéw, lecz kanaly i ksztattki z
kotnierzami wywijanymi z blachy kanatu, zapewniajagcymi  odpowiednio gtadkg powierzchnie potaczen. Kanaty
nawiewne i wywiewne w obrebie kuchni w czesciach widocznych wykonaé z blachy stalowej nierdzewnej. Kanaty
wywiewne z okapow kuchennych ukryte nad sufitami podwieszanymi wykona¢ z blachy stalowej czarnej spawane;
w wykonaniu olejoszczelnym.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad montazu zawartych w Aprobacie Technicznej danego systemu. Dotyczy
to zwlaszcza sposobu uszczelniania i izolowanie potgczen miedzy ptytami oraz gestosci i sposobu rozmieszczenia
podpdr i podwieszen.

Odcinki kanatéw wentylacji bytowej obudowywanych pozarowo wykonaé¢ z ptyt samono$nych lub z innych
materiatow certyfikowanych na odporno$¢ ogniowa zapewniajac odpornos¢ wymagang dla przebijanych $cian.

8.10. Izolacje termiczne kanatéw

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej
(wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K ) wg gruboSci przedstawionych w ponizszej tabeli. W
przestrzeniach widocznych gdzie wymagane jest malowanie instalacji nalezy zastosowac izolacje otulinami i matami
z pianki z kauczuku syntetycznego w kolorze czarnym.

Projektowane ciagi wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie (z zachowaniem wymogu paroszczelnoSci
w przypadku transportu powietrza o temperaturze nizszej od otoczenia), w nastepujacy sposob:
Lp. Przestrzen Izolacja nawiewu Izolacja wywiewu
1 | Systemy bytowe nawiewno - | Wewnatrz budynku — 40 mm Wewnatrz budynku — 40 mm
wywiewne z odzyskiem ciepfa, | Na zewnafrz budynku — 100 mmw | Na zewnafrz budynku — 100 mm w
plaszczu z blachy plaszczu z blachy
Wewnatrz budynku - 50 mm Wewnatrz budynku - 50 mm

2 | Systemy czerpne i wyrzutowe

Na zewnatrz budynku — 100 mm w
ptaszczu z blachy

Na zewnatrz budynku — 100 mm w
plaszczu z blachy
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Lp. Przestrzen Izolacja nawiewu Izolacja wywiewu
3 | Systemy wyciggowe uktadéw | n.d. Dla przestrzeni o temp.
nie gastronomicznych transportowanego powietrza

réwnej temperaturze przestrzeni
przez ktdre trasowany jest kanat —

brak izolacji,
dla innych przypadkow gr. izolacji
20 mm,
4 | Systemy wyciggowe uktadéw | n.d. Kanaly przechodzace przez
gastronomicznych przestrzenie nieobstugiwane w

innych strefach pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ obudowami o
odpornosci 120min.

Dla kanatow nie obudowanych
izolacjg ppoz. - min. 20 mm

n.d. — nie dotyczy

Dodatkowo uktady trasowane przez przestrzenie nieobstugiwane w innych strefach pozarowych, jesli nie
zastosowano klap przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ obudowami ppoz. zaleznie od odpornos$ci wymaganej dla
przebijanych Scian.

Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki w instalacjach z odzyskiem ciepta, montowane w przestrzeniach o
temperaturze znacznie roznigcej sie od temperatury transportowanego powietrza, nalezy podtgczaé do gtownych
kanatow przy pomocy przewodow elastycznych izolowanych wiéknem szklanym i folia aluminiowa na zewnatrz.

Nie jest wymagane izolowanie termiczne:

- kanatéw wywiewnych w instalacjach bez odzysku (np. do wentylatoréw wyciagowych),

- kanatéw prowadzacych powietrze o temperaturze zblizonej do temperatury otoczenia.

Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

8.11. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Wszystkie centrale wentylacyjne muszg by¢ dostarczone z wkasnymi ramami konstrukcyjnymi. Montaz urzadzen
zgodnie z DTR producenta.

Kanaty, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwiesza¢ w sposob
trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych
tacznikow, z przektadka dzwigkochtonng filcowg lub gumowa). Kanaty nalezy podwieszaC przy pomocy pretow
gwintowanych mocowanych do stropow.

Wewnatrz budynku stosowa¢ podwieszenia systemowe dla kanatéw prostokatnych oraz dla kanatéw okragtych,
przy podwieszaniu ttumikoéw — uwzglednic ich znacznie wiekszg mase od kanatow wentylacyjnych.

Nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia na dachu i przewidzie¢ mocowanie wentylatorow do
szachtow wentylacyjnych wychodzacych powyzej dachu.
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8.12. Przewody w instalacjach ogrzewania grzejnikowego

Przewody w instalacji ogrzewania grzejnikowego nalezy wykonac z rur wielowarstwowych (PE-RT - spoiwo -
aluminium zgrzewane w sposob ciagly - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzje tlenu, produkowane zgodnie z normg
PN-EN ISO 21003. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajacymi odpowietrzenie instalacji za pomoca

odpowietrznikéw automatycznych oraz jej odwodnienie poprzez zawory spustowe. Rurociggi nalezy izolowac otulinami
o minimalnej grubo$ci izolacji (zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi). Nalezy

zapewni¢ kompensacje wydtuzen termicznych dla instalacji zgodnie z wytycznymi producenta. Przej$cia rurociggow

przez przegrody budowalne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przej$cia przez $ciany ogniowe nalezy uszczelni¢

masg ogniochronng o odpornosci ogniowej rownej odporno$ci ogniowej ciany.
Maksymalne odstepy pomiedzy podporami przesuwnymi rur tworzywowych przedstawia ponizsza tabela:

Srednica nominalna rur Odstep pomiedzy podporami
16x2,0 1,2m
18x2,0 1,2m
20x2,25 1,2m
25x2,5 1,5m
32x3,0 1,6m
40x4,0 1,7m
50x4,5 2,0m
63x6,0 2,2m

8.13. Przewody w instalaciji ciepta wentylacyjnego

Instalacje ciepta technologicznego wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg. PN/H 74219 taczonych przez
spawanie. Rurociggi nalezy izolowac¢ otulinami o minimalnej grubosci izolacji (zgodnie z Dz. U, Nr 75 poz. 690 - wraz

z pOzniejszymi zmianami).

Maksymalne odstepy pomiedzy podporami przesuwnymi rur stalowych przedstawia ponizsza tabela:

Odstep pomiedzy podporami
Srednica nominalna rur pionowo ( lecz nie mniej niz . .
. inaczej
podpora na kondygnacie)
DN 15, DN 20 20m 1,5m
DN 25 29m 22m
DN 32 34m 26m
DN 40 39m 30m
DN 50 46m 35m
DN 65 49m 3,8m
DN80 52m 40m
DN100 59m 4,5m
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Kompensacje wydtuzen cieptych dla instalacji wykonac¢ zgodnie z rzutem instalacji.
PrzejScia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez $ciany
ogniowe nalezy uszczelni¢é masg ogniochronng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej $ciany.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania zamiennego w postaci rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie
ze stali weglowej 1.0034 o potaczeniach zaciskowych o profilu M za pomocq systemowych ksztaltek kielichowych,
wyposazonych fabrycznie w pierscien uszczelniajacy umieszczony wewnatrz kielicha. Ztaczki zaciskowe wyposazone
we wskaznik zacisnigcia (indykator zaprasowania-VID) sygnalizujacy niezaprasowane potaczenie w kolorze
czerwonym wraz z zaslepkami w kolorze biatym.

Rozstaw obejm rurowych w systemie zaciskowym - rury ocynkowane zewnetrznie wynosi max:

DN C-Stahl Pionowo | Poziomo

[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75
DN 100 | 108,00 6,50 5,00

8.14. Przewody w instalacjach freonowych

Rurociggi instalacji freonowych wykona¢ z rur miedzianych lutowanych lutem twardym. Dla instalacji
freonowych z jednostka zewnetrzng zlokalizowang na dachu nalezy wykonac syfonowanie przewodéw. Przewody
prowadzone wewnatrz i na zewnatrz, doprowadzajace czynnik chtodniczy nalezy izolowac cieplnie oraz przeciw
kondensacyjnie otuling kauczukowa z warstwg samoprzylepna. Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

PrzejScia rurociggéw przez przegrody budowalne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. PrzejScia przez
$ciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng o odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej Sciany.

9. UWAGI REALIZACYJNE - INSTALACJE GRZEWCZE | CHLODNICZE
9.1. Laczenie przewodéw systemu grzejnikowego

Opatentowany system ksztattek zaprasowywanych w systemie rur wielowarstwowych umozliwia potaczenie systemu
w ciggu kilku sekund bez zgrzewania czy spawania. Tuleja zaciskowa jest na state zamocowana do ztgczki.
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Zabezpiecza ona o-ringi przed bezposrednim uszkodzeniem mechanicznym. Tuleja zaciskowa posiada okienko
kontrolne do sprawdzenia gtebokosci wsuniecia rury w ztaczke przed zaprasowaniem. Tworzywowy pierscien oporowy
na profilowanej tulei zaciskowej utatwia natozenie na nig szczeki zaciskowej. Piercienie i szczeki zaciskowe dla tej
samej Srednicy majg ten sam kolorowy kod. Po zaprasowaniu pofgczenia kolorowy pierscien odpada, wskazujac juz z
daleka poprawno$¢ zakonczonego procesu. W wykonanej instalacji istnieje mozliwos¢ korekty ustawienia ksztattki,
dzieki stabilnoSci tulei zaciskowej i zdolno$ci pochtoniecia sit gngcych rury bez konsekwenciji przecieku. Pofaczenia te
mozna zalewa¢ w betonie po uprzednim zabezpieczeniu papierem falistym lub folig PE.

9.2. Laczenie rurociagow stalowych

Spawanie rurociagow i badanie ztaczy spawanych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

Klase wadliwosci ztacza przyjeto R4 wg PN-92/M-34031. Spawanie rurociggdw moga wykonywac tylko spawacze z
odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej
pracy.
Pofaczenia spawane rurociggéw wykonywaé¢ doczotowo. Rowki do spawania przygotowaé zgodnie z PN-69/M-69019.
Wszystkie ztacza spawane nalezy wykonywac $cisle wg opracowanej przez wykonawce technologii, ktora powinna
zawierac:

- 0golne zasady organizaciji robét,

- wymagania dotyczace przygotowania ztgcza do spawania,

- wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,

- karty technologiczne spawania i obrobki ciepine;.

- Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0 °C.

Przy montazu rurociggow klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementow ze stali niskostopowej w temperaturze
otoczenia od - 5 °C pod warunkiem zabezpieczenia zltacza przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim
ostygnieciem.
Na ztaczach spawanych niedopuszczalne sg nastepujgce wady powierzchniowe:

- pekniecia,

- przesunigcia krawedzi w zlgczach o jednakowych grubo$ciach $cianek,

- przesunigcia krawedzi w ztgczach o réznych grubosciach scianek.

Wszystkie ztacza spawane nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym. W celu wykrycia wad wewnetrznych

ztacz spawanych nalezy je podda¢ badaniom radiograficznym lub ultradzwigkowym. Wykrywanie wad metoda
ultradzwiekowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg badan ultradzwiekowych, opracowang przez wytwérce
zgodnie z PN-89/M-70055.
Badanie ztaczy spawanych metodg radiograficzng lub ultradzwigkowg nalezy przeprowadzi¢ po obrébce ciepine;.
Jezeli przeprowadzane sg oba rodzaje badan dopuszcza sie badanie radiograficzne przed obrdbka cieplng. Na
ztaczach spawanych umieszczaC nalezy state znaki. Zamocowania state i ruchome powinny byé usytuowane w
odlegtosci nie mniejszej niz 200 mm od potgczer spawanych rurociggow.
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9.3. Laczenie rurociagdéw miedzi chfodniczej

Rurociagi instalaciji freonowych wykonac z rur miedzianych lutowanych lutem twardym.

Zasady lutowania

Podstawowg zasadg lutowania miedzi w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych jest lutowanie w ostonie
azotu. Polega to na podfgczeniu do jednego konca instalacji butli z azotem i przepuszczaniu przez rury azotu pod
niskim cisnieniem. Lutowanie w ostonie azotu pozwala na unikniecie powstawania tzw. zgorzeliny wewnatrz rury.

— Rure nalezy przecig¢ za pomocg obcinaka krazkowego (ciecie wykonujemy zawsze prostopadle do osi rury)

— Ostre i nierowne krawedzie otworu powstate po przecigciu nalezy zlikwidowac¢ za pomocg gratownika

— Usuna¢ z wnetrza rury opitki pozostate po uzyciu gratownika - drobiny miedzi krazace w instalacji moga
uszkodzi¢ urzadzenia

— Jezeli taczymy ze sobg dwie rury, konieczne jest wykonanie kielichow. Jezeli taczymy rure z ksztattkg juz
posiadajaca kielich (ksztattka z mufg) nie jest konieczne robienie kielicha

— Rure oraz ksztaltke w miejscu potaczenia nalezy doktadnie oczysci¢ az do uzyskania metalicznego potysku,
wykorzystuje sie w tym celu specjalne wtokniny badz stalowe szczotki lub papier Scierny

— W razie potrzeby koniec rury nalezy posmarowac topnikiem (na gtebokos¢ kielicha ksztattki) oraz nasungé na
nig ksztattke. Zastosowanie topnika poprawia szczelno$¢ i doktadno$¢ potaczenia lutowanego i jest konieczne
przy lutach zawierajacych srebro.

—  Przy uzyciu palnika gazowego (po nastawieniu odpowiedniego ptomienia) nalezy rozgrza¢ miejsce potaczenia
do odpowiednio wysokiej temperatury - takiej w ktérej lut dotozony do powierzchni miedzi zacznie sig
samoistnie topi¢ (nalezy pamietaC o nie kierowaniu strumienia ptomienia na pateczke). Ogrzewanie ztacza
powinno zaczag sie od rury, a nastepnie naprzemiennie ogrzewac rure i ksztattke. Kiedy lut zaczyna sie topi€,
wazne jest aby kontrolowac jego rozptywanie si¢ i wnikanie w szczeline pomiedzy rurg a ksztattkg - lutowanie
koniczymy kiedy lut wypetni szczeling i zacznie z niej wyptywac

— Polfaczenie nalezy pozostawi¢ do wystygniecia, a nastepnie w razie potrzeby wilgotng szmatkg oczysci¢
miejsce lutowania.

9.4. Plukanie rurociagow

Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczyscic wodg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta.
Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury
roboczej i przy najwigkszym natezeniu przeptywu. Koricowa faze ptukania nalezy wykona¢ woda zasilajaca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajgcego wode nie powinno by¢é mniejsze niz potowa
powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane co
najmniej dwukrotnie po 15 + 20 min.

Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu, temperatury i
ciSnienia czynnika probnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac zanieczyszczen.

9.5. Proby szczelnosci

Proby szczelnosci instalaciji freonowej

Parametry pracy:

Temperatura cieczy -5°C, temperatura gazu 45°C.
Cisnienie probne 30,0 bar — nadcisnienie
Cisnienie prébne 0,0 bar — podcisnienie (préznia)
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Sprawdzanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie badan szczelno$ci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztacz spawanych i kotnierzowych) w
przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcédw tych elementow.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodno$¢ z
dokumentacja. Prébe nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéow:

— prdbe nalezy przeprowadzi¢ na catej instalacii,

— przed proba nalezy rurociag doktadnie oprozni¢ z powietrza azotem.

— ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzic przy cisnieniu roboczym,

— W czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek prac

zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan, widocznych

odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych lub peknig¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcjg
eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Proby szczelno$ci instalaciji z rur stalowych i tworzywowych

Parametry pracy:
Temperatura zasilania 70 °C, temperatura powrotu 50°C.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie badan szczelnoSci na izolowanych rurociagach (z wyjatkiem ztacz spawanych i kotnierzowych) w
przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcdw tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow i sprawdzi¢ zgodno$¢ z

dokumentacja. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

- rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed préba,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C,

- prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢.

- przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90% warto$ci granicy plastyczno$ci przy
temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane w
PN-79/M-34033,

- obnizenie i podwyZzszenie ci$nienia w zakresie ci$nien od roboczego do prébnego powinno sie¢ odbywaé
jednostajnie i powoli z predko$cig nie przekraczajacag 0,05 MPa na minute,

- ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wiekszym niz 0,8 MPa,

- W czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnoSci na elementach rurociggu i ztaczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan, widocznych
odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych lub peknig¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociagu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcjg
eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.
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9.6. Zabezpieczenia antykorozyjne
- Normy zwigzane.

PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatéw. Rodzaje wykonania wyrobdw technicznych.

PN-71/H-04651. Ochrona przed korozja. Podziat i 0znaczenia agresywnosci korozyjnej Srodowiska.

PN-71/H-04653. Ochrona przed korozja. Podziat ioznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych
zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050. Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97051. Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Ogéine
wytyczne.

PN-70/H-97052. Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
PN-71/H-97053. Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

- Przygotowanie powierzchni.

Dla instalacji wewnetrznych przygotowanie powierzchni wedtug PN-70/H-97050 — drugi stopien czystosci
powierzchni. Powierzchnia chropowata, nierdwno$ci powierzchni po oczyszczeniu nie przekroczg 80 mikrondw.
Przygotowanie powierzchni za pomocg oczyszczania pneumatycznego strumieniowo-$ciernego.

- Malowanie.

Rurociagi pomalowac zestawem malarskim. Wszystkie farby w ramach schematu muszg pochodzi¢ od tego
samego producenta. Po wyschnigeciu warstwy farby nalezy zmierzy¢ grubos¢ suchej powtoki.
Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowa¢ i zagruntowaé do takiej samej jako$ci po
spawaniu.

9.7. Odpowietrzanie instalacji

W najwyzszych punktach instalacji grzewczych montowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zawory
odcinajace.

10. WYTYCZNE BRANZOWE
10.1. Branza architektoniczno-budowlana

Branze winny zapewni¢ odpowiednig powierzchnie przeznaczong do lokalizacji urzadzen, jak réwniez odpowiednig
konstrukcje zdolng do przeniesienia ciezaru projektowanych urzadzen i instalacji oraz wymagane przestrzenie do ich
montazu, serwisu czy trasowania (kanaty wentylacyjne). Posadowienie wentylatoréw na konstrukcji wsporcze;
(zgodnie z projektem konstrukcii).

W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych majg by¢ wykonane:

- otwory we wszystkich stropach i §cianach zelbetowych i murowanych dla przej$¢ przewodami,

- otwory i ewentualne wzmocnienia dla przej$¢ instalacji przez dach,

- ocieplenie i obrobki wykorczeniowe otwordw dla przejs¢ instalacyjnych na dachu,

- wdrzwiach do pomieszczen, w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy zamontowaé
kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?,

- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdéw instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej
regulacji, przegladu itp.;
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Otwory przez przegrody zelbetowe nalezy wykona¢ wedtug projektu branzy budowlane;.

Szachty instalacyjne nalezy zabudowa¢ $ciankami o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

Projektujac konstrukcje budynku nalezy wykonaé zagitebienie pod pompe odwadniajacg pomieszczenie przytacza
wody.

Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng wszystkich urzadzen branzy HVAC oraz wymiennikowni oraz
wpiecia do uktadow automatyki miejscowej. Wykonac instalacje uziemiajgca urzadzenia m.in. wentylatory dachowe.

10.2. Branza elektryczna

Wykona¢ zasilanie klap p.poz. Szczegdtowe zestawienie wytycznych elektrycznych podano w ponizszej tabeli.

= = =
S = ¥ S e s £ 25T
N S = N N N RT3 @ £ = N s =2
E < ) 5 =g o s H L] ° N &=
2 Tl 8| 2 | g3 |E| 58| ¢ : s8¢
5 S | 3 § 3 g 2 5| 3 £ §%s
2 = S = = = o 2é
L
nr pom szt. Vv kw kw Lato / Zima P/IG
1 2 3 4 5 6 7 900 | 10 1 12
3100 x‘;myv'va:;’r 1| axa00 | 220 | 220 Lz P
1. W;fy”lgi';na N1W1 1121
2490 | Wentylator 1| ax00 | 140 | 110 Lz P
wywiewny
2700 x‘;myv'vag;’r 1| ax00 | 140 | 110 Lz P
2 W;fy”lgi';na N2W2 1121
o700 | Wentylator 1| axa00 | 150 | 150 Lz P
wywiewny
5760 x‘;myv'va:;’r 1| axa00 | 400 | 400 Lz P
3 W;fy”lgi';na N3W3 1121
o790 | Wentylator 1| axa00 | 150 | 150 Lz P
wywiewny
2400 x‘;myv'va:;’r 1| axa00 | 150 | 110 Lz P
4 W;fy”lgs'y*?na NAW4 1421
2400 | Wentylator 1| ax00 | 140 | 110 Lz P
wywiewny
5. | Wentylator wist | 10 | Wentylator 1.21 1| 1xe30 | 010 | 0,103 Lz P
kanatowy wywiewny
g. | Wentylator wiT1 | s00 | Weniylator 1.21 1| 1xe30 | 042 | 0,121 Lz P
kanatowy wywiewny
7. | Wentylator wast | 1750 | Wentylator dach 1| 1xe30 | 051 | 0509 Lz P
dachowy wywiewny
g | Wentylator w3k | 100 | Wentylator 008 1| 1xe30 | 0,09 | 0,090 Lz P
kanatowy wywiewny
9. | Wentylator waTt | 3gp | Wenylator 011 1| 1xe30 | 041 | 0,105 Lz P
kanatowy wywiewny
10. ﬁve”ty'at‘” w3tz | 40 | Wentylator 031 1| 1xe30 | 0,09 | 0,090 Lz P
anatowy wywiewny
11, | Wentylator wats | 120 | Wentylator 037a 1| 1xe30 | 0,09 | 0,090 Lz P
kanatowy wywiewny
1, | Wentylator wata | oo | Wenylator 1.21 1| 1xe30 | 042 | 0,121 Lz P
kanatowy wywiewny
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13, | Wentylator wst | 5o | Ventylator 014 1| 1x230 | 002 | 0018 Lz P
$cienny wywiewny

14, | Wentylator ws2 | 5o | Wentylator 032 1| 1x230 | 002 | 0018 Lz P
$cienny wywiewny

15, | Wentylator wri | 4o | Wentylator 028 1| 1x230 | 002 | 0018 Lz P
$cienny wywiewny

16, | Wentylator wr2 | s50 | \Ventylator 033 1| 1x230 | 042 | 0117 Lz P
kanatowy wywiewny

17. | Wentylator wr3 | 3ep | Ventylator 034 1| 1x230 | 042 | 0117 Lz G
kanatowy wywiewny

1g. | Wentylator wT4 | 520 | Ventylator 035 1| 1x230 | 042 | 0121 Lz P
kanatowy wywiewny
Nwietrzak z Nwietrzak z

19. | grzalka NT1 | 40 |grzake 028 1| 130 | 027 | 0270 Lz P
elektryczng elektryczng
Nwietrzak z Nwietrzak z

20. | grzalka NS1 | 50 |grzalkq 014 1| 1230 | 027 | 0270 Lz P
elektryczng elektryczng
Nwietrzak z Nwietrzak z

21. | grzalka NS2 | 50 |grzaka 032 1| 130 | 027 | 0270 Lz P
elektryczng elektryczng

Nalezy zapewniC zasilanie energig elektryczna kabli grzewczych do wpustéw dachowych oraz zestawu
hydroforowego sprzed gtdwnego wytacznika pradu.

Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw freonowych oraz
automatyki sterujgcej uktadéw ogrzewania podtogowego — wypust kablowy doprowadzony do kazdej z szafek
rozdzielaczy ogrzewania podtogowego.

10.3. Branza wod-kan

Zapewni¢ wymagane odprowadzenie wody odpadowej oraz wtadciwe wyposazenie pomieszczen technicznych
(kratka $ciekowa, zawér wodny, zlew, itp.). Odprowadzi¢ skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych (central,
klimatyzatoréw).

Podigczenie kazdego klimatyzatora do instalacji odprowadzenia skroplin musi by¢ zasyfonowane.

W miejscach gdzie grawitacyjny odptyw skroplin okaze sie niemozliwy nalezy zastosowac pompki skroplin.

10.4. Automatyka i sterowanie

System automatyki sktadac sie bedzie z szaf automatyki (zasilajaco-sterowniczych) oraz z urzadzen i elementow
automatyki zainstalowanych na centralach wentylacyjnych, kanatach wentylacyjnych, rurociggach wodnych,
urzadzeniach i $cianach budynku.

Moce elekiryczne poszczegolnych szaf automatyki zalezg od mocy wentylatorow central wentylacyjnych
i pozostatych urzadzen wspdtpracujacych. W szafach automatyki zainstalowaé uktady zasilania i zabezpieczen
urzadzen danej instalacji oraz uktad zabezpieczenia sterownikéw cyfrowych.

Systemy automatyki dla poszczegdlnych urzadzen majg spetnia¢ nastepujace funkcje regulacyjne, sterujace

i zabezpieczajace:
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System N1W1:
Funkcje podstawowe:
— sprzezenie zatgczania/wytaczania wentylatoréw centrali z otwieraniem/zamykaniem przepustnic na wejsciu
i wyjSciu z centrali,
— sygnalizacja stopnia zanieczyszczenia filtrow w centrali,
— zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarznigciem,
— plynna regulacja wydajnosci nagrzewnicy i chtodnicy,
— sterowanie pracg sitownikow zawordw ciepta i chtodu,
— sterowanie pracg wymiennika odzysku ciepta i wentylatorow,
— zabezpieczenie wymiennikow odzysku ciepta przed zaszronieniem,
— zabezpieczenie termiczne silnikow wentylatoréw,
— sprzezenie z systemem instalacji ppoz. wg scenariusza pozarowego,
— mozliwo$¢ programowania dziatania centrali w uktadzie dobowym lub tygodniowym,
— alarm na wypadek awarii,
— alarm dla odchylenia od temperatury zadanej
— sprzezenie zataczania/wytaczania centrali z sygnatem z czujki dymu umieszczonej w kanale czerpnym (wykrycie
dymu w kanale przez instalacje sygnalizacji pozaru powoduje zatrzymanie centrali i zamkniecie klap ppoz. na tej
instalacji)

Funkcije szczegdtowe:

— normowanie temperatury nawiewu w ciggu catego roku, utrzymywanie wymaganej temp. w kuchni i w
pomieszczeniach zaplecza dla lata 18°C, dla zimy 20°C,

— zmniejszenie wydajnosci powietrza w centrali do 50% wydajno$ci obliczeniowej w okresach mniejszej
intensywno$ci w uzytkowaniu pomieszczen — nalezy to uzgodni¢ z Uzytkownikiem).

— sprzezenie zatgczania/wytaczania centrali N1W1 z zatgczaniem/wytaczaniem wentylatorow W1S1 i W1T1.

System N2W2:
Funkcje podstawowe:
— sprzezenie zatgczania/wytaczania wentylatorow centrali z otwieraniem/zamykaniem przepustnic na wejsciu
i wyjSciu z centrali,
— sygnalizacja stopnia zanieczyszczenia filtrow w centrali,
— zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarznigciem,
— plynna regulacja wydajnosci nagrzewnicy,
— sterowanie pracg sitownikow zawordw ciepta,
— sterowanie pracg wymiennika odzysku ciepta i wentylatorow,
— zabezpieczenie wymiennikow odzysku ciepta przed zaszronieniem,
— zabezpieczenie termiczne silnikow wentylatorow,
— sprzezenie z systemem instalacji ppoz. wg scenariusza pozarowego,
— mozliwo$¢ programowania dziatania centrali w uktadzie dobowym lub tygodniowym,
— alarm na wypadek awarii,
— alarm dla odchylenia od temperatury zadanej
— sprzezenie zatgczania/wytaczania centrali z sygnatem z czujki dymu umieszczonej w kanale czerpnym (wykrycie
dymu w kanale przez instalacje sygnalizacji pozaru powoduje zatrzymanie centrali i zamknigcie klap ppoz. na tej
instalacji)

Funkcje szczegotowe:
— nawiew statej temperatury do obstugiwanych pomieszczen: zimg temperature nawiewu nalezy utrzymywac na
poziomie +18°C, latem temperatura nawiewu wynikowa,
— wigczenie okapu uruchamia prace centrali, wylaczenie okapu zatrzymuje prace centrali.
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System N3W3:
Funkcje podstawowe:
— sprzezenie zatgczania/wytaczania wentylatoréw centrali z otwieraniem/zamykaniem przepustnic na wejsciu
i wyjSciu z centrali,
— sygnalizacja stopnia zanieczyszczenia filtrow w centrali,
— zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarznigciem,
— plynna regulacja wydajnoSci nagrzewnicy,
— sterowanie pracg sitownikow zawordw ciepta,
— sterowanie pracg wymiennika odzysku ciepta i wentylatorow,
— zabezpieczenie wymiennikow odzysku ciepta przed zaszronieniem,
— zabezpieczenie termiczne silnikow wentylatorow,
— sprzezenie z systemem instalacji ppoz. wg scenariusza pozarowego,
— mozliwo$¢ programowania dziatania centrali w uktadzie dobowym lub tygodniowym,
— alarm na wypadek awarii,
— alarm dla odchylenia od temperatury zadanej
— sprzezenie zatgczania/wytaczania centrali z sygnatem z czujki dymu umieszczonej w kanale czerpnym (wykrycie
dymu w kanale przez instalacje sygnalizacji pozaru powoduje zatrzymanie centrali i zamknigcie klap ppoz. na tej
instalacji)

Funkcje szczegotowe:
— nawiew statej temperatury do obstugiwanych pomieszczen: zimg temperature nawiewu nalezy utrzymywaé na
poziomie +21°C, latem temperatura nawiewu wynikowa,
— sprzezenie zataczania/wytaczania centrali N3W3 z zataczaniem/wytaczaniem wentylatora W3S1, W3K1, W3TH,
W3T2, W3T3, W3T4,
— zmniejszenie wydajnosci powietrza w centrali do 50% wydajno$ci obliczeniowej w okresach mniejszej
intensywno$ci w uzytkowaniu pomieszczen — nalezy to uzgodni¢ z Uzytkownikiem).

System N4W4:
Funkcje podstawowe:
— sprzezenie zatgczania/wytaczania wentylatoréw centrali z otwieraniem/zamykaniem przepustnic na wejsciu
i wyjSciu z centrali,
— sygnalizacja stopnia zanieczyszczenia filtrow w centrali,
— zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarznigciem,
— plynna regulacja wydajnosci nagrzewnicy,
— sterowanie pracg sitownikow zawordw ciepta,
— sterowanie pracg wymiennika odzysku ciepta i wentylatorow,
— zabezpieczenie wymiennikow odzysku ciepta przed zaszronieniem,
— zabezpieczenie termiczne silnikéw wentylatorow,
— sprzezenie z systemem instalacji ppoz. wg scenariusza pozarowego,
— mozliwo$¢ programowania dziatania centrali w uktadzie dobowym lub tygodniowym,
— alarm na wypadek awarii,
— alarm dla odchylenia od temperatury zadanej
— sprzezenie zatgczania/wytaczania centrali z sygnatem z czujki dymu umieszczonej w kanale czerpnym (wykrycie
dymu w kanale przez instalacje sygnalizacji pozaru powoduje zatrzymanie centrali i zamkniecie klap ppoz. na tej
instalacji)

Funkcije szczegdtowe:

— nawiew statej temperatury do obstugiwanych pomieszczen: zimg temperature nawiewu nalezy utrzymywaé na
poziomie +21°C, latem temperatura nawiewu wynikowa,
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— zmniejszenie wydajnosci powietrza w centrali do 50% wydajno$ci obliczeniowej w okresach mniejszej
intensywno$ci w uzytkowaniu pomieszczen — nalezy to uzgodni¢ z Uzytkownikiem).

System WS1:

— praca niezalezna,
— praca na 100% zatozonej wydajno$ci uruchamiana wraz z zataczeniem $wiatta.

System WS2:

— praca niezalezna,
— praca na 100% zatozonej wydajno$ci uruchamiana wraz z zataczeniem $wiatfa.

System WT1:

— praca niezalezna,
— praca na 100% zatozonej wydajnosci.

System WT2:
— praca niezalezna,
— praca ciggta na pierwszym biegu (1/2 wydajnosci obliczeniowe;j), drugi bieg zataczany termostatem tpom=35°C,
— mozliwo$¢ recznego uruchomienia wentylatora.

System WT3:
— praca niezalezna,
— praca ciggta na pierwszym biegu (1/2 wydajno$ci obliczeniowe;j), drugi bieg zataczany termostatem tpom=35°C,
— mozliwo$¢ recznego uruchomienia wentylatora,
— zasilanie gwarantowane — dziatanie w czasie pozaru.

System WT4:

— praca niezalezna,
— praca ciggta na 100% zatozonej wydajnosci,
— mozliwo$¢ recznego uruchomienia wentylatora.

UWAGA:

Catos¢ uktadu sterowania i automatycznej regulacji realizujagcego wiw wytyczne wraz z okablowaniem wchodzi
w zakres Wykonawcy instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Algorytmy dziatania poszczegdlnych instalacji nalezy uzgodni¢ w trakcie wykonawstwa
z Inwestorem/Uzytkownikiem obiektu.
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11. UWAGI KONCOWE

1.

1.

12.

13.
14.

15.
16.

Usytuowanie gtownych urzadzen, elementoéw oraz trasy przedstawiono na zatgczonych rysunkach.
Wentylatory dachowe, czerpnie i wyrzutnie dachowe zamontowa¢ wraz z podstawami, pod ktore nalezy
wykona¢ cokoty (kominki).

Wszystkie elementy eksponowane, nawiewniki, kratki, kanaty, panele sterujace, nalezy przed zaméwieniem
uzgodni¢ kolorystycznie z architektem oraz Inwestorem, dla celow wyceny nalezy wzig¢ pod uwage kolory
niestandardowe.

Przed centralami wentylacyjnymi (lub w sktadzie central wentylacyjnych) na kanatach czerpnych przewidzie¢
odciecie powietrza poprzez przepustnice szczelne wyposazone w sitowniki, zamykanie automatyczne w chwili
zatrzymania pracy wentylatora.

Elementy i kanaty wentylacyjne winny by¢ mocowane za pomoca typowych systemoéw mocowania i zawiesi
do konstrukgji lub $cian budynku. Odlegto$ci miedzy podparciami uzaleznione sg od wielkosci kanatow.
Automatyka i sterowanie winno by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi Inwestora i wedtug wytycznych projektu
wentylacji. Uktad automatycznej regulacji ma za zadanie utrzymywanie odpowiedniej temperatury,
utrzymywanie wymaganych ilo$ci powietrza oraz spetnia¢ funkcje zabezpieczajace i alarmowe.

Przewidzie¢ dodatkowe filtry powietrza dla urzadzen wentylacyjnych pracujacych w czasie budowy, filtry
wymieni¢ przed oddaniem instalacji Uzytkownikowi.

Przewidzie¢ odpowiedni dostep do wszystkich urzadzer i elementéw wymagajacych obstugi poprzez rewizje
w sufitach, pomosty itp.

Urzadzenia i elementy na dachu instalowa¢ na odpowiednich podkonstrukcjach.

. Instalacje wentylacji wywiewnej i nawiewnej w przedmiotowym obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie

z wytycznymi projektu ,Ochrony Przeciwpozarowej”.

Na kanatach czerpnych stosowaC czujki dymu, powodujace w razie potrzeby wytaczenie urzadzenia
wentylacyjnego.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do obrotu
na terenie RP i stosowania w budownictwie.

Kanaty prowadzone wewnatrz izolowa¢ przy pomocy wetny mineralnej wzmocnionej folig aluminiowa.
Kanaty, w ktorych wymagana jest izolacja na wewnetrznej powierzchni nalezy stosowac ptyty przystosowane
do takiego montazu - niepalace.

Potaczenia kanatow prostokatnych lub o przekroju okragtym beda uszczelnione.

Ciagi wentylacyjne winny by¢ oznakowane zaréwno odnosnie kierunku przeptywu medium jak i rodzaju
instalacji. Elementy majg posiada¢ etykiete informacyjna.

Znakuje sie:

- piony na kazdej kondygnacii

- kanaty przy zespofach

- kanaty przy przejSciu przez Sciany nosne
- kanaly dochodzace do przepustnic.

17.

18.

19.

Nalezy wykonac rewizje w przewodach wentylacji umozliwiajgce mozliwos¢ czyszczenia wnetrza przewodow,
wielkoSci oraz miejsca wykonania zgodnie Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacii
wentylacyjnych zeszyt 5 — punkt 4.2.4.

Podpory pod kanaty wentylacyjne wykona¢ zgodnie z wytycznymi konstruktora i producenta podpor
systemowych.

Wykonac¢ konstrukcje pod urzadzenia na dachu i w pomieszczeniach technicznych.
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12. UWAGI DO DOKUMENTACJI

1. Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ si¢ z catoScig dokumentacii
jednoczes$nie i dokona¢ koordynacji dla poszczegdinych zakresdw robét.

2. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektow.

3. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

4. Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtaciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

5. Rysunki i cze8¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetiajacymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacii (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacii
nalezy zgtosic to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

6. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie
z Inwestorem lub Projektantem.

7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiadaé
niezbedne atesty i spetniaC obowigzujace przepisy.

8. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzeh i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacy
procedura.

9. |Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

10. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
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13. ZESTWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN WENTYLACJI

Lp. Ozn. Opis llo$¢ szt.
1. N1W1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 1
- do zabudowy wewnatrz pomieszczenia,
- uktad pionowy — sekcja wywiewna nad sekcjg nawiewna,
- strone obstugi i kréécow ustali¢ na podstawie rysunkéw,
- masa catkowita: ~680 kg,
- silniki wentylatoréw typu EC,
Wyposazenie:
- komplet przepustnic przystosowanych do napedu mechanicznego,
- komplet kroccow elastycznych.
Sekcja nawiewna:
- filtr kieszeniowy klasy G4
- wymiennik ciepta krzyzowy
- hagrzewnica wodna Qg= 17,55 kW
parametry wody: twiot/twylot=70/50°C; Ap=8,28kPa
parametry powietrza: twiot/ twyit = 3,1°C/20°C
- chfodnica freonowa Qen= 15,72 KW
parametry powietrza: twio/ twyiot = 30°C/18°C
- wentylator nawiewny V= 3100 m3/h
sprez dysp. 350 Pa
moc nominalna 1x2,20 kW
SFP 1,410 kW/(m3/s),
- filtr kieszeniowy klasy M5
Sekcja wywiewna:
- fitr klasy G4
- wentylator wywiewny V= 2420 m¥h
sprez dysp. 350 Pa
moc nominalna 1x1,10kW
SFP 0,969 kW/(m3/s),
Centrala z wlasna automatyka.
2. N2W2 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 1
- do zabudowy wewnatrz pomieszczenia,
- uktad pionowy — sekcja wywiewna nad sekcjg nawiewna,
- strone obstugi i kréécow ustali¢ na podstawie rysunkéw,
- masa catkowita: ~650 kg,
- silniki wentylatoréw typu EC,
Wyposazenie:
- komplet przepustnic przystosowanych do napedu mechanicznego,
- komplet kroccow elastycznych.
Sekcja nawiewna:
- filtr kieszeniowy klasy G4
- wymiennik ciepta krzyzowy
- hagrzewnica wodna Qg= 3,17 kW
parametry wody: twiot/twylot=70/50°C; Ap=2,44kPa
parametry powietrza: twiot/ twyiot = 14,5°C/18°C
- wentylator nawiewny V= 2700 m3/h
sprez dysp. 350 Pa
moc nominalna 1x1,10kW
SFP2 1,034 kKW/(m3/s),
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- filtr thuszczowy klasy G2
- filtr kieszeniowy klasy F9
- wentylator wywiewny

sprez dysp.

moc nominalna

SFP3

V=2700 m3/h
400 Pa
1x1,50kW

1,330 kW/(m3/s),

Centrala z wlasna automatyka.

3. N3W3

- masa catkowita: ~650 kg,

Wyposazenie:

Sekcja nawiewna:

- filtr kieszeniowy klasy G4

- wymiennik ciepta obrotowy

- nagrzewnica wodna
parametry wody:
parametry powietrza:

- wentylator nawiewny

sprez dysp.

moc nominalna

SFP3

- fiilr kieszeniowy klasy F7

Sekcja wywiewna:

- filtr kieszeniowy klasy M5

- wentylator wywiewny

sprez dysp.

moc nominalna

SFP2

- silniki wentylatoréw typu EC,

Centrala z wlasna automatyka.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

- do zabudowy wewnatrz pomieszczenia,

- uktad pionowy — sekcja wywiewna nad sekcjg nawiewna,
- strone obstugi i kréécow ustali¢ na podstawie rysunkéw,

- komplet przepustnic przystosowanych do napedu mechanicznego,
- komplet kroccow elastycznych.

Qg= 27,98 kW
twlot/twylot=70/50°C; Ap=14,50kPa
twiot/ twylotz 6,5°C/21 °C

V= 5760 m3/h

620 Pa

1x4,00kW

1,555 KW/(m3/s),

V= 2790 m3h
300 Pa
1x1,10kW

0,975 KW/(m3/s),

4. N4Ww4

- silniki wentylatoréw typu EC,
Wyposazenie:

Sekcja nawiewna:

- filtr kieszeniowy klasy G4

- wymiennik ciepta obrotowy
- nagrzewnica wodna

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

- do zabudowy wewnatrz pomieszczenia,

- uktad pionowy — sekcja wywiewna nad sekcjg nawiewna,
- strone obstugi i kréécow ustali¢ na podstawie rysunkéw,
- masa catkowita: ~450 kg + konstrukcja wsporcza

- komplet przepustnic przystosowanych do napedu mechanicznego,
- komplet kroccow elastycznych.

Qqg= 5,95 kW

parametry wody: twiot/twylot=70/50°C; Ap=6,30kPa
parametry powietrza: twio/ twyiot = 13,6°C/21°C
- wentylator nawiewny V= 2400 m3/h
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sprez dysp. 600 Pa
moc nominalna 1x1,50 kW
SFP 1,702 kW/(m3/s),
- fiiltr kieszeniowy klasy F7
Sekcja wywiewna:
- filtr klasy G4
- wentylator wywiewny V= 2400 m¥h
sprez dysp. 300 Pa
moc nominalna 1x1,10 kW
SFP 0,999 kW/(m3/s),
Centrala z wlasna automatyka.

W1S1

Wentylator kanatowy z silnikiem EC:

- wydajnos¢: 180 m3/h, sprez: 200 Pa

- moc el.: 0,103kW,

- Srednica przytaczeniowa @125mm

wraz ze ztgczem elastycznym, elementami montazowymi, regulatorem
obrotéw i wytacznikiem serwisowym.

W1T1
W3T4
WT4

Wentylator kanatowy z silnikiem EC:

- wydajnos¢: 500 m3/h, sprez: 200 Pa

- wydajnos¢: 600 m3/h, sprez: 200 Pa

- wydajnos¢: 520 m3/h, sprez: 200 Pa

-moc el.: 0,121kW,

- Srednica przytaczeniowa @200mm

wraz ze ztgczem elastycznym, elementami montazowymi, regulatorem
obrotéw i wytacznikiem serwisowym.

W3S1

Wentylator dachowy z silnikiem EC:

- wydajnos¢ 1750 m3/h, sprez 300 Pa,

- moc el. 0,509kW,

- Srednica przytaczeniowa @400mm

wraz ze ztgczem elastycznym, z uktadem regulacji predkosci, podstawg,
dachowa tumiagca, klapg zwrotng, elementami montazowymi i wytacznikiem
serwisowym.

W3K1
W3T2
W3T3

Wentylator kanatowy z silnikiem EC:

- wydajnos¢: 100 m3/h, sprez: 150 Pa

- wydajnos¢: 40 m3/h, sprez: 150 Pa

- wydajnos¢: 120 m3/h, sprez: 150 Pa

- moc el.: 0,090kW,

- Srednica przytaczeniowa @100mm

wraz ze ztaczem elastycznym, elementami montazowymi, regulatorem
obrotéw i wytacznikiem serwisowym.

W3T1

Wentylator kanatowy z silnikiem EC:

- wydajnos¢: 360 m3/h, sprez: 200 Pa

- moc el.: 0,105kW,

- Srednica przytaczeniowa @160mm

wraz ze ztaczem elastycznym, elementami montazowymi, regulatorem
obrotéw i wytacznikiem serwisowym.

10.

WS1
WS2

Wentylator $cienny:

- wydajnos¢: 50 m3/h, sprez: 35 Pa
- moc el.: 0,018kW,

- Srednica przytaczeniowa @120mm
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wraz z elementami montazowymi, klapg zwrotng, z regulowanym op6znieniem
czasowym i wytgcznikiem serwisowym

1. WT1 | Wentylator Scienny: 1
- wydajnos¢: 40 m3/h, sprez: 35 Pa
- moc el.: 0,018kW,

- Srednica przytaczeniowa @120mm
wraz z elementami montazowymi, klapg zwrotng, wytacznikiem serwisowym

12. WT2 | Wentylator kanatowy: 1
- wydajnos¢: 550 m3/h, sprez: 200 Pa
- moc el.: 0,117kW,

- Srednica przytaczeniowa @200mm

wraz ze ztaczem elastycznym, elementami montazowymi, dwustopniowym
regulatorem obrotéw (100% i 50% wydajnosci), czujnik temperatury i
wytacznikiem serwisowym.

13. WT3 | Wentylator kanatowy: 1
- wydajnos¢: 360 m3/h, sprez: 200 Pa
- moc el.: 0,117kW,

- Srednica przytaczeniowa @200mm
wraz ze ztaczem elastycznym, elementami montazowymi, dwustopniowym
regulatorem obrotéw (100% i 50% wydajnosci), czujnik temperatury i
wytacznikiem serwisowym.
14. NT1 Nawietrzak z grzatkg elektryczng, 3
NS1 -moc el.: 0,27kW,
NS2

15. | KVF-1 | Okap kuchenny kompensacyjny ze zintegrowanym w przednim panelu
nawiewnikiem wyporowym, wyposazony m.in w wychwytujace wigzki, system
indukeyjny CJ, wysokosprawne multicyklonowe filtry typu KSA (Skuteczno$¢
95% dla czastek o wymiarach powyzej 10 um), oprawy oswietleniowe,
przepustnice regulacyjne,

- nawiew 2700m3/h, sprez 36Pa,

- wywiew 2700m3/h, sprez 111Pa,

- wymiary (dt. x gt. x wys.) 5750x1200x555 mm

Wraz z niezbednym wyposazeniem i elementami montazowymi.

16. Kanaty i ksztaltki wentylacyjne z blachy ocynkowanej, izolacja termiczna kpl.
kanatow, izolacja pozarowa kanatow, ttumiki akustyczne, nawiewniki i szt.
wywiewniki, klapy ppoz.. m2
[108€ i jako$¢ ustali¢ na podstawie rzutdéw, schematéw i opisu. kg
Konstrukcje wsporcze, podpory, uchwyty, opaski, elementy mocujace, Sruby
oraz inne elementy niezbgdne do prawidtowego zamocowania urzadzen i
kanatow.

Wykonczenia i obrobki instalacji tzn. uszczelnienia kanatow przeprowadzanych
przez otwory w Scianach i stropach, cokoty, uszczelnienia pozarowe itp.
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