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UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE AKTUALNYCH PODKLADOW
ARCHITEKTONICZNYCH Z 01.2019,

2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKELADNIE ZAPOZNAC SIE Z
PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE
SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWE | PRZEKAZAC INFORMACJE O
ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWE,

3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA
PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ,

4. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
DOKUMENTACJlI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI,

5. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC
WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.

6. KANALY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA
POMOCA ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.

7. KLAPY POZAROWE NALEZY MONTOWAC WG WSKAZAN PRODUCENTA.

8. W PRZYPADKU GDY KLAPY POZAROWE MONTOWANE SA POZA
PRZEGRODA NALEZY ODCINEK KANALU MIEDZY SCIANA ODZIELENIA
POZAROWEGO A KLAPA ZAIZOLOWAC IZOLACJA POZAROWA.

9. KANALY WENTYLACYJINE NALEZY ZAIZOLOWAC ZGODNIE Z PUNKTEM W
OPISIE TECHNICZNYM — IZOLACJE TERMICZNE KANALOW.

‘ ‘ ‘ 100mm ‘ ‘ ‘

10. ELEMENTY NAWEWNE | WYWIEWNE ZAMONTOWANE NA WYSOKOSCI

SUFITOW PODWIESZANYCH (ZGODNIE Z ARANZACJA ARCHITEKTONICZNA).
11. WSZYSTKIE URZADZENIA NALEZY MONTOWAC ZGODNIE Z DTR—KA
URZADZEK.
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‘ nazwa inwestycji :

(A BLACHARSKA,
“HA ALUMINIOWA POWLEKANA |

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
| AL. NIEPODLEGLOSCI 17 W WARSZAWIE

3100 m®/h
1000 x 600

lokalizacja inwestyciji : dziatka ew: 11, 39
obreb 1-02-24,
Al. Niepodlegtosci 17 Warszawa

branza:
sanitarna

jednostka projektowa :

SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.

31-519 Krakow, ul. Ks. . J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

gtéwny projektant :

. ) mgr inz. Jakub Konieczny
\ / nr upr. MAP/0221/PWOS/12, w specj. instalacyjnej

— w zakresie sieci instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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