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LEGENDA

ELEMENT: OPIS:

EH TTH T E Centrala wentylacyjna

= Wentylator kanatowy prostokqtny
_@ Wentylator dachowy
E’ Wentylator scienny
3
€3
70 m*/h R
100 ©] ﬂ Wyrzutnia dachowa

m Prostokqtna klapa
przeciwpozarowa

= Okrqgta klapa
przeciwpozarowa

600 x 400

1800 m*/h

Prostokqtna czerpnia / wyrzutnia &cienna

Przepustnica prostokqtna z sitownikiem/bez

alf| o

T 1800 m3/h
C E] “soo x 400

Przepustnica okrqgta z sitownikiem/bez

Klapa zwrotna

= (X
N IN

— prostokgtna
— okrqgta
Anemostat prostokqtn okrqgt’
fgg ;":_/22, D ze skrzynkqprozpregnqy / wy
550 m3/h
429 x 429
§130 m*/h 130 m’/ho Zawdr wentylacyjny nawiewny / wywiewny
160 160
485 m>/h
225 x 425
l 485 m>/h Kratka wentylacyjna nawiewna / wywiewna

225 x 425 [

160 m®/h ===

Nawiewnik/Wywiewnik szczelinowy

L=1000, n=2
N=100m3/h llos€ powietrza nawiewanego
W=100m3/h llos¢ powietrza wywiewanego
e Izolacja kanatu materiatem p.poz.
m Przeptyw powietrza —

kratka w drzwiach /nawiewnik okienny

UWAGI:

1.

2.

10.

.

PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE AKTUALNYCH PODKLADGW
ARCHITEKTONICZNYCH Z 01.2019,

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKEADNIE ZAPOZNAG SIE Z
PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE
SPRAWDZIE WYMIARY NA BUDOWE | PRZEKAZAC INFORMACJE O
ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWE,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA
PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEL,

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI,

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEG
WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNE..

KANALY | URZADZENIA MONTOWAG DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA
POMOCA ROZWIAZAK SYSTEMOWYCH.

KLAPY POZAROWE NALEZY MONTOWAGC WG WSKAZAN PRODUCENTA.

W PRZYPADKU GDY KLAPY POZAROWE MONTOWANE SA POZA
PRZEGRODA NALEZY ODCINEK KANAEU MIEDZY SCIANA ODZIELENIA
POZAROWEGO A KLAPA ZAIZOLOWAG IZOLACJA POZAROWA.

KANALY WENTYLACYJNE NALEZY ZAIZOLOWAC ZGODNIE Z PUNKTEM W
OPISIE TECHNICZNYM — IZOLACJE TERMICZNE KANAELOW.

ELEMENTY NAWEWNE | WYWIEWNE ZAMONTOWANE NA WYSOKOSCI
SUFITOW PODWIESZANYCH (ZGODNIE Z ARANZACJA ARCHITEKTONICZNA).
WSZYSTKIE URZADZENIA NALEZY MONTOWAG ZGODNIE Z DTR—KA
URZADZEN.

Uwagi :

sscarchitekci

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub_ud njani obom
trzecim tego rys‘?un% Iu% jego czesci bez zgogy biura prgfektow go Slé(?ﬂg&-l?ﬂg(%ﬁ sp.z

0. 0.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118),

nazwa inwestycji :

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
AL. NIEPODLEGLOSCI 17 W WARSZAWIE

lokalizacja inwestyciji : dziatka ew: 11, 39
obreb 1-02-24,

Al. Niepodlegtosci 17 Warszawa

branza:
sanitarna

jednostka projektowa :

SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.

31-519 Krakow, ul. Ks. . J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

gtéwny projektant :

mgr inz. Jakub Konieczny

nr upr. MAP/0221/PWOS/12, w specj. instalacyjnej

w zakresie sieci instalacji i urzadzen: wodociggowych

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

sprawdzajacy :

mgr inz. Barttomiej Nowozenski
nr upr. PDK/0086/POOS/13, w specj. instalacyjnej

w zakresie sieci instalacji i urzadzen: wodociggowych

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

wspotpraca:

mgr inz. Agnieszka Muc

faza projektu : data opracowania :

styczen
PROJEKT WYKONAWCZY 2019

nazwa rysunku : skala rysunku :

INSTALACJE WENTYLACJI 1:50
MECHANICZNEJ , numer rysunku :
RZUT FUNDAMENTOW
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