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1.1.2.

DANE OGOLNE.

Zleceniodawca.

Inwestor

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA DZIELNICA MOKOTOW
UL. RAKOWIECKA 25/27

02-517 WARSZAWA

Jednostka Projektowa:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SSCARCHITEKCI SP. Z O. O.

32-082 BOLECHOWICE UL. GAJOWA 3
TEL: 604-266-323
biuro@sscarchitekci.pl

1.1.3. lokalizacja inwestyciji

1.2.

ADRES INWESTYCJI
Dziatka numer 11, obreb 1-02-24
Warszawa, Al. Niepodlegtosci 17

Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczny — zagospodarowanie terenu, jednostka projektowa SSCARCHITEKCI sp.

1.3.

Z 0. 0.

Cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest urzgdzenie zieleni na dziatkach numer 11, obreb 1-02-24 oraz
nasadzenia kompensacyjne na dziatkach:

1.4

Dz.nr ew.18 obreb 10226 ul. Ikara

Dz.nr ew. 4/3 obreb 10402 ul. Bryty

Dz.nr ew. 40/6 obreb 10227 ul. Cieszynska

Dz. nrew. 1/3 obreb 10219 ul. Piaseczynska

Dz.nr e. 70/1 obreb 10708 — skwer Siekierki Centrum

agrwNE

Zakres opracowania.

Zakres inwestycji obejmuje:

1.5.

2.1.

wprowadzenie zieleni Sredniowysokiej ostonowej
wprowadzenie kompozycji dekoracyjnej — rabaty
wprowadzenie zieleni tematyczno — dydaktycznej

Prawne umocowania

USTAWY z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr
80 poz.717 z p6z. zm.)

USTAWAZ dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z p6zn. zmianami

USTAWA z dnia 18 grudnia 2013 o ochronie ro$lin z p6zn. zmianami

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z p6zn. Zmianami

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zalecenia jakos$ciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, 2013 Wydanie Ill Poprawione i
Uzupetnione, opracowane i wydane przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich (Standaryzacja
materiatu szkétkarskiego)

Zalecenia dotyczgce realizacji terenow zieleni opracowane przez Polskie Stowarzyszenie
Wykonawcow Terendw Zielonych i Architektow Zieleni ,Zielen Polska

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Istniejgcy stan zagospodarowanie terenu.



Dziatka nr ew. 39 z obrebu 1-02-24 dzielnica Mokotow jest dziatkg drogowg, po ktorej biegnie
droga wewnetrzna stanowigca dojazd do projektowanego budynku. Dziatka jest we witadaniu
Spotdzielni Mieszkaniowej Mokotéw, Osiedla Domaniewska.
Dziatka o nr ew. 11, obreb 1-02-24 objeta inwestycjg jest obecnie zainwestowana kubaturowo.
Znajduje sie na niej istniejgcy budynek przedszkola nr 330, miejsce do czasowego gromadzenia
odpadow (Smietnik zewnetrzny) oraz plac zabaw dla dzieci.

2.2. Zielen istniejgca
- nasadzenia z drzew wieloletnich w uktadzie rzedowym ostonowym wzdtuz ogrodzenia
- nasadzenia soliterowe z drzew wieloletnich lisciastych
- nasadzenia grupowe z drzew wieloletnich iglastych
- krzewy w grupach przy budynku, soliterowo miedzy drzewami przy wejsciu i wzdtuz
ogrodzenia jako nasadzenie zywoptotowe

3. Projektowane zagospodarowanie.

Projektowany budynek w parterze jest w ksztatcie odwrdconej litery L, natomiast na 1 pietrze w
ksztatcie litery | wyznaczajacej kierunki wschéd - zachod. Budynek jest przykryty dachem ptaskim
o spadkach od 1,2 % ukrytych za $ciang attykowg. Przyjeto poziom poréwnawczy parteru 0,00 =
27,81 m n. p. m. Lokalizacja budynku na dziatce 11, jego odlegtosci od jej granic oraz otaczajgcej
zabudowy jest zgodna z obowigzujgcymi wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, w tym z § 271
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.

Obstuga komunikacyjna przedszkola bedzie zapewniona poprzez wykorzystanie istniejgcej drogi
wewnetrznej niepodlegajgcej przepisom Ustawy o Drogach Publicznych, zakonczonej placem
manewrowym o wymiarach 20 x 20 m. Zaprojektowano miejsca postojowe w ilosci 7 miejsc (w
tym 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych). Minimum miejsc postojowych okreslone w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego to 5 miejsc na kazde 1000 m2
powierzchni uzytkowej - 7 wymaganych miejsc. Szczegdtowe informacje zawarto w czesci
drogowej projektu budowlanego.

4. GOSPODARKA MATERIALEM ROSLINNY

Zakres robot karczowanie na budowie zawiera opracowanie — projekt budowlany: Inwentaryzacja
dendrologiczna i gospodarka materiatem roslinnym.

4.1. Zestawienie materialu wytypowanego do usuniecia

Tabela Nr 1
Wykaz drzew lisciastych i iglastych:
Obwod*
Nr pnia na wysokosci (%)
Lp. drzewa Gatunek drzewa pnia
na mapie 130 cm 5cm [cm]
1 2 Thuja occidentalis 69 - 22
2 3 Thuja occidentalis 78 - 24,5
3 4 Thuja occidentalis 88 - 27,5
4 5 Thuja occidentalis 77 - 245
5 6 Picea abies 105 - 35
6 8 Thuja occidentalis 94 - 29,5




7 9 Thuja occidentalis 78+56 - 24 5+18
8 10 Thuja occidentalis 76 - 24
9 11 Thuja occidentalis 65 - 20,5
10 12 Picea abies 122 - 39
11 13 Thuja occidentalis 73,5+39 - 23+12
12 14 Pseudotsuga menzisii 60 - 19
13 20 Thuja occidentalis 69 - 24
14 57 Malus domestica 93 - 29
15 58 Malus domestica 50+83 - 16+26,5
16 59 Pyrus communis 95 - 30
17 63 Acer saccharinum 135 - 34
18 64 Salix xsepulcralis 243 - 77
‘Chrysocoma’
19 65 Syringa vulgaris 10+12 19+20 -
2 66 Syringa vulgaris 10+9 21 -
21 67 Syringa vulgaris 14+12+10 24 -
22 68 Corylus avellana 42 - 13
23 69 Corylus avellana 38+21+20+18+ - 12+7+6+6+6
20+40 +13
24 70 Abies alba 38 46 12,5
25 71 Syringa vulgaris 12+10 - -
26 72 Syringa vulgaris 12 - -
27 73 Syringa vulgaris 20+22+18 37+20 7+7+8
28 76 Pinus sylvestris 34 45 10,5
29 78 Rhus typhina 31+30 52 13,5+11
30 81 Picea abies 100 - 31
31 82 Picea abies 135 - 43
32 83 Larix decidua 108 - 34
33 84 Larix decidua 120 - 38
34 85 Larix decidua 130 - 41
35 86 Picea abies 78 - 24
36 87 Pseudotsuga menzisii 85 - 27
Tabela Nr 2
Wykaz krzewow iglastych i lisciastych:
Lp. Nr c:;;%vi\;a na Gatunek krzewu PenTaEA

1 K1 Ligustrum vulgare 0,6

2 K2 Chamaecyparis subsp. 1

3 K9 Philadelphus coronarius 7

4 K10 Spiraea x vanhoulttei 25

5 K11 Corylus avellana 6

6 K12 Picea abies 1

7 K13 Corylus avellana 12

8 K14 Corylus avellana 11

9 K15 Syringa vulgaris 1,5




10 K16 Syringa vulgaris 15
11 K17 Syringa vulgaris 15

4.2. Uwarunkowania formalno - prawne

Drzewa i krzewy oznaczone w tabeli Nr: 1 i Nr 2 mozna usung¢ (wyciecie) na podstawie
uzyskanego zezwolenia w formie decyzji administracyjnej wydanej przez organ wiasciwy (ha
rosliny wymagajgce uzyskania decyzji zgodnie z zapisami ustawy). Organ dziata w trybie
okreslonym w art. 85 Ustawy o ochronie przyrody i moze naliczy¢ opfaty za usuniecie drzew i
krzewow, udzieli¢ zezwolenia na wyciecie w zamian za wysadzenie drzew i krzewdéw we
wskazane przez siebie miejsce z art. 83-86.

4.3. Drzewa do zabezpieczenia na budowie

Przewidziano zabezpieczenie 51 sztuk drzew zgodnie ze wskazaniami w opracowaniu faza
projekt budowlany: Inwentaryzacja zieleni i gospodarka materiatem roslinnym
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zabezpieczen drzew podczas robot budowlanych na

terenie inwestycji w bezposredniej ocenie zakresu i sposobu ich wykonania (zgodnie z
obowigzujgcym prawem i standardami wzakresie branzy zielen).

4.3.1. zabezpieczenie pnia polegajace na oszalowaniu deskami rys. nr 1.
- szalowanie powinno przylega¢ szczelnie na catej powierzchni pnia na wysokos¢ nie mniejsza
niz 150 cm (forma dopasowana do ksztattu pnia)
- dolna czes¢ desek wkopana w ziemie dodatkowo nasypang wokot pnia
- oszalowanie mocuje sie tasmg stalowg (drutem) w odlegtosciach 50 cm (minimum 3 szt.)
- wskazane jest dodatkowo wypetni¢é przestrzen miedzy pniem a deskami jutg lub innym
materiatem

| —widok z boku po oszalowaniu pnia

Il - przekrg)

a.  poziomgryntu

oszalowanie z desek

drutlub opaska stalowa mocujgca deski do pnia

wypetnienie przestrzeni migdzy pniema deskami juta, warkoczem ze siomy
dodatkowa ziemia

b
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Rys.2 oszalowanie pnia deskami

4.3.2. zabezpieczenie korony drzew
- w przypadkach uzasadnionych (w bezposredniej ocenie osoby uprawnionej) podciecie gatezi
kolizyjnych w stosunku do prowadzonych robdét, podwigzanie gatezi
- zaprojektowanie komunikacji prowadzonej w trakcie prac budowlanych bezkolizyjnie w
stosunku do korony drzew pozostawionych
- zwrdci¢ szczegdlng uwage na zasieg obrotu urzgdzen budowlanych

4.3.3. zabezpieczenie korzeni

- jesli zachodzi koniecznos¢ wykonania wykopu w obrebie rzutu korony drzew zachowanych nie
powinien on by¢ zlokalizowany blizej niz w odlegtosci réwnej podwéjnemu obwodowi pnia
schemat Rys. nr 1 (przy obwodach nie przekraczajgcych 100 cm nie blizej od osi drzewa niz
200 cm)

- roboty ziemne prowadzone w rejonie korzeni nie powinny byé zaplanowane w okresie
wegetacji roslin w szczegdlnosci w petni lata

- wykonywac tylko recznie w formie wykopow waskoprzestrzennych, czyli jedynie na niezbedng
szerokos¢ (aby nie dopusci¢ do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni)

- wtrakcie odkrywania korzeni zabezpieczy¢ je przed skaleczeniem i utratg wody

- podlewanie drzewa w ilosci 20 dm® na jedno drzewo przez caly okres trwania robét, w




zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych i wskazan Inspektora Nadzoru
- nie dopusci¢ do przesuszenia warstw gleby, w ktérej znajdujg sie korzenie od strony pnia
- nie dopusci¢ do zalania wykopu w strefie odkrytego systemu korzeniowego

4.3.3.1 zabezpieczenie korzeni drzew podczas prowadzenia robot ziemnych — tymczasowy wykop
rysunek nr 2.
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Rys. 2. zabezpieczenie korzeni drzew w tymczasowym wykopie

4.3.3.2 dodatkowe zabezpieczenia

- w przypadku uzasadnionym wygrodzenie drzew pozostawionych na terenie inwestycji,
ogrodzeniem tymczasowym.

- nie wprowadza sie statych konstrukcji ochronnych

4.4. Ochrona gleby — ziemi urodzajnej na terenie budowy

- nie zanieczyszcza¢ terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzenia sSrodkami
chemicznymi

- zminimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne zageszczenie gruntu w miejscach nasadzenh

- nie dopusci do przemieszania profilu gleby (nalezy zachowa¢ niezaburzong strukture gleby)
Nalezy wykonac¢:

- oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych

- w przypadku mechanicznego zageszczenia gruntu, nalezy go spulchni¢ do warstwy
niezageszczonej, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty

5. OPIS ZIELENI PROJEKTOWANEJ.

Lokalizacja zieleni jest zgodna z zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu.

5.1. Rozwigzania projektowe.
Nasadzenia w kompozycjach zorganizowanych:
e nasadzenia —rzedowe
e ogrodki tematyczne

6. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ZIELENI.

6.1. Uwagi ogodlne.

Wykonanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem zewnetrznych
robot uzbrojenia.



6.2.

Przygotowanie terenu.

6.2.1. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych.
Obszary przeznaczone pod zieleh powinny by¢ wolne od gruzu oraz innych zanieczyszczeh:

-z powierzchni nalezy usungé resztki budowlane

- zdje¢ istniejgcyg darni

- odchwasci¢ teren w przypadkach uzasadnionych

- usungc¢ zanieczyszczenia znajdujgce sie w warstwie ziemi urodzajne;j.

6.3.

Sadzenie materiatu roslinnego.

6.3.1. Termin sadzenia.

jesienig do przymrozkow: lisciaste — drzewa w balocie

rosliny z brytg korzeniowg w pojemnikach caty sezon wegetacyjny

rodliny bez bryty korzeniowej wiosng -do momentu rozpoczecia ich wegetacji lub jesienig -po
zakonczeniu wegetacji

6.3.2. Przygotowanie miejsc pod posadzenie.
- wymiana gruntu w dotach przewidzianych pod posadzenie drzew i krzewdw
- wybranie istniejgcego podtoza
- wypetnienie dotdéw wokot roslin ziemig zyzng

6.3.3. Technika sadzenia.
- rozmieszczenie zgodne z rysunkiem ZL_PW_01
- rozstaw rownomierny, uktad rzedowy zgodnie z przyjetymi zasadami sadzenia krzewow,
zgodnie ze sztukg ogrodnicza
- drzewa w odlegtosciach przewidzianych w projekcie, w réwnych odstepach, na jedne;j
wysokosci rzedu

6.3.4. Przygotowanie bryty korzeniowej
- podczas sadzenia nie wolno dopusci¢ do rozpadniecie, uszkodzenia czy przesuszenia bryty
- rosliny w pojemnikach

spiralnie skrecone korzenie delikatnie rozluzniamy lub przerywamy w 2—-3 miejscach na
dole bryty korzeniowej
bryte korzeniowg przed posadzeniem dobrze nawodni¢ (podlac)

6.3.5. Sadzenie materiatu roslinnego
- drzew

drzewa nalezy sadzi¢ w doty proporcjonalne do wielko$ci bryty korzeniowe;j

Srednica o gtebokosé dotéw sadzeniowych ma odpowiadac rozmiarowi brylty korzeniowej z
zachowaniem dodatkowej przestrzeni miedzy Scianami dotu a bokami bryty na wypetnienie
nowym podtozem

roslina posadowiona w pozycji pionowej na wtasciwej wysokosci (szyja korzeniowa réwno
Z poziomem gruntu)

doty przygotowane pod nasadzenia nalezy zaprawic¢ ziemig urodzajng

rosliny w balocie — opakowanie rozluzni¢ lub usuwac czesciowo po ustawieniu drzewa w
dole - mozna je zdjg¢ od goéry okoto 1/3 wysokosci bryty

jezeli bryta zabezpieczona jest jutg i siatkg stalowg, po ustawieniu w miejscu docelowym
nalezy bezwzglednie usungé wszelkie oploty wokét szyi korzeniowej, rozwigza¢ wezty z
juty, usung¢ sztuczne opakowania

zasypanie i ubicie ziemi wokaét rosliny

wyprofilowanie zagtebienia w ziemi schodzgcego sie centralnie do drzewka (misa z watem)

- krzewy

krzewy w doty w zaleznosci od wielosci pojemnika:
C2 - w doty wielkosci 30 cm x 30 cm
rosliny sadzone z upraw w pojemnikach sadzimy tak gteboko by bryla korzeniowa byta

zagtebiona

na ziemiach spulchnionych (gdzie moze doj$¢ do osiadania) nalezy sadzi¢ rosliny ptycej o
ok. 3 cm

doty przygotowane pod nasadzenia powinny odpowiadaé rozmiarom bryty korzeniowej z
zachowaniem dodatkowej przestrzeni na wypetnienie podtozem



6.3.6.

e zywoptot nasadzenie dwurzedowe w rozstawie graba pospolitego 5szt./mb (roslina z gotym
korzeniem, posortowana i powigzana w peczki)

Zakres prac wykonczeniowych

stabilizacja drzew

o trzy paliki rozmiesci¢ w takiej odlegtosci by nie uszkodzity bryty korzeniowej

¢ stabilnie osadzi¢ paliki, zagtebi na 4 dtugosci

o dlugosé palikow dostosowana do wysokosci zakupionego materiatu roslinnego (nie moga
dotyka¢ dolnej partii korony)

e wigzani palikéw na 2/3 wysokosci pnia, mocowacé tak aby nie uszkodzi¢ kory pnia

ciecie roslin po posadzeniu — korekcyjne i pielegnacyjne

wylozenie powierzchni rabaty matg szkdtkarska ($cidtkujgcg) P-90

teren wokoét roslin nalezy wysciotkowac korg sortowang $rednig — grubosé warstwy ok. 3-5 cm

(rabaty)

w przypadku drzew i krzewdw soliterowych uformowaé misy wysypane $cidtkg

wokot drzew zostawiamy wolna przestrzen od $cidtki na ok. 10 cm

podla¢ rosliny po posadzeniu

Prace zwigzane z ulozeniem obrzeza trawnikowego rozdzielajgcego granice nasadzen

krzewdw i nawierzchnie trawnika

wytyczenie rabaty — wyprofilowanie ksztattu wedtug projektu — ZL-PW-01 (rabata krzewow

lisciastych)

montaz obrzeza

e[| zamontowanie brzeza tak aby bylo jak najmniej widoczne z uwzglednieniem
wprowadzenia warstwy scidtkujgcej

[1zabudowa obrzeza sciotkg - kora

[’montaz wedtug wskazan producenta

Prace zwigzane z odtworzeniem zniszczonego podczas prac trawnika.
wzruszenie ziemi
nawiezienie ok. 5 cm humusu z petng kompozycjg do zazielenienia
rébwnomierne roztozenie podfoza
dwutygodniowy okres stabilizaciji
wybor mieszanki nasion traw zgodnie z przeznaczeniem: mieszanka z przeznaczeniem na
miejsca czesto udeptywane
sktad zycica trwata, wiechlina tgkowa, kostrzewa kepowa, kostrzewa czerwona
siew nasion uzupetniajgcy, metoda reczna rzutowa lub za pomoca siewnika
ilos¢ wysiewanych nasion na 1m? zgodna z danymi zawartymi przez producenta na
opakowaniu (standardowo przyjmuje sie ok. 3kg/100m?
grabienie powierzchni (delikatne)
zwatowanie terenu
wyréwnanie powierzchni
podlanie

Uwaga: wysiew traw nalezy przeprowadzi¢ wiosng juz od kwietnia do potowy czerwca lub
péznym latem od sierpnia do potowy pazdziernika.

6.4.

6.4.1.

Wymagania dotyczace materiatu roslinnego
Zrédto uzyskania materiatu

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania materialu produkowanego na potrzeby realizaciji
terenéw zieleni, ktére odpowiadajg okreslonym wymaganiom, na podstawie kidérych dopuszcza
sie je do obrotu. Materiat roslinny powinien spetnia¢ wymogi zalecen jakosciowych dla
ozdobnego materiatu szkotkarskiego wg Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Materiat do wykonania robét z zakresu sadzenia drzew i krzewow, Wykonawca winien zakupi¢ u
producenta (w szkotce). Materiat musi by¢ etykietowany, wyréwnany pod wzgledem wielkosci w
obrebie gatunku, w dobrym stanie zdrowotnym, spetnia¢ parametry i zatozenia standaryzacji
materiatu szkétkarskiego Zwigzku Szkotkarzy Polskich.



6.4.2.
Parametry jakosciowe:

Wymagania ogodine

- drzewa minimum 2 x szkétkowane,
- krzewy minimum 4 - 5 pedéw szkieletowych,
- parametr zgodny z tabelg Nr 2
- jakos¢ i stan zdrowotny — brak wad niedopuszczalnych (Zwigzek Szkoétkarzy Polskic)h

6.4.3.

Wykaz krzewdw i drzew.

Legenda gatunkowa

Wykaz roslin w ogrédkach tematycznych w punkcie 8 w tabelach.

Tabela Nr 3
Nasadzenia kompensacyjne
llos¢ | Specyfikacja Dziatka Adres
! g Nazwa gatunkowa ek
Z C A l*
23, tacinska polska [szt] O?:;Nn?]d Nr ew
1 2 3 4 7
1 |Ginko biloba mitorzagb 3 16-18 18 obreb | ul. Ikara
dwuklapowy 10026
2 | Acer campestre klon polny 5 16-18 4/3 obreb | ul. Bryty
10402
3 |Sorbus aria jarzgb maczny 4 16-18 40/60 obreb |ul. Cieszynska
10227
4 | Prunus serrulata |wisnia pitkowana 9 20 1/3 obreb | ul. Piaseczynska
‘Kanzan’ ‘Kanzan’ 10219
5 | Thuja occientlis | zywotnik zachodni 6 WYyS. nie 70/1 obreb | Skwer Siekierki
‘Aurescens’ ‘Aurescens’ mniejsza 10708 Centrum
niz1,5m
Tabela Nr 4
Wykaz materiatu roslinnego uzytego do projektu zieleni
llos¢ Specyfikacja
%’ [EZ0E GBI -parametry jakosciowe
5 < szt. 3 i
2 % lacifiska polska [szt] _— obwed [‘(’:’r‘r:';‘ L2
lub H
1 2 3 4 5 6
1. |Berberis thunbergii berberys Thunberga 168 Cc2 25-30
‘Atropurpurea Nana’ ‘Atropurpurea’
2. | Carpinus betulus grab pospolity 300 bB 50-100
3. |Larix decidua modrzew europejski 4 12\15 200-250
4. |Larix decidua ‘Kérnik’ lub odrzew europejski ‘Kornik’ 7 C4 Pa 100
‘Pendula’
5. | Pinus mugo var. pumilio sosha goérska odm. pumilio | 39 C2 30-40
6. | Ribes alpinum ‘Schmidt’ porzeczka alpejska 120 C3 50-60
‘Schmidt’
7. |Spiraeajaponica tawuta japoniska 136 | C1,5 30-40
‘Goldmound’ ‘Goldmonde’
8. | Thuja occidentalis ‘Glauca’ zywotnik zachodni Glauca’ 15 C2 30
9. |llex maserveae ‘Blue Angel’ | ostrokrzew Maservy ‘Blue 196 C2 30
Angel’

Legenda do oznaczen w tabeli:
- H- wielkos¢ zakupionego materiatu
- C — wielkos¢ pojemnika szkotkarskiego




e Pa-forma drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korong - ro$lina pienna (Pa100 -
wysoko$¢ szczepienia)

10-12 — obwdd pnia mierzony na wysokosci 100cm

okrywowe sortowane wg wysokosci lub/i szerokosci

numer w tabeli zgodny z oznaczeniami na rys. nr: ZL_PW_01

Specyfikacja materiatu roslinnego.
Rosliny do realizacji nasadzen powinien byé zakupione:
w jakosci standardéow materiatu szkétkarskiego zgodnie z zaleceniami ZSZP
0 wyksztatconym pokroju, charakterystycznym dla danej odmiany i gatunku
w dobrym stanie zdrowotnym z prawidlowo wyksztatconym systemem korzeniowym i czescig
nadziemng
wyréwnany pod wzgledem wielkosé
oznakowany — etykieta szkétkarska z danymi o produkcie (roslinie)
parametry roslin zgodnej ze specyfikacjg podang w Tabeli nr 1 i 2 oraz wymaganiami
ogoélnymi
krzewy w pojemniku
drzewa w balocie lub pojemnikowane
rosliny z gotym korzeniem (bez bryly korzeniowej — grab pospolity) dobrze wyksztatcony
system korzeniowy i rozgateziony
wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia, do zaakceptowania probek materiatu
szkotkarskiego Inwestorowi (Inspektorowi nadzoru), przed dostarczeniem catej partii roslin na
teren inwestycji.

6.6. Material wykonczeniowy
Tabela Nr 4
Materiat Opis — uwagi llosé
1 2 3
SCIOLKA kora drobno mielona, sortowana 360m 2
MATERIAL SCIOLKUJACY: P-90, kolor czarny
agrotkanina/ geowtoknina 380 m?
wyposazenie dodatkowe: elementy mocujgce kotwy / szpilki
STABILIZACJA DRZEW
paliki drewniane 12 szt
tasma mocujaca (kolor czarny, szeroko$¢ sugerowana 3 10 mb
- 5cm)
Mieszanka nasion do odtworzenia mieszanka nasion traw — uniwersalna — 1820 m?
trawnika * odporne na deptanie
OBRZEZE TRAWNIKOWE Dane techniczne:
Ekobord mini lub réwnowazne Diugos¢ uzytkowa 1000 mm
+ szpilki mocujgce w zestawie Wysokos¢ 27 mm 60 mb
Szerokosc¢ 65 mm
Grubos¢ Scianki 5 mm
Kolor czarny




Drewniane deski +gwinty mocujace i taty

drewniane stabilizujgce

Ogrédek tematyczny llo$¢ sztuk skrzynek: 4 szt.

» wymiary catkowite (Dt. x Szer. x Wys.): deski:

200x 150 x 20 cm diugos¢ 200 8szt.

dtugosé 150 8s7t.
¢ lata drewniana 35x 4x4 cm 8szt.
Ogrédek warzywno - ziotowy llo$¢ sztuk skrzynek: 16 szt.
o wymiary catkowite (Dt. x Szer. x Wys.): | deski:

120 x 80 x 20 cm d*Ug0§9 120 32szt.
o dtugos¢ 80 3257t
e lata drewniana 35xcm 4x4 cm 32szt.

*- obmiar przyjety szacunkowo

7. OGRODKEK DYDAKTYCZNY

7.1. Zakladanie ogrédka warzywno — ziolowego
- samodzielne wykonanie upraw warzyw i zi6t
- rosliny sadzone z pojemnikéw lub z siewu wiosng

e siew zgodny ze szczegotowymi danymi na opakowaniu (instrukcja sposobu siewu i
terminu)

7.2. Wykonanie
ogréd warzywny

- wytyczenie obszaru ogrodka

- zbudowanie z desek prostokatnych rabat w postaci skrzynek

- dane o skrzynkach inspektowych
e wymiary catkowite (Dt. x Szer. x Wys.): 120 x 80 x 20 cm
e gruboséramy: 2 - 4 cm
e materiat: drewno

- spos6b wykonania jednej skrzyni
e  materiat 4 deski (wygtadzone bez sekéw drzazg), zabezpieczone srodkiem ekologicznym
przed wilgocig
o deski skrecamy ze sobg srubami przy pomocy kgtownikow metalowych lub wbijamy kofki

na rogach i przykrecamy do nich deski. Skrzynie nie majg dna.

Fot. 1 przyktadowe skrecenie desek

B




e  boki desek wytozone czarng folig

e  skrzynki mozna zakotwi¢ w gruncie za pomocg tat wbijanych do gruntu od wewnetrznej

strony

Fot. 2 Przyktadowe mocowanie
.

- wylozenie skrzynek agrotkaning (tkaning szkoétkarska)

- wypetnienie skrzynek ziemig urodzajng (mozna wzbogaci¢ odpowiednimi nawozami)

- miedzy grzadkami Sciezki o szerokosci 0,6m gtéwna Sciezka 1,2 m

- sciezki- nawierzchnia gruntowa (lub wylozyé agrotkaning i wysciotkowana korg sosnowg za

zgoda Inwestora )

- fatwe rosliny do uprawy:

Gatunek

od kwietnia do czerwca

Uprawa 10 najpopularniejszych warzyw

Siew / sadzénie

Burak ¢wiklowy (siew do gruntu) od lipca do pazdziernika
SO polube e Sa ki od 0CZ tkumli ca do konca
Cebula kwietnia (siew do gruntu) lub wrzis’niaq P

w kwietniu (sadzenie dymki) :~
Cukinia maj (siew do gruntu) od poceqtha ipcs dodanca

wrzesnia

Fasolka szparagowa

od maja do polowy lipca
(siew do gruntu)

od sierpnia do korica wrzesnia

iod polowy marca do kornca

koniec lipca (do gruntu)

f??erek sierpnia (siew do gruntu) od maja do ?adeIernlka
i od polowy marca do konca : S
Marchew czerwca (siew do gruntu) od czerwca ?o pazdziernika
Ogorki Kwieciefl (siew na rozsade) / od czerwca do korica sierpnia
g po 15 maja (sadzenie rozsady) ) sierp
‘marzec i kwiecier (siew na iod lipca do polowy pazdzier-
; Pomidor irozsade) / po 15 maja énikap L
(sadzenie rozsady)
g §°d _poiowy mgrca do polowy iod kwietnia do korica maja
iRzodkiewka imaja oraz w lipcu i B L
i  (siew do gruntu) ioraz w sierpniu i we wrzesniu
Salata DRI ottt p od kwietnia do wrzesnia

https://www.zielonyogrodek.pl/warzywnik-moda-na-wlasne-uprawy

e uwaga nie sadzimy roslin z tej samej rodziny obok siebie
e gotowe rozsady wsadzamy w grunt pod koniec maja



oqgrodek ziotowy

8. OGRODEK TEMATYCZNY — CZTERY PORY ROKU

8.1.

8.2.

wykonanie skrzynek jak wyzej lub zastosowanie gotowych skrzynek
skrzynki mogg by¢ wykonane z dwéch wysokos$ci
sadzenie zi6t (bazylia, rozmaryn, oregano, majeranek)

wykonac¢ warstwe drenazu

ziota sadzimy od marca do maja (sadzonki mozna wiozy¢ w ziemie jeszcze w czerwcu)

Wykonanie

dane o skrzynkach inspektowych
e wymiary catkowite (Dt. x Szer. x Wys.): 200x 150 x 20 cm

e gruboséramy:2-4cm

e materiat: drewno (wygtadzone bez sekoéw drzazg)
e skrzynki ztozone z dwdch pieter

sposob montazu jak wyzej

Materiat roslinny

Przyktadowy zestaw materiatu roslinnego. Samodzielne wykonanie ogrodkéw tematycznych.
Sadzenie roslin zgodnie ze wskazaniami w punkcie 6.

lato

rabata
sadzenie krzewow jak w punkcie 6.3.

wykaz roslin skrzynia SL.:

g Nazwa gatunkowa llos¢ | Specyfikacja materiatu
— X
=2 c
tg, facinska polska [szt] CIL] [ch]
1 2 3 4 6 7
L1 |Astilbe subsp. tawutka 6 P9 60
L2 | Echinacea purpurea ‘Liliput’ |jezowka purpurowa 3 P9 20
L3 |Lavendula angustifolia Lawenda waskolistna 6 P9 30
L4 | Hemerocallis ‘Stella de Oro’ | liliowiec ‘Stella de Oro’ 6 P9 30
L5 |Rudbeckia fulgida rudbekia btyskotliwa 6 P9 50
Rosliny jednoroczne z rozsady
lub siewu.
rabata jesien
- sadzenie krzewéw jak w punkcie 6.3.
- wykaz roSlin skrzynia SJ
% Nazwa gatunkowa llos¢ | Specyfikacja materiatu
o X
4 =
% facinska polska [szt] CIL] [ch]
1 2 3 4 6 7
J1 |Pennisetum alopecuroides rozplenica jaopniska 5 P9 25-30
‘Hameln’ ‘Hameln’
J2 | Calamagrostis xacutiflora trzcinnik ostrokwatowy ‘Karl 4 P9 25-30
‘Karl Foerster’ Foerster’
J3 | Carex buchananii turzyca Buchanana 6 P9 25
J4 | Festuca glaca ‘Azurit’ kostrzewa sina ‘Azurit’ 6 P9 10-15




rabata zima

- sadzenie krzewdw jak w punkcie 6.3.

wykaz roslin skrzynia SZ:

%\ Nazwa gatunkowa llos¢ | Specyfikacja materiatu
o X
e (=
‘cg facinska polska [szt] CIL] [ch]
1 2 3 4 6 7
Z1 |Calluna vulgaris wrzos pospolity 12 P9 15
Z2 | Cotoneaster radicans irga rozestana ‘Echholz’ 4 C15 25
‘Echholz’
Z3 | Euonymus fortunei ‘Silver trzmielina Fortune’a ‘Silver 6 P11 25
Queen’ Queen’
Z4 | Pinus mugo ‘Ophir’ sosha gorska ‘Ophri’ 4 C2 25-30
rabata wiosna
- sadzenie krzewéw jak w punkcie 6.3.
- sadzenie roslin cebulowych
¢ samodzielne sadzenie cebul do skrzynek
- wykaz roslin skrzynia WZ:
> llos¢ | Specyfikacja materiatu
E Nazwa gatunkowa
— X
e c
23, facinska polska [szt] CIL] [ch]
1 2 3 4 6 7
W1 | Forsythia Maree D’or Forsycja Maree D’or 3 C1,5 25
‘Courtosol’ ‘Courtosol’
W2 | Prunus triloba migdatek trojklapowy 2 C2 25-30
W3 | Rosliny cebulowe tulipany, krokusy, narcyz zestaw
mieszanka

9. PIELEGNACJA.

9.1. Ciecie roslin

ciecia pielegnacyjne wykonuje sie u roslin w przypadku wystgpienia pedéw zaschnietych lub
uszkodzonych

ciecia formujgce u roslin wieloletnich dla prowadzenia wtasciwego ksztattu pokroju i pozadanej
wysokosci wzrostu oraz wiasciwego krzewienia (ciecie formujgce zywoptotu grabowego
H=140cm i porzeczkowego H=100cm)

drzewa cigcia zwigzane z zachowaniem wlasciwego pokroju

e ciecia wykonywane w dwéch terminach: w okresie spoczynku ro$lin i w okresie petnej

wegetaciji

Podlewanie
podlewanie powierzchniowe punktowe
zraszanie

Roboty dodatkowe
usuwanie chwastow wokot roslin — metoda reczna

nawozenie
stosowanie gotowych dostepnych na rynku nawozéw wielosktadnikowych zgodne z

wskazaniami zawartymi na opakowaniu. Zaleca sie stosowanie nawozéw do odpowiednich
gatunkoéw roslin (dostepne na rynku).



- roboty zwigzane z wymiang materiatu roslinnego
- Sciotkowanie uzupetniajgce w okreslonych przypadkach

9.4. Poprawianie elementéw stabilizujagcych

- sprawdzenie mocowania
- wymiana uszkodzonych plikow

9.5. Pielegnacja trawnika

- pierwsze koszenie gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8cm nastepne koszenie na przetomie
kwietnia i maja oraz w sierpniu nawozenie

- nawadnianie

- wertykulacja (ciecie darni — zapobieganie filcowaniu) i areacje (napowietrzanie)

- usuwanie chwastow — zalecana metoda reczna

9.6. Wpymiana materiatu roslinnego

- wymiana drzew i krzewdw uschnigetych i chorych na materiat o tym samym gatunku, odmianie,
oraz parametrze

. UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnien oraz danych i wytycznych
otrzymanych od Inwestora.

Wszelkie rozbieznosci miedzy projektem a stanem faktycznym, stwierdzone podczas
realizacji, nalezy natychmiast zgtosi¢ Projektantowi i Inwestorowi.

Przedmiot i zakres przetargu okres$la Inwestor w zapytaniu ofertowym.

Podane ilosci robot sg jedynie szacunkowe i stanowig materiat pomocniczy do
oszacowania faktycznego naktadu prac i ilosci materiatow.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu réznic w wartosciach w poszczegdinych
pozycjach wynikajgcych ze zmian i modyfikacji wykonanych przez Inwestora.

Oferent powinien opracowa¢ swoje wiasne przedmiary na podstawie dokumentacji
przetargowej, doswiadczenia, znajomosci podobnych obiektdw oraz na zasadzie ryzyka.

Opracowat: mgr inz. arch. krajobrazu Agnieszka Michalska



