Wytyczne projektowe dla Generalnego Wykonawcy
Zwigzane z certyfikacja BREEAM International New
Construction 2016.

Obiekt: Long term stay residential institution — Fully Fitted

Przygotowane przez:

&
Sweco Consulting Sp. z 0.0. s W E c o ﬁ

v.1.1



Wytyczne BREEAM International New Construction 2016

SIS TTESCT .ttt E Rt b et E e 2
L T =] o OO PP TUPPRT 3
MAN 01 Zatozenia prowadzenia projektu i strategia projektowania ...........ccooccveeieeiieeniie e 4
N N g - 2= T OSSR 4
MAN 03 Odpowiedzialne praktyki DUDOWIANE.............ocoiiiiie e 5
MAN 04 Odbiory i przeprowadzenie tESTOW .........cveeiieiie e et enee e nneas 7
MAN 05 Dziatania POWYKONAWCZE...........uieieiee ettt ettt et e e stee e st e e snaeeanteeeaneeeenes 9
HEA 02 Jakos$¢ WEWNETIZNEYO POWIETIZA. ... ueeieieeiieeeeiiee et etee et ettt et ee e e et e e sneeeenneeas 10
HEA 05 AKUSTYKB WINETIZ ...ttt ettt ettt et et e ettt e et e e ente e e nnaeeateeenneeas 12
Mat 01 Wptyw elementdw konstrukcyjnych W CyKIU ZYCIa..........ooveiveiieeriiiie e sie e 18
MAT 03 Odpowiedzialne pozyskiwanie MateriafOW.............ceiuierieiieeieeiie e see e see e 18
Mat06 Efektywnosé wykorzystania MateriatOWw. ............ocveiieiieeiieiie e 19
WST 01 Zarzadzanie odpadami Budowlanymi ...........coooeiiiioiiiee e 20
LE 01 Zagospodarowanie terenU INWESTYCIi...........ueiiereiieeiiee ettt e e e eesnaeeeneeas 21
LE 02 Wartos¢ ekologiczna terenu i ochrona walorow ekologicznyCh ..........ccccvvvvevieiieiieenicsie s 22
LE 05 Dtugotrwaty wptyw na Dior0ZN0OrodNOSE .........eeveeiiiiieeiie et 23
POL 05 Redukcja hatasu dO OLOCZENIA .......eeieeeeiiie ettt 25
p =4 ]| TR 27
Zatacznik 1. Techniczna lista kontrolna ,,Tabela 97, kategoria Man03: Minimalizacja zanieczyszczen
powietrza i Wody POACZAS DUOWY ........couuiiiiie ettt e e e 28
Zatacznik 2. TECHNICZNA LISTA KONTROLNA A1, Kategoria Man 03: Odpowiedzialne praktyki
DUAOWIANE. ...ttt r e reenre s 31
Zatacznik 3. Przewodnik Uzytkowania Budynku Man04: Odbiory.........cccoeeeeiiiieiiie e 41
Zatacznik 4. Ocena powykonawcza Man05: Dziatania pOWYKONAWCZE ...........cccoevvereiiieiiiee e 42
Zatacznik 5. Techniczna lista kontrolna A7, Le01: SKazony grunt..........cccoooeeeieeiiieenee e 43

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0.



Wytyczne BREEAM International New Construction 2016

Wstep

Generalny Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze realizowany obiekt, jak i sposb prowadzenia
realizacji s przedmiotem certyfikacji BREEAM. Generalny Wykonawca (GW) zobowigzuje sie sprostac¢
wszystkim wymienionym wymaganiom oraz zapewni¢ nalezyte dowody, aby umozliwi¢ zdobycie
zaktadanej ilosci punktéw w poszczegdlnych kategoriach BREEAM. GW zobowiazuje sie wspotpracowac
z projektantami oraz asesorem w zakresie optymalizacji wymagan BREEAM. Zmiany w specyfikacji
obiektu w stosunku do projektu moga powodowac zmiane oceny BREEAM- dlatego wskazane jest by
byty konsultowane z projektantem i asesorem.

Ponizsze wymagania nie zwalniajg GW od przestrzegania obowigzujacych polskich norm i przepiséw
oraz realizacji inwestycji zgodnie z projektem.

Generalny Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze realizowany obiekt podlega ocenie BREEAM na
odpowiedni poziom, zatozony przez inwestora, ktéry zostat okreslony w odrebnym dokumencie
dotaczonym do niniejszego opracowania. Opracowanie zawiera wynik procentowy oraz wskazuje
spodziewang ilos¢ punktow w kazdej kategorii. INSTRUKCIJA STOSOWANIA WYTYCZNYCH

Niniejszy dokument zostat sporzadzony jako uniwersalna pomoc dla wykonawcy. Nalezy mie¢ na
uwadze, ze kazdy projekt oceniany jest indywidualnie. Dlatego nie kazda z kategorii wyrdznionych
w niniejszych wytycznych musi by¢ wymagana dla konkretnego projektu.

Wytyczne nalezy dostosowaé dla danego projektu, a takze zataczyé plik okreslajacy poziom i
punktacje, o ktére aplikuje projekt oraz spetnienie wymagan ktérych kategorii (i w jakim zakresie
punktowym) jest wymagane.
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MAN 01 Zatozenia prowadzenia projektu i strategia projektowania

1 kredyt Konsultacje projektowe

2. Przed ukonczeniem etapu koncepcji uczestnicy procesu projektowego (inwestor, zespot projektowy,
najemca — jesli jest znany, generalny wykonawca lub project manager w zastepstwie GW) spotkali sie
w celu zdefiniowania swoich rél, obowiazkéw i udziat w kazdym etapie projektu.

3. Podczas definiowania rél i obowigzkow dla kazdego kluczowego etapu projektu nalezy wzigé¢ pod
uwage ponizsze kwestie:

- wymagania koncowego uzytkownika

- cele projektu i strategii projektowej

- szczegbtowe wymagania i ograniczenia instalacyjne i budowlane

- ocene ryzyka projektowego i budowlanego, np. przepisy zwigzane z BHP, ocene ryzyka wystapienia
legionelli

- wymagania ustawodawcze: lokalne regulacje budowlane, wymagania odnosnie ochrony zabytkéw

- zaopatrzenia i tancucha dostaw

- badania powodzenia projektu zgodnie z celami ustalonymi w wytycznych

- budzetu najemcy i ekspertyz technicznych zwigzanych z utrzymaniem zaproponowanych systemow
- mozliwosci utrzymania i adaptacji zaproponowanych rozwiazan

- wymagan dotyczacych dokumentacji projektowej oraz dokumentacji najemcy

- wymagan dotyczacych odbioréw, szkolen po uruchomieniu obiektu i dalszego wsparcia

Materiat dowodowy GW (Etap Projektowy i Zakonczenia inwestycji)

2-3. Notatki ze spotkan; Harmonogramy prac; Procedury BHP; plan BIOZ; protokoty szkolers BHP.

MAN 02 Analiza LCC

2 kredyty Analiza LCC elementéw budynku

1.-3. Nalezy zleci¢ przeprowadzenie analizy cyklu zycia uwzgledniajacej propozycje elementow
budynku rozwazane na etapie projektu koncepcyjnego. Analiza musi by¢ przeprowadzona zgodnie z
ISO 15686-5:2008. Zalecenia wynikajace z analizy powinny zosta¢ wdrozone w obiekcie. Znajomosé
norm i metodologii dla tej kategorii spoczywa na podmiocie wykonujagcym analize LCC (asesor moze
udostepni¢ odpowiedni fragment manuala BREEAM).

1 kredyt Analiza LCC komponentéw budynku

4.-5. Nalezy zleci¢ przeprowadzenie analizy cyklu zycia uwzgledniajaca propozycje komponentow (np.
fasada, wykonczenia, obszary zewnetrzne). Analiza musi by¢ przeprowadzona zgodnie z I1ISO 15686-
5:2008, wymagany zakres jest zalezny od ilosci punktow, o ktérag aplikuje projekt. Istotne jest, by
wykonanie analizy zleci¢ odpowiednio wczesnie (ma uwzgledniad rozwigzania proponowane na etapie
koncepcji). Nalezy wykazac, ze zostata ona zaktualizowana na pozniejszym etapie prac projektowych
(np. PP lub PW) oraz ze rozwiazania z niej wynikajace zostaty wdrozone w obiekcie. Znajomos¢ norm i
metodologii dla tej kategorii spoczywa na podmiocie wykonujacym analize LCC (asesor moze
udostepni¢ odpowiedni fragment manuala BREEAM).
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1 kredyt Koszty inwestycyjne

6. Nalezy raportowac¢ koszty inwestycyjne budynku. Ma to zacheci¢ do wybierania oszczednych
rozwigzan. W koszty inwestycyjne wchodza: koszty budowy, zarzadzanie budowsg, finansowanie
inwestycji, ubezpieczenie i podatki na cele budowy, inspekcje i odbiory. BRE zastrzega, ze dane beda
traktowane jako poufne i wykorzystywane anonimowo.

Materiat dowodowy GW (Etap Projektowy i Zakonczenia inwestycji)

1-5. Dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca wdrozenie rozwiagzan z wynikajacych z analiz

6. Kosztorysy budowlane

MAN 03 Odpowiedzialne praktyki budowlane

1 do 6 kredytéw

GW i podwykonawcy zobowigzuja sie postepowacd w trakcie realizacji inwestycji w sposob przyjazny
dla srodowiska. Wymagania wynikajace z zatacznikdw beda zrdznicowane w zaleznosci od ilosci
punktéw zatozonych dla danej Inwestycji podczas pre-certyfikacji. GW zobowiazuje sie do zbierania i
przekazania odpowiedniej dokumentacji asesorowi BREEAM na w zakresie:

Wymagania wstepne

1. GW uzywa tylko drewna legalnego pochodzenia

2. GW przestrzega odpowiednich procedur BHP w zakresie wszystkich elementow inwestycji (od
projektowania, poprzez prace przygotowawcze, po realizacje)

Zarzadzanie srodowiskowe

3. GW posiada certyfikat ISO14001/EMAS lub jego ekwiwalent.

4. GW stosuje najlepsze praktyki i procedury zapobiegajace powstawaniu zanieczyszczen, zgodnie z
lista kontrolng Tabela 9 (nie wszystkie elementy tabeli musza by¢ spetnione, jednak nalezy wykazad,
ze intencja byto spetnienie kazdej z sekcji). Tabele znalez¢ mozna w Zataczniku nr 1.

Sustainability champion (np. BREEAM AP) podczas budowy

5-7. GW jest zobowigzany wspotpracowac z Akredytowanym Profesjonalista BREEAM (BREEAM
Accredited Professional) na etapie realizacji inwestycji. BREEAM AP jest zatrudniony przez GW lub
Inwestora. GW zobowiazuje sie w kontrakcie z Inwestorem stosowanie sie do wymagan BREEAM w
sposéb pozwalajacy na uzyskanie zatozonej ilosci punktoéw. Po stronie BREEAM AP lezy regularne
kontrolowanie placu budowy i udokumentowanie wdrazania wymagan BREEAM.

Rozwazne praktyki budowlane

9.GW zobowiazuje sie przestrzega¢ wymagania ujete w Technicznej Liscie Kontrolnej Al (Zatacznik nr
2). Na 1 punkt GW wybiera i przestrzega co najmniej szes¢ wymagan w kazdym z czterech
wymienionych na liscie dziatdw. Na 2 punkty GW przestrzega wszystkich wymagar na liscie.

Wptyw placu budowy
10. Odpowiednia(e) osoba(y) zostata(y) zobligowana(e) do monitorowania i raportowania zuzycia
wody, energii i wykorzystania transportu w okresie budowy. Osoba(y) ta(e) ma(ja) odpowiednie
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uprawnienia do dostepu do takich informacji oraz zarzadzania nimi. Te role moze réwniez petni¢
powotany na okres budowy BREEAM AP. Kryterium 10 nalezy spetni¢ jako postawe dla ponizszych:

Zuzycie energii

12. Jest monitorowane zuzycie energii (kWh) zuzywanej na potrzeby prac budowlanych i
zakwaterowania pracownikow

13. Uzyskane dane sg regularnie raportowane w narzedziu Excel. Nalezy podsumowac tgczne
zuzycie energii w kWh, zuzycie energii w kWh na kazde 10% wartosci projektu, tgczna emisje
kg ekwiwalentu CO- oraz emisje kg ekwiwalentu CO. na kazde 10% wartosci projektu.

Zuzycie wody

15. Jest monitorowane zuzycie wody wodociggowej (m?) zuzywanej na potrzeby prac
budowlanych i zakwaterowania pracownikow.

16. Tak jak pkt. 13, w odniesieniu do wody.

Transport materiatéw budowlanych oraz odpadow:
18. Monitorowanie i raportowanie danych dotyczacych transportu wiekszosci materiatow
budowlanych dostarczonych na plac budowy oraz odpadéw wywozonych z placu budowy, tj.:
18ab. Transport materiatdbw od dostawcy do placu budowy, wiaczajac to wszystkie
srodki transportu jakie uzyto. Dotyczy:
i. Materiatow konstrukcyjnych oraz izolacyjnych,
ii. Materiatow do robét ziemnych oraz drogowych.
18c. Transport odpadow liczony od placu budowy do sktadowiska. Monitoring musi
obejmowaé wszystkie grupy odpaddéw ujetych w Planie Zarzadzania Odpadami
Budowlanymi przygotowanym dla inwestycji.
19. Korzystajac z zebranych materiatow nalezy wprowadzi¢ dane do arkusza programu Excel i
osobno dla kazdego rodzaju materiatu / odpadu okresli¢ zuzytg na transport ilos¢ paliwa,
catkowita emisje dwutlenku wegla (kg ekwiwalentu CO,), oraz dystans pokonany przez
samochody dostawcze.

Materiat dowodowy GW (Etap Projektowy)

Obligatoryjne:

1-19. Zobowigzania GW ujete na umowie z Inwestorem lub oswiadczenie GW ich spetnieniu;
4. Wypetniona i podpisana Tabela 9;
9. Wypetniona i podpisana lista kontrolna Al.

Dodatkowo jesli dostepne:

2.Dokumentacja procedur BHP;

3.Kopia waznego certyfikatu ISO14001/EMAS;

4.Dokument zawierajacy procedury firmy przeciw zanieczyszczeniom srodowiska;
5-7.Dowod powotania BREEAM AP;

10. List nominujacy osobe(y) odpowiedzialne;
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Materiat dowodowy GW (Etap Zakoriczenia inwestycji)

1. Potwierdzenie dostawcy drewna dotyczacy legalnego pochodzenia materiatu oraz
niedostarczania drewna z gatunkéw wymienionych w CITES (zatgczniki I, 11, 11).

2. Protokoty inspekcji BHP; protokoty szkolen pracownikow;

3. Kopia waznego certyfikatu ISO14001/EMAS;

4. Zdjecia z budowy pokazujace wdrazanie procedur; dokument zawierajacy procedury firmy
przeciw zanieczyszczeniom srodowiska;

5-7.-

9. Raport opracowany przez GW zawierajacy dokumentacje budowlana i zdjeciowg
potwierdzajaca spetnienie wybranych wymagarn z listy kontrolnej Al.

10. Raporty sustainability championa

12-19. Zestawienie stworzone dla catego procesu budowy, obejmujace:

- Zuzycie energii przedstawione przy pomocy zuzycia paliwa z podziatem na jego rodzaje lub
emisje dwutlenku wegla do atmosfery;

- Zuzycie wody;

- Zuzycie paliwa lub emisje dwutlenku wegla na transport zaréwno odpaddw jak i materiatow
budowlanych.

MAN 04 Odbiory i przeprowadzenie testow

1 kredyt Odbiory, harmonogram i odpowiedzialnosé

1. Nalezy wykona¢ odbiory zgodnie z ustalonym programem odbiorow;
2.0dbiory musza by¢ przeprowadzone w zgodnosci z najlepszymi krajowymi standardami:

-Systemy grzewcze: PN EN 14336: 2005 Instalacje ogrzewcze budynkow - Instalacja i przekazanie
do eksploatacji wodnego systemu grzewczego,

-Wentylacja: PN EN 12599 Wentylacja budynkéw Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. LUB Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych ,,COBRTI Instal Zeszyt 5",

-Chtodzenie/klimatyzacja: PN-EN 378-2+A2:2012 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, wykonywanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie,

-Systemy automatyki: "CLC/TR 50090-9-2:2007 Home and Building Electronic Systems (HBES) -
Part 9-2: Installation requirements - Inspection and testing of HBES installation; CEN EN 50491
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation
and Control Systems (BACS); PN EN ISO 16484-3:2007 Systemy automatyzacji i sterowania
budynkdéw (BACS) - Czes¢ 3: Funkcije,

-Systemy sanitarne (wodociagi): BSRIA Commissioning Water Systems Application Guide 2-89.3
oraz CIBSE Commissioning Code W,
-Systemy oswietlenia: CIBSE Commissioning Code L.

Dodatkowo jesli w budynku bedzie system BMS to czynnosci odbiorowe instalacji musza by¢
dodatkowo zgodne z ponizszymi wymaganiami:
- Rozruchy instalacji HVAC i sanitarne musza by¢ przeprowadzane kiedy zostato juz
zainstalowane i jest w petni funkcjonujgce wyposazenie do kontroli przez uzytkownika,
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- wyniki rozruchow instalacji muszg pokazywac faktyczne pomiary temperatury wewnetrznej i
inne parametry,

- Przed przekazaniem system BMS powinien zosta¢ przetagczony na tryb automatyczny, przy
satysfakcjonujacych warunkach wewnetrznych w budynku,

- Przed oddaniem do uzytku, wszystkie schematy i panele graficzne beda w petni
zainstalowane, funkcjonalne i podtaczone do systemu kontroli uzytkownikéw,

- Zarzadzajacy systemem zostang w petni przeszkoleni w zakresie uzytkowania i kontroli
systemu.

3-4.Zostat powotany jeden z cztonkOw zaangazowanych w inwestycje do monitorowania i
zaplanowania prac zwigzanych z rozruchem instalacji i testdw. Prace odbiorowe s3 ujete w budzecie
projektu. W programie prac budowlanych jest przewidziany odpowiedni czas na przeprowadzenie
wszystkich prac odbiorowych.

1 kredyt Odbiory instalacji

5. Powyzsze wymagania zostaty spetnione.
6. Spoza podmiotdéw zaangazowanych w realizacje instalacji budynku zostanie wybrany w trakcie

etapu projektowego wyspecjalizowany podmiot w zakresie nadzoru ds. odbioréw - specialist
commissioning manager, ktérego zadaniem bedzie:
a. Dotyczy budynkow z kompleksowym i skomplikowanym wyposazeniem instalacyjnym:

- rewizja projektu i doradztwo w zakresie sprawniejszego przeprowadzenia odbioréw
- udziat w tworzeniu harmonogramu prac budowlanych w zakresie montazu i odbioru
instalacji oraz nadzor podczas montazu instalacji;
- nadzér nad prébami odbiorowymi, testami odbiorowymi, oddaniem do uzytku, kontrola
po oddaniu do uzytku.

b. W przypadku budynkéw o nieskomplikowanych instalacjach rola specialist commissioning
managera moze by¢ powierzona osobie z zespotu (patrz kryterium 3), pod warunkiem, ze nie
jest bezposrednio zaangazowana w prace zwigzane z montazem instalacji.

1 kredyt Sprawdzenie jakosci wykonania przeqréd budynku

7. Wszystkie powyzsze wymagania zostaty spetnione.

8. Po wybudowaniu obiektu nalezy przeprowadzi¢ pomiar kamera termowizyjna lub test szczelnosci
przez odpowiednio wykwalifikowanego specjaliste (w rozumieniu BREEAM) i wg okreslonych przez
manual BREEAM norm i metodologii. Nalezy podja¢ dziatania w celu eliminacji wszelkich defektow,
ktére zostang stwierdzone.

9. Pomiary nalezy wykona¢ przed koricowym odbiorem budynku, jesli wyniki pomiaréw kamera
termowizyjng okaza defekty w stosunku do zatozerh musza zosta¢ podjete prace naprawcze.

1 kredyt Przekazanie budynku

10. Zostat opracowany przewodnik Uzytkowania Budynku (zatacznik nr 3) i udostepniony
uzytkownikom i zarzadcy obiektu. Wersja robocza dokumentu zostata skonsultowana z przysztymi
uzytkownikami budynku (jesli sa znani), by zapewnié uzytecznos¢ dokumentu w praktyce.
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11. Zostat opracowany harmonogram szkolen dla uzytkownikéw lub zarzadcy budynku, z okresleniem
terminéw szkolern w odpowiednim czasie w stosunku do odbioréw i oddania budynku do uzytku.
Harmonogram powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

- przeznaczenie budynku

- wsparcie po wybudowaniu obiektu (odbiory sezonowe oraz ocena powykonawcza budynku)

- omdwienie zainstalowanych systemow (szczegdlnie sterowanie i aplikacja BMS)

- omowienie Przewodnika Uzytkowania Budynku (Mieszkania), strategii obstugi obiektu i innej istotnej
dokumentacji technicznej, np. podrecznika utrzymania i eksploatacji, zeszytu zgtoszen, dokumentacji
projektowej, technicznej itp.

- wymagania eksploatacyjne i obstugi, wtacznie z omdwieniem kontraktu utrzymania i struktury
zarzadu budynku.

Materiat dowodowy GW (Etap Projektowy)

1-6. Budzet projektowy; Harmonogram prac budowlanych; List nominujacy osoby odpowiedzialne;
Kopia umowy GW z Inwestorem zawierajgca zobowigzania lub oswiadczenie o zastosowaniu sie do
procedur odbiorowych; Plan odbiorow;

7-9. Oswiadczenie (lub oferta) o intencji wykonania pomiaréw termowizyjnych.

11. Istotne fragmenty kontraktu lub oswiadczenie potwierdzajace spetnienie wymagan

Materiat dowodowy GW (Etap Zakonczenia inwestycji)
1-6. Protokoty odbioréw instalacji; Uaktualniony harmonogram prac budowlanych; Uaktua;lniony
plan odbiorow;

7-9. Raport z przeprowadzonych pomiaréw termowizyjnych oraz kwalifikacje autora; LUB
potwierdzenie przeprowadzenia testéw szczelnosci; Potwierdzenie podjecia prac naprawczych w
przypadku nieprawidtowosci (stwierdzonych poprzez pomiar termowizyjny lub test szczelnosci).

11. Kopia Przewodnika Uzytkowania Budynku. Potwierdzenie, ze przewodnik zostat udostepniony
zarzadcy. UszczegOtowienie, w jaki sposob informacja o budynku zostanie przekazana
uzytkownikom.

MAN 05 Dziatania powykonawcze

1 kredyt Odbiory sezonowe

3. W ciggu 12 miesiecy od momentu rozpoczecia uzytkowania budynku, przeprowadzone zostang
odbiory sezonowe (gwarancyjne) z uwzglednieniem nastepujacych wymagan:

3a. dla systemOw ztozonych (przez Specialist comissioning Managera — odpowiedniego
inspektora):

- testy wszystkich instalacji podczas pracy na najwyzszym obciagzeniu (np. chtodzenie w
srodku lata), jak rowniez w okresach przejsciowych,
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-gdzie ma to zastosowanie, testy powinny zosta¢ przeprowadzone takze podczas
okresu ekstremalnego uzytkowania (bardzo wysoki/ bardzo niski stopiern kumulacji
uzytkownikéw obiektu),

- wywiady/ankiety wsréd uzytkownikéw budynku, dotyczace instalacji i systemow,
ktore ich dotycza, celem zidentyfikowania mozliwych probleméw i efektywnosci
dziatania,

- powtorzenie czynnosci odbiorowych po doregulowaniu urzadzen z uwzglednieniem
wszelkich zmian w ksigzce obstugi budynku,

3b. dla prostych systemOw — wentylacja naturalna (zewnetrzny konsultant, zarzadca):

- skontrolowanie zagadnienia komfortu cieplnego, wentylacji i oswietlenia w praktyce
w przedziatach czasowych trzech, szesciu i dziewieciu miesiecy od momentu
rozpoczecia uzytkowania — poprzez pomiary lub zebranie opinii uzytkownikéw
budynku,

- powziecie racjonalnych dziatari w celu poprawy warunkéw i uwzglednienie zmian w
ksigzce obstugi budynku.

1 kredyt Ocena powykonawcza budynku i rozpowszechnienie informacji

4.-5. Nalezy przeprowadzi¢ ocene obiektu wsrdd jego uzytkownikow w rok po oddaniu do uzytku (POE
- Post Occupancy Evaluation). Ocena powinna by¢ przeprowadzona przez niezalezna strone trzecia.
Zakres dokumentow powinien uwzglednia¢ wytyczne BREEAM (patrz: Zatacznik nr 4). Nalezy takze
rozpowszechni¢ informacje o ogoéInej wydajnosci budynku wsrdd jego uzytkownikow.

Materiat dowodowy GW (Etap Projektowy)
3.List nominujacy osoby nadzorujace przeprowadzenie odbioréw sezonowych wg odpowiednich
norm odbiorowych; harmonogram zaplanowanych odbioréw sezonowych;

Materiat dowodowy GW (Etap Zakonczenia inwestycji)
3.Tak jak na etapie projektowym + protokoty z odbioréw sezonowych; zebrane dane dotyczace
spostrzezen uzytkownikow budynku na temat dziatania instalacji.

HEA 02 Jakos¢ wewnetrznego powietrza

1. (Warunek konieczny) Materiaty stosowane przy realizacji inwestycji (uwzglednione w projekcie)
nie zawieraja azbestu.

Minimalizacja 2rodet zanieczyszczer powietrza

1 kredyt - Minimalizowanie Zzrodet zanieczyszczen

2. Stworzony zostanie Plan Jakosci Powietrza Wewnetrznego (IAQ). Powinien on dotyczy¢
nastepujacych kwestii:

2.a usuniecia zrodet zanieczyszczen,
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2.b rozcienczania i kontroli zrodet zanieczyszczen,

2.c procedury ptukania podjete przed uzytkowaniem,

2.d testy i analizy przeprowadzone przez strone trzecia,

2.e utrzymanie odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego w fazie uzytkowania budynku.

GW zobowiazuje sie do wdrozenia IAQ Planu na budowie.

1 kredyt Wentylacja

5. Odbidr instalacji mechanicznej zostanie przeprowadzony przez powotanego Specialist
comissioning Managera — odpowiedniego inspektora. Protokét z przeprowadzonych testow dziatania
instalacji wentylacyjnej bedzie zawiera¢ dane dotyczace ilosci wymienianego powietrza (ilos¢ m?
powietrza swiezego na osobe).

1 kredyt Pomiary stezenia LZO

12-17. GW lub Inwestor wykonuje po zakorczeniu prac budowlanych wykonczeniowych (ale przed
wprowadzeniem sie uzytkownikéw), pomiary zawartosci Formaldehydu oraz TVOC w powietrzu.

Pomiary zostang przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w manualu BREEAM 2016 i musza
wykazaé¢ poziomy zawartosci substancji w powietrzu nie wieksze niz: formaldehyd 100ug/ms, po 30
minutach; TVOC 300pg/m3 po 8 godzinach.

Wszystkie pomiary zostana przeprowadzone zgodnie z:
Formaldehyd — metoda prébkowania i badanie: ISO 16000-2 i 1ISO 16000-3,
TVOC - metoda prébkowania i badanie: ISO 16000-5 i ISO 16000-6 lub 1SO 16017-1.

W przypadku nie spetnienia limitéw zawartosci substancji w powietrzu powziete zostana
odpowiednie srodki zgodne z zaleceniami Planu Jakosci Powietrza (IAQ plan) dostarczonego przez
zespot projektowy, skutkujace obnizeniem zawartos¢ szkodliwych substancji do wymaganego
poziomu.

Materiat dowodowy (Etap Projektowy)

12-17.0swiadczenie zobowiazujace inwestora/wykonawce do przeprowadzenia pomiarow
powykonawczych

Materiat dowodowy (Etap Zakonczenia inwestycji)

1. Oswiadczenie/dowody od GW potwierdzajace niestosowanie azbestu na budowie..
2. Kopia IAQ Planu i dowody potwierdzajace jego wdrozenie na budowie.
5.Protokét odbioru wentylacji mechanicznej.

12-17.Raport pomiaréw formaldehydu i TVOC;
+ ewentualny dowdd podjecia srodkéw naprawczych w przypadku niespetnienia limitow
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HEA 05 Akustyka wnetrz

WYMAGANIA DLA PRZESTRZENI NIEMIESZKALNYCH (Tylko w przypadku jesli w ramach czesci
mieszkalnych zdobywamy 3 lub 4 punkty)

1 kredyt - Poziomy hatasu

2.-5. Po wykonaniu budynku (pomieszczenia wykonczone, ale nieumeblowane) nalezy zleci¢
odpowiednio wykwalifikowanemu akustykowi przeprowadzenie pomiaréw hatasu wykazujacych, ze
odpowiednie limity nie zostaty przekroczone.

Wykwalifikowany akustyk w rozumieniu BREEAM to osoba, ktora:
- posiada dyplom potwierdzajacy ukoriczenie studiéw w zakresie akustyki,
- posiada minimum trzyletnie (zyskane w przeciggu ostatnich pieciu lat) doswiadczenie przy
ocenie akustycznej budynkow.

W kategorii Akustyka zatwierdzonym narodowym standardem sg normy:

- PN-EN ISO 717-1:2013-08E Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Czes¢ 1: lzolacyjnos¢ od diwiekow
powietrznych,

- PN-EN 1SO 354:2005P Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej.

Alternatywnie przy okreslaniu maksymalnych pozioméw hatasu mozna zastosowac wytyczne wskazane
przez BREEAM w ponizszej tabeli. W razie przekroczenia zalecanych poziomow nalezy przeprowadzi¢
prace majace na celu poprawe akustyki pomieszczen oraz ponownie przeprowadzi¢ pomiary, przed
przekazaniem obiektu do uzytkowania.

Tabela 1. Poziomy hatasu w wybranych pomieszczeniach

Pomieszczenia ogblnego przeznaczenia (pokoje pracownicze, pokoje <40 dB Laeg, T
do odpoczynku)

Pomieszczenia biurowe o powierzchni <10 m? <40 dB Laeg, T
Wielostanowiskowe pomieszczenia do pracy (open space) 40-50 dB Laeg, T
Sale spotkan 35-40 dB Laeq, T
Recepcja 40-50 dB Laeq, T
Pomieszczenia przeznaczone na wyktady (sale wyktadowe) < 350dB Laeg, 7
Pomieszczenia o przeznaczeniu nieformalnym (kantyna, kawiarnia) <50 dB Laeg, T
Kuchnia <50 dB Laeg,
Restauracje 40-55 dB Laeq, T
Powierzchnie handlowe 50-55 dB Laeg, T
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* W przypadku, gdy zakresy poziomow hatasu sg okreslone i najemca korcowy nie wymaga
szczegOlnej prywatnosci, dopuszczalne jest pominiecie dolnej granicy zakresu i wziecie pod uwage
kryteria poziomu hatasu nizsze badz rowne gornej granicy zakresu.

Dodatkowo spetnione jest wymaganie dotyczace pomieszczeri wrazliwych na hafas (jesli takie
wystepuja) dotyczace izolacyjnosci przegréd budowlanych. Izolacja akustyczna pomiedzy
pomieszczeniami wrazliwymi akustycznie a pozostatymi pomieszczeniami powinna:

- by¢ zgodna z narodowymi wytycznymi,

- alternatywnie mozna wykaza¢ zgodnos¢ na podstawie ,wskaznika prywatnosci” zgodnie z
wymaganiami BREEAM, jak przedstawiono ponizej:

Dw + Laeq > 75

Jesli pomieszczenia jest szczegdlnie wrazliwe (np. pokoj konsultacji medycznych czy pomieszczenie
konsultacyjne w banku) LUB przylega do pomieszczenia gtosnego spetniony bedzie podwyzszony
warunek

Dw + Laeq > 85
Gdzie:
DwWwazona réznica poziomu dzwieku pomiedzy pomieszczeniami

Laeq,7 >jeSt projektowanym (lub zmierzonym) wewnetrznym poziomem dzwieku tta w
pomieszczeniu obok pomieszczenia wrazliwego akustycznie.

Dw bedzie zmierzone wg normy PN-EN 1SO 140-4 i ocenione wg PE-EN ISO 717-1. Pomiary wykonane w
wykonczonych, ale nieumeblowanych pomieszczeniach.

Za pomieszczenia wrazliwe akustycznie uznaje sie pomieszczenia gdzie wymagana jest dyskrecja lub
prywatnos¢ stad wskazana jest ich podwyzszona izolacja akustyczna (pokdj do pracy skupionej,
rozmow poufnych — okresla inwestor).

Za pomieszczenia przeznaczone do pracy uznaje sie kazde pomieszczenie w ktorym zaktada sie prace
0s6b przez min 30 min.

1 kredyt — czas pogtosu

7. Pomieszczenia/obszary przeznaczone do przemowien (np. sale spotkan, pokoje wystapien, ktore
zostaty sklasyfikowane przez inwestora jako pomieszczenia przeznaczone do przemowien) i sale
przeznaczone do prob i wystapiern muzycznych osiggaja czasy pogtosu zgodne z odpowiednimi
wymaganiami krajowymi lub z tabel 4 ponizej (w zaleznosci od tego, ktore sa bardziej wymagajace).
Dodatkowo jesli w budynku przewiduje sie obszary przeznaczone na nauczanie, treningi czy edukacje
spetnione beda wymagania z tabeli 5. Wymaganie nie dotyczy typowych sal konferencyjnych.

Tabela 2. Wytyczne dla czasu pogtosu T przy 500Hz w pomieszczeniach dla przeméwien i muzyki
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Przemowy Muzyka
50 0.4 1.0

100 0.5 11

200 0.6 1.2

500 0.7 1.3

1000 0.9 1.5

2000 1.0 1.6
* W przypadku, gdy czas pogtosu podany powyzej lub w referencyjnych
dokumentach nie jest odpowiedni do rodzaju ocenianego budynku /
przestrzeni, akustyk musi potwierdzi¢, dlaczego zachodzi taki przypadek.
Dodatkowo akustyk musi ustanowi¢ odpowiednie alternatywne czasy
pogtosu na etapie projektowania i wykazaé z nimi zgodnosé.

Tabela 3. Wytyczne dla czasu pogtosu sredniej czestotliwosci Tmf w pomieszczeniach edukacyjnych

Otwarty plan

Przestrzenie nauczania <0.8
Przestrzenie zasobow <1.0
Sale wyktadowe

Mate (mniej niz 50 0s6b) <0.8
Duze (ponad 50 0sGb) <10
Studio nagran 0.6<1.2
Pomieszczenie sterowania i nagrywania <0.5
Biblioteka <0.1
Audiowizualne i wizualne sale konferencyjne <0.8
* Tmf jest srednig arytmetyczng czasu pogtosu w 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz oktawy pasma
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Materiat dowodowy GW (Etap Projektowy)

Wszytskie kryteria 2-7:
- Raport akustyczny + kwalifikacje akustyka;

- Zobowigzanie/umowa z akustykiem wskazujaca kiedy rozpoczeta sie wspotpraca.
- Odpowiedni fragment specyfikacji lub oswiadczenie zespotu projektowego potwierdzajace, ze
wyniki z raportu akustyka zostana wziete pod uwage przy tworzeniu projektu.

Materiat dowodowy GW (Etap Zakoriczenia inwestycji)

Wszystkie kryteria 2-7:

- Raport z pomiaréw przeprowadzonych powykonawczo przez akustyka wykazujacy zgodnosc z
odpowiednimi wymaganiami.

- Oswiadczenia akustyka o spetnieniu wymagan ,,odpowiednio kwalifikowanego akustyka” w
rozumieniu BREEAM.

- Jezeli przeprowadzono prace majace na celu poprawe ochrony akustycznej pomieszczen, nalezy
dostarczy¢ raport akustyka z pomiaréw potwierdzajacy, ze po pracach dodatkowych obiekt
spetnia wymagania.

WYMAGANIA DLA PRZESTRZENI MIESZKALNYCH

1, 4 lub 4 kredyty — Standardy akustyczne

8. Budynek jest zaprojektowany i spetnia pomiary akustyczne wg bardziej restrykcyjnych wymagan
ponizej:

8a. Izolacja akustyczna na dzwieki powietrzne i uderzeniowe spetnia standardy w odniesieniu do
krajowych norm akustycznych wg. Tab.23; ALBO

8b. Izolacja akustyczna na dzwieki powietrzne i uderzeniowe spetnia standardy w odniesieniu do
krajowych norm akustycznych wg. Tab.24

9. Wykwalifikowany akustyk wykona pomiary akustyczne wg bardziej restrykcyjnych wymagan ponizej:

9a. Badania typowe wg przepisow krajowych dla kazdej grupy lub podgrupy pomieszczen na cele

mieszkalne. Badania musza wykazac¢ uzyskanie wymogow tego kredytu; ALBO

9b. Kiedy nie ma odpowiednich przepisow krajowych dotyczacych pomiaréw, lub wymagaja badan
laboratoryjnych w celu potwierdzenia wymagan, program testéw akustycznych musi by¢ zgodny

metodologig okreslong w ,,Czestotliwosci wymaganych testow” okreslonych w manualu BREEAM.

10. Liczba uzyskanych kredytow (1,3,4) zalezy od wyniku pomiaréw odniesionych do Tab. 23 lub Tab
24. Jesli pod przestrzeniami mieszkalnymi sg pomieszczenia komercyjne to wymagane tam jest

wytacznie badanie izolacyjnosci na dzwieki powietrzne.
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Table 23:Airborne and impact sound insulation performance improvement standards for national legislation or standards

Credits awarded according to improvement over national legislation, standard or other defined
baseline

Airbome sound insulation Impact sound insulation
dB dB

Individual bedrooms & self-contained dweliings

1 Insulation values are at least 3dB higher Insulation values are at least 3dB lower*
3 Insulation values are at least 5dB higher Insulation values are at least 5dB lower*
4 Insulation values are at least 8dB higher Insulation values are at least 8dB lower*

*The index used to express impact sound insulation is usually based on the level of transmitted impact sound, such that a
lower measured value indicates greater resistance to impact sound transmission. if the converse for the locally defined
national index s true, the credit award will be based on the same performance increase as detailed for the airborne
sound insulationand an accompanying statement from a SQA.

Table 24: Airborne and impact sound insulation performance standards

Credits awarded according to sound insulation performance standards

Airborne sound insulation Impact sound insulation
DnT,w+ Ctr dB{minimum values) L'nT,wdB {maximum values)

Individual bedrooms & self-contained dwelings

1 48 58
3 50 57
4 53 54

W przypadku obiektow typu ,Long term stay residential institutions” typowo oprocz przestrzenie
mieszkalnych wystepuja takze np. biura, mate sklepy, sale spotkan itd. Jesli te powierzchnie stanowia
mniej niz 5% powierzchni budynku to ocenia¢ budynek mozna wytacznie na podstawie przestrzeni
mieszkalnych.

Jesli z kolei przestrzenie te stanowig wiecej niz 5% powierzchni budynku to mozna je poming¢ jedynie
starajac sie 0 1 punkt w tym kredycie. Jesli celem jest 3 lub 4 punkty, a jednoczesnie taka powierzchnia
niemieszkalna jest wieksza niz 5% to w ramach kredytu obowigzuje sprawdzenie zar6wno czesci
mieszkalnej jak i niemieszkalnej.
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,»Czestotliwosci wymaganych testéw”

Jedli w normach krajowych nie ma metodologii pomiarow akustycznych izolacyjnosci mozna

wykorzysta¢ metodologie BREEAM:

- kazda grupa lub podgrupa pomieszczen wymaganych do badania powinna by¢ zaokraglona do petnej

»10”

- dla kazdej takiej grupy ,,10” obowiazuje min jeden zestaw testow okreslonych ponizej:

Table 25: Composition of test set

Typeof testing Houses Apartments

Number of tests

Airborne sound insulationtestof | 2 2
separating walls between units

Airborne sound insulationtestof | N/A 2
separating floors between units

Impact sound insulation tests of N/A 2
separating floors between units

Materiat dowodowy GW (Etap Projektowy)

Wszystkie kryteria 8-10:
- Raport akustyczny + kwalifikacje akustyka;

- Zobowigzanie/umowa z akustykiem wskazujaca kiedy rozpoczeta sie wspotpraca.

- Odpowiedni fragment specyfikacji lub oswiadczenie zespotu projektowego potwierdzajace, ze
wyniki z raportu akustyka zostang wziete pod uwage przy tworzeniu projektu i przegrody maja
wymagang izolacyjnos¢ akustyczng

Materiat dowodowy GW (Etap Zakoriczenia inwestycji)

Wszystkie kryteria 8-10:

- Raport z pomiaréw przeprowadzonych powykonawczo przez akustyka wykazujacy zgodnosc z
odpowiednimi wymaganiami.

- Oswiadczenia akustyka o spetnieniu wymagarn ,,odpowiednio kwalifikowanego akustyka” w
rozumieniu BREEAM.

- Jezeli przeprowadzono prace majace na celu poprawe ochrony akustycznej pomieszczen, nalezy
dostarczy¢ raport akustyka z pomiaréw potwierdzajacy, ze po pracach dodatkowych obiekt
spetnia wymagania izolacyjnosci akustycznej.

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0.

17



Wytyczne BREEAM International New Construction 2016

Mat 01 Wptyw elementéw konstrukcyjnych w cyklu zycia

1 kredyt Deklaracje srodowiskowe

5. GW zobowiazuje sie, ze co najmniej 5 elementow sposrod wymienionych ponizej materiatow
budowlanych bedzie wybranych z sektora produktow objetych certyfikacja EPD (Environmental
Product Declarations):

1. drewno lub produkty sktadajgce sie z drewna,

2. beton lub cement,

3. metal,

4. kamien lub kruszywo,

5. glina,

6. gips,

7. szkto,

9. plastic, polimer, guma, farba, srodki chemiczne, smota

9. widkna zwierzece, oktadzina ptyty warstwowej, wtokna celulozy

10. Inne

Licza sie maksymalnie 2 produkty z certyfikatem na kazdg grupe. Certyfikaty EPD powinny by¢ zgodne
z1S0 14025:2006, 1SO 21930:2006 lub EN 15804.

Dodatkowy kredyt za Innowacje
6-7. Wymog deklaracji srodowiskowych jest spetniony w przypadku 10 elementéw oraz analiza LCA
umozliwita otrzymanie maksymalnej ilosci dostepnych punktow.

Materiat dowodowy GW (Etap Projektowy i Zakonczenia inwestycji)

5-7. Lista wybranych do budowy inwestycji materiatow, ktére posiadaja EPD oraz kopie samych
certyfikatow EPD.

MAT 03 Odpowiedzialne pozyskiwanie materiatdw

Wymagania wstepne

1. GW uzywa tylko drewna legalnego pochodzenia. Dotyczy to drewna niekonstrukcyjnego,
konstrukcyjnego, a takze wszystkich elementow budynku, budynku (np. drzwi wewnetrznych, mebli
w zabudowie), w ktérych wykorzystane jest drewno.

1 kredyt Plan zamOwier materiatow

2-4. GW zobowiazuje sie do zastosowania sie do polityki pozyskiwania materiatow budowlanych
ustalonej przez Inwestora na etapie projektowym. Procedury te wymagaja uzywanie materiatow
budowlanych od producentéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty sSrodowiskowe. Warunki te
znajduja sie w kontrakcie Generalnego Wykonawcy.

Do 3 kredytéw Odpowiedzialne pozyskiwanie

5. GW powinien wykaza¢, ze materiaty budowlane (takie jak: izolacje termiczne gtéwnych elementow
budynku i instalacji, beton, stal zbrojeniowa, elementy elewacji, materiaty wykorzystywane do
konstrukcji scian dziatowych, stolarka okienna i drzwiowa oraz materiaty wykorczeniowe
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wystepujace w znacznych ilosciach, oraz jezeli zewnetrzne powierzchnie utwardzone zajmujg obszar
wiekszy niz powierzchnia catkowita obiektu, wtedy rowniez je uwzgledniamy), sa produkowane przez
firmy posiadajace wazny certyfikat 1SO14001 uzyskany na ich produkcje. GW powinien dostarczy¢
kopie certyfikatéw od producentéw. W przypadku izolacji termicznych nalezy przedstawié rowniez
informacje o surowcach wykorzystywanych do ich produkgji, zeby rozpozna¢ ich gtowny komponent.
Dostawca gtdwnego komponentu rowniez musi wykaza¢ certyfikat srodowiskowy na jego
produkcje/wydobycie i sprzedaz.

Nalezy pamietac iz certyfikat 1ISO14001 wystawiany jest dla konkretnego zaktadu produkcyjnego i
moze nie obejmowac wszystkich fabryk dostawcy.

Materiat dowodowy GW (Etap Projektowy)

1. Zobowigzania GW ujete na umowie z Inwestorem lub oswiadczenie GW o spetnieniu
wymagan w zakresie pochodzenia drewna.

2-4. Zobowigzania GW ujete w umowie z Inwestorem o spetnieniu zatozonego planu w zakresie
pozyskiwania materiatow.

5. Zestawienie ilosciowe materiatdw budowlanych wykorzystywanych do wykonania:

a) Konstrukgji

Stropu na poziomie 0 (nad parkingiem podziemnym)

Wszystkich stropéw powyzej poziomu 0

Dachu

Scian zewnetrznych

Scian wewnetrznych

) Fundamentéw

) Schoddw, stolarki okiennej, drzwiowej i materiatow wykorczeniowych

i) Zewnetrznych terenow utwardzonych

Zeseaooe

Materiat dowodowy GW (Etap Zakoriczenia inwestycji)

1. Potwierdzenie dostawcy drewna dotyczacy legalnego pochodzenia materiatu oraz
niedostarczania drewna z gatunkéw wymienionych w CITES (zatgczniki I, 11, 11).

2-4. Jak na etapie projektowym.

5. Powykonawcze zestawienie ilosciowe materiatow budowlanych (a-i) z podaniem
producentow, oraz Certyfikaty ISO14001 poszczegdlnych producentdw i potwierdzenia dostawy
materiatow na plac budowy w odpowiednich ilosciach

Mat06 Efektywnosé wykorzystania materiatow

1 kredyt

1. Nalezy rozpozna¢ mozliwosci wdrozenia wszelkich srodkéw dla optymizacji i efektywniejszej
eksploatacji materiatdbw budowlanych, na wszystkich etapach Inwestycji: projektowanie, dostawa,
utrzymanie oraz zywotnosé.

2. Powyzsze zagadnienie jest przeprowadzane przez Zesp6t projektowy lub Generalnego Wykonawce
(w zaleznosci od etapu) w porozumieniu z pozostatymi stronami zaangazowanymi w inwestycje.
Dotyczy etapow:

- przygotowanie do prac projektowych (Zespét projektowy)
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- projekt koncepcyjny (Zespot projektowy)
- projekt Budowlany (Zesp6t projektowy)

- projekt wykonawczy (Zespét projektowy)
- prace budowlane (GW)

Strony dodatkowo zaangazowane w zaleznosci od etapu Inwestyciji:
- inwestor lub deweloper, - kosztorysant, - architekt, - konstruktor, - projektanci instalacji
- generalny wykonawca, - wykonawca prac rozbiérkowych, - konsultant ds. srodowiskowych
- kierownik projektu, - producent lub dostawca materiatow

Materiat dowodowy GW (Etap Projektowy i Zakonczenia inwestycji)
1-2:

- Sprawozdanie z r6znic wprowadzonych do zatozen zespotu projektowego z etapu projektu
wykonawczego;

- Dokumenty potwierdzajace przeprowadzone akcje w celu dobrania najlepszych zatozen
(protokoty z przeprowadzanych dyskusji, szkolenia, dokument potwierdzajacy redukcje odpadéw
budowlanych);

WST 01 Zarzadzanie odpadami budowlanymi

2 kredyty Redukcja materiatéw budowlanych

Pierwszy kredyt:

1. Ustalono cele wzgledem ilosci odpadow wytwarzanych na placu budowy (w tym niebezpiecznych)
okreslone w m? lub tonach odpadéw na 100m?.

Ustalono procedury ktére umozliwig osiggniecie zatozonych celdw.

llos¢ wytwarzanych odpaddw jest kontrolowana a zatozone cele sg regularnie rewidowane.
Generalny Wykonawca mianowat osobe odpowiedzialng za spetnienie wymagan 1-3.

o rwwn

Przed przystapieniem do rozbidrki obiektéw na terenie budowy GW (jesli rozbiorka lezy w jego
zakresie) sporzadzi audyt, ktérego celem bedzie ustalenie typow i ilosci materiatéw z rozbiorki
oraz mozliwosci ich ponownego wykorzystania na budowie lub poza nia.

6. Korzystajac z zebranych danych, nalezy zaraportowaé w m?®lub tonach ilosé $émieci
wygenerowanych na kazde 100m? powierzchni catkowitej budynku z wykorzystaniem narzedzia
BRE S&R Tool dostarczonym przez asesora (do realizacji kategorii Wst01 mozna wykorzystac
system BRE Smart Waste).

Drugi kredyt:

7. Pierwszy Kredyt osiagniety.

8. Ustalono procedury wzgledem sortowania, ponownego uzywania oraz przetwarzania odpadéw
budowlanych. Zostaty one podzielone na 5 gtéwnych grup na placu budowy lub poprzez zewnetrzng
firme $wiadczaca takie ustugi.
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1 kredyt Utylizacja poza wysypiskiem

9. Wymagana czes¢ odpadow wyprodukowanych w ramach inwestycji (innych niz niebezpieczne)
zostata zagospodarowana w inny spos6b niz wywo6z na wysypisko (np. recycling, odzysk, procesy
przerobu, utylizacja). Wymagane ilosciowe ponizej.

- odpady rozbiorkowe
> 70% (wagowo) sposrod segregowanych odpadow rozbiérkowych

- odpady wytworzone w trakcie budowy
> 70% (wagowo) sposrad segregowanych odpadéw budowlanych

(*Uwaga. W Polsce wymaog procentowy recyclingu odpadow jest wspélny dla materiatow
rozbiorkowych i budowlanych, wiec na potrzeby BREEAM tez mozna zastosowac wspolny
cel jak dla odpad6w budowlanych, jednak zestawienia dla obu typédw odpadbéw musza by¢
sporzadzone oddzielnie).

10. Odpady zostang podzielone na strumienie na placu budowy lub poprzez zewnetrzna firme
swiadczaca takie ustugi w celu ich pdzniejszego przetworzenia

11. Zebrane dane nalezy wprowadzi¢ do narzedzia BRE S&R Tool dostarczonym przez asesora
(dotyczy to réwniez odpaddw powstatych podczas rozbiorek). Przede wszystkim:
a) Adres sktadowiska / placowki do ktdrej zostang przekazane odpady
b) llos¢ odpadow ktore zostaty przetworzone wyrazona w procentach lub ilosci odpadéw na
100m? lub tonach odpadéw na 100m?. W m?lub tonach ilo¢ smieci wygenerowanych na
kazde 100m? powierzchni catkowitej budynku

Dodatkowy kredyt za innowacje

12. Spetniono kryteria 1-11.
13. Rozszerzenie wymagan ilosciowych z pkt. 9:

> 95% (wagowo) sposrad segregowanych odpaddéw budowlanych i rozbiérkowych
Materiat dowodowy GW (Etap Projektowy)

1-13. Kopia umowy GW z Inwestorem lub innego dokumentu zobowiazujacego GW do
przestrzegania procedur obejmujace przetwarzanie odpaddw (w tym obrane cele ilosciowe i
planowany sposéb zagospodarowania) LUB w przypadku gdy GW jest nieznany, oswiadczenie
inwestora / przedstawiciela inwestora.

5. Kopia audytu przed-rozbiorkowego (jesli rozbidrka jest w zakresie GW).

Materiat dowodowy GW (Etap Zakoriczenia inwestycji)

1-13. Opracowanie podsumowujgce wprowadzone na budowie procedury dotyczace odpadow,
(raporty, statystyki, regularne zestawienia ilosci i zestawienie koricowe) oraz karty przekazania
odpadow, ktdére potwierdzaja podane ilosci i sposob zagospodarowania.

5. Jak na Etapie Projektowym.

LE 01 Zagospodarowanie terenu inwestycji

1 kredyt Skazony grunt
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2. Jesli inwestycja ubiega sie o kredyt za usuniecie zanieczyszczen gruntowych, konieczne jest
wypetnienie przez GW technicznej listy kontrolnej A7 (Zatacznik nr 5) w celu zidentyfikowania
prawdopodobienstwa znacznego zanieczyszczenia na powierzchni terenu lub w glebie na obszarze
catego analizowanego terenu.

3. Nalezy takze kierowac sie krajowymi standardami w tym zakresie (Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardow jakosci
ziemi) i/lub przeprowadzi¢ odrebne badania/analize chemiczng gruntu wykonang przez
odpowiednio uprawnionego specjaliste*, ktory sporzadzi raport uwzgledniajac zalecenia jakie srodki
nalezy podja¢ by skazenie usunac.

*0soba ta powinna spetnia¢ nastepujace kwalifikacje:
- ukonczone studia wyzsze w dziedzinie chemii, nauk srodowiskowych, inzynierii ladowej (itp.)
- posiada co najmniej trzy lata doswiadczenia w ocenie gruntu w ciggu ostatnich pieciu lat pracy.

4. Skazenie gruntu musi zosta¢ usuniete zgodnie z zaleceniami z raportu i/lub zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami. GW zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje potwierdzajaca
oczyszczenie gruntu (decyzje, karty przekazania/utylizacji odpadow itp.)

Materiat dowodowy GW (Etap Projektowy i Zakonczenia inwestycji)

2. Wypetniona i podpisana lista kontrolna A7 oraz plan dziatki pokazujacy miejsca skazenia gruntu
3. Raport z badan gruntu + kwalifikacje autora

4. Oswiadczenie GW zobowiazujace do podjecia srodkow w celu usuniecia skazenia (z
uwzglednieniem szczegdtowego planu prac) LUB w przypadku gdy GW jest nieznany,
oswiadczenie inwestora / przedstawiciela inwestora.

LE 02 Wartos¢ ekologiczna terenu i ochrona waloréw ekologicznych

1 kredyt Wartos¢ ekologiczna dziatki

1. Dziatka na ktérej bedzie znajdowat sie obiekt posiada niska wartos¢ ekologiczng. Okreslono ja na
podstawie:

a. Listy kontrolnej -BREEAM Le02 na etapie projektu.

b. Inwestor wyznaczyt odpowiednio wykwalifikowanego ekologa*, ktdry sporzadzi raport
dotyczacy cennych przyrodniczo elementow dziatki. Raport okresli czy na dziatce
wystepuja takie elementy.

*0soba ta powinna spetnia¢ nastepujace kwalifikacje:
- ukoniczone studia wyzsze w dziedzinie ekologii, ochrony srodowiska.
- posiada co najmniej 3 lata doswiadczenia w ocenach ekologicznych w ciggu ostatnich 5 lat pracy.

1 kredyt Ochrona istniejacej roslinnosci

2. GW zobowigzany jest zabezpieczy¢ wszystkie cenne przyrodniczo elementy w trakcie prac
przygotowawczych, rozbiorki i prac budowlanych w nastepujacy sposob (przed rozpoczeciem dziatan
na terenie):

8 Drzewa o srednicy pnia >100mm (i/lub inne cenne przyrodniczo) nalezy zabezpieczy¢
barierami. Praca pomiedzy bariera a pniem drzewa powinna by¢ uniemozliwiona. Zasieg
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barier powinien by¢ rowny co najmniej srednicy korony lub potowy wysokosci (w zaleznosci
ktory wymiar wiekszy).

8 W kazdym przypadku drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim wptywem prac
budowlanych i ewentualnym uszkodzeniem (zaduszeniem) korzeni.

8 Krzewy i inne cenne przyrodniczo elementy nalezy zabezpieczy¢ barierami lub jesli
zlokalizowane s3 z dala od stref budowy lub magazynowej powinny zosta¢ otoczone strefa
zakazu prac w ich sasiedztwie.

8 Cieki wodne i mokradta nalezy zabezpieczy¢ rowami lub drenazem przed zanieczyszczeniem
substancjami z placu budowy.

3. GW jest zobowiazany rowniez przestrzegac dodatkowych zlecer okreslonych w raporcie
przygotowanym przez ekologa.

Materiat dowodowy (Etap Projektowy)
1-2.

- Uzupetniona i podpisana lista kontrolna LEQ2

- Plany, fotografie oraz raporty potwierdzajace obecnos¢ (lub jej brak) roslinnosci o wysokiej
wartosci ekologicznej oraz srodki jakie zostaty wdrozone w celu zapobiegniecia jej degradacji LUB
- Raport Ekologa zgodny z wytycznymi BREEAM + kwalifikacje ekologa

- Zobowiazania GW ujete w umowie z Inwestorem w zakresie zabezpieczenia wartosci ekologicznej,
lub oswiadczenie GW o intencji wdrozenia zabezpieczen.

Materiat dowodowy (Etap Zakonczenia inwestycji)
1-2.

Raport Asesora BREEAM z zataczong dokumentacja fotograficzng LUB raport ekologa ktéry
potwierdzi ze granice inwestycji nie zmienity sie w stosunku do zatozen etapu projektowego, a
roslinnos¢ o wysokiej wartosci ekologicznej pozostata w stanie nienaruszonym.

LE 05 Dtugotrwaty wptyw na bior6znorodnosé

Wymagania wstepne

1. Zostat powotany odpowiednio wykwalifikowany ekolog przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2. Odpowiednio wykwalifikowany ekolog potwierdzi powykonawczo, ze wszystkie istotne przepisy
krajowe, regionalne i miedzynarodowe dotyczace ochrony i poprawy ekologii byty przestrzegane

w procesie projektowania i budowy. Ekolog powinien by¢ zaangazowany w monitoring prac, aby méc
potwierdzi¢ wykonywanie ich zgodnie z obowigzujacymi normami.

3. Zostanie wykonany Plan Zarzadzania Bior6znorodnoscig zgodny z wymaganiami. Odpowiednio
wykwalifikowany ekolog potwierdzi, ze w planie ujeto wszelkie istotne aspekty ekologiczne. Plan
zostanie udostepniony najemcom.

Do 2 kredytéw

0O ile wykwalifikowany ekolog nie stwierdzi braku elementéw przyrodniczych o wartosci ekologicznej
GW spetni ponizsze wymagania (w liczbie wskazanej przez Inwestora). Na jeden punkt wymagane jest
spetnienie przynajmniej dwoch wymagan, na dwa punkty — przynajmniej czterech.
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GW wyznaczy osobe do petnienia funkcji ‘Mistrza Bior6znorodnosci’ czuwajaca nad
przestrzeganiem ochrony cennych przyrodniczo elementéw na budowie zgodnie z
wytycznymi ekologa. Osoba ta powinna posiada¢ kompetencje do egzekwowania tych
ustalen.

GW przeszkoli zatoge w zakresie ochrony przyrody na budowie. Specjalistyczne szkolenie
powinno dotyczy¢ wszystkich pracownikow na budowie by wiedzieli jak chronié elementy
wartosciowe ekologicznie i unika¢ uszkodzenia srodowiska na budowie. Szkolenie powinno
by¢ oparte na wnioskach z raportu ekologa.

GW bedzie monitorowat wszystkie dziatania podjete w celu ochrony przyrody na budowie i
oceniat skutecznos¢ tych dziatan na kazdym etapie budowy. Podczas prac budowlanych
bedzie prowadzona ksigzka ochrony srodowiska. Dokument ten bedzie dostepny publicznie
na zyczenie.

Jesli na terenie inwestycji zostato stworzone nowe siedlisko odpowiednie dla lokalnego
srodowiska, to:

a) zawiera ono elementy wspierajace lokalne lub regionalne plany bior6znorodnosci (i/lub
samo w sobie jest wartosciowym siedliskiem dla lokalnej lub regionalnej
bior6znorodnosci)

b) jego ochrona jest ujeta w lokalnych lub regionalnych planach na rzecz poprawy
bioréznorodnosci.

Jesli stwierdzono wystepowanie siedlisk flory lub fauny GW planuje prace tak, by
zminimalizowac zaktdcenia w funkcjonowaniu dzikiej przyrody. Dotyczy to w szczegdlnosci
pory roku prowadzenia prac (np. w okresie legowym ptakéw, kwitnienia roslin). Wymaganie
bedzie spetnione jesli przygotowany zostanie szczeg6towy plan okreslajacy czas wykonywania
danych prac w kontekscie unikniecia szkdéd w przyrodzie, zgodny z raportem ekologa.

Kryterium dotyczy tylko budynkéw o funkcji edukacyjnej: Nawigzano wspétprace z
przedstawicielami lokalnego srodowiska przyrodniczego, ktorzy stuzyli rada i wsparciem w
zakresie ochrony flory i siedlisk fauny oraz wspierania bior6znorodnosci na terenie inwestycji.

Materiat dowodowy GW (Etap Projektowy)

1.

w

Potwierdzenie powotania ekologa na wczesnym etapie projektu oraz jego zaangazowania
w monitoring prac budowlanych

Pismo potwierdzajace wyznaczenie osoby do petnienia funkcji Mistrza Bior6znorodnosci
Zobowiazanie GW do przeprowadzenia szkolenia

Zobowiazanie GW do monitoringu i prowadzenia ksigzki ochrony srodowiska i
ewentualnego jej upublicznienia.

Kopia planu inwestycji wraz z zaznaczonymi terenami gdzie projektuje sie nowe siedliska.
Potwierdzenie ekologa iz te siedliska s3 zgodne z lokalnymi planami bior6znorodnosci.
Potwierdzenie przez ekologa koniecznosci ochrony fauny i flory na placu budowy,
Harmonogram prac budowlanych LUB Potwierdzenie iz harmonogram prac budowlanych
bedzie uwzgledniat minimalizowanie zaktocen dla dzikiej przyrody zgodnie z wytycznymi
ekologa.

Materiat dowodowy GW (Etap Zakoriczenia inwestycji)

1

. Potwierdzenie ekologa przestrzegania przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska
podczas budowy
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2. Pisemne potwierdzenie podjetych przez Mistrza Biordznorodnosci dziatar lub kopia
odpowiednich wpisdw w dzienniku budowy.

3. Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia z podaniem prowadzacego szkolenie i jego
zakres.

4. Kopia ksiazki ochrony srodowiska potwierdzajaca zakres monitoringu i wykaz oséb
ktorym udostepniono dane.

5. Oswiadczenie ekologa potwierdzajace iz prace budowlane zostaty przeprowadzone
uwzgledniajac zminimalizowanie zaktocen w funkcjonowaniu dzikiej przyrody

POL 05 Redukcja hatasu do otoczenia

1 kredyt

1.-5. W osobnym opracowaniu zostanie przeprowadzona analiza oddziatywania akustycznego

projektowanego budynku na srodowisko zewnetrzne (operat akustyczny zgodny z 1ISO 1996-1:2006).

Analize musi wykona¢ odpowiednio wykwalifikowany akustyk. Za odpowiednio wykwalifikowanego
akustyka uznaje sie osobe posiadajgca wyksztatcenie w zakresie nauk akustycznych oraz posiada co
najmniej 3 lata doswiadczenia w przeprowadzaniu pomiaréw akustycznych przez okres ostatnich 5-
ciu lat.

Pomiary musza potwierdza¢, ze poziomy hatasu z inwestycji, zmierzone w rejonie najblizszego
sasiedniego budynku, nie przekraczaja +5dB w czasie dnia (07:00 - 23:00) oraz +3dB w czasie nocy
(23:00 - 07:00) w stosunku do hatasu tta. W przypadku gdy pomiary wykaza wyzsze poziomy hatasu
zostana podjete dziatania naprawcze lub srodki ttumiace zgodnie z rekomendacjami akustyka.

W przypadku tej kategorii nalezy kierowac norma 1SO 1996-1:2006.

Jesli w promieniu 800m od inwestycji brak jest budynkéw wrazliwych na hafas wymaganie uznaje sie
za spetnione bez koniecznosci pomiaréw. Za budynki wrazliwe na hatas uznaje sie: budynki mieszkalne,

kultu, opieki zdrowotnej, oswiaty (szkoty, przedszkola), biblioteki, parki i ogrody i inne.

Materiat dowodowy GW (Etap Projektowy)

Wszystkie kryteria:
- Raport akustyczny + kwalifikacje akustyka;

- Zobowigzanie/umowa z akustykiem wskazujaca kiedy rozpoczeta sie wspotpraca.
- Odpowiedni fragment specyfikacji lub oswiadczenie zespotu projektowego potwierdzajace, ze
wyniki z raportu akustyka zostang wziete pod uwage przy tworzeniu projektu.

Materiat dowodowy GW (Etap Zakoriczenia inwestycji)

Wszystkie kryteria:

- Raport z pomiaréw przeprowadzonych powykonawczo przez akustyka wykazujacy zgodnosc z
odpowiednimi wymaganiami.

- Oswiadczenia akustyka o spetnieniu wymagan ,,odpowiednio kwalifikowanego akustyka” w
rozumieniu BREEAM.

- Jezeli przeprowadzono prace majace na celu poprawe ochrony akustycznej pomieszczen, nalezy
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dostarczy¢ raport akustyka z pomiaréw potwierdzajacy, ze po pracach dodatkowych obiekt
spetnia wymagania.
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Zataczniki
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Techniczna lista kontrolna A7, Le01: Skazony grunt

akrowDNE

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0.

27



Wytyczne BREEAM International New Construction 2016

Zatacznik 1. Techniczna lista kontrolna ,,Tabela 9, kategoria Man03:
Minimalizacja zanieczyszczen powietrza i wody podczas budowy

Sekcja Dziatanie Status (T/N)
Hatas i wibracje | Cel: Minimalizacja wptywu hatasu i wibracji w srodowisku lokalnym.

A Zaplanowanie najgtosniejszych prac na czas w ktorym beda
one najmniej ucigzliwe dla lokalnej spotecznosci.

B Wykorzystywanie urzadzen ograniczajacych ilos¢
wytwarzanego hatasu

C Stosowanie barier ochronnych przy wyburzeniach i
detonacjach

D Unikanie lub minimalizowanie transportu przez obszary
zamieszkane/publiczne.

Jakos¢ powietrza | Cel: Zapobieganie zapyleniu i innym zanieczyszczeniom powietrza na placu
budowy i w obszarach sasiadujacych.

A Minimalizacja zapylenia spowodowanego uzywanymi
materiatami poprzez stosowanie oston, odpowiednie
magazynowanie, uzywanie odpowiedniego sprzetu oraz
zwiekszenie wilgotnosci.

B Minimalizacja zapylenia spowodowanego ruchem pojazdéw,
poprzez stosowanie rozpylaczy wody (jezeli zajdzie taka
potrzeba)

C Unikanie spalania materiatow na placu budowy

Zarzadzanie Cel: Zapobieganie zanieczyszczeniom wody, bedacym wynikiem
odptywem wody | prowadzonych prac

A Przygotowac plan drenazu i zaznaczy¢ wiazy/odptywy wody,
tak aby wyrdznic¢ obszary podwyzszonego ryzyka.

Uwaga: plan ten moze ulega¢ zmianom wraz z postepem
robot.

B Jezeli jest to mozliwe i/lub wiasciwe, zaplanowac prace tak,
aby unikna¢ okresdw wysokich opadow (tj. w porze suchej) i
dostosowac prace w czasie gwattownych opaddw deszczu i
silnych wiatréw.

C Ksztattowane i minimalizowanie dtugosci oraz kata
nachylenia nasypow.

D Okopanie odkrytych obszaréw i/lub wyréwnanie stromych
zboczy kanatow i nasypow (np. stosujac maty)

E Ponownie obsadzenie obszaréw roslinnoscia.

F Zmniejszenie lub zapobieganie przenoszeniu osadow z

zewnatrz poprzez stosowanie osadnikdw, stawow
sedymentacyjnych i/lub oczyszczania wody.

G Oddzielanie lub przekierowanie odptywu czystej wody, aby
zapobiegac jej mieszania z woda 0 wysokiej zawartosci
substancji statych (co zmniejsza ilos¢ wody wymagajacej
oczyszczania).

H Zapewnienie odpowiednich systemow drenazu, aby
zminimalizowac i kontrolowac filtracje.
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Przeprowadzenie wszelkich prac, ktére mogtyby
spowodowac zanieczyszczenie w wyznaczonych
obwatowanych obszarach, z dala od rzek lub innych ciekow
wodnych.

Materiaty Cel: Zapobieganie zanieczyszczaniu lokalnych ciekow wodnych przez
niebezpieczne | materiaty niebezpieczne.

A Zapewnienie awaryjnych zbiornikbw paliwa umozliwiajacych
réwniez tymczasowe przechowywania innych ptynéw, takich
jak oleje smarowe i ptyny hydrauliczne.

B Szkolenie pracownikéw w prawidtowej obstudze i
przenoszeniu paliw lub substancji chemicznych i reagowaniu
na ich wycieki.

C Stosowanie nieprzepuszczalnych powierzchni w obszarach
tankowania oraz przelewania innych ptynow.

D Dostarczenie sprzetu do ograniczania wyciekOw i
niwelowania ich skutkdw oraz szkolenie personelu w tym
zakresie.

E Zapewnienie odpowiednich urzadzen sanitarnych dla
wszystkich pracownikow.

Przedstawiciel inwestycji Asesor BREEAM

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0.
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Zatacznik 2. TECHNICZNA LISTA KONTROLNA A1, Kategoria Man 03: Odpowiedzialne praktyki budowlane

1. Bezpieczny i odpowiedni dostep

Ta sekcja ma na celu wykazanie, ze wykonawca obstuguje plac budowy w sposéb, ktéry gwarantuje bezpieczny i odpowiedni dostep do placu budowy, miejsc na
jego obszarze i wokét niego. Ponizsze elementy dowodza/wykazuja zgodnos¢ z tg sekcja:

Potwierdzenie/uzasadnienie

Wymagane dowody/zrodta

a |Zapewniony jest odpowiedni i bezpieczny dostep do placu budowy. Poréwnaj z planem miejsc
Minimalne wymagania w tym zakresie obejmuja: parkingowych oraz sprawdz
rozktady jazdy komunikacji
e Zapewnienie miejsc parkingowych na terenie budowy lub w jego publicznej i pojazdéw dowozacych
poblizu LUB wezta komunikacji publicznej w promieniu 500 m o pracownikow.

przecietnej czestotliwosci kursowania ponizej 30 minut LUB
zapewnionego przez wykonawce dowozu zbiorowego do duzego wezta
komunikacji publicznej.

« Dobre oswietlenie ORAZ odpowiednie balustrady ORAZ réwne o
powierzchnie, tzn. brak ryzyka potkniecia sie poza granica terenu Zobacz na miejscu.
budowy.

e Utrzymanie wszystkich drog dostepu czystych i niezabtoconych Zobacz na miejscu.

- Tymczasowe ogrodzenia i rusztowania dobrze oéwietlone noca Zobacz na miejscu.
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Zapewniony jest odpowiedni i bezpieczny dostep do placu budowy.
Minimalne wymagania w tym zakresie obejmuja:

» Przejscia dostatecznie szerokie dla wozkdw inwalidzkich
» Wszystkie obszary dostepne dla niedowidzacych i niedostyszacych

» Ostrzezenia przed wszystkimi zagrozeniami zwigzanymi z wejsciem
na plac budowy umieszczone przed wejsciem na budowe

Zobacz na miejscu i sprawdz, czy
lista zagrozen jest kompletna

Wejscia na plac budowy i wyjscia z niego sa wyraznie oznaczone,
tak aby widzieli je odwiedzajacy i kierowcy samochodow
dostawczych.

Zobacz na miejscu.

Recepcja budowy jest wyraznie oznakowana LUB wszyscy
odwiedzajacy sa doprowadzani do recepcji

Natychmiast po przyjezdzie
sprawdz, czy oznakowania sg
rozmieszczone LUB zapoznaj sie z
instrukcja wprowadzajaca.

Skrzynka na listy zostata umieszczona na chodniku, aby listonosz nie
wchodzit na teren budowy.

Zobacz na miejscu.

Jezeli cztonkowie mniejszosci postugujacych sie innym jezykiem
mieszkaja w okolicy albo pracujg na budowie, ogtoszenia drukowane sg
W miejscowym, powszechnie uzywanym jezyku

Sprawdz, czy cztonkowie
mniejszosci kulturowych
mieszkaja w okolicy lub sg zapisani
w rejestrze pracownikow. Jezeli
przebywaja oni na terenie budowy
lub poza nim, sprawdz, czy
rozmieszczono oznakowania w
jezyku mniejszosci.

Wszystkie znaki drogowe i nazwy ulic sg widoczne LUB, jesli znak
drogowy/nazwe ulicy zastonieto, ustawiono znak zastepczy.

Zobacz na miejscu.

Jezeli punkt dostaw dla budowy w ruchliwe] okolicy znajduje sie daleko
od placu budowy, dostawy mozna przywozi¢ w mniejszych pojazdach co
pewien czas, tak aby sprawiato to jak najmniej utrudnien.

Zobacz procedury stosowane na
terenie budowy.

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0.
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2. Dobry sasiad

Ta sekcja ma na celu wykazanie, ze konstruktor dziata na placu budowy w sposéb taktowny wobec najblizszych sasiaddéw. Ponizsze elementy dowodza zgodnosci z

ta sekcja:

a | Wystano/ wysle sie listy informacyjne do wszystkich sasiadow ORAZ
zobowigzano sie napisac sasiadom po zakorczeniu inwestycji
podziekowania za wyrozumiatos¢ ORAZ dostarczy¢ formularz zwrotny

Dowody / zrodta

Zobacz kopie listow razem z lista
adresowa.

Nalezy dostarczy¢ kopie tego
zobowigzania lub kopie
standardowego listu, ktory zawsze

wysy1a sie po zakonczeniu inwestycji.

Nalezy réwniez dostarczy¢ kopie
formularza zwrotnego razem z
procedura kontroli rezultatow i
wprowadzania zmian w dalszej

pracy.

Potwierdzenie / Uzasadnienie

b |Ograniczenia godzin pracy i natezenia hatasu zwigzanego z
wykonywana praca s odpowiednie do otoczenia, zwtaszcza gdy plac
budowy znajduje sie niedaleko:

e Domow

e Szkot

e Szpitali

e Zaktaddw przemystowych

e Waznych weztéw komunikacji publicznej

e Centréw miast

e Sklepow

Nalezy dostarczy¢ kopie
oswiadczenia woli, polityki firmy,
umowy itp.

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0.
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Granica placu budowy jest wyraznie i bezpiecznie oznaczona oraz
odpowiednia dla otoczenia:

= Kolor ogrodzenia tymczasowego wybrano, uwzgledniajac
otoczenie.

= Zapewniono odpowiednie, bezpieczne i chronione przejscie dla
pieszych wokét terenu budowy

= Istniejg dobrze oswietlone znaki ostrzegawcze dla pieszych i
uzytkownikéw drog

= Zgodnie z opinia publiczna okolice placu budowy uwazane s3 za
schludne i czyste.

Zapytaj kierownika budowy, czy
przemyslano kwestie zwigzane z
ogrodzeniem i ulokowaniem terenu
budowy.

Czy ogrodzenie jest wyraznie /
bezpiecznie oznakowane, czyste,
zadbane i w dobrym stanie?

Upewnij sie, ze nie zgtoszono skarg
na batagan na terenie budowy lub,
jesli zgtoszono, sytuacja zostata
szybko naprawiona i nie powtorzyta

sie.

Dostepna jest ksiega skarg i zazalerh ORAZ dowody, ze skargi Sa
rozpatrywane natychmiast

Sprawdz ksiege skarg i zazalen
oraz sprawdz, czy odpowiedzi
udziela sie we wtasciwym czasie

Okoliczni mieszkarncy sg odpowiednio powiadamiani za pomoca tablicy
informacyjnej:

= natemat postepu prac budowlanych

= natemat danych kontaktowych firmy (numer telefonu / strona
WWW / adres e-mail)

Zobacz na miejscu.

Swiatto nie pada na okna sgsiadéw

Porownaj z tymczasowym planem
zagospodarowania terenu budowy,
na ktérym zaznaczono ochrone przed
swiattem lub zazadaj, aby kierownik
budowy pokazat, jak dziata ochrona
przed swiattem albo dlaczego nie jest
ona potrzebna.

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0.
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g |Personel budowy zniecheca sie do korzystania z lokalnych ustug w
strojach roboczych. Przyktady, w jaki sposob cel ten mozna osiggnac :

e Stotowka

e Przerwy w roznym czasie dla réznych grup.
e Zapewnienie natryskow / tazienek.

e Zapewnienie schowkow.

* Prosha o pozostawienie srodkow ochrony osobistej na placu
budowy.

Zobacz na miejscu.

Sprawdz procedury z kierownikiem
placu budowy.

h |Istnieje ograniczenie gtosnosci stuchania lub zakaz uzywania radia

Sprawdz, czy ograniczenie / zakaz
istnieje i w jaki sposob jest
egzekwowane

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0.
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3. Swiadomi ekologicznie

Ta sekcja ma na celu wykazanie, ze konstruktor wzigt pod uwage wptyw budowy na srodowisko i wdrozyt srodki majace na celu jego zmniejszenie. Ponizsze
elementy dowodza zgodnosci z ta sekcja:

Dowody/zrodta Potwierdzenie / Uzasadnienie

Istniejg ograniczenia skutkdw zanieczyszczenia swiattem, wszystkie Zobacz na miejscul.
Swiatta sa kierunkowe i nie zanieczyszczaja srodowiska. Jesli budowa
ma wiasna polityke ochrony srodowiska, ktora ustala ograniczenia
dotyczace oswietlenia, mozna przyznac ten punkt.

b | Nabudowie stosuje sie srodki 0szczedzania energii elektrycznej. Zobacz na miejscu.
Przyktadem moga by¢:

*  Oswietlenie energooszczedne

* Wytaczanie urzadzen, gdy nie sg uzywane
e Instalacja termostatow

e Instalacja licznikéw

*  Wybor energooszczednych urzadzen

Jesli na budowie przestrzegana jest wtasna polityka ochrony
srodowiska, ktora okresla srodki oszczedzania energii elektrycznej,
mozna przyznac ten punkt.

¢ |Nabudowie stosuje sie strategie minimalizacji szkodliwych Zobacz strategie
wptywow. W ocenie nalezy wzig¢ pod uwage wptyw budowy na minimalizacji szkodliwych
srodowisko naturalne i sposéb, w jak negatywne skutki sg wptywow.

ograniczane do minimum (np. ochrona flory, kontrola
zanieczyszczen).

d [Nabudowie stosuje sie srodki oszczedzania wody i nadzoruje sie ich Zobacz procedury stosowane na

stosowanie. Jesli na budowie przestrzegana jest wtasna polityka
ochrony srodowiska, ktéra wskazuje, w jaki sposob zarzadza sie i
kontroluje srodki oszczedzania wody, mozna przyznac ten punki.

placu budowy.

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0. 36



Wytyczne BREEAM International New Construction 2016

e |Uwzgledniono alternatywne zrodta energii. Zobacz na miejscu.

f | Dostepny jest sprzet do czyszczenia wyciekow oleju napedowego. Zobacz na miejscu. Upewnij sie,
ze sprzet znajduje sie w
miejscach, gdzie moga pojawié
sie wycieki, w celu zapewnienia
szybkiego czasu reakcji.

g |Zapewniono osadniki/ odptywy dla wod deszczowych na wypadek Zobacz na miejscul.
intensywnych opadoéw. Jesli na budowie stosowana jest wtasna
polityka ochrony srodowiska, ktora wskazuje, w jaki sposéb postepuje
sie z intensywnym sptywem powierzchniowym i w jaki sposéb
zostanie on zminimalizowany, mozna przyznac punkt.

h |Materiaty i sprzet sa schludnie utozone i chronione / ostoniete, jezeli Zobacz na miejscu. Upewnij sie, ze
jest to konieczne, ORAZ istnieje dostateczna ilos¢ miejsca do jezeli zapewniono miejsce, jest
przechowywania nowych materiatow na zabezpieczonym i ostonietym ono poprawnie wykorzystywane

obszarze, aby unikna¢ uszkodzenia lub kradziezy i ochroni¢ je przed
warunkami atmosferycznymi.

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0. 37
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4. Bezpieczne i przyjazne srodowisko pracy

Ta sekcja ma na celu wykazanie, ze wykonawca dba o czystosc¢ i bezpieczne warunki na budowie, aby zapewni¢ dobre samopoczucie pracownikéw i
zminimalizowac zagrozenie ich zdrowia i bezpieczernstwa. Ponizsze elementy dowodza zgodnosci z ta sekcja:

Dowody / zrodto Potwierdzenie / Uzasadnienie

Odpowiednie obiekty sa dostepne na miejscu dla pracownikow i Zobacz na miejscu.
odwiedzajacych. Minimalne wymagania w tym zakresie obejmuja:

e Oddzielne toalety dla mezczyzn, kobiet i 0s6b niepetnosprawnych

e Dziatajace i nadajace sie do uzytku natryski ORAZ odpowiednie
szatnie

e  Schowki w suszarni
« Strefadla palacych

« Odpowiednie i bezpieczne zakwaterowanie (jezeli dotyczy)

b |Obiekty na terenie budowy sa zadbane i czyste. Minimalne Zobacz na miejscu.
wymagania w tym zakresie obejmuja:

e Tereny wokot stotowki, biur i kubtéw na odpady

e Pomieszczenia socjalne na placu budowy (wliczajac toalety i
szatnie)

e Strefe dla palacych

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0. 38
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¢ |Obszary prywatne lub nieestetyczne sg zastoniete. Minimalne Zobacz na miejscul.
wymagania w tym zakresie obejmuja:

e  Tereny wokot stotowki, biur i kubtow tam, gdzie jest to konieczne
e Toalety

= Strefe dla palacych

d |Dostepne sa czyste srodki ochrony osobistej dla odwiedzajacych Sprawdz polityke firmy i
procedury oraz ich
realizacje na placu budowy

e |Wdrozono procedury BHP dotyczace: Sprawdz polityke firmy i procedury
oraz ich egzekwowanie

*  Wtasciwego szkolenia wszystkich cztonkdw personelu, w tym

pracownikéw innych narodowosci, ktére ma na celu utatwic¢ im Sprawdz ksiege wypadkow,
zrozumienie najlepszych praktyk BHP i informacji dostepnych na terenie zwtaszcza pod katem lekkich
budowy wypadkow.

Sprawd? liste ratownikow i ich
kwalifikacje (moga by¢ najwyzej
sprzed 3 lat). Upewnij sie, ze kazdy
zespot ratunkowy ma apteczke z
podstawowym wyposazeniem, ma
- Meldowanie o wszystkich wypadkach (lekkich i ciezkich) oraz o f:j?goot'?z‘é‘g;kls\fv‘fé”ggg: esgf)zet” w

niebezpiecznych sytuacjach znalezé.

e Pracy w storicu

e Identyfikacji pracownikow; wszystkim pracownikom nalezy wydac
przypinane do ubrania identyfikatory ze zdjeciem

e  Zapewnienie na placu budowy odpowiedniej liczby ratownikow i
sprzetu pierwszej pomocy.
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f |Rozmieszczono ogtoszenia wskazujgce najblizszy posterunek policji i
szpital (z oddziatem ambulatoryjnym) co najmniej w ponizszych
miejscach:

e Administracja placu budowy

e Stotdéwka na placu budowy

e  Gtéwne budynki biurowe na placu budowy

Przeprowadz wyrywkowa kontrole
kierownikow, pracownikéw
fizycznych, pracownikéw
biurowych, aby sprawdzi¢, czy
znaja te informacje lub
przynajmniej wiedza, gdzie moga
je znalez¢. Sprawdz szkolenie
wprowadzajace.

g |Zostata przeprowadzona kontrola przez inspektora BHP lub osobe o
réwnowaznych uprawnieniach.

Zobacz na miejscu.

h | Drogi ucieczki sa dobrze opisane, procedury ewakuacji sa
czytelne ORAZ przeprowadzono ¢wiczenia.

Zobacz na miejscu. Pisemny
dowaod przeprowadzenia éwiczen

przeciwpozarowych.
Przedstawiciel inwestycji Asesor BREEAM
Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0. 40
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Zalacznik 3. Przewodnik Uzytkowania Budynku Man04:
Odbiory

Przewodnik Uzytkownika Budynku

Celem Przewodnika Uzytkownika Budynku jest dostarczenie niezbednych informacji o obiekcie w
sposéb zrozumiaty dla przecietnego uzytkownika (jezyk nietechniczny). Powinien dostarczaé
informacje odpowiednie dla 0s6b jak wymieniono: zesp6t zajmujacy sie obiektem lub najemcy,
Lhietechniczny” zarzadca nieruchomosci, inni jak np. goscie. Przewodnik jako minimum powinien

zawiera¢ informacje dotyczace ponizej wskazanych aspektow.

1. Ogolny opis budynku i jego strategii sSrodowiskowej, np. polityka odpadowa, zuzycia wody, energii
oraz w jaki sposob uzytkownicy powinni jg realizowac.

2. Opis systemow instalacyjnych budynku oraz dostep do ich czujnikéw i automatyki (gdzie sie
znajduje, co mozna kontrolowag, jakie ustawienia sg najbardziej efektywne i wydajne).

3. Informacja dla gosci (przed przybyciem), np. dostep do budynku i procedury ochrony obiektu

4. Zapewnienie i dostep do wspolnych udogodnien.

5. Instrukcja postepowania w razie awarii/ ewakuaciji.

6. Dodatkowe procedury dotyczace pomieszczen specjalnych jesli wystepuja (np. laboratoria).

7. Raportowanie incydentdw zwigzanych z budynkiem i uzyskiwanie odpowiedzi.

8. Informacja o szkoleniach zwigzanych z budynkiem.

9. Zapewnienie oraz dostep do srodkow transportu, np. publicznego, udogodnien dla rowerzystow.
10. Zapewnienie oraz dostep do lokalnych udogodnien.

11. Aranzowanie remontow/ modernizacji.

12. Linki, referencje oraz dane kontaktowe do 0s6b zwigzanych z utrzymaniem obiektu.

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0.
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Zalacznik 4. Ocena powykonawcza Man05: Dziatania
powykonawcze

Ocena powykonawcza budynku i rozpowszechnienie informacji
Nalezy przeprowadzi¢ ankiete ewaluacyjna (POE — Post Occupancy Evaluation) po oddaniu budynku
do uzytku, w celu otrzymania informacji dotyczacej wydajnosci budynku. Ankiety trzeba przeprowadzi¢
Z udziatem uzytkownikéw budynku. Ankieta powinna by¢ przeprowadzona przez niezalezng strone
trzecia i powinna zawierac:
1. Przeglad/rewizje procesu projektowania, budowy i przekazania obiektu;
2. Informacje zwrotne od uzytkownikéw budynku w zakresie facilities management, projektu
oraz warunkow srodowiskowych budynku, z wtaczeniem:
a. Warunkow wewnetrznych (oswietlenie, hatas, temperatura, jakos¢ powietrza);
b. Sterowania, eksploatacji i konserwacji;
c. Infrastruktury i udogodnien;
d. Dostepu i potozenia budynku;
e. Innych istotnych kwestii.
3. Elementy zwigzane ze zrbwnowazonym rozwojem (zuzycie energii/wody, zuzycie materiatow,
woda deszczowa itp.).

Wyniki ankiety nalezy umiesci¢ np. na stronie internetowej budynku, w materiatach i publikacjach oraz
rozpowszechni¢ na poziomie organizacji oraz do wiadomosci wewnetrznych/ zewnetrznych
udziatowcdw w celu promowania dobrych praktyk oraz wiedzy i nauki.
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Zatacznik 5. Techniczna lista kontrolna A7, Le01: Skazony grunt
Lista kontrolna A7-1: Prawdopodobiernstwo znacznego zanieczyszczenia terenu

LP. Pytanie Odpowiedz

Instrukcja: kryteria 1-5 moga by¢ uzywane do okreslenia prawdopodobierstwa znacznego
zanieczyszczenia obecnego na powierzchni terenu lub w glebie, na obszarze catego analizowanego
terenu, w celu szybkiej oceny zgodnosci z wymogami kategorii BREEAM LEO1 Site Selection, kredyt 3:

- jezeli dla obszaru budowy odnotowane zostanie TAK dla ktéregokolwiek z pytan, to nalezy zastosowac
uznane w danym kraju strategie badania zanieczyszczen, lub gdy takich strategii nie ma, konieczne jest
doktadne sprawdzenie terenu, przeprowadzenie oceny ryzyka i oceny ogolnej poprzez zlecenie tych
dziatarn wtasciwemu specjaliscie od gruntow skazonych, tak aby spetni¢ co najmniej wymagania
okreslone w Technicznej Liscie Kontrolnej A7-2

- jezeli dla wszystkich pytar odpowiedzig jest NIE w odniesieniu do obszaru budowy, to teren moze zostac¢
okreslony jako nieznacznie zanieczyszczony bez koniecznosci dalszych badas i w takim przypadku kredyt nie
moze zosta¢ przyznany. Niniejsza lista kontrolna jest prostym narzedziem przegladu i jako taka,
pozostawia miejsce dla innych dziatan, takich jak badania terenowe, ocena ryzyka i ocena ogolna, ktére
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Listy Kontrolnej A7-2, jezeli klient wyrazi takie zyczenie.

1 |Czy teren jest zarejestrowany przez wtadze lokalne lub inny
odpowiedni organ krajowy jako teren skazony

TAK 1 | NIE

2 Czy badany teren byt historycznie/wczesniej uzywany co mogto
doprowadzi¢ do skazenia (zobacz definicje w opisie kategorii LEO1 a
takze Checkliste A7-3 ponizej)? Jezeli nie mozna odpowiedzieé¢ na te
pytania ze wzgledu na brak dostepnych informaciji, to nalezy
zaznaczy¢ ‘TAK’ przyjmujac najgorszy scenariusz

TAK 1 | NIE

3 Czy teren jest potozony w odlegtosci 250 m od sktadowisk odpadow?
(np. czynnego, zamknietego)

TAK 1 | NIE
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4 |Czy znane sg (lub podejrzewa sie, ze sg) jakiekolwiek zanieczyszczenia
terenu (np. podjeto juz badania na tym terenie)?

TAK OO | NIEL
5 |Czy wtadze lokalne posiadaja jakiekolwiek informacje dotyczace
terenu, ktére mogtyby wzbudzi¢ jakiekolwiek podejrzenia zwigzane ze
skazeniem? Jezeli nie mozna odpowiedzie¢ na te pytania ze wzgledu TAK [ NIE [

na brak dostepnych informaciji, to nalezy zaznaczy¢ ‘TAK’ przyjmujac
najgorszy scenariusz.

Lista kontrolna A7-2: Zakres badania terenu, oceny ryzyka i sprawozdanie oceniajace
LP  Zawartosé Odpowiedz

Czesé 1: Badania dokumentéw (badania literaturowe i rozpoznanie)

Instrukcja: Historyczne badania i kontrola dostepnych informacji ze zrodet takich jak archiwa, plany i
dokumentacja organdw panstwowych w celu zapoznania sie z przesztymi i biezacymi dziataniami na
analizowanym terenie i w jego otoczeniu w celu okreslenia potencjalnej obecnosci zanieczyszczen.
Jesli wstepne badania dokumentow da podstawy do sadzenia, ze moze istnie¢ problem z

zanieczyszczeniem (albo nie uda sie znalez¢ zadnych zapiséw), to konieczne bedzie dalsze bardziej
szczegGtowe badanie (punkty 2 i 3).

Jedli tak sie nie stanie, to teren nie bedzie uznany za zanieczyszczony do celow tej kategorii BREEAM, a
co za tym idzie kredyt nie bedzie mdgt by¢ przyznany. Badanie musi by¢ przeprowadzone przez
Specjaliste ds. Skazenia Gruntdw, tak jak to okreslono w manualu BREEAM. Wytyczne sa dostepne w
normie 1SO 10381-5:2005 (Soil quality - Sampling - Part 5: Guidance on the procedure for the
investigation of urban and industrial sites wth regard to soil contamination) i powinno obejmowac co
najmniej nastepujace dziatania i dokumenty:

11 i
Cel badania 1AK O] NIE O]
Lokalizacja terenu i rzuty schematyczne 1AK O NIE [
1.3 |Ocena historyczna terenu
TAKDD | NED]

1.4 | Ocena potozenia Srodowiskowego, obejmujgca:

«  Zagadnienia geologiczne, hydrogeologiczne i hydrologiczne TAK [ NIE [
» Dziatalnos¢ przemystowa

» Lokalizacje kontrolowanych ciekdéw wodnych (kanaty, ujscia rzek,
jeziora, stawy, rzeki, zrodta, formacje wodonosne)

Przypadki zanieczyszczenia, wysypiska smieci w promieniu 250m itp.

1.5 | Ocena obecnego / proponowanego wykorzystania terenu i obszarow

otaczai TAKLI | NIED]
zajacych
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1.6 | Przeglad wszelkich wczesniejszych badan zanieczyszczenia terenu

(badanie dokumentow lub inwazyjne) lub prac rekultywacyjnych TAK L NIE L]

1.7 Wstepna (jakosciowa) ocena ryzyka: O] O]
« Ocena potencjalnych zrédet, drog i receptorow zanieczyszczenia TAK NIE

e Poglgdowy model terenu

« ldentyfikacja znaczacych powigzan dotyczgcych zanieczyszczen

1.8 | Zalecenia dotyczace badan inwazyjnych pod katem skazenia, jezeli

zajdzie taka potrzeba TAKOD | NIEL

Czesc¢ 2: Sprawozdanie z badan terenowych

Instrukcja: Sprawozdanie z badan musi analizowac kazdy aspekt, na ktéry zwrécono uwage
podczas badania dokumentéw, a samo badanie sktada sie z wykonania otworow badawczych
metoda najbardziej odpowiednia dla analizowanego miejsca w celu zbadania lokalnych warstw
podziemnych (wiecej informacji zobacz 1ISO10381-5:2005). Sprawozdanie musi obejmowac
przynajmniej nastepujace aspekty:

2.1 Metodologia badania terenu

» Metody badania TAK [ NIE [
¢ Plan przedstawiajgcy miejsca wykonania odwiertéw/otworéw
badawczych
« Uzasadnienie lokalizacji odwiertow/otworéw badawczych
. Pobieranie probek i strategie analityczne
2.2 Wyniki i wnioski z badania:
« Warunki gruntowe (gleby i wody gruntowe) TAK [ NIE [

¢ Omowienie zanieczyszczenia gleby / wdd gruntowych / wod
powierzchniowych

2.3 Ocenaryzyka:

+ Oparta (jako minimum) na modelu $ciezki zanieczyszczen TAKDD | NEDT
docierajgcych do receptora

¢ Uwzgledniajgca nasilenie skutkdw i prawdopodobienstwo

wystgpienia.

2.4 |W stosownych przypadkach, zalecenia dotyczgce dziatan
naprawczych w oparciu o: TAK [ NIE [
»  Proponowane zastosowanie lokalizacji
*  Whnioski z oceny ryzyka

» Ocene techniczng i finansowg

Czes¢ 3: Opcje rekultywacji

Instrukcja: Jezeli w nastepstwie badania terenu, rekultywacja uznana zostanie za konieczng, to
opracowana musi zosta¢ odpowiednia dla terenu metodologia tej rekultywaciji. Konsultacje z organami
regulacyjnymi moga by¢ wymagane w celu zapewnienia wtasciwego przygotowania i wdrozenia
programu rekultywacji. Sprawozdanie musi obejmowac przynajmniej nastepujgce aspekty:

3.1 |Szczegotowy plan prac, ktére majg by¢ przeprowadzone
* Rodzaj, forma i skala skazenia, ktére ma by¢ usuniete TAK [ NIE [
¢ Metody rekultywacji

e Plany / rysunki terenu

- Etapy prac i szacunkowe terminy
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3.2 |Zgody, porozumienia i licencje (zgody na zrzut, licencje na zarzgdzanie

odpadami, itp.)

TAKT | NIEOTH

3.3 |Procedury zarzgdzania terenem w celu ochrony terenow
sgsiadujacych, ochrony srodowiska i ochrony pracownikéw podczas TAK [ NIE [
prac:

*  Procedury BHP

«  Kontrolowanie kurzu, hatasu i zapachow

» Kontrola sptywéw powierzchniowych

3.4 |Dane szczegotowe na temat kontroli prac zostang zweryfikowane w celu
zapewnienia, ze cele rekultywacji zostaty spetnione; TAK D | NED]
«  Strategia pobierania probek

« Korzystanie z obserwacji terenowych, kontrola wizualna / wechowa
* Analiza chemiczna

+  Proponowane standardy oczyszczania

Lista kontrolna A7-3 Poprzednie sposoby uzytkowania terenu, ktdre moga powodowaé
zanieczyszczenie

Aktywnos¢ Tak/Nie  Aktywnos¢ Tak/Nie  Aktywnos¢ Tak/Nie
zanieczyszczajaca

zanieczyszczajaca zZanieczyszczajaca

Lista najczesciej spotykanych dziatalnosci powidujacych zanieczyszczenie | typy skazerh mozna znalezé
na liscie ponizej lub w Tabeli 1 dokumentu UNEB 'ldentification and Management of Contaminated
sites, A methodological guide'l, UNEP and ADEME, ADEME editions, Paris, 2005
(http://www.unep.fr/scp/waste/land.htm) *

Prace rolnicze Produkcja Przemyst drzewny
azbestu i produktow

drewnianych

Zaktady Obrdbka metali Sktadowiska

Chemiczne ztomu

Przemyst Fabryki papieru, Utylizacja

Energetyczny - celulozy i odpadow

Elektrownie drukarnie

Procesy Stacje Zaktad gospodarki

technologiczne i benzynowe odpadami

produkcyjne
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Przemyst Lokale pralni Place konserwacji
wydobywczy i chemicznych drewna
obrébka
mineratéw
Przemyst Produkcja metali Prace
spozywczy nieokreslone
Gazownie Produkcja Rozbiérka
niemetali i ich budynkéw w
produktéw kazdym z
powyzszych
zastosowan
Produkcja szkia i Ziemia kolejowa Gornictwo
ceramiki
Szpitale i Konserwacja Gospodarka
cmentarze pojazdéw odpadami
drogowych
Infrastruktura Przemyst Mtyny
gumowy
Laboratoria Oczyszczalni Rafinerie ropy
sciekow naftowej
Sktadowisko Przemyst
odpadow widkienniczy

1 UNEP and ADEME, Identification and Management of Contaminated sites, A methodological guide,

ADEME editions, Paris, 2005 (http://www.unep.fr/scp/waste/land.htm)My new footnote
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