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1. Informacje ogdlne

1.1 Cel opracowania

Niniejszy dokument ma na celu pomoc we wdrozeniu najlepszych praktyk w zakresie
zaopatrzenia i wykorzystania materiatéw, a takze zarzadzania taricuchem dostaw.

Odpowiednie podejscie do wdrazania zasad zréwnowazonego rozwoju m.in. zwigzanych ze
zrownowazonymi zamdwieniami, daje gwarancje podejmowania krokdéw i decyzji wptywajacych na
rozwéj. Utrzymujacy sie, dtugotrwajgcy sukces w duzej mierze zalezy od integracji ekonomicznych,
Srodowiskowych i socjalnych aspektéw dziatan. Konieczne jest zatem wdrozenie kompleksowej
polityki, spajajagcej istotne obszary funkcjonowania projektu i wskazujacej kierunki jego rozwoju.

LIVINN poprzez racjonalne gospodarowanie materiatami i wdrozenie polityki zréwnowazonych
zamoéwien, ma na celu ograniczenie zuzycia zasobdw naturalnych i minimalizacje negatywnego
odziatywania inwestycji na srodowisko. Aby zapewni¢ realizacje tego celu w procesie inwestycyjnym
wykorzystano wspotczesng wiedze i technologie pozwalajgce na zachowanie réwnowagi miedzy

obszarami ekologicznymi i ekonomicznymi przy uwzglednieniu potrzeb spotecznych.

1.2 Zrownowazone zamowienia

Pod pojeciem zréwnowazonych zamodwien nalezy rozumieé proces, w ktérym zaspokajane s3
potrzeby na towary/ustugi niezbedne dla danego projektu, ktorych wytworzenie, uzycie
i utylizacja/sktadowanie zapewnia korzystne rezultaty dla organizacji, spoteczeristwa i gospodarki
i jednocze$nie minimalizuje negatywne oddziatywanie na sSrodowisko.

Zréwnowazone zamowienia skupiajg sie wokot trzech podstawowych zagadnien: srodowiska,
spoteczenstwa i gospodarki. Proces wyboru materiatéw powinien opierac sie na identyfikacji zagrozen
wynikajacych z uzycia danego produktu i mozliwosci jakie ze sobg niesie w odniesieniu do tych trzech
obszaréw. Projekt powinien wspiera¢ i preferowac te produkty, ktérych producenci s3 w stanie
zademonstrowaé¢ zgodnos¢ z odpowiednimi schematami pozyskiwania, sg certyfikowane przez
niezalezng strone trzecig, nie sy tez obojetni na kwestie spoteczne. W ponizszej tabeli (Tab. 1)

zaprezentowano kluczowe kwestie zwigzane z trzema aspektami zréwnowazonych zamdwien.
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Aspekty srodowiskowe
Emisja do atmosfery (np. gazy
cieplarniane);

Uwalnianie zanieczyszczen
chemicznych do srodowiska
wodnego;

Uwolnienie substancji do gleby
(np. nawozy sztuczne);

Zuzycie surowych materiatow i
naturalnych zasobow (np.
gospodarka lesna,
bioréznorodnosc);

Aspekty spoteczne
Zrdznicowana baza dostawcéw;
Promowanie praktyk
sprawiedliwego zatrudniania;
Promowanie dobrobytu
zatrudnionych (zdrowie i
bezpieczenstwo);

Zapewnienie szkolen i mozliwosci
rozwoju;

Korzysci wspdlnotowe;

Uczciwa konkurencja i etyczne
pozyskiwanie materiatéw

Aspekty ekonomiczne
Tworzenie miejsc pracy (zielone
technologie, tworzenie rynku dla
towardw z recyklingu);

Ujecie catosci kosztéw cyklu zycia
do okreslania wartosci pienieznej;
Wsparcie matych i $rednich
przedsiebiorstw;

Zapewnienie ciggtosci
przedsiebiorstw;

Zapewnienie uczciwych umow
pracowniczych

Emisja energii (np. ciepto,
promieniowanie, hatas)
Odpady (np. recykling, unikanie
odpadow)

Tab. 1 Przyktadowe zagadnienia aspektdw zréwnowazonych zamoéwien (na podstawie BS 8903:2010)

2. Obszar stosowania

Ponizsza procedura zawierajgca wymagania dla wszystkich dostawcéw dotyczace
odpowiedzialnego pozyskiwania produktéw zostata wykonana dla budynku mieszkalno-ustugowego
LIVINN zlokalizowanego przy ul. Jagielloiskiej w Warszawie.

Opracowanie zostato przygotowane na wczesnym etapie koncepcyjnym projektu. Na tym etapie
zadaniem architekta/projektanta jest zapoznanie sie z niniejszym Planem zréwnowazonych zamoéwien
w celu implementacji zawartych w nim wymagan w projekcie i racjonalny dobdr materiatéw
budowlanych. Dokument ten powinien zosta¢ uwzgledniony w kontrakcie na roboty budowlane,
a takze przekazany wykonawcom na budowie. Wszelkie zamdwienia materiatéw i towaréw w trakcie

procesu wykonawczego projektu powinny by¢ wykonywane w zgodzie z wymaganiami Planu.

3. Wytyczne dotyczace odpowiedzialnego zaopatrzenia budowy

Wykorzystywane w trakcie procesu budowlanego materiaty powinny byé pozyskiwane
odpowiedzialnie, a wiec proces ich wytwarzania nie powinien stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.
Poprzez wytwarzanie produktu rozumie sie wszystkie etapy jego powstawania, od wydobycia
surowcow, ich transport i przetworzenie do oddania produktu do uzytkowania. Preferowane jest
uzywanie materiatéw, ktérych pochodzenie jest legalne, a caty tancuch dostaw jawny.

Na odpowiedzialne pozyskiwanie materiatow ma wptyw wiele czynnikdw, m.in. sposéb

pozyskiwania, proces wytwarzania materiatdw, zarzadzanie procesem dostarczania, a takze
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Swiadomosc i zaangazowanie podmiotow biorgcych udziat w tancuchu dostaw oraz aspekty spoteczne,

zwigzane z bezpieczedstwem i higieng pracy, prawami cztowieka, etyka czy poczuciem

odpowiedzialnosci za srodowisko.

a)

b)

3.1 Odpowiedzialne zaopatrzenie budowy w kontekscie sSrodowiskowym

Materiaty uzywane w trakcie budowy powinny pochodzi¢ z rynku lokalnego — powinny by¢
produkowane lub wydobywane jak najblizej miejsca realizowanej inwestycji. Takie podejscie
pozwoli na zmniejszenie negatywnego wptywu transportu na srodowisko poprzez minimalizacje
emisji dwutlenku wegla i innych gazéw do atmosfery. Jezeli pozyskanie lokalnych materiatéw nie
jest mozliwe, nalezy racjonalnie zaplanowac¢ dostawy, aby zmniejszy¢ liczbe kursédw pojazdéw
dostawczych lub dostosowywac srodek transportu do ilosci materiatéw. Transport wynikajacy z
dostaw powinien by¢ monitorowany i raportowany, aby po zakoriczeniu inwestycji mozliwe byto
sprawdzenie wielkosci emisji CO,. Nalezy bra¢ pod uwage m. in. rodzaj samochodu dostawczego,

rodzaj paliwa, liczbe przebytych kilometréw i ilos¢ zuzytego paliwa.

Materiaty budowlane (zwtfaszcza pochodzgce ze zirédet nieodnawialnych) nalezy w miare
mozliwosci wykorzystywa¢ ponownie. Racjonalne zarzadzanie odpadami budowlanymi daje
mozliwos¢ efektywnego wykorzystania zasobdw, tym samym zmniejsza negatywne oddziatywanie
na Srodowisko w cyklu zycia budynku, wptywa réwniez na zmniejszenie kosztéw budowy. Odpady
rozbidrkowe stanowig ostatnie ogniwo tancucha dostaw i jednoczesnie pierwsze tzw. zwrotnego
tancucha logistycznego obejmujgcego strumienie przeptywu z miejsca rozbidrki poprzez wszystkie
etapy prowadzace do powstania nowego wyrobu lub wysypisko. Efektywne planowanie,
projektowanie i kontrole przeptywéw surowcéw obejmuje logistyka odzysku, ktérg nalezy mie¢ na
wzgledzie w catym cyklu zycia obiektu, poniewaz na wszystkich etapach jego funkcjonowania

mozliwy jest odzysk surowcéw i wyrobéw budowlanych (Ryc. 1).

Zaleca sie ponowne wykorzystanie kruszywa rozbiérkowego np. do wzmocnienia gruntdw,
wykonania platform roboczych czy drég technologicznych. Stosowane na budowie materiaty np.

szalunki systemowe powinny by¢ wielokrotnego uzytku.
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Ryc. 1 Logistyka odzysku w cyklu zycia obiektu budowlanego (na podstawie Sagan i Sobotka, 2016)

c) Drewno wykorzystywane podczas budowy (a na pdzniejszym etapie rowniez to wbudowane) musi

pochodzi¢ w 100% z legalnych zrédet. Certyfikacja lasdw zapewnia, ze sg one zarzgdzane w sposdb

odpowiedzialny, zgodnie z wymaganiami S$Srodowiskowymi, spotecznymi i ekonomicznymi-

rownowazac potrzeby ludzi, przyrody i ekonomii. Zaleca sie stosowanie drewna od dostawcéw

posiadajgcych certyfikat FSC (Forest Steawrdship Council) badz PEFC (Programme for the

Endorsement of Forest Certification). Deklaracje dostarczajg informacji o pochodzeniu surowca

z laséw zarzadzanych w sposéb zréwnowazony, z recyklingu oraz innych legalnych Zrddet.

r

PEFC Certified

Promoting
Sustainable
Forest
Management.

www pefc.org

~

J

Ryc. 2 Symbole certyfikatéw PEFC i FSC

AT,

FORESTS FOR ALL
FOREVER

d) Materialy zawierajgce azbest sg bezwzglednie zakazane. Od 28 wrzesnia 1998 r. obowigzuje

catkowity zakaz produkcji ptyt azbestowo-cementowych dla budownictwa, a od 28 marca 1999 r.

zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierajgcymi azbest, zgodnie z Ustawg o zakazie stosowania
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e)

f)

wyrobow zawierajgcych azbest z 19 czerwca 1997 r.(Dz.U. Nr 101, poz.628). Wedtug programu
usuwania azbestu i wyrobdéw zawierajgcych azbest, materiat ten ma zostac catkowicie usuniety do
2032 r. Jest to materiat powodujacy u cztowieka przewlekte choroby uktadu oddechowego,

stanowi réwniez grozny czynnik rakotwérczy.

Materiaty powinny posiada¢ zgodne z przepisami i aktualne atesty i certyfikaty. Podstawowym
certyfikatem obowigzujgcym na terenie Unii Europejskiej jest CE (Conformité Européenne).
Umieszczenie go na produkcie potwierdza, iz spetnia on wymagania dyrektyw ,,Nowego Podejscia”
Unii Europejskiej. Dla wyrobéw budowlanych nie posiadajgcych norm europejskich nalezy uzyskac
znak budowlany B i wykonac procedure krajowej Oceny Technicznej. Kwestie dopuszczenia wyrobu
budowlanego do stosowania w obiekcie budowlanym reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych.

Preferowani powinni by¢ producenci deklarujgcy produkcje materiatéw budowlanych (elementéw
konstrukcyjnych, izolacji, materiatdw wykonczeniowych, stolarki okiennej i drzwiowej) zgodnie
znormg ISO 14001. W przypadku izolacji termicznych nalezy uzyska¢ informacje dotyczaca
surowcow wykorzystanych w ich produkcji, wskazanie gtéwnego komponentu oraz udostepnienie
certyfikatu sSrodowiskowego na jego pozyskanie przez dostawce. Certyfikat ISO 14001 wystawiany
jest dla konkretnego zaktadu produkcyjnego (nie obejmuje wszystkich fabryk danego producenta)
na okreslony czas, dlatego nalezy sprawdzaé jego waznos¢ przy wyborze producenta. ISO 14001
jest normg zarzadzania srodowiskowego potwierdzajgcg przestrzeganie przez zaktad regulacji

dotyczacych ochrony srodowiska, uwzgledniajgcg potrzeby spoteczno-ekonomiczne

Zalecane jest uzywanie materiatdw posiadajgcych deklaracje sSrodowiskowe - tzw. EPD
(Environmental Product Declaration). Jest to rozpoznawalne i akceptowalne na catym swiecie
narzedzie wykazujgce wptyw produktdw na Srodowisko naturalne i zawiera takie informacje jak
np. wiasciwosci produktu, potencjalny wptyw na srodowisko w ktérym sie znajduje, wptyw na
wody powierzchniowe i podziemne. Oceniany jest wptyw produktu w catym jego cyklu zycia, czyli
od wydobycia surowcdw poprzez gotowy wyrdb, czas eksploatacji do okresu po zakoriczeniu
eksploatacji. Deklaracja ta nazywana jest réwniez Deklaracja Srodowiskowg Ill Typu opracowana
zgodnie z normg PN-EN 15804. Dostepnos¢ produktdw posiadajacych deklaracje srodowiskowe ma

znaczacy wptyw na dobre praktyki z zakresu zrdwnowazonego rozwoju

Materiaty wykoiczeniowe powinny charakteryzowac¢ sie niska emisjg lotnych zwigzkéw

organicznych (LZO)- dotyczy to gtéwnie farb, lakierow, pokry¢é podtogowych i drewnianych
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elementow wykonczenia wnetrza. Emisja nie powinna przekracza¢ pozioméw zgodnie z tabelami

ponizej (Tab. 2, Tab. 3).

Typ materiatu

Farby i warstwy

Formaldehyd

Limit emisji

Lotne
Zwiazki
Organiczne
(TVOCQ)

Substancje
rakotworcz
e (TSvVOC)

Wymagania
dotyczace badan

ISO 16000-9 lub
CEN/TS 16516 lub
CDPH Standard

Pozostate
wymagania

Farby spetniaja
wymagania z Tab.
3. Farby uzywane
w pomieszczeniach
mokrych (tazienki,

kleje do podtdg)

CDPH Standard
Method v1.1

wierzchnie <0,06 mg/m*® | <1,0 mg/m? < 0,001 Method v1.1 lub kuchnie,
stosowane we mg/m3 . .
wnetrzach EN .7'17—1 (tylko pomieszczenia
emisje gospodarcze)
formaldehydu) powinny chronié
przed rozwojem
plesni
ISO 16000-9 lub
s CEN/TS 16516 lub
Materiaty (s(c)),ZOaG'\r/\lwgﬁ;n <0.001 CDPH Standard
pochodzenia <p0 08 mg/m? <1,0 mg/m3 ;ng’/m3 Method v1.1 lub -
drewnianego (_MIIDF) EN 717-1 (tylko
emisje
formaldehydu)
Materiaty ISO 10580 lub
podtogowe (w <0.001 ISO 16000-9 lub
tym posadzki <0,06 mg/m®* | <1,0mg/m? r_ng’/m3 CEN/TS 16516 lub -
poziomujace i CDPH Standard
zywiczne) Method v1.1
Sufity, Sciany ISO 10580 lub
oraz akustyczne i <0.001 ISO 16000-9 lub
termiczne <0,06 mg/m®* | <1,0mg/m? r_'n ’/m3 CEN/TS 16516 lub -
materiaty & CDPH Standard
izolacyjne Method v1.1
EN 13999 (Parts 1-4)
Kleje i szczeliwa , ., | <0001 :gg 16000-9 lub
(w tym réwniez | <0,06 mg/m <1,0 mg/m me/m? CEN/TS 16516 lub -

Zgodnos¢ z limitami emisji powinna by¢ wykazana po 28 dniach w komorze emisji testowych lub wczesniej, jak
okreslono w odpowiednich wymogach w zakresie wymogow badan.

Tab. 2 Kryteria dotyczace emisji w zaleznosci od typu materiatu

Kategoria materiatu

Zawartosc¢ LZO
wolna w
gotowym

Wymagania badan

Matowe Sciany i sufity (potysk <25@60°)

produkcie (g/1)

10
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Btyszczgce $ciany i sufity (potysk >25@60°) 40

Farby do drewna i metalu, w tym farby ozdobne 90

Ozdobne lakiery i bejce, w tym bejce nieprzezroczyste 65

Bejce 50| 150 11890-2 lub
Farby gruntujgce, podktady 15| 1s0 17895 lub
Wiazgce farby gruntujgce 15 | Obliczenia oparte na
Powtoki o wydajnosci jednosktadnikowe;j 100 | sktadnikach i surowych
Dwusktadnikowe reaktywne powtoki z okreslonym 30 materiafach
przeznaczeniem, np. na podtogi

Powtoki wielokolorowe 80

Powtoki z efektem dekoracyjnym 80

Tab. 3 Maksymalna zawartos$¢ LZO dla farb i powtok

h)

Certyfikaty potwierdzajgce niskg zawartos¢ formaldehydu i LZO to np. French VOC Regulation, M1
Emission Classification of Building Materials, Floorscore, GREENGUARD czy AgBB.

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

A+JAIIBI C_

Ryc. 3 Symbole certyfikatdw French VOC Regulation i GREENGUARD

Nalezy zaprojektowad elementy zabezpieczajgce przed uszkodzeniem wrazliwych przestrzeni
wewnatrz i na zewnatrz budynku, a takze narazonych na zniszczenie przez ich czeste uzytkowanie.
Dotyczy to wprowadzenia zabezpieczen jak np. porecze w obrebie intensywnego ruchu pieszych,
odbojniki, znaki nascienne, elementy spowalniajgce ruch w strefach manewrowania pojazdéw czy

strefach dostaw.

Materiaty i projektowane rozwigzania powinny charakteryzowad sie odpornoscig na degradacje
wywotang czynnikami srodowiskowymi, do ktérych zalicza sie m.in. promieniowanie stoneczne,
zmiany temperatury, wilgo¢, opady atmosferyczne, niepozadana roslinno$¢ i fauna,
zanieczyszczenia powietrza i gruntu. Gtédwnie dotyczy to nastepujgcych elementéw budynku:
fundamenty, Sciany zewnetrzne, dachy, przeszklenia, schody, pokrycia elewacyjne. Przyktadami
rozwigzan sg: stosowanie stali nierdzewnej lub pokrywanie jej powtokg antykorozyjnga,
a w przypadku aluminium lakierowanie proszkowe, pokrycie oktadzin ceramicznych powtoka anty-

graffiti.
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j)

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Materiaty uzyte w budynku nie mogg zagraza¢ zyciu i zdrowiu ludzi, powinny posiadac

odpowiednie atesty higieniczne.

3.2 Odpowiedzialne zaopatrzenie budowy w kontekscie spotecznym

Rekomendowane jest wykorzystanie materiatéw produkowanych mozliwie blisko planowanej
inwestycji. Poprzez zakup materiatéw u lokalnych dostawcéw mozna przyczynic sie do wsparcia

spotecznosci lokalnej zatrudnionej w zaktadzie, jak réwniez do rozwoju gospodarki regionalnej.

Nalezy wybiera¢ dostawcow, ktérzy stosujg rzetelne, etyczne oraz przejrzyste praktyki

produkcyjne.

Zabroniona jest wspdtpraca z partnerami, ktdrzy nie respektujg praw cztowieka oraz praw
pracownika. Nalezy promowa¢ praktyki réwnego, sprawiedliwego zatrudnienia i minimalizowac
przejawy nieuczciwej konkurencji czy kumoterstwa. Nalezy dazy¢ do tworzenia przyjaznych miejsc
pracy poprzez zapewnienie pracownikowi mozliwosci rozwoju poprzez udziat w szkoleniach
i kursach doszkalajacych, a takze prowadzenie systemu motywacyjnego jak np. premie, dodatki

finansowe w okresach swigtecznych, dofinansowania urlopu wypoczynkowego.

Zaréwno wykonawcy jak i producenci sg zobowigzani do przestrzegania zasad bezpieczenstwa
i higieny zgodnie z obowigzujgcym prawem i dgzenia do catkowite]j eliminacji wszelkich wypadkéw
i urazéw w czasie pracy. Pracownicy powinni mieé tez zapewniong przez pracodawce opieke

medyczna.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania lokalnej spotecznosci,

poprzez ograniczenie godzin pracy i natezenia hatasu zwigzanego z wykonywang praca.

Granica placu budowy powinna by¢ wyraZznie oznaczona, powinno byé réwniez zapewnione
odpowiednie bezpieczne przejscie dla pieszych na chodnikach wokét terenu budowy. Nalezy
zapewnic¢ znaki ostrzegawcze dla pieszych i uzytkownikéw drdg. Odbywajgce sie dostawy na teren

budowy nie powinny zaktéca¢ normalnego ruchu drogowego.

Okolice placu budowy powinny by¢ czyste i schludne.
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h)

a)

b)

d)

a)

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy poinformowaé okolicznych mieszkancow
i zarzagdcow sasiadujacych budynkédw o prowadzonych pracach budowlanych i mozliwosci
wystgpienia niedogodnosci z tego tytutu, jednoczesnie umozliwiajac ztozenie skarg lub zazalen. Po

zakonczeniu robodt zaleca sie przekazanie sgsiadom pisemnego podziekowania za wyrozumiatosé.

3.3 Odpowiedzialne zaopatrzenie budowy w kontekscie ekonomicznym

Zaméwienia powinny by¢ odpowiednio przemyslane, nalezy unika¢ zamawiania towardow
w nadmiarze. Optymalizacja zamodwien pozwoli na oszczednosci finansowe jak rowniez
minimalizacje ilosci odpaddw powstatych w trakcie budowy, za czym idg rdwniez zmniejszone

koszty za odbidr odpaddw.

Materiaty powinny by¢ produkowane lub wydobywane jak najblizej miejsca realizowanej
inwestycji. Nalezy racjonalnie zaplanowaé¢ dostawy, aby zmniejszy¢ liczbe kurséw pojazdow
dostawczych lub dostosowywaé $rodek transportu do ilosci materiatéw, co pozwoli na

minimalizacje kosztéw transportowych.

Nalezy prowadzi¢ monitoring zuzycia energii elektrycznej oraz wody, a takie wprowadzi¢
procedury majgce na celu ograniczenie zuzycia i S$rodki oszczedzania, np. oswietlenie

energooszczedne LED, wodo oszczedna armatura, termostaty.

W trakcie budowy nalezy zaimplementowac zasady logistyki odzysku, prowadzi¢ selektywng
zbiérke odpaddéw budowlanych i po przeprowadzonej analizie wybra¢ odpowiednig sciezke w celu

ponownego wykorzystania materiatow (Ryc. 1).

34 Odpowiedzialne zaopatrzenie budowy w kontekscie minimalizacji zagrozen

Na budowie nalezy zapewni¢ narzedzia i technologie pozwalajgce na usuniecie zanieczyszczenia
gleby substancjami ropopochodnymi z samochoddw, maszyn i urzagdzen (np. zestaw sorbentowy).
W przypadku pojawienia sie wycieku nalezy go bezzwtocznie usungé. Wszyscy pracownicy na
budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie radzenia sobie z takim zagrozeniem. Niezbedne jest

zapewnienie osadnikéw i odptywoéw dla wéd deszczowych na wypadek intensywnych opaddéw.
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b) Na terenie budowy powinny zosta¢ wdrozone procedury BHP dotyczgce szkolenia pracownikéw,
pracy w stoicu, zapewnieniu swiezej wody do picia oraz zapewnienia odpowiedniego personelu

medycznego, sprzetu pierwszej pomocy oraz Srodkdw gasniczych.

c) Nalezy wydzieli¢ strefy niebezpieczne, strefy ruchu pojazdéw kotowych oraz strefy dostaw
materiatow budowlanych, w sposdb nie stanowigcy zagrozenia dla pracownikéw budowy. Plac
budowy powinien by¢ bezpiecznie ogrodzony, recepcja budowy i skrzynka na listy powinny by¢
zlokalizowane tak, aby uniemozliwi¢ wstep na budowe osobom niepowotanym. Powinny zostac

wyznaczone bezpieczne miejsca odbioru odpadéw oraz miejsca dostaw.

d) Drogi pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszg by¢ odpowiednio oznakowane.

e) Nalezy zapewnic¢ srodki ochrony osobistej: kaski, okulary, odblaskowe kamizelki, maski ochronne

wszystkim osobom przebywajgcym na placu budowy.

4, Cele w ramach polityki zrwnowazonych zamoéwien dla budynku LIVINN

Do gtéwnych celéw w ramach polityki zrdwnowazonych zamdéwien dla obiektu LIVINN naleza:

I.  Wprowadzenie i utrzymanie procedur dotyczacych zrownowazonych zaméwien zaréwno na
wszystkich etapach realizowanej inwestycji, od etapu koncepcji do eksploatacji,

przedstawionych w rozdziale 3 niniejszego opracowania.

Il.  Utrzymanie sprawnosci narzedzi i rozwigzan technicznych wspierajacych ochrone srodowiska
w obiekcie, a takze dostosowywanie ich do zmian technologicznych i wprowadzanie nowych

ulepszen, ktérych celem jest minimalizacja wptywu obiektu na srodowisko naturalne.

lll. Podnoszenie s$wiadomosci pracownikdéw budowy, oraz na pdzniejszym etapie takzie
uzytkownikéw budynku, w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania materiatéw, oszczedzania

energii elektrycznej oraz wody oraz selektywnej zbiorki odpadow.

IV.  Popularyzacja polityki zréwnowazonych zamédwien wsréd dostawcdw, partnerow biznesowych

i klientow.
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5. Procedury sprawdzajgce wprowadzenie Planu zréwnowazonych
zamowien dla budynku LIVINN

Po zakonczeniu budowy, koordynator ds. wprowadzenia Planu zrdwnowazonych zamoéwien
Generalnego Wykonawcy przedstawi raport potwierdzajgcy wdrozenie przedstawionych procedur.

Zatgcznikami do raportu beda:

v llo$ciowe zestawienie drewna wbudowanego oraz uzytego na budowie wraz z certyfikatami
potwierdzajgcymi jego legalne pochodzenie.

Zestawienie zuzycia wody oraz energii w czasie trwania budowy.

Zestawienie ilosciowe odpaddéw wraz z procentem odpaddéw przekazanych do recyklingu.

Lista produktéw posiadajgcych certyfikat EPD wraz z kopig tego certyfikatu.

DN N NN

Woypetniona lista kontrolna (Zatgcznik 1)

Niniejszy Plan zréwnowazonych zamoéwien zostanie udostepniony kazdemu uczestnikowi

budowy, co zostanie potwierdzone protokotami przekazania.

6. Zatgczniki

Zatgcznik 1. Lista kontrolna do realizacji Planu zréwnowazonych zaméwien

7. Literatura

BREEAM International New Construction 2016 Technical Manual SD233 2.0
BS 8900-1:2013 Managing sustainable development of organizations - Guide
BS 8903:2010 Principles and framework for procuring sustainably - Guide

GN18: BREEAM Recognised Responsible Sourcing Certification Schemes and BREEAM Scheme
Applicability V3.0

Sagan Joanna, Sobotka Anna, Odzysk materiatéw podczas remontéw obiektdw budowlanych, 2016.
AGH Akademia Gérniczo-Hutnicza w Krakowie
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Lista kontrolna do realizacji Planu zrwnowazonych zamowien

Ip Kwestia TAK NIE Wyjasnienie
11 Materiaty sa pozyskiwane w wiekszosci od lokalnych producentéw

1.2 Wykorzystywane sa materiaty z recyklingu

1.3 Na terenie budowy wykorzystywane jest kruszywo rozbiérkowe

14 Drewno uzywane podczas budowy (jako surowiec pierwotny i jako wyrdb koricowy) posiada

certyfikat FSC lub PEFC
Materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje srodowiskowe, dosawca

15 posiada certyfikat ISO 14001

1.6 Wykorzystano materiaty wykorczeniowe o niskiej emisji LZO
1.7 Wykorzysuije sie materiaty odporne na degradacje wywotang czynnikami srodowiskowymi
1.8 Nie sg stosowane materiaty zawierajace azbest

2.1 Budowa jest ogrodzona i zapewniony jest bezpieczny dostep
2.2 Wyznaczono bezpiecznga strefe dostaw i wywozu odpadéw
2.3 Zuzycie energii jest opomiarowane i monitorowane

2.4 Zuzycie wody jest opomiarowane i monitorowane

2.5 Transport jest monitorowany i raportowany

2.6 Prace wykonywane s3 o odpowiednich godzinach

2.7 Drogi pozarowe i ewakuacyjne sa odpowiednio oznaczone
2.8 Okolice placu budowy sg czyste i schludne

31 Prowadzone sg okresowe szkolenia BHP i p.poz.

3.2 Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie uzywania sorbentu
3.3 Pracownikom znana jest lokalizacja apteczki i gasnicy

Pracownikom zapewniono srodki ochrony osobistej (kaski, okulary, odblaskowe kamizleki,
maski ochronne)

Spotecznosé lokalna

Okoliczni mieszkancy zostali poinformowani o planowanych pracach, maja mozliwosé¢
whnoszenia skarg, zgodnie z Checklistg w kategorii MANO2 (BREEAM)

H

>
[N

4.2 Prace prowadzone sg w godzinach niezaktécajacych funkcjonowania lokalnej spotecznosci



