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Wstep

Zespot projektantdw instalacji sanitarnych przyjmuje do wiadomosci, ze realizowany obiekt, jak i spo-
sob prowadzenia realizacji sa przedmiotem certyfikacji BREEAM. Zespot projektantow zobowiazuje sie
sprosta¢ wszystkim wymienionym wymaganiom oraz zapewni¢ nalezyte dowody, aby umozliwi¢ zdo-
bycie zaktadanej ilosci punktéw w poszczegoinych kategoriach BREEAM.

Zgodnos¢ z niniejszym zestawem zalecen nalezy potwierdzi¢ w projekcie w postaci stosownych rysun-
kéw lub zapisdw w czesci opisowej. Zaleca sie by przytaczane w niniejszym dokumencie normy i stan-
dardy projektowe byty ujete w jako podstawa opracowania dokumentaciji.

Zespot projektantéw zobowigzuje sie wspétpracowad z projektantami branzowymi oraz asesorem
w zakresie optymalizacji wymagarn BREEAM. Zmiany w specyfikacji obiektu w stosunku do projektu
moga powodowac zmiane oceny BREEAM, dlatego wskazane jest by byty konsultowane z projektan-
tami branzowymi i asesorem.

Ponizsze wymagania nie zwalniajg zespotu projektantéw od przestrzegania obowigzujacych polskich
norm i przepisOw oraz realizacji inwestycji zgodnie z projektem.

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0. 3



Wytyczne BREEAM International New Construction 2016

Hea02 Jakos$¢ powietrza wewnetrznego

1. (Warunek konieczny) Materiaty stosowane przy realizacji inwestycji (uwzglednione w projekcie) nie
zawieraja azbestu.

Minimalizacja 2rodet zanieczyszczer powietrza

1 kredyt - Minimalizowanie Zzrodet zanieczyszczen

2. Stworzony zostanie Plan Jakosci Powietrza Wewnetrznego (IAQ). Powinien on dotyczy¢ nastepuja-
cych kwestii:

2.a usuniecia zrodet zanieczyszczen,

2.b rozcienczania i kontroli zrodet zanieczyszczen,

2.c procedury ptukania podjete przed uzytkowaniem,

2.d testy i analizy przeprowadzone przez strone trzecia,

2.e utrzymanie odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego w fazie uzytkowania budynku.

1 kredyt Wentylacja

3. Kryterium 2 zostato spetnione.

4. Projektowane wydatki swiezego powietrza w przestrzeniach niemieszkalnych sa zgodne z warto-
sciami projektowymi dla budynkéw Kategorii | wg. ISO 17772-1:2017, tj. min. 10 I/s na osobe (poda¢
przyjeta do obliczen ilos¢ powietrza swiezego na osobe).

W przestrzeniach mieszkalnych z wentylacja mechaniczng nalezy zastosowac¢ norme krajowa ktora
musi narzucac:

- catkowitg wartos¢ dostarczanego powietrza do mieszkania [1/s]

- minimalne wartosci wywiewanego powietrza z pomieszczern mokrych: tazienki, kuchnie, sanitariaty
itd. [I/s].

5. Czepnie zostaty zlokalizowane tak, by zminimalizowa¢ dostep zanieczyszczonego powietrza do bu-
dynku, wedtug ponizszego:

5.a Dla obiektow z wentylacjg mechaniczna i mieszang

5.a.i Lokalizacja czerpni i wyrzutni w stosunku do siebie i zewnetrznych zr6det zanieczyszczen zapro-
jektowana zostata zgodnie z CEN/TR 16798-4:2017

LUB

5.a.ii Jesli CEN/TR 16798-4:2017 nie zostato zastosowane, czerpnie oraz wyrzutnie powietrza powinny
by¢ oddalone od siebie o co najmniej 10m w odlegtosci horyzontalnej. Dodatkowo czerpnie powinny
by¢ oddalone co najmniej 0 10m w odlegtosci horyzontalnej od jakichkolwiek zrddet zanieczyszczen
(np. drogi szybkiego ruchu lub gtéwne drogi dojazdowe do dziatki, parkingi, rampy wjazdowe, inne
wyrzutnie lub kominy).

5.b Dla obiektow z wentylacja naturalna: otwieralne okna zlokalizowane sa w odlegtosci przynajmniej
10 m w odlegtosci horyzontalnej od zrodet zanieczyszczer zewnetrznych.

6. Jesli wystepuje, system HVAC, powinien posiada¢ odpowiednig filtracje, zgodna z EN 16798-3:2017.

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0. 4
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7. Pomieszczenia z duzg i nieprzewidywalna liczbg potencjalnych uzytkownikow (np. poczekalnie, au-
dytoria, sale gimnastyczne, obiekty typu retail) powinny by¢ wyposazone w czujki CO; lub sensory ja-
kosci powietrza, potaczone z systemem wentylacji (lub z systemem alarmowym w przypadku natural-
nie wentylowanych budynkow).

8. W budynku nie przewiduje sie pokoju dla palaczy (zakaz palenia).

1 kredyt - Mozliwosé wentylacji naturalnej
18. Strategia wentylacji jest elastyczna i dostosowana do potencjalnych potrzeb uzytkownikéw i sce-
nariusza klimatycznego:

18.a Powierzchnie budynku powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby umozliwiaty dostar-
czanie swiezego powietrza w catosci za posrednictwem strategii naturalnej wentylacji, wykazanej
za pomoca jednej z nastepujacych czynnosci:
1.a.i powierzchnia otwieranych okien w kazdej przestrzeni biurowej jest rownowazna 5% cat-
kowitej powierzchni wewnetrznej podtogi tego pomieszczenia. W pokojach/budynkach o gte-
bokosci miedzy 7m-15m, otwierane okna znajduja sie po przeciwnych stronach pomieszczenia
oraz sa rownomiernie rozmieszczone, aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje. LUB
1.a.ii dla budynkéw o gtebokosci powyzej 15m, projekt pokazuje (za pomoca obliczen), ze na-
turalna wentylacja zapewnia odpowiednig strategie przeptywu powietrza w celu utrzymania
wymaganych warunkow komfortu cieplnego oraz mozliwosci wentylacji.

Dla strategii, ktéra nie opiera sie na uchylnych oknach, lub ktéra posiada powierzchnie biurowe o gte-
bokosci wiekszej niz 15m w rzucie, projekt musi wykazaé (wg obliczen, zgodnie z wymaganiem 1b po-
wyzej), ze strategia moze zapewni¢ odpowiedni przeptyw powietrza do utrzymania wymaganych kom-
fortowych warunkéw cieplnych oraz mozliwosci wentylacji.

19. Wybrane okna musza by¢ otwieralne i zapewni¢ kontrole uzytkownikom nad dostawa swiezego
powietrza do pomieszczen w celu usuniecia krotkotrwatych nieprzyjemnych zapachdéw i/lub zapobie-
ganiu przegrzewaniu latem. Spetnienie tych wymagan na ogot wiaze sie z zapewnieniem wystarczajaco
duzej powierzchni recznie otwieranych okien lub sitownikow zasilajacych okna. Wszelkie mechanizmy
otwierajace musza by¢ tatwo dostepne i zapewnia¢ odpowiednia kontrole uzytkownikom nad przepty-
wem powietrza, aby unikna¢ przeciggow.

Mote: Residential buildings and residential institutions with selff-contained flats and individual bedrooms must have a

degree of openable window function. This does not need to provide two levels of user control (as required in ariteria
18 and 19 above), but must be occupant controlled.

Hea04 Komfort cieplny

1 kredyt Modelowanie cieplne

1.-4. Zostanie przeprowadzone (odrebne zlecenie przez inwestora) oszacowanie analityczne z wyko-
rzystaniem wskaznikéw PMV i PPD zgodnie z norma PN-EN ISO 7730 weryfikujace spetnienie wymagan
dotyczace komfortu cieplnego.

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0.
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Dane niezbedne do kalkulacji, ktore projektant instalacji zobowigzany jest udostepnic¢ osobie wykonu-
jacej analize: projektowane temperatury i wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach, pred-
kos¢ przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi, wspétczynniki przenikania ciepta przegrod bu-
dowlanych.

1 kredyt Dostosowanie do projektowanego scenariusza zmiany klimatu

5.-8. Spetnione sg wymagania dotyczace komfortu cieplnego przy uwzglednieniu warunkdw ze scena-
riusza zmian klimatycznych. Jesli kryteria komfortu termicznego przy zmianie klimatu nie zostaty spet-
nione, nalezy wskazac rozwigzania, umozliwiajace ich spetnienie, ktére mozna zaimplementowac¢ w
budynku na obecnym etapie lub w przysztosci, wykorzystujac rozwigzania dla budownictwa pasyw-
nego.

1 kredyt Strefowanie temperaturowe i kontrola

9.-11. Modelowanie dynamiczne wskaze strategie kontroli komfortu cieplnego w budynku. Zaprojek-
towano strefy temperaturowe, z mozliwoscig kontroli parametrow wewnetrznych przez uzytkowni-
kow.

Hea09 Jakos¢ wody

1 kredyt Minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia, zapewnienie dostepu do wody pitnej

1. Wszystkie systemy wod-kan (dotyczy np: podgrzewaczy pojemnosciowych wody) nalezy zaprojekto-
wac i wykona¢ w spos6b minimalizujacy niebezpieczenstwo skazenia mikrobiologicznego, np. bakte-
riami rodzaju Legionella.

Instalacje w budynku nalezy zaprojektowac i eksploatowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

§ ,Zalecenia do projektowania instalacji ciepfej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella”, Pazdziernik 2005, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Techniki Instalacyjnej (COBTRI) INSTAL w Warszawie.

8 Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakosci wody przezna-
czonej do spozycia przez ludzi

2. Jesli jest wymagane nawilzanie powietrza, nalezy zaprojektowac system bezpieczny w razie awarii
(np. nawilzanie parowe).

Ene02 Monitorowanie zuzycia energii

1 kredyt Monitoring zuzycie energii przez gtdwne systemy

1-4. W budynku realizowany bedzie pomiar energii, w taki sposob, aby okresli¢ zuzycie energii syste-
mow korcowych obejmujacych tacznie, co najmniej 90% szacowanego rocznego zuzycia kazdego ro-
dzaju paliwa*. W budynkach o powierzchni catkowitej powyzej 1000 m? zostanie zainstalowany system
monitoringu i zarzadzania energia. W budynkach mniejszych, jesli nie jest projektowany system zarza-

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0. 6
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dzania energia, liczniki energii powinny by¢ wyposazone w nadajniki impulséw, ktére umozliwia pod-
tagczenie do BMSu, jesli zostanie zainstalowany w przysztosci. Korncowe zuzycie energii moze by¢ tatwo
identyfikowane przez uzytkownikéw budynku, np. przez oznaczanie lub wyprowadzanie danych.

* Zostang zainstalowane osobne, dostepne i oznaczone liczniki energii (lub odczyt w BMS) dla gtéwnych
systemow budynku takich jak (jesli wystepuja w obiekcie):
ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej,
wentylacji (centrale zasilania napedow wentylatoréw i pomp powyzej 10kW),
chtodzenia (jesli centrale chtodu maja powyzej 20kW),
nawilzania (jesli nawilzacze maja 10kW i wiecej),
pomp,
oswietlenia,
instalacji matych mocy (np. zasilania komputeréw i innych drobnych urzadzen),
systemdw kontroli (uktadéw automatycznej regulacji i sterowania),
odnawialnych zrodet energii lub zrodet niskoemisyjnych,
innych odbioréw duzej mocy, jak np. pobory energii na potrzeby basenu, kuchni, laboratorium,
prze windy lub schody ruchome.

Uwaga: w przypadku wspolnego opomiarowania oswietlenia i gniazd dla czesci wspdlnych wy-
magane Sa liczniki pietrowe.

SzczegOty na temat strategii opomiarowania energii dostepne sg w dokumentach: General Information
Leaflet 65 oraz CIBSE TM39 Building energy metering.

Ene05 Efektywnos¢ energetyczna chtodni

Jesli w budynku bedzie zaprojektowany magazyn chtodniczy, dla uzyskania punktu powinien spetnia¢
nastepujace warunki:

1 kredyt Projekt efektywny energetycznie, montaz i odbidr

1. Nalezy spetni¢ ponizsze:

a) Projekti montaz powinien by¢ przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowanego insta-
latora (posiada odpowiednie wyksztatcenie, potwierdzone minimum pie¢ lat doswiadczenia
W przeciggu ostatnich siedmiu lat w zakresie praktycznego zrozumienia czynnikOw wptywaja-
cych na projektowanie chtodni, ma uprawnienia do podejmowania decyzji w odniesieniu do
finalnego projektu) Instalacja powinna charakteryzowac sie mozliwie najnizszym oddziatywa-
niem na srodowisko, w tym zuzycia energii, emisji dwutlenku wegla i wptywu czynnika chtod-
niczego.

b) Nalezy wykaza¢, ze magazyn chtodniczy zostat odpowiednio zaizolowany by zminimalizowaé
obciazenie cieplne przez wysokie poziomy izolacji termicznej, zostata tez zmniejszona infiltra-
cja powietrza i zminimalizowane zostaty dodatkowe obcigzenia cieplne w innych elementach
takich jak wentylatory, pompy, oswietlenie, udziat ludzi i maszyn.

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. 0. 7
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c)

Zastosowanych bedzie co najmniej 50% opcji projektowych, ktére maja na celu osiggniecia naj-
lepszej wydajnosci energetycznej magazynu chtodniczego:

energooszczedne, odpowiednio sterowane oswietlenie oraz wysokowydajne wentyla-
tory na parownikach,

minimalizacja strat zimnego powietrza przez drzwi wejsciowe — minimalizacja czesto-
tliwosci/czasu otwierania drzwi, samozamykajace sie drzwi, kurtyny powietrzne, pasy
PCV etc.,

optymalizacja poziomu temperatury parownika dla utrzymania jak najwyzszej tempe-
ratury parowania/ssania,

kompresory wysokiej wydajnosci,

zapewnienie kontroli dla podgrzewaczy drzwiowych przeciw wykraplaniu w celu
zZmniejszenia zuzycia energii poza godzinami operacyjnymi,

zachowanie temperatur skraplania tak niskich jak to mozliwe dla unikniecia stosowa-
nia dodatkowo urzadzenia do kontroli cisnienia,

jest zapewniony bezpieczny dostep do parownikdw i skraplaczy i s3 tatwe do
czyszczenia,

optymalizacja metody rozmrazania aby zminimalizowac¢ zuzycie energii i unikna¢ roz-
mrazania grzatki elektrycznej,

szafy o wysokiej temperaturze parowania (duze wezownice) z jednakowa temperatura
parowania wzdtuz catego systemu chtodniczego przeznaczonego do witryn chtodni-
czych,

zapewnienie odzysku ciepta, na przyktad wymiennik do odzysku ciepta przegrzania
nacele c.w.u. (jesli okreslone, nie moze prowadzi¢ do warunkow skraplania, ktére
sg sztucznie zawyzone, aby dostarczy¢ odzysk ciepta),

uzywanie mokrych systemdw bazujacych na kondensacji,

uzywanie elementow z re-produkcji, ktére w dalszym ciggu majg energooszczedne
wiasciwosci, niezagrazajace optymalnej efektywnosci energetycznej urzadzen w ma-
gazynie chtodniczym.

Zastosowanie odpowiednich systemow kontroli w celu optymalizacji poziomu temperatury
czynnika chtodniczego w parowniku i unikniecia stosowania dodatkowo urzadzenia do kontroli
cisnienia.

Zainstalowanie oddzielnych licznikbw energii dla monitorowania i zbierania danych o kon-
sumpcji energii, poziomach temperatur i wydajnosci energetycznej instalaciji.

Instalacja zostata tak zaprojektowana by zminimalizowa¢ koniecznosé recznego sterowania
urzgdzeniem i osprzetem w normalnych warunkach pracy poprzez specyfikacje centralnych
i automatycznych sterownikdw, sterownikéw antysabotazowych, automatycznych sterowni-
kéw swiatta, ustawienie statej zadanej temperatury martwych zespotéw.

Projekt magazynu chtodniczego szczeg6towo opisuje procedury odbiorowe uruchomienia in-
stalacji, ktore nalezy podjgé.

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. o.
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h) Projekt instalacji stanowi czes$é opisu technicznego, a wszelkie zmiany zostang skonsultowane
i zatwierdzone przez odpowiednio wykwalifikowanego instalatora i beda oficjalnie udokumen-
towane.

2. Procedury uruchomienia instalacji magazynu chtodniczego musza by¢ zgodne z nastepujacymi wa-
runkami:

a) Spetnia¢ kryteria ujete w kategorii BREEAM Man 01 dotyczacej odbioréw uruchomienia
chtodni.

b) Dokumentacja powinna by¢ dostarczona z nalezyta starannoscia i zgodnos¢ z procedurami do-
tyczacymi uruchomienia i testow dotyczacych instalacji, takich jak test cisnienia i testy wycie-
kéw czynnika powinna zosta¢ udokumentowana w specyfikacji.

1 kredyt Kryteria efektywnosci energetycznej urzadzen

3. Instalacja magazynu chtodniczego wykorzystuje solidne i sprawdzone komponenty, ktore spetniaja
odpowiednie kryteria dotyczace efektywnosci energetycznej (Trzeba odnies¢ sie do krajowych referen-
cji dotyczacych efektywnosci energetycznej. Alternatywnie mozna wykazaé, ze kryteria sa réwne lub
bardziej restrykcyjne niz te ujete w ETO w ,.Energy Technology Products List” http://etl.decc.gov.uk.)
Elementy stanowigce czes¢ instalacji magazynu chtodniczego musza spetnia¢ wymienione kryteria:

1. Chtodzone powietrzem agregaty skraplajace

2. Automatyczne odpowietrzniki powietrza

3. Podziemne urzadzenia chtodnicze

4. Witryny chtodnicze dla ustug komercyjnych (przechowywanie zywnosci)
5. Zastony, rolety, drzwi przesuwne, przykrycia dla witryn chtodniczych
6. Kondensatory parowe
7. Chtodzenie wstepne ttoczonego powietrza
8. Witryny chtodnicze
9. Sprezarki chtodnicze
10. Kontrola uktadu chtodniczego.

1 kredyt Posrednia emisja gazow cieplarnianych

4. Kryteria 1 i 2 zostaty spetnione.

5. Zainstalowany system chtodzenia wykazuje 0szczednosé posredniej emisji operacyjnych

gazow cieplarnianych w odniesieniu do ,,bazowego” budynku poprzez specyfikacje dostepnych tech-
nologii. Emisje posrednie zostaty obliczone przy uzyciu rownania Total Equivalent Warming Impact.
Kalkulacje musi przeprowadzi¢ odpowiednio wykwalifikowany instalator w rozumieniu BREEAM.

* odpowiednio wykwalifikowany instalator w rozumieniu BREEAM posiada odpowiednie wyksztatcenie
w zakresie instalacji chtodniczych, potwierdzone minimum pie¢ lat doswiadczenia w przeciaggu ostat-
nich siedmiu lat w zakresie praktycznego zrozumienia czynnikdw wptywajacych na projektowanie
chtodni, ma uprawnienia do podejmowania decyzji w odniesieniu do finalnego projektu.

Przygotowane przez Sweco Consulting Sp. z 0. o.
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Wat01 Zuzycie wody

Do 5 kredytéw

1.-5. Obowiazuje wyposazenie sanitariatdbw w urzadzenia o niskim zuzyciu wody. Asesor moze udo-
stepni¢ orientacyjng tabele punktacji w stosunku do poziomdw zuzycia wody. Doktadng punktacje
i wielkos¢ zuzycia wody okresla sie uzupetniajac narzedzie kalkulatora Wat01.xls. Nastepnie jest ono
poréwnywane ze zuzyciem bazowym i na podstawie procentowego wskaznika poprawy przyznawana
jest odpowiednia ilos¢ punktow. Ocenie zuzycia wody podlegaja strumienie wody zuzywane przez: to-
alety, pisuary, baterie kranowe (tazienkowe, kuchenne i w obszarach technicznych), prysznice, wanny,
zmywarki (domowe i przemystowe) i pralki (domowe i przemystowe). Zuzycie mozna zmniejszy¢ po-
przez zastosowanie systemu/-6w wody szarej lub deszczowej, np. do sptukiwania toalet lub pisuaréw.

Jesli projektuje sie instalacje wykorzystania wody szarej lub deszczowej nalezy uwzglednié w opisie
projektu, ze zostaty zaprojektowane zgodnie z najlepszymi narodowymi wytycznymi lub w przypadku
ich braku z odpowiednimi standardami europejskimi lub brytyjskimi (BS 8525-1:2010 Greywater sys-
tems — Part 1: Code of practice; BS 8515:2009 Rainwater harvesting systems. Code of practice).

Wat02 Monitorowanie zuzycia wody

1 kredyt

1. Projektuje sie wodomierz gtdwny na kazdym przytaczu doprowadzajacym wode do budynku.
2. Projektuje sie opomiarowanie wody wykorzystywanej:
§ do nawadniania zieleni
§ przez kazdy z apartamentow
§ przez og6lnodostepne sanitariaty
8 w strefach technicznych
oraz opomiarowanie znacznych poboréw wody (powyzej 10% catkowitego zuzycia wody) tj. np. do:
8 uzupetnienia instalacji klimatyzacyjnej,
8 nawilzaczy,
- (prosze wymienic pozostafe)

3. Wszystkie wodomierze sa wyposazone w impulsowe wyjscie sygnatu z mozliwoscia podtaczenia do
BMS.

4. Jesli budynek posiada BMS, wodomierze sg do niego podtaczone i mozliwy jest odczyt biezgcego
zuzycia wody.

Wat03 Detekcja wyciekow wody i ich zapobieganie

1 kredyt System detekcji wyciekow

1. W przypadku instalowania systemu wykrywania wyciekéw (monitorowanie anormalnego zuzycia
wody rejestrowanego na wodomierzu gtéwnym) powinien on posiadac¢ ponizsze cechy, ktére nalezy
uwzglednié w opisie.

Cechy systemu wykrywania wyciekOw:
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a) catkowicie zautomatyzowany z funkcjg alarmu przy pojawieniu sie wycieku LUB wystepuje zauto-
matyzowana procedura diagnostyki wyciekow,

b) inicjowany gdy przeptyw wody przekroczy zaktadany poziom zuzycia dla danej pory (minimum),

c) zdolny do wykrycia r6znych przeptywdw: nadmiernie wysokich, dtugotrwatych i niskich,

d) programowalny, by dostosowac prace do wymagan uzytkownika,

e) jesli mozliwe, powinien umozliwia¢ unikniecie fatszywych alarméw w normalnym dziataniu duzych

odbiornikow wody np. chillerow.
1 kredyt Zawory odcinajace doptyw
2. Jezeli projektuje sie zawory odcinajace doptyw wody do toalet lub ich zespotow (by zapobiec mniej-
szym wyciekom) nalezy uwzgledni¢ w projekcie typ czujnika. Powinien to by¢ jeden z wymienionych:
regulator czasu, objetosci, czujnik ruchu, centralna jednostka kontrolna. Kryterium nie dotyczy budyn-
kow typu ,,shell only”.

Wat04 Wyposazenie o wydajnym przeptywie wody

1 kredyt

1. Zespo6t projektowy okreslit zapotrzebowanie na wode inne niz na skale uzytkowa (do picia) i sani-
tarna (np. baseny, myjnie, nawadnianie zieleni).

2. Zostang zaprojektowane rozwiazania znacznie redukujace zapotrzebowanie na wode w budynku.

BREEAM nie definiuje konkretnych rozwigzan redukujacych wode. Zespot projektowy moze wykorzy-
sta¢ zarbwno przetestowane rozwigzania oszczedzajace wode, jak i te innowacyjne. Znaczace 0szczed-
nosci wody moga by¢ osiaggniete dzieki:

a) systemowi podpowierzchniowego nawadniania liniami kroplujacymi, ktory zawiera czujniki
wilgotnosci gleby. Kontrola nawadniania powinna by¢ strefowana w celu umozliwienia zmien-
nego nawadniania dla roznych zespotdéw nasadzen;

b) uzywaniu odzyskanej wody z kanalizacji deszczowej lub szarych sciekdw — pojemnosé zbiornika
magazynujacego jest relatywna do rozmiaru powierzchni nieutwardzonej ;

C) zewnetrznej zielen oraz nasadzeniem, ktore opierajg sie podczas wszystkich por roku wytacz-
nie na opadach atmosferycznych;

Woprzypadku braku dedykowanych systeméw nawadniajgcych nawadnianie moze polega¢ wytacz-
nie na recznym podlewaniu przez wtasciciela lub najemce budynku, jezeli zesp6t projektowy wy-
kaze oszczednos¢ wody w przypadku zastosowania takiego rozwigzania.

Jesli ktéras z podanych powyzej strategii nawadniania wystepuje nalezy dodac ja do opisu.

Jesli wystepuje myjnia dla pojazdéw, powinna by¢ zaprojektowana w sposéb minimalizujacy ryzyko
zakazenia bakteriami rodzaju Legionella.
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Pol01 Wptyw czynnikow chtodniczych

Opis projektu powinien zawierac¢ informacije, ze instalacja chtodnicza wystepuje/nie wystepuje.
3 kredyty

1. Budynek nie jest wyposazony w instalacje z czynnikiem chtodniczym.

LUB

Jesli w budynku wystepuje instalacja z czynnikiem chtodniczym:

Wymaganie wstepne

2. Wszystkie systemy (z elektrycznymi kompresorami) muszg by¢é zgodne z wymaganiami
EN378:2008+A2:2012 (czes¢ 2 i 3) lub 1SO 5149:2014. Jesli czynnikiem chtodniczym jest amoniak, sys-
tem musi by¢ takze zgodny z Ammonia Refrigeration System Code of Practice.

Do 2 kredytow Wptyw czynnikdéw chtodniczych

4. Przyznanie punktow odbywa sie na podstawie kalkulatora BREEAM Pol 01. Dla wszystkich systemow
i urzadzen (chtodni, mrozni, komercyjnych witryn do przechowywania zywnosci i napojow, z wytacze-
niem drobnego sprzetu AGD) zawierajacych czynnik chtodniczy nalezy podac¢ w opisie technicznym lub
odrebnym zestawieniu nastepujace informacje:

a) typ czynnika chtodniczego oraz jego ilos¢ (tadunek) w instalacji (urzadzeniu oraz rurociggach);

b) moc chtodnicza systemu;

c) wskazniki procentowe niezbedne do obliczenia ilosci punktéw w tej kategorii w narzedziu:
wskaznik strat rocznych spowodowanych czyszczeniem instalacji, wyciekami, prawdopodo-
bienstwo awarii, wskaznik efektywnosci odzysku,

LUB:

5. Czynnik chtodniczy musi mie¢ GWP < 10

LUB

6. Budynek uzyskat gorszy wynik w kalkulatorze Pol 01 (nie kwalifikuje sie na 2 punkty, ale na 1 tak)

1 kredyt Detekcja wyciekow

7.-8. Zastosowano automatyczny system ciagtej detekcji wycieku. Powinien on posiada¢ nastepujace
cechy zawarte w opisie systemu: automatyczne zamkniecie i odpompowanie czynnika do osobnego
pojemnika w razie wycieku. LUB

zastosowano mate urzadzenia chtodnicze o pojemnosci nie wiekszej niz 6kg czynnika chtodniczego w
kazdym z nich.
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Pol02 Emisja NOx

Do 2 kredytéw

Poziom emisji NOy dla zrodet ciepta w budynku innym niz przemystowy:
1 kredyt, gdy NOx<56 mg/kWh
2 kredyty, gdy NOx<40 mg/kWh

Poziom emisji NOx dla zrodet ciepta w budynku przemystowym:

1 kredyt, gdy w przestrzeniach biurowych NOx<56 mg/kWh

1 kredyt, gdy w przestrzeniach operacyjnych NOx<56 mg/kWh

Poziom emisji NOy nalezy wyznacza¢ dla suchych spalin przy 0% nadmiaru tlenu.

Projekt musi zawiera¢ informacje na temat zrddta ciepta dla budynku oraz w przypadku dostarczenia
ciepta na potrzeby ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z roznych systemow (np. kociot gazowy i ko-
lektor stoneczny) informacje o udziale w pokryciu zapotrzebowania kazdego z nich.

Pol03 Odptyw wod powierzchniowych

Do 2 kredytéw — Odpornosé na zagrozenie powodziowe

2 kredyty — niskie zagrozenie powodziowe

1. Specjalnie przygotowana analiza ryzyka powodzi (Flood Risk Assessment: FRA) wskazuje, ze teren
inwestycji znajduje sie w obszarze o niskim ryzyku powodziowym, biorac pod uwage nastepujace zro-
dta powodzi:

() zdarzenia fluwialne;

(i) sztormy, cofki i ptywy morskie;

(iii) sptyw powierzchniowy (z obszaréw miejskich lub wiejskich);

(iv) wysokie stany zwierciadta wody gruntowej (zazwyczaj spotykane na depresjach tere-
nowych lub obszarach narazonych na podtopienia);

(v) kanalizacje: ogblnosptawng i deszczowsa;

(vi) zbiorniki wodne, stawy i inne sztuczne akweny.

Analiza powinna by¢ przygotowana przez odpowiednio wykwalifikowanego konsultanta majgcego do-
swiadczenie w projektowaniu elementow SuDS (Sustainable Drainage Systems). Analiza powinna by¢
oparta na zdarzeniach historycznych, danych geologicznych, geomorficznych i bra¢ pod uwage praw-
dopodobne zrédta powodzi; uwzgledniajac rowniez wptyw projektowanych zmian klimatycznych.

LUB

1 kredyt — $rednie lub wysokie zagrozenie powodziowe

2. Specjalnie przygotowana analiza ryzyka powodzi (Flood Risk Assessment: FRA) wykazuje, ze teren
inwestycji znajduje sie na obszarze o srednim lub wysokim ryzyku powodziowym oraz ze teren nie
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znajduje sie na obszarze polderu zalewowego. Analiza powinna uwzglednia¢ wskazane w punkcie 1
zrédta powodzi i powinna by¢ przygotowana przez odpowiednio wykwalifikowanego konsultanta ma-
jacego doswiadczenie w projektowaniu elementow SUDS.

3. W przypadku gdy istnieje srednie lub wysokie zagrozenie powodziowe, nalezy uwzglednic¢ jedno z
nastepujacych rozwiazan:

a. rzedna zera budynku oraz rzedna gtownych wejs¢ na inwestycje i do budynku sa zaprojektowane w
taki sposéb, aby znajdowaty sie przynajmniej 600 mm nad przewidywang rzedng zwierciadta wody po-
wodziowej wyznaczonej dla obszaru zagrozenia powodziowego (na oficjalnych mapach zagrozenia po-
wodziowego), na ktérym zlokalizowany jest teren inwestycji,

b. projekt wykonawczy budynku i zagospodarowania terenu uwzglednia rekomendacje odpowiedniego
konsultanta.

Powyzsze rozwigzania a i b maja na celu zwiekszenie odpornosci i potencjatu adaptacyjnego na wypa-
dek powodzi.

Do 2 kredytdw- Odptyw wéd powierzchniowych

Warunek wstepny

4. Odpowiednio wykwalifikowany konsultant przeprowadzi, wykaze lub potwierdzi spetnienie naste-
pujacych uwarunkowarn:

1 kredyt

5. Wody opadowe odprowadzane s3 z Inwestycji do miejsca odbioru (cieki naturalne badz przytacze
kanalizacyjne sieci miejskiej) w ilosci, jaka powstaje na terenie przed jego zagospodarowaniem. los¢
wod opadowych nalezy wyznaczy¢ dla natezenia przeptywu (peak rate of run-off) o prawdopodobien-
stwie wystapienia raz na rok oraz raz na 100 lat.

6. Ustalono kto bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezbedne czynnosci odnosnie utrzymywania, kon-
serwacji i eksploatacji systemoéw zréwnowazonego drenazu (SUDS?; LID?).

7. Obliczenia uwzgledniaja wspotczynnik ryzyka zwigzany ze zmiana klimatu, wyznaczony zgodnie z do-
brymi praktykami obowigzujgcymi w danym kraju.

1 kredyt

8. Zastosowano srodki zabezpieczajace przed wystapieniem lokalnych podtopien w wyniku wysta-
pienia deszczy nawalnych lub w wyniku nieodpowiedniego utrzymywania instalacji odwodnienia.

ORAZ

ALBO (9+10)

! https://www.wikiwand.com/en/Sustainable_drainage_system
2 https://www.epa.gov/polluted-runoff-nonpoint-source-pollution/urban-runoff-low-impact-development
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9.

10.

Projekt odwodnienia zapewnia odprowadzenie takiej objetosci wod opadowych po zagospodaro-
waniu, jaka gromadzita sie na terenie przed jego zagospodarowaniem. Objetos¢ odprowadzanych
wod opadowych nie powinna zmieni¢ sie w cyklu zycia budynku. llos¢ wéd opadowych nalezy wy-
znaczy¢ dla natezenia deszczu syntetycznego o czestosci pojawienia sie raz na 100 lat i 6 godzin-
nym czasie trwania; uwzgledniajgc wspotczynnik ryzyka zwigzany ze zmiana klimatu (zobacz punkt
14).

Kazda objetos¢ wody, jaka powstaje na terenie po jego zagospodarowaniu, powyzej objetosci
przed zagospodarowaniem, odprowadzana jest poprzez rozsaczanie do gruntu lub poprzez inng
metode zrbwnowazonego drenazu (SUDS; LID).

ALBO (tylko, jesli 9+10 nie moga by¢ zrealizowane)

11.

12.

13.

14.

Uzasadnienie przygotowane przez odpowiednio wykwalifikowanego konsultanta, dlaczego uwa-
runkowania punktow 9 lub 10 nie moga by¢ zastosowane w przypadku rozpatrywanej inwestycji,
tj., dlaczego rozsaczanie lub metody SUDS sa technicznie niewykonalne.
Projekt odwodnienia zapewnia, ograniczenie odptywu wod opadowych po zagospodarowaniu do
przeptywu granicznego. Przeptyw graniczny wyznacza sie przyjmujac najwyzszg wartosé z poniz-
szych:
a. Maksymalna predkos¢ przeptywu, jaka powstaje na terenie przed jego zagospodaro-
waniem przy natezeniu deszczu miarodajnego o czestosci pojawienia sie raz do roku.
LUB
b. Maksymalna predkosé przeptywu, jaka powstaje na terenie w przypadku srednio-rocz-
nego deszczu miarodajnego.
LUB
c. Maksymalna predkos¢ przeptywu, przy wystapieniu deszczu miarodajnego 2 I/s/ha.

Ustalono kto bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezbedne czynnosci odnosnie utrzymywania,
konserwacji i eksploatacji systeméw zrownowazonego drenazu (SUDS;LID).

Obliczenia uwzgledniaja wspétczynnik ryzyka zwigzany ze zmiang klimatu, wyznaczony zgodnie z
dobrymi praktykami obowigzujgcymi w danym kraju.

1 kredyt - Minimalizacja zanieczyszczen wody

17. Nie ma odptywu z terenu inwestycji w przypadku wystapienia opadéw w wysokosci do 5 mm (po-
twierdzone przez odpowiednio wykwalifikowanego konsultanta lub projektanta instalacji sanitarnych).
Oznacza to, ze nalezy zastosowac systemy zagospodarowania wody opadowej w wysokosci do 5 mm
na terenie inwestycji, np. wykorzystujac zbiornik na deszczowke (ktora nie zostanie odprowadzona do
kanalizacji), skrzynki rozsaczajace lub inne rozwiagzania.

18. Na obszarach, gdzie ryzyko zanieczyszczenia wod powierzchniowych przez sptyw powierzchniowy
Z terenu inwestycji, jest niski zastosowano odpowiedni poziom lokalnego podczyszczania, tj. poprzez
rozsaczanie lub/i ‘Zrownowazony System Drenazu’ (w praktyce moga to by¢ np. studzienki osadni-
kowe).
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19. Na obszarach, gdzie ryzyko wycieku lub zanieczyszczenia wod powierzchniowych przez substancje
ropopochodne z terenu inwestycji, jest wysokie, zastosowano separatory substancji ropopochodnych
(lub réwnowazne elementy podczyszczajace).

20. Jesli budynek posiada obszary magazynowania chemikaliow lub gazu ptynnego, w projekcie sys-
temu odwodniania nalezy zamontowac zawory odcinajace, by zapobiec przeciekom chemikaliow do
naturalnych ciekbw wodnych.

21. Plan odwodnienia / drenazu inwestycji zostanie przekazany do wgladu w budynku i bedzie do-
stepny dla uzytkownikow budynku (Stosowny zapis prosze umiesci¢ w opisie projektu).

22.Uzgodniono z wtascicielem niezbedne czynnosci odnosnie utrzymywania, konserwacji i eksploatacji
systemdw odwodnienia i systemdw zrownowazonego drenazu (SUDS).
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