Wytyczne projektowe dla branzy elektrycznej zwigzane
z certyfikacja BREEAM International New Construction 2016
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Wstep

ZespOt projektantow instalacji sanitarnych przyjmuje do wiadomosci, ze realizowany obiekt, jak
i sposéb prowadzenia realizacji s3 przedmiotem certyfikacji BREEAM. Zespot projektantow zobowia-
zuje sie sprosta¢ wszystkim wymienionym wymaganiom oraz zapewni¢ nalezyte dowody, aby umoz-
liwi¢ zdobycie zaktadanej ilosci punktéw w poszczegolnych kategoriach BREEAM.

Zgodnos¢ z niniejszym zestawem zalecen nalezy potwierdzi¢ w projekcie w postaci stosownych ry-
sunkow lub zapiséw w czesci opisowej. Zaleca sie by przytaczane w niniejszym dokumencie normy
i standardy projektowe byty ujete w jako podstawa opracowania dokumentaciji.

Zespot projektantéw zobowigzuje sie wspétpracowac z projektantami branzowymi oraz asesorem
w zakresie optymalizacji wymagarn BREEAM. Zmiany w specyfikacji obiektu w stosunku do projektu
moga powodowaé¢ zmiane oceny BREEAM, dlatego wskazane jest by byty konsultowane
z projektantami branzowymi i asesorem.

Ponizsze wymagania nie zwalniajg zespotu projektantéw od przestrzegania obowigzujacych polskich
norm i przepisOw oraz realizacji inwestycji zgodnie z projektem.
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Hea0l Komfort widzenia

Pre-requisite (warunek konieczny)

1. Wszystkie oprawy oswietleniowe z fluorescencyjnymi zrédtami swiatta sa wyposazone w stateczni-
ki wysokiej czestotliwosci.

1 kredyt Wewnetrzne i zewnetrzne oswietlenie, strefowanie i kontrola oswietlenia

7-9. Wewnetrzne poziomy natezenia oswietlenia dla powierzchni w ktorychych moga przebywac
osoby pracujace (w Ix) zostaty okreslone zgodnie z norma PN EN 12464-1:2012 (dla oswietlenia we-
wnetrznego) W miejscach, gdzie ekrany komputerowe sg regularnie uzywane, takich jak np. po-
wierzchnie biurowe, ograniczona zostanie mozliwosé¢ wystepowania olsnienia. Wartosci wskaznika
UGR bedzie zgodna z normg PN EN 12464-1:2012 (URGL < 19). Wartos¢ rownomiernosci oswietlenia
w dowolnym polu zadania bedzie wieksza niz 0,6 (tablica 5.26 — Biura), natomiast w polu bezposred-
niego otoczenia wieksza niz 0,4. Dla miejsc w ktorych nie jest przewidziana mozliwos¢ pracy nie jest
wymaganie spetnienie powyzszych wymagan.

10. Oswietlenie zewnetrzne zostato zaprojektowane tak, by zapewnié odpowiednie poziomy nateze-
nia oswietlenia, zwtaszcza w porze nocnej. Warunek ten zostanie potwierdzony poprzez wykazanie
zgodnosci z norma PN EN 12464-2:2014 oraz EN13201.

11-13. Pomieszczenia biurowe powyzej 40m? majg mozliwos¢ podzielenia na strefy oswietleniowe
(nie wiecej niz 4 stanowiska pracy kazda) obstugiwane z osobnych dostepnych w pomieszczeniu prze-
tacznikdw. Dodatkowo miejsca pracy przy oknach powinny posiada¢ wydzielona, odrebnie obstugi-
wana strefe w odréznieniu od pomieszczers w gtebi budynku. W obiektach typu Retail nalezy wyzna-
czy¢ odrebne strefy oswietleniowe dla obszaru ekspozycji towaru i kas.

Przestrzen hotelowa lub mieszkalna powinna zosta¢ podzielona na co najmniej nastepujace strefy
oswietlenia: korytarze, tazienki, strefa do pracy przy biurku i czes¢ sypialna (jezeli s3 obecne) obstu-
giwane z osobnych dostepnych w pomieszczeniu przetacznikow.

Hea06 Dostepnos¢ budynku

1 kredyt Bezpieczny dostep

7. Oswietlenie drdg, chodnikow i $ciezek rowerowych zostato zaprojektowane zgodnie z normami
krajowymi. Natezenie oswietlenia zewnetrznego zgodne z norma EN 12464-2 i EN13201. Oznacza to,
ze wartosci minimalne dla oswietlenia beda zgodne z tabelami 5.1 (drogi) i 5.9 (parkingi).

Ene02 Monitorowanie zuzycia energii

1 kredyt Monitoring zuzycie energii przez gtdwne systemy

1-4. W budynku realizowany bedzie pomiar energii, w taki sposob, aby okresli¢ zuzycie energii syste-
mow koncowych obejmujacych tacznie, co najmniej 90% szacowanego rocznego zuzycia kazdego
rodzaju paliwa*. W budynkach o powierzchni catkowitej powyzej 1000 m? zostanie zainstalowany
system monitoringu i zarzadzania energia. W budynkach mniejszych, jesli nie jest projektowany sys-
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tem zarzadzania energia, liczniki energii powinny by¢ wyposazone w nadajniki impulséw, ktére umoz-
liwig podtaczenie do BMSu, jesli zostanie zainstalowany w przysztosci. Koricowe zuzycie energii moze
by¢ tatwo identyfikowane przez uzytkownikow budynku, np. przez oznaczanie lub wyprowadzanie
danych.

* Zostang zainstalowane osobne, dostepne i oznaczone liczniki energii (lub odczyt w BMS) dla gtéw-
nych systemow budynku takich jak (jesli wystepujg w obiekcie):
- ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej,
wentylacji (centrale zasilania napedow wentylatoréw i pomp powyzej 10kW),
chtodzenia (jesli centrale chtodu maja powyzej 20kW),
nawilzania (jesli nawilzacze maja 10kW i wiecej),
pomp,
oswietlenia,
instalacji matych mocy (np. zasilania komputer6éw i innych drobnych urzadzen),
systemdw kontroli (uktadéw automatycznej regulacji i sterowania),
odnawialnych zrédet energii lub zrodet niskoemisyjnych,
innych odbioréw duzej mocy, jak np. pobory energii na potrzeby basenu, kuchni, laboratorium,
prze windy lub schody ruchome.

Uwaga: w przypadku wspdlnego opomiarowania oswietlenia i gniazd dla czesci wspolnych
wymagane sa liczniki pietrowe.

SzczegOty na temat strategii opomiarowania energii dostepne s3 w dokumentach: General Informa-
tion Leaflet 65 oraz CIBSE TM39 Building energy metering.

Ene03 Oswietlenie zewnetrzne

1 kredyt Oswietlenie zewnetrzne

1. Budynek zostat zaprojektowany w taki sposdb, ze niepotrzebne jest oswietlenie zewnetrzne
(wiacznie z oswietleniem na budynku, oznaczeniami i oswietleniem przy wejsciach)

LUB

2. Srednia skutecznoséé swietlna wszystkich opraw oswietleniowych zewnetrznych na terenie inwe-
stycji to nie mniej niz 60 lumendw / wat (strumiery oprawy / moc oprawy)

3. Oswietlenie zewnetrzne bedzie kontrolowane automatycznie w celu zapobiegania dziataniu w po-
rze dziennej i wystepuja czujniki obecnosci w strefach okresowego ruchu pieszych.

Wat03 Detekcja wyciekdw wody i ich zapobieganie

1 kredyt System detekcji wyciekow

1. W przypadku instalowania systemu wykrywania wyciekéw (monitorowanie anormalnego zuzycia
wody rejestrowanego na wodomierzu gtbwnym) powinien on posiada¢ ponizsze cechy, ktore prosze
uwzglednié w opisie.
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Cechy systemu wykrywania wyciekOw:

a) Catkowicie zautomatyzowany z funkcja alarmu przy pojawieniu sie wycieku LUB wystepuje zau-
tomatyzowana procedura diagnostyki wyciekdw;

inicjowany gdy przeptyw wody przekroczy zaktadany poziom zuzycia dla danej pory (minimum);
zdolny do wykrycia réznych przeptywow: nadmiernie wysokich, dtugotrwatych, niskich;
programowalny, by dostosowac do wymagan uzytkownika;

jesli mozliwe, powinien umozliwiaé¢ unikniecie fatszywych alarméw w normalnym dziataniu du-
zych odbiornikdw wody np. chilleréw.

LeLez

1 kredyt Zawory odcinajace doptyw

2. Jezeli projektuje sie zawory odcinajgce doptyw wody do toalet lub ich zespotow (by zapobiec
mniejszym wyciekom) prosze uwzgledni¢ w projekcie typ czujnika. Powinien to by¢ jeden ze wymie-
nionych: regulator czasu, objetosci, czujnik ruchu, centralna jednostka kontrolna.

Pol04 Redukcja nocnego zanieczyszczenia swiattem

1 kredyt Redukcja zanieczyszczenia $wiattem

1. Zewnetrzne oswietlenie zostato wyeliminowane poprzez efektywne projektowanie wykluczajace
potrzebe uzywania oswietlenia zewnetrznego, pod warunkiem braku negatywnego wptywu na bez-
pieczeristwo obiektu i jego uzytkownikow.

LUB

2. Kazdy rodzaj oswietlenia, ktory nie stuzy ochronie mienia lub zdrowia, powinien by¢ wytaczany
pomiedzy godzinami 23% a 7%, Jesli oswietlenie pozostanie wtgczone na noc, powinno byé w godzi-
nach 23% do 7%obnizane w sposéb automatyczny do nizszych pozioméw zgodnie z normami: CIE
150-2003 oraz CIE 126-1997.

3. Zewnetrzne reklamy swiecace spetniajg odpowiednie kryteria:

3.a Maksymalna luminancja (CD/m2) iluminowanych powierzchni reklamowych powinna wy-
nosi¢ (strefa E4) dla reklam do 10m? 1000CD/m? za$ powyzej 10m? 600CD/m?.
3.b W strefie E1 (parki narodowe i inne tereny ochrony przyrodniczej) maksymalna luminan-

cja oswietlenia po przyciemnieniu ma by¢ réwna zero.

4. Jesli w projekcie przewiduje sie uzycie oswietlenia stuzacego ochronie mienia lub zdrowia pomie-
dzy godzinami 23:00 - 7:00, strategia takiego oswietlenia zewnetrznego spetnia wymagania zawarte
w publikacjach CIE 150-2003 (sekcja 2.7) i CIE 126-1997 (tabela 2), np. poprzez uzywanie automa-
tycznych wytacznikéw dla redukcji oswietlenia po 23:00 lub wczesniej. Jesli w obiekcie wystepuje
oswietlenie uwazane za istotne, dziatajgce pomiedzy godzinami 23:00 - 7:00, rowniez musi spetniac
wymagania przyciemniania zawarte we wspomnianych normach.

Przyktadowo jesli obiekt znajduje sie w strefie E4 (tereny zurbanizowane) powyzsze oznacza, ze spet-
nione sg nastepujace warunki:
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Pionowe natezenie oswietlenia na elewacji sasiednich budynkéw mieszkalnych w
czasie przed przyciemnieniem — 25Ix

Pionowe natezenie oswietlenia na elewacji sasiednich budynkéw mieszkalnych w
czasie po przyciemnieniu —5 Ix

Maksymalna swiattos¢ oprawy w czasie przed przyciemnieniem — 25000 cd
Maksymalna swiattos¢ oprawy w czasie po przyciemnieniu — 2500 cd

Maksymalna wartos¢ wskaznika ULR — Upward Light Ratio (czasem ULOR - Upward
Light Output Ratio), czyli strumienia swietlnego wysytanego w gorna potprzestrzen
dla kazdej oprawy — 25%

Maksymalna luminancja elewacji budynku 25 cd/m2

Maksymalna luminancja znakéw/oznaczers 1000 cd/m2
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