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ptyty bet. SEMMELROCK seria Senso Grande gr.8cm
kolor platinum/sombre 60x40cm

podsypka cem-piask. gr. 3 cm

pospotka stab. cem. gr. 10 cm
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obrzeze bet. 8x30x100cm
na fawie betonowej C12/15

8 | zmienne

obrzeze bet. 8x30x100cm

na fawie betonowej C12/15

L8

115 | 600 ' ! 115 | | | |
T 1 | T 1 %%
kraweznik betonowy 15x30x100 cm D R C)l G A kraweznik betonowy 15x30x100cm | J\ﬁ I || | J\ﬁ
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm | | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm C H O D N I K
fawa z betonu C12/15 0,0795m3 fawa z betonu C12/15 0,0795m3 | 2 éz [
| ) | Il
| | 2%
o _ 2% _ 2% o [ | plyty bet. SEMMELROCK seria Senso Grande gr.8cm
| [ | | | | | [ 1 ] | | | | | | | | | I | kolor platinum/sombre 60x40cm
5 I ; = p | q 2 P 2" ¥ - ki ol pOdS)'/ﬁ(ka c;etr)n-plask. gr.1§ cm
) » A | < B “ 4 ’ L . - | pospdtka stab. cem. gr. 10 cm
a 2 \ < < . a GAA s a , v <. 4 Aq " L(')
< Aaq 4 4 2 | L 4 4 4 a < < < 4 I
< A" 4, <4 g a a i 9 —N— |
15 |,15,|L5 1 : « | IIB 15 | 15 |
%5 | | , 35 ,
ptyty betonowe SEMMELROCK seria Senso. gr.8 cm |
b kolor platinum/sombre 20x30cm |
podsypka cementowo - piask. gr. 4 cm
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pospotka stab.cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
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ptyty bet. SEMMELROCK seria Senso Grande gr.8cm
kolor platinum/sombre 60x40cm

podsypka cem-piask. gr. 3 cm

pospoétka stab. cem. gr. 10 cm

piyty betonowe SEMMELROCK seria Senso. gr.8 cm |
kolor platinum/sombre 20x30cm

podsypka cementowo - piask. gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab.mech. gr.15 cm
pospétka stab.cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

ptyty betonowe SEMMELROCK seria Senso. gr.8 cm
kolor platinum/sombre 20x30cm

podsypka cementowo - piask. gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab.mech. gr.30 cm

pospotka stab.cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
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> obrzeze bet. 8x30x100cm

na tawie betonowej C12/15

obrzeze bet. 8x30x100cm
na fawie betonowej C12/15

obrzeze bet. 8x30x100cm
na fawie betonowej C12/15
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obrzeze bet. 8x30x100cm
na fawie betonowej C12/15
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ptyty bet. SEMMELROCK seria Senso Grande gr.8cm
kolor platinum/sombre 60x40cm

podsypka cem-piask. gr. 3 cm
pospotka gr. wynikowa min 10 cm
pozostate warstwy wg. proj. architektury

ptyty bet. SEMMELROCK seria Senso Grande gr.8cm
kolor platinum/sombre 60x40cm

krata GEOSYSTEM G5 z wypetnieniem trawg
GEOGRASS - gr. 5cm

podsypka cem-piask. gr. 3 cm

warstwa wyréwnawcza z mieszanki piasku, kruszywa i hummusu gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab.mech. gr.15 cm

warstwa nosna - zyzna , 70% kruszywo tamane 0-31.5mm + 30% hummus, gr. 20cm

pospotka stab.cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

warstwa nosna - drenazowa , kruszywo famane 31.5 - 63 mm gr. 30cm

| zmienne !

geowtdknina separacyjna
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ptyty bet. SEMMELROCK seria Senso Grande gr.8cm
kolor platinum/sombre 60x40cm

podsypka cem-piask. gr. 3 cm

pospotka stab. cem. gr. 10 cm

115 )
1

kraweznik betonowy istniejgcy

droga wewnetrzna istniejgca

L1 .
ZATOKA ( POSTOJ AUTOBUSOW)
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kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

fawa z betonu C12/15 0,0795m3
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ptyty betonowe SEMMELROCK seria Senso. gr.8 cm

F kolor platinum/sombre 20x30cm
podsypka cementowo - piask. gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab.mech. gr.30 cm

pospétka stab.cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
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DATA REWIZJI OPIS REWIZJI

INWESTOR

SH GGH Management 7 Sp zo.0. S.K.

ul. Emilii Plater 53, 00 - 113 Warszawa

GENERALNY PROJEKTNAT - ARCHITEKT

PRC Architekci

Nowy Swiat 1, 00-496 Warszawa

PROJEKTANT KONSTRUKCII

RYBCENT

ul. Sobocka 20/1, 01-684 Warszawa

PROJEKTANT INSTALACII

BFM Projekt Sp.zo.o.

ul. Wielicka 113/LU2, 30-552 Krakéw

PROJEKTANT DROGOWY

BUDART

ul. Krasnowolska 17b, 02-849 Warszawa

PROJEKTANT INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

Ekoprojekt Sp.zo.o.

Al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa

PROJEKTANT ZIELENI

KEPKA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ul. Renesansowa 56/59, 01-905 Warszawa

NAZWA OBIEKTU

BUDYNEK A - DOM STUDENCKI

z ustugami i garazem podziemnym

ADRES OBIEKTU
ul.Jagielloriska

Warszawa

FAZA PROJEKTU

Design Development

BRANZA

Drogi

AUTORZY

MALGORZATA SMOLENSKA

PROJEKTANT PODPIS
MAtLGORZATA SMOLENSKA UPR. NR Wa-113/92

ZESPOt PROJEKTOWY

SPRAWDZAJACY PODPIS
PIOR WILCZEWSKI UPR. NR St-165/87

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

NRTEMATU  FAZA NR RYSUNKU NR REWIZ]I
444 DD A-RR4800
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