
podsypka cementowo - piask.  gr. 4 cm

płyty betonowe SEMMELROCK seria Senso. gr.8 cm 

podbudowa z kruszywa łamanego  stab.mech. gr.30 cm  

2%

ława z betonu C12/15 0,0795m3  

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 3cm

krawężnik betonowy 15x30x100cm 
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2%

600

płyty bet. SEMMELROCK seria Senso Grande gr.8cm 

podsypka cem-piask. gr. 3 cm

1
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2%

DROGA

CHODNIK

ława z betonu C12/15 0,0795m3  

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 3cm

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

15

pospółka stab.cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

pospółka stab. cem. gr. 10 cm

15

kolor platinum/sombre 20x30cm

kolor platinum/sombre 60x40cm

2%

ława z betonu C12/15 0,0795m3  

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 3cm

krawężnik betonowy 15x30x100 BN-64/8845-02
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500

1
0

DROGA

ława z betonu C12/15 0,0795m3  

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 3cm

krawężnik betonowy 15x30x100 BN-64/8845-02

2%

2%

2%

ZATOKA POSTOJOWA

500 1515

CHODNIK

podsypka cementowo - piask.  gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego  stab.mech. gr.15 cm  

podsypka cementowo - piask.  gr. 4 cm

płyty betonowe SEMMELROCK seria Senso. gr.8 cm 

podbudowa z kruszywa łamanego  stab.mech. gr.30 cm  

pospółka stab.cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

kolor platinum/sombre 20x30cm

pospółka stab.cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

płyty betonowe SEMMELROCK seria Senso. gr.8 cm 

kolor platinum/sombre 20x30cm

płyty bet. SEMMELROCK seria Senso Grande gr.8cm 

podsypka cem-piask. gr. 3 cm

pospółka stab. cem. gr. 10 cm

kolor platinum/sombre 60x40cm

8 l zmienne 8

płyty bet. SEMMELROCK seria Senso Grande gr.8cm 

podsypka cem-piask. gr. 3 cm

pospółka stab. cem. gr. 10 cm

kolor platinum/sombre 60x40cm

obrzeże bet. 8x30x100cm

na ławie betonowej C12/15

obrzeże bet. 8x30x100cm

na ławie betonowej C12/15

300 8

płyty bet. SEMMELROCK seria Senso Grande gr.8cm 

podsypka cem-piask. gr. 3 cm

kolor platinum/sombre 60x40cm

pospółka gr. wynikowa min 10 cm

pozostałe warstwy wg. proj. architektury

obrzeże bet. 8x30x100cm

na ławie betonowej C12/15

8 300 8

płyty bet. SEMMELROCK seria Senso Grande gr.8cm 

podsypka cem-piask. gr. 3 cm

kolor platinum/sombre 60x40cm

podbudowa z kruszywa łamanego  stab.mech. gr.15 cm  

pospółka stab.cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

krata GEOSYSTEM G5 z wypełnieniem trawą

warstwa wyrównawcza z mieszanki piasku, kruszywa i hummusu gr. 3cm

GEOGRASS - gr. 5cm

warstwa nośna - żyzna , 70% kruszywo łamane 0-31.5mm + 30% hummus, gr. 20cm

warstwa nośna - drenażowa , kruszywo łamane 31.5 - 63 mm gr. 30cm

geowłóknina separacyjna

700 8

obrzeże bet. 8x30x100cm

na ławie betonowej C12/15

obrzeże bet. 8x30x100cm

na ławie betonowej C12/15

obrzeże bet. 8x30x100cm

na ławie betonowej C12/15

podsypka cementowo - piask.  gr. 4 cm

płyty betonowe SEMMELROCK seria Senso. gr.8 cm 

podbudowa z kruszywa łamanego  stab.mech. gr.30 cm  

2%

ława z betonu C12/15 0,0795m3  

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 3cm

krawężnik betonowy 15x30x100cm 

3
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2%

l zmienne

płyty bet. SEMMELROCK seria Senso Grande gr.8cm 

podsypka cem-piask. gr. 3 cm

1
0

2%

ZATOKA ( POSTÓJ AUTOBUSÓW) 

CHODNIK

krawężnik betonowy istniejący

15

pospółka stab.cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

pospółka stab. cem. gr. 10 cm

15

kolor platinum/sombre 20x30cm

kolor platinum/sombre 60x40cm

(kostka betonowa)

droga wewnętrzna istniejąca
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