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1) Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt obstugi komunikacyjnej projektowanej
Inwestycji polegajacej na budowie budynku A -domu studenckiego z ustugami i garazem
podziemnym .Inwestycja bedzie raelizowana w rejonie ulicy Jagiellonskiej w Dzielnicy Praga
Pétnoc m.st. Warszawy na dz. nr ew. 3/4 obreb 4-18-09 .

1.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt drog wewnetrznych oraz ciggoéw pieszych i zatok
postojowych zlokalizowanych na terenie dziatki Inwestora oraz potgczenie ich z istniejgcym w
terenie uktadem drogowym

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie biura projektéw PRC Architekci Sp. z 0.0- Generalnego
Projektanta w/w Inwestycji.

1.3. Lokalizacja

Projektowana inwestycja znajduje sie na dz. nr ew. 3/4 obreb 4-18-09 przy ul. Jagiellonskiej w
rejonie ul. Rozwojowej na terenie Dzielnicy Praga P6tnoc m.st. Warszawy.

1.4. Opis stanu istniejgcego

W chwili obecnej dziatka jest niezabudowana ,czesciowo utwardzona ptytami betonowymi typu
Ltrylinka“. Od strony po6tnocnej przylega do drogi wewnetrznej ul. Rozwojowej,od strony
wschodniej do budynku Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodakowskiej,od strony
potudniowej do obiektu produkcyjno-ustugowego i dalej do budynku Instytutu Transportu
Samochodowego ,a od strony zachodniej do drogi wewnetrznej potgczonej z droga
odbarczeniowa ul. Jagiellonskiej. Tuz za skrzyzowaniem z ul. Rozwojowa zlokalizowane jest
rondo rozprowadzajace ruch na drogi wewnetrzne w kierunkach: pétnocnym,wschodnim i
potudniowym. Dojazd do dziatki inwestycyjnej z drogi publicznej ul. Jagiellonskiej za
posrednictwem dziatki ew. nr 3/5 obreb 4-18-09.

Ulica Jagiellonska jest drogg wojewddzkg ,ktérej zarzadcg jest Zarzad Drog Miejskich.Wzdtuz
ulicy biegnie droga odbarczeniowa,ktora stanowi dojazd do istniejacych obiektow
ustugowych/stacja benzynowa SHELL/ biurowych /Instytut Transportu Samochodowego/
,ustugowo-produkcyjnych. Droga odbarczeniowa na odcinku od stacji Shell do ul. Rozowjowej
jest dwukierunkowa. Przed skrzyzowaniem z ul. Rozowojowa konhczy sie $lepo.Potaczenie z ul.
Rozwojowa stanowi droga wewnetrzna na dz. nr 3/5 /wtasnos¢ Skarb Panstwa ,wspotuzytkownik
wieczysty Jagiellonska Centrum Logistyczne/. Przed skrzyzowaniem z ulica Rozwojowg istnieje
ktadka dla pieszych komunikujgca ruch pieszych z drugg strong ulicy Jagiellonskiej.Wyjazd z ul.
Rozwojowej w ul. Jagiellonska funkcjonuje tylko na prawe skrety. Oba kierunki ruchu na ul.
Jagiellonskiej rozdzielone sg pasem dzielgcym.

1.5. Opis stanu projektowanego.

Zgodnie z decyzjg o warunkch zabudowy dojazd do projektowanych obiektow przewidziano z ul.
Jagiellonskiej za posrednictwem istniejgcej wzdtuz ulicy drogi wewnetrznej. W czesci potudniowej
dziatki zaprojektowano droge wewnetrzng o szerokosci 6,0m ,z ktorej przewidziano zjazd do
garazu podziemnego w budynku A. Pomiedzy budynkami A i przewidzianym w Etapie Il
budynkiem B zaprojektowano siegacz o szerokosci 5,0m wzdtuz ktérego po stronie zachodniej
przewidziano zatoki postojowe na 22 m.p.. Wymiary stanowiska parkingowego przyjeto
2,50x5,0m ,a stanowiska dla niepetnosprawnego 3,60x5,0m. Projektowany siegacz stanowi takze
droge pozarowg dla budynku A i zakonczony jest zawrotkg dla samochodu strazy pozarne;.
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W projektowanym garazu podziemnym przyjeto nastepujgcy ilo$¢ miejsc postojowych ;
budynek A - 31 miejsc parkingowych

Obstuge ruchu pieszych przewidziano za pomocg ciagdéw pieszych o zmiennych szerokosciach.
W projekcie przewidziano miejsce postojowe dla autobusu w miejscu obecnie istniejgcej zatoki
postojowej zlokalizowanej na dziatce Inwestora wzdtuz drogi wewnetrznej na dziatce 3/5.

1.6. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Ze wzgledu na to,ze projektowane drogi bedg petnity funkcje drogi pozarowej oraz dojazd
samochoddw do lokali ustugowych przyjeto konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu KR2. W
oparciu o badania gruntowe przyjeto zatozenie ,ze przypowierzchniowa warstwa gruntéw
nienosnych - nasyp niekontrolowany o migzszosci ok,1,40 m zostanie wymieniona na grunt z
mieszanki niezwigzanej i bedzie stanowita podtoze kategorii G1. Jesli w trakcie robét okaze sie
,ze warstwe nasypdéw niekontrolowanych mozna wzmocnic, to pod warstwg podbudowy
zasadniczej nalezy zastosowac¢ warstwe z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej cementem
Rm = 2,5 MPa.

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni :
Droga wewnetrzna -przekrdj 1-1,przekrdj 6-6, przekroj 2-2

- ptyty betonowe SEMMELROCK Seria SENSO  gr. 8 cm
20x30 cm kolor platinum/sombre

- podsypka cem.piask. 1:4 gr.4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm
- pospédika stab. cem. Rm= 2,5 MPa gr.15cm

Obramowanie kraweznikiem betonowycm 15x30x100cm

Zatoka postojowa - przekroj 2-2

- ptyty betonowe SEMMELROCK Seria SENSO  gr. 8 cm
20x30 cm kolor platinum/sombre

- podsypka cem. piask. 1:4 gr.4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

stab. mechanicznie gr.15¢cm
- pospotka stab. cem. Rm=2,5 MPa gr.15¢cm

Obramowanie zatoki kraweznikiem betonowym 15x30x100cm.

Chodnik /na gruncie /-przekroj 1-1,przekroj 3-3,przekroj 2-2

- ptyty betonowe SEMMELROCK Seria SENSO GRANDE gr.8cm
60x40 cm kolor platino/sombre

- pods. cem. piask. 1:4 gr.3cm

- pospéika stab. cem. gr.10 cm

Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8x30x100cm
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Chodnik /na stropie/ przekroj 4-4

- ptyty betonoweSEMMELROCK Seria SENSO GRANDE gr.8cm
60x40 cm kolor platino/sombra

- pods. cem. piask. 1:4 gr.3cm

- pospoétka gr. wynikowa min. 10 cm

- pozostate warstwy w/g proj. architektonicznego
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8x30x 100 cm
Zawrotka dla strazy pozarnej - przekroj 5-5

- krata Geosystem G5 gr.5cm
z wypetnieniem trawg geoGrass

- warstwa wyréwnujaca z mieszanki piasku,kruszywa i humusu gr. 3 cm

- warstwa nosna-zyzna 70% kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm
+ 30% humusu lub substrat

- warstwa nosna -drenazowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm gr. 30 cm

- geowtdknina separacyjna

- grunt rodzimy

Obramowanie obrzezem betonowym 8x30x100cm

Chodnik wzmocniony - przekrdéj 5-5

- ptyty betonowe SEMMELROCK Seria SENSO GRANDE gr.8cm
60x40 cm kolor platino/sombre

- podsypka cem. piask. 1:4 gr.3cm

- kruszywo tamane 0-31,5 stab. mechan. gr.15cm

- pospéika stab. cem. Rm= 2,5 MPa gr.15cm

Rodzaje nawierzchni przyjeto po uzgodnieniu z generalnym Projektantem.
Ostateczny wybér materiatéw na nawierzchnie utwardzone zostanie zostanie
ustalony na etapie projektu wykonawczego.

1.7. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni utwardzonych przewidziano do wpustéw drogowych ,ktorych

lokalizacje przedstawiono narys. nr 444 _DD_A-RR 1801. Projekt odwodnienia jest tematem
odrebnego opracowania.
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Czesé rysunkowa

Branza: DROGOWA

| Spis rysunkow

Nr rys TYTUL RYSUNKU
444 DD_A_RR 1800 Plan sytuacyjno-wysokosciowy
444 DD_A_RR 4800 Przekroje konstrukcyjne
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