
I

II

III

VIV

VI

VI

VI

VI

XIII

Bud.A

± 0,00=84.45m npm

DP

G1

F1

E1

A1

B1

R
Q P

O

N

MŁL

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

-0,02

I
S

T

N

I
E

J

Ą

C

A

 
D

R

O

G

A

 
W

E

W

N

Ę

T

R

Z

N

A

6

,
7

I
S

T

N

I
E

J

Ą

C

Y

 
 
Z

J

A

Z

D

 
 
N

A

 
 
D

R

O

G

Ę

W

E

W

N

Ę

T

R

Z

N

Ą

O
B

R
Y

S
 
K

O
N

D
.
 
P

O
D

Z
I
E

M
N

E
J
 
B

U
D

.
 
B

 
-
 
E

T
A

P
 
2

P
R

Z
E

W
I
D

Y
W

A
N

Y
 
O

B
R

Y
S

 
S

C
I
A

N
Y

Z
A

B
E

Z
P

I
E

N
I
A

 
 
W

Y
K

O
P

U
 
D

L
A

 
B

U
D

.
 
B

PZO

3,5

3

4,1

R

4

,

5

R

2

,

5

5,6

3

1
9

3

4

9
,
9
5

2

3

2

2

1,5

3

5 5

3
,
6

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

3
,
6

8

1,5

5,5

2,5

6

1
,
5 2

2

1
1

22

84,20

84,12

84,20
84,12

84,20

84,13

84,12

8
4
,
1
5

8
4
,
2
0

8
4
,
1
5

8
4
,
2
2

8
4
,
1
5

8
4
,
2
2

8
4
,
2
7

8
4
,
3
3

8
4
,
1
4

8
4
,
2
6

8
4
,
0
0

8
4
,
1
2

2
%

84,34

8
4
,
3
5

8
4
,
2
5

84,24

84,34

8
4
,
2
5

84,24

84,34

84,25

84,35

8
4
,
3
5

8
4
,
2
5

2
%

8
4
,
3
5

2%2%

84,32

84,42

84,32

84,42

84,32

84,42

8
4
,
3
0

8
4
,
4
0

8
4
,
3
2

8
4
,
4
2

8
4
,
3
2

8
4
,
4
2

84,12

84,24

R

5

R

1

2

8
4
,
4
3

8
4
,
4
3

8
4
,
4
3

8
4
,
4
3

8
4
,
4
3

8
4
,
4
3

8
4
,
4
3

8
4
,
4
3

84,43

8
4
,
4
3

8
4
,
4
3

84,45

33

4
4

5

7

40

5

66

DRZEWO ISTNIEJĄCE DO USUNIĘCIA

GRANICA DZIAŁKI NR EWID. 3/4 OB.4-18-09

LOKALIZACJA PROJ. BUDYNKÓW

PROJEKTOWANE BUDYNKI

ILOŚĆ KONDYGNACJI

GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU

LEGENDA:

CZĘŚĆ PODZIEMNA

WJAZD / WYJAZD

DO PARKINGU PODZIEMNEGO

A ......R

VI

CZĘŚĆ NADZIEMNA

OBRYS PARTERU

DRZEWO ISTNIEJĄCE ZACHOWANE

DRZEWO PROJEKTOWANE

WEJŚCIE DO BUDYNKU

CHODNIKI

POW. UTWARDZONE - JEZDNIE

GRANICA WZIZT

TEREN POD INFRASTRUKTURĘ

NR EWID. 3/5  I 1 OB.4-18-09

I ......VI

NIEPRZEKRACZALANA LINIA ZABUDOWY

WG WZIZT

WEJŚCIE DO BUDYNKU - USŁUGI

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE :

PROJ. DROGA POŻAROWA

MIEJSCA POSTOJOWE

ILOŚĆ KONDYGNACJI

GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU

VI

WEJŚCIE DO BUDYNKU

CHODNIKI - NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA

TYPU ŻWIR (orientacyjna lokalizacja)

WEJŚCIE DO BUDYNKU - USŁUGI

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

EKOKRATA - GEOSYSTEM G5

CHODNIKI NA STROPIE

- PŁYTY BETONOWE SEMMELROCK seria Senso

20x30 gr.8cm

- PŁYTY BETONOWE SEMMELROCK seria Senso Grande

60x40 gr.8cm

- PŁYTY BETONOWE SEMMELROCK seria Senso

20x30 gr.8cm

- PŁYTY BETONOWE SEMMELROCK seria Senso Grande

60x40 gr.8cm

CHODNIKI WZMOCNIONY

- PŁYTY BETONOWE SEMMELROCK seria Senso Grande

60x40 gr.8cm

OBRZEŻE BETONOWE WTOPIONE 8x30x100cm

UWAGA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OBRYSIE

PRZEWIDYWANEJ ŚCIANY ZABEZPIECZENIA

WYKOPU DLA REALIZACJI BUDYNKU B

WYMAGA LIKWIDACJI I ODTWORZENIA

ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM.

ArchitekciPRC
Nowy Świat 1 , 00-496  Warszawa
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DD

NAZWA RYSUNKU
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PROJEKTANT PODPIS

AUTORZY

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

ADRES OBIEKTU

NAZWA OBIEKTU

Warszawa
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BUDYNEK  A  -  DOM STUDENCKI
z usługami i garażem podziemnym

PROJEKTANT  INSTALACJI

PROJEKTANT  KONSTRUKCJI
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INWESTOR
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ul. Wielicka 113/LU2, 30-552  Kraków

MAŁGORZATA SMOLEŃSKA UPR. NR Wa-113/92

MAŁGORZATA  SMOLEŃSKA

Drogi

PROJEKTANT  DROGOWY

BUDART
ul. Krasnowolska 17b, 02-849  Warszawa

PROJEKTANT  INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH

Sp. z o.o.Ekoprojekt
Al. Krakowska 224, 02-219  Warszawa

NR TEMATU

Design Development
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PROJEKTANT ZIELENI

KĘPKA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ul. Renesansowa 56/59, 01-905 Warszawa

PIOR WILCZEWSKI  UPR. NR St-165/87

1:500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN WYSOKOŚCIOWY


