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Tytut dokumentacji:

Dokumentacja

geologiczno-irzynierskie

geologiczno-iaynierska

ustalajaca

warunki posadowienia

projektowanego wielorodzinnego budynku mieszkalno

ustugowego Wilga VI z

gargami w podziemiu

w Warszawie przy ul. Jana Nowaka-Jezioraskiego
(obreb 3-06-08, dz. nr ew. 8/5)

Data rozpoczecia badan: 30.04.2019r.
Data zakonczenia badan 06.05.2019 .
Panstwowy Uktad Wsp6trzednych Geodezyjnych 2000
Nr. otw Y Z (0 Wisty)
1 5788413.06 7507584.81 2.62
2+DPL1 | 5788411.01 7507570.77 2.59
3+DPL2 | 5788396.18 7507583.70 2.65
4 5788399.57 7507568.03 2.62
Liczb K h Wi .. 5 5788386.61 7507565.52 2.63
iczba wykonanych wiercen: |8 6 |5788374.71 |7507578.65 |2.81
7+DPL3 | 5788372.40 7507558.98 2.67
8 5788364.39 7507567.51 2.74
9+DPL4 | 5788355.66 7507560.41 2.81
10 5788363.67 7507551.29 2.70
larch |5788409.04 7507562.24 2.79
2arch |5788356.01 7507549.63 3.58

Wykonawca wiercen:

GEOWIERT PLUS Kamil Waskiewicz
ul. Agawy 3/28
01-158 Warszawa

Gtebokosc¢ wiercen / taczny
metraz wiercen:

10 mx 10 szt. =100 m

Oprébowanie otwordow:

mgr tukasz Dabrowski upr. geol. VII-1579

Sondowania:

Sondowania dynamiczne DPL.:

llos¢ badan / Laczny metraz:

4 profile/ 32.5 m

GEOWIERT PLUS Kamil

Badania laboratoryjne:

Wykonawca: Waskiewicz
Analiza uziarnienia gruntow .

) ; 5 préb
niespoistych
Analiza granic konsystencji 5 prob

oraz stopnia plastycznosci

Wykonawca:

mgr tukasz Dabrowski
WAPDECO GEO P.U.C.
S.C.

Analiza agresywnosci wody w
stosunku do betonu i Zelbetu

1 préba




WESSLING Polska
Sp. zo.o.

Wykonawca: ul.Prof. M.Bobrzynskiego 14,
30-348 Krakow
Miejsce przechowywania WAPDECO-GEO ul. Batorego 39,
prébek gruntu: 02-591 Warszawa
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mgr Lukasz Dgbrowski upr. geol. VII-1579
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PREZYDENT
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
-185-
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B DECYZJA Nr{#105/2019

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pézn. zm), dalej k.p.a., art. 80 ust.1, ust. 6,
art. 161 ust. 2 pkt 3 i art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gérnicze (Dz.U. z 2017r., poz. 2126, z pdzn. zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
15 marca 2002 r. o ustroju miasta stotecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1817) oraz
§ 1, 5 i 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegofowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych
wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu
whniosku zloZzonego 22.02.2019r.,

Il. ZATWIERDZAM

projekt robo6t geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j
ustalajgcej geologiczno-inzynierskie warunki posadowienia budynku mieszkalno-
ustugowego, na dz. ew. nr 8/5 z obrgbu 4-06-08, przy ul. Nowaka-Jezioranskiego, na terenie

dzielnicy Pragi-Potnoc m.st. Warszawy.

lll.  Zakres robét i prac okreslony w projekcie obejmuje wykonanie:
1) 10 otworéw badawczych o glebokosci 10 m,
2) 4 sondowan dynamicznych sondg DPL o gtebokosci 10 m,
3) badan laboratoryjnych probek gruntéw i wody podziemne;j,
4) dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

IV. Projekt robét geologicznych zatwierdza sie na czas oznaczony,
tj. do 31 sierpnia 2019 r.

UZASADNIENIE

Inwestor — Spétdzielnia Mieszkaniowa Goclaw Lotnisko (z siedzibg w Warszawie pod
adresem: ul. Orlego Lotu 6, 03-982 Warszawa), dziatajac przez petnomocnika — tukasza
Dabrowskiego, pismem ztozonym 22.02.2019r., wystapit do Prezydenta m.st. Warszawy
z wnioskiem o zatwierdzenie ,Projektu robét geologicznych do dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej ustalajgcej geologiczno-inzynierskie warunki posadowienia projektowanego
-budynku mieszkalno-ustugowego Wilga VI z garazami w podziemiu w Warszawie przy
ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego (obrgb 3-06-08, dz. nr ew. 8/5)", opracowanego
w lutym 2019 .

W mysl art. 80 ust.1, w zwigzku z art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne

i gornicze, projekty robot geologicznych dotyczace warunkéw posadawiania obiektow



\

budowlanych, podlegajg zatwierdzeniu przez staroste dziatajgcego jako organ pierwszej
instancji w sprawach nalezgcych do wiasciwosci administracji geologiczne;.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i gornicze, ilekro¢ w przepisach
ustawy méwi sig o starostach, rozumie sie przez to réwniez burmistrzéow i prezydentéw miast
na prawach powiatu. Miasto stoteczne Warszawa jest gming majacg status miasta na
prawach powiatu, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o ustroju miasta stofecznego Warszawy.

W zwigzku z tym, organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest Prezydent
m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 80 ust. 6 ustawy Prawo geologiczne i gornicze, projekt robét
geologicznych zatwierdza sie na czas oznaczony.

Badany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Projektowane roboty geologiczne nie naruszajg sposobu wykorzystywania nieruchomosci
ustalonego w ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy” zatwierdzonym uchwatg Rady m.st. Warszawy nr LXXXI1/2746/2006 z dnia
10 pazdziernika 2006 r., zmienione uchwatg nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009r.,
uzupetnione uchwatg nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r., zmienione uchwatg nr
XClI/2689/2010 z dnia 7 pazdziernika 2010r., uchwatg nr LX1/1669/2013 z dnia 11 lipca
2013r., uchwatg nr XCII/2346/2014 z dnia 16 pazdziernika 2014r. oraz uchwatg
nr LXI1/1667/2018 z dnia 1 marca 2018 r., a zatem spetniajg wymagania okreslone w art. 7
ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Analiza przedioZzonego projektu wykazata, ze spetnia on wymagania okreslone w § 1, 5
i 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska w Sprawie szczegotowych wymagar dotyczacych
projektéw robét geologicznych, w tym robct, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji i pozwolita uzna¢ wniosek Strony.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentenc;ji.

Ten, kto uzyskat decyzje o zatwierdzeniu projektu robét geologicznych, zgodnie
z art. 81 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, przed przystgpieniem do realizacji projektu,
jest zobowigzany zgtosi¢ na pi$mie najpozniej na dwa tygodnie przed Zamierzonym
terminem rozpoczecia robét, wymienionym w ustawie organom, zamiar przystgpienia do
wykonania robét objetych ww. projektem, oraz zgodnie z art. 93 ust. 1 i 2 niniejszej ustawy
przediozy¢ wynikowg dokumentacje geologiczng w celu jej zatwierdzenia.

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej nastepuje w przypadku, gdy odpowiada ona
wymaganiom okreslonym w § 2, 19 i 21 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. poz. 2033).

Niniejsza decyzja nie narusza praw wiascicieli nieruchomosci gruntowych, na obszarze

ktorych projektowane jest wykonanie robot geologicznych i nie zwalnia wykonawcy
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z obowigzku przestrzegania wymagan okreslonych przepisami prawa, zwtaszcza Prawa
geologicznego i gorniczego i Kodeksu cywilnego oraz w przepisach odrebnych.

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie odwotanie, do Samorzadowego Koiegium
Odwotawczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za moim pos$rednictwem,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Stosownie do art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Stosownie do przepiséw ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1044, z pézn. zm.) 22.02.2019r. na rachunek bankowy Urzedu m.st. Warszawy, dzielnicy
Srodmiescie, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, wniesiono opfate skarbowg w wysokoéci 10,00 zt za wydanie
niniejszej decyzji.
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Otrzymuija:
1. tukasz Dabrowski — petnomocnik inwestora — Spotdzielni Mieszkaniowej Goclaw Lotnisko
adres do dorgczen: WAPDECO-GEO Przedsigbiorstwo Ustug Consultingowych, ul. Batorego 39, 02-591
Warszawa
(wraz z 1 egz. projektu i klauzulg informacyjng o przetwarzaniu danych osobowych)
2. aa-—2egz. (wraz z 1 egz. projektu)
Do wiadomosci:
1. Minister Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa mos/kopiegeol
2. Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa /umwm/skrytka
3. Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
WUG/OUGWARSZAWA
4. Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Panistwa Urzedu m.st. Warszawy
ul. T. Chatubinskiego 8, 00-694 Warszawa
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l. Wstep

1. Inwestor
Spoétdzielnia Mieszkaniowa Goctaw-Lotnisko
ul. Orlego lotu 6
03-982
2. Zleceniodawca
ED Invest S.A.
ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218
03-982 Warszawa
3. Dokumentacje opracowano zgodnie z wymaganiami:
- Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo Geologiczne n®se Oz.U. 2018 poz. 1563
z dnia 15 czerwca 201§ .
- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji ggadano-inzynierskiej
(Dz. U. poz. 2033).
4. Do opracowania dokumentacji wykorzystano:
a) plan sytuacyjno — wysokoiowy 1:30
b) wyniki nastpujacych robot:
- 10 wiercé gtgbokasci 10 m,
- 4 profile sondowé dynamicznych gbokasci 8.0 — 8.3 m,
- analizy uziarnienia gruntéw niespoistych — 5 préb
- analizy stopnia plastyczid gruntow spoistych — 5 prob
- analizy agresywrizi wody gruntowej — 1 préba

- niwelacji technicznej otworéw w uktadzie nad ,\Visty.

Zgodnie z rozporgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ust&@
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow iMeloych projektowany budynek

mieszkalno-ustugowy natg zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej.

5. Literatura i Materiaty archiwalne
a) Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski 1:5000Kysa Warszawa Wschaod,

wraz z objénieniami,



b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

Mapa Gegrodowiskowa Polski 1:50 000, arkusz Warszawa Wsgchakitadka
A, wraz z objénieniami,

Projekt rob6t geologicznych do dokumentaggologiczno-inynierskiej
ustalagcej geologiczno-iaynierskie warunki posadowienia projektowanego
budynku mieszkalno-ustugowego Wilga VI z gamai w podziemiu
w Warszawie przy ul. Jana Nowaka-Jezistaego (obgb 3-06-08,
dz. nr ew. 8/5) zatwierdzony do realizacji degyRyezydenta Miasta
Stotecznego Warszawy Nr 188019 z dnia 25.03.20109r.

Sprawozdanie z baflagicbokcici stabilizacji zwierciadta wody gruntowe;j
w podiu projektowanego Zespotu mieszkalno-ustugowego &Vilyl

z garaami w podziemiu w Warszawie przy ul. Jana Nowakaelaaskiego
(obrb 3-06-08, dz. nr ew. 8/5), WAPDECO-GEO, wrzés2€18r.

Opinia geotechniczna dotyca warunkow gruntowo-wodnych w podio
projektowanego przedienia ul. Jana Nowaka Jezioskiego w Warszawie na
dziatkach ew. nr 1/4 1 9/3. Apogeum Sp. z 0.0;201

Dokumentacja geologicznodpnierska do projektu budowy budynkow
mieszkalnych przy ul. Burhgkiego w Warszawie (dziatka nr 9/2 z ¢l
3-06-08), Ryszard Kociszewski, 2011 r.
Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo Geologiczne niéae Dz.U. 2018 poz. 1563
z dnia 15 czerwca 2018 r.

Rozpormzenie MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji ggutzno-irzynierskiej

(Dz. U. poz. 2033).

Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 30 pgdziernika 2017 r. ,w

sprawie ,gromadzenia i udephiania informacji geologicznej” (Dz. U. dnia 9
listopada 2017 r.. Poz. 2075),

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddvorskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalaniatgehnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych,

PN-EN 1997-1:2009. Eurokod 7: Projektoveageotechniczne. €& 1.

Zasady ogolne,

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowargeotechniczne, @&¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podégruntowego,



m) PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentoe/ageotechniczne — Zasady
ogollne.

n) PN-B-03020:1974 Grunty budowlane. Projektnie i obliczenia
statyczne posadowidezpdrednich.

0) PN-B-02480:1974 Grunty budowlane — Podziakwy, symbole i okéenia.

p) PN-B-04452:1974 Grunty budowlane — Badaoiawe.

r PN-B-04481:1975 Grunty budowlane — Badaaleratoryjne.

ll. Zakres dokumentacji

Dokumentagj sporadzono w celu rozpoznania warunkéw gruntowych or&zestenia
aktualnego poziomu zwierciadta wody gruntowej wiped fragmentu dziatki przeznaczonej
pod budow budynku mieszkalnego ¢xia ustugows. Projektowany obiektduzie s¢ sktadat

z VII kondygnacji naziemnych oraz | kondygnacjanargowe]. Poziom posadowienia
projektowany jest na eznej ok. 2.57 — 2.97 m nad ‘0'Wisty (~ 80.44 — 8018 n.p.m.). Po
wykonaniu kondygnacji gatawej teren inwestycji zostanie podniesiony od sfron
zachodniej oraz potudniowej dogdnej 6.43 — 6.93 m n 0 Wisty (84.30 — 84.80 m n.p.m
natomiast od strony poétnocnej oraz wschodniej zostaitworzona skarpa, ktorej korona
znajdow& si¢ bedzie na rzdnej 6.45 m n 0 Wisty (84.34 m n.p.m.), natomiasind jej
krawedz bedzie miata redna 2.73 m n 0 Wisly (80.60 m n.p.m.). Nachylanie gpkana
potnocnej pierzei budynkueldzie miata nachylenie okoto %5- 59, natomiast od strony
wschodniej nachylenie skarpygdzie si zmieniato od 47 (pétnocny kraniec budynku) do %8

(kraniec potudniowy).

[ll. Ocena zakresu bada terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla okr&lenia

warunkow geologiczno-irzynierskich.

Dla spetnienia zalaen niniejszej dokumentacji na przetomie kwietnia ijm&019 roku
wykonano 10 otworéw badawczych oglghkasci 10.0 m p.p.t. w rejonie planowanego
posadowienia projektowanego budynku. W otworach2nr3, 7 oraz 9 wykonano do
gtebokasci 8.0 — 8.3 m p.p.t. sondowanie lekkond, dynamiczia DPL-10 kg w celu
ustalenia stopnia zagzczenia @) gruntdw piaszczystych. Ponadto pobrano probknigny

niespoistych do analizy sitowej. Z przewiercanydrstw osadow spoistych pobierano préby,



na ktérych w laboratorium wykonano badania wilggthonaturalnej, a tate stopnia

plastycznéci I,

W trakcie przeprowadzonych robot polowych dokonaserwacji poziomu stabilizacji
zwierciadta wody gruntowej. Pomiaru dokonano za @am tasmy pomiarowej
z zamocowaam na kaicu tzw. $swistawka’. Wyniki pomiarow zostaty opisane w gxi ‘VII.
Warunki hydrogeologiczne’ oraz zilustrowane naaezabnych przekrojach geologiczno-
inzynierskich (zat. nr 5).

W trakcie robot terenowych pobrano pgoivody gruntowej, na ktorej przeprowadzono
badanie laboratoryjne pozwaleg¢ na ustalenie agresywsco w stosunku do materiatow
konstrukcyjnych.

Przeprowadzone badania terenowe oraz analizy Iledvgpae pozwolity na
scharakteryzowanie wdaiwosci nasnych gruntow budugych podige dziatki, opracowanie
przekrojéw geologiczno-itynierskich (zat. nr 5) oraz map tematycznych (mat7 - 13), a
takze okrglenie waha zwierciadta wody gruntowej w podio parceli lkdacych

przedmiotem zainteresowania Inwestora.

V. Potozenie i opis terenu bada

Teren obgty badaniami gy na wschodnim brzegu rzeki Wisty na terenie Rownin
Warszawskiej bdacej mezoregionem Nizingrodkowomazowieckie;.

Dziatka obgta badaniami znajdujeesiv Warszawie, w dzielnicy Praga Potudnie, w rejonie
ul. Jana Nowaka-Jeziarskiego, okoto 175 m na wchdd od skrawania z ul. Mariana
Pisarka. W odlegkzi okoto 250 m na zachdd od dziatki znajduje sasa E-30. Parcela
potozona jest na 52°13.7' szerdko geograficznej poinocnej oraz 21°06.6" ditgo
geograficznej wschodniej. Obecnie parcela jestatiedowana. Znajdajsic na niej nieaytki
oraz pozostakei ogrodkow dziatkowych.

W ssiedztwie badanych dziatek znajglugic bloki mieszkalne wysokmi od kilku do
kilkunastu kondygnacji naziemnych. W ekszaci sa to konstrukcje, ktére powstaty
w ciagu ostatnich dwudziestu lat. Wizja lokalna przepadnona w trakcie wykonywania prac
terenowych pozwala stwierdzize budynki te znajdajsic w dobrym stanie technicznym. Na
fasadach i fundamentach nie stwierdzonekafp, ani uszkodz& innego rodzaju, magych
swiadczy¢ o niekorzystnych warunkach posadowienia lub niemi@wym oddziatywaniu

z podtzem gruntowym.



Rzedne terenu wynogzw miejscach wykonanych wienge2.59 — 2.81 m nad ,0” Wisty.

Obszar badapotazony jest w ob¢bie wspdétczesnego tarasu zalewowego rzeki Wisty.

V. Budowa geologiczna

Projektowany obiekt zlokalizowanytizie na réwninnej powierzchni wspétczesnego tarasu
zalewowego rzeki Wisly. (za OBjieniami do szczego6towej mapy geologicznej Polski;
arkusz Warszawa Wschaéd). W pagdiovysepuja tu piaski rzeczne dolne, przykryte madami
ci¢zkimi. Lokalnie na madach magpojawi& si¢ piaski rzeczne gérne oraz torfy.

Pod warstw gleby o mazszdici okoto 0.10 m w podiau dziatki stanowdgcej przedmiot
zainteresowania Inwestora stwierdzono wpyetvanie kompleksu osadéw akumulacii
rzecznej. Buduj go warstwa osadow rzecznych facji powodziowej -d rfiazewarstwiona
gruntami organicznym wyksztatconymi w postaci terféraz namutéw) oraz domimga
w profilu gruntowym warstwa piaskOw o zmiicowanej granulacji, powstata w wyniku
akumulacji korytowej. Wzdtu wschodniej oraz potudniowej granicy dziatki wysija
nasypy (warstwa |) powstate w trakcie budowy jezdniJana Nowaka-Jeziarskiego oraz
podnoszenia terenu wzdhbudynku mieszkalnegoasiadupcego bezp&ednio z terenem
bada.

Mady wystpujace w stropowej cgci profilu gruntowego wyksztatlconey sv postaci glin
pylastych oraz pytdw w stanie plastycznym (warstiyaoraz lokalnie mgkkoplastycznym.
Stopier plastycznéci zbadany laboratoryjnie wynosi=0.25 — 0.35. W olbie warstwy
spoistych gruntéw rzecznych wygptije chgta warstwa osadéw organicznych (warstwa lll).
Sq to stabo rozieone torfy oraz lokalnie namuty gliniaste. Gruntystesilnie nawodnione.
Zaréwno mady, jak i torfy ze wzglu na miody w skali geologicznej wiek, wysok
wilgotnos¢ oraz stan nalgy uzn& za stabe podie budowlane.

Warstwa piaskow rzecznych pamiclajpca warstw Il oraz lokalnie Il zbudowana jest
gtéwnie z piaskéwsrednich oraz grubych z domieszkanwirow (warstwa 1Vb). Na jej
stropie stwierdzono obecéto piaskow drobnych o niewielkiej miszaci. Jest to warstwa
geotechniczna IVa.

Stopier zgeszcezenia piaskdéw warstwy IV zmienig svraz z gebokascia. W stropowej czsci
stan gruntdbw mmna okréli¢ jako sredniozagszczony na granicy hmego. Stopig
zag:szczenia wynosi pF0.4 (warstwa geotechniczna IVa oraz IVb2). Sercndewa
dynamicznych wykazata obecitowarstwy piaskow w stanie 2Zaym (warstwa IVb1l). Jej

strop stwierdzono w przedzialeggbkasci 1.7 — 3.4 m p.p.t. Jej miszas¢ zmienia s od 0.4
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do 1.7 m. Od ghbokdsci 4.9 — 5.2 m p.p.t piaski charakteryzuje sfa@dniozagszczony,
a stopi@ zag:szczenia przyjmuje wardé 1p=0.5 — 0.6 (na przekrojach warstwy Vb3 oraz
IVb4). Smgu piaskow nie nawiercono doefjbkasci wykonania wiercé tj. do 10.0 m.p.p.t.

VI. Warunki gruntowe

Podziat na warstwy i podwarstwy zostat dokonanypodstawie litologii i stanu gruntéw.
Wzajemny ukiad warstw zostat zilustrowany na pragceh geologiczno-itynierskich
(zat. 5).

Warstwa geotechniczna |

Warstwe ta stanowq grunty antropogeniczne (nasypy) o Zrizowanej MizSzGcCi.
Nasypy sktadaj sic z piaskdw (drobnych krednich), ttucznia, kamieni oraz domieszek
spoistych. Przyjy cieczar objtosciowy wynosi ca.y=1,85 T/nf. Ze wzgkdy na

niejednorodné&t skfadu grunty teasniendgne i nie mog stanowé podtaza budowlanego.

Warstwa geotechniczna II

Zbudowana jest gtownie z glin pylastych. Lokalni@isrdzono dodatkowo obecéto
pytdw. Miazsza¢ warstwy 1l waha & od 0.3 m do 1.1 m. Mady charakteryzsgje stanem
plastycznym oraz lokalnie wrkkoplastycznym. Jest to spowodowane wpetvaniem
zwierciadta wody gruntowej o charakterze naporowynMady, jako miode,
nieskonsolidowane osady manaczia przestrzé porows, co utatwia migrag w gor wody
gruntowej znajdujcej st pod cknieniem nadlegtych warstw spoistych. Ze wezigi na
zmiany wilgotndci naturalnej oraz zedicowany stan gruntéw warsgwl podzielono na

nastpujace podwarstwy:

lla — gliny pylaste o stopniu plastyczien I, = 0.35
[Ib — gliny pylaste o stopniu plastycz§w |, = 0.25

Warstwa geotechniczna Il

Warstwe t¢ tworza grunty organiczne — torfy oraz namuty gliniaste/ofza one cagta
warstwe w obrbie gruntéw spoistych warstwy Il. Charakteryzgi stanem plastycznym lub
migkkoplastycznym. Ze wzgtlu na genegz miody w skali geologicznej wiek, da



zawart@¢ czesci organicznych oraz silne nawodnienie opisywanety nie mog stanowé

bezpdredniego podtza budowlanego.

Warstwa geotechniczna IV

Jest to warstwa niespoistych gruntow rzecznychaskgiw. Budyj ja piaskisrednie,
srednie zezwirem oraz grube i grube zawirem. Jedynie w strefie stropowej warstwy
stwierdzono obecr$é piaskdw drobnych o niewielkiej miszagici. Osady te nawiercono
ponizej osadow spoistych warstwy Il i organicznych wagstll. Do gtcbokasci 10,0 m p.p.t
ich smgu nie osignicto. Ze wzgédu na zmienny stopiezag:szczenia przy d@ statej

granulacji osadow w warstwie IV wydzielono rgmtjace podwarstwy:

IVal - piaski drobne o stopniu zesgczenidp = 0.40

IVbl - piaski srednie, srednie zezwirem, grube oraz grube zavirem o stopniu
zag:szczenidp=0.30

IVb2 — piaski srednie, srednie zezwirem, grube oraz grube zavirem o stopniu
zag:szczenidp=0.40

IVb3 — piaski érednie, srednie zezwirem, grube oraz grube zavirem o stopniu
zagszczenidp = 0.50

IVb4 — piaski srednie, srednie zezwirem, grube oraz grube zavirem o stopniu

zag:szczenidp= 0.60
Parametry geotechniczne gruntéw twmyrch wydzielone warstwy podano w tabeli
parametréw gruntowych (zat. nr 3). Dokladéoustalenia parametréw geotechnicznych

odpowiada metodzie ,B”.

VII. Warunki hydrogeologiczne

Na opisywanym terenie do elokasci 10,0 m. p.p.t. stwierdzono wypbwanie jednego
poziomu wodonénego. Stanowi go grunty rzeczne warstwy geotechnicznej nr IV.
Zwierciadto tej warstwy ma charakter naporowy. Maypie jest przez warsgvglin pylastych
pochodzenia rzecznego — mady oraz grunty organiczakegajce na stropie utworow
piaszczystych twoerych poziom wodorimy. W maju 2019 r. lustro wody nawiercone na
gtebokdasci 1.40 — 3.00 m p.p.t stabilizowata; sv przedziale rgdnych 2.27 — 2.48 m nad ,,0”
Wisty.



Z materiatow archiwalnych wskazanych w akapicie d)5 e), f) wynika,ze w listopadzie
2011 r. lustro wody nawiercone nagclgbkasci 0.28 — 4.25 m p.p.t stabilizowatoesi
w przedziale rgdnych 2.35 — 2.88 m nad ,0” Wislty. W trakcie wieiicgvykonanych
we wrzeniu 2018r. lustro wody nawiercone nafgbkasci 2.10 - 3.00 m p.p.t. stabilizowato
sie¢ W przedziale rgdnych 2.27 — 2.45 m nad 0 Wisty.

Wody gruntowe s zasilane bezpoednio opadami atmosferycznymi, a warstwa wodonao
pozostaje w wizi hydraulicznej z woglw Kanale Nowa Ulga oraz \Ale. Stan maksymalny
poziomu wodongnego prognozuje siokoto 0,4 m powsyej archiwalnego, tj. na ¢dnej 3,20
m nad 0 Wisty. W okresach dtugotrwatych, intensyamyppadéw atmosferycznych i woda
gruntowa mae powodowd podtopienia na terenie dzialek stangsych przedmiot
zainteresowania Inwestora.

Z analizy fizykochemicznej wynikaze woda wykazuje nigkagresywné¢ ze wzgédu na
wartas¢ pH orazsérednp agresywnéé ze wzgédu na zawart® agresywnego CO Jako
charakterystycznprzyjeto wartégé mniej korzysta czyli odpowiadajca klasie XA2. Wyniki

analiz w zadczeniu.

VIIl. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz prognoza wplywu inwestycji na

srodowisko

Podtaze projektowanej inwestycji stanofvbeda grunty powstate w wyniku akumulacyjnej
dziatalngci rzeki Wislty. W poziomie posadowienia wggbwa beda plastyczne

i lokalnie mikkoplastyczne spoiste grunty rzeczne — mady oramtgrorganiczne - torfy.
Osady te, mlode w skali czasu geologicznego, nreskalowane, charakteryzige sé
wysokimi wartégciami wskenika plastycznéci, oraz zawierace znaczne ikTi czsci
organicznych nie megstanowé bezpdredniego podiza budowlanego. Podie gruntowe
w poziomie posadowienia powinno zastazmocnione. Projekt architektoniczno-budowlany
z marca 2019r. w celu wzmocnienia pa@tozakiada wykonanie siatki kolumn CSC,
tworzacych wraz z otaczagym podizem kompozyt o sztywroi wigkszej od sztywndzi
stabongnych gruntow. Kompozyt kolumny-podbudowa utii przejecie catéci obchzen
obiektu oraz przeniesienie ich nacliggze warstwy poprzez tarcie na pobocznicy i opor
podstawy. Odaizenie w ten sposéb stabszych warstw powoduje redudsipdania obiektu.
Projekt wzmocnienia gruntu pod pdytfundamentow jest przedmiotem oddzielnego

opracowania.



Posadowienie obiektu projektowane jest okoto 15 mowyzej rzednej stabilizowania i
naporowego zwierciadta wody gruntowej. Poniewaarstwa wodonia jest izolowana od
poziomu posadowienia piyty fundamentowej warstatabo przepuszczalnych gruntéw
spoistych, a przgja technologia posadawiania obiektu nie przewidigawania warstwy
osadow spoistych ohranie zwierciadta wody gruntowej w trakcie prowadaemobot
fundamentowych nie powinno bykonieczne. Projektowana inwestycja nie spowoduje
trwatych zmian warunkéw gruntowo-wodnych. Sugeruge prowadzenie robo6t
fundamentowych w okresie relatywnie suchym w cehiknigcia maliwosci zalewania
wodami opadowymi wykopu fundamentowego, ktorego ipaehng stanowé beda grunty
stabo przepuszczalne.

Ze wzgkdu na planowany charakter mieszkalno-ustugowy gtoyeanego obiektu nie
przewiduje s negatywnego wptywu na@odowisko naturalne.

Rejon planowanej inwestycji jest wolny od wysbwania aktywnych procesow
geodynamicznych.

W s$wietle powyszych ustale® warunki geologiczno-itynierskie mana przypé¢ jako
niekorzystne. Grunty zalegae w poziomie posadowienia charakteryzigie stabymi
wiasciwosciami fizyko-mechanicznymi, a zatem najbardziejjonalne wydaje si posrednie

posadowienie projektowanego obiektu budowlanegpiaskach budagych gkbsze podige.

IX. Prognozowane zmiany warunkoéw geologiczno-iynierskich mogacych wystapié

podczas budowy, aytkowania i rozbiorki projektowanego obiektu budowlanego

W zwiazku z projektowanym wzmachianiem pozHogruntowego poprzez wprowadzenie
w osady stabonime zespotu betonowych kolumn dochddbedzie do wzrostu obgien

w podiazu gruntowym zaréwno na przedmiotowej dziatce jakwijej bezpdrednim
sasiedztwie. W miaf wznoszenia projektowanego budynku pojawisic beda kolejne
obciazanie dodatkowe. Ich konsekwendjeda dogsszczanie gruntdow oraz dalsze osiadania
podiaza w rejonie realizowanej inwestycji.

Projektowane kolumny CSGCetla przenosity obeizenia na gibokie podtae, ktore stanowi
sredniozagszczone piaski rzeczne. Piaski malelo gruntéw, ktére osiadajstosunkowo
szybko po ich obaizeniu. W zwizku z powyszym osiadania powinny uagi¢ krotko po
zaniku przyrostu obgken spowodowanego wznoszeniem realizowanego obiektu.

Ze wzgkdu na lokalizagy obiektu w obszarze wolnym od aktywnych procesow

geodynamicznych, o ptaskiej powierzchni oraz mieka-ustugow funkcje projektowane;j
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inwestycji (np. brak obgiken dynamicznych) nie przewiduje ¢sizmian warunkéw
geologiczno-iaynierskich na etapie zytkowania lub rozbiérki projektowanego obiektu
budowlanego.

X. Zatozenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane projktowaneqo obiektu

budowlanego

Charakterystyka architektoniczna budynku:

Uktad budynku w ksztatcie zlibnym do tuku nawsizuje do ksztattu IX-cio kondygnacyjnego
budynku po zachodniej stronie uphizviajac jednoczénie wprowadzenie od potudnia
i potudniowego wschodu odpowiedniejdtm swiatta stonecznego.

Projekt budynku koncentrujeesna zabudowie mieszkalnej z ograniczeniem ustugnjieddo

potudniowego szczytu w rejonie ronda na zadaeniu ulicy Jana Nowaka-Jeziaskiego.

Konstrukcja budynku.

Strop nad oxcia podziemm poza obrysem egzci nadziemnej ze spadkami w technologii
hydroizolacji bezpowtokowej.

Wykonanie konstrukcji zespotu zaklada zastosowasigstemu stupowo-ptytowego,
gwarantujcego lepsze zachowania skonstrukcji oraz wiksz elastyczné¢ w ararzacji

i zagospodarowaniu witrza. Stupyzelbetowe o wymiarach od 50x50cm do min. 25x25 cm,
stropy o grubéci do 25 cm.

Sciany zewrtrzne z pustakow gruboi 25 cm. Podobnie jaiciany midzy-lokalowe.

Balkony, biegi klatki schodowej i nadp@® wylewane zelbetowe. W klatkach schodowych
zaklada si oparcie na krotszycKcianach z niepowkzanymi (zdylatowanymi) odcian
biegami oraz ,podioga ptywaga ,, na podestach.

Szachty windowe dmla oddylatowane od mieszka Przestrzé dylatacyjna zostanie
wypetniona izolacja termicani bedzie wykorzystana jako docieplenie mieszlad strony
pionéw komunikacyjnych.

Dach ptaski, wykorzystany w ¢&i na poziomie IV pjtra na taras. Stropodach nad ostatni

kondygnacj —wentylowany. Strop nad ostatnia kondygaag spadkami dachu 1,5-2%.
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Posadowienie budynku.

Rekomendowane posadowione budynku ngmej ok. 2.8 m nad ,0” Wisty (80.65 m
n.p.m.), lub wyej. Przygto posadowienie budynku na fundamencie ptytowym,
z uwzgkdnieniem maksymalnego poziomu wody gruntowej §.r8.nad ,0” Wisty.
Uwzgledniajac istniepce warunki gruntowo-wodne, przyp dla budynku poziom parteru na
rzednej 7.23 m nad ,0” Wisty = 85.10 m n.p.m. Pozioiwic zatazono na gtbokasci -3.76
ponizej poziomu parteru, czyli nagdnej 3.37 m nad ,,0” Wisty (81.24 m n.p.m.), CO ozzre

rzedna posadowienia ~ 2.63 m nad ,,0” Wisty (80.50 m n.j).m

Opis technologii palowania.

Technologia CSC (ang. Controlled Stiffness Columps)ega na wzmocnieniu podi
gruntowego kolumnami iniekcyjnymi twageymi wraz z otaczagym podizem kompozyt
0 zwigckszonej sztywngci pierwotnej.

Kolumny iniekcyjne wykonane zostarmprzy wyciu palownicy wyposzone] w gtowice
przemieszczeniowe, ktore w zah@ici od rodzaju oraz stanu patkowego gruntu &da
wkrecane albo wwibrowywane w podie gruntowe.

W wyniku pogazania gtowic grunt bdzie przemieszczasi¢ na boki, bez wynoszenia urobku
na powierzchni, efektem czego dozie dogszczenie podiea, a tym samym dodatkowa
poprawa parametrow gruntu wokét kolumny.

Trzon kolumny iniektowany dalzie kadorazowo pod éhieniem w trakcie podggania
glowicy przemieszczeniowe]. Rodzagytego do formowania kolumny iniektu oraz jego
parametry wytrzymakxriowo-odksztalceniowe zalg od zakladanego udzialu kolumny
W przenoszeniu obgienia, wynikajgcego ze wzajemnej relacji sztywqed pomkdzy
kolumm a wzmacnianym podiem.

Zaktadam sztywna¢ podiaza, spetniajca wymagania SGU dla obiektow Aynierskich
uzyskuje st poprzez zastosowanie odpowiedniej siatki kolumnolaeslonej srednicy

i dlugosci. Schemat rozmieszczenia kolumn CSC dla przedwat inwestycji

przedstawiono na zgdzniku nr 16.

Zatozenia projektowe posadowienia obiektu oraz technolaigpalowania.

1. Poziom odniesienia: £0.00 ‘zero budowy’ = 85.00 jm.m. = 7.13 m n 0 Wisty

2. Poziom goéry ptyty fundamentowej: - 3.76 ‘zero bugow 81.24 m n.p.m.
=3.37 m n 0 Wisty
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. Poziom spodu ptyty fundamentowej: -4.16 + -4.56Gzeudowy’

=80.84 + 80.44 m n.p.m.
=297+ 2.57 mn 0 Wisty

. Piyta fundamentowa gruba od 40 cm do 80 cm z betonu C30/37.
5. Kolumny CSC o srednicy @400 mm wykonane z betonu klasy C25/30

o konsystencji S3/S4.

. Dtugosé¢ pojedynczej kolumny: 6.00 m
. Rzedna stép zespotu kolumn: -10.16 + - 10.56 ‘zerodvuyd

=74.84 +74.44 m n.p.m.
=-3.03 +-3.43 m n 0 Wisty

. Kolumny CSC zostanwykonane ze stabilnej platformy roboczej przygaaej na

rzednej min. 0.5 m powaej zwierciadta wody gruntowe.

. Poziom rozkucia gtowic kolumn CSC = poziom posadma plyty

fundamentowe.

10. Przygta nagnos¢ pojedynczej kolumny CSC wynosi 700 KN.

11. Dla potwierdzenia wyznaczonych dmosci przewidziano wykonanie 2 statycznych

obciazen probnych kolumn CSC. Wytypowane do alieinia kolumny naltey
obciazy¢ dowartédci min.  1,25-krothego  maksymalnego  afgeinia
obliczeniowego. Prébne olgenie kolumn nalkey wykona wedtug odebnego
projektu prébnego obgienia zatwierdzonego przez Projektanta posadowienia.

Xl. Zto za kopalin

Projektowany obiekt zlokalizowanyetizie w dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego

Warszawy. W bezpgoednim gsiedztwie inwestycji, jak i na terenie Warszawy prewadzi

sic zadnego wydobycia kopalin, ktére mogtyby ¢bywykorzystane przy realizacji

projektowanej inwestycji.

Xll. Mapy i zat aczniki graficzne

Czesc¢ graficzna niniejszej dokumentacji zawiera:

Mape lokalizacyjra terenu bad@aw skali 1:10 000 (zat. 1)
Mape dokumentacyjmaw skali 1:500 (zat. 2)
Objasnienia do przekrojow (zat. 4)

Przekroje geologiczno-iynierskie (zat. 5)
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» Karty sondowa dynamicznych (zat. 6)

e Mape gruntéw staboninych z naniesionich migzszdcia (zat. 7)

 Mape glebokadsci pierwszego zwierciadta woéd gruntowych z naniegimiazszacia
poziomu wodongnego (zat. 8)

e Mapy warunkéw budowlanych nazmdych rzdnych (zat. 9a, 9b, 9c)

* Mapy przepuszczalgoi gruntéw na rénych gkbokasciach (zat. 10a, 10b, 10c)

* Mape osadow na gbokasci 1 m (zat. 11)

* Mapa obszarow zagronych podtopieniami (za geoportal.gov.pl, zat. 12)

* Mape z naniesioa gicbokaicia podtaza négnego (zat. 13)

* Plan rozmieszczenia kolumn CSC (zal. 16)

W zbadanym podia gruntowym warstw potprzepuszczaln stanows spoiste grunty
stabongéne wystpujace bezpérednio poniej powierzchni parceli. Map wyskpowania
gruntdw stabonénych z naniesianich migzszagcia mozna wic traktowd jako tazsamy
Z map Sstropu gruntdow nieprzepuszczalnych z naniesi@h migzszacia. W zwiazku
Z powyszym nie sporglzano oddzielnego zmiznika obrazujcego potaenie warstwy

stanowscej bariee hydrogeologicza

XI11. Wnioski

1. W projektowanym poziomie posadowienia budynku znge#ondygnacj garay
podziemnych na ezinej okoto 2.63 m n 0 Wisty (80.50 m n.p.m.) wepsiwat beda
grunty spoiste warstw Il (mady) oraz lokalnie gguatganiczne warstwy Il (torfy).

2. Mady ze wzgidu na wiek oraz wysakwartas¢ stopnia plastyczrici sa stabym
podiazem budowlanym. Projektayg przedmiotowy obiekt budowlany przyp
technologé posadowienia pmedniego na piaskach zaleg@jch ponkej gruntow
stabonagnych. Jako rozwizanie przygto technologi CSC.

3. Namuly i torfy ze wzgidu na wysok zawart@¢ substancji organicznej nie mpg
stanow¢ podiaza budowlanego. Natg je zasipi¢ piaskiem zagszczonym do
wskanika zagszczenia £0,95 lub na chudy beton albo rozwé inng metoa
wzmocnienia podiza gruntowego. W przypadku obiektu, ktérego dotynnyiejsze
opracowanie przyjo meto@d posadowienia poedniego poprzez technolegtolumn
CSC.
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4. Biorac pod uwag projektowan technologt wzmacniania podta gruntowego nay
stwierdzt, ze piaski warstwy IV zalegge ponkej gruntéw spoistych warstwy I
oraz organicznych warstwy Il nadapiec do pdredniego posadawiania obiektéw
budowlanych. Projektag dilugadé¢ kolumn CSC jako 6.00 m uwzginiono
wystepowanie w obgbie tych piaskow warstwy Vb1l o niskim stopniu gszrzenia
(Ip=0.3). Spg warstwy Vb1l wysipuje na gtbokdsci 2.7 — 4.5 m p.p.t. czyli
w przedziale rgdnych -0.10 +-1.91 mn O W (75.96 — 77.79 m n.p.m.

5. Gilebokas¢ rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych do 10 mtpprzy zataeniu
kolumn CSC o diugai 6.00 m Biuro Konstrukcyjne ok§ka jako wystarczage dla
prawidtowego i bezpiecznego posadowienia projektmga obiektu budowlanego.

6. Obliczeniowe obaizenia jednostkowe wywotywane przez pltyfundamentow
wynosi beda 20kN/nf. Obchzenie to kdzie przekazywane bezggednio na grunt
jedynie do momentu zwzania betonu w ptycie fundamentowej. Po tym czasie
obcigzenie wynikajce z cgzaru piyty, obcizen uzytkowych na phyg garaowa oraz
obcigzen od kondygnacji naziemnych w cato beda przekazywane na kolumny CSC.
W zwiazku z powyszym parametry wytrzymadoiowe gruntu w poziomie
posadowienia budynku niedn miaty znaczenia.

7. Prowadac wzmocnienie podia zgodnie z technolagi opisam w akapicie
»X. Zalozenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane ktmeanego obiektu
budowlanego” po uptywie ok. 7 dni od zakaenia wykonywania kolumn
i osiagnieciu przez beton wystarczge] wytrzymatdci mazna przysipic do
ostraznego usuwania nasypu stangeago platform dla palownicy w obszarze
fundamentéw budynku do poziomu #émia betonu podktadowego. Ostatnie 0.1 — 0.2
m gruntu nalgy wybiera recznie lub koparkami z gtadktyzka aby nie nagpito
naruszenie struktury gruntu zalegaggo w dnie wykopu.

8. Roboty ziemne, pracsprztu oraz transport budowy nalezorganizowa i prowadzé
tak, aby nie nasgpito rozlwnienie lub pogorszenie stanu gruntébw w padio
fundamentowym oraz w strefie realizacji robot zigein

9. Niedopuszczalne jest poruszaniee sprztem zmechanizowanym luBrodkami
transportu po odstogliym i niezabezpieczonym poddo fundamentowym.

10.Nie naley pozostawié otwartego i niezabezpieczonego wykopu fundamergows
okres jesienno-zimowy. Dla badanego obszagbakaci¢ przemarzania gruntu nale

przyja¢ jako h=1,0m
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11.Zwierciadto wody gruntowej w podio badanego terenu ma charakter naporowy.
Aktualny poziom wody gruntowe] stabilizujegzsw przedziale rgdnych 2.27 — 2.48 m
nad ,0” Wisty (80.14 — 80.35 m n.p.m.). Stan makalmy prognozuje gina rzdnej
3.20 m nad ,,0” Wisty (81.07 m n.p.m.), natomiagtrstninimalny na rgnej 1.75 m
nad ,0” Wisty (79.62 m n.p.m.).

12.W zwigzku z wysgpowaniem w poziomie posadowienia gruntéw stabo
przepuszczalnych oraz olkinina powierzchm terenu w stosunku do dziatek
sasiednich w przypadku wykonywania ptyty fundamentpwe okresie o wysokiej
sumie opadow atmosferycznych naldiczy¢ sie z mazliwoscia zalewania wykopu
fundamentowego.

13.Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian warwngéuntowo-wodnych.

14.Poziom podziemny projektowanego budynku powinien¢ bywodoszczelny
i zabezpieczony przed korozyjnym dziataniem woédngpwych. Woda gruntowa
wykazuje s$rednh agresywn& chemicza w stosunku do materiatdw
konstrukcyjnych.

15.W zwiazku z projektowasm technologh wzmacniania podia gruntowego oraz ze
wzgledu na zlokalizowanie inwestycji na terenie obszaagrazonego podtopieniami
(zat. nr 12) nalgy prowadz¢ pomiary getbokasci wyskpowania wody gruntowej
przed rozpocziem budowy oraz w czasie jej trwania. Proponutersikonanie siatki
piezometrow na obwodzie dziatki, w celu prowadzeolserwacji poziomu wody
gruntowej w trakcie budowy. Po jej zalazeniu zaleca sipozostawienie jednego
piezometru, aby kontrolowgoziom wody w czasiezytkowania obiektu.

16.Ze wzgkdu na zmiany obgkenia srodowiska gruntowego wywotane planowan
technologa wzmacniania podia oraz powstanie okgien dodatkowych wywotanych
wznoszonym obiektem budowlanym zalecawykonanie sieci reperéw odniesienia
do badania ewentualnych przemieszcp®nowych. Repery na czas trwania budowy
proponuje si zainstalowé na gsiednich, istnigjcych budynkach, a po zakczeniu
realizacji inwestycji rownig na wzniesionym obiekcie, w celu kontrolowania jego
wspotdziatania z podiem.

17.Poniewa teren inwestycji jest obmbny w stosunku do terendw przylegtych
I pozostaje oddzielony od strony zachodniej odiegine] drogi i osiedla oraz od
strony potudniowej od infrastruktury drogowej skarm zmienne] wysokdi
i nachyleniu podczas wykonywania stanu zero ayaleykona zabezpieczenia rejonu

robét fundamentowych przed osuwaniegmzaemi tak, aby nie doguai¢ do ingerencji
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w grunty gsiednich dzialek oraz zniszczenia znagdej st tam infrastruktury
podziemnej.

18.Zabezpieczenia te muszapewnt stateczn& obudowy wykopu fundamentowego
oraz obiektéw budowlanych znajdaych s¢ w sasiedztwie.

19.Ze wzgkdu na potaenie badanej dziatki na wspoétczesnym tarasie zalgworzeki
Wisly (dolina rzeczna), wygbowanie w poziomie posadowienia gruntéw
stabonénych — spoistych w stanie plastycznym oraz lokaimiekkoplastycznym,
a take osadow organicznych warunki geologiczne pzaltomaley uzn& jako
skomplikowane, a projektowany obiekt zali¢o trzeciej kategorii geotechniczne.

20.Zalecane jest prowadzenie prac ziemnych i fundaongydh przy udziale nadzoru
geotechnicznego.
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Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig ustugowa
Lokalizacja: m.st. Warszawa, dz. Praga Potudnie, ul. Jana Nowaka-Jeziorarskiego
Lokalizacja terenu badan, skala 1 : 10 000
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OZNACZENIA:

7/////% lokalizacja terenu badan

zat. nr i
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Obiekt: Projekt budynku mieszkalno-ustugowego
Lokalizacja: m.st. Warszawa, dz. Praga Potudnie,
ul. J. Nowaka Jeziorariskiego

Mapa dokumentacyjna
Lokalizacja punktéw badawczych

skala 1:500
zat. nr2
Obijasnienia:
® - otwory geologiczno-inzynierskie
gtebokosci 10.0 m p.p.t.
- sondowanie DPL
/ | - linia i numer przekroju geologiczno-inzynierskiego

- numer ewidencyjny dziatki i obrebu
- granice dziatek
— - obrys projektowanych budynkow:
- kondygnacje podziemne
- kondygnacje naziemne




Zat. nr 3
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja: m. st. Warszawa, dz. Praga Potudniglama Nowaka-Jeziatskiego

Tabela parametréw geotechnicznych

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN - 81/B-03020
warto $é charakterystyczna  x ™

wspotczynnik materiatowy Vi

warto $¢é obliczeniowa x "

Edometryczny modut

Stan gruntu O
Scisliwosci

Symbol gruntu pierwotnej | wtornej

wg PN-74/B-02480

Wilgotnos$¢ naturalna
Gestos¢ objetosciowa
Spojnosc
Kat tarcia wewnetrznego

stopieh zageszczenia
stopien plastycznosci

Nr warstwy geotechnicznej

z

P Cy Mo M

L % tm? | kPa ° kPa kPa

s

Symbol geotechnicznej konsolidaciji
gruntu

D

grunty niejednorodne, dla ktorych nie mozna ustali¢ parametrow
geotechnicznych, ciezar objetosciowy ca. y= 1,85 T/m®

1,90 12 12
lla Gm C - 0,35 32 0,9 0,9 0,9 21 300 35500
1,71 11 11

2,00 15 14
IIb Gm C - 0,25 25 0,9 0,9 0,9 26 300 43 800
1,80 | 13,5 13

i T, Nmg Grunty organiczne, stabonosne, nie moga stanowi¢ podioza budowlanego

1,75 - 30

IVa Pd - 0,4 - 16* 0,9 - 0,9 51 300 64 100
1,57 - 27
1,80 - 32

IVbl | Ps, Pr, Ps+Z, Pr+Z | - 0,3 - 16* 0,9 - 0,9 66 200 73 600
1,62 - 29
1,85 - 32

IVb2 | Ps, Pr, Ps+Z, Pr+Z | - 0,4 - 14* 0,9 - 0,9 79 300 88 100
1,67 - 29
1,85 - 33

IVb3 | Ps, Pr, Ps+Z, Pr+Z | - 0,5 - 14* 0,9 - 0,9 94 700 105 200
1,67 - 30
1,85 - 34

IVb4 | Ps, Pr, Ps+Z, Pr+Z | - 0,6 - 14* 0,9 - 0,9 112 300 124 800
1,67 - 31

*  parametr dotyczy gruntu wilgotnego

opracowat: mgr Lukasz dbrowski



Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja: m. st. Warszawa, dz. Praga Potudnie
ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego

Objasnienia do przekrojéw

Profil otworu geotechnicznego:

1

2.62 rzedna otworu [m n 0 W]
\ AL T rzedna zwierciadta wody gruntowe;
1.59 poziom nawiercony ¥ iustalony W&

grunt nawodniony

3.50 gtebokosc stropu warstwy gruntu [m p.p.t.]

grunt wilgotny

(O miejsce poboru proby gruntowe;

Q) stan gruntu

Gt 100  Gtebokosé otworu geologiczno-inzynierskiego [m]

Opis symboli dotyczacych gruntow:

Opis gruntéw:
H -gleba

nN - nasyp niekontrolowany

C -gruzceglany

Z -2wir

Pr - piasrk gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
T -torf

Nmg - namut gliniasty
G, -gdlina pylasta

I -py

+ - domieszki
/| - przewarstwienia
() - sktad nasypu

Geneza gruntu:

23 - grunty antropogeniczne
- - grunty organiczne
:I - grunty spoiste rzeczne
|:| - grunty niespoiste rzeczne

Stan gruntu:

- Niespoistych:
o -luzny

© . $redniozageszczony
@ - zageszczony
- Spoistych:
& -zwary
O - pdtzwarty

e -twardoplastyczny
® - plastyczny

—@ - migkkoplastyczny
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WAPDECO P.UC. A. Dziubak Spj | WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.r: 6.1

ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa .

g Profil numer Otw 2 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Warszawa Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Warszawa Zleceniodawca: ED Invest S.A.

Powiat: m.st. Warszawa Wiercenie: WAPDECO-GEO P.U.C. S.C. Rzgdna: 259 mn O W
Wojewddztwo: mazowiecki Nadzér geologiczny: mgr tukasz Dabrowski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-04-30
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WAPDECO P.U.C. A. Dziubak Sp.j

ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa

Profil numer

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zak.Nr: 6.2

Sonda Nr:

Miejscowosé: Warszawa

Gmina: Warszawa

Powiat: m.st. Warszawa
Wojewddztwo: mazowiecki

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Zleceniodawca: ED Invest S.A.

Wiercenie: WAPDECO-GEO P.U.C. S.C.
Nadzér geologiczny: mgr £ukasz Dabrowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 2.65mn 0 W

Data wiercenia: 2019-04-30
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WAPDECO P.U.C. A. Dziubak Sp.j

ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zal.Nr: 6.3

Profil numer Otw 7

Sonda Nr:

Miejscowosé: Warszawa

Gmina: Warszawa

Powiat: m.st. Warszawa

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Zleceniodawca: ED Invest S.A.
Wiercenie: WAPDECO-GEO P.U.C. S.C.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 2.67 mn 0 W

Wojewddztwo: mazowiecki Nadzér geologiczny: mgr tukasz Dabrowski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-04-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa

Profil numer Otw 9

WAPDECO P.UC. A. Dziubak Spj | WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.\r: 6.4

Sonda Nr:

Miejscowo$é: Warszawa Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Obiekt: Projekt budynku mieszkalno-ustugowego
Lokalizacja: m.st. Warszawa, dz. Praga Potudnie,
ul. J. Nowaka Jezioraniskiego

Mapa gtebokosci wystepowania gruntdw stabonosnych
Z naniesiong ich migzszoscia

skala 1:500
zat. nr7
Objasnienia:
@® - otwory geologiczno-inzynierskie

gtebokosci 10.0 m p.p.t.
8/5. 3-06-08 - humer ewidencyjny dziatki i obrebu
- granice dziatek

- obrys projektowanych budynkdw:
— - kondygnacje podziemne
- kondygnacje naziemne
Gtebokos¢ wystepowania
gruntéw stabonosnych [m p.p.t.]:
-0.0

Migzszosé gruntéw stabonosnych [m]:

-< 27

-2.7-3.0
-3.0-3.3
-3.3-3.6
-3.6-39
-3.9-42
-> 4.2




/] . « . Obiekt: Projekt budynku mieszkalno-ustugowego
/7 Lokalizacja: m.st. Warszawa, dz. Praga Potudnie,
ul. J. Nowaka Jezioranskiego

Mapa gtebokosci 1go zwierciadta wody gruntowej [m p.p.i]
Z naniesiona migzszoscig poziomu wodonosnego [m]

skala 1:500

CI7TGg-No —

zat. nr 8

Obijasnienia:
@® - otwory geologiczno-inzynierskie
gtebokosci 10.0 m p.p.t.
- numer ewidencyjny dziatki i obrebu
- granice dziatek
- obrys projektowanych budynkdw:
- kondygnacje podziemne
- kondygnacje naziemne

Gtebokos¢ I-go zwierciadta wody gruntowej [m p.p.t.]:
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Obiekt: Projekt budynku mieszkalno-ustugowego
Lokalizacja: m.st. Warszawa, dz. Praga Potudnie,
ul. J. Nowaka Jezioranskiego

Mapa warunkéw budowlanych na rzednej 2.5 m nOW
skala 1:500
zat. nr9a
Objasnienia:
@® - otwory geologiczno-inzynierskie
gtebokosci 10.0 m p.p.t.

8/5, 3-06-08 - numer ewidencyjny dziatki i obrebu
- granice dziatek

- obrys projektowanych budynkéw:
— - kondygnacje podziemne
— - kondygnacije naziemne

Gtebokos¢ I-go zwierciadta wody gruntowej [m p.p.t.]:

]-< 15
1-1.5-
1-1.6 -
- 1.7 -
]-1.8 -
]-1.9-2.0
]-2.0-2.1
1-2.1-2.2
]-2.2-2.3
1-2.3-2.4
i->24

1.6
1.7
1.8
1.9

Grunty na rzednej 0.50 [m nOW] :

I - grunty organiczne
C— - grunty spoiste rzczne

WarstW( geotechniczne

\@®

Nosnos¢ podtoza grunowego
_—— 0.4 MPa




Obiekt: Projekt budynku mieszkalno-ustugowego
Lokalizacja: m.st. Warszawa, dz. Praga Potudnie,
ul. J. Nowaka Jezioranskiego

Mapa warunkéw budowlanych na rzednej 0.5 m nOW.
skala 1:500
zat. nr 9b
Objasnienia:
@® - otwory geologiczno-inzynierskie
gtebokosci 10.0 m p.p.t.
- numer ewidencyjny dziatki i obrebu
- granice dziatek
- obrys projektowanych budynkéw:
a— - kondygnacje podziemne

a— - kondygnacije naziemne

Gtebokos¢ I-go zwierciadta wody gruntowej [m p.p.t.]:

[~ —]1-<15

( 1-15-1.6
B 1-16-1.7
| ]-1.7-1.8
24 ~1-18-1.9
F ]-1.9-2.0
[ 1-2.0-2.1
B —]-2.1-2.
C ]-2.2-2.3
2 1-23-24
L 1->24

Grunty na rzednej 0.50 [m nOW] :

[ - grunty spoiste rzeczne
1 - grunty niespoiste rzczne - piaski

WarstW{ geotechniczne

\@®

Nosnos¢ podtoza grunowego




Obiekt: Projekt budynku mieszkalno-ustugowego
Lokalizacja: m.st. Warszawa, dz. Praga Potudnie,
ul. J. Nowaka Jezioranskiego

Mapa warunkéw budowlanych na rzednej -2.0 m nOW
skala 1:500
zat. nr 9c
Objasnienia:
® - otwory geologiczno-inzynierskie
gtebokosci 10.0 m p.p.t.
- numer ewidencyjny dziatki i obrebu
- granice dziatek
- obrys projektowanych budynkéw:
— - kondygnacje podziemne
—_— - kondygnacje naziemne

Gtebokos¢ I-go zwierciadta wody gruntowej [m p.p.t.]:
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Grunty na rzednej -2.0 [m nOW] :
—/ - grunty niespoiste rzczne - piaski

Warstwy geotechniczne

OINC

Nosnos¢ podtoza grunowego
_—— 0.4 MPa




Obiekt: Projekt budynku mieszkalno-ustugowego
Lokalizacja: m.st. Warszawa, dz. Praga Potudnie,
ul. J. Nowaka Jezioranskiego

Mapa przepuszczalnosci gruntdw na rzednej 2.5 m nOW.

skala 1:500
zat. nr 10a
Objasnienia:
o - otwory geologiczno-inzynierskie

gtebokosci 10.0 m p.p.t.
8/5 3-06-08 - humer ewidencyjny dziatki i obrebu
- granice dziatek

- obrys projektowanych budynkow:
— - kondygnacje podziemne
— - kondygnacje naziemne

Przepuszczalnosc gruntéw wg. Z.Pazdro [k=m/s]:

- stabo przepuszczalne
k=10°%10°

[] - potprzepuszezalne
k=10"-10"




Obiekt: Projekt budynku mieszkalno-ustugowego
Lokalizacja: m.st. Warszawa, dz. Praga Potudnie,
ul. J. Nowaka Jezioranskiego

Mapa przepuszczalnosci gruntdw na rzednej 0.5 m nOW.

skala 1:500
zat. nr 10b
Objasnienia:
o - otwory geologiczno-inzynierskie

gtebokosci 10.0 m p.p.t.
8/5,5-06:08 - numer ewidencyjny dziatki i obrebu
- granice dziatek

- obrys projektowanych budynkdw:
B - kondygnacje podziemne
— - kondygnacje naziemne

Przepuszczalnosc gruntéw wg. Z.Pazdro [k=m/s]:

- dobrze przepuszczalne
k=10%10"

- Srednio przepuszczalne
k=10"-10"

[] - potorzepuszczalne
k=10"10"




Obiekt: Projekt budynku mieszkalno-ustugowego
Lokalizacja: m.st. Warszawa, dz. Praga Potudnie,
ul. J. Nowaka Jezioranskiego

Mapa przepuszczalnosci gruntéw na rzednej -2.0 m nOW.

skala 1:500
zat. nr 10c
Obijasnienia:
o - otwory geologiczno-inzynierskie

gtebokosci 10.0 m p.p.t.
- numer ewidencyjny dziatki i obrebu
- granice dziatek

- obrys projektowanych budynkdw:
—_— - kondygnacje podziemne
_— - kondygnacje naziemne

Przepuszczalnosc gruntéw wg. Z.Pazdro [k=m/s]:

- dobrze przepuszczalne
k=10"10"




Obiekt: Projekt budynku mieszkalno-ustugowego
Lokalizacja: m.st. Warszawa, dz. Praga Potudnie,
ul. J. Nowaka Jezioranskiego

Mapa gruntéw na gtebokosci 1 m p.p.t.
skala 1:500

zat. nr 11

Objasnienia:
® - otwory geologiczno-inzynierskie
gtebokosci 10.0 m p.p.t.
8/5, 3-06-08 - humer ewidencyjny dziatki i obrebu
- granice dziatek

- obrys projektowanych budynkdw:
— - kondygnacje podziemne
E— - kondygnacje naziemne
Osady na gtebokosci 1 m p.p.t.:
[ ] - grunty spoiste rzeczne

I - grunty organiczne (torfy)




Obiekt: Projekt budynku mieszkalno-ustugowego
Lokalizacja: m.st. Warszawa, dz. Praga Potudnie,
ul. J. Nowaka Jezioranskiego

Mapa obszarow zagrozonych podtopieniami.

skala 1:50 000

zat. nr 12

OZNACZENIA:
) lokalizacja terenu badan

\ obszary zagrozone podtopieniami




Obiekt: Projekt budynku mieszkalno-ustugowego
Lokalizacja: m.st. Warszawa, dz. Praga Potudnie,
ul. J. Nowaka Jezioranskiego

Mapa z naniesiona gtebokoscig podtoza nosSnego
skala 1:500

zat. nr 13

Objasnienia:
@® - otwory geologiczno-inzynierskie
gtebokosci 10.0 m p.p.t.
8/5 3-06-08 - humer ewidencyjny dziatki i obrgbu
- granice dziatek

- obrys projektowanych budynkéw:
- kondygnacje podziemne
_— - kondygnacje naziemne

Gtebokos¢ podtoza nosnego [m p.p.t.]:

-< 27

-2.7-3.0
-3.0-3.3
-3.3-3.6
-3.6-3.9
-3.9-4.2
->42
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Wessling Polska sp. z 0.0. ul. Prof. Michala Bobrzyriskiego 14, 30-348

Krakéw

"WAPDECO-GEQ"

Przedsiebiorstwo Ustug Consultingowych

S.C.
ul. Batorego 39
02-591 Warszawa

RAPORT

Analiza prébek wody podziemnej

Kontakt:

Numer tel.

e-mail:

== WESSLING

WESSLING Polska sp. z 0.0.

ul. Prof. Michata Bobrzynskiego 14 - 30-348 Krakéw
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651
www.wessling.pl

E. Chlebus
+48 12 297 46 60

Ewelina.Chlebus
@wessling.pl

Raport analityczny CKR19-001179-1

Nr zlecenia CKR-00508-19

Data  12.04.2019

Numer prébki 19-050280-02
Data przyjecia 28.03.2019
Nazwa prébki JNJ-AGRo7
Rodzaj obiektu sorg‘z)il;?-nvr‘:zjdy
Stan probki Prawidlowy
Data poboru prébki 26.03.2019

Pobrane przez

Zleceniodawca

lloéé probki 2|

Opakowanie probki 2x butelka 11 szkio
llo$¢ opakowan prébki 2

Data rozpoczgcia badan 28.03.2019

Data zakoriczenia badan 09.04.2019

Analizy fizykochemiczne

Numer prébki 19-050280-02
Nazwa probki Jednostka Matryca|JNJ-AGRo7
Odczyn pH WIE 6,9
Zasadowo$¢ ogdlna (m) mmall WIE 6,5
Potencjat redox mv WIE 154
Agresywny dwutlenek wegla (CO2) mgl WIE 61

Strona 1z 3

Wyniki odnosza sie wylgcznie do zbadanej probki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
F-L-16/01, wyd. 03 z dnia 20.02.2019r.
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== WESSLING

WESSLING Polska sp. z 0.0.
ul. Prof. Michata Bobrzyriskiego 14 - 30-348 Krakdw
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651

www.wessling.pl

Raport analityczny CKR19-001179-1

Nr zlecenia CKR-00508-19

Data 12.04.2019

Kationy, aniony i niemetale

Numer prébki 19-050280-02
Nazwa prébki Jednostka Matryca JNJ-AGRo7

Jon amonowy (NH4) mg/l WIE 7,39
Chlorki (Cl) mgf WIE 129
Siarczany (S04) mg/l WE 28,6

Metale / Pierwiastki

Numer prébki 19-050280-02
Nazwa probki Jednostka Matryca|JNJ-AGRo7
Wapr (Ca) mg WIE 88,6
Magnez (Mg) mgi WIE 14,0

Oznaczenia dodatkowe

Numer prébki 19-050280-02
Nazwa préobki Jednostka Matryca|JNJ-AGRo7
Temperatura pomiaru redox °C WIE 21,6
Temperatura pomiaru wartosci pH °C WIE 21,5

Zalgcznik 1. - Interpretacja wynikéw pod katem oceny klasy ekspozycji dotyczacej agresji chemicznej wody
gruntowej wzgledem betonu wg normy PN-EN 206-1+A1: 2016-12

Zalgcznik 2. - Interpretacja wynikow pod katem agresywnego wplywu wody na stal wg normy DIN 50929
Czesc 3

Strona2z3

Wyniki odnosza sig wylgcznie do zbadanej probki. Bez pisemnej zgody laboraterium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
F-L-16/01, wyd. 03 z dnia 20.02.2019r.
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== WESSLING

WESSLING Polska sp. z 0.0.

ul. Prof. Michata Bobrzynskiego 14 - 30-348 Krakow
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651
www.wessling.pl

Raport analityczny CKR19-001179-1

Nr zlecenia CKR-00508-19

Data  12.04.2019

Metody Normy / Procedury Miejsce wykonania analiz
Odczyn pH PN-EN 1SO 10523:2012) LAF Krakow
Zasadowo$c¢ ogéina i zlozona / wodoroweglany PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap.1 120044 LAF Krakow
Metale/Pierwiastki (ICP-OES) PN-EN 1SO 11885:2009A LAF Krakéw
Potencjal redox WES 593 wyd. 04 z dnia 11.06.2018r.A LAF Krakéw
Chlorki (CI) PN EN ISO 10304-1:2009+AC:2012A LAF Krakéw
Siarczany (S04) PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC:20124 LAF Krakow
Azot amonowy / jon amonowy PN-1SO 7150-1:20024 LAF Krakéw
Agresywny dwutlenek wegla PN-EN 13577: 2008A LAF Krakéw

Skroty

WIE Wodaleluat

A _ oznaczenie wykonane metodg akredytowang

LAF - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych
LAM - Laboratorium Analiz Mikrobiologicznych
WesLab - Laboratorium grupy WESSLING
Zewlab - Laboratorium zewngtrzne

n.a. - nie analizowano

WESSLING POLSKA Sp. z 0.0.
Mitodszy Specjalista

Sporzadzi: DziahiObs el Qie”ta

Jakub Hyla mer ingTdAb Hyla
A

Autoryzowal:

Zastepca iy
Laboratorium Analj

Paulina Kulyk-Lepak

Zasltepca Kierownika LAF

WESSLING POLSKA Sp. z 0.0.
prownika
Fizykochemicznych

A

uryk-Lepalk

KONIEC RAPORTU

Strona3z3

Wyniki odnoszg sig wylagcznie do zbadanej probki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calo$ci.

F-L-16/01, wyd. 03 z dnia 20.02.2019r.



F-L-16/03, wyd. 01 z dnia 10.02.2014r.

Zalacznik 1.

Stronalz1

= WESSLING

WESSLING Polska sp. z 0.0.

ul. Prof. Michata Bobrzynskiego 14 - 30-348 Krakow
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651
www.wessling.pl

Interpretacja wynikéw pod katem oceny klasy ekspozycji dotyczgcej agresji chemicznej
wody gruntowej wzgledem betonu wg normy PN-EN 206-1+A1: 2016-12

1. Informacje ogdlne o prébcee:

Numer probki: 19-050280-02

Numer raportu z badan: CKR19-001179-1

Nazwa probki: INJ-AGRo7

Numer zlecenia: CKR-00508-19

Glebokos¢ pobierania probki. --

Temperatura wody: --

2. Wyniki analiz probki wody

Charakterystyka Wynik XAl XA3
chemiczna analiz
Siarczany SO, 28,6 mg/l =200 <600 >3000 i < 6000*
pE 6.9 <6,5i>5,5 _ <4,51>4,0*
CO, agresywny >151<40 ) >100 i do nasycenia*
Jon amonowy NH," 739 mg/l >151<30 >60i<100*
Magnez Mg”* 14,0 mg/l >3001 <1000 : - >3000 i do nasycenia*
Uwagi:

Klasyfikacja dotyczy wody o temperaturze miedzy 5°C i 25°C oraz przeplywie wody dostatecznie
matym, aby warunki uznaé za statyczne,
Klasg ekspozycji okresla najbardziej niekorzystna warto$é¢ dla dowolnej pojedynczej charakterystyki

chemicznej.

Gdy dwie lub wigcej agresywnych charakterystyk wskazuje na ta sama klase, $rodowisko nalezy
zakwalifikowac do nastgpnej, wyzszej klasy, chyba, Ze specjalne badania dotyczace tego szczegdlnego
przypadku wykaza, ze nie jest to konieczne.

* - w przypadku przekroczenia wartodci podanych w tabeli do okredlenia wiasciwych warunkéw
ekspozycji, moze by¢ niezbgdne wykonanie specjalnych badan.

3. Interpretacja

Krakow, 12.04.2019

Autoryzowat:

WESSLING POLSKA Sp. z 0.0.
Mtodszy Specjalista
Dziatu Obstugi Klienta

mgr inZ. f/-fmb Hyla




= WESSLING

WESSLING Polska sp. z 0.0.
ul. Prof. Michata Bobrzyniskiego 14 - 30-348 Krakow
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651

www.wessling.pl

Raport: CKR19-001179-1
Zalgcznik 2. Interpretacja wynikéw pod kgtem agresywnego wplywu wody na stal wg
normy DIN 50929 Czes¢ 3
prawdopodobienstwo wystapienia korozji materiatdéw metalowych przy zewnetrznym wplywie korozyjnym
(Przewody rurowe i elementy budowlane w glebie 1 wodzie)
Numer prébki: 19-050280-02

Nazwa probki: JNJ-AGRo7

Cecha i wielkos¢

Zmierzona Jednostka Analiza |Niestopowe metale zelazne Stal niestopowa
(1) Rodzaj wody N=0 M= -2

a) wody plyngce X

b) wody stojgce

c) brzeg jezior $rédladowych

d) bagno anaerobowe, wybrzeze
morskie

(2) Potozenie obiektu No= 0 M,= 0

a) Obszar podwodny X
b) Obszar wody/obszar powietrza
c) Obszar wody rozpryskowej

(3) c(CI) + 2¢ (S0,*) 42

z chlorkami (CI") mol/m?® 3,64

z siarczanami (SO,%) mol/m® 0,298 Ng= -2 Ms= 0
(4)Zasadowosé ogélina mol/m® 6,5 Ns= 5 M,= -1
(5) Ca** mol/m® 2,21 Ns= 1 Ms= 3
(6) Odezyn pH - 6,9 Ng= =1 Me= -1
(7) Potencjal redoks v 0,154 N,= -8

Suma liczb z oceny ~ Wy= 2,60

Suma liczb z oceny ~ W,= 2,60

Obliczona warto$¢ Wp= -1 Wartosé W = -1

Ocena:

Prawdopodobienstwo korozji stali niestopowych i niskostopowych w wodzie w obszarze podwodnym jest:

Bardzo niewielkie w odniesieniu do zagtebien i korozji wzerowej oraz
Bardzo niewielkie w odniesieniu do korozji powierzchniowej

Prawdopodobienstwo wystapienia korozji stali niestopowych i niskostopowych w wodach jest:
przy aranicy woda/powietrze

Bardzo niewielkie w odniesieniu do zagtebien i korozji wzerowej oraz

Bardzo niewielkie w odniesieniu do korozji powierzchniowej

Krakéw  12-kwi-2019




Oznaczanie w, W p, W, metod g penetrometru sto zkowego oraz | |

Ip
wg PN -88/B-04481 pkt. 5.6.4
Nr otworu: 5 | Glebokosé [m: 1,7 | Lokalizacja:  Jana Nowaka-
Jeziora nskiego
Oznaczanie wilgotno $ci Badanie makroskopowe
Numer .My [g] = 131,50 mg, [0] = 123,79 Rodzaj gruntu n
parowniczki mg [g] = 123,79 m, [g] = 86,48 Barwa szaro-brgzowa
33 W [%)] = (Mpy - Mg) © (Mg - MY X 100 = 20,66 Wilgotnos¢ w
Numer M [0] = 114,32 mg [9] = 106,77 CaCOs; 3-5%
parowniczki mg [g] = 106,77 m, [g] = 71,84 Liczba wat. 2x1
30 W [%] = (Mpy - Mgy) © (Mg - M) X 100 = 21,61 Stan gruntu pl
Oznaczanie granicy plastyczno sciw p Oznaczanie granicy ptynno $ciw
Glebokos¢
Prébka naturalna zaglebienia
Numer | My [9] = 35,77 Mg [g] = 31,65 [mm]
Numer .My 0] = 16,93 mg [g] = 15,79 parowniczki mg [g] = 31,65 m, [g] = 14,57 9,8
parowniczki my [g] = 15,79 m, [g] = 9,29 Al13 W [%] = My - M) © (Mg - M) X 100 = 24,12
Gtebokos¢
W [%] = (Mg - Mgy) © (Mg - M) X 100 = zaglebienia
294 17,54 Numer [ | My [g] = 34,84 mg [9] = 31,28 [mm]
Numer .My [9] = 16,76 mg [g] = 15,47 parowniczki mg [g] = 31,28 m; [g] = 17,13 13,0
parowniczki mg [g] = 15,47 m, [g] = 8,04 Ab52 W [%] = (M - M) : (Mg - M) X 100 = 25,16
Gtegbokos¢
%] = (Mpy - Mgy) (Mg - 100 = fgbieni
22 W [%] = (Mpy - Mgy) & (Mg - M) X 17,36 Numer | | My [q] = 33,60 M [g] = 29,95 zag[nin:?nla
Pasta gruntowa parowniczki mg [9] = 29,95 m, [g] = 16,47 16,2
Numer M [g] = mg [g] = A94 W [%] = My - M) © (Mg - M) X 100 = 27,08
parowniczki Glebokos¢
zaglgbienia
mg [g] = m[g] = Numer [ My [9] = 36,13 mg [g] = 31,97 [mm]
W [%] = (Mpy - Mgy) : (Mg - M) X 100 = parowniczki mg [g] = 31,97 m [g] = 17,11 18,5
Numer My [g] = mg [g] = A94 W [%] = (M - M) : (Mg - M) X 100 = 28,00
parowniczki Giebokosé
zagtebienia
my [g] = m[g] = Numer | 1 M [g] = 34,49 mg [g] = 30,97 {mm]
W [%] = (M - Mgy) : (Mg - M) X 100 = parowniczki mg [g] = 30,97 m, [g] = 18,76 20,3
Wpi = 17,45 [%] | we,= [%] A49 W [%] = (Mpy - Mgy) : (Mg - My) X 100 = 28,83
Wyniki bada n laboratoryjnych
Stopie n Wskaznik
Wilgotno $¢ Granice konsystencji last; last S )
fgono s¢ : y 1 P aséy;zno plas yCcizno s Stan gruntu wg bada n laboratoryjnych
w Waig Ws Wp Wy I lp
21,14 27,77 - 17,45 | 31,58 0,26 14,13 plastyczny
Wykres zmian wilgotno $ciw zale znosci od gt eboko $ci zagt ebienia sto zka
30
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Oznaczanie w, W p, W, metod g penetrometru sto zkowego oraz | |

Ip
wg PN -88/B-04481 pkt. 5.6.4
Nr otworu: 7 | Glebokosé [m: 1,4 | Lokalizacja:  Jana Nowaka-
Jeziora nskiego
Oznaczanie wilgotno $ci Badanie makroskopowe
Numer .My [g] = 121,87 mg, [0] = 112,87 Rodzaj gruntu Gn
parowniczki mg [g] = 112,87 m [g] = 72,07 Barwa brazowo-szara
9 W [%)] = (Mpy - Mg) © (Mg - MY X 100 = 22,06 Wilgotnos¢ w
Numer M [9] = 97,26 mg [9] = 92,48 CaCOs; 3-5%
parowniczki mg [g] = 92,48 m, [g] = 71,37 Liczba wat. 4x3
42 W [%] = (Mpy - Mgy) © (Mg - M) X 100 = 22,64 Stan gruntu pl
Oznaczanie granicy plastyczno sciw p Oznaczanie granicy ptynno $ciw
Glebokos¢
Prébka naturalna zaglebienia
Numer | 1 My [g] = 34,64 mg [g] = 30,00 [mm]
Numer .My [g] = 13,64 mg [g] = 12,75 parowniczki mg [g] = 30,00 m, [g] = 13,32 12,0
parowniczki mg [g] = 12,75 m, [g] = 7,51 A29 W [%] = My - M) © (Mg - M) X 100 = 27,82
Gtebokos¢
%] = (Mpe - Mgy) = (Mg - 100 = tebieni
16 W [%] = (Mpye - Mgy) (Mg - My) X 16,98 Numer | | Moy [q] = 35,02 my [q] = 31,02 zag[:"ﬁnla
Numer .My [g] = 13,50 mg [g] = 12,50 parowniczki mg [g] = 31,02 m; [g] = 17,94 15,0
parowniczki mg [g] = 12,50 m, [g] = 6,73 A32 W [%] = (M - M) : (Mg - M) X 100 = 30,58
Gtegbokos¢
%] = (Mpy - Mgy) (Mg - 100 = fgbieni
9 W D] = (M - M) (Mt - M9 X 17,32 Numer | 1 my, [g] = 32,63 m,, [g] = 28,95 i
Pasta gruntowa parowniczki mg, [g] = 28,95 m, [g] = 18,03 19,8
Numer M [g] = mg [g] = A61 W [%] = My - M) © (Mg - M) X 100 = 33,70
parowniczki Glebokosé
zaglgbienia
mg [g] = m[g] = Numer [ My [g] = 34,99 mg; [g] = 30,30 [mm]
W [%] = (Mpy - Mgy) : (Mg - M) X 100 = parowniczki mg [g] = 30,30 m; [g] = 15,52 17,0
Numer My [g] = mg [g] = A98 W [%] = (M - M) : (Mg - M) X 100 = 31,74
parowniczki Giebokosé
zagtebienia
my [g] = m[g] = Numer | 1 M [g] = 34,67 mg [g] = 30,71 {mm]
W [%] = (M - Mgy) : (Mg - M) X 100 = parowniczki mg [g] = 30,71 m, [g] = 15,78 10,0
Wp = 17,15  [%] | we,= [%] A23 W [%] = (Mpy - M) © (Mg - M) x 100 = 26,53
Wyniki bada n laboratoryjnych
Stopie n Wskaznik
Wilgotno $¢ Granice konsystencji last; last S )
fgono s¢ : y 1 P aséy;zno plas yCcizno s Stan gruntu wg bada n laboratoryjnych
w Waig Ws Wp Wy I lp
22,35 32,49 - 17,15 | 36,99 0,26 19,84 plastyczny

Wykres zmian wilgotno $ciw zale znosci od gt eboko $ci zagt ebienia sto zka
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Oznaczanie w, W p, W, metod g penetrometru sto zkowego oraz | |

i
wg PN -88/B-04481 pkt. 5.6.4

Nr otworu:

8

| Glebokosé [m: 0,9

| Lokalizacja:  Jana Nowaka-

Jeziora nskiego

Oznaczanie wilgotno $ci Badanie makroskopowe
Numer .My [g] = 142,07 mg, [0] = 131,21 Rodzaj gruntu Gn
parowniczki mg [g] = 131,21 m, [g] = 81,92 Barwa brazowo-szara
31 W [%)] = (Mpy - Mg) © (Mg - MY X 100 = 22,03 Wilgotnos¢ w
Numer M [9] = 113,80 mg [9] = 107,37 CaCOs; 3-5%
parowniczki mg [g] = 107,37 m, [g] = 79,09 Liczba wat. Ax4
36 W [%] = (Mpy - Mgy) © (Mg - M) X 100 = 22,74 Stan gruntu pl
Oznaczanie granicy plastyczno sciw p Oznaczanie granicy ptynno $ciw
Glebokos¢
Prébka naturalna zaglebienia
Numer | 1 My [g] = 34,64 mg [g] = 30,42 [mm]
Numer .My [g] = 16,33 mg [g] = 15,41 parowniczki mg [g] = 30,42 m, [g] = 13,32 13,0
parowniczki mg [g] = 15,41 m, [g] = 10,10 A9 W [%] = My - M) © (Mg - M) X 100 = 24,68
Gtebokos¢
W [%] = (Mpy - Mgy) * (Mg - M) X 100 = zaglebienia
69 17,33 Numer [ | My [g] = 34,62 mg [9] = 31,16 [mm]
Numer .My [g] = 16,17 mg [g] = 15,10 parowniczki mg [g] = 31,16 m; [g] = 17,94 14,5
parowniczki mg [g] = 15,10 m, [g] = 8,86 80x W [%] = (M - M) : (Mg - M) X 100 = 26,17
Gtegbokos¢
%] = - : - 100 = tebieni
10 W [%] = (Mpy - Mgy) & (Mg - M) X 17,16 Numer | | My [q] = 35,06 M [g] = 31,05 zag[nin:?nla
Pasta gruntowa parowniczki mg, [g] = 31,05 m, [g] = 18,03 22,0
Numer M [g] = mg [g] = 69X W [%] = My - M) © (Mg - M) X 100 = 30,80
parowniczki Glebokosé
zaglgbienia
my [g] = m, [g] = Numer | My [0] = 34,99 my [9] = 30,72 fmm]
W [%] = (Mpy - Mgy) : (Mg - M) X 100 = parowniczki mg [g] = 30,72 m; [g] = 15,89 18,9
Numer My [g] = mg [g] = 16 W [%] = (M - Mgy) : (Mg, - My X 100 = 28,80
parowniczki Giebokosé
zagtebienia
my [g] = m[g] = Numer | 1 M [g] = 34,27 mg [g] = 30,85 {mm]
W [%] = (M - Mgy) : (Mg - M) X 100 = parowniczki mg [g] = 30,85 m, [g] = 18,35 16,7
Wpy = 17,25 [%] Wpy = [%] 86X W [%] = (Mp - Mgy) © (Mg - M) x 100 = 27,35
Wyniki bada n laboratoryjnych
Stopie n Wskaznik
Wilgotno §¢ Granice konsystencji last; last S )
fgono s¢ y 1 P aséy;zno plas yCcizno s Stan gruntu wg bada n laboratoryjnych
w Wis Ws Wp W I Ip
22,39 28,21 - 17,25 | 32,07 0,35 14,82 plastyczny
Wykres zmian wilgotno $ciw zale znosci od gt eboko $ci zagt ebienia sto zka
32
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Oznaczanie w, W p, W, metod g penetrometru sto zkowego oraz | |

Ip
wg PN -88/B-04481 pkt. 5.6.4
Nr otworu: 9 | Glebokosé [m: 1,2 | Lokalizacja:  Jana Nowaka-
Jeziora nskiego
Oznaczanie wilgotno $ci Badanie makroskopowe
Numer .My [g] = 97,16 mg, [0] = 91,13 Rodzaj gruntu Gn
parowniczki mg [g] = 91,13 m, [g] = 71,16 Barwa brazowo-szara
Al12 W [%)] = (Mpy - Mg) © (Mg - MY X 100 = 30,20 Wilgotnos¢ w
Numer M [9] = 99,73 Mg [9] = 94,71 CaCOs; 3-5%
parowniczki mg [g] = 94,71 m, [g] = 76,93 Liczba wat. Ax4
29 W [%] = (Mpy - Mgy) © (Mg - M) X 100 = 28,23 Stan gruntu pl
Oznaczanie granicy plastyczno sciw p Oznaczanie granicy ptynno $ciw
Glebokos¢
Prébka naturalna zaglebienia
Numer | 1 My [g] = 34,34 mg [g] = 29,93 [mm]
Numer My o] = 17,73 mg [g] = 17,04 parowniczki mg [g] = 29,93 m, [g] = 17,10 9,8
parowniczki mg [g] = 17,04 m, [g] = 13,14 7X W [%] = My - M) © (Mg - M) X 100 = 34,37
Gtebokos¢
%] = (Mpe - Mgy) = (Mg - 100 = tebieni
25 W [%] = (Mpye - Mgy) (Mg - My) X 17,69 Numer | | Moy [q] = 35,00 my [q] = 20,21 zag[:"ﬁnla
Numer .My [g] = 17,55 mg [g] = 16,70 parowniczki mg [g] = 29,21 m; [g] = 13,56 12,0
parowniczki mg [g] = 16,70 m, [g] = 11,85 65 W [%] = (M - M) : (Mg - M) X 100 = 37,00
Gtegbokos¢
%] = (Mpy - Mgy) (Mg - 100 = fgbieni
63 W D] = (M - M) (Mt - M9 X 17,51 Numer [ My [g] = 33,17 mg, [g] = 28,33 Zag[ninlw?ma
Pasta gruntowa parowniczki my, [g] = 28,33 m, [g] = 16,76 16,2
Numer M [g] = mg [g] = 6X W [%] = My - M) © (Mg - M) X 100 = 41,83
parowniczki Glebokosé
zaglgbienia
mg [g] = m[g] = Numer [ My [g] = 34,68 mg [g] = 30,23 [mm]
W [%] = (Mpy - Mgy) : (Mg - M) X 100 = parowniczki mg [g] = 30,23 m; [g] = 20,23 18,5
Numer | my [g]= m [g] = 58x W [%] = (Mg - Myy) (Mg - MY x 100 = 4452
parowniczki Giebokosé
zagtebienia
my [g] = m[g] = Numer | 1 M [g] = 34,65 mg [g] = 28,92 {mm]
W [%] = (M - Mgy) : (Mg - M) X 100 = parowniczki mg [g] = 28,92 m, [g] = 16,63 20,3
Wp = 17,60 [%] | we,= [%] 2x W [%] = (Mpy - M) © (Mg - M) x 100 = 46,62
Wyniki bada n laboratoryjnych
Stopie n Wskaznik
Wilgotno §¢ Granice konsystencji last; last S )
fgono s¢ : y 1 P aséy;zno plas yCcizno s Stan gruntu wg bada n laboratoryjnych
w Waig Ws Wp Wy I lp
29,22 43,94 - 17,60 | 50,91 0,35 33,31 plastyczny
Wykres zmian wilgotno $ciw zale znosci od gt eboko $ci zagt ebienia sto zka
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Oznaczanie w, W p, W, metod g penetrometru sto zkowego oraz | |

i
wg PN -88/B-04481 pkt. 5.6.4

Nr otworu:

10

| Glebokosé [m: 1,6

| Lokalizacja:  Jana Nowaka-

Jeziora nskiego

Oznaczanie wilgotno $ci Badanie makroskopowe
Numer .My [g] = 123,85 mg, [0] = 116,33 Rodzaj gruntu Gn
parowniczki mg [g] = 116,33 m; [g] = 82,61 Barwa brazowo-szara
32 W [%)] = (Mpy - Mg) © (Mg - MY X 100 = 22,30 Wilgotnos¢ w
Numer M [0] = 112,14 mg [9] = 103,66 CaCOs; 3-5%
parowniczki mg [g] = 103,66 m, [g] = 64,72 Liczba wat. 3x3
A10 W [%)] = (Mpy - Mgy) * (Mg - M) x 100 = 21,78 Stan gruntu pl
Oznaczanie granicy plastyczno sciw p Oznaczanie granicy ptynno $ciw
Glebokos¢
Prébka naturalna zaglebienia
Numer | 1 My [9] = 37,57 Mg [g] = 32,99 [mm]
Numer ..My [9] = 20,36 mg [g] = 19,52 parowniczki mg [g] = 32,99 m, [g] = 15,46 10,0
parowniczki my [g] = 19,52 m, [g] = 14,52 2 W [%] = My - M) © (Mg - M) X 100 = 26,13
Gtebokos¢
W [%] = (Mpy - Mgy) * (Mg - M) X 100 = zaglebienia
50 16,80 Numer [ | My [g] = 37,42 mg [9] = 32,41 [mm]
Numer .My [g] = 20,16 mg [g] = 19,13 parowniczki mg [g] = 32,41 m; [g] = 15,51 15,0
parowniczki mg [g] = 19,13 m, [g] = 12,94 11 W [%] = (M - M) : (Mg - M) X 100 = 29,64
Gtegbokos¢
%] = - : - 100 = tebieni
26 W [%] = (Mpy - Mgy) & (Mg - M) X 16,63 Numer | | My [q] = 33,96 M [g] = 29,88 zag[nin:?nla
Pasta gruntowa parowniczki my, [g] = 29,88 m, [g] = 18,35 21,1
Numer M [g] = mg [g] = 21x W [%] = My - M) © (Mg - M) X 100 = 35,39
parowniczki Glebokosé
zaglgbienia
mg [g] = m[g] = Numer [ My [9] = 37,95 mg [g] = 33,32 [mm]
W [%] = (Mpy - Mgy) : (Mg - M) X 100 = parowniczki mg [g] = 33,32 m; [g] = 19,08 17,9
Numer My [g] = mg [g] = 96 W [%] = (M - Mgy) : (Mg, - My X 100 = 32,51
parowniczki Glebokosé
zagtebienia
my [g] = m[g] = Numer | 1 M [g] = 37,05 mg [g] = 32,09 {mm]
W [%] = (M - Mgy) : (Mg - M) X 100 = parowniczki mg [g] = 32,09 m, [g] = 14,63 13,0
Wpy = 16,72 [%] Wpy = [%] 89 W [%] = (Mp - Mgy) © (Mg - M) x 100 = 28,40
Wyniki bada n laboratoryjnych
Stopie n Wskaznik
Wilgotno §¢ Granice konsystenciji last; last S )
fgono s¢ y 1 P aséy;zno plas yCcizno s Stan gruntu wg bada n laboratoryjnych
w Waig Ws Wp Wy I lp
22,04 32,59 - 16,72 | 37,10 0,26 20,38 plastyczny
Wykres zmian wilgotno $ciw zale znosci od gt eboko $ci zagt ebienia sto zka
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OZNACZANIE UZIARNIENIA GRUNTU

wg PN-88/B-04481 pkt.4.1

Nr otworu: 1 IG}ebokos’é [m]: 2,5 I Lokalizacja: Jana Nowaka-
Jezioranskiego
Analiza sitowa Badania makroskopowe
Wymiar Masa Suma Nazwa gruntu Ps+Z
oczek sita pozostatosci Zawarto$¢ zawartosci Domieszki CaCOs
[mm] na sicie [g] [%] [%] Barwa gruntu szaro-bragzowa Wilgotnos$¢ nw
20 0,00 0,00 0,00 Wyniki badarn laboratoryjnych
10 0,00 0,00 0,00 Rodzaj gruntu wg analizy | piasek sredni
5 0,00 0,00 0,00 Skiad uziarnienia
2 10,62 2,64 2,64 d [m] > 40 >2 >0,5 >0,25
1 21,52 5,35 7,99 mm mm mm mm
0,5 109,63 27,26 35,25 Zawartos¢ w % 0 3 35 80
0,25 181,25 45,06 80,31 Wyniki oznaczen Srednic zastepczych
0,1 61,23 15,22 95,53 dio 0,15 dsp 0,42
0,063 12,33 3,07 98,60 dyo 0,25 deo 0,47
denko 5,63 1,40 100,00 ds3o 0,31
Wykres uziarnienia
Frakcje
ltowa Pytowa Piaskowa | Zwirowa Kam.
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Srednica zastepcza ziarna (czastki) d [mm]
Parametry charakteryzujace uziarnienie gruntu
Wskaznik r6znoziarnistosci uziarnienia : U= 3 Wskaznik krzywizny uziarnienia C= 1

Wodoprzepuszczalno$¢ wg:

(wz.USBSC amerykanski) 13,03 [m/dobe]
(wz.Hazena) 19,10 [m/dobe]
(wz. Slichtera) 4,51 [m/dobe]




OZNACZANIE UZIARNIENIA GRUNTU

wg PN-88/B-04481 pkt.4.1

Nr otworu: 4 IG}ebokos’é [m]: 1,7 I Lokalizacja: Jana Nowaka-
Jezioranskiego
Analiza sitowa Badania makroskopowe
Wymiar Masa Suma Nazwa gruntu Ps
oczek sita pozostatosci Zawarto$¢ zawartosci Domieszki CaCOs
[mm] na sicie [g] [%] [%] Barwa gruntu c.zolta Wilgotnosé w
20 0,00 0,00 0,00 Wyniki badarn laboratoryjnych
10 0,00 0,00 0,00 Rodzaj gruntu wg analizy | piasek sredni
5 0,00 0,00 0,00 Skiad uziarnienia
2 0,55 0,12 0,12 d [m] > 40 >2 >0,5 >0,25
1 2,16 0,48 0,60 mm mm mm mm
0,5 71,26 15,79 16,40 Zawartos¢ w % 0 0 16 72
0,25 249,62 55,33 71,72 Wyniki oznaczen Srednic zastepczych
0,1 115,67 25,64 97,36 dio 0,14 dsp 0,35
0,063 10,62 2,35 99,71 dyo 0,20 deo 0,39
denko 1,29 0,29 100,00 ds3o 0,26
Wykres uziarnienia
Frakcje
ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa Kam.
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Srednica zastepcza ziarna (czastki) d [mm]
Parametry charakteryzujace uziarnienie gruntu
Wskaznik r6znoziarnistosci uziarnienia : U= 3 Wskaznik krzywizny uziarnienia C= 1

Wodoprzepuszczalno$¢ wg:

(wz.USBSC amerykanski) 7,82 [m/dobe]
(wz.Hazena) 16,37 [m/dobe]
(wz. Slichtera) 3,86 [m/dobe]




OZNACZANIE UZIARNIENIA GRUNTU

wg PN-88/B-04481 pkt.4.1

Nr otworu: 6 IG}ebokos’é [m]: 1,9 I Lokalizacja: Jana Nowaka-
Jezioranskiego
Analiza sitowa Badania makroskopowe
Wymiar Masa Suma Nazwa gruntu Ps+Z
oczek sita pozostatosci Zawarto$¢ zawartosci Domieszki CaCOs
[mm] na sicie [g] [%] [%] Barwa gruntu brazowo-szara Wilgotnosé w
20 0,00 0,00 0,00 Wyniki badarn laboratoryjnych
10 0,00 0,00 0,00 Rodzaj gruntu wg analizy | piasek sredni
5 0,00 0,00 0,00 Skiad uziarnienia
2 2,61 0,88 0,88 d [m] > 40 >2 >0,5 >0,25
1 1,54 0,52 1,40 mm mm mm mm
0,5 13,52 4,55 5,95 Zawartos¢ w % 0 1 6 61
0,25 163,70 55,10 61,05 Wyniki oznaczen Srednic zastepczych
0,1 99,21 33,40 94,45 dio 0,12 dsp 0,30
0,063 15,26 5,14 99,59 dyo 0,16 deo 0,35
denko 1,23 0,41 100,00 ds3o 0,21
Wykres uziarnienia
Frakcje
ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa Kam.
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Srednica zastepcza ziarna (czastki) d [mm]
Parametry charakteryzujace uziarnienie gruntu
Wskaznik r6znoziarnistosci uziarnienia : U= 3 Wskaznik krzywizny uziarnienia C= 1

Wodoprzepuszczalno$¢ wg:

(wz.USBSC amerykanski) 4,93 [m/dobe]
(wz.Hazena) 11,52 [m/dobe]
(wz. Slichtera) 2,72 [m/dobe]




OZNACZANIE UZIARNIENIA GRUNTU

wg PN-88/B-04481 pkt.4.1

Nr otworu: 7 IG}ebokos’é [m]: 2,5 I Lokalizacja: Jana Nowaka-
Jezioranskiego
Analiza sitowa Badania makroskopowe
Wymiar Masa Suma Nazwa gruntu Ps+Z
oczek sita pozostatosci Zawarto$¢ zawartosci Domieszki CaCOs
[mm] na sicie [g] [%] [%] Barwa gruntu Zotto-brazowa Wilgotnos$¢ nw
20 0,00 0,00 0,00 Wyniki badarn laboratoryjnych
10 0,00 0,00 0,00 Rodzaj gruntu wg analizy | piasek sredni
5 0,51 0,16 0,16 Skiad uziarnienia
2 1,96 0,62 0,78 d [m] > 40 >2 >0,5 >0,25
1 3,93 1,24 2,02 mm mm mm mm
0,5 81,26 25,60 27,61 Zawartos¢ w % 0 1 28 80
0,25 165,33 52,08 79,69 Wyniki oznaczen Srednic zastepczych
0,1 46,81 14,74 94,43 dio 0,15 dsp 0,39
0,063 11,16 3,52 97,95 dyo 0,25 deo 0,44
denko 6,52 2,05 100,00 ds3o 0,30
Wykres uziarnienia
Frakcje
ltowa Pylowa Piaskowa | Zwirowa Kam.
100 7
90 /
£ /
kel
N 80
c
)
270 |
Q
c
E /
> 60
(&)
g /
kS
5 50
o
: . /
@&
S
g 30
o
c
g 20
; /
10 /
//
0
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
Srednica zastepcza ziarna (czastki) d [mm]
Parametry charakteryzujace uziarnienie gruntu
Wskaznik r6znoziarnistosci uziarnienia : U= 3 Wskaznik krzywizny uziarnienia C= 1

Wodoprzepuszczalno$¢ wg:

(wz.USBSC amerykanski) 12,45 [m/dobe]
(wz.Hazena) 16,84 [m/dobe]
(wz. Slichtera) 3,97 [m/dobe]




OZNACZANIE UZIARNIENIA GRUNTU

wg PN-88/B-04481 pkt.4.1

Nr otworu: 9 IG}ebokos’é [m]: 3 I Lokalizacja: Jana Nowaka-
Jezioranskiego
Analiza sitowa Badania makroskopowe
Wymiar Masa Suma Nazwa gruntu Ps+Z
oczek sita pozostatosci Zawarto$¢ zawartosci Domieszki CaCOs
[mm] na sicie [g] [%] [%] Barwa gruntu Zotto-brazowa Wilgotnos$¢ nw
20 0,00 0,00 0,00 Wyniki badarn laboratoryjnych
10 0,00 0,00 0,00 Rodzaj gruntu wg analizy | piasek sredni
5 0,00 0,00 0,00 Skiad uziarnienia
2 0,82 0,25 0,25 d [m] > 40 >2 >0,5 >0,25
1 5,62 1,70 1,95 mm mm mm mm
0,5 88,22 26,73 28,68 Zawartos¢ w % 0 0 29 82
0,25 175,62 53,21 81,89 Wyniki oznaczen Srednic zastepczych
0,1 44,62 13,52 95,41 dio 0,16 dso 0,40
0,063 9,90 3,00 98,41 dyo 0,26 deo 0,45
denko 5,24 1,59 100,00 ds3o 0,31
Wykres uziarnienia
Frakcje
ltowa Pytowa Piaskowa | Zwirowa Kam.
100 7
_ 90 /
g /
kel
N 80
c
9
w70
Q
c
£
> 60
kS)
[
5 50
o
: . /
@&
S
g 30
o
c
©
z 20 /
N
/
10
/’/
0
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
Srednica zastepcza ziarna (czastki) d [mm]
Parametry charakteryzujace uziarnienie gruntu
Wskaznik r6znoziarnistosci uziarnienia : U= 3 Wskaznik krzywizny uziarnienia C= 1

Wodoprzepuszczalno$¢ wg:

(wz.USBSC amerykanski) 13,90 [m/dobe]
(wz.Hazena) 20,49 [m/dobe]
(wz. Slichtera) 4,83 [m/dobe]




WAPDECO-GEO P.U.C. S.C. PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO Zal.\r

ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa .

9 Profil numer Otw 1 Wiertnica:
MiejSCOWOéé: Warszawa Obiekt: BUdynek mieSZkalny WielOrOdZinny System wiercenia: Mechaniczno_obrotovvy
Gmina: Warszawa Zleceniodawca: ED Invest S.A. ] .

Powiat: m.st. Warszawa Dozér geologiczny: mgr tukasz Dgbrowski Rzgdna: 2.62m n ‘0
Wojewddztwo: mazowiecki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-04-30
83 E ; =
] . c N Q 2
o | & ) P“?f" Przelot o . 5 g z § E
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® £ 3 )
Q£ <] =) s 8 > c
ol 2 = o = I
< £ = 3 = pu
B (?‘) @ 2]
[mppf| @ | [m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S e gleba, ciemnobrunatna &h Hy w
0.2 = 0.10 glina pylasta, szaro-brgzowa
0.20 Torf, ciemnobrunatny T 1 m pl
1.40 glina pylasta, szara Gp. lla mpl
17 1.70 piasek drobny ze zwirem, szary Pd(+2) Va
: , : Ps
1.90 piasek $redni, szary Vb1 In
2.20 Piasek $redni + zwir, szary
2.70 Piasek $redni + zwir, szary
L e
40 |, % Vb2
BB e Ps(+2)
s 575 0 o 5.
g| g o sy 5.00 Piasek $redni + zwir, szary
8|5t e
g AP
60 | 0 IVb3 nw
Py
L L :; . Szg
?‘ o u'.j ]
70 N 7.00 Piasek gruby + zwir, szary
L L :; .
o ° |
F80 | v
% . Py .
- - e, Pr(+2) IVb4
9.0 '
100 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WAPDECO-GEO P.U.C. S.C. PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO Zal.\r

ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa Profil numer Otw 2

Wiertnica:
Miejscowos¢é: Warszawa Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Warszawa Zleceniodawca: ED Invest S.A. ] .
Powiat: m.st. Warszawa Dozér geologiczny: mgr tukasz Dgbrowski Rzgdna: 259 mn ‘0
Wojewddztwo: mazowiecki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-04-30
B2 2 g 5
] . c N Q 2
%S g ) P“?f" Przelot o . 5 g z § E
25| O litologiczny Opis litologiczny 35 6 £ g >
=o| © 2 3 > =
ONZ| 2 £ 25 S o
= > o) (7))
[m.p.pt]| @ | [m] [m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A gleba, ciemnobrunatna Gh b
0.2 = 0.10 glina pylasta, szaro-brgzowa
0.30 Torf, czarn
1.0 Y T Il W pl
1.6 1.60 piasek drobny ze zwirem, szary .
2.0 Pd(+2) IVa
L 2.30 piasek $redni, szary Ps szg
2.50 Piasek $redni + zwir, szary . Vb2
—3.0 Ps(+2)
r 3.40 piasek $redni, szary
4.0 Ps Vb1l In
BT 450| piasek Sredni, szary Vb2
9 9 o, . v L
55 >0 [.7 75 7] 495] Piasek Sredni + zwir, szary
S|8F BT
R . Vb3 nw
60 |, 7 Ps(+2)
R LETS
N 6.50 Piasek $redni + 2wir, szary
7.0 |- % ‘o,
ot . i 7.10 Piasek gruby + zwir, szary szg
r .9 e
8.0 | "‘* : o
o8y ' Vb4
r Lo e, Pr(+2)
9.0 [ ¥ s Ce R
® . £ . P
r .9 e
100 =575

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WAPDECO-GEO P.U.C. S.C. PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO Zal.\r

ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa .

9 Profil numer Otw 3 Wiertnica:
MiejSCOWOéé: Warszawa Obiekt: BUdynek mieSZkalny WielOrOdZinny System wiercenia: Mechaniczno_obrotovvy
Gmina: Warszawa Zleceniodawca: ED Invest S.A. ] .

Powiat: m.st. Warszawa Dozér geologiczny: mgr tukasz Dgbrowski Rzgdna: 2.65m n ‘0
Wojewddztwo: mazowiecki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-04-30
83 E ; =
] ) c N Q 2
o | & ) P“?f" Przelot o . 5 g z § E
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® < 3 [S)
so| @ S Q > c
ol 2 = 2 = I
< £ = 3 = pu
S (?‘) @ 2
[m.p.pt]| @ | [m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
gleba, ciemnobrunatna AL oy it
03 0.20 glina pylasta, szara v C
0.30 Torf, ciemnobrunatny T 1 w pl
1.4 1.40 piasek $redni, szary Vb2 szg
1.90 piasek $redni, szary
Vb1 In
Ps
3.00 piasek $redni, szary
- — Vb2
4.10 Piasek gruby + zwir, szary
BB
HE : ] Pr(+2)
3| —— - — r
g % LA 5.10 Piasek gruby + zwir, szary
ojor L0 g .
|60 b a IVb3 nw
T ole e . 600 Piasek $redni + zwir, szary
i} i ;f‘;'v - —— Ps(+7 sz9
LR 6.60 Piasek $redni + zwir, szary s(+2)
7.0 | "e o
= of o 7.30 Piasek gruby + zwir, szary
78'0 ag.a o
| N Vb4
i Q;" 9 Pr(+2)
9.0 | o ¢ 5
| - . Vn
100 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WAPDECO-GEO P.U.C. S.C. PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO Zal.\r

ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa .

9 Profil numer Otw 4 Wiertnica:
Miejscowos¢é: Warszawa Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Warszawa Zleceniodawca: ED Invest S.A. ] .

Powiat: m.st. Warszawa Dozér geologiczny: mgr tukasz Dgbrowski Rzgdna: 2.62mn ‘0
Wojewddztwo: mazowiecki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-04-30
83 E ; =
] . c N Q 2
o | & ) P“?f" Przelot o . 5 g z § E
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® £ 3 )
so| @ S Q > c
ol 2 £ L = IS
< £ = 3 = pu
S (?‘) @ 2
[m.p.pt]| @ | [m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
e gleba, czarna &h iy W
0.2 glina pylasta, szara
Torf, czarny T 1] w pl
14 glina pylasta, szara Pdit7) VY i mpt
piasek drobny ze zwirem, szary Ps IBv2
piasek $redni, szary sz
Piasek $redni + zwir, szary 9
Vb2
Piasek $redni + zwir, szary
Vb1 In
Piasek $redni + zwir, szary
25k Ps(+2) | Ivb2
5 575 0 fei-a
g| g R 5.00 Piasek $redni + zwir, szary
B 8 r . “f . ‘e B
e T, IVb3 nw
6.0 | o .
i o £ L)
= c % e,
20 0 pu 4 6.60 Piasek gruby + zwir, szary szg
—8.0 )
| Pr(+2) IVb4
9.0 o
o s
100 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WAPDECO-GEO P.U.C. S.C. PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO Zal.\r

ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa .

9 Profil numer Otw 5 Wiertnica:
MiejSCOWOéé: Warszawa Obiekt: BUdynek mieSZkalny WielOrOdZinny System wiercenia: Mechaniczno_obrotovvy
Gmina: Warszawa Zleceniodawca: ED Invest S.A. ] .

Powiat: m.st. Warszawa Dozér geologiczny: mgr tukasz Dgbrowski Rzgdna: 2.63m n ‘0
Wojewddztwo: mazowiecki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-04-30
Q& 2 g o 5
o ® i 5] N { =
o | & ) P“?f" Przelot o . 5 g g § E
23| & litologiczny Opis litologiczny = ® < 3 [S)
=5 | @ 8 3 D =) c
ORz| 2 = = g = 8
g s, 3 = 0
[m.p.pt]| @ | [m] [m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A gleba, ciemnobrunatna Gh b
0.2 L 0.10 glina pylasta, ciemnoszara
0.30 Torf, czarny T 1
—1.0 w pl
- T 1.30 pyt, jasnoszary P b
1.9 —2.0 : 1.90 piasek drobny ze zwirem, szary Pd(+2) Va sz7g
- e - 2.30 [ Piasek $redni + zwir, szary IVbZ
.. Py 2.50 Piasek $redni + zwir, szary
3.0 | +* ‘s, Vbl In
N
r or s .7 340 Piasek $redni + zwir, szary
—4.0 “:' Ps(+2) Vb2
gle S . .
g §*5 0 [« 5.7 490 Piasek $redni + zwir, szary
SI8L v 0: :”ng Vb3
RARraE
6.0 |4 - nw
| N ; i 6.10 Piasek gruby + zwir, szary
‘o szg
—7.0 s e
° 3 £ L
r .9 e
80 [ * . e Pr(+2) | Vb4
LA I
r .9 e
oo [* ; , R
LA I
r A S
. <
100 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WAPDECO-GEO P.U.C. S.C.
ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa

Profil numer Otw 6

PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO

Zat.Nr:

Wiertnica:

Miejscowos¢é: Warszawa Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Warszawa Zleceniodawca: ED Invest S.A. ] .
Powiat: m.st. Warszawa Dozér geologiczny: mgr tukasz Dgbrowski Rzgdna: 2.81 mn ‘0
Wojewddztwo: mazowiecki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-04-30
B 2 g 5
o ® . c N :U =1
o | & ) P“?f" Przelot o . 5 g z § E
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® £ 3 )
529 2 5 S g > c
OR =2 e c z 3 = IS
5 & g * ?
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
v/l AL gleba, ciemnobrunatna H w -
0.4 - /S~ 0.30 glina pylasta, szara Gp lla mpl
L 1.0 0.70 Torf, czarny m
T I pl
|- .Y - — - —
1.8 F2.0 |2 ., ® .4 1.80 Piasek $redni + zwir, szary
S :
L st Ps(+2) Vb1 In
L
3.0 o 2.
LR 3.10 Piasek gruby + zwir, szary
40 ' Vb2
RIS Pr(+2)
HE S
E 57 o i | 520 Piasek gruby + zwir, szary
L "5 .| 580| Piasek Sredni + zwir, szar nw
6.0 Y _ IVb3
L Ps(+2) szg
=70 [ # .
Lt 7.10 piasek gruby, szary
8.0 [*v .o
S PR Pr Vb4
9.0 [ .
100 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WAPDECO-GEO P.U.C. S.C. PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO Zal.\r

ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa .

9 Profil numer Otw 7 Wiertnica:
MiejSCOWOéé: Warszawa Obiekt: BUdynek mieSZkalny WielOrOdZinny System wiercenia: Mechaniczno_obrotovvy
Gmina: Warszawa Zleceniodawca: ED Invest S.A. ] .

Powiat: m.st. Warszawa Dozér geologiczny: mgr tukasz Dgbrowski Rzgdna: 2.67m n ‘0
Wojewddztwo: mazowiecki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-04-30
B2 2 g 5
] . c N Q 2
o | & ) P“?f" Przelot o . 5 g z § E
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® < 3 [S)
so| @ S Q > c
ol 2 = 2 = I
£ = 3
g s, 3 = 0
[m.p.pt]| @ | [m] [m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i gleba, ciemnobrunatna Gh Ty
0.2 0.10 glina pylasta, ciemnoszara
0.20 Torf, czarny T 1 w pl
1.40 glina pylasta, szara Gp_ Ilh m
16 1.60 piasek drobny ze zwirem, szary Pd(+2) IVa sz7g
2.10 piasek $redni, szary Ps 1Vb2
2.40 Piasek $redni + zwir, szary Vb1 n

3.00 Piasek $redni + zwir, szary

Ps(+2) Vb2

Czwartorzed
Czwartorzed

5.10 Piasek $redni + zwir, szary
. Vb3 nw
5.90 piasek drobny, szary Pd(+2)
| 6.20 Piasek gruby + zwir, szary sz7g
—7.0 ]
= o
80 =/ e ; Pr(+2) IVb4
L LA
S s,
9.0 | &
L o s “po
S s,
10.0 p=—

10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WAPDECO-GEO P.U.C. S.C. PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO Zal.\r

ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa Profil numer Otw 8

Wiertnica:
Miejscowos¢é: Warszawa Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Warszawa Zleceniodawca: ED Invest S.A. ] .
Powiat: m.st. Warszawa Dozér geologiczny: mgr tukasz Dgbrowski Rzgdna: 2.74mn ‘0
Wojewddztwo: mazowiecki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-04-30
B 2 g 5
] . c N Q 2
o | & ) P“?f" Przelot o . 5 g z § E
255| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® £ 3 )
=5 | @ 8 3 D =) c
ONZ| 2 £ 25 S o
= > o) (7))
[mppt| @ | [m] [m] @ il
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
gleba, ciemnobrunatna = m
0.3 L -~ 0.10 Torf, czarny b w pl
-~ 0.40 glina pylasta, szaro-brgzowa
—1.0 W 0.70 glina pylasta, ciemnoszara Gp lla m mpl
15 [ ot sy 1.50 Piasek $redni + zwir, szary Vb2 szg
- o .0
20 75T 200|  Piasek Sredni + 2wir, szary _
= . e, Ps(+2)
. Vb1 In
F3.0 | b
% P
r ot 9. 3.40 Piasek gruby + zwir, szary .
IR Pr(+2)
ool o s .| 420 Piasek Sredni + zwir, szary Vb2
MY Y
S| 8 Sl
E|EF5.0 | = .. .
g g o 9. 5.10 Piasek $redni + zwir, szar Ps(+2)
N | N = o L y
O|0f Loy
60 | 0 go gp Vb3 nw
ot . i 6.10 Piasek gruby + zwir, szary
r L L% g
20 |® “s.] 665 Piasek gruby + zwir, szary s79
. L R “
i ..
o’ pﬂ B .
780 af I3 :‘;QO Pr(+z)
L P IVb4
F9.0 |~ 5"
o’ pﬂ
100 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WAPDECO-GEO P.U.C. S.C.

ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa

PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer Otw 9

Zat.Nr:

Wiertnica:

Miejscowo$¢: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: m.st. Warszawa

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Zleceniodawca: ED Invest S.A.
Dozér geologiczny: mgr tukasz Dgbrowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 2.81 mn 'O’

Wojewddztwo: mazowiecki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-04-30
85 £ g ) 3
o ® ] N =
o | & ) P“?f" Przelot o . 5 g z § E
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® £ 3 )
2o O 3 9 > =
6Rg| 2 = 2 = I

< £ = 3 = pu
5 (?‘) @ 0
[mppg| @ [m] =
1 2 3 6 7 8 9 10 11
gleba, ciemnobrunatna i W -
0.3 0.10 Torf, czarny T n m pl
0.50 glina pylasta, szara
Gp lla w mpl
16 . R 1.60 Piasek Sredni + zwir, szary Vb2 szg
—2. @ 0
R 2.10 Piasek sredni + zwir, szary
ELE Ps(+2)
30 [*. e IVb1 In
LA
r <% e,
4.0 [ s . 3.80 Piasek gruby + zwir, szary
P .
-§ -u:»’ w C Vb2
ElSls0 |- 4T P2
E 57 o i | 520 Piasek gruby + zwir, szary
60 bas i Vb3 w
“ler s 7] 6.00 Piasek $redni + zwir, szary .
H Y Ps(+2)
7.0 g 6.80 Piasek gruby + zwir, szary Szg
—8.0
L Pr(+2) Vb4
790 ° » o
100~ 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WAPDECO-GEO P.U.C. S.C. PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO Zal.\r

ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa .

9 Profil numer Otw 10 Wiertnica:
MiejSCOWOéé: Warszawa Obiekt: BUdynek mieSZkalny WielOrOdZinny System wiercenia: Mechaniczno_obrotovvy
Gmina: Warszawa Zleceniodawca: ED Invest S.A. ] .

Powiat: m.st. Warszawa Dozér geologiczny: mgr tukasz Dgbrowski Rzgdna: 2.70m n ‘0
Wojewddztwo: mazowiecki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-04-30
83 E ; =
] . c N Q 2
o | & ) P“?f" Przelot o . 5 g z § E
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® < 3 [S)
Q£ <] =) S Q > c
ol 2 = o = I
< £ = 3 = pu
S (?‘) @ 2
[m.p.pt]| @ | [m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A gleba, ciemnobrunatna Gh a W ol
0.2 L 0.10 glina pylasta, szara
0.30 Torf, ciemnoszary T 1 m
1.40 glina pylasta, jasnoszara ol
Gp 1b w
25 2.50 piasek drobny ze zwirem, szary Pd(+2) Vbl In
2.90 Piasek $redni + zwir, szary
—4.0 v Vb2
L)
BB Ps(+2)
gle 2 . .
g §*5 0 [« "s.7] 490 Piasek $redni + zwir, szary
S5 [t Vb3
PY VQ" ol
6.0 oo "4,
¢ 0 — nw
L o . pu 4 6.20 Piasek gruby + zwir, szary szg
L70 oo,
= L)
80 =/ e ; Pr(+2) IVb4
o P,
- o S e
< e,
9.0 | &
L o s : po
. N
100 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WAPDECO-GEO P.U.C.
ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa

PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer OW1 arch

Zal.Nr: 3.1

Wiertnica:

Miejscowo$¢: Warszawa

Powiat: m.st. Warszawa
Wojewddztwo: mazowiecki

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Gmina: Warszawa Zleceniodawca: ED Invest S.A.
Dozér geologiczny: mgr tukasz Dgbrowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 2.79 mn 'O’

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2019-04-30

B 2 g 5
o ® . c N :O =1
o | & ) P“?f" Przelot o . 5 g z § E
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® £ 3 )
529 2 5 S g > c
ONZ=l g E ER = g
= > o) (7))
[mppt| @ | [m] [m] @ il
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
? N /2 nasyp niekontrolowany, ciemnoszary AN(P, Gp, H) | R
NANA ! ’
03 Lo 0.50 glina pylasta, szara Gptorg 113 pl
10 |~ = 0.70 it, brunatny | m w tpl
""‘~ ~,~.. 1.50 pyt, szary P b pl
8820 e . .
21 gl 5| RS 2.10 piasek $redni, szary Ps Vb2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WAPDECO-GEO P.U.C. PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO Zal.Nr: 3.2

ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa .

9 Profil numer OW2 arch Wiertnica:
Miejscowos¢é: Warszawa Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Warszawa Zleceniodawca: ED Invest S.A. ] .

Powiat: m.st. Warszawa Dozér geologiczny: mgr tukasz Dgbrowski Rzgdna: 3.58 m n ‘0
Wojewddztwo: mazowiecki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-04-30
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