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1. Podstawa opracowania

1) Umowe pomiedzy pracowniq akustyczng Sound Solutions, a pracowniq projektowg - PLANO
Sp.z 0.0. Ul. Wgwozowa 11/4, 02- 796 Warszawa

2) Projekt architektoniczno-budowlany od Pracowni Architektonicznej PLANO

3) Informacje o urzgdzeniach wentylacyjnych, udostepnione przez biuro PLANO

4) Everest F. Alton, ,, Podrecznik Akustyki”, Wydawnictwo Sonia Draga, Warszawa 2009.

5) Sadowski J. ,,Akustyka Architektoniczna”, PWN, Warszawa 1976

6) PN-B-02151-02:1987 oraz PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05 — Akustyka budowlana - Ochrona

przed hatasem pomieszczen w budynkach -- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach
7) PN-B-02151-3:2015-10 oraz PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02 — Akustyka budowlana --

Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej
przegrod w budynkach i elementow budowlanych

8) PN-B-02151-4:2015-06 — Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes¢ 4:
Wymagania dotyczgce warunkow pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz
wytyczne prowadzenia badan

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. Dz.U.
2017 poz. 2285 zmieniajgca rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

10) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. ,W sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku” (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1109)

11) Instrukcja ITB 448/2009 ,, Wtasciwosci dZzwigkoizolacyjne scian, dachow, okien, drzwi oraz
nawiewnikow powietrza zewnetrznego” - Warszawa 2009

12) Instrukcja ITB 406/2005 , Metody obliczania izolacyjnosci akustycznej miedzy
pomieszczeniami w budynku wg PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002” - Warszawa
2005 r.

13) Instrukcja ITB 449/2010 "Wtasciwosci dzwigkochtonne wyrobow do adaptacji akustycznej
pomieszczen i ochrony przeciwhatasowej” - Warszawa 2010 r.

14)  Instrukcja ITB 463/2011 "Wtasciwosci dzwigkoizolacyjne stropow oraz zasady doboru
podtog z uwagi na izolacyjnos¢ od dzwigkow uderzeniowych stropow masywnych" -
Warszawa 2011 r.
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15) PN-EN 29052-1- Akustyka — Okreslanie sztywnosci dynamicznej — Czesé 1: Materiaty
stosowane w ptywajgcych podtogach w budynkach mieszkalnych

16) PN-EN 15251:2012 — Parametry wejsciowe Ssrodowiska wewnetrznego dotyczgce
projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkow, obejmujgca, jakosc¢ powietrza
wewnetrznego, srodowisko cieplne, oswietlenie i akustyke

2. Zakres opracowania z ogélnym opisem inwestycji

Wytyczne akustyczne dot. wymaganh normatywnych dla przegrod zewnetrznych i
wewnetrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Teren przylega od strony PN i
WSCH niezabudowanych dziatek pracowniczych. Od strony ZACH inwestycji zlokalizowana
jest nowa zabudowa mieszkalna wielorodzinna ul. J.N. Jeziorafiskiego 6 (dz. nr 9/3) o IX
kondygnacjach naziemnych. Od strony potudniowej po drugiej stronie ulicy J.N.
Jezioranskiego znajduja si¢ budynki mieszkalne wielorodzinne (dz. nr 8/6, 9/1 i czgsci dz. 9/5
19/7), przynalezne do spotdzielni Mieszkaniowej Wilga 2000.

Projektowany budynkek mieszkalny wielorodzinny o VII kondygnacjach naziemnych,
zaprojektowano w ksztalcie prostopadloscianu lekko przetamanego od strony PD. Na
pierwszej kondygnacji zlokalizowano dwa lokale ustugowe z czg¢§ciami wspdlnymi od strony
PD ( od strony ul. J.N. Jezioranskiego) oraz pom. ochrony, a pozostale powierzchnie
zaprojektowano jako lokale mieszkalne. Od kondygnacji +2 wzwyz zaprojektowano
wylacznie powierzchnie mieszkalne. Nie zaprojektowano $mietnika w obrebie bryty budynku.
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Pod budynkiem sg zlokalizowane dwa podziemne garaze zlokalizowane na jednej
kondygnacji (82 mp +16 mp mechanicznych) oraz na terenie dziatki (16 mp). Dojazd od PN
strony budynku poprzez droge wewnetrzng ze zjazdem z ul. J.N. Jezioranskiego.

Czesci wspolne zaprojektowane dla budynku

Na parterze wystgpuja 3osobne przedsionki komunikacyjne z dostgpem do klatki schodowe;]
od strony WSCH budynku, 3 szyby windowe oraz pom. ochrony. Dostep do lokali
ustugowych od strony PD.

Szyby windowe

W budynku mieszkalnym zaprojektowano trzy szyby windowe z jednym stanowiskiem z
napedem elektrycznym, ktére nie sgsiadujg z chronionymi akustycznie pomieszczeniami.
Szyby windowe sasiaduja gtéwnie z komunikacja, szachtem wentylacyjnym 1 instalacyjnym
oraz klatkg schodowa. Szyby pomimo to sg oddylatowane od konstrukcji budynku od strony
PN, ktore sa oddzielone od pokoi mieszkalnych szachtem oddymiajacym i instalacyjnym.

Klatki schodowe

W budynku mieszkalnym zaprojektowano trzy klatki schodowe, ktére sgsiadujg ze Scisle
chronionymi akustycznie pomieszczeniami tj. pokoje mieszkalne, administracja, stad stawia
si¢ dodatkowe wygania akustyczne tj. dylatacja biegdw od $cian, a spoczniki i podesty na
warstwach ptywajacych, thtumigcych dzwieki uderzeniowe lub oddylatowane od scian. Wigcej
na ten temat w punkcie 11.

Smietnik

W warstwie ptywajacej stropu nalezy zastosowa¢ styropian akustyczny o grubo$ci min.
3cm, celem zminimalizowania potencjalnej ucigzliwosci od wyprowadzanych woézkow,
szczegllnie w porze porannej i ograniczenia oddzialywania akustycznego na budynek
mieszklany wielorodzinny spotdzielni. Ponadto na stropie nalezy dodatkowo zastosowac
welne (drzewna i1 kamienna) o wspétczynniku pochtaniania dzwigku nie gorszym niz O,>
0,90 np Knauf Tektalan o izolacyjnosci akustycznej na poziomie Ry> 29dB. Dla kosza
przeznaczonego na szlo, nalezy wprowadzi¢ informacje, aby najemcy powierzchni biurowych
lub najemcy lokali ustugowych nie tlukli szkta, celem ograniczenia potencjalnej ucigzliwosci
dla uzytkownikéw sgsiadujacej zabudowy mieszkalnej wielorodzinne;.

3. Normy i wymagania
Zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami i rozporzadzeniami, wytyczne akustyczne stuza
ochronie akustycznej samego budynku, jak i oddzialywania obiektu na otoczenia. Nie tylko
nalezy analizowa¢ centrale wentylacyjne na dachach budynkéw, ale i nat¢zenie ruchu
pojazdéw oraz instalacji technicznych.
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Przedmiot Parametr
Zakres ochrony Norma PN
ochrony budynku
Minimalna PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana --
Ochrona przed hatasem izolacyjno$¢ | Ochrona przed h_aiasem w bu_dynkac_h --lC.zes’c’
akustyczna 3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci
zewnetrznym . - . )
przegréd akustycznej przegréd w budynkach i
zewnetrznych elementéw budowlanych
Ochrona przed hatasem | I\l/llnlAmaI,n,a d
wewnetrznym / bytowym 1z0 atcy.Jno,sc o PN-B-02151-3:2015-10
" dzwiekow
powietrznym
powietrznvch
Minimal
Ochrona przed hatasem . |n|rna ,n,a
izolacyjnos¢ od
wewnetrznym / bytowym L PN-B-02151-3:2015-10
uderzeniowym dzwiekéw
Budynek v uderzeniowych
PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05 Akustyka
Dopuszczalny
Ochrona przed hatasem oziom hatasu budowlana -- Ochrona przed hatasem
instalacyjnym p . pomieszczen w budynkach -- Dopuszczalne
instalacyjnego L. K Lo . .
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana --
Och d hat budynkach -- Czes¢
Ochrona przed hatasem |Maksymalny czas chrona prze é asem wbudynkad , zes¢
5: Wymagania dotyczace budynkow
pogtosowym pogtosu . . .
mieszkalnych o podwyzszonym standardzie
akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji
L Dopuszczalny | PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na
Ochrona przed drganiami ) " A
poziom drgan ludzi w budynkach
. . Poziom dzwieku o . . .
Hatas emitowany z obiektu Awyrazony za Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
Srodowisko budowlanego lub przez pomoca 14.czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
zewnetrzne urzadzenia towarzyszace . . poziomow hatasu w srodowisku Dz.U. Nr 120z
réwnowaznego
obiektom budowlanym X 2007r. wraz z pozniejszymi zmianami
poziomu Laeq

Podane normy sa nadrzedne, obejmujac ochrong ludzi przebywajacych we wnetrzach przed
hatasem, docierajacym z zewnatrz obiektu lub generowanym we wnetrzach, w tym od
instalacji 1 urzadzen stanowigce techniczne wyposazenie budynku.

4. Ochrona przed halasem zewnetrznym - wymagania

Dopuszczalne poziomy dzwi¢ku A - poziomy dzwi¢ku A w Srodowisku zewnetrznym
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. ,,W sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w srodowisku” (Dz. Ustaw nr 120/2007 poz. 826). Aktualne obwieszczenie
Ministra Zdrowia z 15.X.2013, ujete w Dzienniku Ustaw poz.112 z 22.1.2014 zmniejsza
wymagania, co do drog i linii kolejowych czy wyposazenia technicznego budynkéw dla
rodzajéw terenu 2,3 i 4. Dane z tabeli nr 1. ,, Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku
powodowanego przez poszczegolne grupy Zrodet hatasu, z wylgczeniem hatasu
powodowanego przez starty, lgdowania i przeloty statkéw powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami Laeq p i Laeq n ktdre to wskazniki majq
zastosowanie do ustalania i kontroli warunkow korzystania ze Srodowiska, w odniesieniu do
jednej doby”.

gﬂ)

Sound ...
L@olufions

Wielorodziny budynek mieszkalny z ustugami - Warszawa ul.J.N.Jezioranskiego dz. nr 8/5 Page 6 of 57



SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Pozostate obiekty i dziatalno$¢

Drogi lub linie kolej
rogliub finie kolejowe bedaca zrédtem hatasu

LAqu LAeqN LAqu LAeqN
przedziat czasu
odniesienia .
Lp. Rodzaj terenu . przedziat czasu
) ) rowny 8 o
przedziat czasu | przedziat czasu naimniei odniesienia
odniesienia odniesienia ) ! réwny 1
, , korzystnym L
rowny 16 rowny 8 . . najmniej
R X godzinom dnia .
godzinom godzinom ) korzystnej
kolejno po odzinie noc
zZini
sobie 8 ¥
nastepujgym

1 a) Strefa ochrFJnr?a "A" uzgrowiska 50 45 45 0
b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwiazanej ze

2 statym lub czasowym pobytem dzieci i 61 56 50 40
miodziezy

c) Tereny domdw opieki spotecznej

d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowej
d)Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Tereny w strefie Srodmiejskiej miast
powyzej 100 tys. mieszkaricow

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony réwnowaznym poziomem dzwicku A Laeq W
srodowisku zalezy od rodzaju terenu, na ktérym jest umiejscowiona analizowana inwestycja,
od klasyfikacji terendw sgsiadujacych z dzialkg inwestycji oraz grupy zrddet hatasu tego
obiektu. Projektowany budynkek mieszkalny wielorodzinny z ustugami jest zaprojektowany
na wschodniej stronie miasta Warszawy.
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Rozpatrywany teren zakwalifikowano do grupy 3 ,,Tereny zabudowy mieszkaniowe]
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego” oraz ,,Tereny mieszkaniowo-ustugowe”. Dla tej
grupy dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu pochodzacego od zewngtrznych urzadzen
wentylacyjno - klimatyzacyjnych wyrazony réwnowaznym poziomem dzwigku A:
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Wskaznik dopuszczalnego poziomu przedziat
hatasu Laeq [dB] czasowy [h]

ora

Po! 55

dzienna 6-22
ora

P 45

nocna 22-6

Podane powyzej w tabeli wskazniki dotyczg przedzialéw czasu odniesienia réwne 8 najmnie;j
korzystnym godzinom dnia, nastgpujace kolejno po sobie. Okreslenie dopuszczalnych
warto$ci poziomu hatasu Lae, p 1 Laeg v [dB] W Srodowisku oznacza, ze na granicy terenu
chronionego okreslono poziomy hatasu w $rodowisku, wywotane praca analizowanej
inwestycji. Podanych wartosci (poziom dzwieku A) nie mozna przekraczac.

Nalezy stosowac¢ tlumiki akustyczne lub systemy tlumigce na zbiorczych kanatach wentylacji
mechaniczne] miedzy poszczegdlnymi kondygnacjami oraz miedzy centralg wentylacyjng 1
mieszkaniami oraz mieszkaniem na najwyzszej kondygnacji, a wylotem kanatu. Brak
powyzej wymienionych rozwigzan moze potencjalnie wptyna¢ na przenoszenie hatasu przez
systemy wentylacyjne do wngtrz mieszkan.

5. Ochrona przed halasem wewnatrz pomieszczen - wymagania

Dopuszczalne poziomy dZwieku A we wnetrzach

Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach okresla polska norma PN - 87/B - 02151-
02 ,,Akustyka budowlana. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
przeznaczonych do przebywania ludzi” ujeto w tablicy 1:

Dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku A hatgsu
przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i

Dopuszczalny réwnowazny poza budynkiem

oziom dzwieku A hatasu ¢ ; ; s

Lp Przeznaczenie pomieszczenia P K _Q d a sredni poziom dzwigku A,
przer_u ajqceso ° (Lam) przy ustalonym hatasie i
pomieszczenia od lub réwnowazny poziom (Lamax) przy hatasie

wszystkich Zrédet hatasu nieustalonym
v diwieku A, (Laeq) v

maks. poziom dzwieku A,

taczenie
w dzien W nocy w dzien W hocy w dzien W hocy
| 1 1 v \% Vi Vil Vil
1
Pomieszczenia mieszkalne, w
budynkach mieszkalnych, internatach,
domach rencistow, domach dziecka,
hotelach kategorii Si |, hotelach 40 30 3 5 40 30
roboczych
Ku.chme |.pom|eszczen|a sanitarne w a5 40 0 0 45 45
mieszkaniach
15 Pomieszczeni,a a,dministracyjne bez 40 35 0
wenetrznych zrédet hatasu
Pomieszczenia administracyjne z
16 wengtrznymi.z’rédfa.m.i hafas.u, a5 0 45
pomieszczenia administracyjne w
pomieszczeniach tymczasowych

Dla pomieszczen, w ktérych podano dopuszczalne poziomy dzwicku A tylko w porze
dziennej, a funkcjonuja réwniez w nocy, woéwczas wymagania nalezy przyjac, jako wartosci
najmniej korzystne. Wymagania okreslono dla wnetrz zamknigtych tj. pomieszczenia z
zamknigtymi drzwi i oknami, wraz z zamknig¢tymi nawiewnikami okiennymi oraz §ciennymi.
Dla pomieszczen Ustlugowych przyjeto, ze funkcjonuja wytacznie w porze dziennej, ktorej
funkcje sa nieucigzliwe.

5)

Pruszkow

L@olufions
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Dopuszczalny maksymalny poziom dzwigku A, (Lamax) W odleglo$ci Im o urzadzenia w
pomieszczeniach technicznych, zlokalizowanym w budynku mieszkalnym lub zamieszkania
zbiorowego, przedstawiono w tablicy 2:

Przeznaczenie, charakter pracy

Dopuszczalny maksymalny

poziom dzwieku A (Lamax) W

tp urzadzenia dB, w odlegtosci 1m od
urzadzenia

Wezet cieplny, hydrofornia. Praca
pompy, dziatanie zaworow 65
Transformatornia, prace

2|transformatora przy minimalnych
wystepujacych wartosciach obcigzenia 62
Maszynownia dZzwigu. Praca zespotu
napedowego 65
Przestrzen nad dachem budynku, praca
wentylatora dachowego 65

Nalezy uwzgledni¢ ochron¢ przed hatasem od systemOw ogrzewania, wentylacji 1
klimatyzacji HVAC budynku, ktéra moze przeszkadza¢ uzytkownikom oraz uniemozliwi¢
planowane wykorzystanie pomieszczenia lub budynku. Hatas od tych instalacji wazony wg
charakterystyki A rownowaznego poziomu dzwigku dla danych pomieszczen musi spetniac¢

ponizsze wytyczne, zgodnie z PN-EN 15251:2012, zatacznik E, Tablica E.1:

Poziom dZwieku dB (A)
Budynek Rodzaj pomieszczenia Standardlo’wa
Typowy zakres wartos¢
obliczeniowa
Mieszkalny salo.n . 25do 40 32
sypialnia 20do 35 26
mate biura 30do 40 35
Biura sale konferencyjne 30do 40 35
biura wielkoprzestrzenne 35do 45 40
kabiny biurowe 35do 45 40
kawiarnie 35do 50 40
Restauracje |restauracje 35do 50 45
kuchnie 40 do 60 55
. toalety 40 do 50 45
ogoblne X
szatnie 40 do 50 45

Dopuszczalny maksymalny poziom dzwigku dotyczy calej doby i odnosi si¢ do rzeczywiste]
chtonnosci akustycznej danego pomieszczenia. Spetnienie wymagan zawartych w tabl.E.1 nie
oznacza, ze spelnione bedg wymagania podane w tabl.1, zgodnie z normg PN - 87/B - 02151-
02 bez zastosowania specjalnych zabezpieczen akustycznych.

5)

Sound 7.,

L@olufions
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6. Wymagania dla przegréd budowlanych
a. Dzwigkoizolacyjnos$¢ przegréd budowlanych od dzwiekéw powietrznych —
wymagania dla przegréd wewnetrznych

Normowe poziomy dzwicku A w pomieszczeniach sg okreslone w polskiej normie PN-B-
02151-3:2015-10,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Wymagania

dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementow budowlanych”.

Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna przegréd wewnetrznych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych, przedstawiono w Tablicy 3 do przywotanej normy:

Tabela 3 - Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych przegréd wewnetrznych w budynkach mieszkalnych

Rodzaj Wartosc
Lp Rodzaj przegrody wskaznika| wskaznika
dB
1 2 3 4
[ |suovnkiwikiomopzne 00000000 00|

1.1 strop miedzy mieszkaniami Ra” >51°

1.2 $ciana miedzy mieszkaniami R'a1 250

13 Sciany i drzwi miedzy klatka schodowg i/lub korytarzem komunikacji ogélnej a dowolnym
pomieszczeniem w mieszkaniu

1.3.1 — 4ciana petna bez drzwi R'a1 250

13.2 — $ciana z drzwiami, gdy w mieszkaniu znajduje sie przedpokdj R'as 30
oddzielony drzwiami od pozostatej czesci mieszkania

1.3.3 — $ciana z drzwiami w sytuacjach innych niz w 1.3.2 R'a1 >38

1.3.4 — drzwi wejsciowe do mieszkania w $cianie wg1.3.2 Ra1r 230

1.3.5 — drzwi wejsciowe do mieszkania w $cianie wg1.3.3 Ra1r 235
Sciana lub strop miedzy mieszkaniem a: garazem,

L4 pomieszczeniem technicznym, handlowym, ustugowym, salg R‘AlA 55g¢
klubowag, kawiarniang, restauracyjna, w ktérych nie prowadzi sie -
dziatalnosci z udziatem muzyki i/lub tarica
Sciana lub strop miedzy mieszkaniem a: —
salg klubowa, kawiarniang, restauracyjna, w krérych prowadzi sie
dziatalnos¢ z udziatem muzyki i/lub tanica —

1.5 pomieszczeniem, w ktérym zainstalowane urzadzenia lub rodzaj R'a1 >65°
wykonywanej pracy czy prowadzonych zajec ruchowych sg
Zrédtem zaktécen akustycznych w postaci dzwiekdw
powietrznych i uderzeniowych b E

L6 W budynku wielofunkcyjnym - strop oddzielajacy czes¢ Ru 55g¢
mieszkalng od czesci biurowej B

1.7 Przegrody wewnetrzne w obrebie mieszkania
— $ciana bez drzwi oddzielajgca pokdj od pomieszczenia

1.7.1 ) Ratr >38
sanitarnego
— $ciana bez drzwi oddzielajaca poszczegdlne pomieszczenia w

1.7.2 i ) C e Ratr >35
mieszkaniu, z wyjatkiem $cian wg 1.7.1

1.7.3 — strop w mieszkaniu wielopoziomowym (dwupoziomowym) Ratr >45

A - Dotyczy wskaznika wspdlnej powierzchni przegrody dzielgcej pomieszczenia; jesli wspolna
powierzchnia przegordy S, jest mniejsza niz 10m2, wymaganie dotyczy wskaznika oceny wzorcowej

réznicy poziomow Dyt aq
B - Stropy miedzy pomieszczeniami sanitarnymi moga mie¢ warto$¢ R'a; mniejszg o 2dB

C - Réwnoczesnie nalezy spetni¢ wymaganie wg PN-B 02151-02 dotyczace dopuszczalnego poziomu

hatasu przenikajgcego do pomieszczenia chronionego z pomieszczen ze zrodtami hatasu
D - np kluby fitness, sitownie, szkoty tanca, rozdzielnie paczek w urzedach pocztowych itp.
E - nie zaleca sie lokalizacji tego rodzaju pomieszczenn w budynkach mieszkalnych

Soun%{)?z,

@Solufions
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X Rodzaj Wartos¢
Lp Rodzaj przegrody wskaznika| wskaznika dB
1 2 3 4
[ BUDVNKIBIUROWEIUSUGOWE |
Sciany i drzwi
Vill.1 S'.ciana bez.drzwi miedzy pokojami biurowymi oraz Sciana miedzy pokojami R'ns 540(235) ¢
biurowymi a korytarzem
VIII.2 Sciana miedzy pokojem biurowym a obszarem komunikacji ogélnej (korytarze, hole, klatki schodowe)
VIII.2.1 |— $ciana bez drzwi oraz czes$¢ petna $ciany z drzwiami R'a1 >40 ( 235)i
VIIL2.2 [— drzwi Ratr >30
$ciana miedzy pokojem do prowadzenia rozméw poufnych (w tym gabinety dyrektorskie) ainnymi
vili.3 pomieszczeniami biurowymi lub obszarem komunikacji ogélnej (korytarze, hole, klatki schodowe)
VIII.3.1 |— $ciana bez drzwi oraz czes$¢ petna $ciany z drzwiami R'a >50
VIIL3.2  |— drzwi Ra1r >40
vill.a — $ciana miedzy salami.konferencyjnymi, w tym pomieszczenia o R'u 48
podobnym przeznaczeniu
VIIILS $ciana miedzy salg konferencyjna a korytarzem komunikacji ogdlnej
VIII.5.1 |— $ciana bez drzwi oraz czes¢ petna Sciany z drzwiami Ra1 >48
VIIL5.2  |— drzwi Ra1r >35
$ciana miedzy pomieszczeniami biurowymi, salami konferencyjnymi, a R
VIll.6 . o . R'a1 250
pomieszczeniami sanitarnymi
$ciana miedzy zespotami pomieszczen biurowych wykorzystywanych przez R
VIlL7 . o R'a1 250
odrebnych uzytkownikéw
VII.8 $ciana miedzy pokojem biurowym o réznym przeznaczeniu a pomieszczeniem ze zréddtami zaktécen
akustycznych
vinel |~ pomieszczeniem technicznym z urzagdzeniami instalacyjnymi Ru Okresli¢
wyposazenia budynku indywidualnie °,
— pomieszczeniem handlowym, ustugowym (z wyjgtkiem wymienionych w Okredli¢
Viil8.2 VII.8.3 —salg Ray indywidualnie ?,
klubowg, kawiarnig, restauracjg, w ktérych nie prowadzi sie dziatalnosci z przy zachowaniu
udziatem muzyki i/lub tarica warunku >55°
— sale klubowa, kawiarniang, w ktérych prowadzi sie dziatalnos¢ z udziatem
muzyki i/lub tarica " — Okresli¢
VIIlL8.3 pomieszczeniem ustugowym, w ktérym zainstalowane urzadzenia lub R'ns indywidualnie f,
rodzaj wykonywanej pracy czy rodzaj prowadzonych zaje¢ ruchowych przy zachowaniu
powodujg powstawanie zaktdcen akustycznych w postaci dzwiekow warunku >60°
powietrznych i materiatowych h
stropy
Strop miedzy pokojami biurowymi, wyszczegdlnionymi w VIII.1, VIII.3i .
VIIL9 ) R'a1 >50
VIIl.4 w dowolnym uktadzie
Strop miedzy pomieszczeniami biurowymi, wyszczegdlnionymi w VIII.1, Okresli¢
VIILL1I0  [VIIL3i VIIl.4 a pomieszczeniem ze zrodtami zaktocen akustycznych Ra1 indywidualnie
wyszczegdlnionymi w VIIIL.8 jak w VIII.8

a - przy indywidualnym okreslaniu wymagan nalezy uwzgledni¢ przewidywane maksymalne poziomy hatasu w
pomieszczeniu ze zrodtami zaktécen akustycznych
b - rbwnoczesnie nalezy spetni¢ wymaganie wg PN-B 02151-02 dotyczgce dopuszczalnego poziomu hatasu
przenikajacego do pomieszczenia chronionego z pomieszczen ze zrodtami hatasu

c- w przypadku matych punktéw handlowych typu "kiosk" przyjmuje sie wartos¢ R'a; =53 dB

d - nie zaleca sie lokalizacji tego rodzaju pomieszczen przy pomieszczeniach chronionych

e - np. kluby fitness, sitownie, szkoty tarca, rozdzielnie paczek w urzedach pocztowych itp.

f - przy indywidualnym ustalaniu wymagan nalezy uwzglednié rodzaj wystepujgcych zaktécen (np. uderzenia o

podtoge, skoki, przesuwanie przedmiotow lub czeste przemieszczanie sie ludzi)

g - zalecana jest wieksza wartosé

h - wymaganie odnosi sie do Zzrédet hatasu wystepujacych w ciggu dnia

i - dopuszcza sie przyjecie nizszych wymagan w przypadku, gdy w uwagi na inne wzgledy uzytkowe wymaganie
wartosci R'Al > 40 dB powodowatoby istotne trudnosci techniczne
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b. Dzwi¢koizolacyjnosé¢ przegréod budowlanych od dzwiekéw uderzeniowych
— wymagania dla przegréd wewnetrznych

Tabela 4 - Dopuszczalny poziom dzwiekéw uderzeniowych przenikajacych do pomieszczen chronionych
w budynkach mieszkalnych

Rodzaj Wartos¢
Lp Rodzaj przegrody wskaznika| wskaznika
dB
1 2 3 4

poziom dZwiekédw uderzeniowych przenikajacych miedzy g oo
mieszkaniami > nw <

poziom dzwiekéw uderzeniowych przenikajgcych do mieszkania

z pomieszczen komunikacji ogdlnej: korytarzy, holi, podestow
poziom dzwiekéw uderzeniowych przenikajgcych do mieszkania:
z garazu, z pomieszczenia technicznego budynku, pomieszczenia

1.3 handlowego, ustugowego d, z sali klubowej kawiarnianej, L'nw <48°¢
restauracyjnej, w ktérych nie prowadzi sie dziatalnosci z
udziatem muzyki i/lub tarica ¢

poziom dzwiekéw uderzeniowych przenikajgcych do mieszkania
— z sali klubowej kawiarnianej, restauracyjnej, w ktorych

prowadzi sie dziatalno$¢ z udziatem muzyki i/lub tarca ©
1.4 — z pomieszczenia, w ktérym zainstalowane urzadzenia lub L'nw <38¢
rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzonych zajec ruchowych sg
zrédtem zaktocen akustycznych w postaci dzwiekdéw

powietrznych i materiatowych "€

izolacyjnos¢ od dZzwiekdw uderzeniowych stropu w obrebie

. . anR <58
mieszkania "

a - Dopuszczalny wazony wskaznik przyblizonego znormalizowanego poziomu uderzeniowego L'n,w,
odnosi sie do wszystkich pomieszczerh mieszkania z wyjatkiem pomieszczen sanitarnych. W
pomieszczeniach sanitarnych, wskaznik ten moze by¢ o 2dB wyzszy

b - w przypadku stropéw w pomieszczeniach sanitarnych wymaganie dotyczy przenoszenia dzwieku
uderzeniowego do pokoju "obcego mieszkania"

¢ - wymaganie dotyczy wszystkich kierunkdw rozprzestrzeniania dzwieku w budynkach. W przypadku

mieszkan wielopoziomowych dotyczy takze przenoszenia dzwieku z wewnetrznych stropow i
wewnetrznych klatek schodowych

d - jezeli w pomieszczeniu ustugowym prowadzone sg takie czynnosci jak: przetaczanie wézkow,
rzucanie ciezkimi przedmiotami, uderzenia w twarde podtoze, to nalezy przyjag¢ wymagania wg|.4
e - rownoczesnie nalezy spetni¢ wymaganie wg PN-B-02151-02 dotyczace dopuszczalnego poziomu
hatasu przenikajgcego do pomieszczenia chronionego z pomieszczen ze zrédtem hatasu

f - na przyktad kluby fitness, sitownie, szkoty tanca, rozdzielnie paczek w urzedach pocztowych itp.
g - nie zaleca sie lokalizacji tego rodzaju pomieszczerh w budynkach mieszkalnych

Wielorodziny budynek mieszkalny z ustugami - Warszawa ul.J.N.Jezioranskiego dz. nr 8/5 Page 12 of 57



Soun%{)?z,

&Soluﬁons

SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194

Rodzaj | Wartos¢ wskaznika
wskaznika dB
1 2 3 4
v [suovwkiBuRowElusweowe |
poziom dzwiekéw uderzeniowych przenikajacych miedzy
VIIIL1 pomieszczeniami biurowymi, salami konferencyjnymi, salami L'nw <60
spotkan -w dowolnym uktadzie

Lp Rodzaj przegrody

poziom dzwiekéw uderzeniowych przenikajacych do pomieszczen
VIIIL2 wymienionych w VIII.1z obszaréw komunikacji ogélnej: korytarzy, Lnw <58
holi, podesty)

poziom dzwiekéw uderzeniowych przenikajacych do pomieszczen
VIIL3 przeznaczonych do rozméw poufnych ze wszystkich innych Low <58
pomieszczen w budynku ( z wyjgtkiem wyszczegdélnionych w VI11.4)

poziom dzwiekéw uderzeniowych przenikajacych do pomieszczen wyszczegélnionych w VIIIL.1i VIIL.3

vin.4 ze zlokalizowanych w budynku pomieszczen ze Zzrédtami zaktécen akustycznych:
Okresli¢
vilal 1= z pomieszczenia technicznego z urzadzeniami instalacyjnymi L indywidualnie °, przy
wyposazenia budynku ’ zachowaniu warunku
<48°
— zgarazu, pomieszczenia handlowego —z
VIII.4.2  |sali klubowej kawiarnianej, restauracyjnej, w ktdrych nie prowadzi L'nw <53°
sie dziatalnosci z udziatem muzyki i/lub taiica
— z sali klubowej kawiarnianej, restauracyjnej, w ktérych prowadzi
sie dziatalno$é z udziatem muzyki i/lub tarica —z Okresli¢
Villg3 pomieszczenia ustugowego, w ktérym zainstalowane urzgdzenia lub L indywidualnie ®, przy
o rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzonych zajeé¢ ruchowych € ™™ lzachowaniu warunku
powodujg powstawanie zaktdcen akustycznych w postaci dzwiekdéw <43°
powietrznych i materiatowych &
Poziom dzwieku uderzeniowego przenikajgcych miedzy zespotami
VIIL5 pomieszczen biurowych wykorzystywanych przez réznych L'nw <53
uzytkownikow
Budynki o przeznaczeniu mieszanym - poziom dzwiekow
VIII.6 uderzeniowych przenikajacych z czesci biurowej do czesci o L'nw <48
przeznaczeniu mieszkalnym

a - przy indywidualnym okreslaniu wymagan nalezy uwzgledni¢ przewidywane rodzaje zrédet zaktocen

akustycznych
b - wymaganie dotyczy dopuszczalnego poziomu hatasu przenikajacego do pomieszczenia chronionego z

pomieszczen ze zrddtem hatasu wg PN-B-02151-02 réwniez powinno byc¢ spetnione

c- np. kluby fitness, sitownie, szkoty tarca, rozdzielnie paczek w urzedach pocztowych itp.

d - nie zaleca sie lokalizacji tego rodzaju pomieszczerh w pomieszczeniach chronionych

e - przy indywidualnym okreslaniu wymagan nalezy uwzgledni¢ przewidywane rodzaje zrédet zaktocen

akustycznych
g - wymaganie dotyczy zrodet zaktécen akustycznych wystepujacych w ciggu dnia
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7. Mapy akustyczne na terenie projektowanej zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej

a) Metodyka obliczen

Modelowanie hatasu, przeprowadzono przy uzyciu programu SoundPLAN Essential 4.1,
ktérego dziatanie zgodne jest z polska normag techniczng PN ISO 9613-2: "Akustyka.
Ttumienie dzwigku podczas propagacji w przestrzeni otwartej". Do obliczenia emisji hatasu
komunikacyjnego drogowego zastosowano standard NMPB — Routes — 96 (Guide du Bruit).
Wynikiem obliczeh sa poziomy dzwigku ekwiwalentne Ljeq p usrednionego dla o$miu
najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia oraz Lseq N uSrednionego dla jednej najbardziej
niekorzystnej godziny pory nocy na fasadach projektowanych oraz istniejacych budynkow.
Model akustyczny uwzglednia uksztattowanie powierzchni terenu i odbicia fal akustycznych
od budynkéw w promieniu do 3 km. Obliczenia wykonano:

* w punktach receptorowych zlokalizowanych w odlegtosci 2 metréw od fasady

projektowanego budynku, dla kazdej kondygnacji oraz kazdej fasady,

* w punktach receptorowych istniejacych budynkéw narazonych na bezposrednie

oddziatywanie hatasu powstajacego na skutek eksploatacji projektowanego budynku,

* w siatce punktéw receptorowych zlokalizowanych 4 m nad powierzchnig terenu o

skoku 5X5 m,
* w siatce punktéw receptorowych zlokalizowanych 1 m nad powierzchnig dachu
projektowanego budynku o skoku 1X1 m.

Oddziatywanie projektowanej inwestycji na klimat akustyczny otoczenia polega¢ bedzie
na:

e emisji hatasu powstajacego podczas pracy urzadzen chlodniczych oraz

wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu,

b) Model komputerowy halasu instalacyjnego

Zrédtami hatasu instalacyjnego o najwigkszej mocach akustycznych beda:

* Wyrzutnia centrali wentylacyjnej VERSO-S-10-X-PM o nominalnej mocy
akustycznej Ly = 59 dB — 3 szt.

* Wyrzutnia centrali wentylacyjnej VERSO-S-20-X-PM o nominalnej mocy
akustycznej Ly = 60 dB — 1 szt.

*  Wyrzutnia centrali wentylacyjnej VERSO-CF-1300-F-E-R1-F7 o nominalnej mocy
akustycznej Ly =74 dB — 1 szt.

*  Wyrzutnia centrali wentylacyjnej DOMEKT-CF-700-F-R1-M5 o nominalnej mocy
akustycznej Ly =49 dB — 1 szt.

* Agregat skraplajacy o poziomie ci$nienia akustycznego Lpa = 55 dB — 2 szt.

Na rysunku — Rys.1 przedstawiono lokalizacj¢ urzadzen dachowych emitujacych hatas
(jako zrédta zastepcze hatasu) oraz oznaczenie fasad.
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SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194
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Rys. 1.

¢) Model komputerowy hatasu komunikacyjnego

Przy okreslaniu zalozen do symulacji hatasu komunikacyjnego oparto si¢ na pomiarze
ruchu samochodowego wykonanym w miejscu inwestycji na ulicach: Nowaka-
Jezioranskiego, = Burzynskiego, = Rodziewiczéwny 1 Wieniawy-Diugoszowskiego.
Zamodelowano rowniez ruch na drodze dojazdowej do garazu w porze dziennej i nocnej.

Wyniki pomiaru i modelu ruchu samochodowego wraz z predkosciami widoczne sg w
tabelach — Tab.2 i Tab.3.

Ulice
Parametry
Wieniawy-Dtugoszowskiego Nowaka-Jezioranskiego
Pora dzienna
Samochody osobowe SoD [poj/h] 4374 60
Samochody ci¢zarowe ScD [poj/h] 484 0
Predkos¢ osobowych VoD [km/h] 80 50
Predkos¢ cigzarowych VeD [km/h] 80 50
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SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194

Pora nocna

Samochody osobowe SoN [poj/h] 1848 36
Samochody ci¢zarowe ScN [poj/h] 132 0
Predkos¢ osobowych VoN [km/h] 80 50
Predkos¢ cigzarowych VeN [km/h] 80 50

Tab. 2.

Ulice
Parametry
Rodziewiczéwny Burzynskiego Dojazd do garazu
Pora dzienna
Samochody osobowe SoD [poj/h] 250 42 15
Samochody ci¢zarowe ScD [poj/h] 10 0 0
Predkos¢ osobowych VoD [km/h] 50 50 30
Predkos¢ cigzarowych VeD [km/h] 50 50 30
Pora nocna

Samochody osobowe SoN [poj/h] 108 24 5
Samochody ci¢zarowe ScN [poj/h] 6 0 0
Predkos¢ osobowych VoN [km/h] 50 50 30
Predkos¢ cigzarowych VeN [km/h] 50 50 30
Tab. 3.

d) Wyniki symulacji komputerowej hatasu zewnetrznego

Ponizej w tabelach zestawiono wyniki symulacji komputerowej - prognozowane
najwyzsze poziomy hatasu na poszczegélnych fasadach i kondygnacjach budynku, dla pory
dziennej — Tab.4 oraz dla pory nocnej — Tab.5.

Numer Kondygnacje
fasady 1 2 3 4 5 6 7
Budynek wielorodzinny
1 52,1 50 50,1 50,5 50,7 50,9 51,1
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SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194

2 46,7 49,6 52,2 53,9 54,8 55,5 55,8
3 49,6 52,8 55 56,6 57,7 58,3 58,6
4 54,6 54,9 54,6 54,3 53,9 53,6 53,5
Tab. 4.
Numer Kondygnacje
fasady i 2 3 1 5 6 7
Budynek wielorodzinny
1 47,5 45,8 46,1 46,6 46,9 47 47,2
2 424 454 47,8 49,5 50,5 51,1 514
3 45,1 48,3 50,5 52,1 53,2 53,7 54,1
4 52,2 52,4 52,1 51,7 51,3 50,9 50,6
Tab. 5.

e) Odzialywanie zaprojektownego budynku na sasiadujgca zabudowe

Ponizej w tabeli — Tab.5, przedstawiono wartosci poziomu hatasu na fasadach
budynkéw zlokalizowanych w najblizszym sgsiedztwie projektowanej inwestycji, ktére
podlegaja ochronie akustycznej. Wartosci te dotycza catkowitego poziomu hatasu, poziomu
hatasu powodowanego wytacznie samg inwestycja oraz udziatu tej inwestycji w catkowitym
poziomie hatasu.

Hatas Udziat

. Hatas bez _ i
dvnek Calkowity powodowany lednieni oddziatywania
Budyne Oznaczenie | Kondy | poziom hatasu przez uv;lrzlqu tmceirina akustycznego

(adres) na mapie | gnacja inwestycje el inwestycji
Dzien | Noc | Dzien | Noc | Dzien | Noc | Dzien | Noc

1 53,6 | 50,6 17,4 174 | 53,6 | 50,6 0 0

2 54,6 | 51,4 18,6 18,6 | 54,6 | 514 0 0

Burzynskiego 1 A 3 55,2 51,7 19,8 19,8 55,2 51,7 0 0

4 55,5 51,9 21 21 55,5 51,9 0 0

5 55,8 52 22,1 22,1 55,8 52 0 0
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SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194

6 56 52,2 22,8 22,8 56 52,2 0 0
7 56,2 52,3 22,2 22,2 56,2 52,3 0 0
8 564 | 524 | 232 [ 232 ] 564 | 524 0 0
1 49,2 45,7 19,5 19,5 49,2 45,7 0 0
2 49,8 46,5 20,8 20,8 49,8 46,5 0 0
3 49,9 46,6 22,3 22,3 49,9 46,6 0 0
4 49,9 46,7 24,2 24,2 49,9 46,6 0 0,1
Jeziorafskiego 6 B 5 49,9 46,7 26,5 26,5 49,9 46,6 0 0,1
6 50 46,7 28,5 28,5 50 46,7 0 0
7 51,1 47,6 29 29 51 47,5 0,1 0,1
8 53,2 49,3 32,8 32,8 53,1 49,2 0,1 0,1
9 56,9 52,7 33,3 33,3 56,9 52,6 0 0,1
1 51,8 474 17,6 17,6 51,8 474 0 0
2 534 | 49,1 | 182 | 182 ] 533 | 49,1 | 0.1 0
3 54,3 50,1 18,5 18,5 54,3 50,1 0 0
4 55,1 50,9 18,7 18,7 55,1 50,9 0 0
5 55,5 51,3 18,8 18,8 55,5 51,3 0 0
6 55,8 51,6 18,6 18,6 55,8 51,6 0 0
7 56 51,8 18,9 18,9 56 51,8 0 0
Jezioranskiego 8 C
8 56,2 52 19,6 19,6 56,2 52 0 0
9 56,3 52,1 20,9 20,9 56,3 52,1 0 0
10 56,5 52,2 23,1 23,1 56,5 52,2 0 0
11 56,6 52,3 23,1 23,1 56,6 52,3 0 0
12 56,7 52,4 23,1 23,1 56,7 52,4 0 0
13 56,7 52,5 23,1 23,1 56,7 52,5 0 0
14 56,8 52,6 23 23 56,8 52,6 0 0
Tab. 5.

Na kolejnych stronach przedstawiono graficzng prezentacje obliczonych w symulacji
pozioméw hatasu na fasadach projektowanego budynku oraz w otoczeniu inwestycji.
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SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz

NIP: 882-1752-194
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SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194
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SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194
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SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194
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akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
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SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194

f) Wnhnioski

Obliczone poziomy hatasu instalacyjnego budynku wielorodzinnego bedacego przedmiotem
inwestycji nie przekraczaja dopuszczalnych pozioméw dzwicku na sgsiadujacych budynkach
zardwno w porze dziennej jak i nocnej. Przedstawione wyniki obliczen pokazuja, ze nie ma
oddzialywania akustycznego projektowanego budynku na otoczenie, tzn. nie ma udziatu
hatasu zwigzanego z eksploatacja budynku na catkowity poziom hatasu na fasadach
sasiadujacych budynkéw. Obliczone poziomy hatasu komunikacyjnego przekraczaja poziomy
dopuszczalne dla pory nocnej na fasadzie nr. 3 projektowanego budynku znajdujacej si¢
najblizej drogi szybkiego ruchu, ul. Wieniawy-Dtugoszowskiego.

8. Okreslenie warunkow akustycznych zewnetrznych przegrod
budowlanych

Na podstawie wymagan, podlegajacych normie PN-B 02151-3:2015-10 dla S$cian
zewngtrznych przedstawia si¢ za pomocg wskaznika oceny wypadkowej izolacyjnosci
akustycznej przyblizonej R™a» [dB], gdzie gléwny hatas zewnetrzny pochodzi od komunikacji
drogowej, a na wyzszych kondygnacjach réwniez od instalacji na dachu.

Przenikanie hatasu zewng¢trznego do ocenianego budynku wielomieszkaniowego okresla si¢
Wwg WZOru:

Legenda:

LA wew— poziom odniesienia do obliczenia izolacyjnosci akustyczne przegrody zewngtrznej

LA zew— miarodajny poziom hatasu zewn¢trznego przy danej przegrodzie zewngtrzne;j

R*a» — wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wilasciwej przegrody
zewngtrznej

S — pole rzutu powierzchni przegrody zewnetrznej na ptaszczyzng fasady lub dachu

A — chlonno$¢ akustyczna pomieszczenia (dla f-500Hz) bez wyposazenia i obecnosci
uzytkownikow

A=0,16 tt:

Dla pomieszczen mieszkalnych przyjeto czas pogtosu RTey =0,5s.

Ponizej zestawiono pelne obliczenia dla przegrody zewnetrznej. W kolumnie Laeg,ew podano
kolorystycznie najmniej korzystng por¢ dnia:

* dla mieszkan pokoje — pora nocna (biaty)

* dla mieszkan kuchnie — pora dzienna (zielony)

* dla mieszkan tazienki — pora dzienna (granatowy)

e dla pom. administracyjnych i holi — pora dzienna (jasno brgzowy)

» dla lokali ustugowych — pora dzienna (jasno niebieski)

UWAGA: dla wszystkich pomieszczen obliczono prognozowane poziomy tla akustycznego z
uwzglednieniem dopuszczalnego poziomu hatasu instalacyjnego, zgodnie z PN-B 02151:02,
aby warunki akustyczne byty w granicach normy (patrz kolumny na zielono). Dodatkowo
przedstawiono prognozowane wartosci poziomu tta akustycznego we wnetrzach od hatasu
przenikajacego z zewnatrz do wnetrz przez 1 przegrod¢ zewngtrzng (patrz kolumna
podswietlona na jasno fioletowo). Pokazano roéwniez catkowity poziom halasu wewnatrz
pomieszczenia, uwzgledniajac proponowany poziom tla akustycznego wewnetrznego oraz
dopuszczalny poziom hatasu instalacyjnego (patrz kolumna podswietlona na fioletowo).
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Na potrzeby opinii akustycznej, wprowadzono oznaczenie numeracji fasad od 1-4, jak
pokazano ponize;j.

Poziom () — parter

e Dopuszczalny poziom
o S|z R'a | Raze 2 d#wieku A od
S = 8 2 2 > H 8 2 E wszystkich zrodet
2 i -8 S S 2 kS 2 |przegrody|przegrody| 3 sl 3 v
N osie @ TYP 2 o g %" s | $ | g| g | tacznie Laeqrzg0dnie z
o e R R L R PN-B 02151-02
m | m [m’| m* |[aB]| a8 | d8 | dB |dB | dB dB
3:B-B'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 | 25,37 | 1 |10,71| 45 33 43 11,6 | 25 | 25,5 30
3:B-C'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 (31,12 | 2 [ 7,27 | 45 30 40 15 [ 25254 30
3:C'-D| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88] 11,3 | 1| 7,46 | 45 30 37 16,6 | 25 | 25,6 30
3:D-D'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje [ 2,88]| 10,1 | 1| 7,32 | 45 30 37 17 | 25 |25,6 30
3:D'-E| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 19,29 | 1 | 878 | 45 30 37 149 251254 30
3:E-F[ 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 12,57 | 1| 7,83 [ 45 30 37 16,3| 25 |25,5 30
3:F-F| 3 1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 13,62 | 1| 7,83 | 45| 30 | 37 | 16 | 25255 30
3:F'-G| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 19,33 [ 1 | 899 | 45 30 37 15 [ 25254 30
3:G-G'[ 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88(11,39| 1| 7,6 | 45 30 37 16,6 | 25 |25,6 30
3:G"-H'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 21,26 | 1 |12,56| 45 30 37 16,1 | 25 | 25,5 30
3:H'-J| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88] 12,43 | 1| 6,62 | 45 30 37 15,6 | 25 | 25,5 30
3:J)-K] 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 | 16,87 | 1 | 9,96 | 45 30 37 16,1| 25 |25,5 30
3:K-K'[ 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 13,17 | 1| 7,6 | 45 30 37 16 | 25 |25,5 30
3:K'-L'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 | 27,09 | 1 |12,36| 45 30 37 149 | 25 |25,4 30
3:L-M| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 12,02 | 1 | 8,01 | 45 30 37 16,6 | 25 |25,6 30
3"N-N'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 22,09 | 1 [ 815 45 30 37 14 | 25 25,3 30
3:N'-O| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 13,93 | 1 | 7,46 | 45 30 37 15,6 | 25 | 25,5 30
2":0-R| 3 |9.5 Pom. handlowo- 3,05]118,43| 1 [33,79] 50 30 37 17,7 | 45 145,0 50
o R:2'-4'| 4 9.5 Pom. handlowo- 3,05]118,43| 1 [32,85] 55 30 37 22,5[ 45 [45,0 50
g R:4'-7'| 4 19.5 Pom. handlowo- 3,05| 78,4 | 1 |28,64| 55 30 40 23,7 | 45 | 45,0 50
g 7":R-P'| 1 19.5 Pom. handlowo- 3,05| 784 | 1[29,19| 52 30 40 20,8 [ 45 | 45,0 50
7"P'-M| 1 2,88 9,62 | 11904 52 25 35 30,1( 401404 45
5:M-0O| 1 |11.1 Pomieszczenia 2,88 8,12 | 1| 8,09 | 52 25 32 34 |40 (41,0 45
5:L.-M[ 1 |11.1 Pomieszczenia 2,881 15,39 | 1 [15,84| 52 25 32 34,1(40 1410 45
5:K'-L| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88[ 11,16 | 1| 6,19 | 48 30 37 18,8 | 25 125,9 30
5:K-K'[ 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 17,82 | 1 | 8,67 | 48 30 37 18,2 | 25 |25,8 30
5:J-K[ 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88] 16,08 | 1 | 9,53 | 48 30 37 19,1 25 | 26,0 30
5:H'-J| 1 1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 11,63 | 1 | 6,65 | 48 30 37 18,9 | 25 |26,0 30
5:H-H'[ 1 |11.1 Pomieszczenia 2,88 511 | 1| 6,57 | 52 25 32 35,1( 40 |41,2 45
5:G-H| 1 |11.1 Pomieszczenia 2,88 | 15,4 | 1 (15,84| 52 25 32 34,1] 401410 45
5:F'-G| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 11,56 | 1 | 6,39 | 53 31 38 22,8( 25 |27,0 30
5:F-F'| 1 1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88| 17,66 | 1| 8,73 | 56 33 40 23,3[ 25 27,2 30
5:E-F| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 11 1| 6,28 . 36 43 22,9 25 (27,1 30
5:D'-E| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88| 17,4 | 1| 10,2 36 43 23 |25 (27,1 30
5:D-D'[ 1 |11.1 Pomieszczenia 2,88 527 | 1]6,62] 52 25 32 35 140 (41,2 45
5:C-D| 1 |11.1 Pomieszczenia 2,88 [15,204| 1 [15,64| 52 25 32 34,1] 40 ]41,0 45
5:B'-C| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88[11,74 | 1| 7,4 36 43 2341(25|27,3 30
5:B-B'| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 10,67 | 1 | 7,86 36 43 23 | 25(27,1 30
B:4-4 2 ﬁ 2,88 455 | 1] 57 [47] 30 | 37 [21,3]40]401 45
B:3-4| 2 1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88] 25,37 | 1 |17,88| 42 30 37 13,8 | 25 | 25,5 30

Uwaga: Kolorem czerwonym zaznaczono miesca, w ktorych podnieniono poziomy
miarodajnego hatasu komunikacyjnego przy fasadach mieszkan, ktére sgsiadujg w bliskim
otoczeniu wjazdu do garazu. Taki dodatkowych zabieg zostal wykonany dla pokoi
mieszkalnych na poziomie 0 oraz +1. Przyczyna podniesienia lokalnego poziomdéw hatasu
zewngtrznego byty:

* bardzo niski poziom hatasu zewng¢trznego

* minimalizacja potencjalnych ucigzliwo$ci, zwigzanych z wjazdami do garazu,

szczegblnie w porze nocnej.
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SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194

Kondygnacja +1
= Dopuszczalny poziom
o S|z R R z dzwieku A od
Q 8] [ A2 A2R
£ > 2 oz (8 £ : | z| g o 31
o) S 2 3 | ol 3 z g 2| S wszystkich zrédet
S osie g TYP 9) S g E" ; przegrody|przegrody c: -; t; ; . dni
o © = o 5| @ g N 5| § | tacznie Laeqrzg0dnie z
e * - N S e Rl S I PN-B 02151-02
m | m [m| m" [aB] dB | dB | dB [dB|dB dB
3:B-B'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 25,37 | 1 |10,08] 48 33 40 14,6 25 25,9 30
3:B'-C'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 31,16 | 2 | 6,84 | 48 30 40 18 | 25| 25,8 30
3:C-D| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 11,3 | 1| 7,02 | 48 30 37 19,6( 25 (26,1 30
3:D-D'[ 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 10,1 | 1| 6,88 | 48 30 37 20 | 25 (26,2 30
3:D'-E| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 19,29 | 1| 827 | 48 30 37 17,9] 25 ]25,8 30
3:E-F| 3 ]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 13,32 1] 7,37 | 48 30 37 19 | 25 26,0 30
3:F-F'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 13,62 | 1| 7,37 | 48 30 37 19 | 25 26,0 30
3:F'-G| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71/ 19,33 | 1| 846 48 30 37 18 | 25 (25,8 30
3:G-G'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71(11,39| 1| 7,15 48 30 37 19,6( 25 [ 26,1 30
3:G-H'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje [ 2,71[21,54( 1]11,82| 48 30 37 19 | 25 26,0 30
3:H-J[ 3 11.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]112,43[ 1] 6,23 | 48 30 37 18,6] 25 25,9 30
3:J-K| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 [ 17,08 | 1| 9,38 | 48 30 37 19 | 25126,0 30
3:K-K'| 3 ]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 13,17 | 1| 7,15 | 48 30 37 19 | 25]26,0 30
3:K'-L'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje [2,71]127,09| 1 |11,63( 48 30 37 179] 25 125,8 30
3:L'-M| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 (12,02 | 1| 7,53 | 48 30 37 19,6] 25 26,1 30
3"N-N'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71|18,84| 1| 7,67 | 48 30 37 17,7 25 |25,7 30
3:N'-O| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 11,55[ 1| 7,02 | 48 30 37 19,5( 25 (26,1 30
3:0-0' 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 9,3 1]1675]| 48 30 37 20,2 { 25 |26,2 30
30'-P| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 12,04 | 1] 7,15 | 48 30 37 19,4] 25 126,1 30
3":P-R| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 23,78 | 1 |15,56| 48 30 37 19,8 25 [ 27,0 30
R:3'-3"] 4 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 23,78 | 1 [11,25] 52 33 43 19,4] 25 127,0 30
A Rr3va] 4 1.2 MIESZKANIE kuchnie | 2,71 | 7,76 [ 1 [ 5,37 | 52 30 40 24 | 40 (40,1 45
R:4'-5'| 4 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 16,65 [ 1| 12,2 | 52 31 38 23,3] 25 27,2 30
R:5'-6'| 4 |1.2 MIESZKANIE kuchnie | 2,71 | 6,13 [ 1| 507 | 52 30 37 24,81 40 140,1 45
R:6'-7'] 4 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 18,88 | 1 |13,33| 52 31 38 23,1( 25 |27,2 30
7":P-P'| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71|11,21| 1| 799 46 30 37 18,1( 25 25,8 30
7:0'-P| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]| 10,42 | 1| 6,69 | 46 30 37 17,7( 25 [ 25,7 30
7M-0' 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 (20,29 | 1 [1192] 46 30 37 17,31 25 |25,7 30
5:.-M| 1 |11.1 Pomieszczenia 2,71115,39( 1 [14,91] 50 25 32 31,8 ] 40 | 40,6 45
5:K'-L| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 11,16 | 1| 5,83 | 46 30 37 16,8 | 25 [ 25,6 30
5:K-K'| 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 17,96 | 1| 821 | 46 30 37 16,2( 25 [ 25,5 30
5:J-K| 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 [ 11,82 | 1| 6,75 | 46 30 37 17,2 25 125,7 30
5:H-J] 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje [ 2,71[ 24,99 | 2| 7,68 | 46 30 37 17,5( 25 [ 25,7 30
5:G-H| 1 |11.1 Pomieszczenia 2,71 15,4 | 1 [14,91] 50 25 32 [31,8] 40 |40,6 45
5:F'-G| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 1157 | 1| 6,02 | 53 31 38 22,8 25 127,0 30
5:F-F'[ 1 11.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 17,66 [ 1] 8,21 | 56 33 40 23,3[ 25 127,2 30
5:E-F] 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje [ 2,71[11,75]| 1| 6,34 36 43 22,9( 25 27,1 30
5:D-E| 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 2895 | 2 | 804 36 43 23,1( 25 ]27,2 30
5:C-D[ 1 ]11.1 Pomieszczenia 2,711 15,19 1 [14,72 25 32 31,8 ] 40 | 40,6 45
5:B'-C| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 113 | 1| 6,69 34 41 23,3] 25 27,2 30
5:B-B'[ 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 11,1 | 1| 7,7 36 43 23 | 25 (27,1 30
B:4-4] 2 ﬁ 2,71 455 | 1[537]| 50| 30 | 37 [243] 40401 45
B:3-4] 2 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,711 25,37 ( 1 [16,83] 45 30 37 16,8 25 ]125,9 30
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SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194

Kondygnacja +2 do +5
= Dopuszczalny poziom
< M . - , .
o N H R'a2 | Razr a dzwieku A od
€ > Sl s |8 5| = 3| z| 2 L
S S ) 3 o| 2 2 2 i wszystkich zrédet
o osie 8 TYP 8 S é E" ; przegrody | przegrody = ;_ ‘;’_ i oL dni
o © > ) 5 8 S ) o §| § | tacznie Laeqrzg0dnie z
e ha o - I O i Bl 0 I PN-B 02151-02
m | m |[m’| m [d8| d8 | dB | dB [dB| dB dB
3:B-B'[ 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 25,37 | 1 [10,08] 54| 33 40 206/ 25 (27,9 30
3:B-C' 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 31,12 | 2 | 6,84 [ 54| 30 40 [24,1] 25 (27,6 30
3:C-D| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 11,29 [ 1| 7,02 [ 54| 33 40 [22,6] 25 [27,0 30
3:D-D'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 10,1 | 1] 6,88 54[ 33 40 | 23 |25 (27, 30
3:D-E[ 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71[19,29| 1 [ 827 |54 31 38 [22,9] 25 (27,1 30
3:E-F| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71[ 1332 | 1 [ 737 (54| 32 39 | 23 | 25271 30
3:F-F'[ 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 13,62 | 1| 7,37 54| 32 39 | 23 | 2527, 30
3:F-G[ 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71[19,33 | 1[846| 54| 31 38 | 23 [ 25271 30
3:6-G'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71[ 11,39 | 1] 71554 [ 33 40 [22,6] 25 [27,0 30
3:G-H'[ 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 21,27 | 1 [11,82] 54| 32 39 [231] 25 27,2 30
3:H-J[ 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71|12,43]| 1 [ 6,23 54| 32 39 |22,6] 25 [27,0 30
3:J-K| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 16,88 | 19,38 | 54| 32 39 [231] 25 (27,2 30
3:K-K'[ 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71[ 13,17 | 1 [ 715 [ 54| 32 39 | 23 | 25271 30
3:K-L'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 27,09 | 1 |11,63[ 54| 31 38 |22,9] 25 [27,1 30
3:L-M| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje [ 2,71 12,02 | 1] 753]| 54| 33 40 |22,6] 25 (27,0 30
3:N-N'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje [ 2,71[1884| 1] 76754 31 38 [22,7] 25 [27,0 30
3:N'-0| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71[ 11,55 | 1| 7,02 | 54| 33 40 |22,5] 25 (26,9 30
2':0-P| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 21,01 | 1 [17,64| 54| 34 41 [22,9] 25 (27,1 30
"_? 2'.P-P'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 81 | 17,97 [54| 34 41 236 25 [27,4 30
R:3-3"| 4 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 12 [ 1]1068[ 52| 32 39 [231] 25 27,2 30
O|_R:3"-4' 4 |1.2 MIESZKANIE kuchnie | 2,71| 661 | 1|431[55| 30 37 |26,8] 40 [40,2 45
O|  R4-5[ 4 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71[ 1868 [ 1] 122 52| 31 38 [22,8] 25 [27,0 30
R:5-6'| 4 |1.2 MIESZKANIE kuchnie | 2,71 | 6,13 | 1| 507 55| 30 37 |27,8] 40 40,3 45
‘_T_' R:6-7'| 4 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 18,88 | 1 [13,33| 52| 31 38 |23,1]25 (27,2 30
7':P-P'| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 11,21 | 1| 7,99 | 47| 30 37 |19,1] 25 [26,0 30
7:0-P[ 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 10,42 | 1 [ 6,69 47| 30 37 |187] 25 [25,9 30
7:M-0'| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71|20,29 | 1 [11,92] 47| 30 37 |183] 25 [25:8 30
5:L.-M| 1 |11.1 Pomieszczenia 2711539 | 11491 51| 25 32 |32,8] 40 (408 45
5:K'-L| 1 1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 11,16 | 1| 583 | 47| 30 37 |17,8] 25 [258 30
5:K-K'[ 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 271[17,96| 1[821|47| 30 37 |17,2] 25 [25,7 30
5:-K| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]11,82| 1] 6,75]| 47| 30 37 |18,2] 25 [258 30
5:H-J[ 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71|24,99| 2 [ 7,68 47| 30 37 |185] 25 [25,9 30
5:G-H| 1 |11.1 Pomieszczenia 2,71 | 15,4 | 1 [14,91| 51 25 32 32,8 | 40 (40,8 45
5:F-G| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 11,57 | 1 [ 6,02 | 47| 30 37 |17,8] 25 [25:8 30
5:F-F'[ 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 17,66 | 1 (82147 | 30 37 |17,3] 25 [25,7 30
5:E-F| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 11,75 | 1 [ 6,34 [ 47| 30 37 |17,9] 25 [25,8 30
5:D-E| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71[ 2894 2 (804 47| 30 37 |181] 25 [2538 30
5:C-D| 1 |11.1 Pomieszczenia 2711519 | 11472 51| 25 32 |32,8] 40 (408 45
5:B'-C| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 11,3 | 1| 6,69 | 47| 30 37 |183] 25 [258 30
5:B-B'[ 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 11,1 | 1| 7,7 [ 47| 30 37 | 19 | 25 [26,0 30
B:4-4] 2 ﬁ 2,71 455 | 153756 30 | 37 [30,3] 40404 45
B:3-4| 2 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 25,37 | 1]16,83] 51| 30 37 |22,8] 25 [27,9 30
Soum%»/»
@ioluﬁo’ﬁlsm

Wielorodziny budynek mieszkalny z ustugami - Warszawa ul.J.N.Jezioranskiego dz. nr 8/5 Page 27 of 57



SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194

Kondygnacja +6
= Dopuszczalny poziom
o N 3 R'a | Razr a dzwieku A od
£ 3 ke 2 2 > 2 H 2 : wszystkich zrédet
2 H -g 35 8 2 3 ® |przegrody|przegrody| = £l 3 Yy
S osie 4 TYP 2 o g g g | 8| g| g | facznie Laeqr280dnie z
e ha - N S R Rl S I PN-B 02151-02
m | m [m| m* [d8| d8 | dB | dB [dB| dB dB
3:B-C'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 38,16 | 2 [ 12,4 | 54 33 40 22,7| 25 127,6 30
3:C-D| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje |2,71] 14,88 | 1| 7,02 [ 54 31 38 23,4 25 127,3 30
3:D-D'[ 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 10,1 | 1| 6,88 | 54 33 40 23 | 25 (27,1 30
3:D'-E| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 19,29 | 1 [ 827 | 54 31 38 22,9(25]27,1 30
3:E-F| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71(1332]| 1| 7,37 | 54 32 39 23 1 25(27,1 30
3:F-F| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 13,62 | 1| 7,37 | 54| 32 | 39 | 23 | 25 27,1 30
3:F-G| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 19,33 | 1 [ 846 54 31 38 23 125(27,1 30
3:G-G'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71[11,39| 1| 7,15| 54 33 40 22,6( 25127,0 30
3:G'-H'[ 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje [ 2,711 21,54 | 1 111,82 54 32 39 23 | 25(27,1 30
3:H-J| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 12,43 | 1| 623 | 54| 32 | 39 |22,6] 25 27,0 30
3:J-K] 3 11.1 MIESZKANIE pokoje [2,71] 1708 | 1] 9,38 | 54 32 39 23 |1 25(27,1 30
3:K-K'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]13,17( 1| 7,15]| 54 32 39 23 1 25(27,1 30
3:K'-L'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 27,1 | 1 |11,63| 54 31 38 22,9( 25 27,1 30
3:L'-M| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71[12,02( 1] 7,53 | 54 33 40 22,6( 25 127,0 30
3"N-N'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 18,84 | 1| 7,67 | 54 31 38 22,71 25127,0 30
3:N'-O| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71|11,55[ 1| 7,02 | 54 33 40 22,5( 25 126,9 30
30-0'| 3 |1.2 MIESZKANIE kuchnie | 2,71 | 1168 | 1 | 7,24 | 59 30 37 30,5 40 | 40,5 45
R:3'-4'[ 4 11.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 32,97 | 1 [15,39] 51 30 37 21,3 [ 25 |26,5 30
R:4'-5'| 4 1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71|17,06| 1| 7,91 | 51 30 37 21,3| 25 |26,5 30
(Yo} R:5'-6'| 4 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 16,64 [ 2 | 2,79 | 51 30 37 19,9| 25| 26,2 30
R:6'-7'[ 4 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 16,78 | 1 [13,31] 51 31 38 22,6( 25 127,0 30
7:P-P'| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 1546 | 1| 9,27 [ 47| 30 | 37 |184] 25 25,9 30
7:0'-P| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]| 10,42 | 1| 6,69 | 47 30 37 18,7( 25 [ 25,9 30
7"M-0O'[ 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 20,29 | 1 [11,92] 47 30 37 18,3] 25 125,8 30
5:.-M| 1 |11.1 Pomieszczenia 2,7111551] 111491 51 25 32 32,8( 40 140,8 45
5:K'-L| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 11,16 1| 583 | 47 30 37 17,8 25 |25,8 30
5:K-K'| 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 17,96 | 1| 8,21 | 47 30 37 17,2 25 ]25,7 30
5:J-K| 111.1 MIESZKANIE pokoje [2,71] 11,83 | 1] 6,75 | 47 30 37 18,2 25 ]25,8 30
5:H-J| 1]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71(2494| 2| 7,68 | 47 30 37 18,5| 25 ]25,9 30
5:G-H| 1 |11.1 Pomieszczenia 2,71] 15,4 | 1 [14,91] 51 25 32 32,8 40 | 40,8 45
5:F-G| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 11,57 | 1 [ 6,02 | 47 30 37 17,8] 25 125,8 30
5:F-F'[ 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje [ 2,71 17,66 [ 1] 8,21 | 47 30 37 17,3] 25 ]125,7 30
5:E-F| 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje [ 2,71 11,75[ 1| 6,34 | 47 30 37 17,9 25 |125,8 30
5:D-E[ 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 29,44 | 2 | 8,06 | 47 30 37 18 | 25 |25,8 30
5:C-D[ 1 111.1 Pomieszczenia 2,7111519] 1 ]14,72] 51 25 32 32,8 40 |40,8 45
5:B-C| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 116 [ 1| 6,12 | 47 30 37 17,8 25 |25,8 30
5:B-B'| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 10,97 | 1| 8,24 | 47 30 37 19,4 25 ]26,1 30
B:4-4'| 2 |1.3 MIESZKANIE tazienki | 2,71 | 507 [ 1| 539 | 56 30 37 29,9( 40 140,4 45
B:3-4] 2 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,711 26,66 [ 1 [13,58] 51 33 40 18,7 25 127,6 30

Podsumowanie przegréd petnych ostonowych, gdzie wymagania okreslono jako Raor:
| =

40 dB
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SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194

Najmniej korzystnym wskaznikiem dla sciany zewnetrznej petnej jest Raor =43B dla fasady
nr 1,3 1 4.Stad od strony PN nalezy utrzyma¢ parametr dla $ciany pelnej na poziomie Razr
=40B.

Stropodach
«— S
< g 2 R R
2 . 2 g A2 A2R
€ % 8 2 z > |przegrod| 3
o . < o |.2| 3 g
N osie 8 TYP § % = % y zewn ot przegrody | przegrody
8. '4‘.—0 2 e 8. g ) :rj* zewn petnej
o = n petnej |
m’ [m’| m* [ m® [dB| B | B
-
g 5:K-K' | 1 | 1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 17,96 | 1 | 8,21 | 17,96 | 65 42 52
©

9. OkresSlenie = wymagan dla zaprojektowanych przegrod
zewnetrznych pionowych przed dzwiekami powietrznymi

UWAGA: Oba rozwigzania wariantowe tj v.1 do v.4, przedstawione ponizej moga by¢
stosowanie zamiennie, w zaleznosci od wymagan dla $cian pelnych na danej fasadzie.

SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA SILKA v.l — Cienkowarstwowy tynk 0,5cm,
styropian elewacyjny 15c¢m, Silka NT25 spoiny pionowe 1 poziome 25c¢m, tynk gipsowy
1,5cm:

Ry (C,Cy) = 56(-1,-4) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej bloku
Rw=56-2=54(-1,-4) dB z ociepleniem

Ra2r =48dB

R ar= 48dB (warto$¢ spetnia wymagania normowe R'x; >43dB dla wszystkich fasad
budynku. Sciana moze byé bruzdowania pod rurki PCV do kaloryferéw (obnizenie wskaznika
od 0,1-0,2dB).

SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA SILKA v.2 — Cienkowarstwowy tynk 0,5cm,
welna mineralna 15cm, Silka NT25 spoiny pionowe 1 poziome 25¢m, tynk gipsowy 1,5cm:
Ryi (C,Cy) = 56(-1,-4) — wskaznik izolacyjno$ci akustycznej wtasciwej bloku

Rw=56(-1,-4) z ociepleniem

Ra2r = 50dB

R a2r= 50dB (wartos¢ spetnia wymagania normowe R’ j, >43dB dla wszystkich fasad
budynku. Sciana moze by¢ bruzdowania pod rurki PCV do kaloryferéw (obnizenie wskaznika
od 0,1-0,2dB).

SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA CERAMIKA v.3 — Cienkowarstwowy tynk 0,5cm,
styropian elewacyjny 18cm, Porotherm 25 P+W spoiny pionowe i poziome 25cm, tynk
gipsowy 1,Scm:

Ryi (C,Cy) = 53(-1,-4) — wskaznik izolacyjnos$ci akustycznej wlasciwej pustaka
Rw=53-5=48(-1,-4) z ociepleniem

Ra2r=42dB

R a2r= 42dB (wartos¢ spelnia wymagania normowe R’ s> >43dB dla wszystkich fasad
budynku. Sciana moze by¢ bruzdowania pod rurki PCV do kaloryferéw (obnizenie wskaznika
od 0,1-0,3dB).

@oluiio;ls
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SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA CERAMIKA v.4 — Cienkowarstwowy tynk 0,5¢m,
welna mineralna 15cm, Porotherm 25 P+W spoiny pionowe i poziome 18cm, tynk gipsowy
1,5cm:

Ry (C,Cy) = 53(-1,-4) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej pustaka

Rw=53(-1,-4) dB z ociepleniem

Ra2=47dB

R'a2= 47dB (warto$¢ spelnia wymagania normowe R'x, >43dB dla wszystkich fasad
budynku. Sciana moze byé bruzdowania pod rurki PCV do kaloryferéw (obnizenie wskaznika
od 0,1-0,3dB).

SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA v.l1 — Cienkowarstwowy tynk 0,5cm, styropian
15c¢m, zelbet min. 20cm, tynk gipsowy 1,5c¢m:

Ryr (C,Ctr) = 58(-1,-5) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wtasciwej zelbetu
Rw=58-2=56dB z ociepleniem

Ra2r=51dB

R'ar= 51dB (warto$¢ spetnia minimalnych wymagan normowych R x, >43dB dla
wszystkich fasad budynku. Sciana moze by¢ bruzdowania pod rurki PCV do kaloryferéw
(obnizenie wskaznika od 0,0-0,1dB).

SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA v.2 — Cienkowarstwowy tynk 0,5cm, wetna
mineralna 15cm, zelbet min. 20c¢m, tynk gipsowy 1,5cm:

Ryr (C,Ctr) = 58(-1,-5) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wtasciwej zelbetu
Rw=58+0=58dB z ociepleniem

Ra2r=53dB

R'ar= 53dB (warto$¢ spetnia minimalnych wymagan normowych R x, >43dB dla
wszystkich fasad budynku. Sciana moze by¢ bruzdowania pod rurki PCV do kaloryferéw
(obnizenie wskaznika od 0,0-0,1dB).

10. OKkreslenie wymagan dla zaprojektowanych przegrod
wewnetrznych poziomych przed dzwiekami powietrznymi

UWAGA 1I: Projektowane Uslugi nie sg ucigzliwe o poziomach nieprzekraczajacych
calkowitego dopuszczalnego poziomu hatasu Laeq = 50dB (w tym hatasu instalacyjnego Laeq
=45dB).

UWAGA 1I: Projektowane Ustugi nie moga by¢ ucigzliwe pod katem hatasu od drgan
(wszelkie urzadzenia generujace dzwigki powietrzne jak 1 drgania (wolnostojace lub
mocowane do warstw budynku) musza mie¢ rozwigzania wibroakustyczne np. klimatyzatory,
agregaty, separatory tluszczu, centrale wentylacyjne itp. Wszelkie wybrane urzadzenia
przysztego najemcy powinny by¢ oparte opinig projektanta akustyki budowlane;.

UWAGA III: Projektowane Ustugi nie sg przeznaczone pod wnetrza, w ktérych prowadzi si¢
dziatalnos$¢ z udziatem muzyki i/lub Tanca.

UWAGA 1V: Referencyjne styropiany akustyczne np YETICO, STYROFLEX,
TERMOORGANIKA

Soum%»/zw
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WARSTWA L: Strop mi¢dzy lokalem ustlugowym/pom.ochrony na poziomie parteru a
garazem: — szlichta cementowa 4cm, papa 0,Scm, styropian elastyczny (akustyczny) o
sztywnosci dynamicznej SD<15MN/m’ 3em, styropian twardy 2cm, zelbet min. 25cm, welna
mineralna Scm.

Ryri1(C,Cy) = 61(-2,-5) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej zelbetu

grubosc m'1 m2.1 Sztywnos¢ Czesots?étllw
WarStWy Strop masa dyna miczn |rezonanso
wtasciwej |wtasciwy [sprezysta| as'2.1 wa fo Rw | ARy
cm ke kg MN/m®| Hz |dB| dB
25 600 89 20 81 61 | 4,5
Ryr (C,Cy) = 61+4=65(-2,-5)dB

Rair= 63dB
R*A1r= 63dB-K=60dB (wartos¢ wyzsza od wymagan normowych tj: R™5; >58dB)

WARIANT Z PROWADZENIEM INSTALACJI W STYROPIANIE TWARDYM
wymaga dodatkowych zabezpieczen akustycznych. Szczeliny wypeti¢ pianka pistoletowa np
TYTAN  http://www.tytan.pl/pl/produkty/piana-pistoletowa-65/ 1lub  SOUDAL  Flexi
https://www.soudal.pl/pianki-profi/item/725-flexifoam. Nalezy uwaza¢ przed wylewaniem
szlichty, aby styropianu akustycznego nie uszkodzic.

WARIANT Z PROWADZENIEM INSTALACJI - MIEJSCA SKRZYZOWAN —
PRZECIECIE OBU STYROPIANOW
wymaga dodatkowych zabezpieczen akustycznych tj:
1) zastosowa¢ mate akustyczng nad instalacjami, z zaktadkg na styropiany min. po 10cm
2 ) zastosowac¢ mate¢ akustyczng pod instalacjami na zelbecie, z zawinigciem na styropiany.
Szczeliny wypethi¢ piankg jw. Przyktadowy producent mat akustycznych np ISOLGOMMA
Grey Smm (autoryzowany dostawca EPUFLOOR)

WARSTWA MI1: Strop miedzy mieszkaniem na poziomie parteru a garazem: — szlichta
cementowa Scm, styropian elastyczny (akustyczny) o sztywno$ci dynamiczne;j SD<15MN/m’
3cm, styropian twardy 2c¢m, zelbet min. 25¢m, wetna mineralna Scm.

Ryri1(C,Cy) = 61(-2,-5) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej zelbetu

grubosé | m1 | m21 | CZ"‘S:S?;"W
warstwy strop Masa | dynamiczn |rezonanso
wiasciwej |wtasciwy |sprezysta| as'2.1 wa fo Rw | ARw
cm kg kg MN/m?> Hz dB | dB
25 600 101 20 77 61 | 45
Ryr (C,Cy) = 61+4=65(-2,-5)dB

Rair= 63dB
R A1r= 63dB-K=60dB (wartos¢ wyzsza od wymagan normowych tj: R*5; >58dB)

WARIANT Z PROWADZENIEM INSTALACJI W STYROPIANIE TWARDYM
wymaga dodatkowych zabezpieczen akustycznych. Szczeliny wypeti¢ pianka pistoletowa np
TYTAN  http://www.tytan.pl/pl/produkty/piana-pistoletowa-65/ lub  SOUDAL  Flexi

Soum%»/zw
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https://www.soudal.pl/pianki-profi/item/725-flexifoam. Nalezy uwaza¢ przed wylewaniem
szlichty, aby styropianu akustycznego nie uszkodzic.

WARIANT Z PROWADZENIEM INSTALACJI — MIEJSCA SKRZYZOWAN —
PRZECIECIE OBU STYROPIANOW
wymaga dodatkowych zabezpieczen akustycznych tj:
1) zastosowa¢ mate akustyczng nad instalacjami, z zaktadka na styropiany min. po 10cm
2 ) zastosowa¢ mate¢ akustyczng pod instalacjami na zelbecie, z zawinigciem na styropiany.
Szczeliny wypeni¢ piankg jw. Przyktadowy producent mat akustycznych np ISOLGOMMA
Grey Smm (autoryzowany dostawca EPUFLOOR)

WARSTWA M2: Strop miedzy lokalami mieszkalnymi pigtro+1 nad ustugami: warstwa —
szlichta cementowa Scm, styropian elastyczny (akustyczny) o sztywno$ci dynamicznej
SD<15MN/m’ 3cm, styropian twardy 2cm, zelbet min. 25cm.

Ryr1(C,Cy) = 61(-2,-5) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej zelbetu

grUbOéé m1 m2.1 Sztywnos¢ Czesotsgllw
WarStWy Strop masa dyna miczn|rezonanso
witasciwej |wtasciwy |sprezysta| aS'2.1 wa f, Rw | ARw
cm kg kg MN/m?> Hz dB | dB
25 600 101 20 77 61 4
Ryr (C,Cy) = 61+4=65(-2,-5)dB

Rair= 63dB
R A1r= 63dB-K=60dB (warto$¢ wyzsza od wymagan normowych tj: R™ x> -58dB).

WARIANT Z PROWADZENIEM INSTALACJI W STYROPIANIE TWARDYM
wymaga dodatkowych zabezpieczen akustycznych. Szczeliny wypeti¢ pianka pistoletowa np
TYTAN  http://www.tytan.pl/pl/produkty/piana-pistoletowa-65/ lub  SOUDAL  Flexi
https://www.soudal.pl/pianki-profi/item/725-flexifoam. Nalezy uwaza¢ przed wylewaniem
szlichty, aby styropianu akustycznego nie uszkodzic.

WARIANT Z PROWADZENIEM INSTALACJI - MIEJSCA SKRZYZOWAN —
PRZECIECIE OBU STYROPIANOW
wymaga dodatkowych zabezpieczen akustycznych tj:
1) zastosowa¢ mate akustyczng nad instalacjami, z zaktadkg na styropiany min. po 10cm
2 ) zastosowac¢ mate¢ akustyczng pod instalacjami na zelbecie, z zawinigciem na styropiany.
Szczeliny wypethi¢ piankg jw. Przyktadowy producent mat akustycznych np ISOLGOMMA
Grey Smm (autoryzowany dostawca EPUFLOOR)

WARSTWA M: Strop miedzy lokalami mieszkalnymi pigtro+2 wzwyz: warstwa — szlichta
cementowa Scm, styropian elastyczny (akustyczny) o sztywno$ci dynamiczne;j SD<20MN/m’
2cm, styropian twardy 3cm, zelbet min. 25cm.

Rwr1(C,Cy) = 61(-2,-5) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej zelbetu

Soum%»/mw
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grubosé m'1 m2.1 Sotywnosé Czesot?c,thw
warstwy strop Masa | dynamiczn |rezonanso
witasciwej |wtasciwy [sprezysta| aS'2.1 wa f, Rw | ARw
cm kg kg MN/m?> Hz dB | dB
25 600 82 25 94 61 | 1,5
Ryr (C,Cy) = 61+1=62(-2,-5)dB

Rair= 60dB
R A1r= 60dB-K=57dB (wartos¢ wyzsza od wymagan normowych tj: R*5; >51dB)

WARIANT Z PROWADZENIEM INSTALACJI W STYROPIANIE TWARDYM
wymaga dodatkowych zabezpieczen akustycznych. Szczeliny wypeti¢ pianka pistoletowa np
TYTAN  http://www.tytan.pl/pl/produkty/piana-pistoletowa-65/ lub ~ SOUDAL  Flexi
https://www.soudal.pl/pianki-profi/item/725-flexifoam. Nalezy uwaza¢ przed wylewaniem
szlichty, aby styropianu akustycznego nie uszkodzic.

WARIANT Z PROWADZENIEM INSTALACJI - MIEJSCA SKRZYZOWAN —

PRZECIECIE OBU STYROPIANOW
wymaga dodatkowych zabezpieczen akustycznych tj:
1) zastosowa¢ mate akustyczng nad instalacjami, z zaktadkg na styropiany min. po 10cm
2 ) zastosowac¢ mate¢ akustyczng pod instalacjami na zelbecie, z zawinigciem na styropiany.
Szczeliny wypethi¢ piankg jw. Przyktadowy producent mat akustycznych np ISOLGOMMA
Grey Smm (autoryzowany dostawca EPUFLOOR)

WARSTWA T2: Stropodach Taras nad lokalami ustugowymi — teren zielony — ziemia min.
22cm, papa lem, styropian 16em, gtadz cementowa min 2¢m, zelbet min. 25cm.
Ryri1(C,Cy) = 61(-2,-5) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej zelbetu

grubos¢ | m1 | m21 | Czejsf’ét"w
warstwy strop Masa | dynamiczn|rezonanso
witasciwej |wtasciwy [sprezysta| a S'tot wa f, Rw | ARw
cm kg kg MN/m> Hz dB | dB
25 600 273 80 104 61 1
Ryr (C,Cy) = 61+1=62(-2,-5)dB

Raor=57dB
R™ pAor= 57dB (wartos$¢ wyzsza od wymagan normowych tj: R 5;>52dB)

WARSTWA T3: Stropodach Taras nad mieszkaniami — teren zielony — zwir min. Scm, papa
1cm, styropian 16cm, gtadZ cementowa min 2cm, zelbet min. 25¢m.
Rwr1(C,Cy) = 61(-2,-5) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej zelbetu

Soum%»/zw
@L%Solufions

s N . Czestotliw
grubosé m'1 m'2.1 Sztywnosc o0éc
warstwy strop Masa | dynamiczn|rezonanso
wtasciwej |wtasciwy |[sprezysta| aS'tot wa fo Rw | ARw
cm kg kg MN/m?> Hz dB | dB
25 600 140 80 134 61 | -1
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Rur (C,Cy) = 61-1=60(-2,-5)dB
Raor=55dB
R™ pAor= 55dB (wartos$¢ wyzsza od wymagan normowych tj: R 51 >52dB)

WARSTWA D: Stropodach nad mieszkaniami — zwir min. Sem, papa 1,5cm, welna
mineralna np DachRock Max 23cm, gladZ cementowa min 2¢m, zelbet min. 25¢m.
Rwr1(C,Cy) = 61(-2,-5) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej zelbetu

grubosé | m1 | m21 | CZ"‘S:S?;"W
warstwy strop Masa | dynamiczn |rezonanso
wiasciwej |wtasciwy |sprezysta| a S'tot wa fo Rw | ARw
cm kg kg MN/m?> Hz dB | dB
25 600 156 80 129 61 -1
Rur (C,Cy) = 61-1=60(-2,-5)dB

Raor=55dB
R™ aor= 55dB (warto$¢ wyzsza od wymagan normowych tj: R™o; -52dB)

11. Okreslenie wymagan dla zaprojektowanych przegrod
wewnetrznych pionowych przed dzwiekami powietrznymi

Scianka murowana miedzylokalowa v.1 — tynk lem, bloczek silikatowy np. Silka E24 klasa
20 ze spoing pionowa i pozioma 24cm, tynk lem. Masa $ciany mp; = 360 kg/m?.

Ryi (C,Cy) = 56(-2,-5) — wskaznik izolacyjnos$ci akustycznej wtasciwej bloczka

Rair=52dB

R A1r= 52dB-K=50dB (warto$¢ speilnia wymagania normowe tj: R s; >50dB). Sciana moze
by¢ bruzdowana pod gniazda elektryczne (zabrania si¢ na przelot). Przegroda nie moze by¢
bruzdowana pod CO, ZW,CW, skrzynki techniczne oraz kanalizacj¢. Nalezy minimalizowac
ilo$¢ bruzd o ile to konieczne.

Scianka murowana migdzylokalowa v.2 — tynk lem bloczek silikatowy np. Silka E18A+ ze
spoing pionowg i poziomg 18cm, tynk 1cm.

Ry (C,Cy) = 56(-1,-5) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej bloczka

Rair=53dB

R A1r= 53dB-K=50dB (warto$¢ spetnia wymagania normowe tj: R s; >50dB). Sciana moze
by¢ bruzdowana pod pojedyncze gniazda elektryczne (zabrania si¢ na przelot). Przegroda nie
moze by¢ bruzdowana pod skrzynki techniczne, kanalizacje. CO, ZW oraz CW.

Scianka murowana miedzylokalowa v.3 — tynk lem, bloczek silikatowy np. Porotherm
25/37,5 AKU ze spoing poziomg 25c¢m, tynk 1em.

Ry (C,Cy) = 55(-1,-3) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej pustaka

Rair=52dB

R A1r= 52dB-K=50dB (warto$¢ spetnia wymagania normowe tj: R s; >50dB). Sciana moze
byé bruzdowana pod gniazda elektryczne. Sciana nie moze byé bruzdowana pod CO,CW,
ZW, kanalizacj¢ ani tez skrzynki techniczne.

Soum%»/zw
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Scianka murowana migdzy sanitariatami odrebnych lokali oraz miedzy sanitariatem a
pokojem odrebnych lokali v.1:

— tynk 1em, bloczek silikatowy np. Silka E24S klasa 20 ze spoing pionowa i pozioma 24cm,
tynk 1em. Masa $ciany my; = 360 kg/m”.

Ry (C,Cy) = 56(-2,-5) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej bloczka

Rair=52dB

R air= 52dB-K=50dB (warto$¢ spelnia wymagania normowe tj: R*5; »50dB). Sciana nadaje
si¢ do bruzdowania pod gniazda elektryczne podtynkowe, CO,CW oraz lokalnie pod
kanalizacje do glebokosci max. 8cm (udzial procentowy max. do 0,2% powierzchni Sciany).
Sciana réwniez nadaje si¢ do bruzdowania pod niewielkie skrzynki techniczne o gtgbokosci
do 6¢cm i wymiarach do 0,25m* Suma udziatéw bruzdowan nie moze przekroczy¢ warunku
0,3% powierzchni $ciany. Instalacje CO,CW i kanalizacja w bruzdach musza by¢ w otulinach,
a wszelkie przebicia wykonywac¢ w sposéb elastyczny.

Scianka zelbetowa migdzy sanitariatami odrebnych lokali oraz miedzy sanitariatem a
pokojem odrebnych lokali v.2:

— tynk 1,0cm, Zelbet min. 16cm, tynk 1,0cm. Ry, (C,Cy;) = 55(-1,-5) — wskaznik izolacyjnosci
akustycznej wlasciwej zelbetu

Rair=52dB

R air= 52dB-K=50dB (warto$¢ spelnia wymagania normowe tj: R*5; »50dB). Sciana nadaje
si¢ do bruzdowania pod gniazda elektryczne podtynkowe, CO,CW oraz lokalnie pod
kanalizacje do glebokosci max. 8cm (udzial procentowy max. do 0,2% powierzchni Sciany).
Sciana réwniez nadaje si¢ do bruzdowania pod niewielkie skrzynki techniczne o gtgbokosci
do 6¢cm i wymiarach do 0,25m” Suma udziatéw bruzdowan nie moze przekroczy¢ warunku
0,3% powierzchni $ciany. Instalacje CO,CW i kanalizacja w bruzdach musza by¢ w otulinach,
a wszelkie przebicia wykonywac¢ w sposéb elastyczny.

Scianka murowana oddzielajaca pokoje od korytarzy v.1 — tynk 1,5cm, pustak ceramiczny.
Porotherm 25/37,5 AKU ze spoing poziomg 25cm, tynk 1,Scm.

Ry (C,Ctr) = 55(-1,-3) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej pustaka

Rair=52dB

R*A1r= 52dB-K=50dB (wartos¢ wyzsza od wymagan normowych tj: R*s; >50dB). Sciana
moze by¢ bruzdowana pod gniazda elektryczne, CO oraz CW. W przypadku bruzdowania pod
skrzynki techniczne, stosowa¢ maty akustyczne we wnekach bruzd np. Isolgomma Grey
Smm, celem utrzymania parametrow akustycznych przegrody. Instalacje CO,CW w bruzdach
musza by¢ w otulinach, a wszelkie przebicia wykonywac¢ w sposéb elastyczny.

Scianka murowana oddzielajaca pokoje od korytarzy v.2 — tynk 1,5cm, zZelbet min. 20cm,
wetna Scm, tynk 0,Scm.

Ry (C,Ctr) = 58(-1,-5) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej zelbetu

Rair=57dB

R*Ajr= 57dB-K=55dB (wartos¢ wyzsza od wymagan normowych tj: R*s; >50dB). Sciana
moze by¢ bruzdowana pod gniazda elektryczne, CO oraz CW. W przypadku bruzdowania pod
skrzynki techniczne, stosowa¢ maty akustyczne we wnekach bruzd np. Isolgomma Grey
Smm, celem utrzymania parametrow akustycznych przegrody. Instalacje CO,CW w bruzdach
musza by¢ w otulinach. a wszelkie przebicia wykonywac¢ w sposéb elastyczny.

Soum%»/mw

@olufio;ls

Wielorodziny budynek mieszkalny z ustugami - Warszawa ul.J.N.Jezioranskiego dz. nr 8/5 Page 35 of 57



SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194

Scianka murowana w_obrebie mieszkania z sanitariatami — tynk lem, bloczek silikatowy
Silka E12 12cm, tynk 1em.

Ry (C,Cy) = 48(-1,-4) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej bloczka

Rair= 45dB (warto$¢ wyzsza od wymagan normowych tj: Rajr >38dB)

Nalezy unika¢ bruzdowan w S$cianie, o ile to konieczne. Instalacje CO,CW w bruzdach musza
by¢ w otulinach, a wszelkie przebicia wykonywa¢ w sposéb elastyczny.

Scianka murowana w_obrebie mieszkania — tynk 1,5cm, Silka E8 ze spoina pozioma 8cm,
tynk 1,Scm.

Ry (C,Cy) = 45(0,-5) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wiasciwej pustaka Rajr= 43dB
(warto$¢ wyzsza od wymagan normowych tj: Rajr >35dB.

Scian szachtéw i kanatéw instalacyjnych w obrebie lokalu— tynk 1,5¢m, bloczek silikatowy
Silka E12 12cm

Ry (C,Cy) = 48(-1,-4) — wskaznik izolacyjnosci akustycznej wlasciwej bloczka

Rair= 45dB (warto$¢ wyzsza od warto$ci zalecanych tj: Rajr >35dB).

Przebicia pod wszelkiego typu instalacje wykona¢ w sposéb elastyczny a wszelkie przebicia
wykonywac¢ w sposéb elastyczny.

12. OKkreslenie wymagan dla zaprojektowanych przegrod
wewnetrznych poziomych przed dzwiekami uderzeniowymi
miedzy pomieszczeniami

Wyznaczono na podstawie obliczen zmniejszenie poziomu uderzeniowego DL, przez podtogi
pltywajace z warstwa dociskowg z zaprawy cementowej lub wapiennej (dB).

Gdzie:
» fjest srodkowg czestotliwoscig pasma oktawowego w Hz
» fo— czestotliwosciag rezonansowa uktadu w Hz
> m" - masa powierzchniowa podtogi ptywajacej (kg/m®)
» 8 -sztywnos$¢ dynamiczna na jednostke powierzchni warstwy sprezystej

f,=160-V((s)/(m))

Dla stropu wtasciwego jednorodnego, wyznaczono réwnowazny wskaznik wazony poziomu
uderzeniowego znormalizowanego, Ly w,cqw dB.
Ly y,eq= 164 — 35%log (m*/my)

Nastegpnie po szeregu ustalen typu przegrdd i ich parametréw, wyznaczono wazony poziom
uderzeniowy znormalizowany mi¢dzy dwoma pomieszczeniami:
L’y wr= Ly yeq— AL+K+2

oraz wazony poziom uderzeniowy wzorcowy miedzy pomieszczeniami:
L\nT,wR= L\n,w_l O*ZOg(V/30)
Soun‘%ﬁzw
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WARSTWA L: Strop miedzy lokalem ustugowym/pom.ochrony na poziomie parteru a
garazem: — szlichta cementowa 4cm, papa 0,Scm, styropian elastyczny (akustyczny) o
sztywnosci dynamicznej SD<15MN/m’ 3cm, styropian twardy 2cm, zelbet min. 25¢m, welna
mineralna Scm.

Strop wtasciwy
m’ - masa Zm’ Poprawka K na objetosc¢
Tvp powierzchniowa| przegréd | przenoszenie [Pomieszczeni
grubosdgestosé stropu bocznych boczne avVv
2
mm kg/m3 kg/m2 kg/m2 m3 Ustuga 118m” na
parterze
3
359,9
zelbet 250 2400 600 300

Réwnowazny wazony poziom uderzeniowy dla ptyty stropowej:
Loweq 67 dB
Wazony wskaznik poziomu uderzeniowego znormalizowanego dla ptyty stropowej:
Lhw 70 dB
Wymagana izolacyjnos$¢ od dzwiekéw uderzeniowych wg PN-B 02151-3:
L'hwmax: 53 dB

Podtoga ptywajaca
m ;- masa
masa grubosdgestos¢|powierzchniowa
dociskajaca mm kg/m3 kg/m2

wylewka
TYP1 |cementowa

zbrojona 40 2000 80

sumam'1: 80
Masa sprezysta
Sztywnosc [ Sztywnosé  |[Czestotliwosé
m’; - masa dynamiczna dynamiczna [rezonansowa AL L‘nw L‘nTw
gruboédgestosé¢|powierzchniowa S S'tot fo ’ ’

masa sprezysta| mm kg/m3 kg/m2 MN/m3 MN/m3 Hz dB dB dB

styropian
TYP 1 20 30 0,6

twardy

styropian 20 80 24 46 35,2
TYP 2 |elastyczny- 30 9 0,3 20

akustyczny

sumam'2: 0,9

Stop wtasciwy z podtoga ptywajacg spetnia min. wymagania z zapasem:
normowo ALy: 7 dB
projektowo Alyg: 5 dB

UWAGA: szlichta zdylatowana od Scian pianka polietylenowa gr. min 3mm

ﬁ»
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WARSTWA MI: Strop migdzy mieszkaniem na poziomie parteru a garazem: — szlichta
cementowa 5c¢m, styropian elastyczny (akustyczny) o sztywnosci dynamicznej SD<15MN/m’
3cm, styropian twardy 2c¢m, zelbet min. 25¢m, wetna mineralna Sem.

Strop wtasciwy
m’ - masa m’ Poprawka K na objetos¢
TYP powierzchniowa| przegréd | przenoszenie [Pomieszczeni
grubosdgestos¢ stropu bocznych boczne avVv
3 2 2
mm_ |kg/m” [kg/m kg/m m3 Sypialnia 16m2 na +2
3
43
zelbet 250 2400 600 282

Réwnowazny wazony poziom uderzeniowy dla ptyty stropowej:
Loweq 67 dB
Wazony wskaznik poziomu uderzeniowego znormalizowanego dla ptyty stropowej:
Lhw 70 dB
Wymagana izolacyjnos$¢ od dzwiekéw uderzeniowych wg PN-B 02151-3:
L'nwmax: 48 dB

Podtoga ptywajaca
m 1-masa
masa grubosdgestos¢|powierzchniowa
dociskajaca mm kg/m3 kg/m2
wylewka
TYP 1
cementowa 50 2000 100
sumam 1: 100
Masa sprezysta
Sztywnosc Sztywnos$é | Czestotliwosé
m’; - masa dynamiczna| dynamiczna [rezonansowa AL L‘n L‘nT
w W
gruboédgestos¢|powierzchniowa S S'tot fo ’ ’
masa sprezysta| mm kg/m3 kg/m2 MN/m3 MN/m3 Hz dB dB dB
TYP 1 styropian 20 30 0,6
twardy EPS100 !
styropian 20 72 25 45 43,4
TYP 2 elastyczny 30 9 0,3 20
akustyczny
sumam'2: 0,9

Stop wtasciwy z podtogg ptywajacg spetnia min. wymagania z zapasem:
normowo ALy: 3 dB
projektowo ALyg: 1 dB

UWAGA: szlichta zdylatowana od Scian piankg polietylenowg gr 1cm
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WARSTWA M2: Strop miedzy lokalami mieszkalnymi pietro+1 nad ustugami: warstwa —
szlichta cementowa Scm, styropian elastyczny (akustyczny) o sztywno$ci dynamicznej
SD<15MN/m’ 3cm, styropian twardy 2cm, zZelbet min. 25cm.

Strop wtasciwy
m’ - masa Zm’; Poprawka K na objetosc
TYP powierzchniowa| przegréd | przenoszenie |Pomieszczeni
grubosdgestos( stropu bocznych boczne av
3 2 2
mm |kg/m> |kg/m kg/m m> Sypialnia 16m2 na +2
3
43
Zelbet 250 2400 600 282

Réwnowazny wazony poziom uderzeniowy dla ptyty stropowej:
Loweq 67 dB
Wazony wskaznik poziomu uderzeniowego znormalizowanego dla ptyty stropowej:
Lhw 70 dB
Wymagana izolacyjnos$¢ od dzwiekéw uderzeniowych wg PN-B 02151-3:
L'hwmax: 48 dB

Podtoga ptywajaca
m ;- masa
masa grubosdgestos¢|powierzchniowa
dociskajaca mm kg/m3 kg/m2
wylewka
TYP 1
cementowa 50 2000 100
sumam’1l: 100
Masa sprezysta
Sztywnos¢ Sztywnos$é | Czestotliwosé
m’; - masa dynamiczna| dynamiczna |[rezonansowa AL L\n L‘nT
w W
gruboédgestos¢|powierzchniowa S S'tot fo ’ ’
masa sprezysta| mm | kg/m> kg/m’ MN/m> MN/m> Hz dB | dB dB
TYP 1 styropian 20 30 0,6
twardy EPS100 !
styropian 20 72 25 45 43,4
TYP 2 |elastyczny 30 9 0,3 20
akustyczny
sumam 2: 0,9

Stop wtasciwy z podtogg ptywajaca spetnia min. wymagania z zapasem:
normowo AL,: 3 dB
projektowo ALyg: 1 dB

UWAGA: szlichta zdylatowana od $cian pianka polietylenowa gr 1cm
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WARSTWA M: Strop miedzy lokalami mieszkalnymi pigtro+2 wzwyz: warstwa — szlichta
cementowa Scm, styropian elastyczny (akustyczny) o sztywno$ci dynamiczne;j SD<20MN/m’
2cm, styropian twardy 3cm, zelbet min. 25cm.

Strop wtasciwy
m’ - masa Zm’; Poprawka K na objetosc
TYP powierzchniowa| przegréd | przenoszenie [Pomieszczeni
grubosdgestos stropu bocznych boczne av
3 2 2
mm |kg/m> |kg/m kg/m m> Sypialnia 12m2 na +3
3
32,3
Zelbet 250 2400 600 300

Réwnowazny wazony poziom uderzeniowy dla ptyty stropowe;j:
Loweq 67 dB
Wazony wskaznik poziomu uderzeniowego znormalizowanego dla ptyty stropowej:
Lhw 70 dB
Wymagana izolacyjnos¢ od dzwiekdéw uderzeniowych wg PN-B 02151-3:
L'hwmax: 55 dB

Podtoga ptywajaca
m 1-masa
masa grubosdgestos¢ powierzchniowa
dociskajgca mm kg/m3 kg/m2
wylewka
TYP 1
cementowa 50 2000 100
sumam'1: 100
Sztywnosc [ Sztywno$¢ | Czestotliwos$é
m’; - masa dynamiczna dynamiczna [rezonansowa AL L\nw L‘nTw
gruboédgestos¢powierzchniowa S S'tot fo ’ ’
masa sprezysta| mm kg/m3 kg/m2 MN/m3 MN/m3 Hz dB dB dB
styropian
TYP 1 30 30 0,9
twardy
styropian 25 80 24 46 45,7
TYP 2 |elastyczny - 20 9 0,2 25
akustyczny
sumam 2: 1,1

Stop wtasciwy z podtogg ptywajacg spetnia min. wymagania z zapasem:
normowo AL,: 9 dB
projektowo ALyr: 7 dB

UWAGA: szlichta zdylatowana od $cian pianka polietylenowa gr. min. 3mm
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WARSTWA KI1: Posadzka spocznikéw kondygnacyjnych klatki schodowej, korytarze —
polaczenie monolityczne ze Scianami — gres 2cm, szlichta cementowa Sem, styropian
akustyczny 22/20 2¢m, styropian twardy 3cm, zelbet 25¢cm

Strop wiasciwy

m’ - masa Zm' Poprawka Kna objetosc¢
VP powierzchniowa| przegréd | przenoszenie [Pomieszczen
grubosdgestos¢ stropu bocznych boczne iaV ) ) )
3 5 3 3 Pomieszczenie klatki
mm |kg/m” |kg/m kg/m m schodowej przy salonie
20m2
3
54
Zelbet 250 2400 600 300

Réwnowazny wazony poziom uderzeniowy dla ptyty stropowej:
Loweq 67 dB
Wazony wskaznik poziomu uderzeniowego znormalizowanego dla ptyty stropowe;j:
Lhw 70 dB
Wymagana izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych wg PN-B 02151-3:
L'wmax: 55 dB

Podtoga ptywajaca ‘
m’1- masa
masa grubosdgestos¢|powierzchniowa
dociskajaca mm |kg/m® |kg/m’

wylewka
TYP1 |[cementowa

zbrojona 50 2000 100
TYP2 |greszklejem 20 1500 30

sumam’1: 130
Masa sprezysta
Sztywnos$¢ | Sztywnoéé¢  |Czestotliwo$é
m’;-masa dynamiczna dynamiczna |rezonansowa AL L‘n,w L\nT,w
grubosdgestos¢|powierzchniowa S S'tot fo

masasprezystal mm | kg/m’ kg/m’ MN/m> MN/m? Hz dB | dB dB

styropian
TYP 1 30 30 0,9

twardy

styropian 25 70 26 44 41,4
TYP 2 |elastyczny - 20 9 0,2 25

akustyczny

sumam 2: 1,1

Stop wtasciwy z podtoga ptywajaca spetnia min. wymagania z zapasem:
normowo AL,: 11 dB
projektowo ALz 9 dB

UWAGA: szlichta zdylatowana od $cian pianka polietylenowa gr 2 3mm
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WARSTWA K2: Posadzka spocznikéw miedzy kondygnacyjnych klatki schodowej —
polaczenie monolityczne ze $cianami — gres 2cm, szlichta cementowa min. 4cm, styropian
akustyczny 2cm, zelbet min. 20cm

Strop wtasciwy

m’ - masa m’' Poprawka K na ol.)jetos’c' .

TYP powierzchniowa| przegréd | przenoszenie pomieszczent
grubosdgestosd stropu bocznych boczne av

3 2 2 klatka schodowa 20m2
mm |kg/m’ [kg/m kg/m m> a2
3
54
zelbet 200 2400 480 350

Réwnowazny wazony poziom uderzeniowy dla ptyty stropowej:
Loweq 70 dB
Wazony wskaznik poziomu uderzeniowego znormalizowanego dla ptyty stropowej:
Low 73 dB
Wymagana izolacyjnos$¢ od dzwiekéw uderzeniowych wg PN-B 02151-3:
L'nwmax: 55 dB

Podtoga ptywajaca
m ;- masa
masa grubosdgestosé{powierzchniowa
dociskajaca mm kg/m3 kg/m2
wylewka
TYP1 |cementowa
zbrojona 40 2000 80
TYP2 |greszklejem 20 1500 30
sumam'1: 110
Sztywnosc [ Sztywnos$é | Czestotliwos$é
m’;-masa dynamiczna dynamiczna |rezonansowa AL L\nw L\nTw
gruboédgestos¢powierzchniowa S S'tot fo ! !
masa sprezysta| mm kg/m3 kg/m2 MN/m3 MN/m3 Hz dB dB dB
styropian
TYP2 |elastyczny - 20 9 0,2 25 25 77 24 49 46,4
akustyczny
sumam2: 0,2

Stop wtasciwy z podtogg ptywajacg spetnia min. wymagania z zapasem:
normowo ALy: 6 dB
projektowo ALyr: 4 dB

UWAGA: szlichta zdylatowana od Scian pianka polietylenowa gr min. 3mm

WARSTWA K3: Biegi klatek schodowych - gres z klejem 2¢m, zelbet min. 15Scm

Biegi nalezy dylatowa¢ od $cian min. 3mm na wszystkich kondygnacjach naziemnych.
Szczeliny wypetni¢ migkkg welng mineralng. Biegi potaczone z podestami oraz spocznikami
miedzypietrowymi poprzez podktadki elastomerowe. Przyktadowi producenci — patrz ponize;.
I Podktadka elastomerowa slizgowe CALTENBERG Jordahl & Pfeifer:
http://www.j-p.pl/pl/produkty/detail/e

II Podktadka elastomerowa LESCHUPLAST
http://www.forbuild.eu/pl/home/produkty-3-2/podkladki-elastomerowe-i-folie-
slizgowe/podkladki-elastomerowe-leschuplast
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WARSTWA P: Pochylnia do garazu wewnatrz (pochylnia z poz. -1 do poz. parteru) — ptyta
betonowa z powierzchnig ryflowang i oddylatowana od $cian 7cm, papa lem, styrodur 2cm,
mata wibroakustyczna ISOLGOMMA Megamat ME750 2¢m o sztywnosci dynamiczne]
15MN/m3, zelbet min. 25¢cm.
http://www.isolgomma.com/backend/download/file upload/allegato/140429162621 4.-karta-
techniczna-megamat-me-950.pdf

Strop wtasciwy
m’ - masa Zm’ Poprawka K na objetos¢
TYP powierzchniowa| przegréd | przenoszenie [Pomieszczeni
grubosdgestosé stropu bocznych boczne avVv
3 2 2
mm_ |kg/m” [kg/m kg/m m3 Ustuga 140m2 na +1
3
471,8
zelbet 250 2400 600 400

Réwnowazny wazony poziom uderzeniowy dla ptyty stropowej:
Loweq 67 dB
Wazony wskaznik poziomu uderzeniowego znormalizowanego dla ptyty stropowej:
Law 70 dB
Wymagana izolacyjnos$¢ od dzwiekéw uderzeniowych wg PN-B 02151-3:
L'nwmax: 45 dB

Podtoga ptywajaca
m 1-masa
masa grubosdgestosé]powierzchniowa
dociskajaca mm kg/m3 kg/m2
ptyta
TYP1 |betonowa
ryflowana 70 2300 161
TYP 2 |papa 10 800 8
sumam'1l: 169
Sztywnosc Sztywnoéé | Czestotliwo$é
m’, - masa dynamiczna| dynamiczna [rezonansowa AL L‘n w L‘nTw
grubosédgestos¢|powierzchniowa s S'tot fo ' '
masa sprezysta| mm | kg/m> kg/m’ MN/m> MN/m> Hz dB | dB dB
TYP1 [styrodur 20 40 0,8
mata 15 46 3 | 39 | 27
TYP2 [/SOLGOMMA 20 750 15 15
Megamat 750
sumam2: 15,8

Stop wtasciwy z podtoga ptywajacg spetnia min. wymagania z zapasem:
normowo Aly: 6 dB
projektowo ALz 4 dB

UWAGA: szlichta zdylatowana od $cian pianka polietylenowa gr 1cm lub papg 2x0,4mm, wywinetg do wysokosci ptyty
betonowej
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13. Ochrona przed halasem poglosowym pomieszczen
administracyjnych i cze$ci wspdlnych

Pomieszczenia administracyjne nalezy chroni¢ przed hatasem pogltosowym, zgodnie z
wymaganiami normy akustycznej PN-B 02151-04 oraz obowigzujacych Warunkach
Technicznych z 2017r, par. 323 ust. 2, 326 ust. 5.

Przyktadowe rozwigzanie akustyczne przedstawiono ponize;j.

W holach wejsciowych, (jesli wystepuja) to bedzie potrzebna adaptacja jednej z wigkszych
$cian np. tynk akustyczny min 2cm lub na suficie:

1. sufit listwowy z welng mineralng Scm mocowang do stropu

2. Albo wyspowe sufity podwieszane

3. Albo perforowane sufity karton-gipsowe

W holach windowych (jesli sg) to bedzie potrzebna adaptacja na suficie:
1. sufit listwowy z welng mineralng Scm mocowang do stropu
2. Albo wyspowe sufity podwieszane
3. Albo perforowane sufity karton-gipsowe

Administracja, BMS, pok. ochrony (jesli s3) zastosowac sufit akustyczny podwieszany,
jeden z sufitbw o najwyzszych parametrach: Ecophon Advantage A 15mm
http://www.ecophon.com/pl/produkty/Sufity-modu-owe/Advantage/Advantage--A/

Zalecana wyktadzina, zamiast ptytek ceramicznych.
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14. Okna zewnetrzne i drzwi balkonowe, drzwi kurtynowe

Dla zaprojektowanego budynku wyznaczono osobno wskazniki oceny wypadkowe;j
izolacyjnosci akustycznej R, dla catej przegrody zewngtrznej wg obliczen maks. poziomu
hatasu na elewacji. Wyznaczenie min. wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej
poszczegdlnych czesci przegrody tj. okien —osobno dla pokoi/salonéw/sypialni oraz holi,
ktoére rowniez przestawiono pod postacig wskaznikow Raog.

Budynek mieszkalny wielorodzinny bedzie eksploatowany za dnia i w nocy, stad osobno
trzeba rozwaza¢ oba przypadki i wybra¢ najbardziej niekorzystne wartosci.

UWAGA 1I: dobdér wartosci laboratoryjnych danych wskaznikéw Ra, dla okien przez
zamawiajacego, przedstawionych w calym zestawieniu stolarki okiennej w postaci
wskaznikéw projektowych Ry, nalezy przeprowadzac¢ w nast¢pujacy sposob:

> Dla okien szczelnych: Ray = Raor +2dB (przy zachowaniu zalecanego przez producenta
systemu uszczelnienia, dopasowanego w zaleznosci od wymagan akustycznych). Dla
okien o wymaganiach Rk > 35dB, mozna dopusci¢ warunek Rj; = Rar z
zastrzezeniem, ze okno nie ma nawiewnikOw okiennych oraz zastosowano pianke¢
montazow3 dopasowang do wymagan akustycznych okien przez producenta. Pianka
montazowa nie moze mie¢ nizszych deklarowanych parametréw dzwigkoizolacyjnosci niz

55dB.

» Dla okien rozszczelnionych np. nawiewnikiem:
R4y = —10logyo(107 01 (Raz+2dB) 4 4. 1?°10-0'1*Dn1e,A2).

(przy zachowaniu zalecanego przez producenta systemu uszczelnienia, dopasowanego w
zaleznosci od wymagan akustycznych)

UWAGA 1II: do zestawienia stolarki okiennej projektu architektonicznego zaleca si¢
zastosowa¢ wskazniki projektowe R; _ Rg ktére dajg zestaw stolarki dla maks. 8 réznych
wymagan akustycznych.

UWAGA III: Ponizsze zestawienie przedstawia finalne warto$ci wskaznika dla okien w
zaleznosci od typu pomieszczenia tj. pokéj, kuchnia, korytarz oraz od procentowego pokrycia
przegrody zewnetrznej. Dodatkowo ujeto min. wartosci nawiewnikow (Sciennych lub
okiennych) dla wariantéw z 1, 2,3 lub 4 nawiewnikami w oknie (lub zestawie okiennym) w
danym pomieszczeniu.

ﬁ
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SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194

KONDYGNACJA 0
f, : 5 R s R Ws‘kazmkl Nawiewniki

S > '3 3 N = AR |projektowe | oienne lub

o . o < Q K 3 & |przegrod okna do £

~| osie |3 TYP 3 o B X | o [Preee . .| scienne:Dyena

le) © > () 8 n b5 zestawienia

o e = ° a < | zewn [szczelnego . szt:

a wn — stolarki
m | m | m®|o%|d| dB dB dB 1]2]3]a

3:8-B'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 25,37 [10,71] 27 [ 45| 33 30 | R3-30dB [ 37]40]42] 43
3:8-C| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 31,12 7,27 38| 45| 30 30 | R3-30dB [34]37]39]40
3:C-D| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88] 11,3 [ 7,46 31 [ 45] 30 27 | R2-28dB [ 35]38] 40| 41
3:D-D'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88] 10,1 [ 7,32] 31 [ 45] 30 27 | R2-28dB [35]38]40] 41
3:D-E[ 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88] 19,29 8,78 46 [ 45| 30 27 | R2-28dB [35]38]40] 41
3:6-F| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 12,57 7,83 | 46 [ 45| 30 27 | RrR2-28d8 [35]38] 40|41
3:F-F| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88] 13,62 | 7,83 | 46 [ 45| 30 27 | RrR2-28d8 [35]38] 40|41
3:F-G| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 19,33 | 8,99 40 [ 45| 30 27 | R2-28dB [35]38] 40|41
3:6-G'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 11,39 7,6 | 30 [45] 30 27 | R2-28dB [ 35]38]40] 41
3:G-H'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 | 21,26 [12,56] 32 [ 45| 30 27 | rR2-28dB [32]35]37]38
3:H-J] 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88] 12,43 [ 6,62 34| 45] 30 27 | R2-28dB [35]38]40] 41
3:-K| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 (16,87 [ 9,96] 45 [ 45] 30 27 | R2-28dB [35]38]40] 41
3:K-K'[ 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 13,27 7,6 | 47 [ 45| 30 27 | R2-28dB [35]38] 40|41
3:K-L'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 27,00 [12,36] 36 [ 45| 30 27 | rR2-28dB [33]36]38]39
3:L'-M| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 | 12,02 8,01 28 [ 45| 30 27 | R2-28dB [ 35]38]40] 41
3:N-N'[ 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 22,09] 8,15] 50 [ 45| 30 27 | R2-28dB [35]38]40] 41
3:N'-0[ 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 13,93 7,46 31 [ 45| 30 27 | R2-28dB [35]38]40] 41
2:.0-R| 3 [9.5 Pom. handlowo- 3,05 [118,43[33,79] 87 [ 50| 30 30 | R3-30dB | 34]37]39] 40

« | __R:2-4 4 [9.5 Pom. handlowo- 3,05 |118,43[32,85] 45 [ 55| 30 30 | R3-30dB [34]37]39]40

[ Rr4-7] 4 |9.5Pom. handlowo- 3,05| 784 [28,64] 53| 55| 30 32 | Ra-33dB | 36]39] 41] 42

© | 7:R-P1 19.5Pom.handiowo- 3,05| 78,4 [29,19] 65 [ 52| 30 32 | Ra-33dB [ 36]39]41] 42
7:p'-M| 1 2,88 9,62 [ 9,04 42 [52] 25 22 | R1-25dB [ 29]32]34]35
5:M-Of 1 [11.1 Pomieszczenia 2,88 | 8,12 | 8,09 ] 32 | 52 25 22 R1-25dB | 301 33]35] 36
5:.-M| 1 [11.1 Pomieszczenia 2,88 15,39 [15,84] 18 [ 52| 25 19 | R1-25d8 | 27]30][32]33
5:K-L| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88] 11,16 | 6,29 | 37 [ 48] 30 27 | R2-28dB [35]38] 40|41
5:K-K'[ 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 17,82 ] 8,67 42 [ 48] 30 27 | R2-28dB [ 35]38]40] 41
5:0-K| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 16,08 | 9,53 ] 38 [ 48| 30 27 | R2-28dB [35]38]40] 41
5:H-J| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88] 11,63 [ 6,65 34 | 48] 30 27 | R2-28dB [35]38]40] 41
5:H-H'| 1 [11.1 Pomieszczenia 2,88 | 5,11 | 6,57 ] 39 | 52 25 22 R1-25dB | 301 33]35] 36
5:G-H| 1 [11.1 Pomieszczenia 2,88 154 [1584] 18 52| 25 19 | R1-25d8 | 27[30[32]33
5:F-G| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 11,56 | 6,39 36 [ 53] 31 28 | R2-28dB [36]39]41] 42
5:F-F| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88] 17,66 | 8,73 47 [ 56| 33 30 | R3-30dB | 38]41]43] 44
5:E-F| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 11 | 6,28 46. 36 33 | R4-33dB [41]44]46] 47
5:D'-E| 1 (1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 | 17,4 | 10,2] 40 36 33 | Ra-33dB |41]44]46] 47
5:D-D'| 1 [11.1 Pomieszczenia 288 527 [ 662 39 [ 52| 25 22 | RrR1-25dB [30]33]35]36
5:C-D| 1 |11.1 Pomieszczenia 2,88 15,204] 15,64] 18 | 52| 25 19 | R1-25d8 | 27]30[32]33
5:8'-C| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 | 11,74 | 7,4 39. 36 33 | Ra-33dB |41]44]46] 47
5:8-B' 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 10,67 | 7,86 | 37 36 33 | Ra-33dB |41]44]46] 47
B:4-4' 2*2,88 455 | 57 | 13| 47] 30 24 | R1-25d8B [32]35]37]38
B:3-4| 2 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,88 | 25,37 [17,88] 30 [ 42| 30 30 | R3-30dB [34]37]39] 40

36 33
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SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194

KONDYGNACJA +1

i : o R R Ws:kaznlkl Nawiewniki
S > 8 3 > |1 s r AR |projektowe | oyienne lub

S . -g TYP S 8 3 é 8 |przegrody| okna do écienne: D
§| ose o 5 w g0 g zestawienia e

o Y = ° a < zewn |szczelnego ) szt:

a %) - stolarki

m | m’ | % |[d8] dB dB dB 1]2]3]a
3:B-B'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 25,37 [10,08] 34 | 48| 33 30 | R3-30dB | 38]|41]|43]|44
3:8'-C'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]31,16| 6,84 | 41| 48| 30 30 | R3-30dB |35]38]|40] 41
3:C'-D| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 11,3 | 7,02 32 48] 30 27 | R2-28dB | 35]38]|40]| 41
3:D-D'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 10,1 | 6,88] 33| 48[ 30 27 | R2-28dB | 35]38]|40]| 41
3:D-E| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 19,29 | 8,27 | 49| 48| 30 27 | R2-28dB | 35]|38]| 40|41
3:E-F| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 13,32 7,37 39| 48| 30 27 | R2-28dB | 35]|38]|40]| 41
3:F-F'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,711 13,62 7,37 [ 46| 48| 30 27 | R2-28dB |35]|38]|40]| 4
3:F-G| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]19,33| 8,46 | 43| 48| 30 27 | R2-28dB | 35]38]|40]| 41
3:6-G'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 11,39 7,15]| 32| 48| 30 27 | R2-28dB | 35]38]|40]| 41
3:G-H'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 21,54 |11,82] 35 | 48| 30 27 | R2-28dB | 33]|36]38]39
3:H-J| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,711 12,43 6,23 [ 37 48| 30 27 | R2-28dB | 35]|38]| 40|41
3:J-K| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 17,08 | 9,38 | 47| 48| 30 27 | R2-28dB | 35]|38]|40]| 41
3:K-K'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 13,17 7,15| 32| 48| 30 27 | R2-28dB |35]|38]|40]| 4
3:K'-L'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 27,09 | 11,63[ 35| 48| 30 27 | R2-28dB | 33]|36]38]39
3:L“M| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]12,02] 7,53 30| 48| 30 27 | R2-28dB | 35]38]|40]| 41
3":N-N'[ 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 18,84 | 7,67 | 47| 48| 30 27 | R2-28dB | 35]38]|40]| 41
3:N'-O| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 11,55 | 7,02 | 32 | 48| 30 27 | R2-28dB | 35]|38]|40] 41
3:0-0'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]| 9,3 | 6,75]| 51| 48| 30 29 | R3-30dB |37]|40]42]43
3:0'-P| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]12,04] 7,15]| 30| 48| 30 27 | R2-28dB |35]|38]|40]| 4
3':P-R| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 23,78 |15,56] 48 | 48| 30 30 | R3-30dB | 34]37]39] 40
R:3-3"| 4 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 [ 23,78 |11,25] 19| 52| 33 30 | R3-30dB |36]39]40] 42
[ R:3"-4] 4 [1.2 MIESZKANIE kuchnie | 2,71 7,76 | 537 25 | 52| 30 24 | R1-25dB | 32]35]37]38
R:4-5'| 4 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 16,65 | 12,2 | 41| 52| 31 28 | R2-28dB | 34| 37| 39] 40
R:5-6'| 4 |1.2 MIESZKANIE kuchnie | 2,71] 6,13 | 507 | 27| 52| 30 27 | R2-28dB | 35]|38]|40]| 41
R:6-7'| 4 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 18,88 |13,33]| 38 | 52| 31 28 | R2-28dB | 36]39]41]42
7':P-P'[ 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 11,21 | 7,99| 36| 46| 30 27 | R2-28dB | 35]38]|40]| 41
7:0'-P| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 10,42 6,69 29| 46| 30 27 | R2-28dB | 35]38]|40]| 41
7:M-0'[ 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 20,29 111,92 56 | 46 | 30 29 | R3-30dB | 33]36]38]39
5:.-M[ 1 [11.1 Pomieszczenia 2,71115,39]14,91| 19 | 50 25 19 R1-25dB | 27 (30 32] 33
5:K'-L| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 11,16 | 583 [ 33| 46| 30 27 | R2-28dB | 35]|38]|40]| 41
5:K-K'| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]17,96| 8,21 | 44| 46| 30 27 | R2-28dB |35]|38]|40]| 4
5:J-K| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 11,821 6,75| 43| 46| 30 27 | R2-28dB | 35]38]|40]| 41
5:H-J| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]24,99| 7,68 36| 46| 30 27 | R2-28dB | 35]38]|40]| 4
5:G-H| 1 [11.1 Pomieszczenia 2,71 154 [1491] 19| 50| 25 19 [ R1i-25dB | 27[30[32(33
5:F-G| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 11,57 6,02 32| 53| 31 28 | R2-28dB | 36]39]41] 42
5:F-F'| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,711 17,66 [ 8,21 | 50 [ 56| 33 30 | R3-30dB | 38]|41]|43]|44
5:E-F| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]11,75| 6,34 | 45 36 33 | R4-33dB | 41| 44| 46|47
5:D-E| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 28,95 | 8,04 | 34 36 33 | R4-33dB | 41| 44]| 46| 47
5:C-D| 1 |11.1 Pomieszczenia 2,71] 15,19 [ 14,72| 20 25 19 [ R1i-25dB | 27]30[32]33
5:B-C[ 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 11,3 | 6,69 | 54 34 33 | R4-33dB | 41| 44]| 46| 47
5:B-B'| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 11,1 | 7,7 | 47 36 33 | R4-33dB | 41|44 46| 47
B:4-4' 2* 2,71 455 [ 537 1350 30 24 | Rr1-25dB [32]35]37]38
B:3-4| 2 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 25,37 |16,83] 29| 45| 30 30 | R3-30dB | 34]|37]|39] 40
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SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194

KONDYGNACJA +2 do +5
f, : o R R WS‘kaankI Nawiewniki
S > 8 2 = || 2 A2 AR |projektowe | Lionne Jub
Rel . ° ] Q 3 2 & |przegrod okna do ‘o
~| osie |3 TYP 3 o B | o [PreEe . .| scienne:Dyena
o 3 s o [ D zestawienia
o [ = ° a < | zewn |szczelnego . szt:
a %) ) stolarki
m| m | m|%]|dB| dB | dB dB 1234
3:B-B'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 25,37 110,08] 34 | 54 33 30 R3-30dB | 38|41]43]| 44
3:B'-C'| 3 1.1 MIESZKANIE pokoje [ 2,71] 31,12 (6,84 | 41 | 54 30 30 R3-30dB [ 35]38]40] 41
3:C'-D| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 (11,29 ]| 7,02 | 32 | 54 33 30 R3-30dB [38]41]|43]| 44
3:D-D'[ 3 1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 10,1 | 6,88 | 33 | 54 33 30 R3-30dB [ 38]41]43]| 44
3:D'-E| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,711 19,29 [ 8,27 | 49 | 54 31 28 R2-28dB | 36| 39| 41| 42
3:E-F| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]113,32| 7,37 ] 46 | 54 32 29 R3-30dB | 37140 42| 43
3:F-F'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 [ 13,62 | 7,37 | 46 | 54 32 29 R3-30dB | 37140 42] 43
3:F'-G| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,711 19,33 [ 8,46 | 43 | 54 31 28 R2-28dB [36]39]41]| 42
3:G-G'[ 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje |2,71]11,39| 7,15| 32 | 54 33 30 R3-30dB [38]41]|43]| 44
3:G-H'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 21,27 |11,82]| 35 | 54 32 29 R3-30dB [ 35]38]40] 41
3:H'-J| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71( 12,43 | 6,23 | 37 | 54 32 29 R3-30dB | 37140 42| 43
3:J-K] 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 16,88 [ 9,38 | 47 | 54 32 29 R3-30dB | 37140 42| 43
3:K-K'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 13,17 [ 7,15 32 | 54 32 29 R3-30dB | 37140 42] 43
3:K'-L'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 27,09 | 11,63| 35 | 54 31 28 R2-28dB [34]37]39] 40
3:L'-M| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 12,02 | 7,53 | 30 | 54 33 30 R3-30dB [38]41]|43]| 44
3"N-N'l 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 18,84 | 7,67 | 47 | 54 31 28 R2-28dB [ 36]39]41]| 42
3":N'-O| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 11,55 ( 7,02 | 32 | 54 33 30 R3-30dB | 38|41 43| 44
2":0-P| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 21,01 |17,64| 41 | 54 34 31 R4-33dB | 35[38] 40 41
L_? 2":P-P'[ 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje [ 2,71| 8,1 7,971 29 | 54 34 31 R4-33dB [39]42]44] 45
R:3'-3"[ 4 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 12 |10,68] 38 | 52 32 29 R3-30dB [ 37]40]42] 43
Ol R:3"-4' 4 [1.2 MIESZKANIE kuchnie | 2,71 | 6,61 | 431 | 31| 55 30 27 R2-28dB [ 35]38]40] 41
© R:4'-5'l 4 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 18,68 | 12,2 | 41 [ 52 31 28 R2-28dB | 34| 37]39] 40
R:5'-6' 4 [1.2 MIESZKANIE kuchnie | 2,71 | 6,13 | 5,07 | 27 | 55 30 27 R2-28dB | 35| 38| 40| 41
('_'\_l R:6'-7'l 4 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 18,88 [13,33] 38 [ 52 31 28 R2-28dB | 36[39]|41] 42
7':P-P'[ 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 11,21] 7,99 36 | 47 30 27 R2-28dB [ 35]38]40] 41
7:0'-P| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,711 10,42 [ 6,69 | 29 | 47 30 27 R2-28dB [ 35]38]40] 41
7"M-0'| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 20,29 |11,92| 56 | 47 30 29 R3-30dB [ 33]36]38] 39
5:.-M[ 1 [11.1 Pomieszczenia 2,711 15,39 114,91] 19 | 51 25 19 R1-25dB | 27130} 32| 33
5:K'-L| 1 1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]| 11,16 | 5,83 | 33 | 47 30 27 R2-28dB | 35|38 40| 41
5:K-K'| 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 17,96 | 8,21 | 44 | 47 30 27 R2-28dB | 35]38] 40| 41
5:)-K| 1 1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 11,82 | 6,75 | 43 | 47 30 27 R2-28dB [ 35]38]40] 41
5:H-J] 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]| 24,99 | 7,68 | 36 | 47 30 27 R2-28dB [ 35]38]40] 41
5:G-H| 1 |11.1 Pomieszczenia 2,71 15,4 [14,91] 19 | 51 25 19 R1-25dB [ 27]30] 32| 33
5:F'-G| 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 11,57 [ 6,02 | 32 | 47 30 27 R2-28dB | 35]38] 40| 41
5:F-F'| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 [ 17,66 | 821 | 50 | 47 30 27 R2-28dB | 35|38 40| 41
5:E-F| 1 1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]111,75]| 6,34 45| 47 30 27 R2-28dB | 35]38] 40 41
5:D-E| 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 [ 28,94 | 8,04 | 34 | 47 30 27 R2-28dB [ 35]38]40] 41
5:C-D| 1 |11.1 Pomieszczenia 2,71 15,19 [14,72] 20 | 51 25 19 R1-25dB [ 27]130]32] 33
5:B'-C| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 11,3 [ 6,69 | 54 | 47 30 29 R3-30dB [ 37]40] 42| 43
5:B-B'| 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 11,1 7,7 | 47 | 47 30 27 R2-28dB | 35]38] 40| 41
B:4-4 2 ﬁ 2,71| 455 [ 537] 13 [ 56| 30 24 | R1-25d8B [32]35]37]38
B:3-4] 2 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 25,37 [16,83] 31 | 51 30 30 R3-30dB | 34]137]39] 40
34 31
Soun:%»/»
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KONDYGNACJA +6
f, : N R s Rasn Ws‘kazmkl Nawiewniki
S > 8 2 = || 2 projektowe|  1ionne lub
Rel . ° ] Q 3 2 & |przegrod okna do ‘o
~| osie |3 TYP 3 o B X | o [PreEe . .| scienne:Dyena
[e) © > () S « @ zestawienia
o Y 2 ° a < | zewn |[szczelnego ) szt:
a %) ) stolarki
m| m | m|%]|dB| dB | dB dB 12]3]4
3:B-C'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 38,16 [ 12,4 | 34 | 54 33 30 R3-30dB | 38|41]43]| 44
3:C'-D| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 14,88 [ 7,02 | 32 | 54 31 28 R2-28dB [36]39]41]| 42
3:D-D'[ 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 10,1 | 6,88 | 33 | 54 33 30 R3-30dB [38]41]|43]| 44
3:D'-E| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 19,29 | 8,27 | 49 | 54 31 28 R2-28dB [ 36]39]41]| 42
3:E-F| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje [ 2,71] 13,32 | 7,37 | 39 | 54 32 29 R3-30dB | 37140 42| 43
3:F-F'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 [ 13,62 | 7,37 | 46 | 54 32 29 R3-30dB | 37140 42| 43
3:F'-G| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 19,33 [ 8,46 | 43 | 54 31 28 R2-28dB | 36[39]|41] 42
3:G-G'[ 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71|11,39]| 7,15]| 32 [ 54 33 30 R3-30dB [38]41]|43]| 44
3:G'-H'| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71| 21,54 |11,82| 35| 54 32 29 R3-30dB [ 35]38]40] 41
3:H'-J| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 12,43 | 6,23 | 37 | 54 32 29 R3-30dB [ 37]40] 42| 43
3:J)-K| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 17,08 | 9,38 | 47 | 54 32 29 R3-30dB | 37140 42| 43
3:K-K'| 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 13,17 [ 7,15 32 | 54 32 29 R3-30dB | 37140 42] 43
3:K'-L'] 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 27,1 [11,63| 35 | 54 31 28 R2-28dB [34]37]39] 40
3:L'-M| 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 12,02 | 7,53 | 30 | 54 33 30 R3-30dB [38]41]|43]| 44
3"N-N'[ 3 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 18,84 | 7,67 | 53 | 54 31 30 R3-30dB [ 38]41]|43]| 44
3"N'-Of 3 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71{11,55| 7,02 | 32 | 54 33 30 R3-30dB | 38|41 43| 44
3"0-0'[ 3 [1.2 MIESZKANIE kuchnie | 2,71 | 11,68 | 7,24 | 37 [ 59 30 27 R2-28dB | 35|38 40| 41
R:3-4'| 4 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 32,97 [15,39] 56 [ 51 30 29 R3-30dB | 33| 36| 38] 39
R:4'-5' 4 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71]| 17,06 | 7,91 | 43 | 51 30 27 R2-28dB [ 35]38]40] 41
(o} R:5'-6' 4 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 16,64 | 2,79 | 24 | 51 30 24 R1-25dB [ 32]35]37] 38
R:6'-7'] 4 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 16,78 |13,31] 38 | 51 31 28 R2-28dB [ 36]39]41] 42
7":P-P'l 111.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 15,46 | 9,27 | 31 | 47 30 27 R2-28dB | 35|38 40| 41
70'-P| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,711 10,42 [ 6,69 | 34 | 47 30 27 R2-28dB | 35| 38| 40| 41
7"M-0'| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 20,29 |11,92| 56 | 47 30 29 R3-30dB | 33| 36| 38] 39
5:L.-M| 1 [11.1 Pomieszczenia 2,71(1551]1491] 19| 51 25 19 R1-25dB [ 27]130]32] 33
5:K'-L[ 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 11,16 | 5,83 | 33 | 47 30 27 R2-28dB [ 35]38]40] 41
5:K-K' 1 11.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 17,96 | 8,21 | 50 | 47 30 27 R2-28dB [ 35]38]40] 41
5:)-K| 1 1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 11,83 | 6,75 | 43 | 47 30 27 R2-28dB | 35| 38| 40| 41
5:H-J| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 24,94 | 7,68 | 36 | 47 30 27 R2-28dB | 35| 38| 40| 41
5:G-H| 1 [11.1 Pomieszczenia 2,71] 15,4 |14,91] 19 | 51 25 19 R1-25dB | 27130} 32| 33
5:F-G| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 11,57 [ 6,02 32 | 47| 30 27 | R2-28dB [35]38]40] 41
5:F-F'| 1 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71] 17,66 | 8,21 | 50 | 47| 30 27 | R2-28dB [35]|38]40] 41
5:E-F| 1 {1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,711 11,75 6,34 ] 45 | 47 30 27 R2-28dB [ 35]38]40] 41
5:D-E| 1 ]1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 29,44 | 8,06 | 34 | 47 30 27 R2-28dB | 35| 38| 40| 41
5:C-D| 1 [11.1 Pomieszczenia 2,71( 15,19 |14,72| 20 | 51 25 19 R1-25dB [ 27]30]32] 33
5:B'-C| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 11,6 [ 6,12 | 59 | 47 30 29 R3-30dB | 37140 42] 43
5:B-B'| 1 |1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 10,97 | 8,24 | 44 | 47 30 27 R2-28dB [ 35]38]40] 41
B:4-4'| 2 |1.3 MIESZKANIE tazienki | 2,71 | 507 [ 539 | 18 | 56 30 24 R1-25dB [ 32]35]37] 38
B:3-4[ 2 [1.1 MIESZKANIE pokoje | 2,71 | 26,66 |13,58| 18 | 51 33 30 R3-30dB [ 35]38]40] 41
33 30
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15. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne peine

Lokale mieszkalne:

Drzwi wewngtrzne wyjsciowe z lokali mieszkalnych do korytarzy powinny spetnia¢ min
wskaznik oceny wzorcowej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej Rajr=min.30dB, jesli
przedpokdj jest oddzielony drzwiami wewn¢trznymi od pozostalych pomieszczen. W innych
przypadkach, nalezy utrzyma¢ wskaznik Rajr=35dB. Drzwi opatrzone uszczelkami z kazde;j
strony.

Uslugi i pom. techniczne

Drzwi wewn. do WC Rajr=30dB
Drzwi wewn. do ochrony i administracji ~ Rajr=30dB
Drzwi wewn. do pom. technicznych Rair= 35dB (ze zrédtem hatasu)

Drzwi do $mietnika — opatrzone w samozamykacz z regulacjg tagodnego domknigcia. Tuleje
dolne i gérne opatrzone w uszczelki gumowe, tak aby skrzydlo nie generowato hatasu w
trakcie otwierania / zamykana drzwi

UWAGA: dobdér wartosci laboratoryjnych danych wskaznikéw Ry, dla drzwi przez
zamawiajacego, przedstawionych w catym zestawieniu stolarki okiennej/drzwiowej w postaci
wskaznikéw projektowych R r, nalezy przeprowadzac¢ w nastepujacy sposob: Ra; = Rajr =
+2dB.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do klatek schodowych dla budynkéw: Raor=22dB

UWAGA: dobdér wartosci laboratoryjnych danych wskaznikow Ra; dla drzwi przez
zamawiajacego, przedstawionych w graficznym zestawieniu stolarki okiennej/drzwiowej w
postaci wskaznikéw Rasg, nalezy przeprowadza¢ w nastepujacy sposob: Ra» = Rar +2dB, a
dla drzwi wewnetrznych analogicznie, zgodnie z powyzszym opisem. Forma uszczelnienia
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

16. CO, CW, kanalizacja, hydrofornia, pomieszczenia z
pompami i inne pomieszczenia techniczne ze zrodlem dzwieku

Wszelkie instalacje techniczne budynku nie powinny by¢ montowane na sztywno do
elementéw konstrukcyjnych budynku tj. zelbetowych konstrukcji budynku, stropow
zelbetowych itp., ktérych praca przeniesie drgania na sgsiadujagce pomieszczenia 1 wyzej.
Wszystkie rury i elementy instalacji mocowa¢ do wydzielonych szachtéw za pomocg
uchwytéow z przektadkami wibroizolacyjnymi (sprezynowymi lub gumowymi). Instalacja
C.0./C.W. powinna by¢ wykonana z wykorzystaniem systeméw z tworzyw sztucznych,
natomiast przewody nalezy prowadzi¢ w otulinach niskoszumowych (jesli instalacja nie
wystepuje w szachcie).

Stosowac przektadki trwale sprezyste (nie stosowa¢ materialow $cisliwych, np. polietylenu)
do przepustéw przewodow instalacyjnych, prowadzonych przez stropy czy $ciany.

Podlogi techniczne w pomieszczeniach typu pompownia, przylacza wody, zbiorniki wody i
wezly cieplne, (jezeli wystgpuja), wykona¢ jako podiogi ptywajace na warstwie
wibroizolacyjnej. Zamiennie dopuszcza si¢ wykonanie dedykowanych fundamentéw
ptywajacych dla kazdej z maszyn oddzielnie lub dla kazdej z grup maszyn. Zaleca si¢
stosowanie na suficie wetn¢ mineralng min. S5cn w pomieszczeniach technicznych ,,suchych”.
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@goluﬁo’:ls "

Wielorodziny budynek mieszkalny z ustugami - Warszawa ul.J.N.Jezioranskiego dz. nr 8/5 Page 54 of 57



SOUND SOLUTIONS MIROStAW KARPICKI-ANTCZAK
akustyka budowlana / profesjonalne pomiary akustyczne / projektowanie akustyki wnetrz
NIP: 882-1752-194

Zaleca si¢ stosowanie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej jako niskoszumowej. Jesli
kanalizacja miesci si¢ poza szachtem np. w przestrzeni miedzysufitowej USLUG, nalezy
stosowa¢ dodatkowe ostony, wykonane z podwdjnej warstwy welny kamiennej np.
ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 50mm, a wszelkie przebicia uszczelnia¢é welna
mineralng

W przypadku pompowni i innych pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano pompy:
Jesli w zbiorniku retencyjnym, pompowni lub innych pomieszczeniach zlokalizowanych na
kondygnacji podziemnej wystgpuje pompa, nalezy umies$ci¢ ja na dylatowanej ptycie z
przektadka wibroizolacyjng. Pompa powinna posiada¢ regulator obrotow, ograniczajacy
predkos¢ obrotowa pompy, co znacznie obnizy generowany przez pomp¢ dzwiek oraz
drgania. Stosowa¢ wstawki amortyzujace dla pomp z siecig przewodéw. Rury ocynkowane
wylotowe od pompy nalezy podwiesi¢ na wieszakach z zastosowaniem amortyzatoréw oraz
same obejmy gumowe muszg by¢ niskoszumowe. W zaleznos$ci od producenta, amortyzatory
nalezy dobiera¢ po uprzedniej konsultacji z dostawcg i uzgodnieniach tj. rozstaw zawiesi,
obcigzenie na zawiesie, w celu dopasowania optymalnego wspéiczynnika tlumienia
podwieszonej instalacji. Praca pompy musi by¢ przed odbiorami wyregulowana tak, aby sama
jej praca nie wprowadzata styszalnych drgan z odleglosci ok 2m. Stosowac na przytaczach
pompy zlgcza elastyczne, aby juz zredukowac¢ drgania pracy samej pompy od samego zrédta.

Mocowanie pionu hydrantu np. na systemie Walraven z wibro-izolatorami LNS, dobranymi
po uzgodnieniu z dostawg w zalezno$ci od planowanego obcigzenia od rurociggu i lokalnego
zastosowania.

LISTA CZESCT
ELEMENT _ [NUMER KATALOGOWY] oFLS
1 16303210 |BIS pret M10
2 LNS-A _25 250 |wibrotzolator LNS-A 25mm 250N
3 16123010 |BIS Nakretia M10
4 16533310 |BIS Podidadia 10,5x25x2.5
5 16533510 BIS Podidadica 10,5x40x2.5
6 6458010 BIS 2 preesuwma do pretdw M10
7 605466554 BIS Kotwa RAWLBOLT M10
5 4115125 [BIS Aero 125

Mocowanie poziomu hydrantu na systemie Walraven z wibro-izolatorami LNS. Stosowac
niskoszumowe obejmy systemowe Walraven, celem redukcji wstepnych dran przenoszonych
dalej na wiasciwy wibroizolator.
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Klimatyzatory i centrale wentylacyjne podwieszone, instalowane bezpo$rednio do stropu
budynku, tylko na systemowych mocowaniach, niwelujace przenoszenie drgan na chronione
przegrody budynku np. Walraven lub rownowazne. Przyktad mocowania do stropow:

LISTA ZESTX

ELEMENT _|NUMER KATALOGOWY oFLS
1 5303210 BIS pret M10
2 INS-AC) Wibroizoator INGA
3 5535110 BIS RapidRail podkiadka U_010,5
4 5505635 BIS RapidRail WM35
5 5533310 BIS Podkiadka 10,525%2,5
5 5123010 BIS Nakretka M10

7 5103010 BIS Kotwa whijana M10

8 6568001 BTS Profil umowy do szyn Ral

Fundamenty od jednostek wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych - osadzane na podtozu, (na
dachu lub w garazu). Jesli urzadzenia nie maja systemowych rozwigzan antywibracyjnych,
nalezy osadza¢ jednostki na dodatkowym podlozu amortyzujagcym tj. warstwie
wibroizolacyjnej wykonanej z materialu odpornego na wode¢ np. Isolgomma Megamat
(Epufloor Sp. z o.0. www.akustyka.epufloor.pl) ze szlichtag. Dobér warstwy wibroizolacyjnej
nalezy skonsultowa¢ z producentem (obcigzenie od urzadzen, predkosci obrotowe urzadzen,
obcigzenie od dodatkowej warstwy tj. szlichta celem dopasowania optymalnego
wspolczynnika thumienia).

17. Uwagi koncowe

Skuteczno$¢ podanych rozwigzan ochrony przed hatasem zalezy od doktadnosci ich
wykonania i nalezytego doboru materiatlowego, popartego niezbedng dokumentacja,
potwierdzajacg deklarowane parametry akustyczne wraz z odrgbnymi badaniami
akustycznymi.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przegréod zewnetrznych z oknami dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wuslugami i garazem podziemnym w
Warszawie przy ul. J.N.Jezioranskiego na dzialce nr ew. 8/5 w obrebie 3-06-08,
skutecznie chronig cze$¢ mieszkalng, ustugowa i administracyjna budynku przed
przenikaniem energii akustycznej ze Srodowiska zewnetrznego budynku do wnetrz—
zaroéwno droga powietrzna jak i materialowa (poprzez drgania konstrukcji budynku) - i
zapewniaja budynkowi pelen komfort akustyczny i warunki akustyczne zgodnie z
wymaganiami normy PN-B 02151 cz.2, 3 oraz 4.
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18. Zalecenia

W trakcie realizacji inwestycji zaleca si¢ wykonanie kontrolnych pomiaréw, celem
weryfikacji spetnienia wytycznych projektowych przegrod budowlanych wewnetrznych i
zewngetrznych, podlegajace $cistej ochronie akustycznej tj.:
1) Dzwigkoizolacyjnosci przegrod budowlanych zewngtrznych z oknem (np. dla
sypialni) od dzwiekéw powietrznych
2) Dzwigkoizolacyjnosci przegrody wewnetrznej miedzylokalowej miedzy pokojem
mieszkalnym, a korytarzem
3) Dzwigkoizolacyjnosci stropu sypialni na kondygnacji +2, a lokalem ustugowym
4) Poziomu dzwigku instalowanych urzadzen na dachu i na kondygnacjach poziemnych

SOUND SOLUTIONS
Projektant akustyki budowlanej
Mirostaw Karpicki-Antczak

665 30 79 65
biuross@akustyka-pib.nazwa.pl
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